CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zakresie branzy
sanitarnej dla zadania pn.: ,,Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kraskowie”.

Zadanie dotyczy obiektu budowlanego nalezgcego zgodnie z ustawg Prawo budowlane do
Kategorii nr: XXIV.

1.2 Cel opracowania

Celem przedmiotowego opracowania jest Projekt architektoniczno-budowlany w zakresie
branzy sanitarnej dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej
w Kraskowie.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do granicy dziatki drogowe;j.

1.4 Kanalizacja sanitarna

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z si¢gaczami do granicy pasa drogowego.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi gminnej w Kraskowie,
- wpigcie do projektowanej odrebnym opracowaniem sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wpigcie do
studni rewizyjnej — oznaczonej w odrebnym opracowaniu ,,S18” o rzgdnych projektowanych:
182,40/180,90,
- budowe si¢gaczy kanalizacji sanitarnej do dziatek przylegajacych — do granicy pasa drogowego
zakonczonych korkiem,
- przebudowa 3 sztuk wybudowanych przylaczy kan. san. w zwigzku z kolizja w pionie
z projektowanym kanalem deszczowym.

Przyjete rozwiazania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego budowy kanatu sanitarnego
wzdtuz drogi gminnej w Kraskowie. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako grawitacyjng
odprowadzajgca $cieki sanitarne (bytowo-gospodarcze). Projektowana sie¢ bedzie odprowadzac¢ Scieki
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ©200mm zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej
w Kraskowie — poprzez polaczenie z odcinkiem projektowanym odrgbnym opracowaniem.
Projektowang sie¢ kanalizacji wiaczy¢ do projektowanej odrgbnym opracowaniem sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez wpigcie do studni rewizyjnej — oznaczonej w odrgbnym opracowaniu ,,S18”
o rzednych projektowanych: 182,40/180,90. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i podtaczenie do niej
przylegtych gospodarstw domowych ograniczy zardbwno przesigkanie zanieczyszczen do ptytkich wod
gruntowych jak 1 niekontrolowane, punktowe zrzuty S$ciekoéw nieczyszczonych do wod
powierzchniowych i podziemnych. Budowa przedmiotowej sieci kanalizacji wykluczy konieczno$é¢
wywozu $ciekow z poszczegdlnych szamb transportem samochodowym. Ponadto odprowadzenie
sciekow z terenu objetego opracowaniem do oczyszczalni, wyposazonej
w urzadzenia najnowszej technologii gwarantuje pelng kontrole procesow oczyszczania sciekow.

Trasa projektowanej sieci — kanal sanitarny
Sie¢ zaprojektowano wzdluz przebudowywanej drogi gminnej w Kraskowie. Tras¢ projektowanej
sieci pokazano na mapach zagospodarowania terenu.

Material i Srednica — kanatl sanitarny
Projektowany kanat sanitarny nalezy wykonac¢ z rur:
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- PVC-U kielichowych (LITE) typ ciezki ,,S”, SN§, SDR 34, €200x5,9mm - sie¢ kanalizacji
sanitarnej,

- PVC-U kielichowych (LITE) typ ciezki ,,S”, SN8, SDR 34, 3160x4,7mm — si¢gacze kanalizacji
sanitarnej do granic posesji, zakonczone korkiem.

Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem — kanatl sanitarny

Projektowany kanat sanitarny krzyzowac si¢ z bedzie z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem oraz
kablami. Uzbrojenie to oraz kable po wykonaniu odkopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z uzgodnieniami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej oraz zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi. Zachowac normatywne odleglosci poziome
i pionowe przecinajagcych si¢ sieci. Prace w miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
wykonywac recznie 1 pod nadzorem gestorow sieci.

Uzbrojenie kanalu sanitarnego i przylaczy

Na kanale sanitarnym w miejscach zatlomow i polaczen zaprojektowano studnie inspekcyjne
?600mm z PP, wyposazenie stanowig m.in.:

- wlazy zeliwno-betonowe D400-600, typ ciezki, klasa D-400, wytrzymato$¢ 40ton,

Szczegoly montazu w/w uzbrojenia w czesci rysunkowe;.

Roboty ziemne — kanal sanitarny

Budowe kanatu rozpocza¢ od punktu najnizszego. Zabezpieczenie wykopu wykona¢ przez peing
obudowe¢ zgodnie z normg PN-B-99/10736. Wykopy liniowe pod projektowany kanat sanitarny mozna
prowadzi¢ sposobem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie
podziemne, szczeg6lnie kable energetyczne doziemne oraz ze wzglgdu na mozliwe wystgpowanie
urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapie zagospodarowania. Glgbokos¢ wykopu dostosowac

do profili podtuznych, wykop poglebi¢
o projektowang podsypke piaskowa. Wykonany wykop nalezy oznakowaé tablicami informacyjno-
ostrzegawczymi, oraz zabezpieczy¢ przed ruchem pieszych

i samochodow. W porze nocnej wykopy oswietli¢ i przykry¢ np. deskami. Po wykonaniu wykopow
nalezy doktadnie oczys$ci¢ ich dna z grud i kamieni. Projektowany kanatl sanitarny i1 przytacza nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm po zageszczeniu. Ochronna obsypke piaskowa do
wysokosci 30cm powyzej gornej Scianki rur nalezy wykonywa¢ dobrze zageszczonymi 10cm
warstwami piasku, dobrze ubijajgc grunt pod tzw. pachami i z boku rury. Powyzej obsypki piaskowej
pozytywnym wyniku). Stopien zaggszczenia podloza w strefie posadowienia przewodow, zasyp
wykopow w strefie posadowienia studni oraz rur nie moze by¢ mniejszy niz 1s=0,98. Po wykonaniu
cato$ci robdt ziemnych nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora, a teren wraz z nawierzchniami drég doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGOW — KANALIZACJA SANITARNA
Projektowane kanaty sanitarne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci zgodnie
z normg PN-EN 1610.
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UWAGI KONCOWE!

- Istniejace uzbrojeniec wod.-kan. podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy utrzymac
w ciaglej sprawnosci.

- Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ HYDROKOM Sp. z o0.0. celem protokolarnego
przekazania w terenie istniejacego uzbrojenia.

- Podczas wykonywania robot stosowaé zabezpieczenia wykopéw 1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

- Calos¢ robot wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
- wytyczenie projektowanej sieci zleci¢ uprawnionemu Geodecie,

- przed rozpoczegciem prac ziemnych wykonaé¢ przekopy kontrolne na catej dltugosci projektowane;
sieci celem dokonania zlokalizowania uzbrojenia podziemnego,

- prace prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora,

- budowg sieci zaplanowac¢ w sposob zapewniajacy cigglos$¢ pracy istniejgcej sieci, konieczne przerwy
uzgodni¢ z Inwestorem oraz HY DROKOM Sp. z o.0.,

- prace budowlano-montazowe winna wykona¢ osoba lub instytucja posiadajagca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami BHP, za przestrzeganie przepisow BHP
odpowiedzialny jest kierownik budowy,

- calos¢ robot nalezy wykona¢é zgodnie z ,,Wytycznymi Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych — cz. II ,Instalacje sanitarne” oraz Rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz. U. Nr
13/72 poz. 93),

- przy ukladaniu, lgczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w projekcie nalezy
korzysta¢ z instrukcji producentow danych urzadzen, materiatow, rur,

- wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda pitng powinny posiadaé
swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny 0 dopuszczeniu do kontaktu
z woda do picia,

- prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac straty, stosowac¢ si¢ do przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego,

- po zakonczeniu robdt przywrdci¢ pierwotny stan terenu,

- po wykonaniu projektowanej sieci zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
dokonanie pomiarow powykonawczych utozonych rurociagdéw i zleci¢ uzupetnienie mapy zasadniczej
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;.

- odpowiedzialno$¢ za ochrong istniejacych znakéw geodezyjnych w terenie prowadzenia inwestycji
spoczywa na Wykonawcy,

- zleci¢ wlascicielom istniejgcych sieci petnienie nadzoréw branzowych nad cato$cig robot ziemnych.
Prace w miejscu skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi wykonywac¢ zgodnie
z protokotem z narady koordynacyjnej oraz pod nadzorem wtascicieli sieci,

- Podczas wykonywania robot stosowaé zabezpieczenia wykopéw 1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.



