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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /] czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1J5-TW4-LSJ *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40 ¢/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu pn. "Poprawa bezpieczeistwa ruchu na drodze
powiatowej nr 3126Z w m. Przybiernowo" na dziatka o numerze ewidencyjnym 69
obreb Przybiernowo poprzez: wykonanie ciagu pieszego, oznakowanego przejscia
dla pieszych wraz =z dedykowanym oswietleniem, zmiane statej organizacji

ruchu.

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora;

. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakimi powinny odpowiadacd
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

o Wniosek wraz =z =zatacznikami o dofinansowanie =zadania polegajacego
na budowie lub przebudowie przejscia dla pieszych w ramach art. 21 ust. la
ustawy o rzadowym funduszu rozwoju drdég nabdér nr p-1/2021 ogitoszony 8

marca 2021 r.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie elementdéw majgacych na celu
poprawe bezpieczehstwa ruchu na drodze powiatowej nr 3126Z w m. Przybiernowo.
Projekt obejmuje budowe chodnika, wyniesionego przejscia dla pieszych oraz

zmiane state]j organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku.
3. Stan istniejacy

Odcinek drogi powiatowej nr 31267Z objety opracowaniem zlokalizowany
jest w pdinocnej czes$ci miejscowos$ci Przybiernowo w gminie Brojce. Na wlocie
do miejscowosci od strony Tapadidédw. Droga przebiega przez obszar zabudowany.
Predko$¢ dopuszczalna na terenie miejscowo$ci to 50 km/h. Przedmiotowy
odcinek posiada przekréj drogowy. Jezdnia bitumiczna posiada szerokos$¢ 6,0 m.
Nawierzchnia bitumiczna jest w stanie bardzo dobrym. Obustronnie wystepuja
pobocza gruntowe o zmiennej szerokos$ci wyprofilowane poprzez wykonanie
S$cinki. Na niewielkiej diugosci przedmiotowego odcinka wystepuje chodnik
po stronie prawe]j konczacy sie przy sklepie. Poza wskazanym odcinkiem ruch
pieszych odbywa sie poboczem 1 krawedzig Jjezdni. Pas drogowy posiada
szerokos¢ zrdznicowana w zakresie od 16,0 do 24,0 m. Na odcinku objetym
opracowaniem nie wystepuje oznakowanie poziome. W pasie drogowym wystepuja

liczne topole oznaczone i zinwentaryzowane do wycinki.

W pasie drogowym wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne
zlokalizowane po stronie lewej drogi w postacie sieci wodociggowe] oraz
telekomunikacyjnej (cze$ciowo poza pasem drogowym). Uzbrojenie istniejace

ujawnione w zasobach geodezyijnych nie koliduje z elementami projektowanymi.



Fotografia 1 - widok w kierunku wschodnin, poczatek opracowania

Fotografia 2 - widok w kierunku wschodnim, poczatek opracowania
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Fotografia

3 - widok w kierunku potudniowym, Srodek opracowania



Fotografia 4 - widok w kierunku pdéinocnym, istniejacy fragment chodnika, koniec opracowania

4. Stan projektowany

W ramach opracowania =zaprojektowano przebudowe drogli powiatowe]
Nr 3126Z na odcinku od km 19+570 do km 194800 polegajaca na wykonaniu
chodnika z kostki Dbrukowej betonowej o szerokos$ci 2,0 m przylegiego
od krawedzi Jezdni. Chodnik projektuje sie obramowany od krawedzi Jezdni
kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30x100 cm na ustawionym na tawie betonowej
z oporem z Dbetonu Cl1l2/15. Natomiast po =zewnetrznej krawedzi chodnik
obramowany Jjest obrzezem betonowym chodnikowym 8x30x100 cm na ltawie betonowe]
z oporem z Dbetonu Cl2/15. Szczegdly rozwigzan rysunek nr 3. W ramach
projektowanego chodnika uwzgledniono istniejacy zjazd do posesji.
Zaprojektowano go Jjako indywidualny =ze skosami wjazdowymi 1:1, a szerokosé
dostosowano do zagospodarowania istniejacego. Uwzgledniono rdéwniez dojscie

do posesiji.

W km 19+800 zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych.
Lokalizacja przejécia zwiazana Jjest =z bliskoscia sklepu oraz przystanku
autobusowego (istniejaca wiata przystankowa zostanie wymieniona). Wyniesienie
przejscia =zaprojektowano z kostki brukowej betonowej do poziomu +10cm celem
zmniejszenia predkosci pojazddédw przejezdzajacych przez przejscie, poprawienia
komfortu pieszym podczas przekraczania Jjezdni w poziomie chodnika oraz
zmniejszenia zagrozenia wypadkami =z udzialtem ©pieszych. Przed przejsciem
zaprojektowano rzad elementdw odblaskowych w nawierzchni jezdni (punktowych
elementéw odblaskowych). Ponad to zaprojektowano os$wietlenie przejscia dla
pieszych w postaci oprawa dedykowanych ledowych os$wietlajacych przekrdj
przejscia dla pieszych wraz z fragmentami chodnika dla oczekujacych

na przejscie.

Wysokosciowo projektowane elementy =zostaty dostosowane do obecnej
niwelety drogi powiatowej. Odwodnienie bedzie realizowane w przylegte pobocza

gruntowe oraz za chodnik z wykorzystaniem $ciekdw podchodnikowych.



5. Konstrukcje nawierzchni

W ramach niniejszego opracowania =zastosowano nastepujace konstrukcije
nawierzchni:

5.1. Chodnika:
® 8cm - kostka brukowa betonowa;
® 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

® 10cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigazanej stabilizowane]

mechanicznie C90/3 #0/31, 5mm;

e 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cl1,5/2,0 MPa.
5.2. Wyniesionego przejscia dla pieszych:

® 38cm - kostka brukowa betonowa;

® 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

® 20cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej stabilizowane]

mechanicznie C90/3 #0/31, 5mm;

¢ 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 MPa.

Opracowat:



