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I. Opis techniczny.

1. Inwestor:

Inwestorem jest POWIAT TARNOGORSKI, ul. Kartuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Gory.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku szkoty i sali gimnastycznej Zespotu

Szkét Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Gdérach.

3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest termomodernizacja budynku szkoty i sali gimnastycznej Zespotu Szkot
Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Gérach, polegajaca na:

1. BUDYNEK SZKOLY:

o ociepleniu przegréd budowlanych w tym scian piwnic i fundamentowych, $cian
zewnetrznych, stropodachu oraz wykonanie robdt dodatkowych wynikajgcych z tego zakresu,
wymianie okien i drzwi zewnetrznych,

wymianie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych

wymianie balustrad na schodach zewnetrznych,

wymianie rynien oraz rur spustowych,

wymianie obrébek blacharskich,

o remoncie pomieszczen w budynku, ktére beda tego wymagaty ze wzgledu na wymiane
instalacji,

o remoncie i ociepleniu komindw,

demontazu zadaszenia nad wejsciem od strony pétnocnej i montazu nowego,
remoncie zadaszenia nad wejsciami od strony wschodniej i zachodniej,

demontazu krat okiennych i zastosowanie w nowych oknach szkta antywtamaniowego,
utozeniu ptytek gresowych na schodach od strony pétnocnej,

wymianie drabiny na dach budynku szkoty,

demontazu luksferéw na elewacji i zamurowaniu otworu,

likwidacji okna na elewacji zachodniej i zamurowaniu otworu,

wymianie instalacji centralnego ogrzewania z podtgczeniem do wezta ciepfa,
wymianie instalacji odgromowej,

wymianie oswietlenia zewnetrznego na budynku wraz z instalacjg,

demontazu (na czas wykonywania ocieplenia) i ponownym montazu jednostek
zewnetrznych klimatyzacji, kamer do monitoringu itp,

o wymianie opraw o$wietleniowych na energooszczedne LED,
o wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentéw budynkéw,
o wykonaniu wentylacji grawitacyjnej.

2. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ:

o ociepleniu przegrdd budowlanych w tym scian piwnic i fundamentowych, $cian
zewnetrznych, stropodachdw oraz wykonanie robét dodatkowych wynikajgcych z tego zakresu,
o wymianie okien i drzwi zewnetrznych w czesci zaplecza,

o wymianie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych w czesci zaplecza,



o wymianie parapetow zewnetrznych w niewymienianych oknach sali gimnastyczne ze
wzgledu na wykonane docieplenie,

o wymianie rynien oraz rur spustowych,

° wymianie obrdbek blacharskich,

o remoncie pomieszczen w budynku, ktére beda tego wymagaty ze wzgledu na wymiane
instalacji,

o remoncie i ociepleniu komindéw,

demontazu krat okiennych i zastosowanie w nowych oknach szkta antywtamaniowego,
utozeniu ptytek gresowych na schodach,

montazu drabin na dach sali gimnastycznej i zaplecza,

wymianie instalacji centralnego ogrzewania z podtgczeniem do wezta ciepfa,

wymianie instalacji odgromowej,

montazu drabin na dach sali gimnastycznej i zaplecza,

demontazu (na czas wykonywania ocieplenia) i ponownym montazu elementéw instalacji
na elewacji,

o wymianie opraw o$wietleniowych na energooszczedne LED,

o wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentéw budynkow.

3. ZAGOSPODAROWANIE

o wykonanie roboét dodatkowych wynikajgcych z ociepleniem $cian fundamentowych,

o wykonanie opaski zwirowej przy budynkach wraz z wykonaniem prawidtowych spadkéw
terenu wokaét budynkoéw,

o rozbidrce garazu zlokalizowanego przy Scianie budynku sali gimnastycznej,

° remoncie nawierzchni przy budynkach,

o wykonaniu fragmentu ogrodzenia,

o wykonaniu zmiany profilu skarpy,

o wymianie fragmentéw zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

4. Podstawa opracowania:

Podstawag niniejszego opracowania s3:

° Umowa z Zamawiajgcym;

o Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inz. Piotra Steca, Lednica Gérna 217,
32-020 Wieliczka;

° Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego;
° Obowigzujgce normy i przepisy;

o Inwentaryzacja kominiarska;

o Mapa do celéw projektowych;

5. Uksztattowanie terenu

Teren bedacy przedmiotem opracowania stanowig dziatki potozone w Tarnowskich Gdérach o nr
ewid. 5393/132, 5396/177, 5399/136. Rzedne terenu przy omawianym budynku szkoty wynoszg
od 303,40 m npm. do 303,90 m npm. Rzedne terenu przy omawianym budynku sali gimnastycznej

wynoszg od 303,30 m npm. do 304,54 m npm.

6. Istniejgce zagospodarowanie terenu




Budynek szkoty i sali gimnastycznej Zespotu Szkét Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich
Gorach, usytuowany jest na dziatkach o nr ew. nr ewid. 5393/132, 5396/177, 5399/136. Dziatka od
strony potnocy sgsiaduje z dziatkg drogowg nr ew. 5395/132 oraz od wschodu z dziatkg drogowa
nr ew. 4015/174.

Dziatka jest wuzbrojona, wystepuja na niej sieci i instalacje: wodna, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna, miejska sie¢ cieptownicza.

Budynek znajduje sie w centrum miasta. W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie zabudowa
jednorodzinna.

Gtéwne wejscie do budynku szkoty znajduje sie od strony wschodniej. Budynek posiada

maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, jest podpiwniczony. Komunikacje pomiedzy pietrami
zapewniajg 2 klatki schodowe. Jedna gtéwna klatka schodowa komunikujgca wszystkie
kondygnacje i druga — boczna pozwalajgca na komunikuje fragmentu piwnicy. Bryta budynku
prosta, oparta na rzucie zblizonym do prostokgta. W budynku znajdujg sie pomieszczenia sal
lekcyjnych, sekretariat szkoty oraz pomieszczenia pomocnicze.

Budynek sali gimnastycznej posiada jedng kondygnacje nadziemna, nie jest podpiwniczony. Sktada
sie z czeSci wyzszej - hali sportowej oraz czesci nizszej - zaplecza szatniowo - sanitarnego.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

7. Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu

Dziatka jest uzbrojona, wystepuja na niej sieci i instalacje: wodna, C.O., kanalizacji sanitarnej,
elektryczna.

Budynek podtaczony jest do wszystkich ww. sieci i instalacji.

Nie przewiduje sie zwiekszenia zapotrzebowania na media.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z przewidywanym dociepleniem scian fundamentowych planuje sie wykonanie rozkopu
wzdtuz Scian zewnetrznych budynku.

W miejscach gdzie obecnie wystepuje opaska z ptyt betonowych / trylinki a takze istniejgce
warstwy podbudowy nalezy rozebraé. Po dociepleniu i zasypaniu wykopdéw nalezy wykonaé¢ nowg
opaske zwirowg wokdt budynku o szerokosci 0,5m z zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Brzeg
opaski zwirowe] od strony zewnetrznej nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym.

Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni z kostki na zachodniej elewacji, a nastepnie
remont poprzez utozenie w jak najwiekszym zakresie kostki otrzymanej z rozbidrki istniejgcej
nawierzchni.Przed ponownym utozeniem nadajacej sie do ponownego uzycia kostki nalezy ja
oczyscié. Naley przewidzie¢ 10 % wymiane materiatu kostkowego. Uzupetniony materiat powinien
by¢ tego samego koloru i gatunku co istniejgca koska.

Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni z trylinki na pdétnocnej elewacji, a nastepnie
remont poprzez utozenie kostki brukowe;.

Nalezy zachowac istniejgce poziomy terenu po stronie pétnocnej, wschodniej i potudniowej. Po
stronie zachodniej projektuje sie zmiane profilu skarpy.

Dojazdy, dojscia, sieci zewnetrzne uzbrojenia terenu, nie sg przedmiotem tego projektu i
pozostajg bez zmian.

Przewiduje sie zwiekszenie powierzchni zabudowy, wynikajgce z wykonania docieplenia na
budynku.



Przewiduje sie rozbidrke garazu przy budynku sali gimnastycznej. W ramach prac projektowych na
miejscu rozebranego garazu przewiduje wykonanie ogrodzenia panelowego.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z obowigzujgcym na terenie planem
miejscowym : Uchwata Nr XXV1/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach z dnia 27 czerwca
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Srédmiescie-
Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Gérach.

Na dziatce nrewid. 5393/132, 5396/177,5399/136 przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

° wykonanie robdét dodatkowych wynikajgcych z ociepleniem scian fundamentowych,

° wykonanie opaski zwirowej przy budynkach wraz z wykonaniem prawidtowych spadkéw
terenu wokét budynkéw,

° rozbidrce garazu zlokalizowanego przy $cianie budynku sali gimnastycznej,

° remoncie nawierzchni przy budynkach,

° wykonaniu fragmentu ogrodzenia,

° wykonaniu zmiany profilu skarpy,

° wymianie fragmentéw zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

9. Prace rozbiérkowe

9.1. Lokalizacja
Przewiduje sie rozbidorke budynku gospodarczego, znajdujacego sie na dziatce nr ewid. 5396/177
oraz 5399/136 obreb Tarnowskie Géry w Tarnowskich Gérach.

9.2. Ogdlna charakterystyka obiektdw przeznaczonych do rozbiorki




Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim, wybudowany w technologii
tradycyjnej. Wymiary budynku w rzucie: 440 x 630 cm. Wysokos¢ 310 cm. Budynek obecnie nie
jest podtgczony o mediow.

9.3 Uzasadnienie rozbiorki

Budynek w ztym stanie technicznym.

9.4 Prace poprzedzajace rozbiorke

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy dokonaé zabezpieczenia i wydzielenia terenu
ogrodzeniem tymczasowym w wymaganym pasie bezpieczenstwa.

9.5 Prace rozbidrkowe
Prace rozbiérkowe nalezy rozpoczagé¢ od usuniecia wyposazenia wewnetrznego, a nastepnie

wykonaé demontaz obrdbek blacharskich, Slusarki, stolarki okiennej i drzwiowej. Rozbidrke
elementdw konstrukcyjnych budynku nalezy rozpoczgé od rozbiérki dachu. W pierwszej kolejnosci
nalezy zdemontowaé z stropodachu pokrycie oraz obrdébki blacharskie, a nastepnie konstrukcje
stropodachu. Po dokonaniu demontazu stropodachu nalezy przystgpi¢ do rozbidrki Scian nosnych
zaczynajac od gory, a konczac na rozebraniu scian fundamentowych i taw fundamentowych.
Nastepnie nalezy usungé¢ warstwe gruntéw budowlano-nasypowych zalegajgcych w miejscu
posadowienia budynku w obszarze pomiedzy tawami fundamentowymi.

Zagtebienia terenu powstate po rozbiérce fundamentéw nalezy zasypac. Do zasypania uzywadé
pospotke zwirowo - piaskowg ubijang mechanicznie warstwami co 20 cm. Na wierzch nalezy
nanies¢ 15 cm ziemi urodzajnej. Przygotowana ziemia urodzajna powinna byé rozscielong réwna
warstwg oraz starannie wyréwnana. Nastepnie wysia¢ nasiona traw. Zakupu nasion pod zasiew
nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczer nawierzchni trawiastej. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania. Nalezy
zastosowac gotowg mieszanke nasion trawnikowych.W wypadku dfugotrwatego braku opadéw

nalezy nawadniaé trawniki, by nie dopusci¢ do przesuszenia gleby.



Wszystkie elementy porozbidrkowe, gruz oraz ziemie muszg zostaé wywiezione przez
specjalistyczng firme.

Po wyburzeniu garazu przylegajgcego do $cian sgsiednich budynkdéw nalezy wyréwnac zaprawa
cementowg o wysokiej przyczepnosci do wygtadzania powierzchni chropowatych oraz

wykanczania scian w celu umozliwienia wykonania termomodernizacji sali gimnastyczne;.

9.6 Segregacja odpaddw, transport i utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, takie jak elementy ceramiczne, metalowe, drewniane,
szklane. W budynku nie sg wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe, (np.
azbest) wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji. Palenie na
miejscu drewna i innych materiatéw palnych z rozbidrki, jako sposéb jego utylizacji, jest
niedopuszczalne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych.
Przewozi¢ go nalezy samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, oraz siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci
lotnych.

9.7 Zabezpieczenia i zachowanie bezpieczeristwa

Teren, na ktédrym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w
sposéb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie, przed wejsciem na teren obiektu. Przed
przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy dokonac zabezpieczenia i wydzielenia terenu
ogrodzeniem tymczasowym w wymaganym pasie bezpieczeistwa. Podczas rozbiérki nalezy
zwrocié szczegdlng uwage na ewentualny przebieg sieci pod budynkiem i zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest
dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. W zadnym
wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w
szczegoblnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

10. Obstuga komunikacyjna

Dziatka od strony pétnocy sasiaduje z dziatkg drogowga nr ew. 5395/132. Obstuga komunikacyjna
terenu odbywa sie przez jeden wjazd/wyjazd obstugiwany z w/w drogi.

Dziatka od strony wschodniej z dziatkg drogowa nr ew. 4015/174.

Nie projektuje sie zmian w obstudze komunikacyjnej ani w zakresie organizacji ruchu.



11. Miejsca parkingowe

llos¢, wymiary i lokalizacja miejsc parkingowych nie sg przedmiotem opracowania tego projektu.

12. Wody opadowe

Odprowadzenie wod opadowych z terenu dziatki jak i dachu zostato opisane w Tomie Il czes¢ 1:
Architektura.

13. Nawierzchnie

a. Remont istniejacej kostki brukowej

W celu wykonania izolacji scian fundamentowych i piwnicznych oraz profilowania terenu przy
gtéwnym budynku szkoty nalezy wykona¢ czesciowg rozbidrke i ponowne utozenie istniejgcej
kostki brukowej. Materiat kostkowy otrzymany z rozbiérki, nadajacy sie do ponownego
wbudowania, nalezy dokfadnie oczysci¢, posortowac i sktadowa¢ w miejscach nie kolidujgcych z
wykonywaniem robét. Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢

identyczne ze stanem przed przebudowa.

CZYSZCZENIE:

o Silny strumien cieptej wody z dodatkiem detergentu rozpuszczajgcego ttuszcz. Przed jego
uzyciem nalezy zrobié test na matym jej fragmencie czy preparat nie odbarwia kostki.

o W przypadku zaschnietych i uporczywych pozostatosciach po mokrych materiatach
wykonczeniowych nalezy oczysci¢ nawierzchnie poprzez piaskowanie kostki lub zeszlifowanie jej
przy uzyciu specjalnych tarcz. Po takich zabiegach konieczna jest impregnacja.

Do remontowanej nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, kostki otrzymane z rozbidrki,
nadajace sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat kostkowy powinien by¢ tego
samego gatunku i koloru co istniejgcy. Szerokos¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy
betonowymi kostkami brukowymi nalezy zachowad takg sama, jaka wystepuje w otaczajgcej starej

nawierzchni. Nalezy zatozy¢ wymiane 10% kostki.

Nalezy wykonaé¢ podbudowe pod na nowo ukfadang istniejgcg kostke. Nalezy wyrdéwnad,
wyprofilowac¢ projektowane spadki podtuzne uwzgledniajgc docelowe obnizenie poziomu kostki
ponizej wejscia do budynku (poziom kostki minimum 10cm ponizej poziomu dotu sgsiadujgcych
otwordw okiennych) tak by zachowac¢ tagodny spadek od poziomu wejscia do budynku gdzie
wysokos¢ utozenia kostki nie ulega zmianie . Nalezy wyprofilowa¢ spadek poprzeczny 2% w
kierunku odwodnienia z korytek betonowych.

Pod podbudowe nalezy utozy¢ warstwe odsgczajgcg okoto 10 cm piasku. Podbudowe nalezy
wykonaé z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 - 63 mm+ kliniec 16-31,5 cm. Grubo$é warstwy 15
cm. Po wykonaniu podbudowy nalezy ubija¢ ja do uzyskania odpowiedniego zageszczenia.

Kolejnym etapem jest wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 4 cm w celu wyrdwnania podtoza



oraz zapewnienia dobrego osadzenia nawierzchni. Warstwe piasku nalezy wyréwnaé
uwzgledniajac projektowane spadki.

Nalezy ponownie utozyé istniejgce obrzeza, ktére wymagaty rozbiérki dostosowujgc wysokos$é
utozenia do nowego poziomu nawierzchni z kostki brukowej. Obrzeza nalezy wykonac na
fundamencie z pdtsuchego betonu. Kolejnym etapem jest wykonanie podsypki piaskowej o
grubosci 10 cm w celu wyréwnania podtoza oraz zapewnienia dobrego osadzenia nawierzchni.
Warstwe piasku nalezy wyréwnac¢ uwzgledniajac projektowane spadki. Nastepnie nalezy utozy¢
oczyszczong, pozyskang z rozbidrki kostke brukowa. Wielkos$¢ szczelin miedzy kostkami powinna
wynosi¢ 3 -5 mm. Do wypetniania szczelin miedzy kostkami nalezy stosowac piasek ptukany 0 -2
mm. Kostke nalezy dobi¢ wibratorem ptytowym z ostong tworzywowg oby nie porysowac
powierzchni kostek. Przed zawibrowaniem powierzchnia kostek powinna by¢ czysta oraz sucha. Po
wibracji nalezy uzupetni¢ wypetnienie szczelin.

Materiat kostkowy powinien by¢ tego samego gatunku i koloru co istniejgcy. Szerokos$¢ spoin i
szczelin dylatacyjnych pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi nalezy zachowaé taka samg,
jaka wystepuje w otaczajgcej starej nawierzchni. Nalezy wykona¢ nowe obrzeza betonowe 20 cm
x 6. cm x 100 cm, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Obrzeza nalezy wykona¢ na fundamencie

z pétsuchego betonu.

b. Remont istniejacej nawierzchni poprzez wymiane nawierzchni z trylinki i ptyt

betonowych na nawierzchnie z kostki brukowej.

Przed przystgpieniem do utozenia warstw nowej nawierzchni brukowej nalezy rozebrac istniejgca
nawierzchnie z kostki brukowej, trylinki i ptyt na chodnikach wraz z kraweznikami z ternu catego
placu.

Usungc¢ istniejgca podbudowe z zachowaniem spadkéw. Poszczegdlne warstwy podbudowy
uktada¢ w jednej grubosci, by po zageszczeniu uzyskaé¢ wymagane spadki. Utozy¢ warstwe
odsgczajgcg okoto 10 cm piasku. W kolejnym kroku nalezy wykona¢ nowa podbudowe pod na
nowo uktadang kostke. Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 - 63 mm+
kliniec 16-31,5 cm. Grubos$¢ warstwy 15 cm. Po wykonaniu podbudowy nalezy ubija¢ jg do
uzyskania odpowiedniego zageszczenia. Kolejnym etapem jest wykonanie podsypki piaskowej o
grubosci 4 cm w celu wyréwnania podtoza oraz zapewnienia dobrego osadzenia nawierzchni.

Warstwe piasku nalezy wyréwnac uwzgledniajac projektowane spadki.

W projekcie uzyto kostek grubosci 8 cm. Nawierzchnie uktadac nalezy z zachowaniem pochylen
podtuznych oraz spadkéw poprzecznych zgodnie z istniejgcymi remontowanych warstw. W celu
uzyskania jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki nalezy wymieszaé wybierajac je sposréd
co najmniej 3 palet. Przy kraweznikach kostke brukowa nalezy uktada¢ o 1 cm wyzej od gérnej
krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach na-ziemnych uzbrojenia podziemnego kostki brukowe
odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos$é urzadzen

naziemnych do poziomu na-wierzchni. Brukowa kostka na tukach o promieniu do 30 m powinna



by¢ uktadana w odcinkach prostych, tgczgcych sie przy uzyciu tréjkgtéw lub trapezéw wykonanych
z elementow odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trojkatéw dostosowaé nalezy do szerokosci
nawierzchni i promienia tuku. Szerokos¢ spoin nawierzchni z brukowej kostki be-tonowej na
odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,2-0,3 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach, zaleznie od
potrzeby, nie powinna by¢ wieksza niz 0,8 cm. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny
by¢ zamulone piaskiem na petng grubos$é elementu. Do zamulenia spoin nalezy stosowac drobny
ostry piasek odpowiadajgcy BN-84/6774-04. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa na
nawierzchniach z kostki brukowej stosowac nalezy na tukach oraz przy urzadzeniach naziemnych.
Sktad zaprawy: 300 kg cementu “35” na 1 m3 piasku. Nawierzchnie z kostki, ktérych spoiny
wypetnione sg zaprawg cementowg, po wykonaniu nalezy pokry¢ warstwg piasku grubosci 1,0-1,5
cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez 7 dni. Nawierzchnie z kostki

o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

Brzeg opaski z kostki brukowe] nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach przekroju
poprzecznego 80x300mm , osadzonym na lawie o przekroju poprzecznym 0,04m2 z betonu klasy
C12/15 z dodatkiem ptynnej domieszki uszczelniajgce i napowietrzajgcej w ilosci nie
przekraczajgcej 1,0 kg na 100kg zuzytego cementu.

C. Odtworzenie istniejacej nawierzchni asfaltowej

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé frezowanie warstwy Scieralnej i wigzacej oraz rozbiérke
istniejagcej podbudowy na obszarze wymaganym do wykonania prac zwigzanych z
termomodernizacjag. Po wykonaniu prac izolacyjnych i dociepleniowych nalezy fundamentu
budynku Sali gimnastycznej nalezy przystgpi¢ odtworzenia warstwy podbudowy. Podbudowe
wykonaé ukfadajgc kolejno 10 cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji
31,5/60 oraz 10 cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 . Nastepnie

nalezy utozy¢ warstwe Scieralng — nawierzchnie asfaltowg AC8 S 50/70 o grubosci 5 cm.

d. Wykonanie opaski zwirowej.

W miejscach wystepowania istniejgcg opaske z ptyt betonowych / trylinki a takze istniejgce
warstwy podbudowy nalezy rozebra¢. Po wykonaniu izolacji $scian fundamentowych, wykop nalezy
zasypac gruntem rodzimym.

Opaske zwirowg o szerokosci 0,5m i grubosci 0,25m nalezy wykonaé z kruszywa ptukanego o frakcji
uziarnienia 16-32mm, przy czym spadek opaski od strony budynku powinien by¢ nie mniejszy niz
5%, Opaske zwirowg od strony gruntu nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning z widkien

polipropylentowych o gramaturze 120g/m2.

Brzeg opaski zwirowej od strony zewnetrznej nalezy ograniczyé obrzezem betonowym o
wymiarach przekroju poprzecznego 80x300mm , osadzonym na lawie o przekroju poprzecznym
0,04m?2 z betonu klasy C12/15 z dodatkiem ptynnej domieszki uszczelniajgcej i napowietrzajgcej w

ilosci nie przekraczajgcej 1,0 kg na 100kg zuzytego cementu.



14. Profilowanie skarpy i terenu przy budynku gtéwnym szkoty

Skarpy i teren przy budynku gtéwnym szkoty od strony potudniowej i zachodniej nalezy
wyprofilowaé w celu umozliwienie poprawnego wykonania odwodnienia z korytek betonowych
poprzez nieznaczne zebranie wierzchniej warstwy ziemi zgodnie z rysunkami przekrojow przez
skarpe stanowigcymi cze$é projektu zagospodarowania terenu.

Przy wykonywaniu profilowania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage by nie uszkodzi¢ korzeni
istniejgcego drzewa rosngcego w skarpie od strony pétnocnej budynku.

W ramach projektu profilowania skarpy terenu przy budynku przewiduje sie rekultywacje terenu i
zasianie trawy. W tym celu nalezy usungé z terenu przeznaczonego na trawnik wszelkie
pozostatosci po budowie i $Smieci (szkto, folie, kawatki styropianu i gruzu), a takze kamienie,
korzenie i zdrewniate pedy. Teren nalezy przekopac i usung¢ wszelkie rosliny wraz z ich korzeniami,
ktgczami, roztogami. Nalezy wymieni¢ wierzchniag warstwe do gtebokosci 10 cm na ziemie
urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikdw organicznych. Przygotowana ziemia urodzajna
powinna by¢ rozscielong rowng warstwg oraz starannie wyrdwnana. Glebe nalezy przed siewem
nasion watowac¢ watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabi¢. Po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania. Nalezy zastosowa¢é
gotowg mieszanke nasion trawnikowych. Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci
wiekszej 0 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiastej. W wypadku dtugotrwatego braku

opaddéw nalezy nawadnia¢ trawniki, by nie dopusci¢ do przesuszenia gleby.

15. Zagospodarowanie zielenia

a. Nowe nasadzenia

W projekcie nie zaplanowano nowych nasadzen ani wycinki drzew.

16. Wykonanie fragmentu ogrodzenia

W ramach prac projektowych przewiduje wykonanie ogrodzenia panelowego typ 4W (z 4
przettoczeniami) z drutu o srednicy 5 mm o wysokosci okoto 180 cm. Panele ogrodzeniowe
ocynkowane, powlekane PCV w kolorze ciemnoszarym.

Budowe nowego ogrodzenia nalezy rozpoczg¢ od wyznaczenia miejsc pod stupki ogrodzeniowe, z
uwzglednieniem wymiaréw desek betonowych. Nastepnie nalezy wywierci¢ otwory na gtebokos¢
przemarzania, zala¢ otwory betonem klasy C12/15 i umiesci¢ w nich stupki. Po wyschnieciu stop,
nalezy osadzi¢ na zaprawie faczniki proste oraz osadzi¢ w nich deski betonowe. Pod deskami
powinna znajdowac sie przepuszczalna warstwa podsypki. Do stupkdw nalezy zamocowac panele
ogrodzeniowe.
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17. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywad
na srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r.)

Inwestycja objeta wnioskiem nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie:

° gospodarki odpadami

° odprowadzenia wod opadowych (zachowany dotychczasowy sposdb odprowadzania wod
opadowych — szczegdty w Tomie Il cze$é 3 Instalacje sanitarne)

° emisji pytéw, hatasu, wibracji i promieniowania - funkcja i charakter obiektu, jego

eksploatacja nie powodujg emisji pytéw, hatasu, wibracji i promieniowania.

18. Dane informujace, czy na terenie inwestycji wystepuja podlegajgce ochronie formy
przyrody zwiazane z Natura 2000.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody
i parkdw krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie formy
przyrody zwigzane z Naturg 2000 i teren Inwestycji nie jest objety zadng ochrong w mysl ustawy o
ochronie srodowiska.

19. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji nie lezy w strefie terendw gérniczych.

20. Nadzdr archeologiczny.




Teren inwestycji nie lezy w strefie nadzoru archeologicznego.

21. Zagospodarowanie mas ziemi

W zwigzku z przewidywanym dociepleniem scian fundamentowych planuje sie wykonanie rozkopu
wzdtuz scian zewnetrznych budynku o gtebokosci do ok. 2,5 m i w pasie szerokosci do ok. 1 -2 m
od lica $ciany istniejgcej. Nachylenie skarp zweryfikowac na budowie na podstawie na podstawie
obliczen statecznosci gruntu.

Masy ziemne bedg w czasie tych robdt przechowywane w obrebie dziatki, a nastepnie przywrdcone
na miejsce pierwotne.

22. Analiza oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie

Projektowane docieplenie elewacji wraz z pozostatym zakresem przewidywanym projektem nie
wptywa na zmiane zakresu oddziatywania na dziatki sgsiednie.

23. Uzytkowanie obiektow przez osoby niepetnosprawne

Dostosowanie budynkdw do potrzeb oséb niepetnosprawnych nie jest przedmiotem opracowania.

24. Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy ulegnie zmianie w zwigzku z wykonaniem docieplenia budynkéw
znajdujgcych sie na dziatce - budynek szkoty oraz budynek sali gimnastycznej oraz rozbidrki.
Wzrosnie o ok. 7,07 m? (istniejgca powierzchnia zabudowy wynosi: 1038,79 m?, a po dociepleniu i
wykonaniu rozbiérki : 1045,86 m?).

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA DZIAtKI: 4140,71 m? 100 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1045,86 m? 25,26 %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 939,79 m? 22,70 %

POW.BIOLOGICZNIE CZYNNA: 2155,06 m? 52,04 %
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