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Stropy prefabrykowane - sprezone ptyty kanatowe - cigcia i wycigcia plyt

W ptytach kanatowych mozna wykona¢ dwa podstawowe rodzaje perforacji: okrggte lub podtuzne otwory oraz prostokatne wyciecia.
Pod pojeciem otwdr rozumie¢ nalezy takg perforacje, ktdra nie narusza struktury zeber ptyty (pionowych srodnikow), tj. wykonang w pétce dolnej lub/i gérnej,
wzglednie na wskros catej ptyty, lecz przez jeden z podtuznych kanatéw. Za wyciecia natomiast uwazac nalezy perforacje, polegajgcg na usunieciu z
podstawowego prefabrykatu odcinka jednego lub dwdch zeber (Srodnikéw). Ze wzgledu na miejsce wystepowania rozréznia sie wyciecia przypodporowe oraz
wyciecia przestowe. Te z kolei mogg by¢ wykonane jako wyciecia boczne, naruszajgce jedno z dwdch skrajnych zeber ptyty, lub srodkowe, powstate po
usunieciu odcinka zebra srodkowego. Wszystkie rodzaje wyciec, jakie mozna wykona¢ w ptytach kanatowych zilustrowano ogélnie na n/n rysunku.

Wszelkie otwory w ptytach kanatowych nalezy rozmieszczac w taki sposob, by ich 0§ pionowa znajdowata sie dokfadnie w ptaszczyznie osi jednego z podtuznych
kanatow ptyty. Srednica otwordw okragtych oraz szeroko$é otworéw podtuznych (mierzona w kierunku szerokosci ptyty) nie moze byé wieksza od 120mm.
Otwory podtuzne powinny mie¢ wyokrgglone zakonczenia, ktérych srednica powinna by¢ réwna szerokosci otworu. Diugosé otworéw podtuznych, mierzona
miedzy srodkami wyokraglen, nie powinna by¢ wieksza niz pie¢ dopuszczalnych srednic (600mm). Zezwala sie na wykonywanie wielu otworéw w jednym
prefabrykacie podstawowym, przy czym zaden przekrdj poprzeczny ptyty nie powinien by¢ ostabiony wiecej niz jednym otworem.

Otwory ptyt wykonane na budowie powinny by¢ wiercone mechanicznie, przy uzyciu bezudarowej wiertnicy z wierttem koronowym o odpowiedniej Srednicy.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo spowodowania uszkodzen zeber lub odtupania otulin strun, nie dopuszcza sie przebijania otwordow.

Zaleca sie unika¢ wykonywania wciec - jezeli istnieje taka mozliwos¢ nalezy wykonywac otorowania.

UWAGI:

1. Przewiduje sie, iz konstrukcja stropu jest wykonana w
systemie zelbetowej ptyty kanatowej typu Z lub SZ
wysokosci 24cm.

2. Szerokosc ptyt poza wydang wartoscig 119cm moze
wynosi¢ 89cm i 149cm.

3. Przy wystgpieniu rozbieznosci pomiedzy n/n
projektem, a stanem faktycznym nalezy skontaktowac
sie z projektantem.

4. Na n/n rysunku pokazano rodzaje otwordw i wyciec
jakie mozna wykonywaé w ptytach kanatowych - jezeli
wymagany otwor lub wyciecie nie kwalifikuje sie do
zadnego z podanych przyktadéw nalezy wykonac
wymian ptyty (szczegéty wymianu ustalic¢ z
projektantem - w zaleznosci od sytuacji po wykonaniu
odkrywki).
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