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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE)

Oswiadczamy, ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji pod nazwa:

CWC - Obieg wody w miescie — miejskie modele wspoétpracy dla wdrozenia racjonalnego korzystania z wody w
srodkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideg gospodarki obiegu zamknietego.
Ogrod deszczowy przy budynku uzytecznosci publicznej: Budynek Mtodziezowego Domu Kultury nr 2,
ul. Leszczynskiego 42 w Bydgoszczy
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Nr uprawnien
Projektowat: mgr inz. arch. Anita Barnas
ARCHITEKTURA 7/KPOKK/2015 w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen
Projektowat: mgr inz. tukasz Barnas
INSTALACJE KUP/0048/PO0S/14 w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
Projektowat: mgr inz. arch. kraj. Anna Lauda-Pastuszka
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|. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Inwestor:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

2. Jednostka projektowa:
Pracownia Architektury Krajobrazu LAUDA OGRODY
Anna Lauda-Pastuszka
Ul. Domastawa Chroslicy 5,
85-796 Bydgoszcz

3. Podstawa opracowania:
- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500
- obowigzujgce normy oraz przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony
srodowiska oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWALA NR
UCHWALA NR XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009r.

4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodu deszczowego przy budynku uzytecznosci
publicznej — Budynek Mtodziezowego Domu Kultury nr 2, ul. Leszczynskiego 42 w Bydgoszczy.
Inwestycja pilotazowa projektu CWC (City Water Circles).

5. Stan istniejgcy
Mtodziezowy Dom Kultury nr 2 jest placowka wychowania pozaszkolnego, ktéra realizuje
zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuncze, prozdrowotne,
sportowe i rekreacyjne. Budynek swoim charakterystycznym uktadem tworzy na planie litere L,
wraz z przybudéwka Sali plastycznej. Obok znajduje sie budynek z pomaranczowym,
dwuspadowym dachem, ktdry petni funkcje Sali gimnastycznej. Teren w znacznej mierze jest
rozszczelniony z licznymi strefami zieleni urzadzone;j.

Warunki gruntowo-wodne:

Dokumentacja wykonanych wiercen wskazuje na to, ze od powierzchni terenu pod warstwg
wierzchniej gleby (grubos¢ przewaznie 50cm) wystepujg nasypy stabo przepuszczalne. Zalegajg
one na gruntach spoistych z dominacjg frakcji ilastej oraz glin piaszczystych, cechujgcych sie
migzszoscig okoto 4m. W trakcie wykonania badan, w pobliskim otworze badawczym,
nawiercono zwierciadto napiete wod gruntowych na gtebokosci oscylujgcej wokdt wartosci 2,25
m pod poziomem terenu. Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie utwordéw
o stabej przepuszczalnosci oraz zwierciadta wod gruntowych ustabilizowanego na niewielkiej
gtebokosci, co z duzym prawdopodobienstwem stwarza niekorzystne warunki dla rozsaczania
wod opadowych.
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Obok gtéwnego wejscia do budynku Mtodziezowego Domu Kultury znajduje sie rynna
spustowa z przytagczem do kanalizacji deszczowej, ktorego stan techniczny podczas
dtugotrwatych deszczy przyczynia sie do okresowego podmakania $cian oraz podtogi Sali
plastycznej. Jest to jedyne newralgiczne miejsce tego kompleksu, ktére wymaga zaadresowania
utrudnien i zniwelowania niekorzystnego wptywu na funkcjonowanie obiektu.

6. Zgodnos$¢ zagospodarowania terenu z obowigzujgcym MPZP
Dla inwestycji na dziatce nr 22, obreb 095 przy ulicy Leszczynskiego obowigzuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego — UCHWALA NR XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 24 czerwca 2009r. Dziatka podlega obszarowi B30U — teren zabudowy ustugowe;.

Przepisy ogdlne: 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji
i infrastruktury technicznej:

13) zasady obstugi w zakresie odprowadzania sciekdw deszczowych:

d) dopuszcza sie budowe urzgdzen infrastruktury do odprowadzenia wody opadowej
z dachdw i rozprowadzenia jej w gruncie oraz do gromadzenia jej w podziemnych zbiornikach
retencyjnych, celem spowolnienia czasu odptywu wody z terenu miasta i wykorzystanie jej do
podlewania terendw zielonych w okresie suszy.

e) urzgdzenia do retencjonowania wod deszczowych realizowane dla potrzeb poszczegdlnych
nieruchomosci nie mogg by¢ lokalizowane poza ich granicami.

7. Informacje zwigzane z ochrong konserwatorska.
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie znajduje sie w gminnej ewidencji
zabytkow.

8. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Dziatka nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gornicze;j.

9. Wptyw na srodowisko i otoczenie

Planowane przedsiewziecie nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywa
negatywnie na Srodowisko przyrodnicze oraz nie narusza praw o0sob trzecich, wynikajgcych
z usytuowania oraz projektowanej funkgcji.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatki inwestora tj. 22, obreb 095. Poszanowanie,
wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania.

Rozwigzania techniczne, sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.
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Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, Zze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczyé przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), ale takie przepisy dotyczgce miedzy innymi
ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony s$rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejskiego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowit.

11. Mapa do celow projektowych
12. Rys Z-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Mapa do celdow projektowych
skala 1: 2500

. Jordanowska 2

Bydgoszcz — u

ark. mapy:  6.195.20.15.43, ©6.195.20.20.21
jedn. ew: 046101_1, m. Bydgoszcz
obréb: 046101_1.0095 PUWG 2000 s. 6

MPG.D.422.1110.2021 uk?. wys. PL=EVRF200/—NH

Nie wykonano ustalenia obci?éiefl s?udebno?ciami gruntowymi.

Bydgoszcz, dnia 15.05. 2021 r.

————————————————————— zakres aktualizacji

Zespo? Uzgadniania Dokumentac]i
Projektowej w Bydgoszczy

Iy ield et et usp
prod S teet—zgednion Bt

Brak projektowanych sieci w ZUDP

Nie wyklucza sié istnienia w terenie rownieé
urz?dzen podziemnych u?oéonych, a nie

zg7oszonych do inwentaryzacji geodezyjne].

Po?wiadcza sié, ée niniejszy dokument zosta? opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych

rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenciji
materia?dw pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJUNA w BYDGOSZCZY

Grodzki O%rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy

Identyfikator ewidencyjny materia?u zasobu — operatu

technicznego:
P.0461.

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materia?6w zasobu: r
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EGZ 1

Il. ARCHITEKTURA

1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Zaprojektowano Ogrod deszczowy w donicy z roslinnoscig hydrofitowg zasilany deszczowka
pozyskang z dachu. Celem zamierzonej inwestycji jest lepsze zagospodarowanie wody opadowej z dachu
budynku Mtodziezowego Domu Kultury przy ulicy Leszczyriskiego 42 w Bydgoszczy.

Fotografia 1. Miejsce lokalizacji Ogrodu deszczowego przy budynku Mtodziezowego Domu Kultury
przy ul. Stanistawa Leszczyriskiego 42 w Bydgoszczy

Celem nadrzednym wyposazenia tej placéwki w rozwigzania zréwnowazonego odwodnienia jest
wyeliminowanie problemu uszkadzania budynku podczas deszczy dtugotrwatych lub nawalnych.
Zaproponowano przeniesienie rury spustowej z potnocnej sciany budynku i przeniesienie jej na wschodnig
strone w poblizu wejscia gtéwnego, tak aby wchodzita bezposrednio w donice ogrodu deszczowego
z przelewem awaryjnym na pobliskie tereny zielone.

Dodatkowo zaprojektowane zostaty trzy, ozdobne beczki na deszczéwke z kranikiem (na
betonowym podwyzszeniu, z mozliwoscig podtgczenia weza ogrodowego za pomocq ztaczki instalacyjnej)
zostaty rozlokowane w najbardziej korzystnych lokalizacjach.
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2. Parametry obiektu

Ogrod deszczowy w pojemniku zlokalizowany bezposrednio przy zrédle odprowadzajgcym
deszczéwke z dachu, czyli przy rurze spustowej. Skrzynia z roslinami oddalona od sciany budynku o 30 cm,
tak by pomiedzy budynkiem a donicg mogto swobodnie krazy¢ powietrze, nie powodujgc zawilgocenia
elewacji. Ogréd deszczowy nie powinien przeszkadza¢ w dostepie do urzgdzen technicznych przy budynku
(np. kratek wylotowych lub skrzynek z instalacjg elektryczng). Nie mozna tez postawi¢ pojemnika z roslinami
na wilazie do systemu kanalizacji. Przy budynku MDK przy ulicy Leszczynskiego nie wykazano kolizji.
Zaprojektowano donice przy budynku MDK na istniejgcej kostce betonowe;.

Odpowiednia lokalizacja zapewni wtasciwe warunki wegetacyjne roslin hydrofitowych i pozwoli
unikng¢ nadmiernego wysychania w okresie letnim. Zapewniony bedzie dobry dostep do ogrodu
deszczowego przez osoby zajmujgce sie konserwacjg i pielegnacijg roslin.

Lokalizacje przedstawiono na PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU rys. Z — 1. Wielkos¢
ogrodu deszczowego: 2.8x0.9x0.85m zostata obliczona na podstawie wielkosci dachow,
z ktérych odprowadzana jest woda (tabela nr 1 2).

Tabela 1 Zestawienie ilosci wéd deszczowych

Lokalizacja Powierzchnia Wsp. llos¢ wod (m3) | llo$¢ wéd (m3) | llos¢ wod (m3)
odwadnianego sptywu | —deszcz 15min | — deszcz 30min | — deszcz 60min
dachu (m2) (-)

Budynek 242 0.9 2,83 3,60 4,38

Miodziezowego
Domu Kultury przy
ul. Stanistawa
Leszczynskiego 42

Tabela 2 Podstawowe parametry rozwigzan zalecanych w koncepciji:

Lokalizacja Opis rozwigzania Pow. Pow. Proponowane
odwadnianego | projektowanego | wymiary
dachu (m3) rozwigzania
Budynek Ogréd deszczowy w 124 2,48 1,65x1,5x0,85
Miodziezowego pojemniku, poj. ret. ok.

Domu Kultury przy 0,70m3
ul. Stanistawa
Leszczynskiego 42 Trzy zbiorniki ozdobne | 138 - -
na wode deszczowgq o
tacznej pojemnosci
1500litrow
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Bilans wody deszczowej obejmuje odprowadzenie wdd deszczowych z powierzchni dachu. Zgodnie z uzgodnieniem z
Urzedem Miasta Bydgoszczy, do obliczen przyjmuje sie powierzchnie dachu 124 m2.

Powierzchnia dachu — dla zakresu przepinanych rur spustowych F= 124,00 m? = 0,0112 ha.
Wspadtczynniki sptywu — 0,90
Obliczenie zlewni zredukowanej:
2= 0,0112 ha

Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych dla deszczu nawalnego (przeptyw maksymalny)

Qmax= Qmax X FX llJ [dm3/5]

Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych dla deszczu nawalnego:

Quax= FarX d) X Qmax [ dm3/s],

Omax = natezenie opadu maksymalnego [ dm3/ s x ha] —
przyjeto 193,3 dm3/ s x ha
Far = powierzchnia odwadniana zredukowana [ha]
(o) = spotczynnik opdznienia retencji
Qmax= 0,0112 x 193,3 dm3/s = 2,16 dm3/s

Roczna obliczeniowa maksymalna ilos¢ wéd opadowych:

Qr= Fcx We x Hx10000[ m3/rok],
W - przyjeto 0,90
H - 600mm
Qr= 0,0112 x 0,90 x 0,6 x 10000= 60,26 [ m3/rok],
Przy sredniej liczbie dni deszczowych w roku
Qqo= 60,26 /175 =0,34 [m3/d],

Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych dla deszczu dtugotrwatego (1-dobowego):

Przy zatozeniu q=5,0 dm3/s ha

Qudobowy = qx I(Fx W )x & [ m?/h],

Qi-dobowy = 0,06 dm3/s = 0,20 m3/h
Qmax = 2,16 dm?/s - maksymalny przeptyw chwilowy
Qmax = 7,77 m3/h - maksymalny godzinowy

Qsrq = 0,34 m3/d - usredniony przeptyw dobowy
Qurr = 60,26 m3/r - maksymalny roczny przeptyw



EGZ 1

3. Dostepnosé dla osdb niepetnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla 0séb niepetnosprawnych.

3. Rozwigzania konstrukcyjno —budowlane

Zaktada sie przefaczenie rury spustowej na budynku Mfodziezowego Centrum Kultury i skierowanie
wody opadowe] do projektowanej donicy. Donica bedzie zasilana poprzez nowe odcinki rur spustowych
stalowych DN100, do rury przelewowej zlokalizowanej w donicy z perforacjg do réwnomiernego wyptywu
wody w donicach. Nadmiar wody odprowadzany bedzie poprzez drenaz z otuling z witékna kokosowego $110
zlokalizowany w dolnej czesci donicy, nad warstwg np. otoczakéw lub keramzytu. Nadmiar wody bedzie
usuwany za donice na teren zielony. W donicy lokalizuje sie wpusty przelewowe z koszem osadczym, dla
nadmiaru wdéd opadowych w donicy. Do tgczenie przewoddw drenarskich korzysta¢ z typowych tréjnikéw
drenarskich ¢$110. Przejscie PVC / drenaz z wykorzystaniem muf przejsciowych PVC / drenaz. Roboty
montazowe, wykonaé zgodnie z zaleceniem producenta przewodow.

10



Wizualizacja poglgdowa ogrodu deszczowego wraz z sitkami przelewowymi rurqg spustowq odpowiedzialng
za odprowadzeniem nadmiaru wody

Bazg do produkcji donic jest szkielet z polistyrenu ekspondowanego, wzmacniany warstwami
wykoniczeniowymi zawierajgcymi tworzywa sztuczne barwione w masie. Masy wykonczeniowe
dostosowane do warunkéw zewnetrznych. Donice muszg by¢ wytrzymate, lekkie, odporne na promienie
stoneczne i UV, mrozoodporne. Dno donicy petne.

Przed przystgpieniem do montazu ogrodu deszczowego nalezy wykonac¢ w skrzyni otwoér o srednicy
80mm - S$rednica rury drenarskiej. Celem zabezpieczenia wnetrza pojemnika przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zapewnienia cyrkulacji powietrza miedzy skrzynig a folig PVC, zaleca sie potozenie przed
folig PVC folii kubetkowej.

Wypetnienie skrzyni: na dno nalezy wsypa¢ 30cm warstwe keramzytu (najlepiej ttuczonego) lub
kruszywa dolomitowego o frakcji maksymalnie 16 mm. W trakcie prac do materiatéw sypkich nie moga
dostac sie liscie lub Smieci, ktére mogtyby blokowac wolne przestrzenie i pogarsza¢ wtasciwosci filtracyjne.

11
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SCHEMAT PRZEKROJU OGRODU DESZCZOWEGO
W POJEMNIKU

ROSLINY HYDROFITOWE
PLASKIE KAMIENIE

ZWIR OZDOBNY - WARSTWA 3-5CM
3 HETE SITKO PRZELEWOWE
e PIASEK GRUBOZIARNISTY Z DODATKAMI - GRUBOSC WARSTWY 45CM

¥ ") #——#FOLIA PVC | FOLIA KUBELKOWA
/| N\ s+ eKERAMZYT LUB KRUSZYWO DOLOMITOWE O FRAKCJI 16MM
- GRUBOSE WARSTWY 30CM
; TROJNIK
RURA DRENARSKA PERFOROWANA

W OTULINIE Z WEOKNA KOKOSOWEGO RURA PRZELEWOWA

Rys. 1. Przekrdj przez ogrod deszczowy w pojemniku

W dolnej warstwie keramzytu umieszczona zostata pozioma rura drenarska w otulinie z wtdkna
kokosowego oraz dwie pionowe rury przelewowe o $rednicy 80mm kazda. Gorny otwdr pionowej rury
przelewowej zakoniczony jest kratkg odptywowa wystajaca ponad powierzchnie ogrodu (ale ponizej gérnej
krawedzi skrzyni), dolny podfaczony jest do poziomej rury drenarskiej. Na czas zasypywania kratke nalezy
ostoni¢ np. workiem foliowym, tak by do srodka nie dostat sie substrat lub inne zanieczyszczenia. Potozona
poziomo rura drenujgca powinna by¢ utozone pod lekkim katem, tak aby utatwi¢ odptyw wody ze skrzyni.
Jeden koniec rury powinien by¢ zamkniety, drugi zas powinien wychodzi¢ poza pojemnik. Dzieki temu
nadmiar wody w bezpieczny sposdb zostanie odprowadzony z donicy.

Rury drenujace nalezy zasypac¢ warstwg keramzytu lub kruszywa dolomitowego. W trakcie prac nalezy
uwazaé, by nie zniszczy¢ albo nie przemiesci¢ rury drenujgcej i przelewowej. Materiat nalezy rowno
rozgarngc.

Warstwa kruszywa przykryta zostata 45cm warstwg piasku gruboziarnistego rzecznego lub ptukanego
wraz z dodatkami (cegta ttuczona , kruszywo dolomitowe, kruszywo wapienne, skaty wulkaniczne, opoka,
wodorotlenek zelaza, preparaty EM- zywe kultury bakterii wprowadzane w wilgotne srodowiska glebowe
zapobiegaja gniciu i uruchamiajg pozadane procesy przemiany materii), ktére pomogg utrzymac wilgotnos¢
ztoza i oczysci¢ wode opadowa. Dodatki powinny stanowi¢ minimum % tej warstwy (stosunek piaskéw do
dodatkéw powinien wynosi¢ 3:1 lub 4:1), w zmiennych proporcjach, w zaleznosci od ich dostepnosci.
Materiat nalezy ubija¢ podczas wypetniania, np. piesciami, w przeciwnym razie moze dojs¢ do znacznego
i nierdwnomiernego zapadania sie ogrodu po gwattownych opadach atmosferycznych.
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Donice zaprojektowano pod istniejgca rurg spustowgq przy Scianie budynku. Rure nalezy skrocié i
dolng czes¢ skierowad do donicy. Woda z niej wyptywajgca z dachu budynku nawadnia¢ bedzie rosnace
w donicy rosliny. Nadmiar odprowadzony bedzie na zewnatrz na pobliskie tereny zielone.

Poszczegdlne materiaty i urzadzenia nalezy stosowad zgodnie z wymogami przyjetej technologii
w zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegétowych instrukcjach COBRTI Instal.

5.0pis techniczny urzgdzen i dodatkowych elementow mate;
architektury.

5.1 Pojemniki na deszczéwke

Zaprojektowane zostaty trzy ozdobne pojemniki do zbierania wody opadowe] (dwa o pojemnosci 400l
i jeden o pojemnosci 7001 ), na betonowym podwyzszeniu, posiadajace kranik i mozliwos¢ podtgczenia weza
ogrodowego. Lokalizacja pojemnikdw zostata przedstawiona na Projekcie zagospodarowania terenu.

~ s o <3

ojemnosci 4001 i 700I.

G -
Zbiorniki na wode deszczowq o p
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6. Zielen

Projektowana zielen w ogrodach deszczowych to rosliny hydrofitowe. Majg one wtasciwosci
oczyszczajgce wode a takze odporne sg na okresy suszy i zalewania. Proponowana roslinnos¢ to byliny
wieloletnie — coroczne nasadzenia moglyby naruszac warstwy drenujace.

< > e
< TS oS

N SR S e R

Wizualizacja poglgdowa ogrodu deszczowego wraz z roslinnoscig

6.1 Proponowane rosliny:

Kompozycja nr 1

Lp. | Nazwa polska/taciriska Rozstawa llos¢ sztuk Fotografia poglagdowa
1. | Wietlica samicza - 40x40cm 6 R e
Athyrium filix-femina
2. | Bodziszek korzeniasty - 40x40cm 5
Geranium
macrorrhizum
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3. | Sadziec konopiasty - 40x40cm 9
Eupatorium
cannabinum
Kompozycja nr 2
Lp. Nazwa Rozstawa llos¢ sztuk Fotografia pogladowa
polska/tacinska
1. | Turzyca muskegonska 40x40cm 6
— Carex
muskingumensis
2. | Firletka smotka — 40x40cm 5
Lychnis viscaria
3. | Tojes¢ kropokowana - 40x40cm 9
Lysimachia punctata
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Kompozycja nr 3

Lp. | Nazwa polska/taciriska Rozstawa llos¢ sztuk

1. | Sitowie lesne — Scirpus 40x40cm 6
sylvaticus

2. | Krwawnica pospolita - 40x40cm 5
Lythrum salicaria

3. | Kosaciec syberyjski - 40x40cm 9
Iris sibirica

llo$¢ sztuk na metr kwadratowy powinna by¢ zwiekszona (o 10-15%) co do gatunku, z uwagi na
zte warunki glebowe w jakich bedg rosty rosliny. Z tego samego powodu nalezy stosowac duze i rozros$niete
sadzonki w co najmniej litrowych pojemnikach.

Przestrzenie miedzy roslinami nalezy uzupetni¢ zwirem o srednicy wiekszej ni¢ 16mm.

Ich warstwa powinna mie¢ wysoko$¢ 3-5cm. Zwir nalezy uktada¢ delikatnie uwazajac na liscie i todygi
zasadzonych roslin, nie przyciska¢ podstawy peddw bylin.
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6.1 Zabiegi pielegnacyjne

Ogrody deszczowe nie wymagajg szczegdlnych zabiegdw pielegnacyjnych, zwtaszcza jesli uzyto roslin
rodzimych, odpornych na lokalne warunki atmosferyczne.

Nie wymagajg takze podlewania (z wyjatkiem dtugich okreséw suszy) ani nawozenia.
Zabiegi  pielegnacyjne, jakie nalezy stosowaé w celu prawidlowego funkcjonowania

ogrodu deszczowego:
» Nalezy od czasu do czasu sprawdza¢, czy rury (doprowadzajagca wode do
ogrodu, przelewowa i wylot rury drenujacej) nie sg zanieczyszczone albo zatkane.

» W ogrodzie deszczowym czesto sadzimy byliny, jako rosliny wieloletnie, ktdre nie posiadajg zdrewniatej
czesci naziemnej, w zwigzku z tym po zakonczeniu wegetacji nalezy usungc suche liscie i inne czesci roslinne.
» Warstwa kamieni i zwiru na powierzchni zapobiega zachwaszczaniu ogrodu, warto jednak od czasu do
czasu sprawdzié, czy jest ona zwarta oraz czy rosliny, ktore nie majg zdolnosci oczyszczania wody, nie
zarastajg roslin  hydrofitowych; w razie koniecznosci trzeba uzupetni¢ brakujgce nasadzenia.
» Nalezy sprawdzac, czy poprzesuwaty sie kamienie na powierzchni ogrodu, szczegélnie po duzych opadach,
i czy ogrdd sie nie zapadt. Jesli tak, nalezy koniecznie uzupetni¢ brakujace warstwy filtracyjne i na powrot
wyréwnac powierzchnie ogrodu.

7. Czesc¢ rysunkowa
7.1 Rys. Z-2 Ogréd deszczowy — Budowa donicy
7.2 Rys. Z-3 Ogrod deszczowy — System zagospodarowania wody opadowe]
7.3Rys. Z-4 Ogrod deszczowy - Projekt nasadzen
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,

= projekt architektoniczny, budowlany,

= warunki MWiK sp. z 0.0.,

= obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest zasilanie donic w wode opadowg oraz odprowadzenie
nadmiaru wody do istniejacego podejscia pod rure spustowa. Donice bedq zlokalizowane przed budynkiem
Mtodziezowego Centrum Kultury przy ul. Leszczyniskiego 42.

3. KONCEPCJA ROZWIAZANIA

Zaklada sie przetgczenie rury spustowej na budynku Mtodziezowego Centrum Kultury i skierowanie
wody opadowej do projektowanej donicy.

Donica bedzie zasilana poprzez nowe odcinki rur spustowych stalowych DN100, do rury przelewowe;
Zlokalizowanej w donicy z perforacjg do réwnomiernego wyptywu wody w donicach. Nadmiar wody
odprowadzany bedzie poprzez drenaz z otuling z widkna kokosowego ¢110 zlokalizowany w dolnej cze$ci
donicy, nad warstwg np. otoczakéw lub keramzytu. Nadmiar wody bedzie usuwany za donice na teren
zielony.

W donicy lokalizuje sie wpusty przelewowe z koszem osadczym, dla nadmiaru wéd opadowych w
donicy.

Do taczenie przewoddw drenarskich korzystac z typowych tréjnikéw drenarskich ¢110.

Przejscie PVC / drenaz z wykorzystaniem muf przej$ciowych PVC / drenaz.

Roboty montazowe, wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta przewoddw.

Bilans wody deszczowej obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachu. Zgodnie
z uzgodnieniem z Urzedem Miasta Bydgoszczy, do obliczen przyjmuje sie powierzchnie dachu 124 m2.

Powierzchnia dachu — dla zakresu przepinanych rur spustowych F= 124,00 m2 = 0,0112 ha.
Wspditczynniki sptywu — 0,90
Obliczenie zlewni zredukowane;:

Fz=0,0112 ha
Obliczeniowa ilo§¢ wdd opadowych dla deszczu nawalnego (przeptyw maksymaliny)

Qmax= Qmax X FX @ [ dm¥/s]
Obliczeniowa ilo$¢ wdd opadowych dla deszczu nawalnego:

Qmax= FzrX @ X Qmax [ dm3/s],
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gdzie:
Omax = natezenie opadu maksymalnego [ dm3/ s x ha] -
przyjeto 193,3 dm®/s x ha
Far = powierzchnia odwadniana zredukowana [ha]
0 = spotczynnik opoznienia retencii

Qmax= 0,0112 x 193,3 dm?/s = 2,16 dm?/s
Roczna obliczeniowa maksymalna ilos¢ wéd opadowych:
Qr= Fcx Wsr x Hx10000[ m3/rok],
W - przyjeto 0,90
H - 600mm
Qr= 0,0112 x 0,90 x 0,6 x 10000= 60,26 [ m3/rok],
Przy $rednigj liczbie dni deszczowych w roku
Qsp= 60,26 /175 = 0,34 [m3/d],
Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych dla deszczu dtugotrwatego (1-dobowego):
Przy zatozeniu q=5,0 dm?/s ha

Qidobowy = ax Z(Fx W )x @ [ m3/h],

Qi-dobowy = 0,06 dm?/s = 0,20 m3/h
Qmax = 2,16 dm3s - maksymalny przeptyw chwilowy
Qrmax = 7,77 méfh - maksymalny godzinowy
Qirg = 0,34 m3/d - usredniony przeptyw dobowy
Qsr = 60,26 m3/r - maksymalny roczny przeptyw

Poszczegdline materiaty i urzadzenia nalezy stosowac¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal.

4. UWAGI KONCOWE

- Do budowy wolno stosowa¢ tylko wyroby i materiaty budowalne wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 215 z dnia 9 stycznia 2020 r.) posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” i ,CE”

a. wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumentach atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawg o
wyrobach budowalnych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Ponadto powinny
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg norma lub aprobate
techniczna.

- Podczas robét nalezy przestrzegac:

a. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019 r.),

b. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r.),
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c. ‘Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Zeszyt 3 COBRTI Instal
z wrze$nia 2001 r.,

d. ‘Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt 9 COBRTI Instal
z sierpnia 2003 r.,

e. Przepisow BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, w tym m.in.:

i. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

ii. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz. 844
wraz z pozniejszymi zmianami),

f.  Instrukcji montazowych producentéw zastosowanych materiatow,
g. Polskie Normy.
- podczas montazu urzadzen stosowac sie Scisle do instrukcji montazu producentéw,

- Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementdw zardowno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwigzanych to przed przystapieniem do robot musi zgtosi¢ liste uwag, do
ktorych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja
zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

- wszystkie urzadzenia i materialy moga by¢ zastapione przez réwnowazne, lecz
jakiekolwiek zmiany rozwiazan technicznych oraz zmiany materialowe wymagaja zgody
inspektora nadzoru.
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FLOWENT - Pracownia Nowoczesnego Budownictwa Inzynieryjnego — Pomiary Parametréw Mikroklimatu Wewnetrznego
BIURO: ul. Gdanska 27A, 85-005 Bydgoszcz KONTAKT: biuro@flowent.pl, Mobile: +48 73FLOWENT (+48 733 569 368)
www.flowent.pl

II. INFORMACJA BIOZ

Nie dotyczy.
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