SPECYFIKACJA TECHNICZNA

»CWC - Obieg wody w miescie — miejskie modele wspétpracy dla wdrozenia racjonalnego
korzystania z wody w srodkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideg
gospodarki obiegu zamknietego”

Obiekt: Ogrod deszczowy przy ulicy Grudzigdzkiej 9-15 (dziatka nr 50/2 oraz 51/2, obreb 096)

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, 85-102 Bydgoszcz, ulica Jezuicka 1

Roboty w zakresie zagospodarowania tereny

Roboty w zakresie przebudowy instalacji deszczowej

Ustugi sadzenia roslin

Bydgoszcz, sierpien 2021r.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania ogrodu
deszczowego w pojemniku — donicy przy ulicy Grudzigdzkiej w Bydgoszczy.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z zatozeniem ogrodu deszczowego i obejmuja:

-roboty przygotowawcze

-wykonanie ogrodu deszczowego

-sadzenie roslin

-roboty zwigzane z przebudowsg instalacji deszczowej

-roboty wykonczeniowe

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kruszywo dolomitowe — skalny materiat sypki (drobno badz grubo ziarnistym) o pochodzeniu
mineralnym, organicznym albo przemystowym (kruszywa sztuczne). Wykorzystywane jest
do tworzenia warstw filtracyjnych. Stosowany w ogrodach deszczowych warstwa wynosi 45 cm.

Ziemia ogrodnicza — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin
Piasek —to najdrobniejsze kruszywo budowlane. Sktada sie z ziaren o wymiarach do 4 mm.

Keramzyt — lekkie kruszywo budowlane o frakcji 16mm, wypalane z gliny ilastej. Keramzyt umieszczony
pod warstwg gleby pozwala na jej spulchnienie i co za tym idzie — korzystnie wptywa na nawodnienie
i oddychanie systemu korzeniowego roslin. Dodatkowo zabezpiecza korzenie przed nadmiernym
odparowywaniem wilgoci. Stosowany w ogrodach deszczowych warstwa wynosi 45 cm.

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewodw, pnaczy, bylin i roslin jednorocznych.

Rosliny hydrofitowe — charakteryzujg sie zdolnoscia do akumulowania substancji biogennych,
w swoich tkankach. Rosliny hydrofitowe wychwytujgc biogeny z wdd, przyczyniajg sie do oczyszczania
wod i zapobiegajg tym samym przed procesem eutrofizacji.

Byliny — zielne byliny wieloletnie, ktore posiadajg zdolnos¢ do trwatego, wegetatywnego odnawiania
sie bez wzgledu na dtugosé zycia ich organéw podziemnych.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni sciekdw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych

i odwodnienia terenu.



Rura spustowa — rura odprowadzajgca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren zewnetrzny

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW

Jakos¢é materiatow, elementéw i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna
z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami
okreslonymi w swiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszczaé¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw
i wyrobéw dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych w normach zaktadowych, bez
wydanej uprzednio decyzji Insytutu Techniki Budowlanej w trybie obowigzujgcych przepiséw. Nie
nalezy dopuszcza¢ do wybudowania materiatéw, elementéow i wyrobdéw importowanych bez uzyskania
pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan technicznych dla
materiatow, elementéw i wyrobdw lub wymagania takie podano w sposéb ogdlnikowy, dopuszcza sie
okreslenie ich jakosci przez projektanta z porozumieniem z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach
i konstrukcjach wad i uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajgcych
sie watpliwosci do jakosci materiatéw, nalezy poddaé materiaty, elementy i konstrukcje przed ich
wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika
Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadania materiatéw nalezy zlokalizowac
w obrebie budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, biorgc pod uwage specyfikacje
obiektu, a zwtaszcza nie naruszenie istniejgcego drzewostanu.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW DO BUDOWY DONICY

Bazg do produkcji donic jest szkielet z polistyrenu ekspondowanego, wzmacniany warstwami
wykoniczeniowymi zawierajgcymi tworzywa sztuczne barwione w masie. Masy wykonczeniowe
dostosowane do warunkéw zewnetrznych. Donice muszg by¢é wytrzymate, lekkie, odporne
na promienie stoneczne i UV, mrozoodporne. Dno donicy betonowopodobnej azurowe. Otwory
w donicy nalezy wykonac tak, aby nie zaburzy¢ jej stabilnosci i wytrzymatosci — zgodnie z zaleceniami
producenta. llo$¢ i wielkosé otwordw pozwalajgca na swobodne odprowadzenie wody. Mate donice
obtozone drewnem — petne dno. Powierzchnia ogrodu deszczowego: 12m2. Projektowane zatozenie
sktada sie z dwoéch osobnych donic: donica A i donica B — przedstawionych na rys. Z-1 (projekt
zagospodarowania terenu). Kazda z donic skfada sie z kilku elementéw o zréznicowanej wysokosci
o réznych materiatach wykonczeniowych. Wyzsze donice sg w ksztatcie prostokata. Frontowa Sciana
nizszych donic jest w ksztatcie tuku o promieniu 260cm, wykonczona drewnianymi deskami.



Trzy elementy betonowopodobnej donicy zostaty dodatkowo obtozone drewnem. Deski
z drewna Swierkowego o wymiarach wys. 70cm szer. 10-12 cm grubos¢ 1,5-2 cm. Przerwa miedzy nimi
5-7cm. Montowane w systemie wieszakowym.
Przelewy z wyzszych donic do nizszych wykonane ze stali nierdzewnej. Szer. 12-15cm wys. 7 cm

Wypetnienie donicy od dna donicy:

e 30cm - warstwa keramzytu lub kruszywa dolomitowego o frakcji maksymalnie 16mm

e 45cm — warstwa piasku gruboziarnistego rzecznego lub ptukanego wraz z dodatkami (cegta
ttuczona, kruszywo dolomitowe, kruszywo wapienne, skaty wulkaniczne, opoka, wodorotlenek
zelaza, preparaty EM- zywe kultury bakterii wprowadzane w wilgotne Srodowiska glebowe
zapobiegajg gniciu i uruchamiajg pozadane procesy przemiany materii), ktére pomoga
utrzymacd wilgotnos¢ ztoza i oczysci¢ wode opadowa. Dodatki powinny stanowi¢ minimum %
tej warstwy (stosunek piaskdw do dodatkéw powinien wynosi¢ 3:1 lub 4:1), w zmiennych
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proporcjach, w zaleznosci od ich dostepnosci. Materiaf nalezy ubija¢ podczas wypetniania, np.
piesciami, w przeciwnym razie moze dojs¢ do znacznego i nierdwnomiernego zapadania sie
ogrodu po gwattownych opadach atmosferycznych.
e 3-5cm zwir ozdobny w jasnym kolorze, dla utatwienia pielegnacji — spowalnia rozwdj
chwastdw, zatrzymuje wilgo¢ w podfozu oraz zapobiega wyptukiwaniu sie podtoza
o Kilka ptaskich kamieni utozonych bezposrednio pod rurg spustowg tak aby wyptywajgca z niej
woda nie wyptukiwata podtoza
Donice nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo folig PVC oraz folig kubetkowg - poprawi to mrozoodpornosé
donicy i zapobiegnie przemarzaniu roslin.

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE ROSLIN

- Dostarczone sadzonki zgodne z normg PN-R-67023 [3] , PN-R-67022, PN-92/R-67030

- Wszystkie rosliny muszg by¢ etykietowane. Etykieta powinna zawiera¢ nazwe rodzajowg, gatunkows,
odmiane rosliny, oraz nazwe podktadki (jezeli dana roslina jest na podktadce)

- Rosliny o zréwnowazonych proporcjach miedzy wielkoscig czesci nadziemnej i systemu
korzeniowego.

- Rosliny réwnomiernie rozgatezione, prawidtowo uformowane, z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku i odmiany : pokroju, wysokosci i dtugosci pedow

- Materiat roslinny zdrowy, bez uszkodzern mechanicznych, bez odrostéw z podktadki

- Rosliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkétkowane) w celu wyksztatcenia
zdrowego systemu korzeniowego.

- Bryta korzeniowa dobrze przerosnieta. Korzenie powinny mieé jasny kolor.
- Wielkos¢ sadzonek w pojemnikach wiekszych niz 1L

- Bryta korzeniowa roslin wolna od chwastéow

Niedopuszczalne sg wszelkie wady wskazujgce na zainfekowanie patogenami.

- Rosliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany

Rosliny sadzone w grupie muszg by¢ w tym samym wieku i mie¢ wyréwnany wzrost

- Wszystkie rosliny muszg by¢ prawidtowo uwodnione

- Niedopuszczane sg uszkodzenia mechaniczne zdrewniatych czesci roslin

- Rosliny nie mogga by¢ pedzone (niedopuszczalne dtugie odstepy pomiedzy gateziami na pniu)

2.3.1 WYMAGANIA JAKOSCIOWE DOTYCZACE BYLIN
- bryta korzeniowa po usunieciu pojemnika musi pozostaé w catosci
- na organach trwatych widoczne paki odnawiajace, lub przyziemne rozety lisci
- w przypadku bylin sadzonych w okresie wegetacyjnym pedy do czasu kwitnienia nie przyciete
po okresie kwitnienia dopuszcza sie sadzonki ze $cietymi pedami ze wzbudzonymi pakami
bocznymi



Zestawienie — materiat roslinny

Lp. Nazwa polska Nazwa facinska llos¢ sztuk Wielkos¢ pojemnika
1. Kosaciec syberyjski Iris sibirica 31 P11
2. Turzyca Morrowa ‘Ice Carex morrowii 18 P11
Dance’
3. Smiatek darniowy Deschampsia cespitosa 34 P11
4. Krwawnica pospolita Lythrum salicaria 15 P11
5. Rdest wezownik Bistorta officinalis 42 P11

*P11 P- doniczka kwadratowa; 11- dtugos¢ boku doniczki (cm) — 1L

3.4 tAWKA — WYMAGANIA TECHNICZNE

tawka wykonany ze stali nierdzewnej i drewna swierkowego.
Wysokos¢: 46cm

Dtugosc¢: 180cm

Szerokos¢: 50 cm

Waga: 44kg

tawke nalezy zamontowac na betonowych prefabrykatach przed studzienka
telekomunikacyjng, tak aby dojscie do studzienki byto mozliwe.

3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW INSTALACII DESZCZOWE]

Do budowy wolno stosowaé tylko wyroby i materiaty budowalne wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 215 z dnia 9 stycznia 2020 r.) posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” i, CE”.

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumentach atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawg o wyrobach
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budowalnych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg normg lub aprobate techniczna.

3.6 Automatyczny system monitoringu.

W projekcie ogrodu deszczowego przy ulicy Grudzigdzkiej zostat przewidziany system
monitoringu opaddéw atmosferycznych za pomocg stacji meteorologicznej wraz z dwoma
czujnikami wilgotnosci gleby.

e Kompaktowa stacja meteorologiczna z wbudowanym panelem stonecznym do

dtugoterminowego monitorowania pomiaréw $rodowiskowych poprzez sie¢ GSM.
Stacja wyposazona w wejscia inteligentnych czujnikéw plug-and-play.
Zarejestrowane dane sg przesytane do oprogramowania, w ktérym mozna
sprawdza¢ najnowsze pomiary, wyswietla¢ wykresy, konfigurowac czujnikii alarmy,
konfigurowa¢ pulpit, tadowa¢ dane lub planowaé¢ dostarczanie danych za
posrednictwem poczty e-mail lub FTP.

e Czujnik mierzacy wilgotnosc¢ gleby i jest przeznaczony do pracy z bezprzewodowa
siecig. Jest to system monitorowania wilgoci w terenie, w ktdrym dane s3
przesytane bezprzewodowo z czujnika zbierajagcego dane do  stacji
meteorologicznej, a nastepnie przestane do oprogramowania sieciowego.

e Deszczomierz - Inteligentny, klepsydrowy czujnik poziomu opaddw.

Stacje meteorologiczng nalezy zamontowaé na Scianie budynku A wraz z przyrzagdem
mierzgcym wilgotnosc gleby. Czujnik mierzacy wilgotnos$¢ nalezy wtozy¢ do donicy.

3.6 WARUNKI PRZYJECIA MATERIALOW NA BU DOWE
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e S3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

e Sy wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e Spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e Producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

3.7 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALtOW

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.



4. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetniaé ponizsze wymagania:

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetéw do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot

e Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska,
BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw  transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot  zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.WYKONANIE ROBOT

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

6.1.1 USUNIECIE KRZEWOW

Krzewy kolidujgce z zamierzona inwestycjg (2 grupy krzewéw — Ognik Pyracantha)
znajdujace sie w pasie robot ziemnych przewidziane w dokumentacji projektowej do usuniecia,
nalezy $cigé, wyrobic¢ sortyment, a pozostatosci poeksploatacyjne nalezy zrebkowaé.

6.1.2 PRZESTAWIENIE KOLIDUJACEJ SKRZYNKI POCZTOWE]
Nalezy zmieni¢ lokalizacje skrzynki pocztowej kolidujgcej z zamierzong inwestycja. Lokalizacje
ustali¢ z Zamawiajgcym.

1.4.2 USUNIECIE WIERZCHNIEJ WARSTWY PODtOZA
W docelowym miejscu ustawienia donicy nalezy usung¢ wierzchnig warstwe podtoza (5 cm).

1.4.3 MALOWANIE SCIANY

Zaplanowane jest odswiezenie — zmiana koloru czesci frontowej Sciany budynku A Urzedu Miasta,
przy ktérej zlokalizowano ogréd deszczowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma
obowigzek ustali¢ kolor z Plastykiem Miasta.



6.2 WYKONANIE OGRODU DESZCZOWEGO

Donice z materiatu betonopodobnego ustawiamy w odpowiedniej lokalizacji, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu — rys. Z-1. Nalezy zachowaé odpowiednig odlegtos¢ od budynku
—30cm.

Sciany donicy nalezy zabezpieczona folia PVC. Miedzy sciana donicy, a folig PVC zaleca sie
wyltozenie folia kubetkowa dla zwiekszenia mrozoodpornosci donicy oraz ograniczenia przemarzania
roslin.

Dno skrzyni wypetniamy warstwg keramzytu (lub kruszywa dolomitowego o frakgcji
do 16 mm) do wysokosci 30 cm.

Zwréémy uwage, zeby w trakcie budowy do materiatdéw sypkich nie dostaty sie liscie lub
Smieci, ktére mogtyby blokowac wolne przestrzeniei pogarszac wtasciwosci filtracyjne.

Utozong rure drenujaca zasypujemy do wysokosci 30 cm od dna donicy (dla utatwienia
mozna mierzy¢ odlegtosci od gérnej krawedzi). W trakcie dodawania materiatu nalezy uwazag,
by nie zniszczy¢ albo nie przemiesci¢ rury drenujacej i przelewowej. Materiat nalezy réwno
rozgarnac.

Warstwe kruszywa przykrywamy 45 cm piasku, najlepiej gruboziarnistego, rzecznego lub
ewentualnie ptukanego, wraz z dodatkami, ktére pomoga utrzymac wilgotnosc¢ ztoza i oczyszczac
wode opadowa. Tymi dodatkami mogg by¢: cegta ttuczona lub drobne kruszywo dolomitowe,
kruszywo wapienne, skaty wulkaniczne, opoka, wodorotlenek zelaza, preparaty EM. Dodatki
powinny stanowi¢ minimum 1 /4 tej warstwy (stosunek piaskow do dodatkéw powinien wynosi¢
3:1 lub 4:1 ), w zmiennych proporcjach, w zaleznosci od ich dostepnosci. Materiat nalezy ubijac¢
w trakcie wypetniania, np. piesciami, w przeciwnym razie moze dojs¢ do znacznego
i nierbwnomiernego zapadania sie ogrodu po gwattownych opadach atmosferycznych.

W dolnej warstwie kruszywa umieszczone zostaty dwie poziome rury drenujace oraz trzy
pionowe przelewowe o srednicy 80mm kazda. Goérny otwoér pionowej rury przelewowej
zakonczony jest kratkg odptywowg wystajacg ponad powierzchnie ogrodu (ale ponizej gérnej
krawedzi skrzyni), dolny podtgczony jest do kanalizacji deszczowej. Na czas zasypywania kratke
nalezy ostoni¢ np. workiem foliowym, tak by do $rodka nie dostat sie substrat lub inne
zanieczyszczenia. Potozone poziomo rury drenujace powinny by¢ utozone pod lekkim katem, tak
aby utatwic odptyw wody ze skrzyni. Jeden koniec rury powinien by¢ zamkniety, drugi zas powinien
wychodzi¢ poza pojemnik. W przypadku pierwszej z rur wchodzi do kanalizacji deszczowej, w
przypadku drugiej rury wychodzi na wolng przestrzen — teren nieutwardzony wokoét donicy. Dzieki
temu nadmiar wody w bezpieczny sposéb zostanie odprowadzony z donicy.

Rury drenujgce nalezy zasypac¢ 30cm warstwg keramzytu lub kruszywa dolomitowego. W
trakcie prac nalezy uwazaé, by nie zniszczy¢ albo nie przemiescic¢ rury drenujgcej i przelewowe;.
Materiat nalezy réwno rozgarngd.



6.2 SADZENE ROSLIN

Wizualizacja poglgdowa ogrodu deszczowego wraz z roslinnosciq

Do nasadzenia w ogrodzie wybieramy tzw. Rosliny hydrofitowe, ktdére oczyszczajg wode
oraz znoszg okresy suszy i zalewania. Zaleca sie wykorzystanie roslin wieloletnich (bylin),
by unikng¢ corocznych nasadzen, ktdre naruszajg warstwy drenujgce. Rosliny w ogrodach
deszczowych nalezy sadzi¢ gesciej niz zalecenia dla gatunku (o 1 0-1 5%), z uwagi na ubogie
podtoze, na ktérym rosna.

Nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem nasadzen — rys. Z10. Rozmiesci¢ rosliny,
delikatnie — nie naruszajgc poszczegdlnych warstw podtoza wykonac zagtebienie. Wielko$¢ dostosowac
do bryty korzeniowej. Ostroznie przysypac, tak aby nie uszkodzi¢ roslin. Podlac.

Po posadzeniu wszystkich roslin rozsypac cienkg warstwe (3-5 cm) zwiru ozdobnego.

10



6.3ROBOTY ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI DESZCZOWEIJ

rura spustowa
istnieiaca

~ sitko przelewow: e e
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Schemat umiejscowienia rur spustowych, rynienek przelewowych oraz sitek przelewowych

Po obu stronach budynku, zlokalizowane sg dwie rury spustowe ¢$110. Nalezy je odcig¢ na
wysokosci gzymsu i potgczy¢ z nowo projektowanymi odcinkami rur spustowych. Projektowane rury
spustowe $110 stalowe, satynowe w kolorze grafitowym.

Donice bedg zasilane poprzez nowe odcinki rur spustowych do rury przelewowe] poziomej
zlokalizowanej w donicy z perforacjg do rownomiernego wyptywu wody w donicach.

Nadmiar wody odprowadzany bedzie poprzez pionowe rury PCV, ktére od gory zakoriczone s3
sitkiem przelewowym. Ich dolna czes¢ potgczona jest z lezgcg na dnie rurg drenazowga. Drenaz z otuling
z wtékna kokosowego ¢110 zlokalizowany w dolnej czesci donicy, w warstwie keramzytu, do istniejgcej
rury spustowej zlokalizowanej od strony pétnocno-wschodniej budynku. Nadmiar wody z donicy A
odprowadzany bedzie za pomocg rury drenarskiej $110 (odpornej na warunki zewnetrzne). Rura ta
umieszczona za projektowang tawka i donicg B — zgodnie ze spadkiem 0,5% dochodzi¢ bedzie do
istniejgcej rury spustowej z lokalizowanej od strony pétnocno-wschodniej budynku.

Donice pomiedzy sobg nalezy potaczyé przewodem z PVC.

Przed podtgczeniem do podejscia kd do istniejgcej rury spustowej, nalezy zamontowac rewizje.

W donicach lokalizuje sie wpusty przelewowe z koszem osadczym, dla nadmiaru wadd
opadowych w donicy.

Do tgczenie przewoddw drenarskich korzysta¢ z typowych tréjnikow drenarskich ¢110.
Przejscie PVC / drenaz z wykorzystaniem muf przej$ciowych PVC / drenaz.

Roboty montazowe, wykonaé zgodnie z zaleceniem producenta przewodéw. Nalezy wyczyscic
instalacje odprowadzajgce wody deszczowe.

6.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Chcac zabezpieczy¢ istniejgcy teren przed budynkiem A Urzedu Miasta zaleca sie roztozenie
agrowtdkniny i zasypanie jej drobnym grysem o frakcji 8-16mm w jasnych kolorach. Zabieg ten
ograniczy rozwoéj chwastow i wyptukiwanie ziemi. Dodatkowo poprawi estetyke miejsca.
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6.6 PIELEGNACJA OGRODU DESZCZOWEGO

Ogrody deszczowe nie wymagajg szczegdlnych zabiegdw pielegnacyjnych,
zwtaszcza jesli uzyto roslin rodzimych, odpornych na lokalne warunki atmosferyczne.
Nie wymagaja takze podlewania (z wyjatkiem dtugich okreséw suszy) ani nawozenia.

Zabiegi pielegnacyjne, jakie nalezy stosowaé w celu prawidtowego funkcjonowania
ogrodu deszczowego:

» Nalezy od czasu do czasu sprawdzaé, czy rury (doprowadzajgca wode do
ogrodu, przelewowa i wylot rury drenujgcej) nie sg zanieczyszczone albo zatkane.
» W ogrodzie deszczowym czesto sadzimy byliny, jako rosliny wieloletnie, ktore
nie posiadajg zdrewniatej czeSci naziemnej, w zwigzku z tym po zakoriczeniu
wegetacji nalezy usungc suche liscie i inne czesci roslinne.
» Warstwa kamieni i zwiru na powierzchni zapobiega zachwaszczaniu ogrodu,
warto jednak od czasu do czasu sprawdzi¢, czy jest ona zwarta oraz czy rosliny,
ktére nie majg zdolnosci oczyszczania wody, nie zarastajg roslin hydrofitowych;

w razie koniecznosci trzeba uzupetnié brakujace nasadzenia.
» Nalezy sprawdzaé, czy poprzesuwaty sie kamienie na powierzchni ogrodu,
szczegblnie po duzych opadach, i czy ogréod sie nie zapadt. Jesdli tak, nalezy
koniecznie  uzupetni¢  brakujgce  warstwy filtracyjne i na  powrdt  wyréwnac

powierzchnie ogrodu.
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