DFeZn @ 8mm
do ZK-1

DFeZn @ 8mm
do ZK-4
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DFeZn @ 8mm
do ZK-2
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DFeZn @ 8mm
do ZK-3

PANEL FOTOWOLTAICZNY IBC
MonoSol 440 MS10-HC-N-440Wp

LEGENDA:
ZK — Zacisk probierczy typu 4xM10 z zastosowaniem $rub nierdzewnych

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN-65305. Na dachu zastosowat
zwody poziome z drutu DfeZn #8mm. Zwody prowadzi¢

bez ostrych zagie¢ i zataman. Do ochrony komindw zastosowaé iglicg kominowe. Do ochrony
wentylatoréw dachowych zastosowaé maszty wolnostojgce.

Do ochrony jednostek klimatyzacyjnych zastosowa¢ maszty wolnostojgce. Jako przewody odprowadzajgce:
zastosowaé drut DFeZn 88 prowadzony pod tynkiem w rurce RO 18x28. Zaciski probiercze ZK typu
4xM10 z zastosowaniem Srub nierdzewnych

montowa¢ od strony zewnetrznej budynku w skrzynce probierczej montowanej w elewacjina wysokosci
0,9m. Uziom fundamentowy wykonac pfaskownikiem FeZn 30x4mm ustawionym na odpowiednich
wspornikach w fundamencie muréw zewnetrznych ponizej warstwy izolacyjnej dfuzszym bokiem pionowo.
0d uziomu wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4mm do szyny "PE” tablicy gféwnej "TE", gf6wnej szyny
wyréwnawczej "GSW” oraz zfqez kontrolnych ZK. Wszystkie pofqczenia wykonat jako spawane. Uziom
zgfosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru elekiryka przed zakryciem. Rezystancja uziemienia nie
moze przekroczyé R<10Q w przypadku nie osiggniecia odpowiedniej rezystancji uziemienia,uziom
uzupefni¢ uziomami pionowymi.
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