OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Remont elewacji wraz z wymiang drewnianego slupa i balustrad
wielofunkcyjnego budynku uzytecznosci publicznej polozonego przy ul.
Katowickiej 91 w Mikolowie.”

Obiekt : Budynek wielofunkcyjny Mikotow Kamionka
Lokalizacja : Mikotow ul. Katowicka 91

Inwestor : Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie
43-190 Mikotow ul. Kolejowa 2

Mikotow
Wrzesien 2023r.

Opracowal: inz. Tomasz Przybyla



Przedmiotem zamowienia jest remont elewacji budynku wielofunkcyjnego znajdujacego si¢ w
Mikotowie na ul. Katowickiej 91 w zakresie:

e zabezpieczenie podtoza z kostki brukowej folig ok 70m2;

e zabezpieczenie okien i rolet zewnetrznych folig ok 35m2;

e montaz i demontaz rusztowania 400m2;

e wykonanie oston rusztowania z siatki;

e miejscowa naprawa tynkéw mineralno-polimerowych ( przyjeto 5% catosci tynku tj na elewaciji tj 22m2)
budynku oraz tynkéw zywicznych na cokole budynku

e zmycie elewacji, gruntowania oraz malowania farbami elewacyjnymi catosci elewacji w kolorze
pastelowym (piaskowym) RAL 1001 ok 440m2;

¢ wykonanie nowego tynku zywicznego na catosci cokotu budynku ok 48m2;

e malowanie farbg elewacyjng 9szt kominéw ponad dachem;

¢ wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji; - 8szt.

e Wymiana 28 szt sztachet drewnianych $wierkowych impregnowanych na furtce i bramie wjazdowe;j.
Malowanie konstrukcji bramy i stupkéw. Regulacja i dopasowanie furtki z bramg, wymiana okué
(klamki,zamek, rygiel— 1kpl;

e rozbidrka ptytek gresowych na schodach — 3 biegi

¢ licowanie schodow ptytkami gresowymi z fugowaniem i cokolikiem z ptytek— 3 biegi;

e demontaz, dostawa i ponowny montaz obrdbki blacharskiej cokotu 4m2

e demontaz, dostawa i ponowny montaz balustrady drewnianej wg istniejgcego wzoru 1kpl;

e wymiana stupa drewnianego (Swierkowego) daszku wraz z balustradg (drewno — $wierk) wg wzoru—

1 szt ok 3m;

¢ malowanie/impregnacja drewnianej podbitki dachowej oraz innych elementéw drewnianych (stupow,
balustrad; konstrukcji daszku itp.) - 35m2

e obnizenie o ok 10cm studzienki/ wpustu drogowego wraz z miejscowg przektadkg kostki brukowej
celem wykonania odpowiednich spadkow - 1 kpl
czyszczenie i udroznienie odwodnienia liniowego w bramie wjazdowej na posesje - 4m
wywaOz i utylizacja gruzu i materiatdéw z rozbidrki ok 1m3.

Zdjecie nr 1. Elewacja zachodnia oraz sciana szczytowa do remontu/malowania



Zdjecie nr 2. Elewacja do remontu/malowania
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Zdjecie nr 3, Elewacja do remontu/malowania

Zdjecie nr 4. Drewniane elementy daszku do odmalowania impregnatem do drewna.






Zdjecie nr 6. Stup drewniany do wymiany. Balustrada drewniana do odtworzenia i wymiany. Plytki na schodach
i spoczniku do wymiany.
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Zdjecie nr 7. Balustrada drewniana do odtworzen
biegu schodowym do wymiany.



Zdjecie nr8. Wymian 17 szt zta
(klamka, zamek, rygiel bramy)
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