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NAZWY i KODY CPV:

Grupa robdt:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykohczeniowie w zakresie obiektdw budowlanych

Klasa robét:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych iinne podobne
roboty specjalistyczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45410000-4 Tynkowanie

Kategoria robét:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45341000-9 Wznoszenie ptotdw

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian

45431000-7 Ktadzenie plytek

45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACII TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OSTWIORB. 00.00.00 0GOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH str. 7 do 18
1. WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4.TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.UWAGI SZCZEGOLOWE

11.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE str. 20 do 26
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT =

5. WYKONANIE ROBOT

6. ODBIOR MATERIALOW

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE ]

SSTWIORB. 02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE str. 27 do 28
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB. 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE str. 29 do 32
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.5PRZET

4TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE str. 33 do 36
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.5PRZET

4.TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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SSTWIORB. 05.00.00 ROBOTY BETONOWE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
SSTWIORB.06.00.00 KONSTRUKCIE STALOWE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
SSTWIORB.07.00.00 KONSTRUKCIE DREWNIANE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
SSTWiORB.08.00.00 ROBOTY MUROWE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
SSTWIORB.9.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

str. 37 do 43

str. 44 do 48

str. 49 do 52

str. 53 do 57

str. 58 do 63
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SSTWIORB.10.00.00. TYNKI I OKLADZINY SCIENNE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
SSTWIORB. 11.00.00 POSADZKI I OKLADZINY PODLOGOWE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
SSTWIORB. 12.00.00 STOLARKA
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
SSTWIORB. 13.00.00. ROBOTY MALARSKIE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE ]
SSTWIORB. 14.00.00. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4.TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

str. 64 do 75

str. 76 do 86

str. 87 do 92

str. 93 do 101

str. 102 do 104
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SSTWIORB.15.00.00. OCIEPLENIE SCIAN OD ZEWNATRZ str. 105 do 112

1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4, TRANSPORT )

5.WYKONANIE ROBOT )

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT )

9.PODSTAWA PtATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE ]

SSTWIORB. 16.00.00. ELEMENTY DODATKOWE W TYM KOWALSKO-SLUSARSKIE
str. 113 do 116

1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT )

5.WYKONANIE ROBOT .

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT )

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE .

SSTWIORB. 17.00.00. ZABUDOWA PIONOW INSTALACYIJNYCH I WENTYLACYINYCH
str. 117 do 122

1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4, TRANSPORT )

5.WYKONANIE ROBOT )

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT )

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.18.00.00 SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM str. 123 do 128

1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4, TRANSPORT )

5.WYKONANIE ROBOT )

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT )

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB.19.00.00 SCIANY DZIALOWE NA RUSZCIE METALOWYM str. 129 do 135

1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4, TRANSPORT )

5.WYKONANIE ROBOT )

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT )

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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SSTWiORB.20.00.00 WYKONANIE PODBUDOWY
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE ]
SSTWIORB.21.00.00 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA LAWIE Z OPOREM
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE
SSTWiORB.22.00.00 WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE
SSTWiORB.23.00.00 HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWA
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE
SSTWiORB.24.00.00 UBEZPIECZENIE
1.WSTEP

2.MATERIALY

3.SPRZET

4.TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9.PODSTAWA PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

str. 136 do 138

str. 139 do 142

str. 143 do 146

str. 147 do 149

str. 150 do 151
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OSTWiORB.00.00.00 ,, Wymagania og6ine".

SKROTY:

OSTWIORB - ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
SSTWIORB - szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

PZJ - program zapewnienia jakosci

1. WSTEP

1.1, Przedmiot OSTWiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (OSTWIORB) sg przepisy ogéine dotyczace
wykonania robét budowlano — montazowych dla zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku uZytecznosci publicznej
zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1.2 Zakres stosowania OSTWiORB

Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (OSTWIORB) stanowi obowigzujacg podstawe
opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (SSTWIORB) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét budowlano- montazowych

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:
45000000-7 Roboty budowlane

1.3 Zakres robot objetych OSSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspélne dla rob6t objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

OSTWiORB.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SSTWIORB.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SSTWiIORB.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

SSTWIORB.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SSTWIORB.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE

SSTWIORB.05.00.00 ROBOTY BETONOWE

SSTWIORB.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

SSTWIORB.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

SSTWIORB.08.00.00 ROBOTY MUROWE

SSTWiIORB.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

SSTWiIORB.10.00.00. TYNKI | OKLADZINY SCIENNE

SSTWIORB.11.00.00 POSADZKI | OKLADZINY PODLOGOWE
SSTWIORB.12.00.00 STOLARKA

SSTWIORB.13.00.00. ROBOTY MALARSKIE

SSTWIORB.14.00.00. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
SSTWIORB.15.00.00. OCIEPLENIE SCIAN OD ZEWNATRZ
SSTWIORB.16.00.00. ELEMENTY DODATKOWE W TYM KOWALSKO SLUSARSKIE
SSTWiIORB.17.00.00. ZABUDOWA PIONOW INSTALACYJNYCH
SSTWIORB.18.00.00. SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM
SSTWiIORB.19.00.00. SCIANY DZIALOWE NA RUSZCIE METALOWYM
SSTWIORB.20.00.00. WYKONANIE PODBUDOWY

SSTWiORB.21.00.00. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA LAZIE Z OPOREM
SSTWIORB.22.00.00. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
SSTWIORB.23.00.00. HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA
SSTWIORB.24.00.00. UBEZPIECZENIE
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1.4 Okre$lenia podstawowe

Uzyte w OSTWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1 Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne itelekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace

instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spemienia
przeznaczonych im funkcii.

1.4.2.Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa

1.4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub cze$ci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu

1.44 Projekt - nalezy przez lo rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny

1.4 5. Drogi - bez blizszego okreslenia to drogi, przejazdy Sciezki, przejScia me bedace drogami publicznymi znajdujace
sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4. 6 Plac budowy - teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub
czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementdw prefabrykowanych,
sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.)

1. 4. 7. Wiadciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu inwestora
1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan

1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno - ekonomicznych
inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan
zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami
gospodarki uspotecznione;

1.4.11.Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych

- kierowanie robotami  budowlanymi lub  wytwarzaniem  konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie
funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego)

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. kontrola techniczna jako$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski)

- sprawdzanie prawidtowo$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektdw budowlanych - wykonywane w
ramach organow administracji panstwowej lub gospodarczej

1.4.12.Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciagarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym

1.4.13.Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przeno$ne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze

1.4.14. llekro¢ w niniejszych OSTWiORB jest mowa o :

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw

- zZamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajagcego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkdw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu
budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.

1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17 Kosztorys ofertowy -  wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.18. Kosztorys ,$lepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.19 Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez InZyniera.

1.4.20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.21. Inzynier — pracownik, przedstawiciel inwestora upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich
czynno$ciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjq projektow, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy , bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze materiatéw, robét i obiektu. W rozumieniu ustawy
prawo budowlane Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.22 Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacii projektowej.

1.4.24 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.25. Rysunki - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot

1.4.26.Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4..27.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukceyjng lub technologiczna, zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. _Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, OSTWIORB,
SSTWIOR i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych terenu oraz reperow,
dziennik budowy i ksiege obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5..2..Dokumentacija projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SSTWIORB.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SSTWiORB na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy
je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i SSTWiORB.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektowg i SSTWIORB

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTWIORB powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli powinny
by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej iflub w SSTWIORB to nalezy przyjaé przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okre$lona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty powinny byé¢
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w peti zgodne z dokumentacjg projektowg lub SSTWiORB, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegGtowymi
kontraktu i/lub SSTWiORB.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sq w peni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SSTWIORB, i wptyneto to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposéb okreslony w OSTWiORB, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieft i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
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wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic
informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa,

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogoine dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami,
paliwami, olejami, materiatami  bitumicznymi,  chemikaliami  oraz  innymi  szkodliwymi substancjami przekroczeniem
norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu mozliwoscig powstania pozaru

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym

d) Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych $rodowisku, o stezeniu przekraczajgcym
dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2)  Ochrona wéd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogq by¢ zanieczyszczane w czasie robét.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie zbiornikow lub ciekéw wodnych to
w razie potrzeby obszary te powinny byC oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot
powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujq zawarto$¢ pytéw i innych
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach
wodnych, do ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynéw i sktadowisk materiatdw powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajq
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancje.
Zbiorniki materiatéw napgedowych, olejéow, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny
by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nieprzedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogq porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikdw i ciekdw wodnych z wyjatkiem
przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robét okreslonych w
kontrakcie.

(1)  Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartoSci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedq prowadzone metodg mieszania materiatéw na budowie z uzyciem materiatdw pylacych, takich jak popioty
lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone
na terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowej.

(2)  Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okre$lic w dokumentacji projektowej lub
SSTWIORB i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas rob6t ograniczajace w
miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robot, o wiekszym poziomie hatasu, niz okre$lona przez zamawiajacego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.
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Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Jezeli przy realizacji robét konieczne jest spalanie korzeni, pni lub
innych materiatéw to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze i/lub stuzby.
Lokalizacja i sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sgsiadujgcych obiektdéw, drzew
i krzewdw. Zarowno lokalizacja jak i sposdb spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi
wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowa¢ patrole przeciwpozarowe.
Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W razie przerwania albo zakoriczenia spalania ogniska
powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wygasi¢ pozar na
terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany  bezposrednio jako rezultat realizacji robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatéw do wdd powierzchniowych i/lub
gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o tezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatbw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z
wiasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od witasciwych organéw
administracji pafistwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkdéw szczegétowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wrasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociggéw,
kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego , dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegna¢ od ich wiascicieli danych odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzehn w
obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomié
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9.0qgraniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okre$lonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych, ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
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Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.  Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koAcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymacg roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze
wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta. Zatwierdzenie
zrodta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badarn prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. Materiaty miejscowe

2.3.1.  Zrodta materiatow miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrédta materiatébw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrédta zostanie
zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejgcych zrédet materiatow
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.
Zaaprobowanie zrodta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja,
danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktére wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym Zrodle w
wymaganej ilosci

Lokalizacja zrédet materiatdbw miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona na rysunkach i
opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materiaty z tych zrédet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za okreélenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii robdt gwarantujacych wyprodukowanie materiatéw
odpowiadajgcych wymaganiom okre$lonym w SSTWiORB.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze Zrddta nie mozna doktadnie okreslié granic zalegania
materiatéw i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech. Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrodta
oraz moze odrzuci¢ czes¢ zrodta jako me nadajaca sie do eksploatacii.

2.4. Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosSci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku , gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki: Inzynier
bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te dla ktérych
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zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

26. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich
jako$ci i przydatno$ci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami  poszczegoinych ~ SSTWIORB. odpowiedzialnos¢ za
wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb
przechowywania i sktadowania niz podany w SSTWIORB lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstate z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez Inzyniera; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej
, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na wiasnosci
wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
SSTWIOR i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie robét w
przypadku awarii podstawowych $rodkoéw transportu.

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniat wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0gdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywania rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SSTWIORB, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspotpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robdt, oceng jakosci
materiatéow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjq dokumentacji
projektowej i SSTWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce. Inzynier bedzie
podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i w
SSTWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z
przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i w SSTWiIORB. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.
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Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.  Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i SSTWIORB a zaistniata wadliwo$¢ tych robot
spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcdw, to Inzynier zleci taki sposob postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjq projektowa, SSTWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawieraé:

a)  czest ogolng opisujgca;

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét.

bhp

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robét

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robdt.

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

e  sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét :

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do  sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne

e  rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

e  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnag¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SSTWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okre$lone w SSTWIORB lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak
powazne, ze moga wptywac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca
6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepni¢ je na zyczenie Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
robét z wymaganiami SSTWIORB na podstawie wynikoéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraC si¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjq projektowg i SSTWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materiatow i urzagdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SSTWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez SSTWIORB. kazda partia dostarczona do robdt powinna posiada¢
atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy
(1)  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byC opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6linosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw robdt,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera.

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbioréw robét.

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub  wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

projektowej,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5)  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcyg i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SSTWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
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odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koricowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

o O T o

)
)
)
)

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czeSci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SSTWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen. Inzynier ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SSTWiORB dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbiodr koricowy robot

Odbiér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robét wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoriczenia robét i kompletno$ci oraz prawidtowo$ci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
dokonujaca odbioru roboét dokonuje ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SSTWIORB.

W toku odbioru koncowego robét komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SSTWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacije projektowa z naniesionymi zmianami,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SSTWIORB i PZJ.

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i SSTWIORB.

- sprawozdanie techniczne.
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét.

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji rob6t,

- date rozpoczecia i zakofczenia rob6t.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wag zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy branzowe

- Aprobaty techniczne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.0 WSTEP

1.1, Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace placu budowy dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SSTWIORB

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza.

-koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy

-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

-sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobdw na placu budowy

Nazwy i kody wediug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:
45100000-8 Przygotowanie terenu wokoét budynku remontowanego
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Usuwanie odpadow

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie ptotow

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w OSTWIORB

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SSTWIORB i
poleceniami Inzyniera.

20 MATERIALY

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych:

Do utrwalenia punktow gtdwnych obiektow nalezy stosowaé:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farbe odblaskowa.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugoéci co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20
m i dtugo$¢ 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejgacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$c okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
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30 SPRZET

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu  budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju
robot.

Do przygotowania uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych oraz do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy stosowac:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— laty,

— tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;
doktadno$ci pomiaru.

40 TRANSPORT

Transport materiatbw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi lub innym
sprzetem mechanicznym

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1 Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ uwzgledniona w projektach
organizacji i rob6t ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz. w poszczegolnych fazach
wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwigzane z biezacym
przebiegiem robdt, inwestora oraz kierownikdw innych rodzajéw robot

Ogélny harmonogram budowy powinien zawieraC terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych rodzajow robot lub ich
etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robdét ogoélnobudowlanych, a jednoczesnie
umozliwiat wykonanie robét specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu
szczegotowych dla poszczegolnych rodzajow robdt.

5.1.2 Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych

- Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i
reperéw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne ogrodzenia i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace
W sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

- Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtéwnych ogrodzenia

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 10 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
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punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow wykluczajgcych osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadno$cig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;j.

- Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Rysunkach.

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 10 metrow.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w
Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza granicami robét.

5.2  Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robol budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te
roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania robét;, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m.

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego  oraz bramy dla pojazdéw
drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie,

c) wyréwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopdw
oraz zbadag, czy nie s zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia.

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w pkt. c) nalezy usunag je lub zabezpieczyé po porozumieniu si¢ z
organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z
zainteresowang jednostkg badz osobg,

e) w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczyé przewody
we whasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,

f) zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z witasciwymi organami strazy pozarnej,
stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapi¢ rowniez w trakcie wykonywania robét)

g) zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikow zatrudnionych przy robotach,

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz o$wietlenia placu
budowy i miejsc pracy

i) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

j) na budowie ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na
jadalnie, szatni¢, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnig i ustepy,

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkdw higieniczno - sanitarnych na budowie

[) przygotowaé¢ sktady na materialy, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty  pedne,  rozpuszczalniki,  farby,
przygotowane przy uzyciu

rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

m) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2 Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

a) Wykonawca robot budowlanych powinien przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlano montazowych ogrodzi¢
plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkqg metalowa umocowang do wkopanych w grunt stupkoéw,
wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1.5m.

b) W przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu
widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatéw, elementéw i wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i robét
pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do
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zachowania bezpieczenstwa 0séb oraz bezpieczefistwa mienia i pracy.

c) Zaleca si¢ wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych wykonanych z tarcicy iglaste;
ogdInego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubo$ci nie wigkszej niz 25 mm.

d) W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonaé oddzielne wejscie dla os6b i oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniem
zabezpieczajacym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

5.2.3 Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do $rodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podiuzne
tego rodzaju drég nie powinny by¢ wigksze niz 9%.

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét

Drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatow Zzelbetowych.

W przypadku istniejacych drog i komunikacji pieszo-jezdnej dostosowanie sie do obowigzujacych znakdw okreslajacych strefy
parkingowe, strefy zatrzymania, dopuszczalna nosnosc drogi itp.

5.2.4 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogdine

a) Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem
wymagan wynikajacych z przepisow p.poz.

b) W zaleznos$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikéw
zatrudnionych na danej budowie

c) Budynki  tymczasowe powinny byé montowane z lekkich elementow prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestaw6w kontenerowych lub barakowozow.

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetia¢ okre$lone wymagania uzytkowe.
e) budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej budowie
po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacii

Rodzaje obiektéw tymczasowych

Stosuje sie nastepujace obiekty tymczasowe:

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawdw pomieszczen stosownie do ich
przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach.

b) na budowach matych - barakowozy na podwoziu wtasnym lub bez podwozia

(na podstawkach stalowych), stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegéinych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystajacego, a w
szczegolnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m2 powierzchni uzytkowej na 1 pracownika

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne, powinny miec¢
doprowadzong wode biezaca oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskdw nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ podgrzania wodly.

Wielkos¢ obiektdw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw w sposéb nastepujacy:

a) szatnia dla robomikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m?2

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)

- meskie 0.25 - 0,40 m2

- kobiece 0,40 - 1,00 m?

¢) natryski:

- 1 natrysk na 25 oséb

d) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

- 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,

-1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikdw,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢ wymagania wiasciwe dla
budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Na 1 pracownika umystowego powinno przypadaé 5,00 -
5,50m2 powierzchni uzytkowe;

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego
przeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktére moga spowodowac wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) nalezy
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przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.
Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu moga
by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane i ustawione na pétkach drewnianych w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatdw budowlanych, wyrobdw lub narzedzi powinny byé
wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢é dostosowane do rodzajow
przechowywanych w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczego materiatéw i wyrobéw na plac budowy oraz $rodkéw
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatow z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwérnie betonéw, zapraw, ciesielnie,
zbrojarnie. Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robot zasadniczych, aby mogty byé
przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.

Wielko$¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji lub wykonywanych ustug, nalezy
zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwdrnie zapraw i betonéw, powinny by¢ zlokalizowane mozliwie blisko
miejsca zapotrzebowania na ich produkcie.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie sktadu przyobiektowego, co powinno
by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢é wyposazony w energie elektryczna, wode oraz
maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5.2.5 Wyposazenie placu budowy w instalacie

Instalacie elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych

- sprzetu z napedem elektrycznym

- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy

- placu budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami

¢) Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrola, konserwacjg i naprawa, urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez

osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia

c) Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietinych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji o$wietione zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub normami

- punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ fatwego  odczytania  tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oSwietlenie sygnalizacyjne koloru
czerwonego, ktére nalezy zapala¢ o zmroku

Instalacie wodociagowe
a) Remontowany budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa stanowigcg zabezpieczenie w wode dla potrzeb budowy.

5.3 Skiadowanie, przechowywanie materiatéw, elementdw i wyrobéw na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowaé sie nastepujacymi zasadami:

- materiaty, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwoSci magazynowa¢ w bezpo$redniej blisko$ci miejsca ich wbudowania

- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu przyobiektowym, jesli nie
ulegajg one zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana)

- powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw zamknigtych nalezy oblicza¢ na
podstawie wskaznikéw sktadowania materiatow.

b) Dostarczenie materiatow przeznaczonych na plac budowy powinno nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk
na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatéw, po
wykonaniu  magazynéw  zamknietych,

zabezpieczajacych materiaty od bezposrednich wpltywow atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w  pomieszczeniach
niezbednej minimalnej temperatury.

c) Skladowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu przez wode oraz w
miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadaé maksymalne;
okresowe] wielkosci danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty moga byé przez dtuzszy czas
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowac
wytwornie 0 mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby byto zaspokojone biezgce zapotrzebowanie i przygotowanie

ARCH pracownia STWIORB BRANZA BUDOWLANA 24

architektoniczna




odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

d) Podtoze, na ktérym majg byé sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw lub
wyrobéw. Wymagania dotyczace podioza dla danego materialu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych
w normach lub Swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robét

e)Teren sktadowiska powinien byé os$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Sktadowanie materiatébw budowlanych powinno odbywaé sie w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie materialy przyjmowane do magazynu powinny by¢
rozmieszczone we wiaciwych dziatach placu lub magazynu.

g) Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie; stosuje sie w tym celu wiasciwe
wysokosci stupow, stoséw albo pryzm, odpowiednie ukfadanie, wykonanie zagrod albo podpér, stosowanie przektadek, potek i tym
podobnych $rodkdw.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposéb zabezpieczajacy je przed
pogorszeniem sie ich wiasciwosci tecluiicznych (jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi, czynnikami
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie)

i) Opieranie sktadowanych materiatéw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub state budynki
istniejace na placu budowy jest zabronione

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci
tych materiatéw

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie nie powinna by¢ wigksza niz 10.

[) Uktadanie elementow prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane w sposéb okreslony przez
producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materiatbw budowlanych przed pozarem powinny by¢ dostosowane do warunkdw,
potozenia i wielko$ci magazynu, rodzaju i iloSci sktadowanych materiatéw i powinny odpowiadaC wymaganiom przepiséw o
ochronie przeciwpozarowe;.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia magazynu, jego stanu
technicznego i innych okolicznosci majacych wptyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

0) W przypadku skatadowania materiatow w wnetrzu budynku remontowanego zabrania sie nagromadzania materiatéw w hatdach lub
skupiskach co mogtoby doprowadzic do przecigzenia konstrukcji a w dalszym nastepstwie do awarii istniejacego budynku.

5.4 Odbiér materiatéw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilo$ciowym i jako$ciowym

b) W zalezno$ci od warunkow dostawy odbiér materiatdw budowlanych moze by¢ dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wiasnym odbiorcy

- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej)

¢) Odbioru materiatéw pod wzgledem iloSci powinien dokona¢ magazynier przez:

- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z tre$cig odpowiednich dokumentéw

- sprawdzenie rodzaju i iloSci opakowania materiatow, jego cech i znakdw oraz

- poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakoSciowym powinien dokonywa¢ pracownik posiadajacy niezbedne
kwalifikacje

e)na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru moze dokonywaé
komisja powofana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej dany magazyn podlega. Komisja powinna sktada¢ sie co
najmniej z trzech osob.

f) Odbidr materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:

- sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatdw (wymiaréw, jakosci, wygladu
zewnetrznego itd., a w razie potrzeby na pobraniu prébek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech,
ktoiych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie)

- poréwnaniu wynikéw sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okresleniu jako$ci odbieranych materiatow

g) Z dokonania odbioru materiatébw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ ewentualne wady i
braki.

h) Zakwestionowany pod wzgledem jako$ci materiat budowlany powinien byé sktadowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak
oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celdéw produkcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonania rob6t i sprawdzeniu braku zagrozehn na miejscu. Biezaca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i obowigzujacymi przepisami.
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7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.

8 PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Inspektor dokonuje ich na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa

- Rozporzadzenie minista infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003r nr47 poz. 401 z zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczerstwa i

higieny pracy (Dz.U.2011.173.1034)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest wykonanie i odbidr robét rozbidrkowych i
wyburzeniowych dla "Rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb
3 m. Szczytno przy ul. K. Putaskiego 10 w Szczytnie”

1.2. Zakres stosowania SSTWiIORB

Szczegbtoa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SSTWiIORB

Z uwagi na duze zuzycie, brak mozliwosci adaptacji dla zadania inwestycyjnego oraz nie spetnienie aktualnie obowigzujacych
warunkéw technicznych i przepiséw budowlanych planuje sie roboty rozbiorkowe dla pdzniejszej mozliwosci przeprowadzenia
robét budowlanych. Zakres prac rozbiérkowych przedstawiono w projekcie branzy architektonicznej w tym PZT oraz branzy
konstrukcyjne;j.

Nazwy i kody wediug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

CPV 45120000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych
CPV 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, polepa, papa, drewno, gruz beronowy, elementy stalowe itp.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robé6t rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Uwzgledniajac powyzsze Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem: mtotami wyburzeniowymi, mtotami kujgcymi,
odkurzaczem przemystowym, samochodami do wywozu odpadéw, kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
wiertnica z koronkami diamentowymi, fomy, mtoty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki reczne Ilub
elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

4. TRANSPORT

Samochod wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wiasciwa utylizacja. Nie wolno uzywaé gruzu do
ponownego uzycia w podtozu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

- na podstawie dokumentaciji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami
przepisow BHP.

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia

- przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych Kierownik budowy zobowigzany jest doktadnie powiadomié robotnikéw o zakresie i
sposobie wykonania robét i o warunkach BHP.
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- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zapoznani z zakresem prac przy prowadzeniu prac
rozbiorkowych nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowa¢ przewidziane przy tych
robotach urzadzenie zabezpieczajace i ochronne

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i roboczg oraz hetmy, okulary rekawice ochronne oraz komplet
potrzebnych narzedzi.

6.1 Roboty rozbidrkowe

- rozbiérki rozpoczaé¢ od sprawdzenia, czy dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika budowy

- roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisow BHP

- roboty rozbidrkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu urzadzen udarowych-mechanicznych lub narzedzi recznych

- wigksze elementy nalezy zdejmowac z uzyciem dzwigu.

- materiat z rozbidrek bedzie sktadowany do konteneréw i wywozony z terenu budowy

- sktadowanie materiatdw z rozbiérek na wskazanym miejscu placu budowy. Transport gruzu i drobnych materiatéw na terenie
placu budowy recznie na taczkach;

-nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w
kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu. Biezaca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i

Zamawiajgcym.

8 PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Inspektor dokonuje ich na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie minista infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. 2003r nr47 poz. 401 z zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz.U.2011.173.1034)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 797 z pdzn. zm);

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku uzyteczno$ci
publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1.2 Zakres stosowania SSTWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SSTWIORB

Roboty, ktdrych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:
o Wykopy

Warstwy podposadzkowe
Zasypki przy budynku
Transport gruntu

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45112000-5 Usuwanie gleby

45112100-6 Kopanie rowow

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112310-1 Podsypywanie gleby

45112700-2 Ksztattowanie terenu

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SSTWiIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w OSTWIORB.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg, SSTWIORB i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja

22. Grunty do wykonania podbudowy pod posadzke

Pospdtka ma charakteryzowa¢ sie zawartoscig sumy frakcji zwirowej i kamienistej pomiedzy 10 a 50% (50 % = fk+fz: > 10 % ),
frakcja pytowa ponizej 2% (fi < 2 %) oraz zawarto$cig czastek organicznych ponizej 2%.
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2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkfadu lub gruntem przywiezionym. Materiat na zasypki z oktadu lub dowieziony nie moze
zawierac gruzu, korzeni, materiatéw pochodzenia organicznego i musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalnosé k> 10-2 m/s

- zawarto$¢ frakcji pytowej i itowej <10 %

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania takiego sprzetu lub

podczas robdt zewnetrznych gdzie mozna wykorzysta¢ sprzet mechaniczny

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnoSci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen
skarp:

- w gruntach spoistych (glint, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokoSci rownej 3 - krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem bzpiecznych
nachylen.

-stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoSci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.

5.1.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwilaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sig¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasyp

Wykonawca moze przystapic do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2.1 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

- Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

- Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa,

- Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
- Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Is = 0,98 wedtug préby normalnej Proctora

5.3 Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypywanie wykopéw powinno  byé  wykonane  bezpo$rednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim rob6t. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci. Uktadanie i
zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych

0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zaggszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie niniejszy niz Is = 0,92 wg préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowac:
-zgodno$¢ wykonania robé6t z dokumentacjg

-prawidtowos$¢ wytyczenie robét w terenie

-przygotowanie terenu

-rodzaj i stan gruntu w podiozu

-wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2 Wykonywanie podktaddéw i nasypéw

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podioza

-materiat uzyty na podktad

-grubo$¢ i rdwnomierno$¢ warstw podktadu
-sposob i jako¢ zageszczenia

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem

-materialy do zasypki

-grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki sposéb i jakos¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi  podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w
OSTWIORB.

Przydatno$¢ gruntow z wykopéw do wykonania zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.
9. PLATNOSCI

Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 16907-1:2019-01 - Roboty ziemne. Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne
PN-EN 16907-2:2019-01 - Roboty ziemne. Czes¢ 2: Klasyfikacja materiatow
PN-EN 16907-3:2019-01 - Roboty ziemne. Cze$¢ 3: Procedury budowlane
PN-EN 16907-5:2019-01 - Roboty ziemne. Cze$¢ 5: Kontrola jakosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro dla zadania inwestycyjnego
"Rozbudowa i przebudowa budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy
ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie zbrojenia
betonu. Szczegbtowy zakres

-przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi 8, 12 i 16mm z satli RB500 i B500SP (stal A-IlIN) oraz 6mm St0S-b
(A-0).

-przygotowanie i montaz zbrojenia innego niez wymienione powyzej a ujete w dokumentacji projektowej

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami oraz okre$leniami w
OSTWIRB.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SSTWIORB i poleceniami inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OSTWIORB.00.00.00 , Wymagania
ogolne".

2. Materialy

2.1 Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej, $rednice itp. wg dokumentacji technicznej

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Gatunek stali Srednica preta | Granica plastyczna Wytrzyma%ogc na
rozciaganie
mm MPa MPa
B500SP Wg. projektu 500 575
RB500 Wg. projektu 500 550
StOS-b Wg. projektu 220 310-550

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec¢, naderwan i rozwarstwien.
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(3) Wady powierzchniowe

- Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie€, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg, pozostatosci jamy usadowej. Rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym
okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukioSci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7mm dla
pretéw o wiekszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

- Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawieraC: znak wytwdrcy, Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki ciepinej.

- Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

- Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy: na powierzchni pretow nie powinno byé
zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i
ozebrowania powinny sie mie$ci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych, prety dostarczone w
wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na Im dtugosci preta.

(5) Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw

(6) Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma za$wiadczenia jako$ci ( atestu ),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu prébek do badar laboratoryjnych podejmuje inzynier.

3. Sprzet.

Roboty mogag byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4.Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, a klasy
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

5.1.1. Czyszczenie pretdw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czySciC preparatami rozpuszczajacymi
tluszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzq i
zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmyé¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.

ARCH pracownia STWIORB BRANZA BUDOWLANA 34

architektoniczna




5.1.3.Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym. Prety
ucina sie z doktadnos$cig do 1.0 cm.

5.1.4. Odgiecia pretéw i haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi normami.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

10d dla stali klasy A-1IN

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktdrych zagiecia ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1 Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowacé stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub
innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego zostata okreslona w
projekcie technicznym i powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpor masywnych,

- 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w
sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretdw o $rednicy do 12 m, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o érednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6.0. Kontrola jakosci.

Kontrola jakoSci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz podanymi powyzej

wymaganiami. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela ponizej.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé 3mm

- dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie, rdznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

ARCH pracownia STWIORB BRANZA BUDOWLANA 35

architektoniczna




Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow (L — diugos¢ preta wg projektu) daL<6.0m 20 mm
daL>6.0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do pofozenia okreslonego | dlaL <0.5m 10 mm
w projekcie) da0.5m<L<15m 15 mm
daL>15m 20 mm
Usytuowanie pretéw otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5mm
stosunku do wymagan projektu)
odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscig elementu) | dlah<0.5m 10 mm
da0.5m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi pretami (a —jest | a<0.05m 5mm
odlegtoscig  projektowang ~ pomiedzy  powierzchniami | a<0.20 m 10 mm
przylegtych pretdw) a<040m 20 mm
a>040m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym | b <0.25 m. 10 mm
punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg grubos¢ lub | b <0.50 m. 15 mm
szerokos¢ elementu) b<1.5m. 20 mm
b>15m. 30 mm
7.0bmiar robét.

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcyq i
Zamawiajgcym.

8.0dbior robot.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu-wg OSTWIORB-0.00.00. ,Wymagania ogoine”.

8. 2. Odbior koricowy -wg OSTWiORB-0.00.00

8.3. Odbidr zbrojenia

- Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

- Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow,
ztacz i diugoci zakotwien pretéw oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci.
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11- Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukciji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguly dla
budynkow

PN-EN 1994-1-1:2008 - Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguly dla budynkéw

PN-EN 10027-1:2016-12 - Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:2015-07 - Systemy oznaczania stali. Czes¢ 2: System cyfrowy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogoine

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 05.00.00 ROBOTY BETONOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SSTWIORB

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. Betony konstrukcyjne. Podbetony. Szlichty betonowe itp.
Wytrzymatosci i klasy betonu wg. projektéw branzowych.

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45223000-6 Konstrukcje

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.4 Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

15 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SSTWIOR i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymaganie dotyczace robét podano w SSTWIORB i OSTWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIAL
2.1. Cement

Do wykonania wsztstkich betonéw nalezy stosowa¢ cement portlandzki, lub hutniczy o niskiem ciepe hydratacji CEM I, I, Il ,
zgodny z PN-EN 197-1
Odpowiedni rodzaj cementu do poszczegdlnych robét zostat okreslony w dokumentacii projektowe;.

Wymagania dotyczace skfadu cementu: dopuszcza sie, w razie potrzeby zastosowanie cementéw o wysokiej wczesnej
wytrzymatosci.

Swiadectwo jakosci cementu i biezaca kontrola_podstawowych parametréw cementu: kazda partia cementu portiandzkiego
dostarczona do wyrobu betonu musi posiada¢ $wiadectwo fabryczne (badania zgodnie z PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby
mozna byto sprawdzi¢ czy sg spemione wymagania dla cementu wedtug PN-EN 197-1. Przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej: sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie — niedopuszczalne.
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Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu: kazda partia cementu portlandzkiego musi byé dostarczana ze
$wiadectwem fabrycznym (badania zgodnie z PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby sprawdzié¢ czy sg spetnione wymagania dla
cementu wedtug PN-EN 197-1. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. Przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej: Oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-3, Oznaczenie
zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, Sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie — niedopuszczalne. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z powyzszymi normami
cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania: cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08 i
PN-EN 197-1. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet
bez oczekiwania na zlecenie Inzyniera, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywa¢ nadzorowi kopie
wszystkich $wiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy. Do produkcji betonu nie
nalezy stosowa¢ cementu przed uptywem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz: po uplywie terminu przydatno$ci do
stosowania, w przypadku zamokniecia lub zawilgocenia.

2.2. Kruszywo

Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowac kruszywa naturalne wedtug PN-EN 12620.
2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej nie wymaga badan. Zabrania
sie stosowania wody z systeméw recyklingu. Cze$¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna
chemicznie zwigzana w betonie. lloS¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo - wodny w/c = 0,2 do 0,25. Reszta
wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, ktéra z biegiem
czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro-i makropory obnizajgce wytrzymato$¢ betonu.

2.4. Dodatki i domieszki do betonu

Do betonu zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujacych wtasciwosci mieszanki lub stwardniatego betonu, poprawiajacych
wiaciwosci betonu lub zapewniajacych uzyskanie specjalnych wiasciwosci. Zawarto$¢ catkowita stosowanych domieszek do
betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 206-1. Przydatno$¢ domieszek do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie
wymagan okre$lonych w PN-EN 934-1i PN-EN 934-2.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ wiasciwego typu, odpowiedniej wydajno$ci i dobrej jakosci. Powinien by¢ dobrze utrzymywany
(konserwowany) i odpowiedni do stosowania w przewidzianych warunkach. Wykonawca powinien przedstawi¢ opis metody
wykonania, zawierajacy szczegdty proponowanego sprzetu

3.1.Szalunki

Szalunki systemowe z dopuszczeniem drewnianych.

3.2. Urzadzenia do produkciji, transportu i uktadania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzadzenia wytwdmi majace wptyw na jako$¢ produkowanej mieszanki
betonowej zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera.
Produkcja moze sie odbywaé jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i
zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca (Producent mieszanki betonowej) musi mie¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda
Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Inzynier bedzie dysponowat wtasnym laboratorium lub bedzie
wykorzystywat laboratorium Wykonawcy (Producenta), uczestniczac w badaniach. Roboczy skiad mieszanki laboratoryjnej
przygotuje Wykonawca (Producent), opracowujac go na podstawie recepty laboratoryjnej. Sktad mieszanki betonowej okreslony
symbolem recepty powinien by¢ wprowadzony do pamieci komputera wezta betoniarskiego. Czas mieszania sktadnikéw powinien
by¢ ustalony doswiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia
mieszajacego. Urzadzenia do produkcji betonu powinny by¢ automatyczne lub pét-automatyczne, a kruszywa, cement, woda i
domieszki nalezy dozowa¢ wagowo. Nie dopuszcza sie betoniarek wolnospadowych. W zasobnikach ustawionych przy
betoniarkach powinno by¢ dos¢ wolnej przestrzeni, tak aby materiat nie wysypywat sie z nich. Pojedynczy zaréb betonu nie
powinien mie¢ objetosci mniejszej niz 0,75m3. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych
pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przeno$niki taSmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza od 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej, jej jednorodno$¢ powinna byé kontrolowana w czasie roztadunku. Sprzet do podawania betonu systemem
pompowo-rurowym powinien by¢ odpowiedni do rodzaju mieszanki betonowej, wysoko$ci oraz odlegtosci na jakich beton ma by¢
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wytadowany. Przy uzyciu do podawania betonu pompy mechanicznej $rednica rury podajgcej beton nie powinna by¢é mniejsza niz
125mm.Tam gdzie jest to wskazane przez projekt elementy betonowaé nalezy w systemie ciggtym i do tego wymogu nalezy
dostosowac sprzet. Do zageszczania betonu nalezy uzywacC wibratoréw wgtebnych (butawowych) o minimalnej czestotliwosci
wibracji réwnej 6000 drgan na minute. Srednica butawy wibratora nie powinna byé wieksza niz 65% odlegtoéci w planie miedzy
pretami. Wibratory belkowe lub listwowe uzywane do zageszczania powierzchni betonowych na pomostach obiektéw mostowych
powinny charakteryzowac sie takg samg czestotliwoscig drgan na catej szerokosci belki. Wagi przeznaczone do dozowania
(wazenia) cementu nalezy kontrolowa¢ przynajmniej dwa razy w miesigcu i regulowac przynajmniej raz w roku. Urzgdzenia do
dozowania wody i domieszek nalezy sprawdza¢ przynajmniej raz w miesigcu. Wszystkie urzadzenia do dozowania powinny miec¢
wazne $wiadectwo kalibracji. Cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dodawa¢ masowo. Woda zarobowa, domieszki
oraz ciekte dodatki mogq by¢ dozowane masowo lub objetosciowo.

4 TRANSPORT
4.1.Wymagania ogéine.

Transport dowolnymi $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu rob6t pod wzgledem moznosci utozenia i
umocnienia tadunku akceptowanymi przez Inzyniera. Warunki dostawy mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 206-1.

4.2.Transport sktadnikow betonu

Transport cementu w workach, krytymi $rodkami transportowymi. Dla cementu luzem nalezy stosowaC cementowagony i
cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu, oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania wsypdw i wysypow. Transport kruszyw nie powinien powodowac ich
segregaciji. Transport domieszek i dodatkéw powinien spetnia¢ wymagania okre$lone przez producenta.

4.3.0g06lne zasady transportu masy betonowej

Transport mieszanki betonowej z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
Srodkéw w celu unikniecia segregacji poszczeg6inych sktadnikéw i zniszczenia betonu. Nalezy uniemozliwi¢: segregacje
sktadnikow (naruszenie jednorodnosci masy), zmiane sktadu masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezp. po wymieszaniu)
zanieczyszczenie mieszanki, zmiany temperatury przekraczajace temp. dopuszczalng Czas trwania transportu i jego organizacja
powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie konsystencji badanej po transporcie mieszanki w stosunku
do zatozonej moze wynosi¢ 1cm przy zastosowaniu stozka opadowego. Dla betonow gestych badanych metoda ,Ve-Be” roznica
nie powinna przekraczac: - dla betondw gestoplastycznych 4 + 6 % - dla betonéw wilgotnych 10 + 15 %

4 4. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.4.1 Srodki do transportu betonu

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llo¢ gruszek nalezy dobrac tak aby
zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.4.2 Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30°C,

Czas transportu powinien zapewni¢ dostarczenie mieszanki do miejsca uktadania o konsystencji zatozonej w projekcie. Mieszanka
powinna by¢ dostarczona bez przetadunku. Transport masy przenosnikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw: masa betonowa musi byé konsystencji co najmniej plastycznej (2+5 cm wg stozka opadowego),
szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza od 1m/s, kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 180 przy
transporcie do gory i 120 przy transporcie w dot, przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego
wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety materiat
powinien byC stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy, odlegto$¢ transportu nie wiekszg od 10 m. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w
betonie przy wylocie.

4.5. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw dowolnymi  $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem
mozno$ci utozenia i umocnienia fadunku akceptowanymi przez Inzyniera. Przy transporcie nalezy przestrzega¢ zasad

obowigzujacych w transporcie drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zalecenia ogdlne
Sposob wykonania rob6t powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz wymaganiami odpowiednich Polskich

Norm oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera. Dokumentacja
technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) oraz projekt organizacii i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze
rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania. Nalezy stosowaC beton zgodny z recepty laboratoryjng
zaakceptowang, przez Inzyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie¢ w wytwomni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla
wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.
Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé¢ mieszanke odpowiadajacg warunkom jednorodnosci, o
ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiada¢ jednolita spdjnosé, by w czasie transportu i innych operacii
nie wystapito oddzielanie poszczegélnych sktadnikéw. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnoSci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane,
gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuaciji szczegdlnych. Sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

5.2. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.2.1 Zalecenia ogolne.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng staranno$cig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie moze
zostac rozpoczete po sprawdzeniu rusztowan, deskowan i zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu
do dziennika budowy. Przy betonowaniu nalezy zachowa¢ nastepujace warunki: [ przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy
pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym na bazie olejéw parafinowych lub wosku dopuszczonym do stosowania w budownictwie [ przed
betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych, zapewniajacych wymagang grubos¢ otuliny, betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ w temperaturach >+5 © C, nie
dopuszcza sie rozpoczecia betonowania, jezeli temperatura powietrza przekroczy +30°C Przed przystapieniem do betonowania
nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. I mieszanki betonowej nie
nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,5 m od powierzchni, na ktéra spada; w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m), leja zsypowego teleskopowego, lub rekawa (do wysoko$ci
8m), [ podczas ew. zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora,

5.2.2 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy wykonywa¢ w miejscach wskazanych w Projekcie lub zgodnie z poleceniami Inzyniera. Przerwy w
betonowaniu formuje sie zazwyczaj w kierunku prostopadtym do wektora naprezen gtéwnych, chyba ze uzgodniono inaczej z
Projektantem. Kolejne betonowania nie mogq tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze
nastapic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Bezposrednio przed wznowieniem
uktadania betonu, nalezy przygotowa¢ powierzchni¢ uprzednio utozonego betonu przez:

- usuniecie z pow. stwardniatego betonu luznego, niezwigzanego materiatu, jak rowniez mleczka cementowego,

- nasycenie powierzchni stwardniatego betonu woda,

- wykonanie warstwy sczepnej z mleczka cementowego.

Tam gdzie jest to zaznaczone w dokumentacji stosowaC tasmy taczace lub warstwy sczepne. Jezeli w uktadaniu betonu
przeznaczonego do zageszczania wibratorami wystapita przerwa, betonowanie nalezy wznowi¢ nie pézniej niz po 3 godzinach, lub
gdy beton catkowicie zwigzat, zaleznie ktory z tych okresdw czasu jest krotszy. Jezeli temperatura powietrza przekracza 20°C,
przerwa w betonowaniu nie powinna przekracza¢ 2 godzin. Po wylaniu kolejnej partii betonu, wibrator nie powinien dotykaé form,
pretdw stali zbrojeniowej lub wcze$niej utozonego betonu.

5.2.3 Pielegnacja betonu dojrzewajgcego normalnie.

Mtody beton nalezy chroni¢ przed uderzeniami i wstrzasami do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa. Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji ludzmi, lekkimi $rodkami transportu, deskowaniami itp. dopuszcza
sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 5 MPa. W przypadku uzytkowania $wiezo zabetonowanych
konstrukcji do celéw komunikacyjnych nalezy dodatkowo utozy¢ tory z desek grubo$ci 36mm i szerokosci 20cm.

5.2.4 Wykonczenie powierzchni.

Beton powinien by¢ uktadany w szalunku w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez
zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny
zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne) i na ich podstawie sprawdzi¢, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w STWIORB,
wiasciwosci materiatow i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robét,

- wykona¢ wiasne badania materiatéw i wyroboéw przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia ich wiasciwosci z
wymaganymi w STWIORB. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2 Badania _skfadnikéw mieszanki betonowej

Badania sktadnikéw mieszanki betonowej powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej oraz
podczas wykonywania robét betonowych. Beton ma by¢ zgodny z PN-EN 206.

6.3 Kontrola jako$ci mieszanki betonowej

Kontroli podlegaja nastepujace wladciwosci mieszanki betonowej i betonu:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN- EN 206

6.4 Badania i odbiory konstrukciji betonowych.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Za przestrzeganie aktualnie
obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie Srodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze
nakaza¢ wykonania czynno$ci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

6.4.1 Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja na sprawdzeniu na biezaco, w miare postepu
robdt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci rob6t z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny objaé wszystkie
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badar oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w dokumentaciji technicznej i czy
sq zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie szalunkéw wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i poréwnanie z projektem oraz
sprawdzenie ich potaczen i wykonania.

3. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarkg i poréwnanie z projektem oraz
obowigzujacymi normammi

4. Sprawdzenie robét betonowych wykonuije sie wg PN-EN 206-1.

5. Sprawdzenie wymiaréw polega na pomiarze wymiardw geometrycznych usytuowanie wzgledem osi podtuznej i osi w planie.

6.4.2 Badania po zakoriczeniu budowy.

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja;

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z dokumentacjg,
techniczng w zakresie: - podstawowych rzednych nawierzchni oraz potoZenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw, - rozpietoSci
poszczegoinych przeset i dugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac przez ogledziny oraz kontrole formaing dokumentéw z badan prowadzonych w czasie
budowy. Szczegblng uwage nalezy zwrécié na wykoriczenie krawedzi.

6.4.3 Tolerancje wykonania elementow betonowych

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Nalezy sprawdzi¢ wyglad
zewnetrzny betonu po zdjeciu deskowania. Odchytki wymiaréw w stosunku do podanych w Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekraczac:

e usytuowanie w planie 20 mm,
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rzedna gornej powierzchni stopy (fawy) 20 mm.

dtugo$¢ przesta : £ 2,0 cm,

0$ podtuzna w planie: + 2,0 cm,

rzedne wysokosciowe: + 1,0 cm.

pochylenie cian i stupdw: 0,5 % wysokosci,

wymiary w planie: + 2,0 cm dla podpor masywnych,

1 % wysokosci w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie wigcej niz 50 mm,
* 2,0 cm w odniesieniu do wymiaréw w planie,

+ 2,0 cm w odniesieniu do rzednej gérnej powierzchni budowli.

6.5 Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gladkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie moga by¢
widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wykfadzine deskowan, ktdra powinna
by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Peknigcia elementow konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy
skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym niz 0,2 mm,; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z dokumentacjg projektowa. Rysy te nie
powinny przekraczaé¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wiecej niz
0,5 m. Nalezy wykluczyC pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym skurczu i wytrzymato$ci
nie mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci wykorczenia powierzchni muszg by¢ naprawione
przez Wykonawce. Wszystkie powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie, réwne i jednakowego koloru, bez ubytkdw i wybrzuszen
wystajacych powyzej ptaszczyzny powierzchni oraz bez spekan i zarysowan. Dopuszcza sie powierzchniowe spekania skurczowe, 0
ile nie sg wigksze od 0,2mm, zapewniona jest minimalna grubo$¢ otulenia betonem réwna 10mm, a dtugo$¢ peknieé nie przekracza:
- podwaojnej szerokoci belki lub dtugosci 1,0m, dla peknieé podtuznych,

- potowy szeroko$ci belki lub diugosci 1,0m dla peknig¢ poprzecznych.

Dopuszcza sie ubytki na powierzchni, raki i odtupania, pod warunkiem zapewnienia grubo$ci otulenia betonem nie mniejszej niz
10mm i gdy nie przekraczajg one 0,5 % powierzchni elementu. Nieréwnos$ci powierzchni mierzone tatg o diugosci 4,0m nie powinny
przekracza¢ 10mm, z wyjatkiem gornej powierzchni chodnikéw, dla ktdrych dopuszczona odchytka w nierdwno$ci mierzonej fatg,
dtugosci 4.0m wynosi 5mm. Na powierzchni, na ktdrej przewiduje sie utozenie hydroizolacji, dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci na
powierzchni ptyt do 3mm wystajace i do 5Smm wgtebienia. Naprawy wykona¢ przez zatarcie zaprawami niskoskurczowymi zgodnie z
instrukcjami materiatow.

7.0BMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SSTWIORB podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad ujetych w OSTWIORB oraz zasad
podanych powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANIE

PN-B-04309:1973 Cement. Metody badarn. Oznaczanie stopnia biatosci

PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-30010:2016-01 Cement. Cement portlandzki biaty

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Cze$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoci

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Czes$¢ 3: Oznaczanie czasdéw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania proébek cementu

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 413-2:2016-11 Cement murarski. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é¢

PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12
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PN-EN 12350:2011 Badania mieszanki betonowe;j.

PN-EN 12390:2011 Badania betonu.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11- Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukciji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla
budynkdw

PN-EN 1994-1-1:2008 - Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdline i
reguty dla budynkow

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB.06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania konstrukcji stalowych dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej
zZlokalizowanego na dziafce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Putaskiego 10 w Szczytnie”

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB

Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukgji stalowych i obejmujg
roboty zwigzane z obrébka elementéw i ich potaczeniem

Nazwy i kody wediug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
CPV: 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

CPV: 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

CPV: 45223110-0 Montaz konstrukcji metalowych

2.4 Okreslenia podstawowe

Wg. OSTWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogoine"

15 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SSTWIOR i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymaganie dotyczace robét podano w SSTWIORB i OSTWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Do wykonania konstrukcji stosowaé mozna wytacznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg Aprobaty Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna

Wg. dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Wyroby ze stali przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania okresSlone w normach
obowigzujacych normach.

Nowe gatunki stali lub wyroby moga by¢ dopuszczone do stosowania pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej (polskiej lub
europejskiej) wydanej na podstawie wynikéw badah wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez uprawniong,
jednostke naukowo-badawczg (np. IBDiM). W przypadku jednorazowego zastosowania konieczna jest przynajmniej opinia
techniczna i nadzér IBDiM.

Elementy stalowe wykonywane sg ze stali zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentaciji projektowe;.

Szczegoly zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. taczniki i materiaty spawalnicze
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Nalezy stosowa¢ materiaty spawalnicze oznaczone znakiem ,CE” lub ,B". Materialy do potaczen spawanych, powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Do spawania nalezy uzywac elektrod metalowych otulonych lub drutéw i topnikéw do spawania
elektrycznego, dostosowanych do gatunku stali faczonych elementéw oraz metod spawania. Nie zalecane jest stosowanie elektrod
weglowych i wolframowych nie ulegajacych stopieniu. Zastosowane elektrody lub drut spawalniczy powinny zapewnia¢ wykonanie
spoiny o parametrach nie gorszych niz materiat podstawowy. Zawarto$¢ wegla w drutach stalowych na elektrody nie powinna
przekracza¢ 0,18%. Materialy do spawania powinny posiada¢ zawartos$¢ sktadnikdw stopowych w ilosci wiekszej od materiatu
rodzimego. Do spawania nie nalezy uzywa¢ drutu obnazonego, gdyz nastepuje nasycenie stopionego metalu znajdujgcymi sie w
powietrzu tlenem i azotem, co wptywa negatywnie na wiasciwosci plastyczne spoin. Elektrody otulone powinny posiada¢ otuline
nieuszkodzong, centryczng, niezattuszczong i niezawilgocona. Przed przystapieniem do spawania elektrody nalezy wysuszyé.
Zalecane jest suszenie ich w temperaturze 120+180°C w czasie 1+2 godzin.

Mozna stosowa¢ materiaty spawalnicze produkowane wg norm podanych w tablicy 1

Lp. | Rodzaj asortymentu Norma
PN-EN ISO 18275
1 Elektrody PN-EN ISO 3580

PN-EN ISO 3581
PN-EN ISO 14341
2 Druty spawalnicze PN-EN SO 14171
PN-EN ISO 636
PN-EN ISO 18276
3 Topniki do spawania tukiem krytym PN-EN ISO 14174
PN-EN ISO 14175
4 Materiaty dodatkowe do spawania PN-EN ISO 14341
PN-EN ISO 2560

Wykonawca ma obowigzek egzekwowania od producentéw dostarczenie atestow potwierdzajacych spetienie wymagan
postawionych w normach przedmiotowych. Producent materiatbw spawalniczych powinien przeprowadzi¢ na wiasny koszt
badania, ktore warunkujq wystawienie atestow. Atesty kazdej dostawy partii materiatow spawalniczych musza by¢ potwierdzone
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przestrzega¢ okreséw waznosci stosowania elektrod zgodnie z gwarancjg producenta.

Typ i rodzaj elektrody zostat wskazany w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogoine”. Sprzet do wykonania rob6t musi uzyskaé
akceptacije Inzyniera.

Whytwérca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi
do akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu. Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w
celu sprawdzenia jego przydatno$ci/uzyteczno$ci. Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Do
prostowania i giecia rur, blach grubych, uniwersalnych, ptaskownikdw i ksztattownikéw wytwdrca powinien stosowaé taki sprzet,
aby byly zachowane zasady podane w PN EN 1090.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z technologigq spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametréw spawania, przy czym wahania
natezenia i napiecia pradu podczas spawania nie moga przekracza¢ 10%.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernym zaakceptowanym
przez Inzyniera. Nalezy stosowa¢ sprezarki Srubowe o wydajno$ci minimum 5+7 m3/minute sprezonego powietrza (na jedno
stanowisko piaskarskie) o cisnieniu tak dobranym, aby zapewnié otrzymanie wymaganych parametréw przygotowania podtoza, tj.
ok. 0,6+1,2 MPa. Urzgdzenia ci$nieniowe stosowane przy czyszczeniu powinny by¢ przystosowane do pracy ciggtej przy cisnieniu
min. 1,0 MPa. Sprezone powietrze powinno by¢ odpowiedniej jakosci tzn. odolejone, odwodnione, nie zawiera¢ czynnikéw
przyspieszajacych korozje stali. W tym celu nalezy stosowac¢ sprezarki bezolejowe, filtry sprezonego powietrza oraz odwadniacze.
Zaleca sie stosowanie inzektorowego urzadzenia do czyszczenia powietrza i miotka igtowego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie stali konstrukcyjnej

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby mogly by¢ transportowane i
roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w
takiej pozyciji, w jakiej bedzie eksploatowana. Szczegdlng uwage nalezy zwracaé w trakcie transportu na nastepujace elementy:

- elementy, ktére musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia, znieksztatcenia, przewrdcenia sie lub

zeslizgniecia w trakcie transportu,

- elementy wiotkie, ktére ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia nalezy odpowiednio usztywni¢ na czas zatadunku,

transportu i montazu,
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- drobne elementy, ktére muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy Srub
montazowych,

- elementy drobnowymiarowe, ktére powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach,

W trakcie transportu przewozone elementy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace wymiaréw skrajni dla ruchu drogowego i
kolejowego.

Pojazd przewozacy elementy przekraczajace dopuszczalne wymiary powinien by¢ odpowiednio oznakowany i poprzedzony przez
oznakowany samochdd pilotujacy.

Stalowe elementy konstrukcyjne powinny byé:

- W czasie zatadunku, transportu, roztadunku i sktadowania utrzymywane w stanie suchymi wolnym od substancji powodujacych
korozje,

- skladowane na podktadach ponad powierzchnig gruntu i chronione przed opadami atmosferycznymi,

- sktadowane wg asortymentéw i oddzielone od innych elementéw.

Jesli w trakcie odbioru konstrukcji zostang ujawnione wady lub uszkodzenia powstate w trakcie transportu, ktérych usunigcie
Inzynier uzna za konieczne, to wytwérca przedstawi harmonogram usuwania odchytek, poparty, jesli zajdzie taka potrzeba,
projektem technologicznym. Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywa¢ bez obecnos$ci jego przedstawiciela. Koszt
prac ponosi wytwérca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledow
technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecno$ci przedstawiciela Inzyniera. Je$li po
robotach naprawczych wystepuja dalsze uszkodzenia, element (lub jego cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.
taczniki i materialy spawalnicze powinny by¢ oddzielone od pozostatych materiatow.

Opakowanie, przechowywanie i transport elekirod, drutéw do spawania i topnikéw powinny byé zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i zaleceniami producentéw. Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw.
Jesli na powierzchni elektrody wystapity biate wykwity nie moze byé ona uzyta do wykonania robot.

W trakcie sktadowania konstrukcji stalowej na placu budowy nalezy zwréci¢ uwage aby:

- elementy stalowe nie stykaty sie bezposrednio z gruntem, ustawiajac je na odpowiednich podporach (np. na podktadach
drewnianych, betonowych lub podktadach kolejowych),

-unika¢ gromadzenia sie wody lub $niegu we wnetrzach i zatamaniach konstruki,

- przy uktadaniu elementéw w stosy stosowaé odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami (w celu
zabezpieczenia ich przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku oraz zapewnienia przewietrzania elementow
konstrukcyjnych),

- zachowac¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementow,

- zabezpieczy(¢ je przed utratg statecznosci,

- zachowaé dobrg widocznos¢ oznakowania sktadowanych elementéw,

- zabezpieczy€ ich powtoki malarskie przed uszkodzeniem, zaréwno w trakcie transportu jak i w miejscu sktadowania, co w
szczegoinosci dotyczy sktadowania tych elementéw na diuzszy okres czasu.

Uchwyty stuzace do zamocowania dla transportu pionowego nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki
podnoszace elementy z uzyciem odpowiednich zawiesi, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
elementy takie, jak dzwigary gtéwne i belki byly sktadowane w pozycji pionowej, tj. w takiej, jak po zmontowaniu i podparte w
weztach. Wszelkie uszkodzenia powstate podczas sktadowania i transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione przez Inzyniera i
w razie konieczno$ci powinny by¢ zastapione nowymi na koszt Wykonawcy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogoine” oraz w dokumentaciji projektowe.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania stalowej konstrukcji oraz za jej zgodnos¢ z dokumentacjq

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera. Wytworca musi wystawi¢ dokument, w ktorym stwierdzi ze
dostarczone wyroby sg zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i poda wyniki badan (Swiadectwo odbioru).
Dokument musi potwierdzi¢ upowazniony przedstawiciel kontroli wytworcy, niezalezny od wydziatu produkcyjnego.

Termin wazno$ci Swiadectwa i jego zakres muszg by¢ zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub montowanej
konstrukcii.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych, prosto$ci, ksztattu przekroju poprzecznego elementéw oraz ksztattu w obrebie stykdw
muszg spetia¢ wymagania okre$lone w PN EN 1090.

Miejsce spawania oraz przylegty pas materiatu o szerokosci okoto 20 mm z kazdej strony, nalezy przed spawaniem oczysci¢ z
rdzy, farb, ttuszczéw oraz zawilgocen az do metalicznego potysku.

5.1.1 Spawanie
Gdy temperatura materiatu spawalniczego jest nizsza niz 5°C moze byé konieczne odpowiednie podgrzewanie. Wstepne

podgrzewanie stosuje sie przy spawaniu stali gatunkéw wyzszych niz S355, gdy temperatura materiatu jest nizsza niz 5°C.
Stanowiska spawania muszg byC zabezpieczone przed opadami $niegu, deszczu, mzawki, mglty i innymi niekorzystnymi
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zjawiskami

atmosferycznymi.

W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80%, mzawka, wiatry o predkoSci
wiekszej niz 5 m/s, temperatura powietrza nizsza niz podana wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujace
otrzymanie spoin nalezytej jakosci (w przypadku wystapienia wilgotnosci wzglednej powietrza wiekszej od 80% nalezy stosowac
ostony stanowiska spawania) lub zaniecha¢ spawania. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN EN 1090-2. Przed
przystapieniem do spawania elektrody nalezy wysuszy¢. Zalecane jest suszenie ich w temperaturze 120+180°C w czasie 1+2
godzin. W trakcie spawania powinny by¢ przestrzegane dopuszczalne katy pochylenia i obrotu wg PN-EN 1SO 6947.

5.1.2 Odbior konstrukcji u wytworcy
Odbior konstrukcji zgodny z ustaleniami normy PN-EN 1090-2.
5.1.3 Przemieszczanie elementow konstrukcji do miejsca ostatecznego ich potozenia

Elementy skladowane na placu budowy muszg byC transportowane do miejsca wbudowania w sposéb gwarantujacy jego
nieuszkodzenie. W przypadku zastosowania dzwigow:

- roboty powinna wykonywac odpowiednio wyszkolona i wyekwipowana zatoga,

- elementy musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa,

- nalezy przeprowadzi¢ probne uniesienie na wysoko$¢ 20 ¢cm i wprowadzi¢ ewentualne poprawki do procesu podnoszenia,

- jakiekolwiek uszkodzenia ujawnione w trakcie wznoszenia konstrukcji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce.

Mocowanie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej uchwytéw montazowych do podnoszenia lub zamocowania elementéw
wymaga zgody Inzyniera. Moze on zazadaC wykonania obliczen sprawdzajacych skutki zmiany lokalizacji uchwytéw
montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”. Kontrola robét obejmuje badania przeprowadzane
w wytworni i na placu budowy. Badania materiatow, elektrod, potaczen powinny byé przeprowadzane w wytwérni. Badania innych
elementéw powinny byC przeprowadzane w wytwérni lub na budowie w zaleznosci, gdzie sg wykonywane dane roboty. Jako$¢
robot wykonywanych na placu budowy powinna by¢ taka sama, jak jako$¢ robdt wykonywanych w wytwérni. Wykonawca ma
obowiazek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera. Wykonawca
ponosi koszty wszystkich badan. Inzynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i
odbioréw czesciowych na czas, na ktéry nalezy przerwa¢ roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inzynier podejmuje decyzje o
kontynuowaniu robét.

6.2. Sprawdzenie jako$ci materiatow

W badaniach kontrolnych stali i wyrobow stalowych nalezy sprawdzi¢ spetnienie wymagan podanych w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji. Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestéw producenta na wyroby stalowe oraz ich ocechowanie. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ atesty producenta i poréwna¢ je z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6.3. Tolerancje wykonania elementow stalowych

Sprawdzenie wymiaréw elementéw stalowych i konstrukcji w odniesieniu do dtugosci i szerokosci powinno byé dokonywane z
doktadno$cig do 1 mm, a w odniesieniu do ich grubo$ci z doktadnoscig do 0,1 mm. Jezeli doktadno$¢ wymiaréw liniowych
elementow konstrukcyjnych nie zostata okreslona w dokumentaciji projektowej ani STWIORB powinna znajdowac sie w granicach
podanych w PN EN 1090-2.

6.4. Sprawdzenie wymiarow konstrukcji
Sprawdzenie wymiaréw konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary konstrukcji, rozstaw itp. Doktadno$¢ pomiaru powinna wynosic 1
mm. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i rysunkami warsztatowymi.

6.5. Sprawdzenie robét spawalniczych
Inzynier moze zarzadzi¢ dodatkowe badania spoiwa i ztaczy spawanych w kazdej fazie wytwarzania konstrukciji. Zakres badania
spoin wykonywany jest zgodnie z PN EN 1090 -2

6.6. Kontrola w czasie montazu konstrukcii

W czasie montazu konstrukcji stalowej obowigzuje biezaca kontrola, ktéra ma na celu:
- sprawdzenie potgczen montazowych,

- sprawdzenie geometrycznego ksztattu konstrukcji,

- kontrola rozruchowa elementdw meachniacznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,
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7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wymagania ogdine odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych B.00.00.00
,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 6: Warunki techniczne dostawy wyrobéw
ptaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy

PN-H-93451:2007 Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na gorgco — Wymiary

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek walcowane na goraco. Tolerancje ksztattu
i wymiarow

PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchytki ksztattu

PN-EN I1SO 9443:2018-10 Klasy jakosci powierzchni pretow i walcdwki walcowanych na goraco

PN-EN 10056-1:2017-03 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw
PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na goraco ceowniki, dwuteowniki | oraz H -- Wymiary i masy

PN-EN ISO 18275:2018-11 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego elektrodg
metalowg stali 0 wysokiej wytrzymatosci — Klasyfikacja

PN-EN ISO 3580:2017-07 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego elektrodg
metalowg stali odpornych na petzanie -- Klasyfikacja

PN-EN ISO 3581:2016-10 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego elektrodg
metalowg stali nierdzewnych i zaroodpornych - Klasyfikacja

PN-EN ISO 2560:2010 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego elektrodg metalowg
stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-EN ISO 2401:2018-11 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone. Okre$lenie uzysku stopiwa, wydajnosci topienia i
wspdtczynnika topienia

PN-EN ISO 14341:2011 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowego elektrodg
metalowg w ostonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-EN ISO 14171:2016-10 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje
elektroda/topnik do spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziamistych — Klasyfikacja

PN-EN ISO 636:2017-08 Materiaty dodatkowe do spawania. Prety, druty i stopiwa do spawania elektrodg wolframowg w ostonie
gazu obojetnego stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-EN ISO 18276:2017-05 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty proszkowe do spawania fukowego elektrodg metalowg, w
ostonie gazu i bez ostony gazu, stali 0 wysokiej wytrzymatosci — Klasyfikacja

PN-EN ISO 14174:2012 Materialy dodatkowe do spawania. Topniki do spawania tukiem krytym i spawania elektrozuzlowego —
Klasyfikacja

PN-EN ISO 14175:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazéw do spawania i proceséw pokrewnych
PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji
stalowych

PN-EN ISO 6947:2011 Spawanie i procesy pokrewne. Pozycje spawania

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentacji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku
uzytecznos$ci publicznej zlokalizowanego na dziafce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Putaskiego 10 w Szczytnie”

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonnia i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot wymienionych w SSTWiORB.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
taty i kontraty dachowe nalezy wykona¢ z drewana min. C24.

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w OSTWiOR B.00..00.00 ,Wymagania Ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SSTWIOR i
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Tarcica

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem oraz zgodnie z zaleceniami producenta $rodka
zabezpieczajacego.

Klase drewna nalezy przyjmowac¢ zdognie z dokumentacjq techniczng oraz wedtug nastepujacych norm:

— PN-EN 338: 2016- 06 - Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymato$ci

— PN-D-94021:2013-10 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi

— PN-EN 1995-1-1:2010. Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogéine - Reguty ogdlne i
reguty dotyczace budynkéw
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2.1.1. Wytrzymato$é charakterystyczna drewna iglastego w MPa

Oznaczenie Klasy drewna
C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz wiokien 14 18
Sciskanie wzdtuz wiokien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 53 5,7
Scinanie 2,5 3,0

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 13
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 113 112
b) czotowe 111 111
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub
dtugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci:  do +3 mm lub do -1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c)  odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e dlatato grubosci do 50 mm:

- wgrubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% iloSci
- wszerokosci:  +2mmi-1 mm dla 20% iloci

ARCH pracownia STWIORB BRANZA BUDOWLANA 50

architektoniczna




e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

- wszerokosci:  +2 mmi—1 mm dla 20% iloSci

- wgrubosci: +2 mmi—1 mm dla 20% iloSci

d)  odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny byé wigksze niz +3 mm i =2 mm.
e)  odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2 Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg PN-EN 10230-1:2003

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowaé:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN 1SO 4014:2011

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN 1SO 4034:2013-06

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowaé:

Podktadki okragte wg PN-EN 1SO 7094:2004

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z them sze$ciokatnym wg PN-EN 14592+A1:2012
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-EN 14592+A1:2012

2.3. Skiadowanie materiatéw i konstrukcji.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementdw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich
deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy

3. SPRZET.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

Stanowisko robocze powinno byé¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inzyniera.

4.TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq stateczno$ci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjag techniczng przy udziale srodkoéw, kiére zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.

5.2. Wiezba dachowa.
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementéw powinno by¢ zgodne z projektem.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w diugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwg
papy, lub folii izolacyjnej.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT.

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym.

8.0DBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg zasad ujetych w
OSTWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogolne". Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej
powinno by¢ poparte atestami potwierdzajacymi ich wtasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wqg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10230-1:2003 — Gwozdzie z drutu stalowego — Cze$¢ 1: gwozdzie ogdinego przeznaczenia

PN-EN ISO 4014:2011- Sruby z tbem sze$ciokatnym — Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4034:2013-06 — Nakretki sze$ciokatne — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 7094:2004 - Podktadki okragte- Szereg bardzo duzy — Klasa doktadnosci C

PN-EN 14592+A1:2012- Konstrukcje drewniane — taczniki trzpieniowe - Wymagania

PN-EN 1380:2009 — Konstrukcje drewniane — Metody badan — No$no$¢ zlacy na gwozdzie, Sruby, trzpienie i sworznie
PN-D-94021:2013-10 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

PN-EN 1995-1-1:2010. Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogoine - Reguty ogdine i
reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 338: 2016- 06 - Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatoSci

PN-EN 336: 2013- 12 - Drewno konstrukcyjne — Wymiary, odchytki dopuszczalne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB.08.00.00 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci
publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1 2 Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw wewnetrznych obiektow tzn. :

- wznoszenie $cian no$nych i fundamentowych

- wznoszenie $cianek dziatowych

- montaz nadprozy

- iinne wymianione w dokumentacji technicznej

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeSci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45262500-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg SSTWIOR
i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki gazobetonowe

Grubo$¢ bloczkéw: 6, 8, 12 i 24cm (24cm wylacznie dla zamurowania szerokich otworéw)
Wymiary: Dtugo$¢ [mm] 599 + 1,5 Szeroko$¢ [mm] 50; 75; 100; 115 + 1,5 Wysoko$¢ [mm] 199 + 1
Gestos¢ objetosciowa [kg/m3] 575

Wytrzymato$¢ na Sciskanie [Mpa] 4,0

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze + 10°C A1o,ary [W/(m-K)] 0,150
Wspdtczynnik izolacyjno$ci akustycznej RA1R [dB] 30; 33; 36

Reakcja na ogieni Klasa A1

Mrozoodpornos$¢ [ilo$¢ cykli] 15

2.2. Bloczki betonowe kl. 20

Materiat : Beton zwykly
Wymiary dt. x szer. x wys. : 380x240x120 mm
Wytrzymato$¢ na $Sciskanie prostopadle do powierzchni ktadzenia : 20 MPa
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taczenie elementow : zaprawa murarska tradycyjna

Masa elementu : 23,5 kg + 10%

Zuzycie materiatu w sztukach na 1 m2 muru : 22 szt. przy szer. muru 24cm
Odchytki wymiarow : (+3mm,-5mm)

Gestos¢ brutto w stanie suchym : 2090 km/m3 + 10%

Reakcja na ogien : A1

2.3. Zaprawy tradycyjne murarskie.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b )zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008.

W dokumentacji projektowej przyjeto gotowa zaprawe murarska cementowa M10. Dopuszcza si¢ przygotowanie zaprawy
tradycyjnej zgodnie z obowigzujacg norma PN-EN 998-2

Parametry gotowej zaprawy murarskiej M10

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: =10 N/mm?

Poczatkowo wytrzymato$¢ na Scinanie: = 0,15 N/mm?

Wspdtczynnik przepuszczalno$ci 15/35

pary wodnej J (wartos¢ tabelaryczna):

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A 10,4y / gesto$¢ (warto$¢ tabelaryczna): 1,11 Wim*K

Zawarto$¢ chlorkéw: <0,05%

Proporcje mieszania: 2,75-3,251/125 kg

Czas gotowosci do uzycia (temp. ok 20°C) 2 godz.

Grubos¢ spoiny: 10-15mm
2.4, Zaprawa murarska do cienkich spoin

Nazwa Zaprawa do cienkich spoin silikat/gazobeton

Biata zaprawa przeznaczona do murowania $cian
konstrukcyjnych i dziatowych w budownictwie
jednorodzinnym, wielorodzinnym i przemystowym oraz

Przeznaczenie : . . .
wszelkich rob6t murarskich wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen. Rekomendowana do wszelkich prac
Zwigzanych z renowacjg i remontem wnetrz.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie M10 (10 N/'mm2)

zgﬁz%tiléowa wylrzymatosc na 0,3 N/mm? (warto$¢ tabelaryczna wg EN 1745)

< 0,47 W/(mK) dla P=50%

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta < 0,54 W/(mK) dla P=90%

MO,dry (warto$¢ tabelaryczna wg EN 1745)
Opér dyfuzyjny 5120
Absorpcja wody 0,18 kg/(m2min0,5)
Minimalna temperatura prac +5°C
Maksymalna temperatura prac +30°C
2.5.Woda

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008.
3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .
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4.TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materiatéw i elementéw
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury z bloczkéw
5.1.1 Wymagania ogdlne :

Wznoszenie $cian w obrebie jednej kondygnacji nalezy podzieli¢ na dwa etapy:

e murowanie pierwszej warstwy z jednoczesnym wyréwnaniem podtoza,

o ukfadanie kolejnych warstw z zastosowaniem 10-12 mm spoiny poziome;j.

Specyficzny ksztatt bloczkdw ( pidro — wpust ) eliminiuje konieczno$¢ spoiny pionowe.

Wtasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowa¢ wszelkie nieréwnosci
podtoza i otrzymaé idealnie réwna i wypoziomowang gérng powierzchnie warstwy. Pozwolo to na zastosowanie spoiny o grubo$ci
nie przekraczajacej 10 mm.

W celu uzyskania zadanej doktadno$ci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzyé sie metodq
"pod sznurek".

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze
wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej
warstwy bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

5.1.2. Stosowanie potéwek i bloczkéw utamkowych.

Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby. taczenie
Sciany dziatowej ze Sciang konstrukcyjng odbywa sie poprzez przewigzanie jej z murem no$nym za pomocg kotew ze stali
nierdzewnej. Kotwy takie umieszcza sie w co drugiej spoinie w trakcie murowania Sciany zewnetrznej_

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

al zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaSwiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw

d/ protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie bylty odnotowane w dzienniku
budowy

e/ protokéty odbioru materiatdw i wyrobow

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jezeli takie byty zalecane

6.2 Odbiér murdéw

Mury powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych
warunkéw wykonania robdt

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murow z cegty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 1.
Sprawdzenie jako$ci cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpisow do dziennika budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatdbw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi
normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw z cegfy i pustakéw ceramicznych oraz elementow z betonu komérkowego

Lp Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegty i pustakéw ceramicznych z drobnowymiarowych
mury mury elementéw z betonu
spoinowane niespoinowane komoérkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosciim 3 6 3
- na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
- na catej wysokosci Sciany 20 30 15
3 Odchylenie od  kierunku poziomego  gorne;
powierzchni kazdej warstwy muru:
- na dtugosci 1m 1 2 2
- na catej dtugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenie w kierunku poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
- na dtugosci 1m 1 2 -
- na catej dtugosci budynku 10 20 -
5 Odchylenia przenikajacych sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczeSciej
prostego):
- na dtugosci 1m 3 6 10
- na catej dtugosci Sciany - - 30
6 Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle oSciezy dla 10
otworéw o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -10 +15, -10
powyzej 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15, -10

6.3 Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z
wymogami norm. W razie uznawania cato$ci lub czesci robdt za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja bezpieczenstwu
budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonywanych elementéw i i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposdb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw innych robot wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :
a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw

f) wyniki badan laboratoryjnych jesli takie byty zlecane przez budowe

8.2 Odbior robot obsadzenia nadprozy

Odbiér robdt budowlanych nalezy wykonaé przed wykonaniem oszpatdowania, tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.
Sprawdzeniu podlegaja wszystkie parametry wymienione w pkt. 6.2
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6.Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla zbrojonych i

niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatéw i

wykonanie muréw

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedtug przepisu,

wytwarzane na miejscu budowy

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentacji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

11 Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa
budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pulaskiego 10 w
Szczytnie”

12 Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robédt objetych SSTWIORB .

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rob6t wystajacych ponad dach budynku

Nazwy i kody wediug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15 Ogolne wymacania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SSTWIOR i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Dachowka ,,eska”

Dachowka podstawowa Dane techniczne

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 14,3
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok. 3,0
Dtugosé krycia [cm] 34,0-34,5
l Srednia dtugosé krycia [cm] 345
Szerokos¢ krycia [cm] 20,0
E:_
3;' Wymiary [cm] 415x24,0
p Orientacyjny ciezar dachéwki [kg] 2.8
llosé na palecie [szt.] 240
Minimalny kat nachylenia [°] 35"

*przy zastosowaniu membrany dachowej
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2.2 Memebrana dachowa pod dachéwke

Kolor
Dtugos¢

Szeroko$é
Gramatura

Petne deskowanie

Przenikanie pary wodnej (Sd)
Reakcja na ogief

Odpornos$¢ na przesigkanie wody
Odpornos$¢ na przesigkanie wody (a)
Maksymalna sita rozciggajaca (b)
Maksymalna sita rozciggajaca (c)
Maksymalna sita rozciggajaca (a) (b)
Maksymalna sita rozciggajaca (a) (c)
Wydtuzenie (b)

Wydtuzenie (c)

Wydtuzenie (a) (b)

Wydtuzenie (a) (c)

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (b)
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (c)
Gietko$¢ w niskiej temperaturze
Odpornos$¢ na temperature
Odpornos$¢ na promieniowanie UV
Paroprzepuszczalno$¢ 23°/85%RH

Paroprzepuszczalnos¢ 38°/90%RH

- czarny
m 50

m 1,5

g/m2 230

- tak

m 0,04
klasa F

klasa W1

klasa W1

N 380

N 260

N 300

N 200

% 45

% 80

% 30

% 50

N 230

N 245

°C -40

°C -40 | +80
- 6 miesiecy
g/m2x 24 h 1100
g/m2x 24 h 2800

2.3. Laczniki do dachowki i membrany dachowej wg. zalecen dostawcy

2.4 Orynnowanie

Catos$¢ rynien i spustow na budynku projektuje sie systemowe stalowe ocynkowane powlekane (Grubo$é¢ blachy (rdzenia): 0,60
mm; Grubo$¢ powtoki: 35um; Kolor powtoki: RAL wg. czesci graficznej opracowania. Rynny dachu gtéwnego 150mm potaczone

ze spustami @ 120mm, pozostate rynny 120mm potaczone z spustami @ 90mm.

2.5 Obrobki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ o grubo$ci rdzenia min. 0,7mm. Blacha powlekana w kolorze RAL wskazanym w
czesci graficznej opracowania. Dopuszcza sie obrobki typowe oraz indywidualne.

2.6 Wetna mineralna

a) Miedzy krokwie

Wspotczynnik przewodzenia ciepla

Krétkotrwata nasigkliwoéc woda

A,=0,035 W/mK

WS (< 1 kg/m?)

Przenikanie pary wodnej MU1 (p =1)
PARAMETRY el e . .
TECHNICZNE Reakcja na ogien A1 wyréb

lrwatosc reakeji na ogien w funkcji ciepfa,

. j - . Al

warunkow atmosferycznych, starzenia/degradacji

U".\l'r-"}"'.')k;." \;"JS.’]T)*.('/:.-’I"H\(HIF)"/(}".fu’()d/f!r‘IE—] }\:Or035 W/mK

ciepta w funkcji starzenia
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b) Pod krokwiami

Reakcja na ogien

A1 wyrob

Wskaznik pochtaniania dzwieku

Oy, (AWI)

0,75 dla grub. 50-99 mm
1,0 dla grub. 100-200 mm

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta

Ap=0,035 W/mK

Krétkotrwata nasigkliwosé woda

WS (< 1 kg/m?)

PARAMETRY L Y 2
TECHNICZNE Diugotrwata nasigkliwosé woda WL(P) (= 3 kg/m?)
Przenikanie pary wodnej MU1 (p =1)
Trwatos$é reakcji na ogier w funkcji
ciepta, warunkéw atmosferycznych, Al
starzenia/degradacji
Wartosc wspotczynnika przewodzenia 0035
ciepta w funkgji starzenia A (W/mK) !
2.7 Pokrycie z papy
a) papa podktadowa
Elastomerobitumiczna samoprzylepna papa podktadowa z zakiadem
Przeznaczenie: przemiennym, warstwa rozdzielcza oraz warstwa wyrownujaca
cisnienie pary wodnej
géma: laminowana foli
Powierzchnia a
dolna: wielokrotnie perforowana folia Sciggana, masa samoprzylepna
rodzaj i ..
Whiadka nogna gramatura welon szklany i siatka szklana
Wiasciwosé Metoda badania | Wymiar | Wymog
Dlugogé EM 1848-1 m 7.5
Szerokost EM 18481 m 1
Grubosé EM 18451 mm 3
Gietkost w niskie] termperaturze EM 1109 °"C gbma: £ -25 dolna: =- 30
Odpornodé na splywanie w podwy2szone| " . .
temperaturze EM 1110 C gdma: =z +100 dolna: = +100
Wiasciwodci mechaniczne przy rozcigganiu: ) .
maksymaina sita rozciagajaca EN 123111 MN/S0mm | wadiuz = 1000 w poprzek: = 1000
Wiatciwodcl mechaniczne przy rozciaganiu: ) .
wy in EM 123111 Yo wzdhu: =2 2 wpoprzek: =z 2
Prostoliniowose EM 18481 mm/{10m | =20
Wodoszczelnodd typu AN T EN 1928 met. B - spetnienie wymagan
Reakcja na ogien EM 15011925-2 - klasa E wg EN 13501-1
Odpornoéd na dziatanie ognia zewneatrznego EMNV 1187 - spetnienie wymaganh™
Wady widoczne EM 1850-1 - brak wad widocznych
WhytrzymalosE zlaczy na oddzieranie EM 12316-1 N/30mm | NPD
WhytrzymalosE zlaczy na Scinanie EM 123171 N/30mm | NPD
Odpornodd na uderzenie EM 12691 mim NPD
Odpornodé na obcigkenie statyczne EM 12730 kg NPD
Stabilnogé wymiandw EM 1107-1 % NPD
) EN 1109 "C
Sztuczne starzenie DIM EM 1296 EN 1110 " NPD

MNPD = wtadciwosdl wiytkowa nie jest okredlana

* przebadano w systemie
b) papa wierzchniego krycia

Typ zastosowania: Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia
: tupek grafitowo-czarn
Pos - gdrma pek g y
dolna: laminowana folig
Whiadka nona mm: wiéknina poliestrowa 250 g/m?
pracownia
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Wiasciwosc Metoda badania | Wymiar | Wymog / wartosé graniczna
Dlugost EM 1848-1 m 50
Szarokost EM 1848-1 m 1,0
Grubosé EM 18481 mm 52
GigtkosE w niskiej temperaturze EN 1109 "C < -35
Odpornoét na splywanie w podwyZszonej a
temperaturze EMN 1110 C = +120
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: sita . 1000 . 1000
rozciagajaca EN 1231141 MIS0mm | wzdiud: (+10%) W poprzek: (£10%)
Wiasciwoicl mechaniczne przy rozciaganiu: ) )
wydiuzenie EN 1231141 e wzdhur: 45 (+5) wpoprzek: 45 (+3)
Prostoliniowosd EM 1848-1 mm/10m | =20
Wodoszezelnoét — metoda B EM 1928 - spetnienie wymagan
Reakcja na ogien EM IS0 11925-2 - klasa E wg EN 13501-1
Odpornoéé na dziatanie ognia zewnetrznego® CEMNITS 1187 - Brooe(t1)
Wady widoczne EM 1850-1 - brak wad widocznych
WitrzymalosE zlaczy na oddzieranie EN 123161 MN/IS0mm | NPD
WytrzymalosE zlaczy na scinanie EM 123171 MN/S0mm | NPD
Odporncéd na uderzenie EN 12691 mim MNFD
Odpornoéd na obciazenie statyczne EN 12730 kg MNFD
) EM 1109 “C
Sztuczne starzenie EN 1296 EN 1110 - MNFD

MPD = wtadciwosl udytkowa nie jest okreglana

a) Ustalenie reakcji na ogierh zewnetrzny jest badaniem systemowym, na kidre wphyw moga miet komponenty systemu nie produkowane
lub nie dystrybuowane przez Bauder GmbH & Co. KG. Tym samym nie mo2na podaé whasciwoéal dla pojedynczego produkiu.

Podane wartodci sa statystycznie uérednione | podlegaja tolerancii.

3. SPRZET.

Roboty wykonywaé przy pomocy sprzetu zalecanegp przez producenta pokryé.

4. TRANSPORT.

4.1. Przewoéz

Przy uzyciu wszystkich mozliwych $rodkéw transportu. Blachy transportowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2. Sktadowanie.
Stosowac sie do zalecen producenta pokry¢.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Obrdbki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci, roboty blacharskie z blachy stalowej
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach. Zaleca si¢ stosowanie obrébek typowych dostawcy pokrycia dachu.

5.2 Rynny stalowe systemowe

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw sktadane w elementy wieloczionowe, powinny by¢ taczone w ztaczach
poziomych na styk zabezpieczone ztaczka, ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci za pomoca specjalnego kleju , ktry
stapia brzegi taczonych czesci.

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta

- rynny powinny mie¢ montowane wpusty do rur spustowych,

- montaz rynien wg dostarczonych instrukcji przez producenta.

5.3 Rury spustowe stalowe systemowe

- rury spustowe powinny by¢ wykonane / pojedynczych cztonow i sktadane w elementy wielocztonowe
powinny byé taczone w ztgczach pionowych kielichowych.

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian
producenta orynnowania

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
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cementowej w wykutych gniazdach,
- montaz wg dostarczonych instrukcji przez producenta.

5.4 Poszycie dachu

Pokrycia majg by¢ wykonane zgodnie z $cistymi wytycznymi producenta (dostawcu) materiatu pokrycia.
UWAGA: Wykonanie rob6t powinno sie odbyé przestrzegajac Scisle zalecen i wytycznych producenta danego systemu.
6. KONTROLA JAKOSCI

- Wymagana jakos¢ materiatow powinna byC potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania.

- Odbidr materiatéw powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wtaciwosci technicznych
tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy.

- W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

- Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

- Nie nalezy stosowa¢ materiatow z wiocznymi uszkodzeniami mechanicznymi itp

Wyniki odbioréw materiatow i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podtoza
badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia
potaci dachowych — odbiér polega na odebraniu konstrukcji dachu

8.2 Odbior robot pokrywczych i orynnowania.

Odbior robot pokrywczych polega na sprawdzeniu:

- jakoSci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegoinych potgczen,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

- doktadnosci uszczelnieh oraz czy zostaly uzyte uszczelnki lub kleje montazowe, sprawdzenie ciggtosci uszcelnien i wypetnien
klejami montazowymi

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania i spasowania obrébek blacharskich

- sprawdzenie mocowania elementéw systemu rynnowego do potaci dachowej oraz cian
- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami

Badania kofAcowe pokrycia nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu robét oraz po deszczu.

Podstawe do odbioru stanowig nastepujace dokumenty :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 11925-2:2010 Badania reakcji na ogien. Zapalno$¢ wyrobdw poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia.
Czes¢ 2: Badania przy dziataniu pojedynczego ptomienia

PKN-CEN/TS 1187:2014-03 Metody badar oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogoine. Oddziatywania
wiatru

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe
taczone na zaktad

PN-EN 13859-1:2014-06 - Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i wtasciwo$ci wyrobéw podktadowych -- Cze$¢ 1: Wyroby
podktadowe pod nieciagte pokrycia dachowe

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich -- Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN 14782:2008 Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych --
Charakterystyka wyrobu i wymagania

PN-EN 1090-4:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 4: Wymagania techniczne dotyczace
profilowanych na zimno stalowych elementéw konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachoéw, sufitéw, stropdw i Scian

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
- Specyfikacja

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej - Definicje i wiasciwosci

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 10.00.00. TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument Przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. Il

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB.

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkdw wewnetrznych obiektu, oktadzin ceramicznych Sciennych; tynki cementowo — wapienne kat. |l

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Roboty zwiazane z wyktadaniem podtog i $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

1.4 OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zgodnos$¢ projektowa, SSTWIOR i
poleceniami inzyniera. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow.

2. MATERIALY
21. Woda
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008.

2.2. Piasek PN-EN 13139 do tynkéw

2.2.1 Piasek powinien spetia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej PN-EN 13139:2003
2.2.2 Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm

23. Tynki cementowo-wapienny

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-2:2016-12

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu, t. ok. 3
godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz-5"C.
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Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

Uwaga. Zamienie mozna wykorzysta¢ gotowy tynk cementowo-wapienny (gotowa miesznka po wymieszaniu z woda) do tynkowania
recznego lub mechanicznego

DANE TECHNICZNE

mieszanko cemenhiw z wypelnioczami

Baozm: minenalnymi i modyfikatorami

Gresinid nasypowa w shanie

suchym: ok. 1,3 kg/dm®
Proporcje misszania: 4.5-54 | wody na 30 kg
Temperalura slosowania: od +5°C do +25°C
Proyezepnost: = 0,1 Nf/m*- FP- B

Czos zusycio: do 2 godz.

Absorpoja wody spowodowana . .
poddiglen kaplomyen: kategorio W0 wg PM-EM #08-1:2014

. . )
spiiczynnik przepuszczania o < 15wy PM-EM 928.1:2014

pary wodne:

Wipdlczynnik przewodzenia ?\.1 + 0,67 W /mK [warloid tab.]

ciepla: wg PREEMN 99812014

Trwolodt [odpamosd na =Ubyiek masy: £ 9%
ramraionie-odmrazanie): =Imiana wytrzymalodci na iciskonie: £ &%
Eeakcja no ogien: klasa Al wg PREN 998-1:2014
Orientocyjre zuiycie: ok. 1,3 kg/m® no kazdy mm grubodci

24. Obrzutka cementowa

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-2:2016-12

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu, tj. ok. 2
godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz-
5"C. Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé doSwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu.

Uwaga. Zamienie mozna wykorzysta¢ gotowg obrzutke cementowg (gotowa miesznka po wymieszaniu z woda) do tynkowania
recznego lub mechanicznego o wysokiej wytrzymatosci: powyzej 6,0 N/mm?,

Zamierzone zastosowanies Na 2ewnetrzne, stropy, sclany i shapy; na sciany,
stropy, slupy | sciany drialowe.

Flasa reakcji ogier Al
Absorpcja wody W1
‘Wapdlczynnik przepusrczalnodd
pary wodnej =30
{wartos tabelarycana)
Przyczepnost 0.3 Nmm*-FPE
pracownia . 7 65
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2.5. Gladz gipsowa

DANE TECHNICZNE

EDZD:

mieszanka spoiw gipsowych z wypelniaczami
mineralnymi i modylikatorami

Ggsloid nasypowa:

ok 1,0 kg/dm?

Praporcje misszania:

=2,0=-11,01 wody na 20 kg

=45-55 | wody na 10 kg
=1,35-1,65 | wody na 3 kg

Temperatura slosowania:

od +5°C do +257C

Czaos zuiycia: do 2 godz.
zaleiny od gruboéci nalozonej warstwy onaz wo-
Czos schnigcia: runkéwe w jakich jest aplikowany materiod, irednio
wynasi ok. 7 godizin przy worstwie 1-2 mm
Paczqiek wigzaonia: # 20 min

W\,rlrz;lrnuf-n&li na sciskonie: = 20K/ mm?

Wilrzymalodd na zginanie: z 1,0 M/mm®

Przyczepnoid do podioia: z 0,1 M/mm®

Lowarloid spoiwa gipsowego

w przeliczeniu na CGSE}': <50

Reakcja no ogien: klosa Al

Orrientocyjne zuiyce:

ok. 1 kg/m® no kazdy mm grubedci

2..6. Plytki ceramiczne $cienne

Wiasciwosci

Badanie wg

Nasigkliwo0$¢ wodna %

Wymagania

PN-EN ISO 10545-3

E=10

Wytrzymalo$é na zginanie Mpa

PN-EN ISO 10545-4

<7,5 mmmin.15
>7,5 mm min 12

Sita tamiaca N

PN-EN ISO 10545-4

<7,5 mmmin 600 N
>7,5 mm min 200 N

Wspéblcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej
10-6/0C

PN-EN ISO 10545-8

=9

Odpornos< na pekniecia wioskowate

PN-EN ISO 10545-11

wymagana

Odpornosé na czynniki chemiczne:
zasady i kwasy o stabym stezeniu

PN-EN ISO 10545-13

GLA , GLB

Odpornosé na dzialanie srodkéw domowego
uzytku

PMN-EN ISO 10545-13

min GB

Odpornosc na plamienie

PN-EN ISO 10545-14

min 3 klasa

2.7.Kleje, impregnaty itp. do plytek:

o Wyskokoelastyczne kleje do ptytek (gotowa mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami)

Baza:

mieszanka cementdw z wypelniaczami

minem|nymi i mody{ikabmmi

Gestosc nasypowa:

ok. 1,07 kg/dm?*

Proporcje mieszania:

6,8-8,8 | wody na 20 kg; 1,7-2,2 | wody na 5 kg
-powierzchnie pionowe:

-6,81na20kg; 1,7 Ina 5kg
-powierzchnie poziome:

-8,81na20kg; 221 na5kg

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C

Czas zuzycia:

do 3 godz.

Wyd| uzony czas otwarty:

przyczepnoié 2 0,5 N/mm? po czasie nie
krétszym niz 30 min wg EN 12004 + A1

Sphyw:

£0,5 mm wg EN 12004 + Al

Kleje odksztatcalne:

odksztalcenie poprzeczne 2 2,5 mm i <5 mm

wg EN 12004 + Al

Spoinowanie:

po 24 godz.

Sita wigzania jake:

wysoka przyczepnoi¢ poczgtkowa: = 1,0 N/mm?
wg EN 12004 + Al
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Trwalosé dla:

-wysoka przyczepnosd po zanurzeniu

w wodzie: 21,0 N/mm?
-wysoka przyczepnosd po starzeniu

termicznym: 21,0 N/mm?
-wysoka przyczepnosd po cyklach

zamrazania - rozmrazania: 2 1,0 N/mm?

wg EMN 12004 + Al

Odpornoé¢ na temperatureg:

od -30°C do +70°C

Reakcja na ogien:

klasa F

e Impregnaty do $cian: wodna dyspersja zywic syntetycznych

wodnao dyspersja fywic synietycznych

ok. 1,0 kg/dm?

Tempemiura showrsania:

od +5°C do +25°C

-ok. 2 godz. w zaleznoid od nosigkliwaici
podhoia | warunkdw fermiczno-wilgotnoicio-
wych

Cmon achnlgeior =ok. 15 minut w przypodku klejenia phylek
ceramicznych no podioiach cementowych
i cemenioworwapienmych
o od 0,1 do 0,5 |/m™ w zaleinoici od réwnasci
Zuiyrie:

i nasighliwodel podinia

o Folia w ptynie: modyfikowana dyspersja zywicy syntetyczne;

Boza: modyfikowana dyspersia Zywicy syntetycznej
Kolor: szary
Gestode: 1,55 £ 10% kg/dm®

Konsystencja:

pasta

Te-mpe ratura stosowania:

od +5°C do +25°C

Czas schniecia X
pierwszej warshwy: 0 min
Cz,nsl s.chniecia 2 godz.
drugiej warstwy:

Meocowanie phytek:

po ok. 4 godz. od nalozenia ostainiej warstwy

Gigtkodé powloki:

brok rys i pgknigé w temp. +5°C na watku
o érednicy 30 mm

Wodoszczelnoid powloki -
przesigkliwoic:

brak przecieku przy dzialaniv shupa wody
o wysokoici 1000 mm w ciggu 24 h

Wydtuzenie wzgledne powloki

przy moksymalne sile rozcig- 2 13%
gajacsi:
Maksymalne noprazenie
2
rozciggajgee powloki: 3 MPa
-betonowago 23,0 MPa
-z plyty wiéknisto-cementowe] =05 MPa
Przyczepnoic do podioza -z plyty gipsowo-kartonowej 20,5 MPa

Odpomoié na powstowanie
rys w podiozu:

braok pekniec przy szerckoéci rysy do 0,7 mm

Emisja lotnych zwigzkdw
organicznych [VOC) okradona
czasem niezbednym do
osiggnigcio dopuszczalmych
stezen czynnikdw szkodliwych
dla zdrowia:

brak emisji powyzej dopuszczalnych stezen

Crientacyjne zuZycie [dwie
warshwy]:

ok. 1,1 kg/m*

ARCH

pracownia STWiORB BRANZA BUDOWLANA

architektoniczna

67




o Fugi elastyczne wodoodporne: gotowa mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

polimerowymi.

DANE TECHNICZNE

misszanka cementdw z wypelniaczami

Buza: mineralnymi | modyfikatorami polimerowymi
Gesloic nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?
Proporcie mieszania: -0,56 | wody na 2 kg
-1,4 lwody na 5 kg
Temperatura stosowania: od +5'C do +25°C
Czas wstgpnego dojrzewania: ok 3 min
Czas zuzycia: do 1,5 godz.
Ruch pieszy: po 6 godz.
-po 30 min: £2g
Absorpcja wody: -po 240 min: 235g

wg normy PMN-EN 13888

Odpornoid na temperature:

od -30°C do +70°C

Odpornoié na wysokie

icieranie:

5 1000 mm? wg normy PMN-EN 13888

Wytrzymalaic na iciskanie:

-po warunkach suchych: z15MPa
-po cyklach zamrazania i rozmrazanicc 2 15 MPa
wyg normy PM-EMN 13888

Wytrzymalaic na zginanie:

-po warunkach suchych: z2.5MPa
-po cyklach zamrazania i rozmrazania: 22,5 MPa
wyg normy PMN-EM 13888

Skurez-

% 3 mm/m wg normy PN-EM 13888

Orientacyjne zuzycie przy
typowych grubosciach phytek:

Rozmiar Szarckosé Zuzycie
plytek cm} | spoin mm) | {kg/m?)
5x5 2 05
5x5 3 07
1010 2 04
15 x 15 3 04
10 % 20 3 04
30 x 30 5 0.6

e Impregnat do fug

Boza: emulsjo silikonown

Kalor: miecznobialy, po wyschniedu impregnat jest
pra=iroczysty

Gestaic: ok. 1,0 bkg/dm®

Tempemiura stowrsania:

od +5°C do +257C

Odpomosd na deszez:

po ok. 2-4 godz. w zaleinosci od warunkdw
atmasterycznypch

Skutecznoid:

peine dziolanie po ok. 14 dnioch na okres ok.
1-2 lat zoleznie od nolozonej ilodei CT 10, poro-

walodci podiaia | worunkdw eksploasocii

Wiapdlezyninik nasigkliwodei:

= 0,5 kg/mh'2

Opdr na dyhuzje pary wodnej:

0 |niemierzalny]

Maoiliwosd naklodania powlok:

po ok. & miesigeach

Oirienfocyjne zuiycie:

od 0,15 do 0,25 |/m? w zaleinoici od nasigkli
woici podiodo; w celu doklodnego okredlenia
zugycin zaleca sie przeprowadzenie proby

slosowania
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e Tasma uszczelniajaca

Baza:

membrana uszezelnicjgea z ermoplastycznego
elasiomeru, powleczona obustronnie lizeling

polipropylencewg

Szenohoid tadmy: 120 mm

Gruboic cofbowiia: 0,56 + 0,08 mm

Muks;lrnn.h'le nl:.|p-r|:i|=nie wediuz =9 MPa

przy rozcigganiu:

Wydhazenie przy .

maksymalnej sile: wadact > S

Wodaszenelnod brok przeciekdw przy cinieniu 0,15 MPa

w crasie 24 h

Odpomadd na temperahare:

od =30°C do +20°C

Odpomosd na UY:

= 500 godz

Odpomoid chemicznac

wylrzymaloic po 7 dniach skladowania

w lemperafurze pokojowej w nasiepujgeych
subsiancjoch:

=kwas solny 3%

=kwas siarkowy 35%

=kwas cyfrynowy 100g/1

=kwas mlekowy 5%

=lug sodowy 20%

=podchloryn sadu 0,3 g/

=woda marsko [zoworboid soli marskiej 20 g/1)

UWAGA: w przypadku wykonywania oktadzin na $cianch z ptyt GK (obudowy pionéw kanalizacyjnych) zaleca sie stosowa¢ do
zalecen producenta ptyt co wykonywania oktadzin $ciannych.

2.8. System renowacyijny - przykiadowy

System renowacyjny podziemnych kostrukcji narazownych na dziatanie wody z warstwami zapobiegajacymi kondensacii.
a) Dwusktadnikowa zaprawa cementowa o wysokiej plastyczno$ci, wzmocniona widknami, na bazie spoiwa o aktywno$ci

pucolanowej — warstwa do wyréwnywania powierzchni betonowych i ceglanych

WEASCIWOSCI UTWARDZONEJ) ZAPRAWY (25% skiadnika B | 2% wody, wymieszana zgodnie z EN 196-1)

s : Metoda Wymaganie wg EN 1504-3
Wihasciwose badania dia zaprawy klasy R2 Parametr produktu

= 15MPa > 15 MPa (po 7 dniach)
Wytrzymaloéd na dciskanie: EM 12120 (po 28 dniach) ~ 25 MPa (po 28 dniach)
Wytrzymalosé na zginanie: EN 196-1 nie jest wymagane ;aﬂh’:‘;:{gfgamml' :
Modul sprezystosel przy fciskaniu: EM 13412 nie jest wymagane 10 GPa (po 28 dniach)
Przyczepnosc przy odrywaniu. Podlode = 0.8 MPa
odniesienia: MC{0,40)- stosunek w/c 0,40, EM 1542 {pnzla 3 = 2 MPa (po 28 dniach)
jak okreglono w EN 1766: rkzay
Absorpeja kapilama: EN 13057 = 0,5 kgfm?®-hos < 0,3 kg/me-hos
KompatybilnogE cleplna okresiona
przyczepnoscia zgodnie z PN-EN 1542:
zamratanie-rozmrazanie po zanurzeniu w soll
odladzajacaj: EM 13687-1 = 0,8 MPa (po 50 cyklach) =08 MPa
cykle burza-deszez: EM 13687-2 = 0,8 MPa (po 30 eyklach) =08 MPa
cykle susrenia: EN 136B7-4 = 0,8 MPa (po 30 cyklach) = 0.8 MPa
Hﬂknj:mnj-i: EM 13501-1 Euroklasa A2-31,d0

pracownia
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WLASCIWOSCI UTWARDZONEJ ZAPAWY (25% skiadnika B | 2% wody, wymieszana zgodnie z EN 1015-2)

Metoda Wymagania zgodnie Wymagania zgdnie

Wiasciwosd s = EN 998-1 7 EN 998-2 Parameir produkiu
CS | (od 0,4
do 2.5 Nfmm?)
Klasa M 1
= CSlifod 1,5 {=1 Nimm? > 25 M/mm#
"“ﬂ" zymaloé na sciskanle EM 1015-11 do 5,0 N/mm?) do klasy M d {Categoria CS IV}
pa 2y deipaii CS Il (od 3.5 id = 25 N/mm?) (Kiasa M25)
do 7.5 Nfmm?) luby wialokrotnode] 5)
CS IV = 6 Nfmm?)
deklarowana wartosci = 1,0 Nfmim?
Przyczepnosé do podioka: EN 1D015-12 | symbol modelu nie jest wymagane symbol modelu
pekniacia (FP) peknigcia (FP) =B
P"““"‘“"‘" i wytrzymaloéé na EN 1052-3 | niejest wymagane |wartosé tabelaryczna 0,15 N/mm?
Mie okresglono We 0 .
Absorpeja wody: EN 1015-18 | W 1 = 0,40 N/mm? |warto$¢ deklarowana hiibgoa We 2
We 2 = 0,20 N/mm? '
Wsapdtczynnik przepuszczainosci
el L1): BAY | EN 101519 |wartose deklarowana — = 50 N/mm?
Wﬂ = FERpCEs & EN 1745 |wariodé tabslaryczna |wartoé tabelaryezna| 0,76 Wim-K [P=50%)
Reakcja na ogier: EN _135“1-1 Eurckiasa Eurcklasa AZ-z1, di

b)  Akrylowy preparat gruntujgcy w dyspersji wodnej o dziataniu wzmacniajacym i przeciwpytowym

WLEASCIWOSCI PRODUKTU

Postac: plyn
Kolor: opalizujacy
Gestost objetosciowa 1,01 glem?
Zawartosc cial statych: 15%
Lopkodt Brookfiekd's : 20 mPas*s

{wimik 1 10 abrotdw)

c) Elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa cementowa do wykonywania hydroizolacji powierzchni betonowych narazonych na

pozytywne i negatywne parcie wod
WEASCIWOSCI PRODUKTU

Skbachnik A Skladnik B
Konsysiencja: proazel phyn
HKalor: azary biaky
Zawarlost credei stalych: 100% 54%

PARAMETHRY KONCOWE [warstwa 2 mm)

Warlodei graniczne rpodoe

z novemg PN-EN 1504-2

. : Wyniki wydajnedei
Melods badsnia  (zgodnie dami P,
i Mo, m_sm ochromy  Mapelastic Foundation
ponisrzehin bietani)
Dila elastycznych systemibs
nisabelghoryeh rucham
do betanu 28 dniach
e ety b pleszym 20,8 hfmen? >1 NimmE
EM 1542 phaarymz1 5 Mimmd
Praycrepnogt do betonu po Tomach w lemp.
+ 2P0 | wilgotnodel powlebres 50% + 21 dnl w i sl wyrnagana 0.7 M
‘wodrie
pracownia . 5
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akredlona wydhubenism:
- pa 26 dnisch w temperatures +20°C i DM 53504 i jeal Wynagana 60%
wilgoinodei powistrea 50%
Zdolnodd do mostkowania rys statycznych
kredlons jako maksymising szerokosé pekniecia- EN 10827 o Klzsy A1 (0,1 mm) Klasa Ad (£20°C)
po 28 dnisch w lemperatures +20°C | 50% o Klasy AS (2,5 mm) { 1,25 mmj
wilgoinodel weglednej:
Klaea b Sde 5m
POSpETCTRO ey ot EN IS0 77831 | (prospusseralny g pary | So=24m | p=1200
wepdlcEynnik oporu dyfuzyinego S0 wocne
Wodoszcreliodd
oo Pl MR EM 1062-3 < 0.1 higlme = 22 < 0,07 hfrre = hes
Dyfuzja w rdwnosakne] grubode] warstwy EM 1062-5 =50 m = 300
powietrza Seoost
Wodoszcrainost prey parciu
m’ﬁm:'lﬂm EN 12390-8 s jeal wyrnagana brak wnikania
glebokods panatracii wody:
Wodoszcrelinost z
(125 baral wyrabois peees iohOKOLE waikaria: / Bl ot pmiont i i
Reakcjs ne ogiei: EN 13501-1 Ewokiasa E
Aequirements according  Performance figures for
o EN 14881 Mapelastic Foundation
3 przy drislaniu wody pod
cidnianiam, zgodnie = EM 14391-A.7 [1.5 bara EM 14801-AT bk whikania Torak wnilcanis
przez 7 dni, cidnienie pazytywney:
Zdalnodt do mostkowania peknied w + 23°C ¢ EM 14B91-A8.2 = 0,75 mm 2.0 mim
Zdolnost do mosthowania peknied w - 5°C: EN 14891-AR3 = 0,75 mm 0.8 mm
Proyczeprods poceathows: EN 14B91-A5.2 = 0.5 Mimn® 1.1 M
Preyozepnose po oddziatywaniu wody: EM 14891-A 63 = 0.5 Mdmn® 0,65 M/mm®
Prryorepnodd po s1arseniu lermicEmnym: EN 14B91-A6.5 20,5 Nimem® 1,2 Mimm®
Pexyczeonoi : I-"’-Mm EN 14831-A 65 = 0.5 Wime® 0.7 Niftery?
Prryerepnodd po po oddzisywaniu wody EM 14B91-A69 20,5 Mimm?® 0,75 Wfmm?®
Prryereprodd po oddiishpwaniu wody chlorowaneg | EN 14891-A6.8 =05 Mimm® 0,75 Mfmm®

d) Zaprawa podkladowa paroprzepuszczalna, odporna na dziatanie soli, na bazie spoiw hydraulicznych o witasciwosciach
pucolanowych, nanoszona w celu podwyzszenia przyczepno$ci i wyréwnania chionnosci podioza, stosowana przed
naktadaniem renowacyjnych tynkéw osuszajacych

PARAMETRY KOMNGOWE (20% wody zarcbowej; wymieszane zgodnie z norma EN 1015-2)

Wymagania zgodnie
Paramsetr + EN 998-1
CS 1 {0.4 NVmm® = 2,5 Nfmm®)
] GS 0 (1.5 Nmm® - 5 Nfmm)
it ,II . = 8 N'mm?®
ctocs ERastt CS Il (3,5 M/mm® -7 ,5 MN/mm?) {kategoria G5 IV)
CS IV {= 6 Nmm?)
! N/mm?, symbol
: o | dekiarowana wartosé i symber | =22 :
Przyczepnosé do podioza: EN1015-12 madelu pelniocia (FP) nnd;l;;:}p:k:eda
Kla=a W, 0 {bez specyfikacil
klasa W 1(C < 0,40
w“iml W. EN1015-18 (k/(m® min®®) Kategoria W 1
klasa W 2(C < 0.20
[kg/im® min®]
Wmﬂm EN1015-19 w::ﬁ;e:;larmm o
Wspdlczynnik przewodzenia ciepla
[ WS EN 1745 wartosc tabelaryczna 0.57 Wim-K (P=50%)
wartost deklarowana
Reakcja na ogieri: EN 13501-1 sindh Klasa A1
Odpornose na siarczany: Test Ansett'a nie jest wymagane wysoka
Wystepowanie wykwitow solnych (po
czesciowym zanurzeniu w wodzie): ! nie jest wymagane brak
pracownia . 2 7
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e) Odporny na dziatanie soli tynk osuszajacy do renowacji konstrukcji murowych narazonych na podcigganie wilgoci.

FINAL PERFORMAMNCE: 23% mizxing water; mixed in compliance with EN 1015-2

Performance characternstic

Test method

Requirements according
to EN 288-1

€5 | ffrom 0.4 to 2.5

A e e CS 1l {from 1.5 to 5) 95
{N/mm®): CS il firom 3.5 10 7.5) (Catsgory G5 1l
CSIV(=6)

=030
Adhesion to substrate (N/mm?): EM 1015-12 ““'%m;ﬂ{d SR Failure patiern

(FP)=8
mmww EN 1015-18 = 0.3 (after 24h) an
Wﬂmhm EN 1015-18 declarad value =10
Thermal conductivity (A 0.35
WimK): i) EM 1745 chart value (P = 50%)
Reaction to fire: EM 13501-1 Euroclass Al
Resistance to sulphates: Anstatt test nfa high
Saline efflorescence: ! na absent

f) Paroprzepuszczalna zaprawa wygtadzajaca o drobnej teksturze, na bazie wapna, do koricowego, gtadkiego wykariczania

tynkéw osuszajacych

WEASCIWOSC! KONCOWE [29% wody, wymieszane zgodnie z EN 1015-2)

e Metoda Wymagania
R badania wg EN 988-1
CS 1 (0.4-2,5 Némm®)
5 c CS i {1,5-5,0 N/fmm)
Wytrzymaloss na sciskanie EN 1015-11 !
(katagaria S 1}
Ppo 28 dniach: CS 1l (3,5-7.5 Nimm?)
CS IV {z= 6.0 Wmm?)
: wartost deklarowana | symbol | = 0,5 N'mm?®, symbal
Przyczepnosc do podioza: EN 101512 madely pekniecia i e
W_0 (nie oznaczone)
Absorpcja EN 1015-18 W_1 (G = 0,40 kategoria W_0
W_2 (C=0.20)
W:m"w EN 1015-19 wartost deklarowana <15
Wspdlezynnik przewodzenia ciepla 0,45 W/im-K
o)t EMN 1745 wartosc tabselaryczna (P = 50%)
Reakcja na ogien: EM 13501-1 Eurokiasa Al

pracownia
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu z zachowaniem wytycznych producenta materiatow.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie tynkéw trzywarstwowych.

5.1.1. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi szpachlowej. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.1.2. Narzut nalezy zaciera¢ na gtadko. Tynk nalezy wykonac zgodnie z tabelg nr 1.

5.2. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ wykonane przy urzyciu materiatow (sytemu) jednego producenta w celu
zachowania jak najlepszych wtasciwosci technicznych systemu. Sciany przed uktadaniem nalezy zagruntowaé,
wykona¢ izolacje przeciwwodng w postaci foli w ptynie, nastepnie utozyé glazure na kleju wysokoplastycznym. Do
fugowania uzywaé fug elastycznych wodoodpornych. Nalezy $ciSle przestrzegaé wytycznych technicznych
przyjetego systemu przez wykonawce robét.

5.3. System renowacyijny

Wg. wytycznych dostawcy (producenta) systemu

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornoéci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okres$lenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym.
6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

W przypadku wypraw gotowych nalezy sprawdzi¢ réwnomierno$é roztozenia oraz czy nie ma niedociggniec.

Pozostate elementy nalezy kontrolowa¢ poprzez zprawdzanie ich zgodnio$ci z zamdwieniem.
7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podtoza pod tynki i ptytki.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych lub uktadaniem piytek
ceramicznych. Podtoze powinno by¢ réwne, suche i nosne. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i zmy¢ woda.

Kazdorazowo podfoze musi byé przygotowane z zaleceniami producenta dobranych systeméw (materiatow).

8.2. Odbiér tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ réwne.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku zostaty przedstawione w tabeli nr 1.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni, itp.

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podfoza.

Odbior pozostatych robét wg. wytycznych producenta systeméw (materiatéw)
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane. Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 2; Metody badan

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 1: Tynki
wewnetrzne

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 11.00.00 POSADZKI | OKLADZINY PODLOGOWE

1.1. Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku uzyteczno$ci
publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym oraz warstw wierzchnich Scieralnych i wyréwnawczych pod posadzki.

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:
45430000-0 Roboty zwiazane z wyktadaniem podtég i $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Kladzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45432110-8 Ktadzenie podtég

45432112-2 Kladzenie terakoty

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SSTWIORB
i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Woda
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008.

2.2 Beton zbrojony gr. 7 cm — posadzki na gruncie

Mieszanka betonowa zgodnie z SSTWIORB 05.00.00 ,Roboty betonowe”. Beton C20/25 zbrojony siatkg z pretéw #5 o oczkach
15x15¢cm z stato BSt500.

2.3 Podklad z chudego betonu pod posadzki na gruncie, podsypka

Mieszanka betonowa zgodnie z SSTWIORB 05.00.00 ,Roboty betonowe”. Beton C8/10 gr. min. 7cm.

ARCH pracownia STWIORB BRANZA BUDOWLANA 76

architektoniczna




2.4 Mata bentonitowa

DANE TECHNICZNE (wartosci typowe)
Speinia wymagania norm: EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 15382

Masa powierzchniows: 110 giri®
‘Warstwa ochronna gama: witknina polipropylencwa
Masa powlerzchniows: 200 gini*
Typ: matuiralny bemonit sodowy
Wpdiczynnik pecanienia (ASTM D 53905 28 mli2g

MATA BENTONITOWA

Wspdiczynnik preepuszezainodci (ASTM D 5857): 3E-11 mis
Szczelnosé na ciecze (ASTM D 5BBT): BE-3 i)

Wytrzymalodd na roeciaganie poprzecene [EN IS0 103182 11 kim

Wytrzymslogé i rozwarstwienie (ASTM D 6496): 500 N
Prayezepnos do betonu (ASTM D 803): 2,5 KN/m
Gruboié maty (EN 150 8863-1): 4.5 mm
pracownia . 2
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2.5 Bentonitowy profil uszczelniajacy peczniejacy pod wptywem wilgoc + hybrydowy klej montazowy szybkiego
mocowania - stosowac produkcy jednego producenta sytemu renowacyjnego

2.6 Hydroizolacyjna pasta bentonitowa z dodatkiem plastyfikatoréw

Pasta z bentonitu sodowego do uszczelniania i przyklejania swobodnej krawedzi mat bentonitowych MAPEPROOF i uszczelniania
elementéw przechodzacych przez maty - stosowaé produkcy jednego producenta sytemu renowacyjnego

2.7.Posadzka zywiczna na basie kruszywa kwarcowego 0,2-0,8mm - posadzka min. R9
posadzka epoksydowa ~1,5mm (grunt: uniwersalna zywica epoksydowa bezbarwna; warstwa wierzchnia: dwukomponentowa,
pigmentowana zywica epoksydowa z dodatkiem wypetniaczy mineralnych kolor szary — posypka 0,2-0,8mm)

DANE TECHNICZNE SYSTEMU
Wyrob zgodny z EN-13813

Grubode systemu : *15mm
Kolorystyka : wg tabeli kolorow Bautech
Whtrzymalosd na odrywanie : >15 rx.ljn'rr'm'lJ
Wytrzymatode na fciskanie > 35 N/mm2

. : > H22/1000
Whtrzymalodd na scieranie : CYKLI/10002<3000
Odpornodd na uderzenia - Klasa | >4 Nm
Skurcz finiowy <03%
Przepuszczalnodé CO2 . S0>50m
Przepuszczalnosd pary wodngj : Klasa lll - 50>50m
Masigkliwods kapilarna : w < 0,1 kgl x h°'5]-

2 : 3 : ] R-11-R-13

Wiafchumscl PreeawHsizEoe {uzaletnione od frakcii)
Klasyfikacja ogniowa : Cn-51 oraz trudnozapalny
Cdpormodd chemiczna : wg tabeli odpornoic chemiczne]

2.8 Plyta suchego jastrychu gr. 20mm - warstwa gérna
Elementy podtogowe RIGIDUR E sktadajq sie z dwdch ptyt gipsowowtoknowych typ GF-C1--W2, zespolonych fabrycznie klejem i
zszywkami z przesunieciem tworzacym zakltadke (felc) o szeroko$ci 50 mm na wszystkich krawedziach

| .. |Format[mm] | .. . | Poprawa | . | Klasa
: Grubosé e Ciezar i .. .| Opor o
Rodzaj | (szerokosc 2 Kk izolacyjnosci| . | odpornosci
| fmm] x dtugosc) . I.m. [ka] akustycznej ey ogniowej ¥

E20 2] : ' = = o3 .
ia | 20 E‘GDX1SDO 25,2 | lL‘n“ A REI 30

2x10 mm piyla gipsowo=-wioknowa

2.9. Plyta gipsowo-wtéknowa gr. 10mm — warstwa dolna
Plyta gipsowo-wtoknowa typ GF-C1-I-W2. Homogeniczna ptyta gipsowa z dodatkiem widkien celulozowych.

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Wiasciwosci

Zasadnicze charakterystyki uzytkowe

v
Klasyfikacja w zakresie reakcj AZ-s2.40 EN 15283-2

na ogien
Wytrzymatosc na scinanie N43 N EM 15283-2
spetnia
Wytrzymalosc na zginanie wymagania EM 15283-2
Normowe

I i Ze Zenia [
Wspolczynnik przewodzenia 0.20 W/im™K) | EN15283-2

ciepla [A]

Wepotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] ] EM 15283-2

Niebezpieczne substancje NPD EM 15283-2

Cdpornosc na uderzenia akreslong . | EN 15283-2
dla systemow

Wiasciwoici akustyczne vareslons. | gy 452830

dla systemow

* Te wlasciwosci zalets od systemu | 53 dostarczone w informacji producenta na

www.rigips.pl w zaleinodci od przewidywanego zakresu zastosowania
pracownia . 5
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2.10 Klej do plyt suchego jastrychu — klej specjalny dostawcy jastrychu, masa szpachlowa do tacznie plyt — wzmocniona

dostawcy jastrychu.

2.11 Keramzyt podsypkowy 0-5mm

Wyrdb zgodmy
Atest PEZH:
Frakcla:

Rodza zlaren:

Gestosd nasypowa w stanie luZnym:

EN 14063-1
HEK/B/03a0/01/2017
0=5 mam

okragle | kruszone

425-575 kgfm? [Srednio ok. 500 kg/m®)

Wipdiczynnik przewodzenia clepla: A =0k 0,120 WimK*

Wilgotnose: < 4%

Reakcja na oglen: kizsa Al (niepainy)
10

£ EN 14063-1

2.12 Keramzyt izolacyjny 0-4mm

Wyrdh zgodny 2 EM 14063-1* iPN-EN 13055-1
Atest FZH: HE/B/O3S0/01 2017
Frakcja: O=4 mm
Gestosd nasypowa w stanie lufmym: 434-586 ka/m’ [Srednio ok, 510 kg/m?)
‘Waspdbczynnik przewodzenia clepla: A= ok 0,120 WimK
Wilgotnose: < 4%
Reakcja na ogleri: klasa Al |niepalny)

1]

EM 14063-1
CE 04

EM 130551

07710-CPR-25370-05-17

2.13 Paroizolacja
Paramefr Dane charakterystyczne Norma
Material Materiat Polietylen LOPE -
Reakcja na ogien F EN 139842013
\Wodoszezelnost peinianiswpmnagsh EN 13984:2013

przy 2 kPa

Przenikanie pary wodnej - paramelr Sd
czyli dyfuzyjnie mwnowszna grubose 100 (+/- 40%) [m] EM 13984:2013
warshwy powietrza

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcig-

ganiu

wzdiuz; min. 100 [N/50 mm]

'w poprzek min. 100 [N/50 mm] EM 13984:2013
Wydtuzenie w kierunku

wzdiuznym: min. 500%

poprZzecznym. min. 500%

\Wytrzymalost na mzdzieranie wzdiuz: min. 50 [N] ’

W poprzek min. 50 [N] EMN 13984:2013
Wytrzymalost zlgcza NFPD EN 13984:2013
Odpomost na uderzenie NPD EM 139842013
Trwaloss:

- po sztucznym starzeniu spelnienie wymagan EM 13984:2013
- po dzialaniu alkaliow speinienie wymagan
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2.14 Membrana paroprzepuszczalna — papier woskowy

2.15 Wetna mineralna twarda — izolacja stropéw nad parterem i pietrem

OPIS PRODUKTU  Plyty ze skalnej welny do izolacji termicznej i akustyeznej.

MW-EN 13162-T2-WS5-WL(F}-AW0, 75-MU1 dla grub. 50-99 mm

KOD WYROBU
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P}-AW1.0-MU1 dla grub. 100-200 mm

NORMA EM 13162:2012+A1:2015

CERTYFIKAT CE 1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-03564/13/P

Miepalne acieplenie:

stropadachdw wentylowanyeh i peddaszy,

w razwigzaniach nakrokwiowych,

stropdw drewnianych i pedidg na legarach,

sufitéw podwieszanych, np. nad nisogrzewanymi pomieszezeniami,
éeian trojwarstwowych, écian z elewacja z paneli (np. siding, deski),
écian o konstrukeji szkieletowe] i écian ostonowych,

éeian dziatowyeh.

ZASTOSOWANIE

Reakeja na ogier Al wyréb

0,75 dla grub. 50-99 mm
1,0 dla grub. 100-200 mm

Wska#nik pochtaniania diwieku
L, (AW}

Wapdlezynnik przewodzenia ciepla Ap=0,035 W/mkK

Krétkotrwata nasiakliwodé woda WS (= 1 kg/m?)

PARAMETRY

TECHNICZNE WL(P) (< 3 kg/m?)

Clugotrwata nasiakliwodé woda

Przenikanie pary wodnej MU1T (p =1)

Trwatodd reakeji na agien w funkeji
ciepla, warunkéw atmosferyeznych, Al
starzenia/degradacji

Wartodd wepdlezynnika przewodzenia

ciepta w funkcji starzenia A (W/mk) 005

2.16 Plytki : terakota — R9, gres R9

Parametry techniczne plytek gres - R9
Wiasciwosci
Nasigkliwos¢ wodna %
Wytrzymatos¢ na zginanie Mpa
Sila lamiaca N

Badanie wg Wymagania
PN-EN ISO 10545-3 | E<=0,5

PN-EN ISO 10545-4 | min.35

<7,5 mm min 750 N
PN-EN 150105434 |- &' ' rmiin 1300 N

Wspolcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C | PN-EN IS0 10545-8 | <9

Mrozoodpornosc PN-EN ISO 10545-12 | mrozoodporne
Odpornosé na Scieranie wgtebne mm3 PN-EN ISO 10545-6 | max 175

DIN 51130

NPD,R9,R10,R11,R17

Skutecznos$¢ antyposlizgowa (grupa)
Odpornosc¢ na czynniki chemiczne:
a)zasady i kwasy o sltabym stezeniu
b)zasady i kwasy o mocnym steZeniu
Odpornosc na dzialanie srodkow domowego uzytku jwg. met. badan min UB

a)PN-EN ISO 10545-13ULA , ULB
b)PN-EN ISO 10545-13 UHA , UHB

Odpornosé na plamienie wg. met. badan 3-5
Parametry techniczne plytek terakoty — R9
Wiasciwosci Badanie wg Wymagania

PN-EN ISO 10545-3 |3<E <6%

PN-EN ISO 10545-4 | min.22

<7,5 mm min 1000
PN-EN ISO 10545-4 N

=7,5 mmmin 600 N

W spdicz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej PN-EN ISO 10545-8 | <9
10-6/0C

Odpornosc na pekniecia wioskowate

Nasiakliwosé wodna %
Wytrzymatos<é na zginanie Mpa

Sita lamiaca N

PN-EN ISO 10545-
11

PN-EN ISO 10545-13|GLA , GLB
PN-EN ISO 10545-7 jmin GB

wymagana

Odpornosé na czynniki chemiczne:
zasady i kwasy o stabym steZeniu

Odpornosc na Scieranie ( klasa)

Skutecznosc a lizgowa DIN 51130 NPD , RS
Odpornos¢ na dzialanie srodkéw domowego|, B "
sytku PN-EN ISO 10545-13min GB

Odpornosé na plamienie PN-EN ISO 10545-14)min 3 klasa

pracownia
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2.17. Kleje, impregnaty itp. do plytek:

o Wyskokoelastyczne kleje do ptytek (gotowa mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami)

mieszanka cementéw z wypelnioczami
Baza: . . .
mineralnymi i modyfikaterami

Gestoié nasypowa: ok 1,12 kg/dm®

pawierzchnie pionowe i poziome:
Proporcje mieszania: -1,5-1,6lwodyna 5 kg
-7.5-7.75wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°Cda+25°C

Czas wslgpnago dojrzewania: ok 5 min

Czas zuzycia: do 2 godz.
przyczepnoic 2 0,5 N/mm? po czasie nia
Wydluzony czas atwarty: kratszym niz 30 min wg EN 12004:2007 +
Al1:2012
Splyw: £ 0,5 mm wg EN 12004:2007 + A1:2012

odksztalcenie poprzeczne 2 2,5 mm i< 5 mm

Kleje adksztalcolne wg EN 12004:2007 + A1:2012

Spoinowanie: po 12 godz.
o Impregnaty do posadzki: wodna dyspersja zywic syntetycznych
Baza: wodna dyspersia zywic syntetycznych
Gastoit: ok 1,0 kg/dm?
Temperatura stosowania: od +5'C do +25°C

-ok. 2 godz. w zaleznodc od nasigkliwodei
podioza | warunkéw termiczno-wilgotnoicio-
wych

-ok. 15 minut w przypadku klejenia phytek
ceramicznych na podiozach cementowych

Czas schniedia:

i cementowo-wapiennych

od 0,1 do 0,5 |/m® w zale#noic od réwnoéci

i nasigkliwoici podioza

Zuzycia:

o Folia w ptynie: modyfikowana dyspersja zywicy syntetyczne;

Baza: modyfikowana dyspersja ywicy syntetycznej
Kolor: szary

Gestosc: 1,55 £ 10% kg/dm*

Konsystencja: pasta

Temparatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schnigcia R

pierwsze] warshary: 90 min

Czns. i.chniecicl 2 godz.

drugie] warshwy:

Mocowanie phytek: po ok_ 4 godz. od nalozenia ostatniej warstwy

brak rys i peknigc w temp. +5°C na watkue

Gigthosc powhoki: o érednicy 30 mm

‘Wodaszezelnoié powloki - brak przecieku przy dziataniu shupa wady
przesigkliwaié: o wysokoici 1000 mm w ciggu 24 h

Wydtuzenie wzglgdne powlaki
przy moksymalnej sile rozcig- 2 13%
gojgcef:

Maksymalne naprgenie

4
rozcigaaigce powtoki; s
-betonowago 23,0 MPa
-z plyty widknisio-cementowej 20,5 MPa
Przyczepnoic do podiuiu -z plyty gipsowo-karfonowej =0,5 MPa

COdpamoié na powstawanie
rys w podiozu:

Emisja lotnych zwigzkaw
organicznych [VOC) okredlona
czasem niezbgdnym do
osiggnigcio dopuszezalmych

brak pekniec przy szerokodci rysy do 0,7 mm

brak emisji powyzej dopuszczalnych sigzen

stezef czynnikdw szkodlivych
dla zdrowia:
Orientacyjne zuiycie [dwie 4
wnmwﬂf' ¥ ok 1,1 kg/m
pracownia . 2
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o Fugi elastyczne wodoodporne: gotowa mieszanka cementéw z wypetniaczami

polimerowymi.
Bz mieszanka cemenidw z wypelniaczami
= mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
Gestoid nasypowa: ok. 1,25 kg/dm*
-konsystencjn palphynna:

Proporcje mieszania:

-ok. 6,75-7,0 | wody na 25 kg

-ok. 1,35-1,4 | wody no 5 kg
~konsystencja plastyczna:

-ok. 6,0-6,25 | wody na 25 kg

-ok. 1,2-1,25 | wody no 5 kg
-konsystencjn wilgotna:

-ok. 2,5-2,75 | wody na 25 kg

-ok. 0,5-0,55 | wody no 5 kg

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C

Czaos wstepnego dojrzewania: ok 3 min
Czas zuiycia: do 60 min
Ruch pieszy: po 5 godz.
-po 30 min: slg
Absorpejo wody: -po 4 godz: s5g

wyg normy PH-EMN 13888

Odpornoéé na temperaturs:

od -30°C do +70°C

Cdpornoéé na wysokie

£ 1000 mm® wg normy PM-EMN 13888

Scieranie:
-po warunkach suchych: 215 MPa
Wyirzymaloié nao sciskanie: -po cykloch zomrazonia | rozmrozania: 2 15 MPa
wg normy PMN-EM 13888
- po warunkach suchych: 225 MPo
Wytrzymaloi€ na zginanie: -po oykloch zomrazonia | rozmmozanio: 2 2,5 MPa
wyg nomy PMN-EN 13888
Shurcz: < 3 mm/m wg normy PMN-EN 13888

e Impregnat do fug

Baza: emulsjo silikonowa

Kodor: miecznobialy, po wyschniedu impregnat jest
prz=zroczysty

Gastodc: ak_ 1,0 kg/dm”

Tempembura shoswania: od +5°C do +25°C

Odpomost na deszez:

po ok. 2-4 godz. w zaleinodci od wanunkdw
atmasferycznych

pelne dziolanie po ok. 14 dnioch na okres ok.

Skutecznoid: 1-2 lat zaleznie od nalozonej ilodei CT 10, pore-
waloici podioia i warunkdw eksploaacii

Wipdlczynnik nosigkliwodci: < 0,5 kg/m?h'”

Opée na dyfuzje pary wodnei O [niemisrzalmy)

Mazhiwoid naklodania powlok:

po ok. & miesigeoch

od 0,15 do 0,25 |/m? w zaleinoici od nasigkli
woici podioza; w celu doklodnego okredlenia

Qulantocyfne mutyce: zuiycia zoleca sie przeprowodzenie proby
siosowanio
e  Tasma uszczelniajaca

membrana wszczehicjgen = lermoplastycznego

Baza: eloziomeru, powleczono obusironnie fizeling
polipropylenceg

Szemkoid fadmy: 120 mm

Grubodd cofbowiia: 0,44 £ 0,09 mm

Makzymalne noprezenie
przy rozcigganiu:

wedlui > 9 MPa

mineralnymi i modyfikatorami

ol i woke > SO0%
Wodoszcrelnodd: brok przeciekow przy cignieniu 0,15 MPa
w crasie 24 h
Odpomose na bemperahare: od -30°C do +90°C
Odpamase na UV < 500 godz.
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wytrzymaloié po 7 dnioch skladowania

w lemperoiurze pokojowej w nasiepujgoych
subsioncjoch:

=kwas wolny 3%

Odpomoié chemiczna:

=kwas siorkewy 35%

=kwas cyfrynowy 100g/1

=kwas mlekowy 5%

=lug sodowy 20%

=podchloryn sadu 0,3 g/l

=woda morska [zowarioid soli morskisj 20 g/)

2.18. Wyktadzina obiektowa:

Specyfikacja zgodnie z normg EN 649/EN ISO 10581

Charakterystyka Norma Jednostka Wynik
miary
Grubo$¢ catkowita EN 428/1SO 24346 mm 2.0
Waga catkowita EN ISO 23997(EN 430) g/m2 2700
Grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 429/1SO 24340 mm 0,7
Wielkos¢ rolki EN 426/ISO 24341 2m x 20m = 40m2
Wiasciwosci uzytkowe EN649 norma spefnia
EN ISO 10582
Klasa uzytkowa EN 685/ISO 10874 klasa 23/34/43
Zabezpieczenie powierzchni PUR o strukturze ,cross-linked”
utwardzona promieniami UV
Wzér Rézne wzory
Kolorystyka NCS system zgodna, kod podany dla kazdego
koloru
Warto$¢ odbicia Swiatta BS 8300 : 2009 LRV zgodna, warto$¢ podana dla kazdego
koloru
Kryteria bezpieczenstwa
Odporno$¢ ogniowa EN13501-1 klasa Bi - s1
Wiasciwosci antyposlizgowe AS 4586 klasa R10
DIN 51130 R10
EN 13893 DS
Whasciwosci DIN EN SO 846:2019, Certyfikat Pateczki ropy biekitnej
bakteriostatyczne procedura: C (Pseudomonas aeruginosa - ATCC
13388
Emisja lotnych  zwigzkow AgBB VOC Zgodnos¢ Tak !
organicznych (VOC) Floorscore Certyfikat Tak
Indoor Air Comfort GOLD zgodnos¢ Tak
GBCA/NZGBC Green Star zgodnos¢ Tak
I[EQ-VOC
Swedish B.P.D. (FLEC test) Klasa Best/ Najlepsza
Przyjaznos¢ dla s$rodowiska BRE Global ocena Environmental A+ (certyfikat No. ENP
i uzytkownika 415)
Zawarto$¢ surowca % Tak (10%)
pozyskanego z w procesie
recyklingu
Mozliwo$¢ recyklingu % Tak - 100%
Wiasciwosci ogdlne
Odpornos¢ na $cieranie EN 660-2 klasa T
EN ISO 10582 Typ I
Antyelektrostatyczno$¢ EN 1815 kV <20
Elastycznos¢ EN 435/ISO 24344 (Metoda A) 20mm g
Odpornos¢ chemiczna EN 423 (ASTM F 1303) Doskonata
Stabilno$¢ wymiarowa EN 434/1SO 23999 <0.40%
Odporno$c na wgniecenia EN 433/ISO <0.10mm
24343-1

Pod wykfadzing nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z wylewki samopoziomujacej gr. 3mm — dobdr i typ wylewki po stronie

dostawcy wyktadziny. Kolorystyke wyktdziny wskazano w projekcie architektonicznym.
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3. SPRZET

-Samochdd dostawczy tad. do 0.9t

- Réwniarki

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne

- pompy do betonu

- listwy wibracyjne

- zacieraczki mechaniczne reczne i samojezdne

- mieszadfa mechaniczne

- betonowozy do 9m?

- pompy do betonu 0 wymaganym wysiegu

- Inny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajacego

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet do wykonania robét nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami transportowymi,
zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Przewdz materiatéw wg. wytycznych
producenta.

4.1 Transport i dostawa mieszanki betonowej np. betoniarkami zgodnie SSTWIORB 05.00.00

4.2. Transport kruszywa naturalnego

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie posadzki na gruncie

5.1.1 Wykonanie podktadu z chudego betonu

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5 °C oraz wtedy, gdy
podioze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na moSliwy spadek temperatury ponizej 2 °C w czasie najblizszych 7 dni. Warstwa chudego betonu ma
by¢ uktadana za pomocq uktadarek lub recznie. Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu
poddana pielegnaciji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym poprzez
kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej przez 7 dni. Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty
moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera.

5.1.2 Wykonanie izolacji przeciwwodnej

Podtoze betonowe musi by¢ czyste, suche, jednorodne, wolne od pytu, zaolejen i luznych czastek. Na tak przygotowanym podtozu
nalezy przystapic do rozktadania izolacji. Stosowac sie do zalecen dostawcy

5.1.3 Wykonanie warstwy nosnej.

5.1.4 Wykonanie warstw stropu nad pietrem i parterem wg. projektu architektury oraz dostawcy rozwigzania systemu
renowacyjnego stropow)

5.1.5 Wykonanie warstwy wierzchniej (ptytki, wyktadzina, wykonczenie innymi systemami).

Nalezy wykona¢ zgodnie z cistymi zalecaniami producenta warstw wykonczeniowych.

5.2 Posadzka z plytek ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é wykonane przy urzyciu materiatdw (sytemu) jednego producenta w celu
zachowania jak najlepszych wtasciwosci technicznych systemu. Posadzka przed utozeniem ptytek powinna byc
sucha i oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen. Szlichte betonowg przed uktadaniem ptytek nalezy zagruntowac,
wykona¢ izolacje przeciwwodng w postaci foli w ptynie, nastepnie utozyé glazure na kleju wysokoplastycznym. Do
fugowania uzywaé fug elastycznych wodoodpornych. Nalezy $ciSle przestrzegaé wytycznych technicznych
przyjetego systemu przez wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wtasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych:

o Wykonania robét
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e Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki itp.
e Sprawdzenie poprawno$¢ montazu wyktadziny

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SSTWiORB , Wymagania Ogéine”

8.1 Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwo$ci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materiatu z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za
pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotdw; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 2: Oznaczanie odporno$ci na Scieranie

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie

PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu

PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji wody

PN-EN 12706:2001 Kleje. Metody badan hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw szpachlowych i/lub wyréwnujacych.
Oznaczanie rozlewno$ci

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 1: Oznaczanie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnyc

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 2: Oznaczanie odporno$ci na $cieranie

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie

PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu

PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji wody

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stato$ci wiasciwosci
uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 1239:2011 Kleje. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwo$ci, ocena i weryfikacja statosci wtasciwo$ci uzytkowych
i znakowanie

PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci ciektej pod ptytki ceramiczne mocowane klejami --
Wymagania, metody badan, ocena i weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes$¢ 1: Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Plytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 2: Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 3: Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej
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PN-EN 14889-1:2007 Witdkna do betonu — Cze$¢ 1: widkna stalowe — Definicje, wymagania i zgodnos¢

PN-EN 14934:2009 Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie ladowym i wodnym - Wyroby z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacii
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje

i wlasciwosci

PN-EN 13813:2003 Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wta$ciwosci i wymagania

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentacji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 12.00.00 STOLARKA
1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot SSTWIORB .

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru  stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa
budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pulaskiego 10 w
Szczytnie”

1.2 Zakres stosowania SSTWIORB .

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SSTWIORB .

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i drzwiowej .W sktad tych robét wehodzi :

Okna PVC

Parapety

Drzwi zewnetrzne stalowe RC3/EI30
Drzwi zewnetrzne stalowe

Drzwi wewnetrzne stalowe EI30
Drzwi wewnetrzne drewniane

Rolety okienne zaciemniajace

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

1.4 QOkreslenia podstawowe .

Okre$lenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 0Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg
SSTWIOR i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1, Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powfokami malarskimi zgodng z
zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej w dokumentacji technicznej.

2.2. Stolarka okienna i drzwiowa:

2.2.1 Stolarka okienna PVC

Stolarka biata z szybami zespolonymi dwukomorowymi z cieptg ramka, profile PVC min. 5-cio komorowe (rama i skrzydto), okno o
catkowitym wspétczynniku przenikania U=0,9W/m2K. Grubo$¢ Scianki zewnetrznej profila min. 3,0mm z tolerancjg 0,2mm, w ramie

wzmocnienie stalowe — stal ocynkowana. Stolarka wg. dokumentacji projektowej. W WC damskim okno z szkleniem matowym.
Czes¢ okien z nawiewnikami.
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2.2.1.1 Rolety okienna

W oknach wskazanych w zestawieniu stolarki w projekcie branzy architektonicznej nalezy zamontowaé rolete naokienng
montowang w $wietle szyby.

Roleta w kasecie aluminiowej wraz z prowadnicami ptaskimi bocznymi wykonanymi z
materialu PVC. Kaseta o wymiarze okolo 3,3x6,3cm (gteboko$¢ x wysokosc).
Mocowanie rolety musi si¢ odby¢ bez utraty gwaranciji na okno. Zaleca si¢ zaméwi¢ akna
wraz z roletg u jednego dostawcy (producenta) — okno z roletg systemowa,

Roleta w kolorze biatym z tkaning w kolorze jasno szary. Zaleca sie tkaning 100%
zaciemniajaca o gramaturze 355g/m? i grubosci 0,45mm.

2.2.2 Drzwi wewnetrzne stalowe EI30

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

oscieznica ceowa z uszczelkg EPDM/peczniejacy

skrzydta ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, skrzydto

bez dodatkowych pokry¢ o grubosci 56 mm z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach
wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60 kg/m3

3 fozyskowane zawiasy

zamek podklamkowy jednopunkowy patentowy

ciezar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ — 40 kg/m2

WLASCIWOSCI DRZWI

e odporno$¢ na wlamanie — nie wymagana

odpornos¢ ogniowa — EI30

odporno$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004
odporno$¢ na korozje - kategoria C3 wg PN-EN 1SO 12944-2: 2001

izolacyjno$¢ akustyczna - Rw= 32 dB (drzwi 2-skrzydtowe) oraz 42dB (drzwi jednoskrzydtowe) wg PN-EN ISO 717-1; 2013-08
tylko te wskazane w dokumentacji — pozostate bez wymagan

e przenikalnos¢ cieplna — bez wymagan

e samozamykacz w drzwiach wskazanych w dokumentacji projektowe;

2.2.3 Drzwi zewnetrzne RC3 EI30

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

e oScieznica ceowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach/peczniejacq
e skrzydio ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm — 2 mm, skrzydio bez dodatkowych pokryé o grubosci 67 mm z
uszczelkg EPDM na czterech krawedziach

wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60 kg/m3

3 tozyskowane zawiasy

3 blokady przeciwwywazeniowe

zamek centralny rozporowy klasy C

zamek dodatkowy

zamki klasy 5, D

ciezar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ 40 do 45 kg/m2

wizjer szerokokatny

samozamykacz

WELASCIWOSCI DRZWI

e odporno$¢ na wlamanie - klasa C wg PN-90/B-92270
e odpornos¢ na wtamanie — klasa min RC3 wg PN-EN 1627:2012
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odporno$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004
odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN 12210: 2001

odporno$¢ na korozje - kategoria C3 wg PN-EN 1SO 12944-2: 2001
wodoszczelno$¢ - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001

izolacyjno$¢ akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN I1SO 717-1: 2013-08
przepuszczalnos¢ powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001

sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005

wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

przenikalno$¢ cieplna — 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007

2.2.4 Drzwi wewnetrzne drewniane

Wykaz ilo$ciowy, kolorystyka i doktadne wypoazenie wg. zestawienia stolarki projektu architektury

WYMIARY DRZWI

Wyg. zestawienie stolarki drzwiowe;

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

System przylgowy, konstrukcje skrzydia stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami MDF; nominalna grubos¢
skrzydta wynosi min. 40 mm

WYKONCZENIE SKRZYDtA

Powierzchnia profilowana, pokryte laminatem 3D lub CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm

W drzwiach tazienkowych szyba hartowana matowa gr. min. 4mm

OSCIEZNICA

Oscieznica drewniana regulowana z dopuszczeniem stalowej regulowanej lub drewnianej po uzgodnieniu z uzytkownikiem i
inwestorem

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Zawiasy regulowane (min. 3szt)

Zamek gtowny z wktadka patentowg,

W drzwiach tazienkowych — zamek tazienkowy

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Samozamykacz kryty — w drzwiach wskazanych w zestawieniu stolarki

W drzwiach tazienkowych otwory wentylacyjne lub podciecie w dolnej czg$ci drzwi — zgodnie z zstawieniem stolarki drzwiowej.

2.2.5 Drzwi zewnetrzne stalowe

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

o$cieznica ceowa z uszczelkg EPDM

skrzydta ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, skrzydto

bez dodatkowych pokryé o grubo$ci 56 mm z uszczelkq EPDM na czterech krawedziach
wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60 kg/m3

3 tozyskowane zawiasy

zamek podklamkowy jednopunkowy patentowy

ciezar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ — 40 kg/m2

WEASCIWOSCI DRZWI

odpornos¢ na wiamanie — nie wymagana

odporno$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004
odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C2 wg PN-EN 12210: 2001

odporno$¢ na korozje - kategoria C3 wg PN-EN 1SO 12944-2: 2001
wodoszczelnos¢ - klasa 3B wg PN-EN 12208: 2001

przenikalno$¢ cieplna — 1,3 Uw(W/m2xK) wg PN-EN ISO 10077-1: 2007
przepuszczalnos¢ powietrza - klasa 2 wg PN-EN 12207: 2001

2.2.6 Parapety zewnetrzne

Wszystkie parapety zewnetrzne w oknach nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,7mm powlekanej zgodnie z
zatozeniami projektu architektury.

2.2.7 Parapety wewnetrzne - konglomerat marmurowy gr. 3cm w kolorze zgodnym z cze$cia graficzng architketury
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KONGLOMERATOW KAMIENNYCH

KONGLOMERATY KONGLOMERATY KOMNGLOMERATY
MARMUROWE MARMURDWE KWARCOWO-
DROBMNOZIARNISTE GRUBOZIARNISTE GRANITOWE
95% - marmur 95% - marmur 95% - kwarc lub granit
Skiad 5% - Zywica 5% - Zywica 5% - Zywica
poliestrowa poliestrowa poliestrowa
Gestose 2,40 - 2,50 kg/dm? 245 - 2,55 kg/dm? 2,35 - 2,45 kg/dm?
Odpornost na zginanie 18 - 30 MPa 9-14 MPa 40 - 58 MPa
Odpornosé na sciskanie 110 - 150 MPa 80 - 120 MPa 150 - 24 MPa
Nasigkliwosté wodg <0,1% <0,3% <0,02%
Twardost wg. skali Mohsa 3-4 3-4 B-7
Odpornosé na Scieranie 13,6 cm¥/50 cm? 12,5 cm@50 cm? 6.0-10.0 cm3/50 cm?

2.3. Okucia budowlane

2.3.1 Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe, zamki w drzwiach oprécz higieniczno-sanitarnych, certyfikowane.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie , na ktére nie
zostata ustanowiona norma .

2.3.3 Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi z dtugoletnig gwarancjq
lub wykonane jako nierdzewne . Nie dopuszcza sig stosowania oku¢ niezabezpieczonych..

2.3.4. W niektorych drzwiach wskazanych w zestawieniu stolarki nalezy zamontowa¢ samozamykacze

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaC w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych , zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone .poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera budowy.
Bramy wjazdowe montowene w zakresie dostawcy.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym . Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach .

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogag by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg wytycznych dostawcy stolarki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej, krat, rolet

Przygotowanie o$ciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkéw

- Oscieza z wegarkami powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;.

- Oscieza bezwegarkowe powiny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania okna oraz
umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy oSciezq i oscieznica,.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni wegarkéw, do ktérych ma
przylegaé oScieznica, w przypadku wystepujacych wad w  wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze
nalezy naprawi¢ i oczysci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanych wykoficzonych wyprawg tynkarska wykosza;

al szeroko$¢ +10 mm

b/ wysoko$¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna roznica dtugo$ci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z wymogami producenta stolarki
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Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, rolet

- Sprawdzone i przygotowane o$cieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pyltu
powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg okienng na podkfadach lub listwach

- W zaleznoSci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaly ich elementy
kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementow
oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2 mm. Roznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatne;.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie
swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do o$cieznicy.

- Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca facznikow zalecanych przez producenta stolarki okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki poliuretanowej. Zabrania
sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i o$cieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi
przed korozja biologiczng $rodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zalezno$ci od zastosowanego rodzaju parapetow,
ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidtowego zamocowania parapetu
i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do
tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowaé podokiennik w sposéb okreslony
jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy dokfadnie zamknag.
- Wbudowanie rolet zgodnie z zalecaniei producenta (dostawcy) — zaleca sie mozna¢ przez dostawce danego urzadzenia.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych . Odlegto$ci miedzy punktami
mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocze$nie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne
odlegtosci od narozy o$cieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Osadzenie wiekszoSci drzwi w istniejacych otworach poprzez podkucie o$ciezy w miejscach gdzie to bedzie wymagane

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocg tacznikdéw zalecanych przez producenta stolarki
drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oScieznicg nalezy wypemi¢ na obwodzie piankg poliuretanowa

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen producenta, w szczegdlnosci
stosowac zalecane kotwy i Srodki uszczelniajace.

- Drzwi RC3 muszg by¢ kotwione do konstrukcji kotwami min. 10mm na gteboko$¢ min. 100mm w rozstawie osiowym kotew po
obwodzie, max. 480mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wytycznymi dostawcy (producenta) stolarki okiennej i drzwiowej
6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania ,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych .

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia .

- sprawdzenie poprawo$ci montazu i dziatania rolet

Roboty podlegajg odbiorowi .

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcq i
Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz
3mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy. Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.
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8.2 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych, krat i rolet

Przy odbiorze koricowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz witryn nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez porédwnanie
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i witryn (w szczeg6Inosci oszklenie, okucia, inne akcesorii itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki,
prawidtowe uszczelnienie miedzy osciezq i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia zalecenia producentow wbudowywanych wyrobdw.

- Prawidtowo$¢ montazu parapetdw, (wewnetrznych i zewnetrznych)

- Poprawno$¢ montazu krat oraz ich zzgodno$¢ z obowigzujgcg norma obronng

- Poprawnos¢ dziatania roet

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaC za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14618:2009 Konglomeraty kamienne. Terminologia i klasyfikacja

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi — Terminologia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi.Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwo$ci eksploatacyjne. Cze$¢ 2: Drzwi wewnetrzne

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje.Odporno$¢ na wiamanie. Wymagania i klasyfikacja

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 13.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem ninigjszej szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku uzyteczno$ci
publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pulaskiego 10 w Szczytnie”

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich na obiekcie w tym zabezpieczajace konstrukcje stalowg krat okiennych,wiat.

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR i
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Farba hydrofobowa
Kolor: wg. ustalen z uzytkownikiem
Wyglad powtoki - matowa

DANE TECHNICZNE

Grupa produktéw Produkty do wnetrz

Podstawowe skfadniki ~ Dyspersja akrylowa, biel tytanowa, weglan wapma, woda, dodatki, $srodki konserwujace.

Powloka Matowa

Luiycie Ok. 0,09 Vm® przy jednokrotnym malowaniu®

Parametry Parametr Norma Wartosé Jednostka
Gestodd PN-EN IS0 2E11-1:2016-04 1,33-138 glem’
Zawartosé substancii nielotnych PN-EN IS0 3251:2008 65=70 %o
Gestodd strumienia dyfuzji pary wodnej V PMN-EN IS0 7783:2018-11 160 ;:-,.f{m3 d)
Ekwiwalentna grubosc warstwy powietrza sy PN-EN IS0 7783:2018-11 0,125 m
Wspdlczynnik przenikania wody W PN-EN 1062-3:2008 0,021 kg/(m’h™)
Girubosé powloki PN-EN 1062-1:2005 ~ 150 um
Odpomosé powloki na szorowanie na mokro PN-EN 13300:2002 I klasa
Krycie jakodciowe PN-EN 13300:2002 I klasa

Limit zawartodci LZO: kat. (A/fa'FW), dopuszezalne 30 gf. Produkt zawiera max_ 30,0 g/l

ARCH pracownia STWIORB BRANZA BUDOWLANA 93

architektoniczna




2.1 Farby akrylowe
Kolor: wg. ustalen z uzytkownikiem
Wyglad powtoki - matowa

DANE TECHNICZNE

Grupa produktow Produkty do wnetrz

Podstawowe skladniki Dyspersia akrylowa, biel tytanowa, weglan wapnia woda, dodatkivszlachetniajace srodki konserwujace.

Barwa Biata

Powhoka Matowa

Zutycie Ok, 0,09 /m przy jednokmotnym malowaniu®

Parametry Parametr Norma Wartodd Jednostka
Gestosc PM-EN 150 2811-1:2016-04 1415 g/fom?
Zawartosc substancji nielotnych PN-EN 150 3251:2008 50-60 %
Ekwiwalentna grubosc warstwy powietrza 54 PN-EN IS0 7783:2018-11 0,06 m
Odpormosc powleki na szorowanie na mokro o LA TR iias= 4

PH-C-81914:2002 Rodzaj i

Krycie jakosciowe PN-C-81914:2002 Klasa 3 -

Limit zawartosci LZC: kat. (Afa/FW), dopuszczalne 30 g/, Produkt zawiera30g/l.

2.2. Farby lateksowe
Kolor: wg. ustalen z uzytkownikiem

Wfilid powtoki - matowa

Grupa produktdw Produkty do wnetrz
Podstawowe skladniki  Dyspersja akrylowa, biel tytanowa, weglan wapnia, woda, dodatki, srodki konserwujace.
Powloka Matowa

Luniycie Ok. 0,09 I/m® przy jednokrotnym malowaniu®

Parametry Parametr Norma Wartosé Jednostka
Gestosé EN ISO 2811-1:2016 1,30-1.40 glem®
Zawartos¢ substancji nielotnych EN IS0 3251:2008 60-=70 o
Gestodd strumienia dyfuzji pary wodnej V EN ISO T783:2018 160 gi{m’d)
Ekwiwalenina grubosé warstwy powietrza s, EN ISO T783:2018 0,123 m
Grubosé powloki EN 1062-1:2005 ~ 150 pwm
Odpomosé powloki na szorowanie na mokro EN 13300:2001 I klasa -
Krycie jakodciowe EN 13300:2001 I klasa -

Limit zawartodei LZ0O: kat. (A/aFW), dopuszczalne 30 gf. Produkt zawiera max. 30,0 g/l.

2.3. Srodki_gruntujace.
2.3.1. Przy_malowaniu_farbami_emulsyjnymi:

DANE TECHNICZNE

Grupa produktow Preparaty gruntujace

Podstawowe skladniki Dwspersja akrylowa, biocyd, odpleniacz, woda

Barwa Bezbarwna

Zuiycie k.02 I pray jednokrotnym malowanio®

Parametry Parametr Norma Wartodd Jednostka
Gestosd PM-EN 150 2817-201 604 1011 gfcm?
Zawartosc substancii nielotrych PN-EN 150 3251:2008 5-10 e
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2.3.2. Przy_malowaniu_farbami lateksowymi

DANE TECHNICZNE

Grupa produktiw Prepamty gruntujace pod farby wewnetrane

Podstawowe skladniki Dyspersja akrylowa biel tytanowa, weglan wapnia, woda, dodatki srodki konserwujace,

Barwa Biala

Zuzytie Ok, 0,09 |/m? przy jednokrotnym malowaniu®

Parametry Parametr MNorma Wartosc Jednostka
Gestosc PM-EM IS0 2811-1:201 604 145155 g/om?
Zawartoscsubstancii nielotmych PM-EN 150 3251:2008 50-60 %

Limit zawartosci LZ0: kat, (A/a/FW), dopuszczalne 30 g, Produks zawiera max 30g/1.

2.4. Lakier lamperyjny

DANE TECHNICZNE

Grupa produktow Produkty do wnetrz

Podstawowe sktadniki Dyspersja akrylowa, woda, dodatki, $rodki konservujace.

Barwa Bezbarwna

Powloka Matowa | z potyskiem

Zuycle Ok 0,07 lim® przy [ednokrotnym malowaniu®
Gastost EN 130 2811-1:2016-04, IDT 1.00-1,10 afcm?
Zawartost substancji nielotnych EN 150 3251:2008, IDT 20-25 %
Grubo&é powloki PHN-EN 1062-1:2005 ~ 50 pm

Limit zawartosel LZO: kat. (A/adFW), dopuszczalng 130 gll. Produkt zawlera max 130 gi.

2.5 Zabezpieczenie ppoz stopek belek stalowych

Grubo$¢ warstwy peczniejgcej uzalezniona jest od wymaganej klasy odporno$ci ogniowej, temperatury krytycznej stali oraz
wspotczynnika masywnosci (U/A) zabezpieczanego elementu. Dostosowaé zgodnie z inforacjg producenta farby. Zabezpieczenie
do R60.

Dane techniczne | wlasciwosci

Kolor . Biaty
Konsystencja : F‘h,vn B
Gestosc f 1,35 g/m? = 0,20 g/m?
Zawartosé substancji stalych | C 71%:3%
Wspélezynnik rozszerzalnosci I 1:15
Lepkosc f 30 Pa*s pray 20°C
Zuzycie ' 2,1 kg/m? {1 mm grubosci suchej warstwy)
Czas schnigcia 400 pm po 6 godzinach, sucha w dotyku (20°C,
. 50% wilgotnosci)
Temperatura przy nakladaniu ' +5°C do +40°C
Zawartosc lotnych substancji | 30g/
organicznych
Rozcieficzenie woda Max. 5%
 Formadostawcza | 25kg
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2.6 Silikono reparat gruntujacy (piwnica

DANE TECHNICZNE (wartosci typowe)

MWMMWMMWMM

WLASCIWOSCI PRODUKTU

i‘

Zawartosé suche| substancii: 12%
Gestoéc objetosciowa: ok 1,01 kg/dm?
Teoretyczna wydajnose: 6-10 ma/kg

2.7 Farba silikonowa (piwnica)

DANE TECHNICZNE | WEASCIWOSCI PRODUKTU

DANE IDENTYFIKUJACE

Postad: gesty phyn
Gestodé objetogciowa (EN 1SO 2811-1): ok. 1,55 glem?®
Lopkos$é Brookfield'a: 29000 mPa-s (wirnik 6«20 obr/min)
Zawartosé cial statych (EN 1SO 3251): ok. B5%
PARAMETRY UZYTKOWE
Rozcierczenie: 15-25% wody
Cras cczakwania pomipcy nanoszeiom warshw: [0 24504 w i el whooiodel
Czas schnilecia: 24 godziny
Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
Zukycie: 0,3-0,4 kg/m? jw dwdch warstwach)
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PARAMETRY KONCOWE

Zawartoéé lotnych zwiazkéw organicznych

produkcie gotowym do kolor bialy =5 g/l

Mwm

w produkcie gotowym do a, barwionym 28 g1
1) =

wwnmm

Zmiana koloru po 200 godzinach

0 bt starseniowsiol mﬂwm 4E*

m_uwum-mm 600
n'l.um

przez warstwe o grubodei 0,

ng 0,06
wmm Mpehd IS0 7783) "

W}I wody przy podcigganiu kapllamym ¢ g kghme-hos)

0.0036 kg/d(m®h2SWartodé S. x w jest mniejsza od 0,1,
Sp x w=0,06 x0,08 diatego, przy wartogci S, = 2 | w =0,5, Silancolor Pittura
jest 2godna 2 teora Kuenzle (DIN 18550)

KLASYFIKACJA WEDLUG EN 13300

Zdolno£e krycla przy wydajnogci 10me/l wg EN I1SO 6504-3:  >94%, klasa 4

B T R w6 HIONE S Pas 230 fyKtach & mikronéw, kiasa 2

mw zwierciadlanego pod katem 85 stopni 2 0 glebakd mat

Najwiekszy rozmiar ziarna wg EN 21524: < 100 mikrondw, drobmy
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych zgodnie z zaleceniami dostawcy farb i lakieréw.
4. TRANSPORT

Dowolnym $rodkiem transportu z zachowaniem wytycznych producenta co do transportu i sktadowania materiatow (farba i
lakierdw)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robét tynkarskich i nizej podanych rob6t malarskich.
- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje sie¢ z pomostoéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczeristwa przymocowanym do konstrukcji.

5.2. Warunki ogélne przystapienia do rob6t malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrdwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, usung¢ stare
powloki malarskie, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.
- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowanie powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych materiatéw
malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocze$nie powinna by¢ nie wieksza niz to podano w tablicy nr 1.
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Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$c tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powtoki z farby Najwigksza wilgotnos¢ podioza,
% masy

Farba lateksowa 4

Farba emulsyjna 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, a w
szczegolnosci:

al  calkowitym zakonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych,
armatury oSwietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtdg drewnianych (panele)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

- drugie malowanie mozna wykonywac po:
al po wykonaniu biatego montazu
b/ utozeniu posadzek

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

al powierzchnia tynkdw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiada¢ wymaganiom podanym w spec. dla tynkéw

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do malowania przez wypetnienie
zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

¢/ Tynki gipsowe powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza
tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

al rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkow malowania

- Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C.

Przed rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Niezaleznie od powyzszych wytycznych, Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wytycznych producenta przyjetych rozwigzan
i systemow malarskich.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Podfoza tynkowe powinny pod wzgledem dokfadnosci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkéw zwyklych lub
pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

al wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt
wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce rownato sie z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami
klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i
zalecen producenta materiatow malarskich.

- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ z istniejacych zabrudzen, farb itp., a nastepnie zagruntowac

- Powierzchnia stalowa pod farbe przeciwpozarowa powinna by¢ oczyszczona do stopnia Sa 2,5 wg normy EN [S012944-4.
Powierzchnie powinny by¢ czyste, suche, odttuszczone i oczyszczone z réznych zanieczyszczen. Stosowac sie do wytycznych
producenta systemu.

Niezaleznie od powyzszych wytycznych, Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wytycznych producenta przyjetych rozwigzan
i systemow malarskich.

5.4. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych
5.4.1. Warunki przystapienia do robét malarskich wewnatrz pomieszczen.
1/ Roboty malarskie wewnafrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkow i

miejsc naprawianych.
2/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa w pomieszczeniach zbyt wysoka

ARCH pracownia STWIORB BRANZA BUDOWLANA %

architektoniczna




temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciggi.

4/  Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym zakorczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:

al catkowitym zakoriczeniu robét instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe

¢/ utozeniu podtog

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:

al  wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow

5/ Malowanie konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ w temperaturze otoczenia od +5 °C do 35 °C przy wilgotnosci wzglednej nie
wigkszej niz 80%.

5.4.2. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze$witéw, plam i Sladéw pedzla itp. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podioza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza
sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powitoka nie powinna Scieraé sie przy
pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta — zgodnie z
wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych na tynku
szpachlowym dopuszcza sig kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rwnomierne na cate;
powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je uzna¢ za jednolite pod wzgledem
barwy. Linie styku odmiennych barw powtok mogg wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii
rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjete] teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowq
szeroko$¢ na catej dtugosci.

4/ Malowanie powtokami do stali — wg. cistych wytycznych dostawcy

UWAGA: opis wykonania robot jest przykladowy. Kazdorazowo nalezy sie trzyma¢ wytycznych producenta farb lub
systemu malarskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwo$ci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wcze$niej nizpo 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od >5"C przy wilgotnoSci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,

e dla farb lataksowych i ceramicznych sprawdzenie odpornéci na szorowanie

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

6.2.3. Badanie powtok ochronnych stali

Kontrola powtoki:

- w stanie mokrym, grubo$¢ jest mierzona za pomocg grubo$ciomierza (grzebienia);

- w stanie suchym, grubos¢ jest mierzona za pomoca elektromagnetycznego lub ultradzwigkowego miernika grubosci.
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7.0BMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawca i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Kryteria oceny jakosci i odbior koricowy rob6t malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:

- powloki z farb lateksowych i emulsyjnych — nie weczesniej niz po 7 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po zatozeniu urzadzen sanitarnych i
elektrycznych.

8.2. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

- badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

- badanie wszystkich podiozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do
malowania , bezpo$redni przed przystapieniem do robot malarskich

- badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do rob6t malarskich

- badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

- badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubo$ci 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone
miejsca zostang bezbarwne Ilub zabarwig si¢ bladordzowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

- sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni,
jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

- sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaSwiadczen o jakosci materiatéw
wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

- materialy , ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem (muszqg
uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

- sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z
powierzchni nie osypuja sie i nie pyli

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg podktadowa; podktad jest
dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastapig roznice w potysku wzglednie w odcieniu
powtoki

- przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisngé tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na
przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu wiékna waty nie przylgnety do
powierzchni podktadu.

6/ W przypadku powlok zabezpieczajgce elementy stalowe, nalezy zachowa¢ wymagania producenta systemu malarskiego.

UWAGA: opis odbioru robot jest przyktadowy. Kazdorazowo nalezy sie trzymaé wytycznych producenta farb lub systemu
malarskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
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PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow

malarskich. Czes¢ 1: Ogoine wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw

powtokowych. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5:2018-04 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw

malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie
PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopdw. Korozyjnos¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie i ocena

PN-EN ISO 9224:2012 Korozja metali i stopdw. Korozyjnos¢ atmosfer. llosciowe charakterystyki kategorii korozyjno$ci

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentacji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 14.00.00. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SSTWiIORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji pionowych dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1.2. Zakres stosowania. SSTWiORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SSTWiORB

Roboty, ktorych dotyczy nniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, wg. pkt. 1.1..

e |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.4  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR i
poleceniami inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach lub $wiadectwach ITB, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Materialy do pionowej izolacji przeciwwilgociowe;j .

o Emulsja bitumiczna hydroizolacyjna dwukomponentowa, wysoko elastyczna, emulsja z dodatkiem kulek polistyrenowych,
do wykonywania hydroizolacji poziomych powierzchni betonowych lub z cegly, ktore sg poddane oddziatywaniu obcigzen
dynamicznych, a takze niskiej temperatury oraz duzej wilgotnosci.

Rodzaj powtoki : emulsja bitumiczna

Rodzaj obcigzenia : wilgo¢, woda bez ci$nienia, woda pod cisnieniem zewnetrznym

Skiad : bitum z dodatkiem kulek polistyrenowych i spoiwa hydraulicznego

Postaé : pasta (sktadnik A), proszek (sktadnik B)

Wodoszczelno$¢: klasa W2A

Rodzaj podtoza : mineralne

Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30

Gestos¢ [g/cm?] : 0,73

Warto$¢ pH : 9,0-11,0

Wspotczynnik lepko$ci [Ns/m?] : 250

Przyczepno$¢ do podtoza [N/mm?] : > 0,8

Zdolno$¢ pokrycia rys : klasa CB2

Odporno$¢ na powstanie rys w podtozu [mm] : 2,0
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Odporno$¢ na dziatanie deszczu [h] : po ok. 5

Reakcja na ogien : klasa E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: klasa C2A

Sucha pozostato$¢ [%] : 66

Kolor : czarny

Proporcje mieszania [dm3/kg] : 15,7/6,0 (sktadnik A/B) llo$¢ warstw : 2 Grubo$¢ warstwy [mm] : 4,0
Czas naktadania kolejnej warstwy : gdy pierwsza jest jeszcze $wieza

Czas schniecia : 1-2 dni
Sposdb aplikacii : reczny lub mechaniczny

e Siatka wzmacjniajaca
Odporna na alkalia siatka z wtékna szklanego. Do zbrojenia ochronnych warstw izolacji w warstwie izolacji przeciwwodne;

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE (testy zgodnie z wytycznymi ETAG 004)

Sita zrywajaca wzdluz osnowy i watku, wartosé srednia, osnowa watek
N/mm, badana na prébkach:

- w warunkach laboratoryjnych =40 =40
- 28 dni w roztworze alkalicznym =200 =200

"I nie-mniej niz 50% wytrzymatodci wyjsciowej (probka w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niz 20 N/mm

2.3 Przyktadowy materiat do wykonania iniekcji

Preparat iniekcyjny (koncentrat) na bazie mikroemulsji silikonowej do wytwarzania bariery chemicznej przeciwko wodzie
podcigganej kapilarnie w konstrukcjach murowych.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary czasteczek: 20-60 um.

Proporcje mieszania: 1:15-19.

Zawarto$c¢ silanow/siloksanéw: 100%.

Maksymalny czas uzytkowania: 24 godz.

Nakfadanie: metoda iniekcji ci$nieniowej lub bezci$nieniowej.

Przechowywanie: 12 mies.

Zuzycie: szacunkowo: 8-9 kg/mb muru o grubo$ci 40 ¢cm (zuzycie zalezy od struktury muru i jego porowato$ci) co odpowiada 0,4-
0,6 kg koncentratu

Opakowania: metalowe puszki 1 kg i beczki 180 kg.

3. SPRZET
Roboty wykonywa¢ recznie przy uzyciu pacy, urzadzen natryskowych, mieszalniki mechaniczne itp.
4. TRANSPORT

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamknietych opakowaniach-transportowaé samochodami chronigc przed
wilgocia, mrozem. Przechowywa¢ w  suchych i chtodnych pomieszczeniach o temperaturze powyzej +5°C. Okres
przydatno$ci do uzycia 12 miesiecy od daty produkcji. Produkt ewidentnie nalezy chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie podtoza.

Podtoze moze by¢ zardwno suche, jak i wilgotne. Nie mogg wystepowac zastoiny wodne, zmrozenia lub oszronienia.
Powierzchnia pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona. Podtoze musi by¢ no$ne, wolne od zanieczyszczen,
srodkéw antyadhezyjnych, itp.

5.2. Nanoszenie masy bitumiczno-kauczukowe;.

Gotowe masy uszczelniajace przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ uzywajgc mieszadta wolnoobrotowego. Mase
nanosi¢ przynajmniej w dwoch warstwach pamietajgc o zbrojeniu wszystkich katéw pasami z tkaniny technicznej wtapiajac ja
w $wiezg mase. Grubosc kazdej z warstw okoto 1,5mm, ilos¢ warstw od min. 2. Po natozeniu warstwy ostatniej odczekaé
kilka dni dajac czas na odparowanie resztek wilgoci z catej grubosci powtoki. Prace wykonywac¢ przy temperaturze podtoza i
powietrza i podtoza od +5°C do +30°C. Do masy nie dodawa¢ zadnych substancji. Natozong mase chroni¢ przed
intensywnym suszeniem i opadami atmosferycznymi.
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5.3 Iniekcje pozioma wykonaé jako cisnieniowg. Zaleca si¢ zlecenie wykoania firmie specjalistyczne;.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakoS¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
mogq by¢ dopuszczone do stosowania Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytwércey.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci, wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot izolacyjnych powinien odbywac¢ sie przed zasypaniem $cian fundamentowych i powinien polega¢ na
kontroli jej wykonania oraz sprawdzenie ciggtosci izolacji.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

o dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszczegélnych etapédw rob6t zanikajacych,

o protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

« wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1504-5:2013-09 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscig i ocena zgodnosci - Czes¢ 5: Iniekcja betonu

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej cze$ci podziemnych - Definicje | wtasciwo$ci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowe] facznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wiasciwosci

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej -- Definicje i wiasciwosci

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i
whasciwosci

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje
i wtadciwosci

Karty techniczne iwytyczne dostawcdw materiatow.

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB 15.00.00 OCIEPLENIE SCIAN OD ZEWNATRZ
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SSTWiORB .

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplen $cian zewnetrznych metodg lekkg dla zadania inwestycyjnego
"Rozbudowa i przebudowa budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy
ul. K. Putaskiego 10 w Szczytnie”

1.2 Zakres stosowania SSTWiIORB .

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budolwanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SSTWIORB .

Roboty ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
docieplen $cian zewnetrznych nadziemia, oraz podziemia i strefy cokotowe;.

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1.4  Okre$lenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty i aprobaty. Nalezy stosowa¢ materiaty jednego producenta bez
mieszania systemow.

2.1 Wodoodporne ptyty ,,gruntowe” z wetny mineralnej gr. 16cm (w pasie EI60 i na $§cianach REI60)

WRASCIWOSC WARTOSC ZGODNIE Z
REAKC.JA NA OGIEN
Euroklasa Reakcji na Ogier Al EN 13162:2012 + A1:2015+A1:2015 (EN
13501-1)
CIAGLE SPALANIE
| Ciaglo spalanie NPD EN 13162:2012 + A1:2015
OPOR CIEPLNY
Opér claplny Patrz zalacznik EN 13162:2012 + A1:2015
Deklarowana Przewodnodé Cieplna Ag 0,035 Wimnk EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162)
Tolerancia Grubosel, T 15 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN B23)
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WSKAZNIK [ZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ OD DEWIEKOW POWIETRZNYCH

Opér przeplywu powietrza AFg 1 NPD ] EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 28053)
PRZEPUSZCZALNOSC WODY

Nasiakliwost woda (krdtkotrwala) WS, Wy s 1 kg/m?* EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Diugotrwata Nasigkliwosé Woda WL(P), Wip £ 3 kg/m?® EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ

Opomodé przeplywu pary wodnej Z NPD EN 13162:2012+A1:2015

Opér dyfuzyjny pary wodne] MU, 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)
WSPOLCZYNNIK POCHLANIANIA DZWIEKOW

Pochtanianie diwigkiw I NPD l EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
WSKAZNIK [ZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNE) OD DZWIEKOW UDERZENIOWYCH (PODLOGI)

Sztywnosé Dynamiczna SO NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
Scitliwosé NPD EN 13162:2012 + A1:2015
NAPREZENIA SCISKAJACE

Wytrzymalodé na Sciskanie przy 10% deformacii 20 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
CS(10), 01p

Wytrzymalodé na éciskanie CS(Y). Om NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Obcigzenie punkiowe PL(5) 150 N EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE / ZGINANIE

Wytrzymaloéé na Rozciaganie Prostopadie do NPD EN 13162:2012 + A1:2015
Powierzchni TR, Ome

UWALNIANIE NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI DO SRODOWISKA WEWNETRZNEGO

Uwalnianie niebezpiecznych substancii I NPD l EN 13162:2012 + A1:2015

2.2 Klej bitumiczny do wetny mineralnej (dyspersyjny lepik asfaltowy do klejenia ptyt ocieplajacych) w pasie EI60 —
wg. zalecen producenta piyt

Dane techniczne:

Sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajacych

Zawarto$¢ wody w masie: nie wiecej niz 60% (m/m)

Zdolno$¢ rozcienczania masy woda;: nie mniej niz 200%

Splywno$¢ powtoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 1000C: brak sptywania

Gietko$¢ powtoki przy przeginaniu na walcu o @ 30 mm w temp. -100C: brak rys i peknieé
Przesigkliwo$¢ powtoki przy dziataniu stupa wody 0,2 MPa w czasie 24 h: brak przesigkania

Czas tworzenia powtoki: nie pozniej niz po 6 h

Wytrzymato$¢ na odrywanie potaczenia beton-styropian/ wetna —beton: nie mniej niz 200/160 kPa
Wytrzymato$¢ na odrywanie potaczenia styropian-blacha/wetna —blacha: nie mniej niz 180/130 kPa
Wytrzymato$¢ na odrywanie potaczenia papa-styropian/pap-awetna: nie mniej niz 140/120 kPa
Wytrzymato$¢ na odrywanie potaczenia papa/styropian (po dziataniu wody): nie mniej niz 180 kPa
Wytrzymato$¢ na odrywanie potaczenia papal/styropian (po dziataniu temp. 700C): nie mniej niz 150 kPa
Wytrzymato$¢ na odrywanie potaczenia papa/beton: nie mniej niz 200 kPa

Wytrzymato$¢ na odrywanie potaczenia styropian-styropian: nie mniej niz 180 kPa

Sita oddzierajaca pape od styropianu: nie mniej niz 17 N

Zdolnos¢ klejenia papy do papy: nie mniej niz 300 N Temperatura stosowania: od + 10°C do + 25°C

Dopuszcza sie zmiang kleju bitumicznego na klej poliuretanowy w porozumieniu z przedstawicielem technicznym co do
klejenia wetny do izolacji bitumiczne;j.

2.3 Koftki stalowe w pasie EI60

W pasie EI60 uzywac kotkdw stalowych ognioodpornych.

2.4 Plyty izolacji $cian fundamentowych - ptyta XPS gr. 10cm

Odmiana: plyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 16¢cm, Wykonczenie krawedzi: schodkowe Wykonczenie powierzchni;
powierzchnia gtadka. Wspotczynnik przewodzenia ciepta (AD) wg EN-13164 (10 °C) =0,035. Deklarowane naprezenie Sciskajace
przy 10% odksztatceniu wzglednym (wytrzymato$¢ na $Sciskanie) = 300kP. Naprezenie Sciskajace przy 2% odksztatceniu
wzglednym (wytrzymato$¢ na Sciskanie) = 170kP. Naprezenie Sciskajace przy 5% odksztatceniu wzglednym (wytrzymato$¢ na
Sciskanie) = 230kP. Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych = 200kP. Wytrzymato$¢ na $cinanie =
170kP.

Wymiary

dtugos¢ - 1250 mm

szeroko$¢ - 600 mm
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grubos¢ - 100mm

2.5 Plyty izolacji $cian nadziemia EPS 032 14cm

[EN 822] Dtugos¢ i szeroko$¢: 1000 x 500 [mm] / £ 2 mm

[EN 823] Grubo$¢: 10+300 [mm]/ £ 1 [mm]

[EN 824] Prostokatnos¢ na diugosci i szeroko$ci: £ 5/1000 [mm)]

[EN 825] Plaskos¢: 5/1000 [mm]

[EN 12089] Wytrzymato$¢ na zginanie: = 100 kPa

[EN 1603] Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50% wilgotno$ci wzglednej) : + 0,2%
[EN 1604] Stabilno$¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperaturyi wilgotnosci (48h, 700C) : < 2%

[EN 1607] Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do pow. czotowych: 2100 kPa

[EN 13501-1; EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E

[EN 12667] Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,032 W/mK

2.4 Siatka elewacyjna

Baza:

Ewlékno szklone

Osnowa: 24 % 2 % 100 mm

Watek: 22 x 100 mm

Szerokost rolki: 110 em

Diugosé rolki: 50m

Rodzaj splotu: g:z:lis:ii;lkriliemoi“wiuiqcy przesuwanie sig
Masa powierzchniowa: 2 160 g/m?

Wymiary oczek: 4,0 x 4,0 mm

Wytrzymaloié na rozeigganie :‘:\2::0 1|292.ZNNJ;.?;:
w warunkach standardowych: po 28 dniach w 5% MaOH
Wydluzenie podiuzne: <3,3%

Wydluzenie poprzeczne: <2,7%

2.5 Masa klejaco-szpachlowa do wetny mineralnej wzmocniona wtéknami

Baza:

mieszankn cementdw z wypehioczami
mineralnymi i modylikalorami

Gresioic nosypowa:

ok 1,3 kg/dm?

Proporcje mieszania:

ok &5-701 wudy na 25 kg

Temperatura shosowanio:

od +5°C do +257C

Czos zuiycio:

do P00 min

Wodochlonnoié po 24 h:

< 0,5 kg/m? wyg ETAG 004

Przyczepnoss:

=do betonu = 0,25 MPa
=do welny 2 0,08 MPa
wy ETAG 004

Wytrzymaloid no dciskanie:

kategorio €5 IV (2 20 Nfmm?)
w PREEN 1015-11:2001+41:2007

Wylrzymaboid na zginanie:

5.5 M/mm?
wq FREEM 1015-11:2001+A1:2007

Wipdlezyninik pochlaniania
dzwieky w sysiemis Ceresit
Ceretherm Wool Garage:

w = 0,85(L] klasa pochlaniania B

Oieena promieniobwanezodic
naturalnej

spednia wymoganio okreilone w Instrukeji T8
ar 2342003, p.ﬂr.?.] - :r.g-ndnie

z Rozporzgdzeniem Rody Ministrdw

z dnia 2 shycznia 2007 §3, p.1

Crrienfacyjne zuiycie:

=mocowanie phyt: ok. 5,0 kgfm®
=warshwa gronbujgen: ok, 1,0 kg/m®
-warshwa zhrojona: ok 4,0 kgfm®
=warshwa szpachlowa: ek 1,0 kg/m®

2.6 Kotki do ptyt XPS i styropianowych

Uzywa¢ do mocowania kotkéw z rdzeniem stalowym w strefie cokotowej oraz PCV powyzej gruntu
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2.7 Klej poliuretanowy do plyt styropianowych i pyt XPS

Temperatura stosowania: od +0°C do +40°C
Wilgotnodd stosowania: nawet powyzej 20%
Czas powierzchni o
przas;:huniu: e ok. 10 mia
Czas twardnienia: ok. 2 godz.
:::;::?ynnlk przewodnoidi M - 0,040 W/mk
-do betonu z0,3 MPa
-da styropianu 20,15 MPa
[rozerwanie w warstwie styropianu]
-do cegly ceramicznej 20,30 MPa
-do betonu komérkowego z0,15 MPa
-do phyty O5B 20,30 MPa
-do szkla 20,30 MPa
-da blachy:
Przyczepnosc: -acynkowane] 20,10 MPa
- powlekanej powlokg
poliestrowg 5P25 20,20 MPa
-do phyty GK 20,10 MPa
-da styropianu XP5 20,20 MPa
-do powloki bitumicznej 20,25 MPa
-do drewna = 1,0 MPa
migdzywarstwowa w ukladzie:
-EPS-CT 84-EPS 20,08 MPa
- klasa B-s1, d0 w systemach:
Ceresit Ceretherm Popular
Reakcja na ogied: Ceresit Ceretharm Classic

Ceresit Ceretherm Premium

wg. PN.EN 135011

- w systemach ociepled okolo 10 m?

- przy termoizoladi fundamentdw okolo 14 m*

2.8 Masa do wykonywania warstwy zbrojacej na ptytach XPS, EPS oraz wetny mineralnej wraz jej klejeniem — zaprawa
uniwersalna

Wydajnoéc opakowania:

mieszanka cementdw z wypelniaczami

Bz mineralmymi i modyfikatorami

Gestoic nasypowa: ok. 1,4 kg/dm’

Proporcje mieszania: 5,0-5,5 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czos zuiycia: ok. 90 min

Wodochtonnosc po 24 h: < 0,5 kg/m* wg ETAG 004
- do betonu > 0,25 MPa
- do styropionu > (0,08 MPa

Przycrepnosc: - do XP5 > 0,08 MPa
- do welny minerinej > 0,08 MPa
wyg ETAG 004

Przyczepnoit migdzywarstwo-

. z 0,08 MPa wg ETAG 004
wa po starzeniu:

kategoria C5 IV (2 12 N/mm?]

Wykzymoloié na sciskamie: o pAUEN 1015-11:2001+A1:2007

2 4,0 Nf/mm?

Wytrzymaloié na zginanie: oy £\ 1015-11:2001+A1:2007

2.9 Farba gruntujaca pod tynk silikatowy

wodne dyspersje krzemianéw potasowych

Baza: i zywic akrylowych z wypehiaczami mineralnymi
i pigmentami

Gestosc: ok. 1,5 kg/dm?

Temperatura stosowania: od +5'C do +25°C

Czas schnigcia: ok. 3 godz.

od 0,3 do 0,5 kg/m? [od 0,2 do 0,35 |/m?)

Zuzycie: w zaleznoici od réwnosci i nasigkliwoici podloza
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2.10 Tynk elewacyjny baranek ,kamyczek” 2mm
wodna dyspersja krzemianéw potasowych

Baza: i zywic akrylowych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami

Gestosc: ok. 1,7 kg/dm®

Temperatura stosowania: od +8°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Wadochlonnoié po 24 h: < 0,5 kg/m* wg ETAG 004

Przyczepnosc: 0.6 MPa wg PN-EN 15824:2010

Przyczepnoic migdzywarstwo- > 0,08 MPa wg ETAG 004
wa po starzeniu: !

Odpornoié na deszez: od 24 do 48 godz. w zaleznoici od temperatury
Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010

. o i -S4 1,0 m wg ETAG 004
rzepuszczainosc pary wodnel | tegoria V1 wg PN-EN 15824:2010

Wipdlezynnik przewodzenia

= L i K
ciepta: A=0,61W/[m*K) wg PN-EN 15824:2010

kategoria | lub Il (w zaleznosci od ukladu

Odpornoié na uderzenie: ociepleniowsgo) wg ETAG 004

spefnio wymagonia okreflone w Instrukeji ITB
Ocena promieniotwérczolei nr 234/2003, p.6.2.1- zgodnie
naturalnej: z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw

z dnia 2 stycznia 20071, §3, p.1

Odparnoié na przerastanie

prz gty pladiowe: catkowita odpornodé

2.11 Wykonczenie cokotu — kamien naturalny ciety gr. 1,5-2,0cm

2.12 Klej do kamienia mrozoodporny
mieszanka cemenidw 2 wypeniaczomi

Bl mineralmymi | modyfikatorami

Gestolé nosypowa: ak. 1,07 kg/dm?
6,8-8,8 | wody na 20 kg; 1,7-2,2 | wady na
S5ky

-powierzchnie pionowe:
-6,81na 20 kg; 1,7 Ina 5 kg

-powierzchnie pozicme:
-8,81Ino 20 kg; 2,21 na 5 kg

Propercje mieszania:

Temperatura siosowania: od +5°C do +25°C
Cras rudyrio: do 3 godz.
przyezepnodé 2 0.5 M/mm® po czasie nie
Widluzony czas otwarty: krétazym niz 30 min wg EM 12004:2007 +
Al:2012
Sphyw: £ 0,5 mm wg EM 12004:2007 + A1:2012

odkartofeenie poprzeczne 2 2.5 mm i < 5 mm

Kiejo odkszlokcakne: wg EM 12004:2007 + A1:2012

Spoinowanie: po 24 gadz.

Wytrzymatoié zigezo wyrazo- Przyczepnodé poczgkowa
na jako: z 1,0 N/mm?

Trwatedé w wanunkach
kondycjonowania/fstarzenia
lermicznego wyrazona joka:

Przyczepnoid po starzeniu bermiczrym
2 1.0 N/mm’

TrwnlodZ v wonynknch dzie- Przyezepnoid po zonurzeniu w wodzie
:::: wody/wilgod wyrazona 2 1,0 N/mm?
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Trwaledd w warunkach cykhi

romratanio-razmieRanio wy-

ratona joko

Przyczepnoié po cylloch zomratanio-rozmro-
2ania 2 1,0 N/mm*

Odpornold na temperaburg:

od -30*C do +70*C

Reckeja no ogisfh:

klasa Al; Al

2.13 Folia kubetkowa

Materiat: Polietylen wysokiej gestosci 100% (HDPE)
Gramatura: 400 g/m?
Wysokos$¢ wyttoczen: 8 mm

Wodoszczelnosé:

Wodoszczelnos¢ przy 2kPa

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 150 kN/m?

Zakres temperatur: -30 do +80°C
Barwa: Czarna/Grafitowa
3. SPRZET.

Roboty mieszajac mozna wykonywaé recznie mieszadtem, wiertarkg udarowg lub przy uzyciu sprzetu typu: betoniarka,
mieszarki, pompy i inne potrzebne do wykonania robét ociepleniowych (pace itp.) — zgodnie z wytycznymi dostawcy.

4. TRANSPORT.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Welne ,gruntowa” w gruncie uktada¢ mijankowo ze wzgledu na max. grubo$¢ ptyty 10cm.
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Pozostate prace tj. wykonanie montaz ptyt izolacji termicznej, wykorczenie elewacji, wykoriczenie cokotu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z $cistymi wytycznymi producenta przyjetych systeméw (materiatow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym normom i
wymaganiom techniczny

6.2 Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objgé poszczegélne ich etapy , a mianowicie :

e montaz rusztowan ( warunki montazu i odbioru rusztowarn okre$lajg odrebne przepisy ),

e przygotowanie $cian do ocieplania ,

o przyklejanie ptyt izolacji termicznej,

o montaz profili elewacyjnych naroznych itp.

« wykonanie wyprawy tynkarskiej na izolacji termicznej,

« wykonanie obrdbek blacharskich

o wykoniczenie cokotu

6.3  Przy wykonywaniu robét ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwrécié na nadzér techniczny , ij. :

e ze wzgledu na szczegdiny charakter robét przy ocieplaniu $cian powinny byé one wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikow ,

e konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski,

e W czasie wykonywania rob6t zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien byé prowadzony dziennik budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy
ocieplajacej i wyprawy zewnetrznej .

7. OBMIAR ROBOT.

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robét ociepleniowych :

przygotowanie podtoza

przymocowanie ptyt izolacji termicznej ( klejenie i mocowanie tgcznikami )

wklejanie siatki

wklejenie katownikdw elewacyjnych itp.

wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej

wykonanie nowych obrébek blacharskich

o wykonczenie cokotu

Odbioér winien byé prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig wykonanie robét. Po
zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja. Nalezy bezwzglednie
stosowac sie do zatozen technologii przyjetego systemy wykonczenia elewacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng
mineralng — Specyfikacja

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem — Specyfikacja

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .Okre$lanie przyczepno$ci miedzy warstwa zaprawy klejace; i
warstwa zbrojong a materiatem do izolacji ciepinej

PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie zachowania cieplno-wilgotnosciowego
zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania z tynkami (ETICS)
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PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Instrukcje montazu i mocowania do badania reakcji na ogien
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS)

PN-EN 17101:2018-10 Wyroby do izolaciji ciepinej w budownictwie. Metody identyfikacji i badan jednosktadnikowego spienionego
kleju poliuretanowego przeznaczonego do zewnetrznych zespolonych systemoéw izolacii cieplnej (ETICS)

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Okre$lanie grubosci

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Cze$¢ 2: Tynki
zewnetrzne

oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentacji projektowej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.16.00.00 ELEMENTY DODATKOWE W TYM KOWALSKO-SLUSARSKIE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac kowalsko-$lusarskich i dodatkowych wykonczeh dla zadania inwestycyjnego  "Rozbudowa i
przebudowa budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K.
Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SSTWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac slusarskich i
wykonczen w obiekcie objetych przetargiem.
W zakres tych rob6t wehodza;

o Montaz wycieraczek przy drzwiach wejéciowych

e  Montaz daszkdw zewnetrznych

¢ Montaz altany

o Barierki itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty muszag posiadac niezbedne aprobaty i dopuszczenia.

2.2. Wycieraczka w wejsciach do budynku.
Przed drzwiami wejSciowymi nalezy zamontowa¢ wycieraczki skrzynkowe z pomilmerobetonu do wbudowania w warstwy

chodnikowe. Na kazde drzwi przypadajq 1 skrzynka osadnikowa 60x40x8cm. Osadnik z krawedziami zabezpieczonymi
katownikiem stalowym. W dnie osadnika otwor odptywowy. Przekrycie osadnika — ryszt kratowy 30x10mm z stali ocynkowanej.
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Sposéb wbudowania wycieraczki
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Concrete / Baton G121
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2.2.Zadaszenie wejsé

Nad gtéwnym wejSciem do budynku oraz nad schodami do piwnicy nalezy zamontowa¢ daszki aluminiowe kryte poliweglanem
litym gr. 6mm - daszki na indywidualne zaméwienie. Podpory daszku stalowe. Cato$¢ malowana proszkowo na kolor wskazany w
czesci graficznej opracowania. Dopuszcza sie inne rozwigzania indywidulane oraz inng kolorystyke po uzgodnieniu z inwestorem.
Nad schodami do piwnicy nalezy zamontowa¢ dwa daszki o wymiarze: 160x220cm oraz 120x320cm, tak aby woda opadowa
trafiata poza schody.

Nad wejsciem gtéwnym nalezy zamontowa¢ daszek o wymiarze 120x220cm.

Przyktadowe wykonanie zadaszenia. Dopuszcza sig inne formy i wyglad daszkéw.
2.3. Altana

Altana ogrodowa o wymiarach 3m x 3m. Altana wykonana z drewna suszonego sosnowego, impregnowana drewnochronem w
kolorze: mahori. Dach z desek boazeryjnych pokryty gontem bitumicznym w kolorze ciemno-zielonym.

Opis altany:
e  Stupy nosne 12cm x 12cm
Wysoko$¢ catkowita 3,20m
Wysoko$¢ $cian bocznych 1,70m
Kat nachylenia dachu okoto 25 stopni
Grubo$¢ listew uzytych do zabudowy tuku azur 25mm x 14mm
Wysoko$¢ petnej zabudowy 70cm,
Dolna zabudowa Scianki - deski boazeryjne
Gérna zabudowa Scianki - azur skosny
Fundamenty prefabrykowane 12 szt.

rzyklad realizacja
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Fundament prefabrykowany

2.4. Porecze i barierki

Wszystkie porecze zaprojektowano jako systemowe na indywidualne zaméwienie z stali nierdzewnej AISI316. Pochwyt - system
@42,4mm, kolor — satyna, grubo$¢ $cianki 2mm. Balustrada z stali nierdzewnej, stupki i pochwyt @42,4mm - $cianka 2mm,
wypetnienie; pionowe szczebelki - pret @10-@14 lub rura @22 o $ciance min. 1,5mm, kolor — satyna. Max rozstaw szczebli 12cm.
Barierki musza by¢ zgodne z § 298 WT.

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”. Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy
pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu
dowolnego $rodka transportu.

5. Wykonywanie roboét.

Ogoine wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie
wytycznymi dostawcy (producenta) systeméw, materiatéw.

6. Kontrola jakosci robot

Catos¢ musi by¢ zgodna z wytycznymi montazowymi dodstawcow materiatow.
7. Obmiar robét

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcq i
Zamawiajacym.

8. Odbior robat

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”

8.1. Odbior wykonania wycieraczki przy wejsciu gtéwnym polega na sprawdzeniu poprzez ogledziny poprawno$ci montazu i
umieszczenia wycieraczki.

8.2. Odbior altany nastepuije po ich ogledzinach i sprawdzeniu poprawno$ci montazu.

8.3. Odbior daszku wejsciowego nastepuje po ich ogledzinach i sprawdzeniu poprawnos$ci montazu.

8.4. Odbior poreczy nastepuije po ich ogledzinach i sprawdzeniu poprawnosci montazu.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,
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10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1065) z pézniejszymi zmianami.
Instrukcje montazu dostarczone wraz z materiatami przed dostawce (producenta).

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.17.00.00 ZABUDOWA PIONOW INSTALACYJNYCH

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zabudowy pionéw instalacjyjnych i wentylacyjnych dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa
budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pulaskiego 10 w
Szczytnie”

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budolwanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SSTWiORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac zwiazanych z
zabudowg piondw instalacyjnych i wentylacyjnych w obiekcie objetych przetargiem.
W zakres tych rob6t wehodza;

e Zabudowa pionéw instalacyjnych ptytami GKBI (H2) bez wymagar odpornosci ogniowej

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:
45421152-4 Instalowanie $cian dzialowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 OgdIne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OSTWIOR.

Materiaty powinny posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regufami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodno$ci z Polskg Norma, lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.2. PLYTY GKBI (H2)

Plyta impregnowana GKBI wg. DIN 18180 (H2 wg. PN-EN 520) grubo$ci 2x 12,5 mm
Podstawowe wymiary; Szerokos¢ plyty: 1200mm

Diugos¢ piyty: w zakresie od 2000mm do 3000mm

Grubo$¢ piyty: 12,5mm
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Wiasciwosci plyt:

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: A2-s1,d0 (wg zatacznika B1 normy PN-EN 520)

Whytrzymatos¢ na zginanie: 550/210 N (wg normy PN-EN 520)

Wspolczynnik przewodzenia ciepta (wg PN-EN 12524) [A]: 0,25 W/(m*K)

Wespdtczynnik oporu dyfuzyjnego [1] (wg PN-EN 12524): 10

2.2.3. MASY SZPACHLOWE DO PLYT G-K

a) Zaprawa szpachlowa (gtadz) - gotowe mieszanki spoiw gipsowych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami.

Baza:

mieszanka spoiw gipsowych z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami

Gestoid nasypowa:

ok. 1,0 kg/dm?*

Proporcje mieszania:

-9,0-11,0 | wody na 20 kg
-4,5-5,5| wody na 10 kg
-1,35-1,65 | wody na 3 kg

Temperatura stosowania:

od +5°Cdo +25°C

Czas zuzycia:

do 2 godz.

Czas schnigcia:

zalezny od grubosci nalozonej warstwy oraz wa-
runkéw w jakich jest aplikowany material, srednio
wynosi ok. 7 godzin przy warstwie 1-2 mm

Poczgtek wigzania: > 20 min
Wytrzymatoéd na iciskanie: 22,0 N/mm?
Wytrzymatoéé na zginanie: 21,0 N/mm?
Przyczepnoéé do podioza: 20,1 N/mm?
Zuwurh?éé sp-miwu gipsowego 509

w przeliczeniu na CaSO,;:

Reakcja na ogien: klasa Al

Orientacyjne zuzycie:

ok. 1 kg/m? na kazdy mm grubosci

b) Grunt pod szpachle (gtadz)

Baza:

wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestodé:

ok.1,0 kg/dm?

Temperatura stosowania:

od +5°Cdo +25°C

Czas schnigcia:

ok. 2 godz. w zaleznoséci od nasigkliwosci
podioza i warunkéw termiczno-wilgotnosciowych

Zuzycie:

od 0,1 do 0,5 |/m? w zaleznoici od réwnosci
i nasigkliwoéci podfoza

2.2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA

Profil C 50 51/48,8/48, grubo$¢ blachy 0,6mm
Profil C 75 51/73,8/48, grubos¢ blachy 0,6mm
Profil U 75 40/76/40, grubos¢ blachy 0,55mm

Zasadnicze charakterystyki Wiagciwosel uzytkowe | 2"Mmonizowana epecyfikacia
Reakcja na ogien Al EN 14195:2005
Wytrzymalos¢ na rozcigganie 270 N/mm® EN 14195:2005
Substancje niebezpieczne NPD EN 14195:2005

2.2.5 WKRETY DO PLYT G-K

Blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa ochronnosci na korozje klasa 48

2.2.6 KOLKI ROZPOROWE

taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zalezno$ci od rodzaju podioza, do ktérego bedq stosowane,

2.2.7 SIATKA SPOINOWA | NAROZNA DO PLYT G-K

Na narozach nalezystosowaé tasme typu Uno-BEAD, natomiast na potaczeniu ptyt tasme typu TUFF-TAPE.
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2.2.8 WELNA MINERALNA (wyciszenie piondw kanalizacyjnych)

OPIS PRODUKTU  Plyty ze skalnej welny do izolacji termicznej i akustyeznej.

0,75-MU1 dla grub. 50-99 mm

KOD WYROBU

1,0-MU1 dla grub. 100-200 mi
NORMA
CERTYFIKAT CE 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-03564/13/P

W ch i poddaszy,
akrokwiowych,

ZASTOSOWANIE v ianych | podidg na .lL‘ijer](_", . .
dwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszezeniami,
ch, écian z r_'|=_'1'.'.Jf_jd z paneli (np. siding, deski),

i szk ‘_'|=_".:;n';r.'j i {écian ostonowych,

L
.
= £rian trdjwarstw
® ician o konstru
L

deian dziatowych.

Reakcja na ogien Al wyrdb
Wskainik pochtaniania diwigku 0,75 dla grub. 50-9% mm
Ty, AWI) 1.0 dla grub. 100-200 mm
Wapdlezryninik przewodzenia ciepla Az=0,035 Wimk
Krétkotrwata nasigkliwodé wods WS (= 1 kg/m?)
PARAMETRY Bleetrwala nae aklimedd weds WLIPY (< 3 ka/m?
TRCHNICENE Dlugotrwala nasigkliwasé woda WL(F) (= 3 kg/m7)
Przenikanie pary wodnej MUT (p=1)
Trwatodd reakeji na ogien w ‘_L.rm’_j
ciepla, warunkéw atmosferyeznych, Al
starzenia/degradacii
-fjfurt:J:f_ '._'be'-:JJf_i;.-"n -:.J_p'ir_:.': F::.:il.:"u 0,035
ciepta w funkdji starzenia A (W/mK)
2.2.9 MALOWANIE

Wg. specyfikacji SSTWIORB ,Roboty malarskie”
2.2.10 Pokrycie plytkami ceramicznymi
Wag. specyfikacji SSTWIORB , Tynki i oktadziny $cienne”

3. MASZYNY | SPRZET.

3.1. Maszyny

Dowolne $rodki transportowe oraz maszyny do rozrabiania mas (tynkow).

3.2. Zalecane narzedzia

3.2.1. Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otowek, fata 2-3m z libellg, katownik metalowy, metréwka, pion
murarski

3.2.2. Montaz konstrukciji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2-1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa,
miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podno$nik do plyt, podesty robocze, drabiny

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie ptyt g-k

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego
(zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

3.2.4. Ukladanie plytek — wg. zalecen i wytycznych dostawcy systemu (materiatow)

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Wysoka jako$¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia si¢ stosujac odpowiednie zasady postepowania z

elementami suchej zabudowy podczas transportu.

o Plyty nalezy przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych woézkach transportowych

o Piyty nalezy sktadowa¢ na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co
35¢cm.

o Phyty, kieje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowa¢ ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

o Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania robét podano w OSTWIORB ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

a) Przed przystapieniem do wykonywania zabudowy piondw instalacyjnych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywacé statg wilgotnos¢ powietrza.

5.1. Konstrukcja

Konstrukcja sciany szybdw instalacyjnych stanowi konstrukcja stalowa z jednostronng ptyt GKBI x2.

Konstrukcja $ciany potaczona jest na calym obwodzie z sasiednimi elementami budynku. Konstrukcja $cian szybéw powinna
zostaé wypemiona wetng mineralng ze wzgledu na wymagania izolacyjno$ci akustycznej, izolacyjnosci cieplnej czy montazu
instalacji (elektrycznych, sanitarnych itp.).

Sciana szybu instalacyjnego:

m Polgczenie boczne przy pomocy profilu C50

m Welna mineralna

m Okfadzina z ptyt GKBI (H2) 2x12,5mm

5.2. Montaz

Montaz konstrukcji:

Na profile obwodowe, przeznaczone do wykonywania potaczen z sasiednimi elementami budowli, przyklei¢ przed montazem od
spodu tasme akustyczng. Profile obwodowe zamocowaé do stropu oraz posadzki. Profile do potaczen z bocznymi $cianami
potaczy¢. Odpowiednie elementy mocujace oraz ich rozstawy zgodnie z danym przyjetego systemu.

Warstwa izolacji w zalezno$ci od wymagan w zakresie izolacyjno$ci akustycznej nalezy umiesci¢ w podkonstrukciji, zabezpieczajac
go przed zeslizgiwaniem.

Mocowanie oktadziny zgodnie z wytycznymi producenta systemu. W zaleznosci od systemu oraz typu piyt nalezy je uktadac
pionowo lub poziomo. Przy oktadzinie pionowej najkorzystniejsze jest stosowanie ptyt o wysokosci pomieszczenia. Styki piyt w
kolejnych plytach nalezy przesung¢ wzgledem siebie o min. 400 mm.

W przypadku oktadziny wielowarstwowej styki krawedzi podtuznych uktada¢ z przesunigciem w kolejnych warstwach ptyt.

5.3. Szpachlowanie

Nalezy dobra¢ odpowiedni materiat do szpachlowania zgodnie z wymaganiami co do jakoSci oraz rodzajem piyt.

W przypadku okfadziny wielowarstwowej spoiny wewnetrznych warstw nalezy wypemi¢ za pomoca masy szpachlowej w klasie
jakosci Q1, spoiny warstwy zewnetrznej nalezy zaszpachlowaé. Wypetnianie spoin zakrytych warstw w przypadku oktadziny
wielowarstwowej jest konieczne dla zapewnienia wtasciwosci odpowiadajacych technicznym wymogom odpornosci ogniowej i
izolacyjnosci akustycznej, jak rowniez wtasciwosci statycznych.

Zalecenie: Spoiny krawedzi poprzecznych i cietych, jak roéwniez spoiny mieszane widocznych warstw oktadziny nalezy
szpachlowac z wykorzystaniem tadmy spoinowej. Zaszpachlowac¢ widoczne tby wkretéw. O ile jest to konieczne, po wyschnigciu
masy szpachlowej widoczng powierzchnie nalezy lekko zeszlifowaé. W przypadku oktadziny z ptyt ognioodpornych z widknem
szklanym aby uzyska¢ jako$¢ powierzchni szpachlowanej Q2 konieczne jest dodatkowo szpachlowanie catej powierzchni $ciany
masq szpachlowa o grubo$ci co najmniej 1Tmm.

Szczeliny taczeniowe:

Pofaczenia z sasiednimi elementami budowli (sufit / $ciana) w zaleznoSci od warunkéw oraz wymogdéw dotyczacych
zabezpieczenia przed peknigciami nalezy wykonaé przy pomocy taémy przektadkowej lub tadmy spoinowej. Pofaczenia z
masywnymi elementami budowli nalezy wykona¢ z wykorzystaniem tasmy przektadkowej. Dolng szczeling taczeniowa nalezy
szczelnie zamkna¢ przy pomocy materiatu do szpachlowania.

Temperatura i warunki obrbki:

Szpachlowanie moze nastapi¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujq zadne wigksze wydtuzenia wzgledne. Podczas szpachlowania
temperatura w pomieszczeniu nie moze byé nizsza niz okoto +10 °C. W przypadku podktadéw podiogowych z asfaltu lanego, z
cementu i ptynnego jastrychu ptyty nalezy szpachlowaé dopiero po wykonaniu podktadéw podiogowych.

5.4. Powloki.
Po wykoniczeniu plyt szpachlg, cato$¢ nalezy pomalowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg techniczng
wykoniania i odbioru rob6t budowlanych: malerskie, oktadziny Scienne. Pod plytki cermiczne powierzchnia moze by¢ nie

szpachlowana.

UWAGA: W zaleznosci od przyjetego producenta, system montazu, wykonania itp moze by¢ rézny, dlatego wszelkie roboty w
tym zakresie nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu (rozwigzania).
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jako$ci elementow sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowq

e Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

e Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu
6.2. Badania wyrobow na placu budowy

® nie wymaga sie

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcyq i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowa — zastosowanie materiatdw budowlanych zalecanych przez dostawce
systemu zabudowy. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia si¢ nastepujace prace zanikajace, ktérych ocena jest

niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukciji z profili stalowych, utozenie wetny minerainej, optytowanie oraz uzyte taSmy zbrojacej,
ta$ naroznych i szpachlowanie potaczen.

W celu peinej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow prowadzonych robét.

8.1. Odbior montazu konstrukcji

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

- sprawdzenie rozstawu profili

- sprawdzenie poprawno$ci montazu z wytycznymi producenta systemu

8.2. Odbior montazu izolacji

- sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréw z parametrami wymaganymi dla konkretnej inwestycji

- sprawdzenie rodzaju wetny

- sprawdzenie doktadnosci utozenia

8.3. Odbiér montazu piyt

- sprawdzenie typu zastosowanych piyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikdw mocujgcych piyty do konstrukcii

- sprawdzenie poprawnosci utozenia plyt

- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieobtozonych kartonem

- sprawdzenie prawidtowo$ci wkrecania wkretow

8.4. Uzyte taSmy klejace i odbior szpachlowania potgczen

- sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie oraz na narozach

- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw

8.5 Sprawdzenie wichrowatosci szpachlowanych powierzchni w przypadku ptyt g-k

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wczesniejszych
zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzac¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz

przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenie
powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od przecinajgcych sig
suchego tynku od kierunku ptaszczyzn od
plaszczyzny i kata
odchylenia krawedzi . : przewidzianego w
od linii prostej p:onowago poziomego dokumentacji
nie wigksza niz nie wigksze niz nie wigksze niz 2 mm | nie wigksze niz
2mmiwliczbienie| 15mmnaimbi | na1mbiogdtem nie 2 mm
wigkszej niz 2 na | ogblem nie wiecej niz | wiecej niz 3 mm na
catej dlugosci taty 3mmw catej powierzchni
kontrolnej o diugosci| pomieszczeniach do ograniczone;j
2mb 3,5 mm wysokosci | Scianami, belkami itp.
oraz nie wiecej niz 4
mm W pomiesz.
powyzej 3.5 m
wysokosci
pracownia . ;
ARCH bR, STWIORB BRANZA BUDOWLANA H




8.2. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancii, ktérego dtugosé jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitbw po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
elementéw z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 1: Tynki
wewnetrzne

Materiaty techniczne otrzymane od producenta systendw (materiatow).

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentacji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 18.00.00 SUFUTY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM

1.  WSTEP

11 Przedmiot SSTWIORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych na ruszcie metalowym dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa
budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziafce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w
Szczytnie”

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SSTWiORB .

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatdw, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan
dotyczacych wykonania sufitbw na ruszcie metalowym oraz ich odbioréw.

W zakres robét wehodzi:

-rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okre$lenie lokalizacji profili no$nych

-zamocowanie wieszakow sufitowych

- zamocowanie profili przysciennych

-zawieszenie rusztu sufitu

-wykoriczenie sufitu ptytami GKB

-usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien Publicznych:
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymacania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SSTWIORB i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OSTWIORB.

Materiaty powinny posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobaty techniczng lub krajowa, specyfikacjg techniczng paristwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma, lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.2. PLYTY GIPSOWE

Stosowaé plyty GKF(1) grubosci 15mm zabudowy EI30
Podstawowe wymiary:

Szerokosé plyty: 1200mm

Dtugosc¢ piyty: w zakresie od 2000mm do 3000mm
Grubos¢ ptyty: 15mm
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PARAMETRY ZGODNE Z NORMA EN 520:2001+A1:2009
Zasadnicze Whiasciwosci
charakterystyki uzytkowe
Whytrzymaloge na dcinanie (dla usztywnienia drewnianej

konstrukeji szkieletowej Scian zewnetrznych oraz NPD
drewnianej wigzby dachowej)

Reakcja na ogien (dia produktu nieostonigtego) A2-g1 d0

Przepuszczalnoid pary wodnej (dia kentroli dyfuzjl pary

£ 10
wodnej) [1]
Wytrzymatosé na zginanie:
« Klerunek wedtuzny 550 N
« Klerunek poprzeczny ZI0N
* Odpornodd na uderzenla (w warunkach koficowago
zastosowania)
* lzolacynosc akustyczna od d2wiekow powletrznych NPD
{w warunkach korficowego zastosowania)
* Pochtanianie dwiekow (w warunkach zastosowania
koncowego)
Opaér cieplny {(wyrazony jako przewodnodé ciepina) 0,25 W/mK)

2.2.2.1 Wkret do PLYT G-K

Blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa ochronnosci na korozje klasa 48

2.2.2.2. Siatka spoinowa do piyt G-K

Siatka do spoinowania typu TUFF-TAPE.
2.2.2.3. Profile i wieszaki.

Profil C 60 27/60/27, grubos¢ blachy 0,55mm

Profil U 27 27/29,2/27, grubo$¢ blachy 0,55mm
Wieszak do profili C — mocowanie do boku belek drewnianych
Wieszak obrotowy nioniuszowy

chfari:zfer:{':szt:'ki Wihasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Klasa Al
Wytrzymalosc na 270-500 Nfmm®
rozZcigganie
Granica 180 Nfmm?
plastycznodei
Zharmonizowana
specyfikacja EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006
techniczna

2.2.2.4. MASY SZPACHLOWE DO STROPU Z PLYT G-K
a) Zaprawa szpachlowa (gtadz) - gotowe mieszanki spoiw gipsowych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami.

DANE TECHNICZNE

mieszanka spoiw gipsowych z wypetniaczami

Baza: . . . .
mineralnymi i modyfikatorami

Gestosc nasypowa: ok. 1,0 kg/dm*

-9,0-11,0 | wody na 20 kg
Propercje mieszania: -4,5-5,5 wody na 10 kg
-1,35-1,65 |woc|y na 3 kg

Temperatura stosowania: od +5'Cdo +25°C

Czas zuzycia: do 2 godz.

zalezny od gruboici natozonej warstwy oraz wa-
Czas schnigcia: runkéw w jakich jest aplikowany material, srednio
wynosi ok. 7 godzin przy warstwie 1-2 mm

Poczqgtek wigzania: > 20 min
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Wytrzymaloéé na iciskanie: = 2,0 N/mm?
Wytrzymaloéé na zginanie: 21,0 N/mm?
Przyczepnoié do podioza: 20,1 N/mm?
Zuwurt?sc spoiwa gipsowego  _

w przeliczeniv na CaSO;

Reakeja na ogien: klasa Al

Orientacyjne zuzycie:

ok. 1 kg/m? na kazdy mm grubodci

b) Grunt pod szpachle (gtadz)

DANE TECHNICZNE
Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych
Gestosé: ok.1,0 kg/dm?

Temperatura stosowania:

od +5°Cdo +25°C

Czas schniecia:

ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwosci

podioza i warunkdw termiczno-wilgotnosciowych

od 0,1 do 0,5 |/m? w zaleznoéci od réwnosci

Zuzycie:

i nasigkliwosci podioza

2.2.2.5 WKRETY DO PLYT G-K

-blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa ochronnosci na korozje klasa 48

2.2.2.6 KOLKI ROZPOROWE

4gczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zalezno$ci od rodzaju podtoza, do ktdrego beda stosowane,

2.2.2.7 SIATKA SPOINOWA DO PLYT G-K
- samoprzylepna siatka spoinowa z widkna szklanego stuzaca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w
narozach i na obwodzie $ciany, szeroko$¢ tasmy 50mm

2.2.2.3 MALOWANIE
Wg. SSTWIOR ,Roboty malarskie”

2.2.2.9 Paroizolacja na skosach dachu

Parametr Dane charakierystyczne Norma
Material Material Polietylen LDPE -
Reakcja na ogien F EN 13984:2013
- spetnienie wymagan =
‘Wodoszczelnost przy 2 kPa EM 13984:2013

Przenikanie pary wodne] - paramelr Sd
czyli dyfuzyjnie Ownowazna grubosc
wardwy powietrza

100 (+/- 40%) [m]

EN 13984:2013

Wiasciwosci mechaniczne przy mzcig-
ganiu

wzdiuz: min. 100 [N/50 mmj

‘W DOprZek min. 100 [N/50 mm] EN 13984:2013
Wydluzenie w kerunku

wzdiuznym: min. 500%

POPIZECZYIM: min. 500%

\Wytrzymatost na rozdzieranie wzdiuz: min. 50 [M] B

W poprzek min. 50 [N] EN12084 2013
Wytrzymalose zigcza NPD EM 13984:2013
(Odpomost na uderzenie NPD EM 139842013

Trwatost:
- po sztucznym starzeniu
- po dziataniu alkaliow

spetnienie wymagan
spelnienie wymagan

EN 13984:2013

3. MASZYNY | SPRZET.
3.1. Maszyny

$rodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), $rodek transportowy wewnetrzny

3.2. Zalecane narzedzia
3.2.1. Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otdwek, tata 2-3m z libellg, katownik

metalowy, metréwka, pion murarski
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3.2.2. Montaz konstrukgiji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metrwka, poziomica 1,2-1,5m, narzedzia do osadzania
kotka (wiertarka udarowa, mfot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do pyt,
podesty robocze, drabiny

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie ptyt g-k

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do
papieru $ciemego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto
elekiryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Wysoka jako$¢ wykoriczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sig stosujac odpowiednie
zasady postepowania z elementami suchej zabudowy podczas transportu.

o Plyty sufitowe nalezy przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych
wozkach transportowych

o Piyty sufitowe nalezy sktadowac¢ na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podktadkach
rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

o Plyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowac piyt
zamoczonych i zawilgoconych.

o Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ skladowane pod zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét podano w OSTWIORB ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacii i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

a) Przed przystapieniem do wykonywania stropdw podwieszonych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac¢ statg wilgotnos¢ powietrza.

5.2. Wykonywanie sufitbw podwieszanych

Montaz sufitbw podwieszanych wykonuije sie w nastepujacej kolejnosci:

1. zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysoko$ci podwieszenia sufitu

2. wyznaczenie rozstawu wieszakow w zaleznosci od zastosowanego systemu wg. wytycznych producenta

3. zamocowanie wieszakéw do konstrukcji wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu

4. zamocowanie profili gtéwnych podtuznych w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu

5. montaz profili poprzecznych w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu

6. dopuszcza sie do utozenia warstwy izolacji termicznej z wetny mineralne;

7. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretow Dlugos¢ blachowkretéw powinna
by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od facznej grubosci mocowanych plyt. Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ dla warstw
wewnetrznych nie wigcej niz 400mm, dla zewnetrznych 150mm. Krawedzie czterech sasiednich plyt powinny schodzi¢ sie w jednym
punkcie tworzac tzw. krzyz. Pyty nalezy mocowac wkretami bezpo$rednio do profili rusztu. Diugo$¢ wkretéw powinna by¢ wieksza od
tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10mm. Styki poprzeczne piyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.

8. Szpachlowanie potaczen migdzy ptytami g-k

Do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie sufitow
podwieszonych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny miedzy ptytami Plyta gipsowo-kartonowa powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje
sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach fgczonych piyt
bezposrednio na karton - dla ptyt o krawedzi sptaszczonej oraz taSme z widkna szklanego (tzw. flizelinka) na utozong uprzednio
konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na

uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania

konstrukcyjng masg szpachlowa majacego na celu "przykrycie" taSmy spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie

potaczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi

moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masa szpachlowa. W celu uzyskania

wyzszego standardu wykonania pofaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen plyt stosowane sg

specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do korcowego szpachlowania

5.3. Informacje dodatkowe

Sufity podwieszane z plyt g-k powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wiekszych niz
15m. W sufitach podwieszanych moga by¢ montowane lampy o$wietleniowe o maksymalnej masie 1,5kg. Przedmioty o masie
powyzej 1,5kg powinny posiada¢ samodzielne podwieszenie do konstrukcji budynku.

UWAGA: W zaleznosci od przyjetego producenta, system montazu, wykonania itp moze by¢ rézny, dlatego wszelkie roboty
w tym zakresie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu (rozwiazania).
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jako$ci elementéw sufitu sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja projektowg

e Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

e  Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu
6.2. Badania wyrobow na placu budowy

¢ Nie wymaga sie

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

z uwzglednieniem zasad zgodych z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomigdzy
Wykonawcg i Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg — zastosowanie materiatow budowlanych zalecanych przez dostawce
systemu zabudowy sufitu podwieszanego.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajace, ktérych ocena jest niezbedna w trakcie odbioru:
wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny mineralnej, optytowanie oraz uzyte tasmy zbrojace i szpachlowanie pofaczen.
W celu peinej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow prowadzonych robét.

8.1. Odbior montazu konstrukcji

-sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci do zastosowania w systemie

- sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow

8.2. Odbiér montazu izolagji

-sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametrow z parametrami wymaganymi dla
konkretnej inwestycji (np. wspétczynnik przewodzenia ciepta) o ile zostanie zastosowana

-sprawdzenie rodzaju wetny

-sprawdzenie doktadno$ci utozenia

- sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad weing (w przypadku wykonywania)

8.3. Odbior montazu pyt sufitowych

- sprawdzenie typu zastosowanych piyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikéw mocujgcych piyty do konstrukcii

- sprawdzenie poprawno$ci utoZenia plyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu

- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi
nieoblozonych kartonem

- sprawdzenie prawidtowo$ci wkrecania wkretow

8.4. Uzyte taSmy klejace i odbidr szpachlowania pofaczen

- sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie

- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilo$ci warstw

8.5 Sprawdzenie wichrowatosci szpachlowanychpowierzchni w przypadku plyt g-k

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wczedniejszych zalozer zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugo$ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie QOdchylenie
powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od przecinajgcych sig
suchego tynku od kierunku ptaszczyzn od
plaszczyzny i kata
odchylenia krawedzi : 2 przewidzianego w
od linii prostej p:onowego poziomego dokumentacii
nie wigksza niz nie wigksze niz nie wigksze niz 2 mm | nie wigksze niz
2mmiwliczbienie| 15mmnaimbi | na1mbiogdlem nie 2 mm
wigkszej niz 2 na | ogdtem nie wigcej niz | wiecej niz 3 mm na
catej dlugosci taty 3mmw catej powierzchni
kontrolnej o diugosci| pomieszczeniach do ograniczonej
2mb 3.5 mm wysokosci | Scianami, belkami itp.
oraz nie wiecej niz 4
MM W pomiesz.
powyzej 3,5 m
wysokosci
pracownia . 5
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8.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitbw po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej elementéw stalowych z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan. Cze$¢ 1: Tynki
wewnetrzne

Materiaty techniczne otrzymane od producenta systendw (materiatow).

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentacji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIORB. 19.00.00 SCIANY DZIALOWE NA RUSZCIE METALOWYM
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania ogrodzenia panelowego z cokotem prefabrykowanym dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1.2.Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy' przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robdt objetych SSTWIORB.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow, wymagan i sposob6w oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania $cian z plyt g-k na ruszcie metalowym oraz ich odbioréw. Wykoriczenie $cian zabudowy wg.
specyfikacji: tynki i oktadziny $cienne oraz projektem technicznym architektury

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien publicznych:
45421152-4 Instalowanie Scianek dzialowych

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg
SSTWIORB i poleceniami inzyniera .

Systemy dobrane w budynku:
e Sciana projektowana gr. 20,5cm na podwajnej konstrukcji z profili C 75 i U 75 z podwéjnym poszyciem plyta gipsowo-
kartonowg GKBI gr. 12,5 mm
e Sciana projektowana gr. 15cm na konstrukgji z profili C 100 i U 100 z podwdjnym poszyciem plytg gipsowo-kartonowa GKBI
gr. 12,5 mm

Szczegbty Scianek wg. branzy architektoniczne;.

2. MATERIALY
Okfadzina z ptyt GK

»  Plyta gipsowo - kartonowa ,zwykta” (GKB) — grubo$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

» Plyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKBI) — grubo$¢ 12,5 m — plyta zapewnia zmniejszone wchtanianie wilgoci i
nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyZzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne i nieogrzewane

Profile stalowe zimnogiete :

»  Profile Scienne 2x C 75 51/73,8/48 (Scianka 0,6mm), oraz U 75 40/76/40 (Scianka 0,55mm) dla $ciany 20,5¢cm
»  Profile $cienne C 100 51/98,8/48 (Scianka 0,6mm), oraz U 100 40/101/40 (Scianka 0,55mm) dla $ciany 15cm

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej
wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie :
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- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN
10142+A1: 1997),

- przyczepno$cig — brak ztuszczer wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe do fgczenia ksztattownikéw konstrukcii nodnej z podtozem i miedzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

-klej gipsowy

do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i warunki stosowania okre$lajg

instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.
-wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania

profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety ze stali galwanicznie fosfatowanej, blachowkrety samogwintujace.
-masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre$lajg instrukcje

Producentow dla poszczegoinych wyrobow.

Wetna mineralna:

OPIS PRODUKTU  Phyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej | akustyeznej.

MW-EN 13162-T2-W5-WLIF} 0,75-MU1 dla grub. 50-99 mm

KOD WYROBU
W1,0-MU1 dla grub. 100-200 mim

V-EN 13162-T2-W

-WL(F)-Al

NORMA EMN 13162:2012+A1:2015

CERTYFIKAT CE 1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P

MNiepalne ocieplenie:

= stropodachéw wentylowanych | poddaszy,
® wrozwigzaniach nakrokwio

ZASTOSOWANIE L] 5['_-:.:-[_1.6'. ._:|=_'.'.'."ia":.-=;h i po rla.|l_‘§.Jr.]r_", . .
» sufitdw podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pornieszczeniami,
B frian trojwarstwowych, écian z r_'|=_'1'.'.Jf_jJ z paneli (np. siding, deski),
m dcian o konstrukcji szk ‘_'|=_".:'Jf;t.'j i $cian ostonowych,
= frian dziatowyeh.

Reakcja na ogier

Al wyrdb

Wskainik pochlaniania diwigku
AT T

a,,, (AW

0,75 dla grub. 50-9% mm
1,0 dla grub. 100-200 mm

Wepdleryninik przewodzenia ciepla

Krétkotrwata nasiakliwodé wodsa

Ap=0,035 W/mk.

WS (= 1 kg/m?)

PARAMETRY

TRCHNICZHE Diugotrwala nasigkliwosé woda

WL(P) (= 3 kg/m?)

Przenikanie pary wodnej

Trwatoéd reakeji na ogier w '-Lrl'i(_j
ciepla, warunkéw atmosferyeznych,
starzenia/degradacji

Wartodé wspdferynnika przewodzenia
ciepla w funkeji starzenia A (W/mk)

MU (u =1)

Al

0,035

pracownia
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Dobér sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

-liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

-wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

-wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych Robét.

-utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony Srodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1.Transport materiatow.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu . Podczas transportu materiatéw i elementéw
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci . Transport materiatéw odbywa sie
przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i
zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.1.Przechowywanie i sktadanie materiatow

Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym

opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakq wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

-znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla
usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami. Piyty
gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cigta w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wézkach
widtowych, paletach lub innych wozkach transportowych

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne :

Sciany dziatowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowana dla okreslonego obiektu,
uwzgledniajac wymagania przepiséw budowlanych.

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Konstrukcja

Sciane budowang systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samonoséna konstrukcja zespolona, powstata na skutek
trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy
zbudowany jest z ksztattownikow ,U” przytwierdzonych do podiogi i istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo
ksztattownikdw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zalezno$ci od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych
lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci
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akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie taSme gtuszaca z tworzywa spienionego. Pomigdzy zamocowane do
stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,C”. Rozstawia si¢ je doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach
co 400 mm). Profile ,C" nie sg trwale taczone z profilami ,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie Scianki wykonuje sie z ptyt
gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakfadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi
ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej piyty. Dlugosci mocowanych ptyt nalezy dobieraé do wysokosci pomieszczenia.
Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych sie blacho wkretdw. Pionowe spoiny miedzy ptytami
wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach miedzy plytami zabezpiecza je podczas
pozniejszej eksploatacji przed peknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkdw uzyskuje sie jednolitg
gtadkg powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wnetrze
$cianki mozna wypelni¢ weing mineralna. W zaleznoéci od rodzaju zastosowanego ksztattownika moSna wznosi¢ $cianki o gr.
75,100, 125 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0m.

UWAGA: Konstrukcje $cian w klasie REI120 nalezy ustawia¢ na konstrukcji no$nej stropu a nie warstw posrednich.

5.3. Izolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokoSci zapewniajacej montaz izolacji bez potaczen pionowych miedzy stupkami i
wysoko$ci rownej diugo$ci handlowej. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm lub dtugosci handlowej i wysoko$ci $ciany -
dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks 25% powierzchni wypetnienia $ciany "docinkéw" o wysokosci nie
mniejszej niz 300 m.

Izolacja musi przylegac¢ na catej szeroko$S¢ miedzy stupkami, tj. szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy Srodnikami
profili C. W przypadku miekkich mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysoko$ci
dopuszczalne jest stosowanie weten o szerokosci 0 10 — 30 mm wigkszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest
stosowanie "docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposob aby wystepowato ich potaczenie pionowe
miedzy dwoma sasiednimi stupkami.

Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysoko$ci Sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem"
niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach migdzy kohcami ptyt lub mat z weten mineralnych.

Szczegbing uwage nalezy zwrécié na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu U.
Maksymalna grubo$¢ ptyt lub mat z weten mineralnych jest réwna wysoko$ci $rodnika profili stupkowych C.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie wptywa, na jakos¢
przegrdd.

5.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo-kartonowe mocowane do ksztattownikéw szkieletu no$nego
blachowkretami TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw C) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do
ksztattownikéw U). Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 750
mm w warstwach potozonych gtebiej. Plyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z
konstrukcjg budynku nie mogq Scisle do niej przylega¢. W sytuacji zastosowania potgczenia z konstrukcjg budynku w
postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie $ciany pozostawi¢ szczeline o szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w
sytuacji potaczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczeline o szerokosci od 3 do 5 mm.

W przypadku $cian o wysokosci wiekszej niz handlowa dtugo$¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie potaczen
poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi. Odlegtos¢ miedzy potaczeniami poziomymi piyt gipsowo-
kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie
powinna byé mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu $ciany "docinkéw" z ptyt gipsowo-
kartonowych o wysoko$ci nie mniejszej niz 400 mm.

Pofaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujgcych warstw ptyt gipsowo - kartonowych w tej samej warstwie
poszycia muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie 0 minimum 400 mm.

Potfaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron Sciany oraz w warstwach
naprzeciwlegtych (po obydwu stronach $ciany) musza by¢ przesunigte wzgledem siebie o minimum 400 mm.
Potgczenia pionowe w obrebie kolejnych, sagsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron Sciany musza by¢
przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukcii, tj. zwykle o 600 mm.

Pofaczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw poszycia po obydwu stronach Sciany musza by¢ przesunigte
wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukciji, tj. zwykle o 600 mm.

Maksymalne rozsunigcie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potaczeniach nie powinno przekracza¢ 3
mm.

W przypadku ptyt gipsowo-kartonowych dwuwarstwowych druga warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku
do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.5. Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnieh na obwodzie $cian dziatowych powinny byC stosowane gipsowe masy szpachlowe Spoiny
zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny byé wzmocnione tasmami spoinowymi. Na
potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i
papierowa) wklejana na krawedziach taczonych ptyt gipsowo - kartonowych bezposrednio na karton - dla piyt
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gipsowo- kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tadma papierowa i z wtdkna szklanego fiizelinka" na
utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowa ("na mokry gips"). Krawedzie "cigte" przeznaczone do wykonania
na nich potaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod
katem okoto 450 na wysokos$ci okoto 2/3 grubosci ptyty (9 -10mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystapieniem do
szpachlowania potaczen poziomych krawedzie "ciete" powinny zostaé doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz
bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potgczer pionowych i poziomych migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem tas$my
spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majacego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masg gipsowa;
szpachlowanie potaczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gteboko$ci
krawedzi moze wymaga¢ lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masq szpachlowa. W celu
uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt gipsowo-
kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do
koricowego szpachlowania.

5.6. Wykonanie otworu drzwiowego

W $cianach dziatowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw
o$cieznicowych U. Drzwi mogg by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw
pionowych (stupkéw) C, jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:

-szeroko$¢ otworu drzwiowego < 900mm,

-wysoko$¢ Sciany < 2600mm,

- masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwéjnych) na profilu UA mozliwy dla szerokosci otworu drzwiowego
nie przekraczajacej 120 cm; wysokosci Sciany do 650 cm oraz tacznej masie skrzydet nie przekraczajacej: 100 kg -
dla montazu na profilach U100. Dla otworéw drzwiowych o szerokoSci przekraczajgcej 120 cm, a takze dla Scian o
wysokoSci powyzej 650 cm i masie skrzydet odpowiednio powyzej 100 kg nalezy zastosowaC niezaleznie
zaprojektowang konstrukcje wsporczg pod drzwi. Wiasciwy montaz konstrukcji oScieza: profile C montowane
bezposrednio w profilach U; profile U montowane do podtoza za posrednictwem katownikéw montazowych do profili U
w sposob zapewniajacy potaczeniu nalezytg sztywnos¢: katownik mocowany do podtoza przy uzyciu min. 2 kotkdéw
rozporowych lub dybli; katownik mocowany do profilu U przy uzyciu $ruby z tbem i nakretkg o Srednicy 8 mm w iloSci:
2 szt. - dla U 100 - na kazde potaczenie.

Belka stanowigca nadproze oScieza w obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z profilu U montowanego po
obydwu stronach do $rodnikéw profili stupkowych C / U. W obrebie nadproza nalezy zastosowa¢ minimum 2 stupki z
profilu C.

UWAGA: W zaleznosci od przyjetego producenta, system montazu, wykonania itp moze by¢ rézny, dlatego wszelkie
roboty w tym zakresie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu (rozwiazania) -
przedstawiony sposéb montazu jest pyktadowy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Kontrola jakosci elementdw $cian dziatowych sprowadza sie do:
-sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg projektowq
-sprawdzenia zgodno$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)
-sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu witadciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania
robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
-wymiary (zgodnie z tolerancjg),
-wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
-obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
-wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych

6.2. Zasady kontroli jakosci
Za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow odpowiada Wykonawca
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wytyczne ogdine

Odbidr rob6t powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykorczeniowych dodatkowo przy wykonywaniu

suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajace, ktérych ocena jest niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie
konstrukgji z profili stalowych, utozenie wetny mineralnej, optytowanie oraz uzyte tasmy zbrojace i szpachlowanie potaczen.
W celu petnej kontroli prawidtowos$ci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow prowadzonych

Robat.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe

d) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajacych

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

f) wyniki badar laboratoryjnych jesli takie byty zlecane przez budowe

8.2 Wytyczne szczegdtowe

Sprawdzeniu podlega:

-zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

[ przygotowanie podtoza,

[ prawidtowo$¢ zamocowania plyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszezalne odehiylenia powierzchni od plaszezyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgeveh sie
plaszezyzny § krawedzi od plaszezyzn od kgta w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacyi
Nie wigksze niz 1.5 mm i Nie wigksze niz 2 mm i
Nie wighsza niz 2 mm i w | ogdlem nie wigcej niz 3 mm w | ogdlem nie wigkszej niz | .. . i
P Gass ; ! ; Nie wigksza niz 2 mm na
liczbie nie wigkszej niz 2 pomieszczeniach do 3.5 m 3 mm na cafej e 3
. AL 5t e : ; dlugosci laty kontrolnej
szt na cafef diugodci faty | wyvsokosci oraz nie wigcej niz powierzchni Y m ;
kontrolnef 2 m 4 mm w pomieszezeniach ograniczonej Scianami, -
powvzej 3,5 m wisokosci belkami itp.

8.2.1. Odbiér montazu konstrukcji

-sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci do zastosowania w systemie

-sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujgcych (wg zalecen dostawcy systemu / zwykle: kotek

rozporowy lub dybel; Srednica i dtugo$¢ w zalezno$ci od podioza; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co 1000mm).
-sprawdzenie pochodzenia i poprawnos$ci utozenia tasmy uszczelniajacej Rigips

8.2.2 Odbiér montazu izolacji

-sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréw z parametrami wymaganymi dla
konkretnej inwestycji (np. wspdtczynnik przewodzenia ciepta)

-sprawdzenie rodzaju wetny

-sprawdzenie doktadnosci utozenia - wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych

8.2.3. Odbiér montazu ptyt gipsowo-kartonowych

-sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikéw mocujacych ptyty do konstrukcii

-sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu
-sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi
nieobtozonych kartonem

8.2.4. Uzyte tadmy klejace i odbidr szpachlowania potgczen (wg 5.5)
-sprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie
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-sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowe;j i ilosci warstw

8.3 Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uznac za zgodne z
wymogami norm.

W razie uznawania cato$ci lub czesci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku
stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych SSTWiIORB zagrazajg bezpieczenstwu budowli i
na ile obnizaja jako$é wykonywanych elementéw. Scianki zagrazajace bezpieczenstwu powinny byé odpowiednio
zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢, sposob i terminy okresla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajacym (Inwestorem) a Wykonawca,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badan. Cze$¢ 1: Tynki
wewnetrzne

Materialy techniczne otrzymane od producenta systenow (materiatow).

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.20.00.00 WYKONANIE PODBUDOWY

1. WSTEP

11 Przedmiot SSTWIORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania podbudowy pod nawierzchnig z kostki betonowej dla zadania inwestycyjnego: “Rozbudowa i przebudowa budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1 2 Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie podbudowy
pod nawierzchnie z kostki betonowe;.

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.4. Okreslenia podstawowe .

1.4.1. Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.2. Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane wytacznie
obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak
2wir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.

1.4.3. Podbudowa - dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni, stuzaca do przenoszenia obcigzen. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktore moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku
wzmacniania, konstrukcje istniejacej nawierzchni uwaza si¢ za podbudowe.

1.4.4. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni.

1.4.5. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.6. Podsypka cementowo-piaskowa — mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy

2.1.1. Kruszywo tamane do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny zgodne z wymogami normy PN-EN 13242 o
frakcji 0-31,5mm (tylko chodnik i jezdnia, grubo$¢ warstwy wg. projektu technicznego)

2.1.2. Podsypka cementowo-piaskowa - mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008

Magazynowanie i okres skfadowania cementu: cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-
88/6731-08 i PN-EN 197-1. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem. Nie nalezy stosowa¢ cementu
przed uptywem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz: po uptywie terminu przydatnosci do stosowania, w przypadku
zamokniecia lub zawilgocenia.

2.1.3 Piasek sredni - kruszywo naturalne o frakcji 0,2-0,63 wg. PN-EN 1SO14688-2 (podbudowa opaski chodnikowej wokot
budynku)
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3. SPRZET
Dopuszcza si¢ dowolny sprzet mechaniczny lub wykonanie reczne.
4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieé
skuteczne odwodnienie w przypadku pory deszczowej.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej lub asfaltobetonu powinien by¢ zgodny z
dokumentacjq projektowa.

1)  Dla opaski jest to warstwa 20cm zageszczonego piasku $redniego

2) Dla chodnikow jest to warstwa 15cm kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

3) Dlajezdni jest to warstwa 40cm kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

Zalecany wzkazniek zageszczenia dla podbudowy chodnika i drogi 1s=0,98

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R2s=14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i
nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byC zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.), - wykona¢ badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wiasne piasku i kruszywa zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Przed uzyciem cementu, wykonawca powinien sprawdzi¢ jego termin przydatnosci.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badania podbudowy i podsypki

Badania grubosci podsypki przeprowadza si¢ poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde 200 m?2 nawierzchni i pomiar grubosci
podsypki. Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ 4 ¢cm (20cm w przypadku podsypki piaskowej w obrebie
opaski chodnikiwej) a podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm dla chodnika i 40cm w obrebie odtworzenia jezdni.
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Dopuszczalne odchytki w grubosci podsypki wynoszg +1 cm. Sprawdzenie zageszczenia podsypki cementowo-piaskowej i
piaskowej wykonuje sie poprzez sprawdzenie gtebokosci $ladu stopy co 5 m? wykonanej podsypki. Stopa cztowieka powinna
pozostawiaC ledwie widoczny $lad.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej powierzchni i wynosic 1s=0,98.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonang podbudowa | podsypka
Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowaé¢ ponownie. Naprawe dokunuje Wykonwca na wiasny koszt.
7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Czes$¢ 2: Zasady
klasyfikowania

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.21.00.00 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA LAWIE Z OPOREM

1. WSTEP

11 Przedmiot SSTWIORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrzezy betonowych na tawie z oporem dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1 2 Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
ustawienie obrzezy chodnikowych i kraweznikdw drogowych.

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.4. Okreslenia podstawowe .

1.4.1. Lawa (fundament) - warstwa no$na z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika (obrzeza) i przenoszaca obcigzenie
kraweznika (obrzeza) na podtoze gruntowe.

1.4.2. Podsypka — warstwa utozona na tawie fundamentowej majaca na celu prawidtowe ustawienie kraweznika (obrzeza).
1.4.3. Obrzeze betonowe, kraweznik - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy oddzielajace;
nawierzchnie, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

2.  MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

2.1.1. Obrzeza betonowe 8x30x100cm zgodne z PN-EN 1340

2.1.2. Lawa z oporem z betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1

2.2 Cement

Do wykonania wszystkich betonéw nalezy stosowa¢ cement portlandzki, lub hutniczy o niskiem ciepe hydratacji CEM |, I, Il
zgodny z PN-EN 197-1

Magazynowanie i okres skfadowania: cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami producenta i normy PN-
EN 197-1. Wykonawca powinien dokonywac¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej. Do produkcji
betonu nie nalezy stosowaC cementu przed uptywem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz: po uptywie terminu przydatnosci
do stosowania, w przypadku zamoknigcia lub zawilgocenia.

2.2. Kruszywo

Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne wedtug PN-EN 12620.
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2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej nie wymaga badan. Zabrania
sie stosowania wody z systeméw recyklingu. Cze$¢ wody zarobowe;j jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna
chemicznie zwigzana w betonie. llo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo - wodny w/c = 0,2 do 0,25. Reszta
wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, ktéra z biegiem
czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro-i makropory obnizajace wytrzymato$¢ betonu.

2.4. Dodatki i domieszki do betonu

Do betonu zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujacych wtasciwosci mieszanki lub stwardniatego betonu, poprawiajacych
wiasciwosci betonu lub zapewniajacych uzyskanie specjalnych wiasciwo$ci. Zawarto$¢ catkowita stosowanych domieszek do
betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 206+A1. Przydatno$¢ domieszek do betonu powinna by¢ ustalona na
podstawie wymagan okre$lonych w PN-EN 934-1 i PN-EN 934-2.

2.5. Piasek

Piasek do zapraw powinien spetia¢ wymagania normy PN-EN 13139.
Piasek do podsypki cemantowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubo$¢ podsypki pod krawezniki powinna wynosi¢é 5cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R2s=14 MPa.

3. SPRZET
Dopuszcza sie dowolny sprzet mechaniczny lub wykonanie reczne.
4. TRANSPORT

Krawezniki (obrzeza) moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Krawezniki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrznego moggq stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet
na $rodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byC spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi krawezniki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ krawezniki, tak aby masa palety nie przekraczata 1700kg.
Pozadane jest, aby palety byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod fawe z oporem

Wykop koryta pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 16907 Roboty ziemne. Wymiary koryta pod tawe powinny byé
dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik oraz do gtebokosci i usytuowania kraweznika w planie. Koryto moze by¢
wykonane recznie lub mechanicznie w sposéb nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno by¢ réwne i w
razie potrzeby dogeszczone. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg
normalnej proby Proctora.
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5.2 Wykonanie tawy pod kraweznik (obrzeze)

tawe betonowa z oporem wykonuje sie w szalunku. Beton rozScielony w szalowaniu powinien byC zageszczony i wyrdwnany.
Wymiar tawy wg. przekroju konstrukcyjnego zamieszczonego w czesci graficznej projektu architektury.

5.3. Ustawienie kraweznikow (obrzeza)

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawic kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm po
zageszczeniu. Szeroko$C spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypetniaC zwirem, piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed wypetnieniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Po wykonaniu, spoiny
nalezy pielegnowa¢ woda,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcdw itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét,

6.2. Badania odbiorcze kraweznikow (obrzezy)

Badanie odbiorcze kraweznikdw nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1340

6.3. Sprawdzenie przygotowania koryta.

Kontrola polega na sprawdzeniu trasy przebiegu i prawidtowosci jego wykonania jak rdwniez wymiaréw i jego gtebokosci.
6.4. Sprawdzenie wykonania faw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ profilu podituznego gérnej powierzchni

- wysokos¢ (grubo$c) faw z tolerancjg 10 % wysoko$ci projektowanej

- szeroko$¢ gornej powierzchni faw z tolerancjg + 10 % szerokosci projektowane;

- réwno$¢ gornej powierzchni tawy, tolerancja przeswitu < 1 cm.

- odchylenie linii faw od projektowanego kierunku, tolerancja 2 cm,

- sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu uzytego do wykonania faw na prébkach sze$ciennych o boku 15 cm,
wg PN-EN 206-1. Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.

Odchyiki (tolerancje) podano na kaze 100m tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienie kraweznika

Sprawdzeniu podlega:

- Odchylenie linii kraweznikéw w planie - max odchylenie moze wynies¢ 1 cm na kazde 100 m.

- Odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej - tolerancja £1 cm na kazde 100 m badanego
kraweznika.

- Réwno$¢ gbrnej powierzchni kraweznikéw sprawdzana przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowe;j faty przy czym prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika a przytozong tatg nie moze przekraczaC 1 cm.

- Doktadno$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uzna¢, ze kraweznik zostat ustawiony prawidtowo

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wykona¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia obrzezy betonowych nalezy je
wymieni¢ na nowe. Naprawe dokunuje Wykonwca na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 16907 Roboty ziemne

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiaciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentacji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.22.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

11 Przedmiot SSTWIORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

1 2 Zakres stosowania SSTWIORB.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SSTWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie chodnikdw, opaski z kostki betonowe;j.

Nazwy i kody weditug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.4. Okreslenia podstawowe .

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralne]
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- Ilub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

2.  MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

2.1.1 Kostka betonowa

Kostka betonowa brukowa o grubosci 6 cm zgodna z PN-EN 1338

2.1.2 Spoina

Do wypetnienia spoin w powierzchni nalezy stosowac:

a) Na podsypce piaskowej (opaska) — piasek naturalny wg. PN-EN 13242

b) Na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 — zaprawe cementowo-piaskowag z piasku naturalnego spetiajacego wymagania
PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetiajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008

3. SPRZET

Nawierzchnie nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnych maszyn do uktadania brukowej kostki betonowej lub recznie. Do

zageszczenia nawierzchni nalezy zastosowaC wibratory pitytowe z ostong z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez
uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.
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4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrznego mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet
na $rodki transportu mozna wykorzystywac¢ réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ kostki, tak aby masa palety nie przekraczata 1700 kg. Pozadane jest, aby
palety byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Wykonawca ma obowigzek przedktozenia odpowiednich materiatéw do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.2.Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w
nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.)

5.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca
sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem oraz réznych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢
z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety, poniewaZz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow) jesli
wystepuja.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykornczeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng, przestrzer uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyC prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z
podsypka.
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5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

5.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyty kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg zgodnie z pkt. 2.1.2 . Wypetnienie spoin
piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwo$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,

6.2. Badania odbiorcze kostki

Badanie odbiorcze kostki nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1338

6.3. Badania nawierzchni

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalezy ocenia¢ na podstawie atestow producenta oraz w przypadku
watpliwosci i polecen Inzyniera. UtoZenie kostki nalezy sprawdza¢ zgodnie z tablica.

Ip. Badania Czestotliwo$¢ badan Tolerancje wykonania
1 Rowno$¢ nawierzchni Uzgodniong z Inzynierem 8 mm
(fatg czterometrowa)
2 | potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm
3 | rzedne wysoko$ciowe (pomierzone Co 25 mw osiiprzy
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 ¢cm
wszystkich punktach
charakterystycznych
4 | szeroko$¢ nawierzchni Co25mw osiiprzy Odchytki od szerokosci
krawedziach oraz we projektowanej do +3 cm
wszystkich punktach
charakterystycznych
5 | Spadki poprzeczne co50m +0,3%
6 | Réwnolegtosé spoin c0200 m +1cm
7 | Szeroko$¢ spoin 3 razy na 200 m? do1cm
8 | Wypetnienie spoin co 100 m? catkowite
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Réwnolegto$¢ spoin bada sie poprzez rozpiecie 2 réwnolegtych linek wzdtuz spoin pomiedzy kostkami betonowymi i pomiar ich
odlegtosci.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowa¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek betonowych nalezy je
wymieni¢ na nowe. Naprawe dokunuje Wykonwca na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Oraz inne normy i przepisy przywotane w dokumentaciji projektowe;.
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SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWiORB.23.00.00 HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru humusowania i obsiania trawg dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku
uzytecznos$ci publicznej zlokalizowanego na dziafce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Putaskiego 10 w Szczytnie”
1.2. Zakres opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
Zlecaniu oraz realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SSTWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych obejmuje nastepujace roboty: roboty agrotechniczne zwigzane
nasadzeniem trawy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;.
1.4.2. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni w taki sposéb, aby darnina do niej przyrosta.

1.4.3. Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).

1.4.4. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, niniejsza STWIORB
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu przedmiotowej budowy, nie powinna byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkoéw. Gotowa mieszanka traw powinna
mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdoIno$¢ kietkowania.
Mieszanka traw - 3 kg na 100m2.

2.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uprawy gleby — glebogryzarka, ptug ciagnikowy. Sprzet do zaktadania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat
gladki. Sprzet do pielegnaciji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim oraz na skarpie. Sprzet do
pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa. Do zatadunku ziemi - koparka.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw dowolnymi $rodkami pod warunkiem, Ze nie szkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych
materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robét oraz zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.1. Roboty agrotechniczne i humusowanie

Nalezy uzy¢ humusu ze skarp utozonego wczesniej na odktad. Ewentualnie w przypadku brakéw ziemi, w celu poprawienia
whasciwosci fizyko-chemicznych gleby, nalezy nawiez¢ warstwe grubosci minimum 15 cm ziemi urodzajnej, ktérg nalezy zakupic.
Przed roztozeniem humusi nalezy zdjaé 15cm istniejacego gruntu rodzimego.

5.2, Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi byC oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona réwna warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasiona traw powierzchnie uprawiang nalezy watowa¢ watem gtadkim a nastepnie nieréwnosci

podsypac ziemig urodzajna i zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny najpozniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sg w ilosci 3 kg/100m?

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion traw moze by¢ gotowa lub przygotowana przez Wykonawce,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok. 9-10 ¢cm, nastepne gdy trawa uro$nie do
wysokosci 10-12 cm,

- trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona i wywieziona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Trawniki

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzaniu:

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- wymieszania ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gesto$ci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania pfaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
- Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin),

- braku obecno$ci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin i obsunigé, czy
poszczegolne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwa charakteryzujaca jej nieprzydatno$¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad
powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przylegania poszczegélnych ptatdw darniny do siebie i do powierzchni
gruntu.

6.3. Odbior robot zanikajacych
Odbior robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

- rozécielenia ziemi urodzajnej,
- podlewania.
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7. OBMIAR ROBOT

Z uwzglednieniem zasad zgody z przedmiarami wg KNR oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawca i
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni
bez hamowania postepu robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i robét.

Odbioru zieleni dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajgcych badar i ogledzin
wykonanych robét. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznej jednostce przeprowadzenie uzupetniajacych badan, gdy istniejg
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty badan ponosi Wykonawca tylko w razie
stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie wykonanych
prac, wedtug zasad okre$lonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na istote
rob6t i ustali zakres i wielko$¢ potracen na obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad przyjetych w umowie pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producenta traw
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SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTWIiORB.24.00.00 UBEZPIECZENIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania dotyczace
ubezpieczenia dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego na
dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy ul. K. Putaskiego 10 w Szczytnie”

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza ubezpieczenia Wykonawcy podczas realizacji zadania inwestycyjnego
"Rozbudowa i przebudowa budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego na dziatce nr 112 obreb 3 m. Szczytno przy
ul. K. Pufaskiego 10 w Szczytnie”

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien Publicznych:
45000000-7 Roboty budowlane
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Strona ubezpieczajaca - oznacza, dla kazdego typu ubezpieczenia, Strone odpowiedzialng za dokonanie i utrzymywanie
w mocy ubezpieczenia okre$lonego w OSTWIORB B.00.00.00.”"Wymagania ogoine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rohét.

Wymagania ogélne dotyczace robét stosownie do OSTWIORB - B.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

Do ww. specyfikaciji nie sg wymagane zande materiaty

3. SPRZET

Do ww. specyfikacji nie sg wymagane zadne sprzety

4. TRANSPORT

Do ww. specyfikaciji nie sg wymagane zadne $rodki transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy na sume nie nizszg od petnego kosztu
odtworzenia, czyli 100% wartosci Inwestycji, wigczajac w to koszty rozbiérki, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw oraz zysk.
Ubezpieczenie to bedzie mocy az do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dia Robét.

Wykonawca ubezpieczy Sprzet na sume nie nizsza od peinej warto$ci wymiany, wlacznie z kosztami dostarczenia na Plac
Budowy. Ubezpieczenie to bedzie dokonane w taki sposob, ze kazda sztuka sprzetu Wykonawcy bedzie ubezpieczona podczas
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transportu na plac budowy i az do czasu gdy nie bedzie potrzebna jako sprzet Wykonawcy. Ubezpieczenie robdt i sprzetu
Wykonawca powinien przediozy¢, zgodnie z Zatacznikiem do oferty, w ciggu 7 dni od daty rozpoczecia.

5.2 Ubezpieczenie od zranienia oséb i uszkodzenia wlasnosci.

Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialno$¢ kazdej ze stron, za jakakolwiek strate, Smier¢ lub uszkodzenia ciata, ktére mogq sie
wydarzy¢ jakiejkolwiek wiasno$ci materialnej lub jakiejkolwiek osobie, a ktére moga wynikna¢ z wykonania Kontraktu przez
Wykonawce i wydarza sie przed wystawieniem Swiadectwa Wykonania. Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limicie na jedno
wydarzenie nie mniejszym niz kwota podana w Zatgczniku do Oferty, bez ograniczenia liczby wydarzen. Ubezpieczenie od
zranienia 0s6b i uszkodzenia wiasnosci Wykonawca powinien przediozy¢, zgodnie z Zatgcznikiem do oferty, w ciggu 7 dni od daty
rozpoczecia

5.3Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczy i bedzie przedtuzat ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci za roszczenia, odszkodowania, straty i
wydatki (tacznie z oplatami sadowymi i innymi wydatkami prawnymi), wynikajace z uszkodzenia ciata, niedyspozyciji,
choroby lub $mierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawce lub kogokolwiek z personelu Wykonawcy.
Ubezpieczenie to bedzie utrzymywane w petnej mocy i skuteczno$ci podczas catego czasu zatrudnienia tego personelu
przy realizacji Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoine dotyczace kontroli jakosci robot stosownie do OSTWIORB - B.00. 00 .00 ,Wymagania ogélne”

7. OBMIAR ROBOT.

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania ogoine odnosnie odbioru robot stosownie do OSTWIORB-00.00.00 Wymagania Ogdine.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg zasad przyjetych w umowie pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogélne dotyczace norm i przepisow stosownie do OSTWIORB - B.00 .00 .00, Wymagania ogéine”.

Asystent: Projektant:
mgr inz. Grzegorz Bernatowski mgr inz. arch. Agnieszka Oprzynska
upr. nr. 14/WMOKK/2010
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