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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z wymogiem art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
Os$wiadczam, ze projekt przytacza kablowego SN 15kV zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.
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2. Uprawnienia projektowe autorow

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7SA-HSY-AZD *

Pan Tomasz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0296/07

atves zamieshoria (N

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOW A
ZBA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swig'ojanska 40,4 4 i i
Gy T ey A Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r
Fox (0-58) 301-44-98
Syg. akt 10/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 t. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ JEZIERSKI

magister inzynier

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/0011/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

szek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej KgpfSji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Jezierski

2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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3. Warunki przytgczenia

=4 Energa

operator

L\lmer PI21/005973 Lﬂe_'pmms& Gdarisk Data 22-09-2022

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA nr 1

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Niniejszym dokonujemy aktualizacji warunkéw przylaczenia w poszezegdlinych pozycjach nadajac im brzmienie:

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Grupowa oczyszczalnia Sciekdw
Adres (Nr dzialki):Debogérze-Wybudowanie, ul. Diuga 28
gm, Kosakowo , dziatka numer 8-3701
Grupa przylaczeniowa: Il
Moc przytaczeniowa: 1500 kW
Migjsce przylagzenia:
GPZ - GPZ CHYLONIA [03300]
Linia 15 kV REDA L1000 [03300-3]
Obiekt Linia [SN] S1.14 (odk 2016) - $1.32 (roz!.2270) [1000]
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne:
2aciski pradowe rozigcznika SN-15kV na linii napowietrzne] SN-15kV nr 1000 od strony instalacii przylgczane]
6. Rodzaj przytacza: napowietrzne
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacjl przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy
Z siecig
74, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
744, Urzadzenia WN i SN:
Na istniejace] finli napowietrzne] SN-15kY nr 1000 relacji §1.14 (odt.2016) - $1 32 (rozl. 2270) nalezy wybudowat siup z
rozigcznikiem sterowanym radiowo (dopuszcza sig budowe rozigcznika na istniejacym slupie).
7.1.2.  Stacja ransformatorowa:
Nie dotyczy.
713, Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.

o

714, Wyposazenie urzadzen, instalac]i lub sieci, nlezbedne do wsp&ipracy z siecia, do kidrej instalacje |ub sieci sq przylaczane:

Zgodnie z IRIESD EOP.

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawey:

Zgodnie z IRIESD EOP.
7.16.  Dostosowanie przytaczanych urzgdzen, instalacii lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontake:
72 Z2akres Inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:;

Od projektowanego roziacznika SN-15kV sterowanego radiowo naleizy wybudowat abonencka linie kablowa SN-15kV do
istniejace] abonenckie] stacji transformatorowej T324640 "GZS GOS Debogbrze”.

Odbiorca wykona instalacje przylgczang w obiekeie przylgczanym do paboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci siron.

Wykananie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o golowosci instalacji przylaczane].
B Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
lgp QI: 04
lgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91, Miejsce zainstalowania:
istniejaca stacja fransformatorowa T324640 "GZS GOS Debogrze (AB)"
9.2 Rodzaj | prad znamicnowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowege / gidwnego:
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8.3
94,

9.5

8.6,

10.

10.1.

10.2,

10.3.

1.

12
121

122,

Energa

operator

Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energil: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymaina

pobrana, Straty niecbecne/ pomijainie mals

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnege odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdipodredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kentrolno-pomiarows a w
obwodach widmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecla.

b} Dia poszczegdinych etapdw budawy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢ Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcii Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

&) Inne;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zebezpieczeniowej | systemowej
Dotyczy sieci o napleciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci ™-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 (1.}
Rzeczywists wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sied o napieciu powyiej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punklem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b}  Naplecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 210 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 03 8
g  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
fi  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.1 5
w stacli110/15 kV GPZ GPZ CHYLOMIA
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
gl System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczaine Jraniczne parametry ich pracy
Rodza) urzadzeniafinstalacli'siec! Napiecie znam. Mot znam. kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze siupa z rozlacznikiem sterowanym radiowo (zgodnie z obowigzujacymi w
ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnic je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziaf w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Gdyni - Dzial Dokumentacjl Energetycane].

Dotycay wspdipracy ruchowej. _ .
Zaktualizowad: instrukcje wspoipracy ruchowej abonenckie stacii iransformatorowe] T324640 *GZS GOS Debogérze” i uzgodnic
ja z Regionaing Dyspozycja Mocy Oddzialu w Gdarsku, przy aktualizacji instrukeil uwzglednic wymagania zawarte w IRIESD
ENERGA-OPERATOR SA.
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Energa

operator

Opracowat instrukcie wspolpracy ruchowe] agregatu pradotworczego | uzgodnic ja z Regionaing Dyspazycia Mocy Oddzialu w
Gdansku, przy opracowywaniu Instrukeji uwzglednié wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
Probne uruchomienie agregatu pradotwérczego dokonat przy udziale pracownikow ENERGA-OPERATOR SA

Aktualizacja wehodzi w Zycle z dniem zawarcia aneksu do umowy o przylaczenie, ktéry przesylamy w zataczeniu

|
|
Gy |nzg:;r ds Pragtaceen

Kﬂoldgnamr_“— l cfi ds. Praytyczen
7 2
i &
\ “\:\& Ma.!cn%m

Ciunel Aleksandra

OPRACOWAL ZATWIERDZL

Otrzymuja: 1. Whicskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdansk
3. Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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4. Wytyczne programowe

PEWIK GOYNIA
WEW/TT2 /0008546 Gdymia, dnia 21-04-2021 1
I¥zial T1,
‘.‘..I‘m

Sprawa: warunhki techniczne do wykononia dokumentacii projektewef provlecze SN pomiedzy sicciy
clektroenergetycing ENERGA-OPERTOR 54 a projektowany Gliwng Staciy Zasilajgeq - zasilanie
rezerwawe GOS Debogdrze

Dieial Techniczny ustala nasigpuigce warunki techniczre do wykonania dokumentacji
projekiowej dla inwestyeyi jak w ovtule:

1. Przedmiot zaméwicnia i szezepdlowy zakres zamdawienia
LI Przedmiotem  zamowienia  jest zaprojekiowanie  zasilania  rezerwowepo Grupowe
Oezyszezalni Sciekow Debogorze (GOS Debogorze).
1.2, Baczepilowy zakres zamdwienia:
a) opracowanie dokumentacii projekiowe] wykonania preedmiotowego zadania dla kiorej
szezegtlowy zakres reecrowy opisany jest w punkeie 7 Zakres prac prajekiowych,
b} uryskamie niczbednych uzgodnien i decyzji wymaganych do wykonania zaprojekiowanych
prac w tym ol Zamawiajacego. kidre naledy dolaczyé do projekiu,
1. Lokalizacja przedmiotu zaméawienia
Preedmiotowa inwestycia zlokalizowana na terenie amin:
e Rumia denr 31/6; 23/2; 3; 8/4 obreb 0013 Rumia,
= Rosakowo dz. nr 370/1; 359/3; 357/9; 358/1; 357/17; 357/ 18 abreb 0008 Dehogdrze.
Szkic terenu objetego niniejsmymi warunkami pezedstawiono w zalaezniku nr |,

3. Lokalizacja przedmiotu zamdwienia
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego objeiepo niniciszymi warunkami musi byé zgodna 7
= ohowizzujgcymi aktami prawnymi,
& nornami wprewadzonymi przez PKN do stosowania,
= zasadami wiedzy techniczngj,

4. Uwaronkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

4.1, Dokumentacja projeklows powinna powstaé w oparciu o ninlejsre warunki techniczne
i wymagania okredlone w wydanveh przez Energa-Operator $A warunkach previaczenia
do sieci elekiroenergetyeenej o znakach PI21/005973 2 dnia 23-03-2021 r. - zatacanik nr 2.

4.2, Ponizszy opis nie 2walnia projekianta od dokonania wizji lokalnej i wykonania inwentaryzacji
whasnym kosziem | staraniem przed realizacjs preedmiotu zamowicnia.

4.3, Paramelry i wamagania techniczne okredlone w ninigjszych warunkach sa wymaganiami
minimalnymi.

4.4, Dopuszeza sig zmiang zakresu prac projektowyeh | wymagan technicznyeh pod warunkiem
uzyskania pisemnej rgody od Zamawiajacego.

4.5. Projekt musi opierad sig na urzgdzeniach posiadajgcych deklaracje wlaseiwodei ugythowych,
certyfikaty i/lub aprobaty techniczne zgodnie « ohowiazujacymi w tvm zakresie preepisami,



Projekt wykonawczy budowy przytacza kablowego SN 15kV — GOS Debogérze str.10

PEWIK GDYNIA

4.6, Podozas realizacii zamierzenia inwestveyinego obiekt bydiie pracowad bedzie z ustalonvm
programem pracy, Ktory naledy vwzplednié podezas realizacji prac budowlanych.

4.7, Rozwigzania projeklowe nalesy uzgadniaé na biezgeo z Zamawigjgcym,

4.8, Przed dokonaniem koneowego uzgodnienia dokumentacii technicznej z Zamawiajacym naleky
dokonad wseystkich uzgodnief projektowyeh wymaganyeh dla realizagii zakresu zamdwienia.
w tym preylacza i rozliczeniowego ukladu pomiarowego 2 Energa-Operator SA,

5, Usiglenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania Preestreennepo
DHa terenu zamierzenia inwestveyinego obowigzue w pminie:
a) Kosakowo — MPZP {uchwala Rady Gminy Kosakowo nr XYVIB/2004 ¢ dnis 31 marca 2004 .
w sprawie uchwaleniz migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego lerendw
polozenych we wsi Dgbogorze Wybudowasnie na obszarze wokol oczyszezalni deiekdw).
W tym planic dla terenu chistego zamierzeniem inwestyeyinym zostal preewidziany obszar
oznaczony jako 61 E.0 pokrywajacy si¢ granicami 2 ww. identyfikatorami dziatek,
b} Rumia - Studium uvwarunkowan i kierunkow zapospodarowania przestrzennego miasta Rumi
{uchwata nr LI701/201 8 Rady Miejskiej Rumi z dniz 27 wrzednia 2018 r.).

6. Stan istnigjgcy
6.1, Zasilanie padstawowe GOS Debopdrze odbywa sie z sbonenckie) stacji transformatorowe]
T- 2575 lintami kablowymi SN,
6.2. Dane elektroenerpetyezne dla projektowanego prayigcza:

e napigcie Znamionowe sieci zasilajgeei: 15KV,

s moc preyigozeniows: 1 500 &KW,

s wymagany wipdlezynnik mocy: cosp = 0,93,

= system ochrony od poraden po stronie SM: zgodnic z warunkami previgezenia.

7. Zakres prac projekiowych
7.0 Biuro projektowe wiystapi ze stosownym wnioskiem do Grminy Missta Remi o wypis
7 ewidencji gruntow dla przedmiotowych duiatek celem ustanowienia stuzebnodei preesyhu
{art. 305 i nastgpne k.c.).
7.2. Waledy raprojekiowad linie kablows SN pomigdey projekiowanym przez Energa-Operator SA
w ramach warunkow preytaezenia stupem z rozlgeznikiem SN-13 KV sterowanym radiows
a projekiowang na terenie GOS Debagtrze glowng stacia zasilajgen (GSZ ob. 308).
7.3, W pray padku braku mezliwosed zaprojekiowania linii kablowej SN nalezy zaprojektowat linig
napowietrzng SM.
74, Przy projektowaniu tmasy linii SN nalery wvkorzystad tor istniejgeveh lini kablowych
Swyprovadzonych z istnigjgeego GSZ
7.5, Projektowane preylacie kablowe SN-15 kV nalezy zaprujektoval zgodnie @ wymaganiami
normy N SEP-E-004:2014 § N SEP-004:2014/A4 1:2019=5.
7.6 Wymagania techniczne dla linii kablowej SN:
o kable jednozylowe z #ylg aluminiows o izolagji z polietylenu sieciowanego z zylg powrotng
miedziang koncentryceng uszczelniong wzdluznie 7 promieniows wseczelniong wedluinie
i promieniowo z powloka  polietylenu termoplastycznego na napigeie 12/20 kW,
o minimialny przekrdj perewoddw roboczyeh wynikajscy 2 obliczen lecz nie mniejszy
niz dla obcigzenia 3 500 kW przy cosg = 0,93,
e glebokost ulozenia kabla nie mnigjsea niz | m,
« trase kabla nalezy ornaczye perforowang tasmg estreegawezy Kolorw czerwonego spelniajacy
wymagania normy PMN-EN 12613:2010 uloong 25 cm nad kablem,

Swrona 2 £ 5
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e przchroj vy powrotne] wymnaczony # obliczen technicanyeh opanej na nastawach EAZ,
= mufy kablowe przelotowe SN 2 gotowych zestawdw montazowych,
= do praytaczenia kabli w rozdzielnicy SN w GSZ nalery zaprojektowat plowice konekiorawe
wymagane preez producenta fejie roedzielnicy.
1.7 Wymagania techniczne dla linii napowictrzne] SN:
¢ jednotorowa  wo systemie trdjprzewodowym  w ukladzie  plaskim 2 przewodaw
pelnoizolowanych fypu EKOPASS zgodnie 2 albumsmi‘katalogami  tvpizacyjnymi
dla projektowane] linii SN,
do projektowanego GSZ previgere nalezy wprowadzic linis kablowa,
minimalny preekro] preewodow wynikajacy 2 obliczen lecr nic mnigjszy niz dia obcigeenia
3 300 kW prey cosgp = 0,93,
shupy strunobetonowe wirowane,
posadowienie stupdw w otworach wierconych zasypywanyveh, w zaleinoici od kategorii
gruntu gruntem rodzimym lub betonem,
dla stupdw wymagajaeych ustojdw, w szezepdinosei moenyeh nalezy zagrojektowad
certyfikowane ustaje wykonane z odpowiednio dobranyeh elementdw prefabrvkowanych,
lokalizacja stupdw mwsi bye popraedzona  szezegolowsm  rozpornanicm  budowy
gealogiczne] | ustaleniem peotechnicznyeh warunkiow posadowicnia 2zerdzi,
posadowienia shupdw wgruntach o malej nodnodci. a w szevegdlnosei w praypadiu
wystepowania torféw, namuldw, plaskdw pylastych w stanie luinvin naledy projekiowac
indywidualme ,
1zolacja limii:
— waporcEd — izolatory stajgee komparyvtowe lub poreelanowe,
- odeigpowa —izolatory wiszgce porcelanowe,
— zabrania she stosowania lzolatordw wsporeeyeh jako odeiggowveh,
preed rejsciem kablowym ponizej przewodow linii nalery zaprojektowad rorlgcenik
z uziemnikiem z napedem posuwistym (pionowym),
dia kabla schodzgcepo ze slupa naledy aprojektowsé rurg oslonows  odpoma
fa promieniowanic UV o dlugedci ok 25 m w czgdcl nadziemne] | ok, 1 m w credci
podziemne|,
prey stanowisky z glowica kablows nalery zaprojekiowa¢ ochrong preed preepieciami
poprzez beziskiembowe warystorowe ograniczniki przepieé tvpu LSR lub HTV, kidrych
dobér nalesy wykonaé zgodnie z opracowaniem . Ochrona sieci elektroenergerycznych
od praepige” — wydawnictwo PTPIREE Poman,
parametry wriemienia wykonanego ze stali nierdzewnej tvpu AISE3 16 L muszs bvé dobrane
do miejsea posadowienia slupa (parametry grunty, prady swarciowe),
zacisk probierczy na slupie nalezy wykonaé na wysokodci | m nad poziomem terenu
wsposob umozliwiajaey pomiar rezystancii uziemienia miernikiem cegowym; polaczenie
zacisku dwusrubowe M0 zapewniajace trwale polaezenie,
podziemne elementy betonowe i stalowe naledy zabezpiecayve preed agresywnodeis pruntu,
oznakowanie kakdej serdzi;
— tabliczki ostrzegaweze nalezy umiescid na wysokosci ok, 2 m nad poziomem terenu,
~ fabliczki numeracyjne nalezy umicscié na wysokosci ok. 2,5 m nad poriomem terenu.

Stona 3z 3
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8 Wymagania dotyezgce dokumentacji projekiowej
8.1, Dokumentacja techniczna preekazana do uzgodnienia w PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0, powinne:
a) byé opracowsna na kopii aktualne] mapy zasadniczej w skali 1:500 na Kiorej majg by
naniesione pranice wiadania i numery dzialek,
b) posiadaé komplemy wykez wladcicieli dziatek weyskany na podstawie danych odpowiednich
organdw i dokumentéw przez kidre bedzic prowadizona projekiowana linia,
¢) uwzgledniad aspekry srodowiskowe zawarte w obowigrujacych przepisach  prawa
migjzeowyeh planach zagospodarowsnia terenu i innych aktach.
8.2, Tvtuly prawne do nieruchomoéci nalery pozyskiwaé w porozumieniv z Famawiajacym
po ustaleniu przebiegu linii. Niezbednym bedzie ustanowienie stuzebnoder przesyiu (ar, 305
i nastgpne k.c.). Ma etapie realizacji projektu Zamawiajgcy przekaze projektantowi wadr
oswiadezenia o ustanowieniu sluzebnosei na deialce. Projektant otrzyma od Zamawiajacego
pelmomeenictwo do dzisdania w jego imieniu w tym zakresie 2 zastreedeniem, 2e sreregdlowe
ustalenia w zakresie tredei poszezegolnych stuzebnosei oraz ewentualnepo wynagrodzenia
za ich ustanowienie, a takze w zakresie ostatecenego bremienia odwiadczen. kidre wiasciciele
gruntiw bedy skladad przed notariuszem wymagaé beda pisemnego zaakceptowania preez
Zamawiajacego.
8.1, Projekiowane linie kablowe muszq rawierad co najmniej:
2) projektowane wspdlrzedne,
by domiary, odleptosci od charakterystyeenych obiekidw w terenic,
¢) wykar wepdlrzgdnych  punktow charakterystycznych dla  projektowane) linii SN
stanowigeego zadgeanik do PZT lub dolqezona do dokumentacji pliku w formacie (*.dwy)
lub (*.dxf) zawiersigcego projektowang trase linii SN osadzonych w  ukladzie
waptlreednych 20040,
d)-profile linii kablowyeh pry skrzyzowaniach z istnicjgca infrastrukiurg i webrojeniem tereny,
drogami, cickami wodnymi realizowanymi pezy zastosowaniv technologii preewiertu lub
preepychi,
B4, W obssarze objetym projektowaniem istnigjgeq infrastrukiurg 1 pozostale siecr uzbrojenia
terenu podlegajy inwentaryzacji | naniesieniu na mape.
£.5, Dokumentacje projektows nalesy zhozyd w dwach tomach:
a) linia SN,
b tytuby prawne do gruntéw.
8.6, Dokumentacja powinna zawierad:
2) dane ogdlne preedmiotu zamdéwienia,
b} podstawe prawng projekiu,
€) charakierystyke terenu na kidrym projekiuje sie linie SN obeimujaca:
e isinigjgce wagospoderowanie terent podziemne | naziemne,
istmicjace rzpdne wstosunku do docelowego zagospodarowania lerenu,
wielko$¢ powierschni pasa na terenie poszezepdlnych drislek zajmowanego praez
projektowang linig kablows okredlone w [m®] 2 dokladnedeiy do dwdch miejse po przecinky
wraz z wyliczeniem {dhugosé = szerokodd dia poszczepdinych wymiaréw kabli lub oston
rurowyeh) i poddeiabem na kategoric 4. jezdnia. chodnik, teren ledny, itd.
d} niczbgdne obliczenia i rozwigzania lechniczne,
€) restawienia montazowe 2 wykarem podstawowych materialiw,
f} specyfikacie aparatdw, wrzadzen, elementdw | materialdw wystepujseveh w projekeic
z okresleniem ich parametsdw technicenyceh,
£} projekl zagespodarowania terenu,
h} o wymagang teest tabliceek opisowveh ne projektowanych sieciach § urzgdzeniach,
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i) decyzie o warunkach zabudowy, rapospadarowanta terenw, decyzie o ustalenio inweslyveji
celu publicznego, decyzje sradowiskowe | porwolenia wodna-prawne o ile s3 wymagane,

J) dokumenty tytuldw prawnmych dia gruntéw projektowane) trasie linii SN np.: wpis
Z rejestru gruntéw, wydruki z elektroniczne] ksiggi wieceysic] lub informacia o braku ksiggi
uzyskana z Sqdu Rejonowepo wlasciwego dia micisca polokenia daialki.

9. Zalaczniki

Zalgeznik nr | szkic terenu objetego przedmiotem zamdawienis,
Zalgeznik nr 2 warunki praylaczenia do sieei elcktroenergetycine o znakach P/21/005973,

KIEROWMIK
DZIskl TECHBICZHEGD
PEWIK GOYRAe . 2 0.0y

dr ine Bofbara Makinin

&
i
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5. Opis techniczny

5.1 Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z.0.0 ul. Witominiska 29; 81-311

Gdynia

5.2 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytgcza kablowego SN 15kV na

terenie obrebéw 0008 Debogorze gm. Kosakowo oraz 0013 Rumia gm. Rumia.

5.3 Zakres opracowania:

Projekt obejmuje wykonanie przytgcza kablowego SN 15kV w celu zasilenia Grupowej

Oczyszczalni Sciekéw Debogoérze.

5.4 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:

a)
b)
c)
d)

Zlecenia inwestora.

uzgodnien z wtascicielem terenu.

wizji lokalnej w terenie.

Polskie Normy

PN-E-08501 Tablice i znaki bezpieczenstwa,

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

PN-EN-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami  atmosferycznymi  lub
fgczeniowymi.

PN-EN  50341-1  Elektroenergetycznie linie  napowietrzne  prgdu
przemiennego powyzej 1kV

PN-EN 50522 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu

przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.

Podstawg techniczng opracowania sg;

Wytyczne projektowe WEW/IT/21/000956 z dnia z dnia,

Warunki przytgczenia P/21/005973 z dnia 2022-09-22,

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora uzyskane podczas realizacji projektu,
Uzgodnienia z wtascicielami gruntéw dotyczgce przebiegu proj.linii kablowey,

Mapa do celow projektowych.
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- Katalog do projektowania linii kablowych , TeleFonika kable S.A.” — sierpien
2006.

- Pozwolenia wodnoprawnego.
5.5 Stan istniejacy.

Na dziatce 31/6 obreb 0013 Rumia znajduje sie istniejgce stanowisko stupowe SN
25/1 linii napowietrzne SN 15kV Energa Operator S.A. przelotowe 2xBSW14. Wedtug
odrebnego opracowania stanowisko zostanie wyposazone w roztgcznik THO SN 15kV,

Z ktorego nalezy wyprowadzic linie kablows.

Na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekéw Debogérze znajduje sie istniejgca
stacja SN 15kV T324640 GSZ GOS Debogérze (AB). W stacji znajduje sie rozdzielnica
w izolacji powietrznej sktadajgca sie z dwoch sekcji kazda po 13 pol. W sekcji 1 znajduje
sie wolne pole nr 1.12, do ktérego nalezy doprowadzi¢ linie kablowg S320348 (AB).
Pole wyposazone jest w dwa odfgczniki SN 15kV OWIII-20/6 oraz wytgcznik SN 15kV
z napedem silnikowym SCI4-24. Pole przygotowane jest do montazu przektadnikow
pomiarowych | zabezpieczeniowych w ukfadzie arona. Pole wyposazone jest w

przestarzatg automatyke zabezpieczeniows.

5.6 Projektowany zakres prac.

W zwigzku z planowang inwestycjg nalezy:

- wykonac wykop pod kabel SN,

- utozyc linie kablowg SN S320348 (AB),

- zasypac wykop pod kabel z warstwowym zageszczeniem gruntu, przy wykorzystaniu
zageszczarki mechanicznej,

- wykonac przewiert sterowany pod Kanatem Konito-Leniwy,

- przebudowad pole nr 1.12 istniejgcej rozdzielnicy SN w T324640 GSZ GOS Debogérze
(AB) na terenie GOS Debogérze,

- podfgczyc¢ kable SN-15kV do istniejgcej linii LNSN 1000 oraz istniejgcej rozdzielnicy
SN w T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) na terenie GOS Debogbrze,

- montaz tablicy pomiarowej w T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) na terenie GOS
Debogorze.
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10.

11.

12.

13.

14.

5.7 Uwagi koncowe dla wykonawcy

Cafo$c prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do prac zapewnic nadzor instytucji uzytkujgcych urzadz.inz.,

obstuge geodezyjng oraz powiadomic wszystkich uzytkownikow terenu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic stuzby PEWIK w celu:

a) wyznaczenia nadzoru,

b) okreslenia warunkéw odbioru robdt,

c) uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci nowych opisoéw kabli nn w
ztgczach kablowych i w stacji transformatorowey.

Po zakonczeniu prac wykonaC¢ pomiary i proby oraz sporzgdzic protokoty

i dokumenty odbiorowe.

Nalezy dokonac pomiaru rezystancji istniejgcych uziemien sieci przewidzianych do

dalszej eksploatacji. W przypadku niezadowalajgcych wynikow nalezy wymienic

uziom otokowy i rozbudowac go uziomami pionowymi.

Wykonawca robét dokona sprawdzenia technicznego wraz z wymiana oleju

istniejgcego wytgcznika SCI-4 oraz odfgcznika liniowego i szynowego oraz wykona

dziatania korekcyjne w przypadku niesprawnosci ktéregos z elementu.

Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzic¢ do stanu wyjsciowego.

Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy

traktowaC jako czynne | zachowacC szczegolng ostroznoSc¢ przy zblizeniach

i skrzyzowaniach.

Zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istniejgcego

uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

terenu wykonac przez zatozenie na kable oston rurowych—zgodnie z normg kablowg

i opisem powyzej.

Dopuszczalny czas jednorazowej przerwy beznapieciowej nie moze przekroczy¢ 4

godzin. Przy dtuzszych przerwach wykonawca musi zapewnic¢ zasilanie obiektu z

agregatu prgdotwoérczego. Jego dobdr, dostawa i eksploatacja nalezy do

Wykonawcy.

Wykonawca zaktualizuje i uzgodni z Energa Operator S.A. instrukcje wspotpracy

ruchowej stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB).

Wykonawca opracuje i uzgodni z Energa Operator S.A. instrukcje wspotpracy

ruchowej agregatow kogeneracyjnych.

Elementy uktadu pomiarowego przystosowac do plombowania.
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15. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne prze-
pisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo
Z aprobatami technicznymi.

16. Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznac¢ sie z trescig opisu
technicznego, wszystkich rysunkoéw i zatgcznikéw do dokumentacji, a w razie

niejasnoSci nalezy zwrocic sie z zapytaniami do inwestora/projektanta.
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6. Linia kablowa SN

Projektowang linie kablowg SN S320348 (AB) nalezy wykonac¢ za pomocg kabli 3x
NA2XS(FL)2Y 240/25/20kV. Linie nalezy wyprowadzi¢ ze stanowiska stupowego linii
napowietrznej Energa Operator S.A. nr 1000 25/1.

Kable w ziemi utozy¢ metodg wykopu otwartego zgodnie z planem zagospodarowania
—rys. EO1, EO2. uktadac w wykopie na minimalnej gtebokosci 1m, czeSciowo Kabel uktadac
bezpoSrednio na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach
kabel uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie uktada¢ kabla
bezposSrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel,
np. ostry zwir, ani bezpoSrednio zasypywac tg ziemig. W miejscu wykopu nalezy dokonac¢
wymiany gruntu na grunt przepuszczalny i zagesci¢ do wskaznika 1,0 w skali Proctora.
Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o gruboS$ci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg gruntu przepuszczalnego o grubosci co najmniej 15 cm, nastepnie przykryc¢ folig
koloru czerwonego o szerokosci 30 cm. Kabel oznakowacC oznacznikami kablowymi z
tworzywa sztucznego zabezpieczonymi przed wptywem czynnikow Srodowiskowych.

W miejscu skrzyzowania sie linii kablowej z drogg nalezy za pomocg przecisku
mechanicznego wykonac przepust kablowy uzywajgc do tego rur ostonowych SRS ¢160. W
tym celu nalezy wykopac¢ komore startowg i umie$ci¢ w niej maszyne, za pomocg ktorej
zostanie wykonany przecisk i przeciggnieta rura ostonowa. W przypadku przecinania sie
linii kablowej z rzekami lub kanatami wodnymi nalezy wykonac przejscie pod korytem za
pomocg przewiertu sterowanego. Przewiert sterowany nalezy wykona¢ zgodnie z
dotgczonymi do projektu profilami. W przypadku przewiertu sterowanego nalezy
zastosowac rure ostonowg SRS-G $160.

Oznaczniki kablowe nalezy przymocowac do kabla co 10 m oraz na obu koncach
przepustu za pomocg opasek Sciggajgcych. Oznacznik kablowy powinien zawierac
informacje o poziomie napiecia, relacji linii, typie i przekroju kabla, uzytkowniku oraz roku
utozenia. Napisy powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Utozony kabel przed zasypaniem
podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora iinwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete.

Kabel wprowadzié do stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) istniejgcym
przepustem rurowym o Srednicy $160. Przepust uszczelni¢ wktadem uszczelniajgcym typu
APW3-150/30/3xU.

Skrzyzowania linii kablowych 15kV z istniejgca infrastrukturg techniczna.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla energetycznego z istniejgcymi

urzgdzeniami podziemnymi kabel nalezy umiescic w rurze ostonowej, a gtebokoSc utozenia



Projekt wykonawczy budowy przytacza kablowego SN 15kV — GOS Debogérze str.20

limitowana bedzie gtebokoscig usytuowania krzyzowanego obiektu oraz wytycznymi

zawartymi w Polskiej Normie i Normach Branzowych.

7. Stacja SN 15kV T324640 GSZ GOS Debogoérze (AB)

Istniejgca abonencka stacja SN 15kV T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) znajdujgca
sie na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekéw Debogérze petni funkcje stacji rozdzielczej.
Dostarczona energia z sieci dystrybucyjnej (dwdch linii kablowych zasilanych z sekcji Il GPZ
Rumia) rozdzielana jest pomiedzy oddziatowe stacje transformatorowe zasilajgce zespoty
urzgdzen oczyszczalni sciekow. Ze wzgledu na wymagane bezpieczenstwo zasilania
obiektu projektuje sie dodatkowe zasilanie z sieci dystrybucyjnej (linia napowietrzna zasi-
lana z GPZ Chylonia). Przetgczenia zasilania odbywac sie bedg zgodnie z projektowanym
diagramem tgczen przedstawionym w pkt. 8 dokumentacji oraz opracowang i uzgodniong z

Energa Operator S.A. instrukcjg wspotpracy ruchowej stacji.

7.1 Rozdzielnica SN
W istniejgcej abonenckiej stacji SN 15kV T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) znajduje
sie pomieszczenie rozdzielni SN wyposazone w 2-sekcyjng rozdzielnice SN 15kV w izola-
cji powietrznej. Kazda z sekcji rozdzielnicy wyposazona jest w 13 pot. Projektowane przy-
fgcze kablowe SN 15k V nalezy doprowadzi¢ do pola 1.12 istniejgcej rozdzielnicy.
Pole nr 1.12 wyposazone jest:
e przygotowane potgczenia szynowe,
e odfgcznik OWIII-20/6 — 2 szt.
e wytgcznik z napedem silnikowym SCI4-24 12,5/800,
e uziemnik,
e rozKi uziemiajgce,
e drabinke kablowa,

e sterowanie oraz rezerwe miejsca pod automatyke zabezpieczeniowg.

W celu dostosowania pola nr 1.12 do petnienia funkcji pola zasilania rezerwowego
nalezy:
e przystosowac uktad potgczen szynowych pod podtgczenie dodatkowych
urzgdzen w polu,
e montaz przektadnikéw prgdowych pomiarowych,
e montaz przektadnikow napieciowych,

e podfgczenie kabli do wyprowadzonych szyn.
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7.2 Uktad SZR

W istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) znajduje sie
ukfad automatyki SZR. Stacja posiada dwa zZrddfa zasilania z sieci elektroenergetycznej
wprowadzone do istniejgcej rozdzielnicy SN 15kV. Pole nr 1.2 sekcji pierwszej zasilone jest
z linii Energa Operator S.A. LKSN 28801 GPZ Rumia poprzez abonenckg stacje T324638
,Przepompownia Sciekéw” (AB) oraz abonenckg linie kablowg S320345 (AB). Pole nr 2.2
sekcji drugiej zasilone jest z linii Energa Operator S.A LKSN 28802 GPZ Rumia poprzez
abonencka stacje T324638 ,Przepompownia Sciekéw” (AB), abonencka linie kablowa
§320346 (AB), abonenckg stacje T324639 ,SUW Rumia” (AB) oraz abonenckg linie ka-
blowg S320347 (AB). Uktad SZR zostat wytgczony z eksploatacji. Przetgczenia odbywajg
sie recznie przez obstuge stacji.

Istniejgcy diagram tgczen:

Zrédto zasilania Stan tgcznikow
Zrédio 2
LKSN 28802
poprzez:
e 7324638
Zrédto 1 (AB)
LKSN 28801 | o S320346
poprzez: (AB) Pole nr1.2 | Pole nr 1.1 | Pole nr 2.2
o 7324638 o 7324639 Wyf@CZﬂlk WnyCZHIk Wy/QCZI’IIk
(AB) (AB) SCl4-24 SCl4-24 SCl4-24
e 5320345 | o S320347 12,5/800 12,5/800 12,5/800
(AB) (AB) (Zrédto 1) (Sprzegto) (Zrédito 2)
0 0 0 0/1 0
1 0 1 0/1 0
0 1 0 0/1 1
1 1 1 0 1

W stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) projektuje sie dodatkowe zrédfo zasilania,
ktére nalezy przytgczy¢ do pola nr 1.12 sekcji | istniejgcej rozdzielnicy SN. Trzecim zrodtem
zasilania bedzie linia Energa Operator S.A. LNSN 1000 zasilana z GPZ Chylonia. Przetg-
czania zasilania odbywac sie bedg recznie zgodnie z opracowang przez wykonawce in-
strukcje wspotpracy ruchowej stacji, ktérg nalezy uzgodni¢ w Energa Operator S.A. Nie pla-
nuje sie wigczenia do eksploataciji istniejgcego uktadu SZR.
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Projektowany diagram tgczen:

Zrédto zasilania Stan fgcznikéw
Zrédto 2
LKSN 28802
poprzez:
o T324638
Zrédto 1 (AB)
LKSN 28801 | o S320346 Pole nr
poprzez: (AB) Zrédio 3 Pole nr 1..2 Pole nr 1..1 Pole nr ?.2 1.12 .
o T324638 | e T324639 | LNSN 1000 | Wytacznik | Wytacznik | Wytgcznik | Wytgcznik
(AB) (AB) poprzez: SCl4-24 SCl4-24 SCl4-24 SCl4-24
o S320345 o S320347 e S320348 12,5/800 12,5/800 12,5/800 12,5/800
(AB) (AB) (AB) (Zrédio 1) (Sprzegto) (Zrodio 2) | (Zrodio 3)
0 0 0 0 0/1 0 0
1 0 0 1 o/1 0 0
0 1 0 0 o/1 1 0
0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 0 0/1 0 1
1 1 0 1 0 1 0

8. Uktad Pomiarowy

W polu 1.12 istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB)
nalezy zainstalowac przektadniki prgdowe i napieciowe do pomiaru poSredniego w uktadzie
Z poprawnie mierzonym prgdem. Przektadniki pomiarowe nalezy zamontowac¢ pomiedzy
odfgcznikiem SN a wytgcznikiem SN. W pierwszej kolejnosci od linii kablowej nalezy za-
montowac przektadniki prgdowe, a potem przektadniki napieciowe. Nalezy zamontowac
przektadniki prgdowe typu TPU 60.11 60//5/5/5 A/A 10VA kl.0,2s FS5, 10VA kl.0,2s FS5,
15VA 5P10 oraz przektadniki napieciowe TJC 17,5kV 153 //0,1N3/0,1N3/0,1AN3 kV/kV
5VA kI.0,2, 5VA 3P, 5VA 3P. Tablice pomiarowg wyposazong w licznik do rozliczen z przed-
siebiorstwem energetycznym oraz pomiarem kontrolnym nalezy zamontowacC na Scianie
rozdzielni SN stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) zgodnie z rysunkiem E4 obok ist-
niejgcego gniazda wtykowego 1f 230V. Szczegbty dotyczgce uktadu pomiarowego znajdujg
sie na rysunku Eb5.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrone przepieciowg na projektowanej linii SN 15kV nalezy zamontowac na stu-
pie 1000 25/1 za gtowicami kablowymi w miejscu potgczenia linii kablowej z napowietrzng
SN - ograniczniki przepie¢ SN typu AZBD 222.
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10. Obliczenia techniczne

10.1 Obliczenia parametréw zwarciowych

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, moc zwarciowa na szynach 15kV w GPZ
Chwarzno wynosi:

S, =230MVA, U, = 15kV

Obliczenia parametrow GPZ Chylonia:

Zyp= s 02)_(1015) _ 1,07602

S. 230

Rig = 0,1+ Xy = 0,10702

Obliczenia parametréw w punkcie: istniejgca T324640 GSZ GOS Debogérze (AB)
A. Odcinek od GPZ Chylonia do ist. T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) Pole 1.12
- typ 3XxHAKnFtA 240mm2; L=1,750km

- typ 3XAFL-6 1x70mm2; L=2,329km
- typ SXXRUHAKXS 240/25/20kV; L=0,251km

GPZ Chylonia
l.p. L[m] przekréj [mm?2] typ kabla R [ohm/km] X [ohm/km] R, X,
1750 240 HAKnFtA 0,11 0,11 0,193 0,193
2329 70 AFL-6 0,4425 0,383 1,031 0,892
3 251 240 XRUHAKXS 0,165 0,11 0,041 0,028]
T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) SUMA 1,264 1,112

ZR =1,371Q
ZX = 2,1830Q

7= J(Z R)? + (ZX)Z = 2,5780

Prad poczatkowy zwarcia:

[ = cxU, 11X 15
T VBxz V3x2578
Zastepczy prad cieplny zwarcia:

= 3,70kA

In =k, X Iy = 1,05 X 3,70 = 3,89kA
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Prad zwarciowy udarowy:

Ip =k V2 I =13 x2 x 3,70 = 6,80kA

Sprawdzenie projektowanych urzgdzen na warunki zwarciowe:

Wartos¢ Przektadniki
L.p. Parametr Jednostka
wymagana pradowe SN
Napiecie znamionowe kV 15 24
Prad poczagtkowy zwarcia KA 3,70 12,5
Prad zwarciowy udarowy KA 6,80 31,5

Prad zwarciowy jednosekundowy:

T
I, = Ion+ |5 = 1,23kA

Prad zwarciowy jednosekundowy zyty powrotnej:

V3
Itk1 = Ith . 7 = 3,37kA

Wedtug dokonanych obliczen technicznych dobrany zostat kabel o przekroju aluminio-
wej Zyly roboczej wynoszgcej 240 mm? i przekroju zyly powrotnej 50 mm?. Diugotrwata

obcigzalnoSc prgdowa zyt kabla utozonych w uktadzie trojkgtnym wynosi 420 A.
Ponizej dokonano sprawdzenia dobranego kabla.

Sprawdzenie pradu zwarciowego jednosekundowego zyly roboczej:

Itkl < Itklznam

1,23 kA < 22,6kA
Warunek niespetniony.
Sprawdzenie pradu zwarciowego jednosekundowego zyly powrotnej:

Itkl < Itklznam

3,37 kA < 5,3kA
Warunek spetniony.

10.2 Dobor przektadnikow
Prad szczytowy IB

Dla projektowanego stacji zatozono:
a) Napiecie znamionowe sieci U = 15 kV
b) Moc obliczeniowg P=1500kW
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c) Wspotczynnik mocy cos¢ =0,93
P-k

Ig =——
B V3-U-cos¢

= 624

Dobor przektadnikow pradowych

Dobér znamionowego pradu pierwotnego:

I1n - prgd znamionowy przektadnika po stronie pierwotnej

lobi - maksymalny obliczeniowy prgd obcigzeniowy po stronie pierwotnej

0,0511n <lop1 < 1,2:I1n
0,05-60< 62 < 1,2:60
3A<62<72A

Dobrano przektadnik o pradzie pierwotnym 60 A - warunek spetniony

Sprawdzenie obciazenia przektadnikow pradowych:

R’=7,410 Q/km

X’=0,100 Vkm

S=2,56mm?2

L=20m

Ry=2*L* R’=0,2964 Q

Xp=2"L* X’=0,004 Q

Zp=0,2964 O

Sp= lon? *Zp=25%0,1428=7,41 VA

Obcigzenie przektadnika pradowego licznikiem:
Licznik ZMD405CT obcigza przektadniki prgdowe mocg S;1=0,125VA/faza
Licznik sQAB obcigza przektadniki prgdowe mocg S;2=0,02VA/faza

Obcigzenie przektadnika pradowego mocg tracong na stykach dla kazdego licznika:

S:=0,1VA

Catkowita moc, jakg uktad pomiarowy obcigza przektadnik:
Sy=Sp+Si1 +Si2+ Sz
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0,25 Sn <7,41+0,125+0,02+0,1< 10 VA
1,25 VA <7,66 VA< 10 VA

Dobrano przektadnik o mocy 10VA - warunek spetniony

Sprawdzenie doboru napiecia znamionowego

Un 2> Uns
gdzie: U, - napiecie znamionowe przektadnika
Uns - napiecie znamionowe sieci rowne 15 kV
Un = 24kV > Uns = 15 kV

Dobrano przektadnik o napieciu znam. Un= 15kV - warunek spetniony

Dobér mocy przektadnika pragdowegqo dla ukiadu zabezpieczen:

Moc pobierana przez Easergy P5 w obwodach wejsciowych fazowych pradowych Seasergy
=05VA
Moc tracona na stykach obwodoéw pradowych: R, = 0,05 2
S =12, R, =5%2-0,05=1,25VA
Moc tracona na przewodach prgdowych, dtugo$c przewodu L=20 m:
2h 2. 220 o ava
56-2,5 '

S = Set +Sp + Seasergy = 1,25+ 7,14+ 0,5 = 8,89 VA

Sp =15y

Dobiera sie moc uzwojenia wtérnego S, = 10 VA
Sprawdzenie prawidtowego doboru:
025-5,<S<S,
1,25VA<889VA<10VA

Sprawdzenie doboru parametrow zwarciowych

Projektowane przektadniki pragdowe posiadajg wartoS¢ parametrow zwarciowych ktore wy-
nosza:

1n=12,5 kA

layn=31,5kA

Dobrano przektadnik o parametrach:

U,=24kV(najwyzsze dopuszczalne napiecie) izolacja
11n=60A(znamionowy prgd strony pierwotnej)

I — 1, =6A 10VA; Kkl. 0,2s (dane strony wtérnej pomiarowey)
Il = I, =BA 10VA; kl. 0,2s (dane strony wtérnej pomiarowej)
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Il = I, =BA 15VA; kl. 5P10 (dane strony wtornej zabezpieczeniowe)
1n=12,5 kA

layn=31,5 kA

Przektadniki typu TPU 60.11 60//5/5/5 nalezy zamontowac¢ w polu 1.12

Sprawdzenie przektadnikow napieciowych

e Sprawdzenie klasy doktadnosci

Ze wzgledu na pomiary kontrolne i rozliczeniowe energii wymaga sie klasy 0,5 dla
odbiorcy Il grupy przytaczeniowej zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystry-
bucyjnej Energa-Operator S.A.

e Typ zastosowanego przektadnika
Na obiekcie zaprojektowano nastepujgcy typ przektadnikow napieciowych:

TJC 5 17,5kV z podstawg bezpiecznikowg poziomg (opcja 2)
Uin = 1573 kV (znamionowe napiecie strony pierwotnej)
Uzn = 0,173 kV (znamionowe napiecie strony wtérnej-rdzer; )
Uzn = 0,173 kV (znamionowe napiecie strony wtérnej-rdzer Il)
Uzn = 0,173 kV (znamionowe napiecie strony wtérnej-rdzer 1)
S» =5 VA dla klasy doktadno$ci kI=0,2 (rdzen |)
S» =5 VA dla klasy 3P (rdzen Il)
Sy =5 VA dla klasy 3P (rdzen Ill)

e Sprawdzenie obcigzenia strony wtérnej przektadnikow napieciowych (rdzen |)

Ze wzgledu na matg warto$¢ pragdu w obwodach wtornych przektadnikow napigciowych
przyjmuje sie moc tracong na przewodach i zestykach rowng Sp.z=0,1VA.

Moc z jaka licznik obcigza przektadnik:

S11=1,7VA; S1.=0,9VA

Stad sumaryczna moc obcigzenia przektadnika:

ZS=SL+SP+Z=2, 7VA<SN=5VA
> S=2,7VA>0,25*Sn=1,25VA

Warunek doboru jest spetniony - brak konieczno$c zastosowania rezystorow obcigzajg-

cych obwody wtdrne przektadnikow.
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e Sprawdzenie obcigzenia strony wtérnej przektadnikobw napigciowych (rdzen Il i Ill)

Moc pobierana przez zespot Easergy P5: 0,5 VA
S = Seasergy = 0,5VA
Dobrano moc uzwojenia wtérnego (rdzen Il'i lll) = 5 VA
Sprawdzenie prawidtowego doboru:
$<S,
05VA<5VA

e Sprawdzenie spadku napiecia

Pmax

AU = ——————
)/SUZ

Parametry obwodu: YKSY 4x1,6 mm2 L=20m

1,4-20
AU

[ — 0fy — 0,
1= S Te og 100% = 001%

AUca. = 0,01 % < AUgop = 0,5 % - warunek jest spetniony

Sprawdzenie licznikoéw energii

Zgodnie z wymogami gestora sieci, Inwestor jako odbiorca z kategorii lll, zostanie
zastosowany licznik energii o klasie dla energii czynnej P:KL.0,5 (C) oraz dla energii bier-
nej Q:KL.1 (B), ktéry dostarczy gestor sieci. Nalezy zastosowac uktad pomiarowy 4-kwa-
drantowy: pomiarowo-rozliczeniowy. Typ zastosowanego licznika musi zapewni¢ pomiar
3-fazowy.

(Licznik i modem dostarcza Energa Operator S.A.)

Zgodnie z wymogami Energa-Operator S.A. w przypadku listwy zaciskowej nalezy
zastosowac typowe rozwigzania produkcji Wago LPW 847-297/060-2000.

Liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny miec
klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i nie gorszg niz 2 dla

energii biernej.
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11.2 Uktad pomiarowy

Zestawienie materiatow — uktad pomiarowy

cowki kablowe itp.

Lp. | Nazwa materiafu jedn. | ilosé
1. | Kabel YKSY 7x2,56mm? mb 20
2. | Kabel YKSY 5x1,5mm? mb 20
3. | Przewdd DY 2,5 mm? mb 6
4. | Przewdd DY 1,5 mm? mb 4
5. | Przewdd F/UTP 2x4x0,5mm? mb 50
6. | Rurka instalacyjna RL32 mb 40
7. | Rurka instalacyjna RL25 mb 20
8 Przektadnik prgdowy TPU 60.11 60//5/5/5 A/A 0,2s FS5 szt 3
' 10VA, 0,2s FS5 10VA, 5P10 15VA Ith=12,5kA Idyn=31,5kA ]
Przektadnik napieciowy TJC 5 17,5kV z podstawg bezpiecz-
9. | nikowag pozioma (opcja 2) 1573 //0,1N3/0,1N3 /0,13 szt. 3
kV/kV 5VA kl.0,2, 5VA 3P, 5VA 3P

10. | Bezpiecznik WBP 20 0,5A szt. 3
11. | Tablica pomiarowa 1055x635mm szt. 1
12. | Licznik Pozyton sQAB szt. 1
13. | Modut UKI szt. 1
14. | Listwa pomiarowa WAGO LPW 847-297/060-2000 szt. 2
15. | Wytgcznik nadprgdowy B10 2p szt. 1
16. | Gniazdo 230V 1f 10A podwdjne szt. 1
17 Materiaty pomocnicze m.in.: sruby, podktadki, ztgczki, kon- kpl 1
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Wykonawca: tukasz Oleksiriski nr upr 20413 1 2
Mapa aktualna na dzier 03.09.2021 P
Poswiadczam, 2e ninisjszy Z08taf W wyniku prac ik Ist.Stanowisko slupowe SN 15 LNSN
Kiérych rezultaty zawiara operat i Informuje, 2e 1000 25/1
Jjestem $wiadomy odpowiedziainodci kamej 2a ziotenie falszywego oSwiadczenia | zerdz 2xBSW14
Starosta Powiatu Wejherowskiego " |montaz
Nr protokolu pozytywnej weryfikacji /" +roziqeznik nr 320082 THO-24
Data sporzgdzenia pozytywnej wspﬂikﬂq‘i - (zakres Energa Operator S.A.)
7

664 0_6668/1021 .1z 6.09.2021

Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kandlizacj Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres dz. nr 31/6, 23/2 obreb 0013 Rumia
Rodzaj obiektu Projekt przytqcza SN 15 kV

PROJEKTOWAL: Nr upraw.
Farad Tomasz Jeziorsk m/m/ms/orl%
Tomasz Jezierski
Firma Usfugowo-Profektowa

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdanisk AR
Tellfax : 058 35116 37, e-mail: farad@farad.com.pl 20.12.2021

TYTUL RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu




Woj. pomorskie
Gmina: Kosakowo [221105_21
Obreb: Debogdrze [0008]
Nr clziatkh 3%2
Nr sekc jii 6.225.24.0311, 6225240312, 6.22524.0313, 6.22524.0314
1D: GKK.6640,3385.2021
Uktad odniesienia: “2000"
Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
MAPA DO CELaW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
W zokresie oproacowania mapa aktualno no dzien: 02.09.2021r,

Nie wyklucza sie iin nia w terenie innych, nie wykazanych na ninie jszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji

Mapa ninie jsza powstata w wyniku aktualizoc ji mapy zasadnicze ] prowadzone j | udostepnione |
przez Powiatowy OSrodek Dokumentacji Geodezy jnej i Kartograficznej w Pucku

UWAGA!

Nie badano danych dotyczacych doktadnosci pomiaru granic dziatek

ani stanu prawnego nieruchomosci.

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

——— 7 AKRES OPRACOWANIA

ZESPAL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W PUCKU. \
W granicach opracowania mapy wystepujo pro jektowane \
urzodzenio uzgodnione w ZUDP - zgodnie z trescio mopy.

Sporzadzona dniai 02092021,

Wykonawca prac

2g6chie 2 art42 ustawy prawa geodezy e | kartograficzne
NAZVA FIRMY:

GEDIDA Fukasz Oleksinski

KIERDNIK PRACI

tukasz Oleksinski  nr uprawnien: 20413 1,2

\
N\,
N\,
N\,
\,
Foswiartcrom, 7e irie jszy akument z0stal dpracowany wwynitu proc geodezyjaych
Jiartogrofic: torychrezuitaty zawiera operat techicany e
Zweryfkowany. e inf ostern Swiademy osponredziainesci

karnej za Zfozere fars.

Identyfikator zgfoszenia proc geodezyjnych KK £640).5389. 2071

Organ shiiky geodezyjnej, ktdry otrzymal zgiaszenie

Starostwo Fowictowe w Pucky

GLOIDA LURASZ CLIWSINGH!

Wykonawea prac geadezy joych \21-603 Gayniaul. Stamistano Zeuchy 91

Nrcraz data sperzgazenia dokumentu
awierajacego wynik pozytywne; weryfikac i

6640.3385.2021.28002 z 9.09.2021

Imigi nazwisko oraz ri uprowniert tukasz Cleksinsii

zawodowych kierownikaproz M eprawniert 20415

Za zgodnos¢ z oryginatem %ﬁw projektowych

Geodeta/Uprawniony
inz.Eukgéz Oleksinski
nr.u; 3

L/

o0s/2s9

049650.00 N
\ Inwestor
\ Adres

Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji

dz. nr 357/18, 357/17, 357/9, 358/1, 370/1 obreb 0008 Debogdrze

.2 0.0._ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynig

Rodzaj obiektu Projekt przytqeza SN 15 kV

Farad
Tomasz Jezierski
Firma Ustugowo-FrojeKtowa
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarsk
Tolfax 1058 3511637, emat: farad@farad.com

PROJEKTOWAL: Nr_upraw.
‘Tomasz Jezierski POM/0011/PWOE/07)

TATA
20.12.2021

TYTUC RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu




Ist. LNSN 15kV nr 1000

stup nr 26
2xBSW 14

(przelotowy)

Ist. LNSN 15kV nr 1000

Ist. 3XAFL—6 70mm?

stup nr 25/1
2xBSW 14

(przelotowy)

Ist. LNSN 15kV nr 1000

stup nr 25
2xBSW 14

(odporowy)

kier. odlgcznik nr 2058 ‘ Ist.3XAFL—6_70mm?
stup nr 30 ‘

L=201m

U

Ist. 3XAFL—6 70mm? Ist.3XAFL—=6 70mm? ‘
[=183m

kier. odlgcznik nr 2016
stup nr 15
(dalej LKSN 1000 do
GPZ Chylonia pole nr 3)

Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kandlizacji Sp. z o.o0. ul.Witomiriska 29, 81-311 Gdynia
Adres dz. nr 31/6, 23/2 obreb 0013 Rumia
Rodzaj obiektu Projekt przytqcza SN 15 kV

Farad
Tomasz Jezierski
Firma Usfugowo-Projektowa
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk
Tel/fax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL:

Nr upraw.  |PODP
Tomasz Jezierski |POM/0011/PWOE /07]

DATA

20.12.2022

SKALA

TYTUL RYSUNKU

Schemat sieci SN - stan istniejacy

NUMER RYSUNKU

E1




Ist. LNSN 15kV_nr 1000
stup nr 25/1
2xBSW 14
(przelotowy)
+ roztqcznik THO 24 z napedem
silnikowym T-1b
+Szafka telemechaniki SO1/THO

kier. odlqcznik nr 2058

(zakres EOP)

Ist.3XAFL—6 70mn?

stup nr 30

Bt S

Proj. 3xOgranicznik przepig¢ SN

typu AZBD 222
(zakres EOP)

<,

7

‘ N Ist.3XAFL=6 70mn?
]

7

kier. odtgcznik nr 2016
stup nr 15
(dalej LKSN 1000 do
1GPZ Chylonia pole nr 3)

_—l

o o
,L Proj.Rozlgeznik | Proj.Przektadnik napigciowy
v T:a(i)‘i" Z @y DAC-PH 15,75/003 KW
al edem i
T sihikowym T-1b M. (zakres EOP)
A<
(zaégzso ;-20 F) Proj.Antena
TETRA
(zakres EOP)
R —
granica stron
;U
= = Proj.3xGtowica kablowa nap.
R<0,760 3 CAE-F 24kV 70-240
TS
823
g Rs
-8
S B
I N
NN
3
£
2
(wykop otwarty)  (przecisk mechaniczny)
i)

Proj. 3XNA2XS(FL)2Y 1x240//25/20KkV

ist._Stacja T324640 GSZ GOS Debogdrze (AB)

SEKCJA | pole nr 12

Ist. Odfqcznik SN

Proj.Przektadnik
napieciowy
TJC 5 17,5kv
z podstawq bezpiecznikowq

wnetrzowa

OWili-20/6

bezp. WBP-20 0,54 SCl4-24
1543//0,1:43/0,1:Y3 /0,143 ® 125/800
KV/kv
5VA k.0,2 Q@ ProjPreektadnic
5VA 3P pradowy
5VA 3P 1 TPU 60.11

Ist. Odtqcznik SN
Owin-20/6

Proj.3xGlowica kablowa

CAE-I 24kv 70-240

&=

Ist. Wytqcznik SN

FS5 10VA kI. 0,2s
FS5 10VA kI 0,2s
15VA 5P10

j 60//5/5/5 A/A

(przewiert sterowany)

(wykop otwarty)

i} i}

]

0 ] )
U v U 1Y)
Proj.DVK#160;,L=13m  Proj.SRS#160;L.=20+/m

[=203/25Tm
$320348 (4B)

Y

U v
Proj.SRS-G#160;L.=43m

0
U
Proj.DVK#160;L=2m

Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kandlizacji Sp. z o.o0. ul.Witomiriska 29, 81-311 Gdynia

Adres

Rumia , Deboqdrze

Rodzaj obiektu

Projekt przyfgcza SN 15 kV — P/21/005973

Farad

Tomasz Jezierski

Firma Usfugowo-Projektowa

Tel/fax : 058 351 16 37,

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk
e-mail: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL:

Tomasz Jezierski

Nr upraw.  |PODP
POM /0011 /PWOE /07]

DATA

20.12.2022

SKALA

TYTUL RYSUNKU

Schemat zasilania SN stan projektowany

NUMER RYSUNKU

E2




GPZ 110715 kV Ruria

o 15 kv 15 kv e
LK nr 28801 LK nr 28802
) P
gronico. stron ﬁr‘PEVIK sumator PPE 59 0243 8320 4009 4829
K
PPE 59 0243 8320 1078 0783 ) Rozliczeniowy poniar energii elektr. dla PEWIK

sekcja 1 14 1 ! N P
a

Stacjo transf, 15/0,4 kV
1324638 (AB) ‘Przepompownia Sciekow’

= 1324639 (AB)
$320345 (AB) $320347 (AB) SUV RUMIA
AL 240 , ) L AL 240
123000n (Glowna Stacjo Zasila jaca 1=1500m
B Rozdzielnia 15 kV GSZ
1324640 GZS GOS Debogorze (AB)
sekcjo 1 113 112 oo 19 18 17 13 23 27 28 29 a2l 2l 2k 213 sekcjo 2
3 PPE pra jektowany
8 h 8 g 5 8 8 8 8 88 8
Al 120 Al 120 L=
1=430m 1=430m s
Stacjo oddziatowa SO-3
Pro jektowana LK 15/0,4 kV
wg odrebnego opracowanio.
Stacjo oddziotowa SO-7
15/0,4 kv
Pra jektowany
Tr T 1 1
15/0,4 kv 15/0,4 kv 15/0,4 kv 15/0,4 kv
:\%1
Dt R Mt
S F T T
? i sekcja 1 04|kV sekcja 2 sekcjo 2
BN i
:
£ odbiory
. \\ //'
granica stron PEWIK ~.
z N 7
Proj.Rozlqcznik
THO-24 z napgdem P\/
silnikowym T—1b Istrie
) (zakres EOP) "7, [stnie jocy Istnie jocy Stiejacy
Prajektovany 320082 [ Pn=600 kV Pn=600 kW Pn=420 kW
gV \ o~ ) (‘ ,,,,,,,, Jnax=866 A Jnax=866 A WP P/21/020942
Ist. LNSN 7t5kV nr 1000
slup nr 25/1 WP 12/P2/01179
2xBSW 14
(przelotowy)

+ rozlqcznik THO 24 z napgdem
silnikowym T-1b
+Szafka telemechaniki SO1,/THO
(zakres EOP)

Inwestor [Przedsigbi Wodocigg6n i Kanalizac] Sp. z o.0. ulWitamifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres | Rumia , Debogarze
Rodzaj obieklu | Projekt przylqcza SN 15 kV — P/21/005973
PROJEKTOWAL: Nr upraw.  [PODF
Farad Tomasz Jezierski ‘PW/I]W/PK{/N

Tomasz Jezierski

i SR \
Tellfax : 058 35116 37, e-mail: farad@farad.com.pl 20.12.2022

TYTUL RYSUNKU

Schemat T324640 678 GOS Dahoadrze (AR} -stan oroi.




Rzut — T324640 GSZ GOS Debogorze (AB)

o o o ror o e o ror
Pomieszczenie baterii ~ ~ M <~ © © ~ . > S = o~ ™
Uktada¢ w ist. korycle kablowym 2 2 2 2 ?} E 2 ?} :\: N N ~N N Ukfada¢ w_kanale_kablowym
= = = = = = = = = 8}
flslSsISISs|ISsSIslsisi3lsIs81 3 " Proj. F/UTP 244x0.5mm”;
= = = 1=35/50m
- wewnetrzny pomiar PEWIK
L Sek ¢ja 2 Uktada¢ w_ostonie rury RL25
- = L fazdzielnia SN 15kV przymacowanej do obudowy
Lpomiar venrgrny pEmi | Sgkc/'g 7 rozdzielnicy SN, drabinki kablowej,
I konstrukeji stalowef budynku oraz
— re — n ~ ~ ) SN ~ elewacji
Y ; ; ; ~ _ - ~
- o T T T o T = ~ — ~ ~ Ist, Drabinka_kablowa
% % % % % % % % % @ @ O K _—~"ulozy¢ projektowane kable
Pomieszczenie technicznd Q- Q- Q QC Q Q Q QC Q & /y £ & Proj.Tablica_pomiarowa
wyposazona w licznik Energa
- - - - | — - Operator SA.
— — — — — — 1 wyposazenie wedlug rys. £5
] ] ; ] ] — — (zasili¢ z obwodu gniozd
N e e e N N7 e wtykowych przebiegajqcego
b 1 obok proj. tablicy pomiarowej)
Doposazy pole w_przektadniki Proj. 3xNAZXS(FL)2Y 1x240/25/20kV, w
prqdowe 1=230/251m uszezelnic przed wnikaniem
3XTPU 60.11 60//5/5/5 A/A wilgoci
0.5 FS5 10VA VIS W §320348 (48) wlad APW3-150/30/3xU
0,25 FS5 10VA
5P10 15VA
oraz przekladniki napigciowe
3XTJC 5 17,5kV z podstawq
poziomg opcja 2 — WBP 20 0,54
1543//0,1:43/0,1:43/0, 15 KV/kV
0.2 5V
3P 5/
3P 5/
Uwagi:
~Tablicg pomirawq zasilic z istniejgcego obwodu gniazd wtykowych stacji,
—Wszystkie elementy ukfadu pomiarowego przystosowac do plombowania,
—Kable ukfadu pomiarowego tqczqce przektadniki z TP nalezy uktada¢ w Inestor Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kandlizacji Sp. z 0.0. ul-Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
rurkach RL32 (osobno tor prqdowy i napigciowy) po istniejqcej drabince o Adres Rumia , Debogdrze
nastepnie konstrukcji stalowej budynku oraz natynkowo na Scianie, Rodzaj obiektu | Projekt przylgcza SN 15 kV — P/21/005973 -
—modut UKI na projektowanej TP nalezy polqczy¢ z wewngtrznym ukladem Farad PROEK TONAL, sk Pou ors ovo:
pomiarowym PEWIK Gdynia Sp. z o.0. znajdujgcym sie w pomieszczeniu i UBL";? v‘ff;'_‘j_[sr'gjektowa
technicznym, kabel komunikacyjny uktada¢ w istniejgcym kanale kablowym, ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarisk o =T
drabince i korytkach. Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 20.12.2022
TYTUE RYSUNKU i NUMER RYSUNKU
Rzut stacji T324640 GZS GOS Debogorze (AB) | E4




Schemat uktadu pomiarowego posredniego

ZMD405CT44.0459 Artena g
~ U LICZNK POZYTON 5048 PO” * (W szafce pomiarowej) sl &l
T T T T wrﬁllz_ﬂ UNIWERSALNY KONWERTER INTERFEJSOW UKI PND405CT44.0459 e
m N 55 = - -69- -69- -EB— ZASILANIE | PORT 1 RS485 PORT 2 RS232 EH
2L LI L, il l/—l = CIw e - Jom[rs[es ] ] [ow s :]D :]D
RARR L olspat et | (L - hal s dodel Aol oAl A B AR AERE
]
‘ l Proj. Przewsd F/UTP 2x4x0,5mm2 kier. pom. techniczne
B 1=35/50m ‘Wewngtrzny uklad porniarony
PEWK Podstawowy Kontrolny
7N
| WAGO LPW 3
| 847-297/060-2000 O &
; ] - [:] -
] L WAGO LPW [ID
847-297/060-2000
astoor A / ——
g S || il ——
ﬁg His et sz s et ERECREEuE e St < L UKI
: )I%Jl T%)l i %)L %)l %TSJJM T%Jl -
3 ””Hv_ >}}>}>|_ L
= : J
Przewody od I iarows; do licznika 635mm
Kolorystyka_przevodén Kolory @_przewodty
T | comay 7 oy \_@ +
£|_|+*~v_ H dokey |
[ oy canmy
Przewody od i listwy pomi j wykonseé:
I J[
ProjiC 5 17,5/
mm«wn
By v H H H Fasergy P5F30
11 R rszl:zy SUNPE-
L, Y P P P ey P e
P2
s L Jw Lo Lor =
g DAY g
pa
P 60.11
60/ A
02 100
025 £S5 104
5PI0 15/4
=125 Idn=315
Uwagi:
~Pofozenie anteny musi zapewnia¢
prawidlowq transmisjg danych pomiarowych.
W razie potrzeby przenies¢ anteng w miejsce — S— _ _
o odpowiedniej sile sygnalu. I,;\;lestor Przedfleblorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
~Licznik podstawowy i modem dostarcza res Rumia , Debogdrze
Rodzaj obiektu | Projekt przytgcza SN 15 kV — P/21/005973
Energa Operator.
_ ) B Farad PROJEKTOWAL: Nr upraw.
Transmisja danych pomiarowych tylko dla ad Tomasz dezierski [PON/0011
trzeb 0SD. Tomasz Jezierski |
pO s , Firma Ustugowo-Projektowsa
~Wszystkie elementy ukfadu pomiarowego ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarisk Y ET)
pI'ZyStOSOWOC do p/ombowania. Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 20.12.2022 -
—uklad zabezpieczeniowy odrebne TYTUL RYSUNKU . NUMER RYSUNKU
opracowanie. Schemat ukladu pomiarowego E5




Widok pola nr 1.12 T324640 GSZ GOS Debogérze (AB)

Proj.Przektadniki_prgdowe
NTPU 60.11 60//5/5/5 A/A
0,25 FS5 10VA

0,2s FS5 10VA

5P10 10VA

Ist. Odlgcznik SN z
uziemnikiem
oWl 20/6U6-1

Ist. Wylgcznik SN
SCI-424 12,5/800

Ist. Naped wylgcznika

Proj Przektadniki_napieciowe

IxTJC 5 17,5kV z podstawq
bezpiecznikowq poziomq

1543//0,1:43 /0,143 /0,13 kV/kV

Proj.P) 5.4 lll.llll,‘

SXTPU 60.11 60//5/5/5 A/A glfboév/fw

0,2s FS5 10VA 3P _5VA

ggfa & ?gVA’UVA Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kandlizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres Rumia , Debogérze
Rodzaj obiektu | Projekt przytgcza SN 15 kV — P/21/005973

. Nr upraw.
Farad PROBON ok
T IPOM /0011,
Tomasz Jezierski —
Firma Ustugowo-Projektowsa

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarisk DATA SAA
Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 20.12.2022 -

TYTUE RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Montaz przektadnikéw pole nr 1.12 E6




Proj. przewiert sterowany SRS—-G$¢160; L=43 m
trawnik chodnik jezdnia trownik Irowni
8.
5 Sl JET3.14.15.
6. 7. q Kanal Konitop Leniwy _15
O O S 10. 11 (Struga Cisowska)
2 komnora koficowa ——=|
komora startowa—] ( )( ) -
Rl | &5|]=|]= _—
~ < | <] |« =
8 3 3
==
poziom odniesienia 5 [mnp]
odieglos¢ [m] 8 B =2a {2 8 Rl K| B 38 & 8 sla 8] [2)=(8 3 < N g 2l 8 S
2 ) s 1 IR B glg 2 & FF gl5gs 8 5 8 = g = 2
3 s o] ele] ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ e glg 5| 3| 2z 3|z[z)= g gl 8 s g s 2
regine ferens [rre) N S 8 gd] o a d 9 § o gg o o )8 g||gldld 8 o| g ¢ o o o
12gdna osi przewiertu sterowanego [mnp] g | &5 8 8 3 8 s 8 BlR B @ ] 3 g & J S8 2
S I NS = B 3l o @ S| 3|3 = = = @ = =
odlegtosé rury przewiertu sterowanego 3 2 & 8|2l & 9 Q Q @ b N3 ]| 2 3
od ist. terenu [m] 2 ¥ 4| 8|5 8| 8 & 8 5 5 I PO B Sla 3| [S|8]s 5 i ¢ i =
odiegfosé rury przewiertu sterowanego ® 2| nlal e g g = 9 S 2l lzl3ls 3
od ist. uzbrojenia [m] = IS I = I = B B B b= I i e e =
INSTALACJE_KRZYZUJACE SIE 7 PRZEWIERTEM: 8. Ist. linia kablowa nn—0,4kV Unaga:
1. Ist. przewéd telekomunikacyjny tA 9. Ist. kandlizacjo sciekowa ksD110 1. W przypadku braku rzednych posadowienie istn. uzbrojenia
2. Ist. sie¢ xD360 10.Ist. kanalizacjo sciekowa ksDBOO podziemnego przyjeto wg norm technicznych.
3. Ist. siec xD360 11.Ist. kandlizacjo sciekowa ksDBOO 2. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy ustali¢ rzgdne
4. Ist. siec xD360 12.Ist. linia kablowa nn—0,4kV posadowienia uzbrojenia podziemnego u wlasciciela sieci.
5. Ist. sie¢ xD360 13.1st. przewdd telekomunikacyjny tA
6. Ist. siec xD360 14.Ist. przewdd telekomunikacyjny tA
7. Ist. sie¢ xD360 15.1st. przewdd telekomunikacyjny tA
16.2xlst. linia kablowa SN 15kV
Inwestor Pr i Kanalizacj Sp. z 0.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres dz. nr_357/18, 357/17, 357/9, 358/1, 370/1 obreb 0008 Debogérze
Rodzaj obiektu__| Prajekt przylqcza SN 15 kV.

Farad

Tomasz Jezierski

Finma Ustugowo-FProjektowa
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarisk
Tellfax : 058 35116 37, e-mail: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL:

N upraw.
Tomasz. Jezersi POM/0011 /PHOE/07]

DA

20.12.2022

1:100

TYTUL RYSUNKU

Profil przewiertu sterowanego 1-2

NUMER RYSUNKU

E7




Proj. przecisk mechaniczny
SRS®160; L=7 m

trawnik jezdnia {rawnik
< o)
} |
komora startowa—j
poziom odniesienia 5 [mnp]
OO O o o
odlegtose [m] = ; ;ﬁ N >
s @) (o2}
rzedna terenu [mnp] I e et ™~ ik
QOO o o
rzedna osi przewiertu sterowanego [mnp] kA I o 2
odlegtos¢ rury przewiertu sterowanego Qe > o)
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INSTALACJE KRZYZUJACE SIE 7 PRZECISKIEM: Uwaga:

brak

1. W przypadku braku rzgdnych posadowienie

podziemnego przyjeto wg norm technicznych.
2. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy ustalic rzedne
posadowienia uzbrojenia podziemnego u wlasciciela sieci.
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13. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z.0.0
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

PEWIK GDYNIA

OBIEKT:
»,Projekt wykonawczy budowy przytgcza SN 15kV”
Rumia, gm. Rumia,
Debogorze, gm. Kosakowo”

okre$la Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 (Dz.U. z 2004r. nr 120. Nr 120.1126)
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Inwestycja obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane:

Wykonanie wykopu pod projektowane kable SN,

Utozenie kabli SN,

Zasypanie wykopu pod kabel z warstwowym zageszczeniem gruntu, przy
wykorzystaniu zageszczarki mechanicznej,

Podtgczenie kabli SN-15kV do istniejgcej linii oraz istniejgcej rozdzielnicy SN w GSZ
na terenie GOS Debogérze.

Przebudowa pola 1.12 rozdzielnicy SN 15kV

montaz tablicy pomiarowej w T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) na terenie GOS
Debogorze.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac:

Linie kablowe SN

Linie kablowe nn

Linie napowietrzne SN

Linie napowietrzne nn

Stacja 15kV T324640 GSZ GOS Debogérze (AB)
Droga

Studnie

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami moggcymi stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi sg:

Linie kablowe SN

Linie kablowe nn

Linie napowietrzne SN

Linie napowietrzne nn

Stacja 15kV T324640 GSZ GOS Debogérze (AB)
Droga

Studnie
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Prace moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o  Wykonywanie wykopu dla projektowanych kabli, stwarzajgce zagrozenie upadku,
przysypania ziemig, uszkodzenia istniejgcej sieci technicznej itp.,

o Uktadanie kabla w wykopie,

e Prace zwigzane z transportem i roztadunkiem materiatow budowlanych oraz
mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takze zwigzane <z pracg Ssprzetu
transportowego,

e Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podigczaniu projektowanych urzgdzen

elektrycznych

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegédlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwrdcic uwage pracownikow na mozliwe
zagrozenia, jakie niosg za sobg poszczegdlne prace. Nalezy wymieni¢ i sprawdzic
dostepnosS¢ Srodkow ochrony dla: prac wysokosciowych, na wypadek pozaru, prac z
ciezkimi elementami konstrukcyjnymi bgadz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem
elektromechanicznym — ryzyko uszkodzen ciata, porazen prgdem elektrycznym. Nalezy
wskazaC drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje,

przypomniec¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb ratowniczych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom.

Wymagania szczegotowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed
dostepem 0sob postronnych do stanowisk pracy nalezy okreslic zgodnie z
»,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”.

Prace wykonywane bedg zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez
Inwestora PEWIK Gdynia. Przed rozpoczeciem prac monterzy zostang dopuszczeni do
pracy przez odpowiednie stuzby PEWIK Gdynia.

Jezeli prace nie prowadzone bedg w systemie PPN (Praca Pod Napieciem) to przed
przystgpieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzi¢ brak napiecia. W
przypadku prac w systemie PPN przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan wyposazenia
ochronnego monteréw.

Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musie by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowaé waznos$é sSwiadectw kwalifikacji oraz zasSwiadczen
lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do prowadzenia okreslonych robot

budowlanych.
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14. Uwagi koricowe

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic uzytkownikow terenu oraz instytucje

uzytkujgce urzgdzenia inzynierskie w rejonie budowy.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ stuzby PEWIK Gdynia w celu:

a) wyznaczenia nadzoru;

b) okreslenia warunkéw odbioru robdt;

c) uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci nowych opisow kabli SN
w ztgczach kablowych.

3. Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z normg, w szczegolnoSci:

a) ftrasy linii kablowych winny zostac wytyczone przez geodete;

b) kabel SN uktada¢ w ziemi na terenie lesSnym na gtebokosci 1560cm, w wykopie
otwartym w pozostatych obszarach na gtebokosci 110cm;

c) zachowac przepisowe odlegtosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego, napotkane urzgdzenia podziemne traktowac jak urzgdzenia czynne;

d) wykop kablowy nalezy zasypywac i zageszczac¢ warstwami co 20cm, stopien
zageszczenia uzgodni¢ z wiascicielem terenu i wykonawcg naprawy na-
wierzchni.

4. Po zakonczeniu prac odbudowac nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia ro-

bét, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegajg odbudowie na szero-

kosci wykopu plus 0,6m po obu stronach tego wykopu. Po zakonczeniu budowy linii
kablowej SN wykonac pomiary izolacji kabli. Z wymienionych wyzej pomiarow nalezy
sporzgdzic protokoty. Pomiary musi wykonac uprawniony elektryk.

5. Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w

tym zgodnie z aktualnymi ,Standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzgdzen

SN i nn eksploatowanych w ...”. Po uzgodnieniu z PEWIK jest dopuszczalne zasto-

sowanie innych materiatow (kabli, ztgcz, rozdzielnic itp.) niz wymienione w doku-

mentacji.

6. Wykonawca opracuje i uzgodni z Energa Operator S.A. instrukcje wspotpracy

ruchowej agregatow kogeneracyjnych.

7. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac wymagane przez aktualne

przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo

z aprobatami technicznymi.

8. Elementy uktadu pomiarowego przystosowac do plombowania.

9. Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznaé sie z trescia

opisu technicznego, wszystkich rysunkow i zatgcznikéw do dokumentacji, a w

razie niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniami do inwestora.



