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1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
Os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu budowy przytacza kablowego SN
15kV dla zasilenia rezerwowego GOS Debogérze PEWIK — zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

PROJEKTUJACY

Gdansk 04.10.2022r.
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2 Uprawnienia oraz zaswiadczenia z POIIB

POMORSKA OKREGDWA

{ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swie'ojanska 47,4 : i i

@ Te\.q(%s-aa;l 32"2?5’5_”; 5 Aot Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r

Fax (0-58) 301-44-98
Syg. akt 10/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, §15,§ 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ JEZIERSKI

maiister inZinier

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0011/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

szek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej KopatSji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymuja:
]

2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7SA-HSY-AZD *

Pan Tomasz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0296/07
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzoene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3 Opis techniczny zawierajacy informacje dot. projektu zagospodarowania terenu
3.1 Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni.

3.2 Przedmiot opracowania

Projekt zagospodarowania terenu budowy przytacza kablowego SN 15kV w celu

zasilenia rezerwowego GOS Debogérze PEWIK.

3.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe linii kablowej SN 15kV z istniejgcego stanowiska stupowego
SN 15kV LNSN 1000 25/1 w kierunku istniejagcego GSZ GOS Debogérze (sekcja | pole
1.12).

3.4 Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
= Zlecenia inwestora

uzgodnien z wfaScicielem terenu

wizji lokalnej w terenie

Polskich Norm:

- PN-E-08501 Tablice i znaki bezpieczenstwa,

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Ilub
fgczeniowymi,

e Podstawg techniczng opracowania sg:

- Warunki techniczne przytgczenia nr P121/005973, z dnia 22.09.2022r.

- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora uzyskane podczas realizacji projektu

- Uzgodnienia branzowe

- Uzgodnienia z wifascicielami gruntéw dotyczgce przebiegu proj. linii

- Mapa zasadnicza i ewidencyjna

- Katalog do projektowania linii kablowych , TeleFonika kable S.A.”
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3.5 Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Linia kablowa SN-15kV — uzbrojenie podziemne

3.6 Zapotrzebowanie

Przytacza kablowe SN 15kV nie wymagajg zaopatrzenia w wode, gaz, itp. Oczyszczanie

i odprowadzanie $ciekow oraz wdd opadowych nie wystepuje.

3.7 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, przyjeto, ze projektowane obiekty elektroenergetyczne — linie
kablowe SN — sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na ktérym

realizowana jest inwestycja.

3.8 Dane charakteryzujgce wplyw inwestycji na sSrodowisko

Budowa i eksploatacja przytgczy kablowych SN 15kV nie ma negatywnego wptywu na
Srodowisko. Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami ogoélnymi z zakresu Srodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewow,
przywrocenie trawnikow do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

3.9 Projektowany zakres prac — rys. nr EO

W zwigzku z planowanym wykonaniem przytgczy energetycznych nalezy wybudowac
linie kablowg SN 15kV z istniejgcego stanowiska stupowego SN 15kV LNSN 1000 25/1 w
kierunku istniejgcego GSZ GOS Debogérze (sekcja | pole 1.12) o dfugosci 208m (w
zakresie Starosty Puckiego 150m).

Kable uktfada¢ czesciowo w wykopie ziemnym na minimalnej gtebokosci 0,9 m
bezposrednio na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty, a cze$ciowo metodg bez
wykopowg za pomoca przecisku mechanicznego lub przewiertu sterowanego w osfonie rury
HDPE 160. W pozostatych przypadkach kabel uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Nie ukfadac kabla bezpoSrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi,
ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemiq.
Utozony kabel nalezy zasypacC warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie

warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, nastepnie przykryc folig koloru
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czerwonego o szerokoSci 30 cm. Kabel oznakowacC opaskami kablowymi, co 10m oraz
zawsze na obu koncach przepustu kablowego. Opaska powinna zawierac informacje o
iloSci i przekroju zyt utozonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, wtascicielu i roku jej
wykonania. Utozony kabel przed zasypaniem podlega etapowemu odbiorowi przez PEWIK
Gdynia Sp. z o.0. i inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

Skrzyzowania linii energetyczne 15kV z istniejgca infrastrukturg

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla energetycznego z istniejgcg

infrastruktura, kabel nalezy uktadac w rurze ostonowe;.

3.10 Uwagi koncowe dla wykonawcy

Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Przed przystgpieniem do prac zapewnic¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzgdz. inz.,
obstuge geodezyjng oraz powiadomic wszystkich uzytkownikow terenu.

3. Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic¢ stuzby PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. w
celu:
a) wyznaczenia nadzoru,
b) okreslenia warunkéw odbioru robdt,
c) uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci nowych opisow kabli SN

w GSZ GOS Debogoérze.

4. Po zakonczeniu prac wykonacC pomiary i proby oraz sporzgdzi¢ protokoty
i dokumenty odbiorowe.
Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego.
Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne | zachowac szczegdlng ostroznoSc¢ przy zblizeniach
i skrzyzowaniach.

7. Zachowac przepisowe odlegtosSci elementéw projektowanych od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.
Elementy uktadu pomiarowego przystosowac do plombowania.
Skrzyzowanie proj. kabli z istniejgcym i proj. uzbrojeniem terenu wykonac¢ przez
zatozenie na kable osfon rurowych—zgodnie z normg kablowg i opisem powyzej.

10. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne prze-
pisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo
z aprobatami technicznymi.

11. Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapozna¢ sie z trescig opisu
technicznego, wszystkich rysunkéw i zalgcznikéw do dokumentaciji, a w razie

niejasnosci nalezy zwrécic sie z zapytaniami do inwestora.
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4 Opis do projektu zagospodarowania terenu
4.1 Przedmiot opracowania

Projekt zagospodarowania terenu budowy przytgacza kablowego SN 15kV w celu

zasilenia rezerwowego GOS Debogérze PEWIK.

4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przez dziatke nr 31/6 przebiega linia napowietrzna SN 15kV LNSN 1000 zasilona z
GPZ Gdynia Chylonia. Na dziatce 31/6 znajduje sie stanowisko stupowe SN 15kV o nr 25/1.

Uzbrojenie terenu na trasie proj. linii kablowej SN-15kV:
e Siec elektroenergetyczna - istniejgca,
e Siec kanalizacyjna — istniejgca,

e Siec telekomunikacyjna — istniejgca.

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Obszar objety budowg przedstawiony jest w czeSci graficznej w skali 1:500. Na
aktualnym podktadzie geodezyjnym, przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna
i podziemna, zawierajgca uktad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad
komunikacyjny, zielen oraz obiekty projektowane.

Projektowana linia kablowa SN nie pocigga za sobg zapotrzebowania na wode, gaz i
nie powodujg powstania odpaddw, nie naruszajg obiektow zieleni i nie majg wplywu na
Srodowisko lub jego wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac w taki sposob, zeby ograniczy¢ do minimum

koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

4.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu

Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienie powierzchni.

4.5 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw

Teren, na ktorym jest planowana budowa, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie

podlega ochronie.
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4.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierze-
nia budowlanego

Obszar objety projektem, nie lezy na terenach goérniczych — brak wptywu eksploatacji
gorniczej na teren inwestycji oraz nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas

ziemnych.

4.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych za-
grozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami od-
rebnymi

Objety wnioskiem teren, potozony jest w obrebie gminy Kosakowo.
Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami

i przepisami ogolnymi z zakresu Srodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewow,

przywrocenie trawnikow do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

BHP.

4.8 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skompliko-
wania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

4.9 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania obiektu miesSci sie w cafos$ci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.
348),

e rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912),

e rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotfowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz.
623).

Zgodnie z powyzszym obszar oddzialywania obiektu zamyka sie w obszarze

dzialek nr_dziatka nr 357/18, 357/17, 357/9, 358/1, 359/3, 370/1 obreb 0008

Debogorze.
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4.10 Zgodnos¢ inwestycji z miejscowym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego
Na terenie inwestycji istniejg plany zagospodarowania przestrzennego, UCHWAtA NR
XVI/8/2004 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 31 marca 2004 r. oraz UCHWALA NR
XXVII/48/2016 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 28 czerwca 2016 r. Inwestycja jest w

catoSci zgodna z powyzszymi planami.



Woj. pomorskie

Gminai Kosakowo [221105_2]

Obrek: Debogbrze [0008T

Nr clziatki %

Nr sekc jit 6225240311 6.22524.03.1.2, 6225240313, 6225.24.03.1.4
1D GKK.6640.3385.202

Uktad odniesienio: 'EUOU’

Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

MAPA DO CELaw PROJEKTOWYCH

skalo 1:500
W zakresie opracowania mapa oktualna na dzien: 02.09.2021r.

eSS

Nie wyklucza sie isthienia w terenie innych, nie wykazanych na ninie jsze j mutie urzadzen
podziemnych, ktére nle zostaty zgloszone do inwentaryzac ji

Mopa rinie jsza powstala w wyniku oktualizacji mapy zasadnicze ] prowadzone | i udostepnione
przez Powiatowy Oérodek Dokumentaci Geodezyjnej | Kartograficzne] w Pucku.

UWAGA!

Nie badano danych dotyczacych doktadnosci pomiaru granic dziatek
an stanu prownego nieruchomosd.

Stuzebnosci gruntowych nie bodano,
— 7 AKRES OPRACOWANIA

/ \ = - \
ZESPAL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 0 Q . 3 Vo )
STAROSTWA POWIATOVEGO W PUCKU. | \ A
W granicach oprocowania mapy wystepujo projektowane
urzadzenia uzgodnione w ZUDP - zgodnie z trescia mapy.

Sporzadzona dnio: 02.09.2021r.

Wykonawca proc

Zaiie = ar442 ustewy prave seodezylne | kartograficaner

Nazwi W

GEDIDA tukasz Oleksinski

KIEROVNIK PRAG:

tukasz Oleksinski nr uprawnied: 20413 1.2

N _—eWh
Zokres udostgpnienia nieruchomosci
dz. 358/1 obrgb 0008
(-Tia kablowa SN 15 KV (praylcze) L=10,6m

-szerokost: pasa technologicznego 0,5m
-obszar udostepnienia: 5,31
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Poswiadczam, ze: nmrs/szy dokument zostat Apmcowany W meku plat geodezym/m
ikar

, 2
korrej 20 ogenie folszywego oSwiodczenia
Identyfikator zgfoszeriaprac geodezyjrych TKK.6640.3385.2021

Organ stuzby geodszyjnej; ktdry otrzymal zgloszenie|

GEODA £UKASZ OLEKSINSKI

Nr oroz data sporzqdzenia dokumentu

Zowierajacego wynik pozytywney weryfikacji 6640.3385.2021.24002 z 9.09.2021

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri Lukosz Oleksiriski
zawodowych kierownikaprac Ne uprawnient 20413

Za zgodno§t z oryginafem mapy do celdw projektowych

Geodeta/Uprawniony
inz.Lukgbz Oleksinski
nr.u

\
04965000 T ‘
Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqow i Kanalizacj Sp. Z o.0. ul.Wilomiiska 29, 81-311 Gdynia

Adres dz._nr_357/18, 357/17, 357/9, 358/1, 359/3, 370/1 obreh 0008 Dgbogbize
Rodzo] obiektu | Projekt przylgeza SN 15 kV

0005259

PROJEKTOWAL: Upraw.
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ara
Tomasz Jezierski
Firma Ushugowo-Projektows
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarisk ATA
Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 04.10.2022
TYTUL RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu




