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1. OsSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z wymogiem art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
Oswiadczam, ze projekt przytacza kablowego SN 15kV zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.
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2. Uprawnienia projektowe autorow

@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7SA-HSY-AZD *

Pan Tomasz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0296/07
adres zamieszkania ul. Tuchomska 39A, 80-297 Banino

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zajwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtadciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGSW A
{7BA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swie*oja Z . .
@ Tel }%?58;] 322?808?751{7& At Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r
Fax (0-58) 301-44-08
Syg. akt 10/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ JEZIERSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.09.1975 r w Gdarsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0011/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kgmisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

szek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej KopaiSji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Jezierski

80-283 Gdarisk, ul. Mysliwska 46/8

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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3. Warunki przytaczenia

Energa

operator

Llumer P/21/005973 Lse;sme Gdansk Data 22-09-2022

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA nr 1

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Niniejszym dokonujemy aktualizacji warunkéw przytaczenia w poszczegélnych pozycjach nadajac im brzmienie:

1. Przylgczany obiekt:
Nazwa: Grupowa oczyszezalnia Sciekow
Adres (Nr dzialki).Debogorze-Wybudowanie, ul. Dluga 28
gm. Kosakowo , dziatka numer 8-370/1
Grupa przylgczeniowa: 11l
Moc przylaczeniowa: 1500 kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ - GPZ CHYLONIA [03300]
Linia 15 kV REDA L.1000 [03300-3]
Obiekt Linia [SN] St.14 (odt.2016) - 5132 (rozl.2270) [1000]
5. Miejsce dostarczania energii elekiryczne|:
2aciski pradowe roziacznika SN-15kV na linii napowietrznej SN-15kV nr 1000 od strony instalacji przylaczane
B. Rodzaj przylacza: napowietrzne
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy
z siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-COPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Na istniejace] linil napowietrznej SN-15kV nr 1000 relacji S1.14 (odt.2016) - §1.32 (roz!. 2270) naley wybudowat siup z
rozigcznikiem sterowanym radiowo (dopuszcza sig budowe rozigeznika na istniejacym supie).
712, Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
713 Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.

e

7.14.  Wyposazenie urzadzes, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacie lub sieci sa przylaczane:

Zgodnie z IRIESD EOP.

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Zgodnie z IRIESD EOP.
7186, Doslosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozylorskiego:

7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

0d projektowanego roziacznika SN-15kV sterowanego radiowo nalezy wybudowat abonencks linig kablowa SN-15kV do
istniejgcej abonenckiej stacji transformatorowej T324640 "GZS GOS Degbogérze”.

Odbierca wykona instalacje przylgczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosei stron.

Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane].
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej;
tgp Ql: 0.4
fgealv: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91, Miejsce zainstalowania:
istniejaca stacja transformatorowa T324640 "GZS GOS Debogdrze (AB)"
92 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:
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9.3
94.

9.5.
9.8.

10,

101,

10.2.

103

1.

12

124.

122

Energa

operator

Sposob pomiaru: posredni

Rodza] mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biemna w 2 kwadrantach, Moc maksymaina

pobrana, Straty niecbecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do syslemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i istwe kontroino-pomiarows a w
obwodach wtdmych pomiaru wykonaé zabezpieczenia obwodow napieciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszezegdinych etapdw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byc oslonigte | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekitroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Mapiecie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 (1)
Rzeczywistg wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZef Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci Siec 15 kV pracuje z punkiem zerowym uziemienym przez rezystor
pierwotny
b}  Mapiecle znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 210 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 0.3 5
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
f)  Cazas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.1 5

w stacfi110M15 kV GPZ GPZ CHYLONIA
Rezeczywisia wartost: pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe].

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane Znamionowe urz instalacji i sieci oraz dopuszczalne oraniczne parametry ich racy
Rodza] urzadzenlafinstalacjisieci Mapiecie znam. [kV] Mot znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowad projekty budowlane - wykonawcze stupa z roziacznikiem sterowanym radiowo (zgodnie z cbowigzujacymi w
ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnic je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarnsku, Rejon
Dystrybucji w Gdyni - Dzial Dokumentacji Energetyczne;.

Dotyczy wspoipracy ruchowe]: | AR
Zakiualizowat instrukcje wspolpracy ruchowej abonenckie] stacji transformatorawe] T324540 *GZS GOS Debogdrze” i uzgodnic
ja z Regionaing Dyspozycja Mocy Oddziaty w Gdarisku, przy aktualizacji instrukcji uwzglednié wymagania zawarle w IRIESD
ENERGA-OFERATOR SA.
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Energa

operator

Opracowac instrukcje wspdlpracy ruchowej agregatu pradotwérczego i uzgodnic ja z Regionalng Dyspozycja Mocy Oddzialu w
Gdansku, przy opracowywaniu instrukeji uwzglednié wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
Prabne uruchomienie agregatu pradotworczego dokonat przy udziale pracownikow ENERGA-OPERATCOR SA.

Aktualizacja wehodzl w zycle z dniem zawarcia aneksu do umowy o przytaczenie, kiory przesylamy w zataczeniu

Gidwny Ingynier ds. Przytaczef

Koordynator Sgc)i ds. Przylgczen
b '\“\\&\ Ma lci NE]smont

Ciunel Aleksandra

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymujg: 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Gdanisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk
3. Rejon Dysirybucji w Gdyni
ul. Merska 118c, 81-225 Gdynia
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4. Wytyczne programowe

PEWIK GOYMLA
WEW/TT/ 211000956 Gdynig, dnia 21-04-2021 r.
Dzial T1,
“""']TI

Sprawa: warunki techniczne do wykonania dokumentacii projektowej proplocza SN pomiedzy sieciy
elekiroenergefyezng ENERGA-OPERTOR SA4 a projektowang Gldwng Stacjq Zasilaigeq — zasifanie
rezerwawe GOS Debagdrze

Dial Techniczny ustala nasigpujgee warunki technicene do wykonania dokumentaci
projekiowej dla inwestveji jak w nyale:

1. Przedmiot zaméwienia i szcregitowy zakres zamdwienia
LI Przedmiotern  zamowienia  jest zaprojeklowanie  zasilania  rezerwowego Grupowej
Oczyszczalni Sciekdw Deboparze (GOS Debogorze).
1.2, Seczegdlowy zakres zamdwienia:
a) opracowanie dokumentacii projekiowej wykonania przedmiotowego zadania dla kidrej
seczegolowy zakres reeczowy opisany jest w punkeie 7 Zakres Jrrac projekiowych,
b} uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i decyzji wymaganych do wykonania zaprojektowanych
prac w tym od Zamawiajacego, ktbre nalezy dolaczyé do projekiu,

2. Lokalizacja prezedmiotu zaméowienia
Preedmiotowa inwestyveja zlokalizowana na terenie gmin:
« Rumia dz.nr 3 1/6; 23/2; 7/3; 8/4 obreb 0013 Rumia,
+ Kosakowo dz. nr 37071; 35%/3; 357/9; 358/1; 357/17; 357718 obreb 0008 Dehogdrze.
Szkic terenu objgtego ninigjszymi warunkami przedstawiono w zalaczniku nr |1,

3. Lokalizacja przedmiotu zaméwieniza
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego objetepo ninigjszymi warunkami musi byé zgodna 7
= ohowigzujacymi aktami prawnymi,
e normami wprewadzonymi przez PKN do stosowania,
& zasadami wiedzy technicengj,

. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwlienia

4.1. Dokumentacja projektows powinna powstaé w oparciu o ninigjsse warunki technicene
Twymagania okredlone w wydanych przez Energa-Operator SA warunkach przviaczenia
de sieci elektroenergetyeznej o enakach P/21/005973 z dnia 23-03-2021 r. - zatacanik nr 2.

4.2. Ponizszy opis nie zwalnia projektanta od dokenania wizji lokalnej i wykenania inwentaryzacji
wihasnym kosziem i staraniem prred realizacja przedmiotu zamodwicnia.

4.3. Parametry i wymagania technicine okredlone w niniejszyeh warunkach sa wymaganiami
minimaliymi.

4.4, Dopuszeza sig zmiang zakresu prac prajekiowych | wymagan technicznyeh pod warunkiem
uzyskania pisemnej rgody od Zamawiajacego.

4.5. Projekt musi opicrac si¢ na urzadzeniach posiadajgcych deklaracje wlasciwosei urytkowyeh,
certyfikaty i/lub aprobaty techniczne zgodnie 7 obowizzujgeymi w tym zakresie przepisami.
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PEWIK GOYNIA

4.6, Podezas realizac)i zamierzenia inwestveyjnego obiekt bedzie pracowad bedzie z ustalonym
programem pracy, kiory nalezy uwzglednié podezas realizacji prac budowlanych,

4.7, Rozwigzania projeklowe naledy uzgadniaé na biedaco z Zamawiajacym.

4.8, Przed dokonaniem koncowego uzgodnienia dokumentacii techniczne] z Zamawiajacym naledy
dokonac wszystkich uzgodniefi projektowyeh wymaganyeh dia realizacji zakresu zamowienia,
w tym przylacza i rozliczeniowego ukladu pomiarowege 2 Energa-Operator 54,

5, Ustslenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania Przestrzennego
[Da terenu zamierzenia imwestveyinego obowigzoje w gminie:
a) Kaosakowo — MPZP (uchwala Rady Gminy Kosakowo nt XVI8/2004 z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie uchwaleniz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego flerendw
polozonveh we wsi Debogorze Wybudowanie na obszarze wokét oczvszezalni dciekdw).
W tym planic dla terenu objetepo zamierzeniem inwestycyjnym zostal przewidziany nbszar
oznaczony jeko 61 E. pokrywajaey sig granicami z ww. identyfikatorami dziatek.
b} Rumia - Studium wwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
{uchwata nr LIN/701/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 wrzednia 2018 r.).

6. Stan siniejacy

6.1. Zasilanie podstawowe GOS Debopdrze odbywa sig z abonenckiej stacji transformatorowej
T- 2575 liniami kablowymi SN,

6.2, Dane elcktroenerpetyczne dla projektowanego pravigeza:

e napiecie znamionowe sieci zasilajace): 15kV,

+ moc previgezeniowa: 1 300 kW,

o wymagany wspdlezynnik mocy: cosgp = 1,93,

e system ochrony od porazen po stronie SN zgodnic z warunkami przyvigczenia.

7. Zakres prac projektowych

7.1, Biuro projektowe wystapi ze stosownym wnioskiem do Gminy Miasta Rumi o wypis
z ewidencji gruntow dla przedmiotowych dziatek celem ustanowienia slurebnodel preesylu
{art. 305 i nastgpne k.c.).

7.2, Nalezy raprojektowad linig kablowa SN pomigdzy projektowanym przez Energa-Operator SA
w ramach warunkéw przytaczenia shupem z rozlgeznikiem SN-15 KV sterowanym radiowo
 projektowanyg na terenie GOS Debogtrze gldwng staciq zasilajaes (GSZ ab. 308)

7.3, W pravpadku braku mezliwoded zaprojektowania linii kablowej SN naleiy zaprojektowad linig
napowietrzng SN.

74, Przy projektowaniu trasy linii SN nalery wykorzystad tor istniejgcyeh linii kablowych

Cwypriavadzonych z istniejgeego GSZ.

7.5, Projektowane przylacze kablowe SN-15 kV nalezy zaprojektowal zgodnie z wymaganiami
normy N SEP-E-004:2014 i N SEP-004:2014/A 1:2019-5.

7.6, Wymagania techniczne dla linii kablowej SN:

o kable jednoiylowe z #ylg aluminiowy o izolacji  polietylenu sieciowanego 7 zylg powrotng
micdziang koncentryczng uszczelniong wzduznie 1 promieniowo uszczelniony wedhiznie
i promieniowo z powtoks z polietylenu termoplastycznego na napigeie 12/20 KWV,
¢ minimalny przekrdj preewoddw roboczych wynikajgey z cbliczen lecz nie mniejszy
niz dla obcigrenia 3 500 kW przy cosg = 0,93,
e glehokost wiozenia kabla nie mnigjsza niz 1 m,
o trast kabla nalezy oznaczyd perforowang tasma ostrzegawezg koloru czerwonego spelniajaca
wymagania normy FN-EN 12613:2010 uloong 25 cm nad kablem,
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e prackra) vty powrotng] wyenaczony # obliczen technicanych opariej na nastawasch EAZ.

& mufy kablowe przelotowe SN z gotowyeh zestawdw montazowych,

& do przylaczenia kabli w rozdzielnicy SN w GSZ nalezy zaprojekiowad glowice koneklorowe

wymagane preee producenta tejie rovdzielnicy,
7.7, Wymagania techniczne dla linii napowictrzne] SN:

s jednotorowa w o systemie trdjpreewodowym  w o ukladzie  plaskim  #  przewodaw
petnoizolowanych  tvpu  EKOPASS  zpodnie z  albumamifkatalogami  tvpizacyjnymi
dla projektowanej linii SN,
do projektowanege GSZ previacre naledy wprowadzié linia kablowa,
minimalny prackrdj przewodow wynikajacy z obliczen lecz nie mnigjszy niz dla obeig#enia
3 500 kW przy cosg = 0,93,
stupy strunobetonowe wirowane,

e posadowienie stupdw w otworach wierconych zasypywanyveh, w zaleinodci od kategorii

gruntu gruntem radzimym lub betonem,

dla shupdw wymagajacych ustojdw, w szezegdlnodei moenyeh nalezy zaprojektowad

certylikowane ustaje wykonane z odpowiednio dobranveh elementow prefabrekowanyeh,

= lokalizacja slupdw musi byé poprzedzona szezegolowym  rozpornanicm  budowy

geologicznej i ustaleniem geotechnicznyeh warunkéw posadowienia zerdzi,

posadowienia shupdw w gruntach o malej nosnosci, a w seeregolnosci w pravpadku

wystgpowania torfow, namuldw, piaskéw pylastych w stanie lugnym nalezy projektowac

indywidualnic ,

izolacja linii:

— wsporcza — izolatory stojgce kompozylowe lub poreclanowe,

- odeiggowa — izolatory wiszgee porcelanowe,

— zabrania si¢ stosowania izolatordw wsporceych jako odciagowych,

preed zejsciem kablowym ponizej przewoddw linii nalery zaprojektowaé rorlgeznik

z uziemmnikiem z napedem posuwistym (pionowym),

dla kabla schodzgcepo ze slupa nalery eaprojekiowse rurg oslonowg  odpomng

na promieniowanic UV o dhigedci ok. 25 m w czgdci nadziemne] i ok, 1 m w credei

podziemnej,

prey stanowisky z glowicg kablowa nalezy zaprojektowad ochrong przed przepieciami

poprzez. beziskiembowe warystorowe ograniczniki przepieé typu LSR lub HTV, ktdrych

dobér nalezy wykonal zgodnie & opracowaniem . Ochrona sieci elektroenergetycznych

od pracpige”™ — wydawnictwo PTPIREE Poman,

& parametry uziemienia wykonanego ze stali nierdzewnej typu AISI 316 L musza byvé dobrane
do migjsea posadowienia slupa (patametry gruntu, prady swarciowe),

e zacisk probierczy na slupie nalezy wykonaé ma wysokodci | m nad poziomem terenu

w sposob umozliwiajacy pomiar rezystancji uziemienia miernikiem cegowym; polaczenie

zacisku dwusrubowe M10 zapewniajace trwale polaczenie,

padziemne elementy betonowe i stalowe naleky zaberpiecryd przed agresywnoscig gruntu,

oznakowanie kakdej dendsi:

— labliczki ostrzegaweze nalezy umiedeit na wysokodei ok, 2 m nad poziomem terenu,

— tabliczki numeracyjne nalefy umicscié na wysokosdci ok. 2.5 m nad poziomem terenu.

-

-
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8. Wymagania dotyczace dokumeniacji projekiowej
§.1. Dokumentacja techniczna przekazana do uzgodnienia w PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0, powinna:
a) byé opracowana na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 na kiérej maja bye
naniesione granice wladania i numery dziabek,
b) posiadac kompletny wykaz wlascicieli dziatek uzyskany na podstawie danych odpowiednich
organow i dokumentéw przez kidre bedzie prowadzona projektowana linia,
¢) uwzglednial aspekty srodowiskowe zawarte w  obowigzujaeyeh przepisach prawa
migjscowych planach zagospodarowania terenu i innych aktach.
8.2. Tytuly prawne do nieruchomodei nalezy pozyskiwaté w porozumieniv z Zamawiajacym
po ustaleniu przebiegu linii. Niezhgdnym bedzie ustanowienie shizebnodei przesviu (art, 305
i nastgpne k.c.). Ma etapie realizacji projekiu Zamawiajacy przekade projektantowi wadr
oiwiadezenia o ustanowieniu sluzebnosei na dzialce. Projekian otrzyma od Zamawiajgeego
penomocnictwo do dzialania w jego imieniu w tym zakresie 2 zastrzedeniem, ze srezegdlowe
ustalenia w zakresie tredei poszczegdlnych shuzebnosei oraz ewentualnego wynagrodzenia
za ich ustanowienie, a takze w zakresie ostalecimegn bremienia oéwiadczen, kidre wiasciciele
gruntéw bgdy skladad przed notariuszem wymagaé beda pisemnego zaakceptowania przez
Famawiajgcego.
8.3, Projekiowane linie kablowe musza zawieraé co najmniej:
a) projektowane wspokrzedne,
by domiary, odlegtosci od charakterystycimych obiekidw w terenie,
¢) wykaz wspdhrzgdnych  punkiow  charakterystycznych dla  projektowanej linii SN
stanowigcege zalgeenik do PZT lub dolgczona do dokumentacji pliku w formacie (*.dwg)
lub (*.dxf) zawierajgcego projekiowang trase linii SN osadzonych w  ekladzie
wapdhreednych 2000,
d)-profile linii kablowych pray skrzyzowaniach z istniejgea infrastrulturg i webrojeniem terenu,
drogami, cickami wodnymi realizowanymi pezy zastosowaniv technologii preewiertu lub
preepychi,
8.4, W obszrze objetym projektowaniem isinigjgea infrastrukiure i pozostale siect uzbrojenia
terenu podlegajg inwentarvzaci i naniesieniu na mape.
£.5. Dokumentacje projektows naledy zlokyé w dwéeh tomach:
a) linia 8N,
b tvtuely pravne do gruntdw.
£.6. Dokumentacja powinna zawierac:
a) dane ogdlne przedmicty zamdwienia,
b) podstawe prawng projekiu,
¢} charakterystyke terenu na kedrym projekiuje sie linie SN obejmujacs:
e jsinigjgee ragospoderowanie terend podziemne i naziemne,
e istnigjgee rzpdne wostosunku do docelowego zagospodarowania terenu,
¢ wielkos¢ powierzchni pasa na terenie poszezegdlnvch dzialek mjmowanepo preez
projektowana linig kablowa okredlone w [m®] z dokladnoseiy do dwoch miejse pe przecinku
wraz 2 wyliczeniem (dhegosé = szerokodd dla poszezegdlnyeh wymiardw kabli lub oston
rurowyich) i poddriatem na kategorie tj. jezdnia, chodnik, teren lesny, itd.
d} niczbgdne obliczenia i rozwigzania techniczne,
¢) zestawienia montazowe z wykazem podstawowych materialdw,
1} specyfikacje aparatiw, urzgdzen, elementow i materialéw wystepujneyeh w projekcie
z okrefleniem ich parametrdw technicznyeh,
£} projekt zagospodarowania terenw,
h} wymagang tredé tabliceek opisowych na projektowanych sieciach i urzgdeeniach,
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FEWIK GDYNIA,

il decyzje o warunkach zabudowy, zagospodarowania tereny, decyzie o ustaleniv inwesiyveji

- celu publicznego, decyzje rodowiskowe i peewolenia wodno-prawne o ile sa WyTHagane,

il duli_umcn!}- tytubéw prawnych dla grunidw projektowanej trasie linii SN er..' wypis
Z rejestru gruntdw, wydreki z elektroniczncj ksiggi wieczystej lub informacia o braku ksiggi
uzyskana z Sgdu Rejonowepo whasciwego dla migjsca polotenia dzialki,.

9. Falycaniki

Zatgezniknr 1 szkic terenu objetego preedmiotem zaméwienia,
Zalgeznik nr 2 warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej o znakach P2 1005971,

KIEROWHNIK
DIZIALY TECHRIC ZHEGD:
FEWIK GOTHIA 5. 2 0.0,

A
dr inz Hn:r"?:am Makinia

¥
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5. Opis techniczny

5.1 Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z.0.0 ul. Witominska 29; 81-311

Gdynia

5.2 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytgcza kablowego SN 15kV na

terenie obreboéw 0008 Debogoérze gm. Kosakowo oraz 0013 Rumia gm. Rumia.

5.3 Zakres opracowania:

Projekt obejmuje wykonanie przytgcza kablowego SN 15kV w celu zasilenia Grupowej

Oczyszczalni Sciekéw Debogoérze.

5.4 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:

a)
b)
c)
d)

zlecenia inwestora.

uzgodnienn z witascicielem terenu.

wizji lokalnej w terenie.

Polskie Normy

PN-E-08501 Tablice i znaki bezpieczenstwa,

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

PN-EN-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami  atmosferycznymi  lub
tgczeniowymi.

PN-EN  50341-1  Elektroenergetycznie linie  napowietrzne  prgdu
przemiennego powyzej 1kV

PN-EN 50522 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu

przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.

Podstawg techniczng opracowania sg;

Wytyczne projektowe WEW/IT/21/000956 z dnia z dnia,

Warunki przytgczenia P/21/005973 z dnia 2022-09-22,

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora uzyskane podczas realizacji projektu,
Uzgodnienia z wtascicielami gruntow dotyczgce przebiegu proj.linii kablowey,

Mapa do celéw projektowych.
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- Katalog do projektowania linii kablowych ,TeleFonika kable S.A.” — sierpien
2006.

- Pozwolenia wodnoprawnego.
5.5 Stan istniejacy.

Na dziatce 31/6 obreb 0013 Rumia znajduje sie istniejgce stanowisko stupowe SN
25/1 linii napowietrzne SN 15kV Energa Operator S.A. przelotowe 2xBSW14. Wedtug
odrebnego opracowania stanowisko zostanie wyposazone w roztgcznik THO SN 15KV,

Z ktérego nalezy wyprowadzic linie kablows.

Na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekéw Debogérze znajduje sie istniejgca
stacja SN 15kV T324640 GSZ GOS Debogérze (AB). W stacji znajduje sie rozdzielnica
w izolacji powietrznej sktadajgca sie z dwoch sekcji kazda po 13 pol. W sekcji 1 znajduje
sie wolne pole nr 1.12, do ktérego nalezy doprowadzi¢ linie kablowg S320348 (AB).
Pole wyposazone jest w dwa odigczniki SN 15kV OWIII-20/6 oraz wytacznik SN 15kV
z napedem silnikowym SCIl4-24. Pole przygotowane jest do montazu przektadnikow
pomiarowych i zabezpieczeniowych w ukfadzie arona. Pole wyposazone jest w

przestarzatg automatyke zabezpieczeniowa.

5.6 Projektowany zakres prac.

W zwigzku z planowang inwestycjg nalezy:

- wykonac wykop pod kabel SN,

- utozy¢ linie kablowg SN S320348 (AB),

- zasypac wykop pod kabel z warstwowym zageszczeniem gruntu, przy wykorzystaniu
zageszczarki mechanicznej,

- wykonac przewiert sterowany pod Kanatem Konito-Leniwy,

- przebudowad pole nr 1.12 istniejgcej rozdzielnicy SN w T324640 GSZ GOS Debogérze
(AB) na terenie GOS Debogorze,

- podtgczyc¢ kable SN-15kV do istniejgcej linii LNSN 1000 oraz istniejgcej rozdzielnicy
SN w T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) na terenie GOS Debogoérze,

- montaz tablicy pomiarowej w T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) na terenie GOS
Debogorze.
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10.

11.

12.

13.

14.

5.7 Uwagi koncowe dla wykonawcy

Cafto$c prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do prac zapewnic¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzadz.inz.,

obstuge geodezyjng oraz powiadomic wszystkich uzytkownikow terenu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic¢ stuzby PEWIK w celu:

a) wyznaczenia nadzoru,

b) okreslenia warunkéw odbioru robdt,

c) uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci nowych opiséw kabli nn w
ztgczach kablowych i w stacji transformatorowey.

Po zakonczeniu prac wykonaC pomiary i proby oraz sporzgdzic protokoty

i dokumenty odbiorowe.

Nalezy dokonac¢ pomiaru rezystancji istniejgcych uziemien sieci przewidzianych do

dalszej eksploatacji. W przypadku niezadowalajgcych wynikow nalezy wymienic

uziom otokowy i rozbudowac go uziomami pionowymi.

Wykonawca robdt dokona sprawdzenia technicznego wraz z wymiana oleju

istniejgcego wytgcznika SCI-4 oraz odigcznika liniowego i szynowego oraz wykona

dziatania korekcyjne w przypadku niesprawnos$ci ktérego$ z elementu.

Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzic¢ do stanu wyjsciowego.

Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy

traktowaC jako czynne | zachowacC szczegdllng ostroznoS¢ przy zblizeniach

i skrzyzowaniach.

Zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istniejgcego

uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

terenu wykonac przez zatozenie na kable oston rurowych—zgodnie z normg kablowg

i opisem powyzej.

Dopuszczalny czas jednorazowej przerwy beznapieciowej nie moze przekroczy¢ 4

godzin. Przy dtuzszych przerwach wykonawca musi zapewnic zasilanie obiektu z

agregatu pragdotworczego. Jego dobdr, dostawa | eksploatacja nalezy do

Wykonawcy.

Wykonawca zaktualizuje i uzgodni z Energa Operator S.A. instrukcje wspotpracy

ruchowej stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB).

Wykonawca opracuje i uzgodni z Energa Operator S.A. instrukcje wspotpracy

ruchowej agregatoéw kogeneracyjnych.

Elementy uktadu pomiarowego przystosowac do plombowania.
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15. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ wymagane przez aktualne prze-
pisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo
z aprobatami technicznymi.

16. Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznac sie z trescig opisu
technicznego, wszystkich rysunkéw i zalagcznikéw do dokumentacji, a w razie

niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniami do inwestora/projektanta.
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6. Linia kablowa SN

Projektowang linie kablowg SN S320348 (AB) nalezy wykona¢ za pomocg kabli 3x
NA2XS(FL)2Y 240/25/20kV. Linie nalezy wyprowadzi¢ ze stanowiska stupowego linii
napowietrznej Energa Operator S.A. nr 1000 25/1.

Kable w ziemi utozy¢ metodg wykopu otwartego zgodnie z planem zagospodarowania
—rys. E01, EO2. uktada¢ w wykopie na minimalnej gleboko$ci 1m, czesciowo Kabel uktadac
bezposrednio na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach
kabel uktadac¢ na warstwie piasku o grubosSci co najmniej 10 cm. Nie uktada¢ kabla
bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogfaby uszkodzic¢ kabel,
np. ostry zwir, ani bezposSrednio zasypywac tg ziemig. W miejscu wykopu nalezy dokonac
wymiany gruntu na grunt przepuszczalny i zagesci¢ do wskaznika 1,0 w skali Proctora.
Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg gruntu przepuszczalnego o grubosci co najmniej 15 cm, nastepnie przykry¢ folig
koloru czerwonego o szeroko$ci 30 cm. Kabel oznakowac oznacznikami kablowymi z
tworzywa sztucznego zabezpieczonymi przed wptywem czynnikow Srodowiskowych.

W miejscu skrzyzowania sie linii kablowej z drogg nalezy za pomocg przecisku
mechanicznego wykonac przepust kablowy uzywajgc do tego rur ostonowych SRS ¢160. W
tym celu nalezy wykopac¢ komore startowg i umie$ci¢ w niej maszyne, za pomocg ktorej
zostanie wykonany przecisk i przeciggnieta rura ostonowa. W przypadku przecinania sie
linii kablowej z rzekami lub kanatami wodnymi nalezy wykonac przejscie pod korytem za
pomocg przewiertu sterowanego. Przewiert sterowany nalezy wykona¢ zgodnie z
dofgczonymi do projektu profilami. W przypadku przewiertu sterowanego nalezy
zastosowac rure ostonowg SRS-G 9160.

Oznaczniki kablowe nalezy przymocowac do kabla co 10 m oraz na obu koncach
przepustu za pomocg opasek $ciggajgcych. Oznacznik kablowy powinien zawierac
informacje o poziomie napiecia, relacji linii, typie i przekroju kabla, uzytkowniku oraz roku
utozenia. Napisy powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. UtoZzony kabel przed zasypaniem
podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora iinwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete.

Kabel wprowadzié do stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) istniejgcym
przepustem rurowym o Srednicy $160. Przepust uszczelni¢c wktadem uszczelniajgcym typu
APW3-150/30/3xU.

Skrzyzowania linii kablowych 15kV z istniejgca infrastrukturg techniczna.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla energetycznego z istniejgcymi

urzgdzeniami podziemnymi kabel nalezy umieScic w rurze ostonoweyj, a gtebokoSc¢ utozenia
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limitowana bedzie gtebokoscig usytuowania krzyzowanego obiektu oraz wytycznymi

zawartymi w Polskiej Normie i Normach Branzowych.

7. Stacja SN 15kV T324640 GSZ GOS Debogérze (AB)

Istniejgca abonencka stacja SN 15kV T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) znajdujgca
sie na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekéw Debogérze petni funkcje stacji rozdzielczej.
Dostarczona energia z sieci dystrybucyjnej (dwoch linii kablowych zasilanych z sekcji Il GPZ
Rumia) rozdzielana jest pomiedzy oddziatowe stacje transformatorowe zasilajgce zespoty
urzgdzen oczyszczalni $ciekéw. Ze wzgledu na wymagane bezpieczenstwo zasilania
obiektu projektuje sie dodatkowe zasilanie z sieci dystrybucyjnej (linia napowietrzna zasi-
lana z GPZ Chylonia). Przetgczenia zasilania odbywac sie bedq zgodnie z projektowanym
diagramem tgczen przedstawionym w pkt. 8 dokumentacji oraz opracowang i uzgodniong z

Energa Operator S.A. instrukcjg wspotpracy ruchowej stacji.

7.1 Rozdzielnica SN
W istniejgcej abonenckiej stacji SN 15kV T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) znajduje
sie pomieszczenie rozdzielni SN wyposazone w 2-sekcyjng rozdzielnice SN 15kV w izola-
cji powietrznej. Kazda z sekcji rozdzielnicy wyposazona jest w 13 pét. Projektowane przy-
fgcze kablowe SN 15k V nalezy doprowadzic¢ do pola 1.12 istniejgcej rozdzielnicy.
Pole nr 1.12 wyposazone jest:
e przygotowane potgczenia szynowe,
e odfgcznik OWIII-20/6 — 2 szt.
e wytgcznik z napedem silnikowym SCIl4-24 12,5/800,
e uziemnik,
e rozki uziemiajgce,
e drabinke kablowa,

e sterowanie oraz rezerwe miejsca pod automatyke zabezpieczeniowsq.

W celu dostosowania pola nr 1.12 do petnienia funkcji pola zasilania rezerwowego
nalezy:
e przystosowac uktad potgczen szynowych pod podtfgczenie dodatkowych
urzgdzen w polu,
e montaz przektadnikow prgdowych pomiarowych,
e montaz przektadnikéw napieciowych,

e podfgczenie kabli do wyprowadzonych szyn.
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7.2 Uktad SZR

W istniejacej rozdzielnicy SN w stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) znajduje sie
uktad automatyki SZR. Stacja posiada dwa Zrodfa zasilania z sieci elektroenergetycznej
wprowadzone do istniejgcej rozdzielnicy SN 15kV. Pole nr 1.2 sekcji pierwszej zasilone jest
Z linii Energa Operator S.A. LKSN 28801 GPZ Rumia poprzez abonenckg stacje T324638
,Przepompownia Sciekéw” (AB) oraz abonencka linie kablowg S320345 (AB). Pole nr 2.2
sekcji drugiej zasilone jest z linii Energa Operator S.A LKSN 28802 GPZ Rumia poprzez
abonencka stacje T324638 ,Przepompownia Sciekéw” (AB), abonencka linie kablowa
S320346 (AB), abonenckg stacje 7324639 ,SUW Rumia” (AB) oraz abonenckg linie ka-
blowg S320347 (AB). Uktad SZR zostat wylaczony z eksploatacji. Przetgczenia odbywajg
Sie recznie przez obstuge stacji.

Istniejgcy diagram tgczen:

Zrédfo zasilania Stan fgcznikéw

Zrédio 2
LKSN 28802
poprzez:
o 7324638
Zrédto 1 (AB)
LKSN 28801 | o S320346
poprzez: (AB) Pole nr 1.2 | Pole nr 1.1 | Pole nr 2.2
o 7324638 o 7324639 Wyiqczn/k Wyiaczn/k Wy/aCZI’IIk
(AB) (AB) SCl4-24 SCl4-24 SCl4-24
e S320345 o S320347 12,5/800 12,5/800 12,5/800
(AB) (AB) (Zrédto 1) (Sprzegto) (Zrédto 2)
0 0 0 o/1 0
1 0 1 o/1 0
0 1 0 o/1 1
1 1 1 0 1

W stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) projektuje sie dodatkowe zrédfo zasilania,
ktére nalezy przytaczy¢ do pola nr 1.12 sekcji | istniejgcej rozdzielnicy SN. Trzecim zrodiem
zasilania bedzie linia Energa Operator S.A. LNSN 1000 zasilana z GPZ Chylonia. Przetg-
czania zasilania odbywac sie bedg recznie zgodnie z opracowang przez wykonawce in-
strukcje wspotpracy ruchowej stacji, ktorg nalezy uzgodni¢ w Energa Operator S.A. Nie pla-
nuje sie wigczenia do eksploatacji istniejgcego uktadu SZR.
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Projektowany diagram tgczen:

Zrédfo zasilania Stan tgcznikéw
Zrédio 2
LKSN 28802
poprzez:
o 7324638
Zrédio 1 (AB) Pol
LKSN 28801 | « S320346 ole nr
poprzez: (AB) Zrédio 3 Pole nr 1'.2 Pole nr 1..1 Pole nr 2.2 1.12 '
o 7324638 o T324639 LNSN 1000 Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytacznik
(AB) (AB) poprzez: SCl4-24 SCl4-24 SCl4-24 SCl4-24
e 5320345 | e S320347 | e S320348 12,5/800 12,5/800 12,5/800 12,5/800
(AB) (AB) (AB) (Zrédio 1) (Sprzegto) (Zrodio 2) | (Zrodio 3)
0 0 0 0 0/1 0 0
1 0 0 1 o/1 0 0
0 1 0 0 0/1 1 0
0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 0 0/1 0 1
1 1 0 1 0 1 0

8. Ukfad Pomiarowy

W polu 1.12 istniejgcej rozdzielnicy SN w stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB)
nalezy zainstalowac przektadniki pragdowe i napieciowe do pomiaru poSredniego w uktadzie
Z poprawnie mierzonym pradem. Przektadniki pomiarowe nalezy zamontowac¢ pomiedzy
odfgcznikiem SN a wytgcznikiem SN. W pierwszej kolejnoSci od linii kablowej nalezy za-
montowac przektadniki prgdowe, a potem przektadniki napieciowe. Nalezy zamontowac
przektadniki prgdowe typu TPU 60.11 60//5/5/5 A/A 10VA kI.0,2s FS5, 10VA kI.0,2s FS5,
15VA 5P10 oraz przektadniki napieciowe TJC 17,5kV 153 //0,1N3/0,1N3/ 0,173 kV/kV
5VA kI.0,2, 5VA 3P, 5VA 3P. Tablice pomiarowg wyposazong w licznik do rozliczen z przed-
siebiorstwem energetycznym oraz pomiarem kontrolnym nalezy zamontowac na Scianie
rozdzielni SN stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) zgodnie z rysunkiem E4 obok ist-
niejgcego gniazda wtykowego 1f 230V. Szczegdly dotyczgce uktadu pomiarowego znajdujg
sie na rysunku Eb.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrone przepieciowg na projektowanej linii SN 15kV nalezy zamontowac na stu-
pie 1000 25/1 za gtowicami kablowymi w miejscu potgczenia linii kablowej z napowietrzng
SN - ograniczniki przepie¢ SN typu AZBD 222.
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10. Obliczenia techniczne

10.1 Obliczenia parametréow zwarciowych

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, moc zwarciowa na szynach 15kV w GPZ
Chwarzno wynosi:

S, = 230MVA, U, = 15kV

Obliczenia parametrow GPZ Chylonia:

Zig = e S.UNz) = (1’12'31052) =1,076Q

Xy = 0,995 - Zo = 1,0710
Rk = 0,1 Xgo = 0,10702

Obliczenia parametréw w punkcie: istniejgca T324640 GSZ GOS Debogérze (AB)

A. Odcinek od GPZ Chylonia do ist. T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) Pole 1.12
- typ 3XxHAKnFtA 240mm2; L=1,750km

- typ 3XAFL-6 1x70mm2; L=2,329km
- typ SXXRUHAKXS 240/25/20kV; L=0,251km

GPZ Chylonia
l.p. L[m] przekréj [mm2] typ kabla R [ohm/km] X [ohm/km] R, X,
1750 240 HAKnFtA 0,11 0,11 0,193 0,193
2329 70 AFL-6 0,4425 0,383 1,031 0,892
3 251 240 XRUHAKXS 0,165 0,11 0,041 0,028
T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) SUMA 1,264 1,112

ER =1,371Q
EX = 2,183Q

7= \/(2 R)? + (ZX)2 — 2,5780

Prad poczatkowy zwarcia:

_ocxUy 1,1 x 15
BT BxZ V3x2578
Zastepczy prad cieplny zwarcia:

= 3,70kA

Ion =k X Iy = 1,05 x 3,70 = 3,89kA
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Prad zwarciowy udarowy:
Ip=k-V2-I; = 1,3 xV2 x 3,70 = 6,80kA
Sprawdzenie projektowanych urzadzen na warunki zwarciowe:
Lp. T r—— Wartosé Przektadniki
wymagana pradowe SN
Napiecie znamionowe kV 15 24
Prad poczagtkowy zwarcia KA 3,70 12,5
Prad zwarciowy udarowy KA 6,80 31,5

Prad zwarciowy jednosekundowy:

Tk
Itkl = Ith . T = 1,23kA

Prad zwarciowy jednosekundowy zyly powrotnej:

V3
Itkl = Ith . 7 = 3,37kA

Wedtug dokonanych obliczen technicznych dobrany zostat kabel o przekroju aluminio-

wej zyly roboczej wynoszgcej 240 mm? i przekroju zyly powrotnej 50 mm?. Diugotrwata

obcigzalnoSc prgdowa zyt kabla utozonych w uktadzie trojkgtnym wynosi 420 A.

Ponizej dokonano sprawdzenia dobranego kabla.

Sprawdzenie pradu zwarciowego jednosekundowego zyly roboczej:

Itkl < Itklznam

1,23 kA < 22,6kA

Warunek niespetniony.

Sprawdzenie pradu zwarciowego jednosekundowego zyly powrotnej:

Itkl < Itklznam

3,37 kA < 5,3kA

Warunek spetniony.

10.2 Dobor przektadnikow
Prad szczytowy IB

Dla projektowanego stacji zatozono:
a) Napiecie znamionowe sieci U = 15 kV
b) Moc obliczeniowg P=1500kW
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c¢) Wspotczynnik mocy cos¢ =0,93
P-k

=————=0624
V3-U-cos¢

Ig

Dobér przektadnikéw pradowych

Dobér znamionowego pradu pierwotnego:

I1n - prad znamionowy przektadnika po stronie pierwotnej

loni - maksymalny obliczeniowy prad obcigzeniowy po stronie pierwotnej

0,05'I1n _<Iobl < 1,2"1"
0,05-60< 62 < 1,2:60
3A<62<72A

Dobrano przektadnik o pradzie pierwotnym 60 A - warunek spetniony

Sprawdzenie obciazenia przektadnikéow pradowych:

R’=7,410 (/km

X’=0,100 (V/km

S=2,56 mm2

L=20m

R,=2*L* R'=0,2964 Q)

Xp=2*L* X’=0,004 Q

Zp=0,2964 O

Sp= 12,2 *Zp=25*0,1428=7,41 VA

Obcigzenie przektadnika prgdowego licznikiem:
Licznik ZMD405CT obcigza przektadniki prgdowe mocg S 1=0,125VA/faza
Licznik sQAB obcigza przektadniki pradowe mocg S,.=0,02VA/faza

Obcigzenie przektadnika pragdowego mocg tracong na stykach dla kazdego licznika:

S:=0,1VA

Catkowita moc, jakg uktad pomiarowy obcigza przektadnik:
Sy=Sp+Si1 +Si2+ Sz
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0,25 Sn 7,41+0,125+0,02+0,1< 10 VA
1,25 VA<7,66 VA< 10 VA

Dobrano przektadnik o mocy 10VA - warunek spetniony

Sprawdzenie doboru napiecia znamionowego

Un 2 Uns
gdzie: U, - napiecie znamionowe przektadnika
Uns - napiecie znamionowe sieci rowne 15 kV
Un = 24kV > Uns = 15 kV

Dobrano przektadnik o napieciu znam. Un= 15kV - warunek spetniony

Dobo6r mocy przektadnika pradowegqo dla uktadu zabezpieczen:

Moc pobierana przez Easergy P5 w obwodach wejsciowych fazowych pradowych Seasergy
=0,5VA
Moc tracona na stykach obwoddw pradowych: R, = 0,05 12
S =12, R, =5%-0,05=1,25VA
Moc tracona na przewodach prgdowych, dtugo$¢ przewodu L=20 m:
2b 2. 220 o ava
56-2,5 '

S = Set +Sp + Seasergy = 1,25 + 7,14+ 0,5 = 8,89 VA

Sp =11’21W'

Dobiera sie moc uzwojenia wtérnego S, = 10 VA
Sprawdzenie prawidfowego doboru:
025-S,<S<S,
1,25VA<889VA<10VA

Sprawdzenie doboru parametrow zwarciowych

Projektowane przektadniki prgdowe posiadajg warto$¢ parametrow zwarciowych ktére wy-
noszy:

1n=12,5 KA

layn=31,5kA

Dobrano przektadnik o parametrach:

Un=24kV(najwyzsze dopuszczalne napiecie) izolacja
11»=60A(znamionowy prad strony pierwotnej)

I — I, =5A 10VA; kl. 0,2s (dane strony wtérnej pomiarowej)
Il — I, =5A 10VA; Kl. 0,2s (dane strony wtdérnej pomiarowej)
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Il = I, =5A 15VA; kI. 5P10 (dane strony wtornej zabezpieczeniowej)
1n=12,5 KA

layn=31,5 KA

Przektadniki typu TPU 60.11 60//5/5/5 nalezy zamontowac w polu 1.12

Sprawdzenie przekiadnikéw napieciowych

e Sprawdzenie klasy doktadnoSci

Ze wzgledu na pomiary kontrolne i rozliczeniowe energii wymaga sie klasy 0,5 dla
odbiorcy Il grupy przytaczeniowej zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystry-
bucyjnej Energa-Operator S.A.

o Typ zastosowanego przektadnika
Na obiekcie zaprojektowano nastepujgcy typ przektadnikéw napieciowych:

TJC 5 17,5kV z podstawg bezpiecznikowg poziomg (opcja 2)
Uin = 1573 kV (znamionowe napigcie strony pierwotnej)
Uan = 0,1/3 kV (znamionowe napiecie strony wtérnej-rdzen I)
Uz, = 0,173 kV (znamionowe napiecie strony wtérnej-rdzen Il)
Uzn = 0,1A3 kV (znamionowe napiecie strony wtérnej-rdzer i)
S» =5 VA dla klasy doktadno$ci kI=0,2 (rdzen |)
Sn =5 VA dla klasy 3P (rdzen Ii)
Sn =5 VA dla klasy 3P (rdzen Ill)

e Sprawdzenie obcigzenia strony wtornej przektadnikow napieciowych (rdzen [)

Ze wzgledu na matg wartoSc pradu w obwodach wtérnych przektadnikow napieciowych
przyjmuje sie moc tracong na przewodach i zestykach réwng Sp+z=0, 1VA.

Moc z jaka licznik obcigza przektadnik:

Si11=1,7VA; S.»=0,9VA

Stad sumaryczna moc obcigzenia przektadnika:

> S8=S,+Sp+z=2,7VA<SNy=5VA
> S=2,7VA>0,25"Sy=1,25VA

Warunek doboru jest spetniony - brak koniecznos¢ zastosowania rezystorow obcigzajg-

cych obwody wtérne przektadnikow.
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e Sprawdzenie obcigzenia strony wtornej przektadnikow napieciowych (rdzen Il i Ill)

Moc pobierana przez zespot Easergy P5: 0,5 VA
S = Seasergy = 0,5 VA
Dobrano moc uzwojenia wtérnego (rdzen Il'i lll) = 5 VA
Sprawdzenie prawidtowego doboru:
S<S,
0,5VA<5VA

o Sprawdzenie spadku napiecia

Pmax
AU = —————
)/SUZ

Parametry obwodu: YKSY 4x1,5 mm2 L=20m

1,4-20

AU = 5o 15 582

-100% = 0,01%
AUca. = 0,01 % < AUgop = 0,5 % - warunek jest spetniony

Sprawdzenie licznikow energii

Zgodnie z wymogami gestora sieci, Inwestor jako odbiorca z kategorii lll, zostanie
zastosowany licznik energii o klasie dla energii czynnej P:KL.0,5 (C) oraz dla energii bier-
nej Q:KL.1 (B), ktory dostarczy gestor sieci. Nalezy zastosowac uktad pomiarowy 4-kwa-
drantowy: pomiarowo-rozliczeniowy. Typ zastosowanego licznika musi zapewnic¢ pomiar
3-fazowy.

(Licznik i modem dostarcza Energa Operator S.A.)

Zgodnie z wymogami Energa-Operator S.A. w przypadku listwy zaciskowej nalezy
zastosowac typowe rozwigzania produkcji Wago LPW 847-297/060-2000.

Liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny miec
klase doktadnoSci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i nie gorszg niz 2 dla

energii biernej.
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11. Zestawienie materiatow do budowy

11.1 Przyigcze kablowe SN 15kV
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11.2 Ukiad pomiarowy

Zestawienie materiatlow — uktad pomiarowy

cOwki kablowe itp.

Lp. | Nazwa materiatu jedn. | ilosé
1. | Kabel YKSY 7x2,5mm? mb 20
2. | Kabel YKSY 5x1,56mm? mb 20
3. | Przewdd DY 2,5 mm? mb 6
4. | Przewéd DY 1,5 mm? mb 4
5. | Przewdd F/UTP 2x4x0,5mm? mb 50
6. | Rurka instalacyjna RL32 mb 40
7. Rurka instalacyjna RL25 mb 20
8 Przektadnik pradowy TPU 60.11 60//5/5/5 A/A 0,2s FS5 szt 3
) 10VA, 0,2s FS5 10VA, 5P10 15VA Ith=12,5kA Idyn=31,5kA ]
Przektadnik napieciowy TJC 5 17,5kV z podstawg bezpiecz-
9. | nikowg pozioma (opcja 2) 15~3//0,1N3/0,1N3 /0,13 szt. 3
kV/kV 5VA kI.0,2, 5VA 3P, 5VA 3P

10. | Bezpiecznik WBP 20 0,5A szt. 3
11. | Tablica pomiarowa 1055x635mm szt. 1
12. | Licznik Pozyton sQAB szt. 1
13. | Modut UKI szt. 1
14. | Listwa pomiarowa WAGO LPW 847-297/060-2000 szt. 2
15. | Wytgcznik nadpradowy B10 2p szt. 1
16. | Gniazdo 230V 1f 10A podwdjne szt. 1
17 Materiaty pomocnicze m.in.: Sruby, podktadki, ztgczki, kon- kpl 1
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'
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - 13
SKALA 1:500 =

Woj. pamarekie (i o) ==
_~7 Powiat : wejherowski GEOQIDA + p 1%2 _ :\1&

gf;"i"a-" s 81-502ngsﬁi?rﬁrszi'lﬁny o8 _[Proj.SRS#160; 1=20m 1:\ I - \t '
N ngllel r’;‘;f_”g_"%m NIP 5&5-20?-;:;. -94 %E'::-.DN 220055228 (przecisk mecrhflcz’nz) T \\“],‘

AN ID pracy: GD.6640.6668.2021 R -

Ukfad odniesienia : "2000"
Ukfad wysokoSciowy: "Kronsztadt 86"

|
Proj.3XNAZXS(FL)2Y 1x240/25/20KV;
[=203/251m
, I . C $320348(1B)
Nie wyklucza sie istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie -
urzgdzeri podziemnych, ktére nie zostaty zgfoszone do inwentaryzacji. 122 120

" Uwaga!
Nie badano danych dotyczacych pomiaru granic

Qo <
. \JProj.DVK#160; L=13m
| mkop otwarty) Pale
dzialek ani stanu prawnego nieruchomo$ci. | [gfebokose 0.9m Q e
Stuzebnosci gruntowych nie badano. \ 4/19
gruntowy | Q Q Q Q {1 =
I3 . . \
Wykonawca: tukasz Oleksifiski nr upr 20413 1 2

Tl e a Q
Mapa aktualna na dzieni 03.09.2021

Poswiadczam, ze ninisjszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celdw projektowych
Ist.Stanowisko stupowe SN 15 LNSN g Y9 /ﬁtﬂé Pre] 4
ki6rych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany ijednoczesnie informuje, Zze 1000 25/1 /
jestem $wiadomy odpowiedzialnoSci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia _~|zerdz 2xBSW14
Starosta Powiatu Wejherowskiego montaz
Nr protokotu pozytywnej weryfikacji e +rozlqeznik nr 320082 THO-24 o /
Data sporzgdzenia pozytywnej weP/ﬁkacji e (zakres Energa Operator S.A) / /
] P 7
o 6640.6668./1021.1 z 6.09.2021 f
t e

GEODETA UPRAWNIONY

o\\

Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Inwestor

Adres dz. nr 31/6, 23/2 obreb 0013 Rumia
Rodzaj obiektu Projekt przytqcza SN 15 kV
PROJEKTOWAL: Nr upraw.  |PODI
Fa ra d Tomasz_Jezierski [POM/0011/PWOE /07] ?&74
Tomasz Jezierski
Firma Ustugowo-Projektowa
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk DATA SKALA
Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 20.12.2021 1 . 500
TYTUL RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu E01




Wo . pomorskie

Gminat Kosakowo [221105 2]
Ubreb: Deboadrze [0008]
Nr dziatki: 3%8

Nr sekc jii 6.22524.03.11, 6225240312, 6225240313, 6.22524.03.1.4
ID: GKK.6640.3385.2021

Uktad odniesienia: “2000”

Uktad wysokosciowy: PL-EVRF200/-NH

MAPA DO CELow PROJEKTOWYCH

skalo 1:500
W zakresie opracowania mapa oktualna na dzient 02.09.2021r,

00072259

0

Sl6049800.00

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninie jsze j mapie urzadzen
podziemnych, ktoére nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji

Mopa ninie jsza powstata w wyniku aktualizac ji mapy zasadniczej prowadzone j i udostepnione j
przez Powiatowy 0Osrodek Dokumentac ji Geodezy jnej i Kartogroaficznej w Pucku.

UWAGA!
Nie badano danych dotyczacych doktadnosci pomiaru granic dziatek A L ‘ K, N
oni stanu prawnego nieruchomosch. e \ =2 AN
Stuzebnosci gruntowych nie badano. T

ZAKRES OPRACOWANIA T Q Y\}

o3 Q Q \

ZESPat. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Q Q Q
STAROSTWA POWIATOWEGO W PUCKU. @) 0) O @)

urzadzenia uzgodnione w ZUDP — zgodnie z trescio mapy.

GSZ GOS Debogdrze
T324640(AB)

Sporzadzona dniai 02.09.2021r,

Wykonawca prac

zgodnie z art.42 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne:

1
1
\ \ \
\l L N ) 12.70
W granicach opracowania mapy wystepujo projektowane ! Q Q Q ‘

1

1

1

\

1

\

1

\

1

1

1

1

1

1

\

NAZWA FIRMY: 11

GEOIDA rukasz Oleksifski

Q —
o L
tukosz Oleksiiski nr uprawnien 20413 1,2 ( X\T T ’ 93“1 v_\j—ljj
,\/ '\ A - P
+ Ty . Jy m"l e s ’EE—L\J— XX & jh

Q Q Q @) Q Proj.SRS-G#160; L=43m
(przewiert sterowany)

1
I
1
14 ’,'Q Q Q Q Q
/0o o o o Q Qo o Q
I
1
'1' Q Q Q Q Q Q Q Q
i Q Q Qo Q Qo Q s
¥ o o o o o o of
\ Q Q Q Q Q Q Q Q
\ 2
v o o o o o o B[]
© N Q Q@ Q Q =¥ -
\ == ="
s \O Q Q Q== ‘
S
A
‘ " 125125
Proj.DVK#160; L=7m N
(przecisk mechaniczny) L,ﬁ—”' ~ N\
—— {Proj.3xNAZXS(FL)2Y 1x240,/25/20kV: —
Poswiadczam, 7e ninie jszy dokument zostat dpracowany w wyniku prac geodezy jnych | L=203/251m
i kartograficznyich, ktdrychrezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie Lo $320348(AB)
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem; swiadomy odpowiedzialhosci
karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia, o Q Q Q
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych Sl GRK.B640.3385.2021 Q Q Q Q
Organ shuzby deodezy jnef, kidry otrzyrmal zgloszenie|  Starostwo Fawiat owe w Fucku Q Q Q
) GEQIDA EURASZ OLEKSINGKT 1 Q Q Q Q
Wykonawcaprac geodezyjnych 181-603 Gaynia ul: Stanistawa Zauchy St O O O
Nroraz data sporzqdzeniadokumentu: = i o g i e R N Q
zawierajgcego wynikpozytywnej weryfikacji. 1| 6640.3385.2021.24002 z 9.09.2021
Imig i nazwisko oraz nruprawniert o +tukasz Cleksidski
zawodowych kierownika prac | Nr tprawniert 20413
AN Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do, celéw projektowych
\
\ L/
\
\
\
\
\
\
N\
Geodeta/Uprawniony N
inz Lukaéz Oleksinski o
nr‘-u‘gas Ml 3 g
7 % | |
4 049650.00
| Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres dz. nr_357/18, 357/17, 357/9, 358/1, 370/1 obreb 0008 Debogdrze
Rodzaj obiektu Projekt przytgcza SN 15 kV
PROJEKTOWAL: Nr upraw.  [PODPI
Farad Tomasz Jezierski [POM /0011 /PWOE/07] (5/77\4
Tomasz Jezierski

Firma Usfugowo-Projektowa
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk DATA SKALA
Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 20.12.2021 1: 500

TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu E02




Ist. LNSN 15kV nr 1000 Ist. LNSN 15kV nr 1000 Ist. LNSN 15kV nr 1000

stup nr 26 stup nr 25/1 stup _nr 25
2xBSW 14 2xBSW 14 2xBSW 14
(przelotowy) (przelotowy) (odporowy)

kier. odlqcznik nr 2016

kier. odtqcznik nr 2058 ‘ Ist.3AFL=6 70mn? Ist.3XAFL=6 70mn? Ist.3XAFL=6 70mm? Ist. 3XAFL—6 70mm? ‘ stup nr 15
stup nr 30 ‘ [=201m [=183m (dalej LKSN 1000 do

GPZ Chylonia pole nr 3)

Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kandlizacji Sp. z o.0. ul.Witomiriska 29, 81-311 Gdynia
Adres dz. nr 31/6, 23/2 obreb 0013 Rumia
Rodzaj obiektu Projekt przytqcza SN 15 kV
PROJEKTOWAE: Nr upraw. |PODI
Farad Tomasz Jezierski |POM/0011/PWOE/07] ?&77\‘

Tomasz Jezierski
Firma Usf{ugowo-Projektowa

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk DATA SKALA
Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 201 22022

TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Schemat sieci SN - stan istniejacy E1




kier. odfqcznik nr 2058

Ist. LNSN 15kV _nr 1000

stup nr 25/1

2xBSW

14

(przelotowy)
+ roztqcznik THO 24 z napedem

silnikowym

T-1b

+Szafka telemechaniki SO1/THO
(zakres EOP)

B

Ist. 3XAFL—6 70mm { ‘

Ist.3XAFL—6 70mm?

kier. odfqcznik nr 2016
stup nr 15

stup nr 30
%
R e
Proj. 3xOgranicznik przepie¢ SN FL Proj.Rozlqcznik i Proj.Przektadnik napigciowy
typu AZBD 222 vi THO-24 2 -<@x  DAC-PW 15,75/0,23 kV
(zakres EOP) u napedem L (zakres EOP)
! silnikowym T-1b Lah<
i (2052?0520 F) Proj.Antena
! TETRA
| (zakres EOP)
|
e {&75}F-——
| granica stron
| Ry
=+ = Proj.3xGlowica kablowa nap.
R<O760 o & CAE-F 24kV 70-240
T3
§°8
8 R3S
o S 2
S Re
8
3
2
(wykop otwarty)

(przeczsk mechcmczny)

(dalej LKSN 1000 do
1GPZ Chylonia pole nr 3)

1
|
|
|
|
-
=
|
|
|

Proj. 3xNAZXS(FL)2Y 1x240/25/20kV

ist._Stacja_T324640 6SZ GOS Debogérze (AB)

SEKCJA | pole nr 12

Ist. Odtqcznik SN
Owin-20/6

=

Proj.Przekfadnik
napieciowy
1JC 5 17,5kV
z podstawq bezpiecznikowq

Ist. Odfgeznik SN~
Owin-20/6 I
Proj.3xGlowica kablowa

wnetrzowa
CAE-I 24kV 70-240

bezp. WBP-20 0,54 s SC14-24
1543//0,1:43/0,1:43 /0,143 12,5/800
Kv/kv s
5VA KL.0,2 A ProjPrzektadnik
5VA 3P pradowy
5V4 3P TPU 60.11
60//5/5/5 A/A

Ist. Wytqeznik SN

FS5 10VA Kkl 0,2s
FS5 10VA K. 0,2s
15VA 5P10

(wykop otwady)

(przewiert sterowany)
) ]

PrOJ.DVK¢760,L Um Pm/SRS¢76OL 20+7m

[=203/25Tm
5320348 (AB)

U v
Proj.SRS-G#160;L.=43m Pm/ DVK#160;L= Zm

Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kandlizacji Sp. z o.0. ul.Witomiriska 29, 81-311 Gdynia

Adres Rumia , Deboqdrze

Rodzaj obiektu Projekt przyfgcza SN 15 kV — P/21/005973

Farad PROJEKTOWAL:

Nr upraw. PODI%‘»77\,
Tomasz Jezierski |POM/0011/PWOE/07]

Tomasz Jezierski
Firma Usf{ugowo-Projektowa

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk
Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl

DATA
20.12.2022

SKALA

TYTUL RYSUNKU

Schemat zasilania SN stan projektowany

NUMER RYSUNKU

E2




1324640 GZS GOS Debogdrze (AB)

GPZ 110/15 kV Runmio

. 15 kV 15 kV ¥
LK nr 28801 LK nr 28802
, E0P E0P
granica stron — g 1 sumator PPE 59 0243 8320 4009 4829 4
PEWIK PEWIK
3 3 kVh
PPE 39 0243 8320 1078 0783 ——2::) Rozliczeniowy pomiar energii elektr. dla PEWIK z::}—— PPE 59 0243 8320 4008 6039

sekcjo 1 1.4 1l !

P P

P

sekcjo 2

M Iil
It

©

Stacja transf. 15/0,4 kV

1324638 (AB) ‘Przepompownia Sciekow’

i‘l D
Dt

$320345 (AB)

AL 240
(=3000m

Gtowna Stacjo Zasila jaca
Rozdzielnia 15 kV GSZ

l

WOOGT
0re W
(8Y) 9re0CES

1324639 (AB)

$320347 (AB)

SUW RUMIA

AL 240
1=1300m

sekcjo 1 113

L2

i 110

SIR III

13 kV 21

e/ 28 29 2l

el 212

213 sekcja 2

8

It

N
()— kWh

PPE projektowany

(3
T

—_

-0S

L-08

s—l— =
-0s—l—— =

22

A Bx

[ [
i i
a

|
o~

¢-0s
L-0S
1-08

'

€-0S

Pro jektowana LK

Al 120

(=430m

Al 120

(=430m

Pro jektowany
Tr
15/0,4 kV

D

M III

sl

Pro jektowany G
Pn=600 kW 3
Va

granica stron

Proj. 3XNAZXS(FL)2Y 1x240,/25/20kV
203/251m
320348 (4B)

wg odrebnego opracowania

L:

PEWIK

A oy

Proj.Roztqcznik |
THO-24 z napedem |
silnikowym T—1b
(zakres EOP) *T¥7
320082 Ly

Ist. LNSN 15kV nr 1000

stup nr 25/1
2xBSW 14

(przelo

towy)

+ rozlgeznik THO 24 z napgdem
silnikowym T—1b
+Szafka telemechaniki SO1/THO
(zakres EOP)

1
15/0,4 kV

D
D

Stacja oddziotowa SO-7

15/0,4 kV

12
15/0,4 kV

D

DA

sekcjo 1 04 kV

SR III

0,4|kV  sekcja 2

D)
Dt . [ Dt ]

D
It

B

Istnie jacy
Pn=600 kW G
max=866 A

Istnie jocy
Pn=600 kW G
Jnax=866 A

WP 12/P2/01179

5

]

WoSy
021 v

Stacjo oddziatowa SO-3

15/0,4 kv

04 kV

T2
15/0,4 kV

sekc jo 2

adbiory

S

PV

Istnie jocy
Pn=420 kW
WP P/21/020942

Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres

Rumia , Debogodrze

Rodzaj obiektu

Projekt przyfgcza SN 15 kV — P/21/005973

Farad

Tomasz Jezierski

Firma Ustugowo-Projektowa

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk

Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL:

Nr upraw. |PODPI
Tomasz Jezierski [POM /0011/PWOE /07]

DATA

20.12.2022

SKALA

TYTUL RYSUNKU

Schemat T324640 GZS GOS Deboadrze (AB) -stan broi.

NUMER RYSUNKU

E3




Rzut — 1324640 GSZ GOS Debogérze (AB)

o aca aSa aca e o o o
Pomieszczenie baterii ~ ™yl |le|N|lx ||| X |2
Uktada¢ w ist. korycie kablowym N N N N N N N N N N N N N Uktada¢ w kanale kablowym
2 2 2L <L 2 2 2 2 2 @ o0y © ohy
$ S S S S S S S S > S > S Proj. F/UTP_2x4x0,5mm”;
= = = 1=35/50m
" wewnetrzny pomiar PEWIK
L SG'/(C/ a2 Uktada¢ w ostonie rury RL25
[Pz somrgiiey 720K ‘—| fazdzielnia SN 15kV przymocowanej do obudowy
Pomiar_wewngtrzny PEWIK W 56’/(6‘]0 7 rozdzielnicy SN, drabinki kablowej,
. konstrukeji stalowej budynku oraz
11 — ~ — - . f N — — = ~ ~ ~ elewacji
: = = — — \ \ \ : ~ —~ /‘\ ~ Ist. Drabinka kablowa
= L L 2 L L L L L () oy utozy¢ projektowane kable
o Sl S |SIS|8|13|8|1813|83re|zs i
Pomieszczenie techniczne R U e e e S /é% < | & Proj.Tablica_pomiarowa
= | wyposazona w licznik Energa
L L L - -l - 7/ Operator S.A.
— — — 2/ — — T |: wyposazenie wedlug rys. E5
] ] ;/ ] ] ] ] (zasilic z obwodu gniazd
A & e N N S A wtykowych przebiegajgcego
b obok proj. tablicy pomiarowej)
Doposazy¢ pole w_przekladniki Proj. 3xNAZXS(FL)2Y 1x240/25/20KkV. Ist. Przepust rurowy
prqdowe 1=230/251m ugzcze:*/nié przed wnikaniem
0,2s FS5 10VA wktad APW3—750/30/3XU
0,2s FS5 10VA
5P10 15VA
oraz przekfadniki napigciowe
XTJC 5 17,5kV z podstawq
poziomq opcja 2 — WBP 20 0,54
15:3//0,1:43/0,1:V3/0,1:{3 kV/kV
0,2 5VA
3P 5VA
3P 5VA
Uwagi:
—Tablice pomirawq zasili¢ z istniejgcego obwodu gniazd wtykowych stacji,
—Wszystkie elementy uktadu pomiarowego przystosowa¢ do plombowania,
—Kable uktadu pomiaroweqo lqczqce przektfadniki z TP nalezy uktada¢ w Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kandlizacji Sp. z o.0. ulWitomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres Rumia , Deboqgodrze

rurkach RL32 (osobno tor prqdowy i napigciowy) po istniejqcej drabince a
nastepnie konstrukcji stalowej budynku oraz natynkowo na Scianie,
—-modul UKl na projektowanej TP nalezy pofqczy¢é z wewnetrznym uktadem
pomiarowym PEWIK Gdynia Sp. z o.0. znajdujgcym sig w pomieszczeniu
technicznym, kabel komunikacyjny ukladac w istniejgcym kanale kablowym,
drabince i korytkach.

Rodzaj obiektu

Projekt przyfgcza SN 15 kV — P/21/005973

Farad

Tomasz Jezierski

Firma Usfugowo-Projektowa

Tellfax : 058 351 16 37,

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk
e-mail: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL:

Nr upraw. PODP(IS/77\1
Tomasz Jezierski [POM/0011/PWOE /07]

DATA
20.12.2022

SKALA

TYTUL RYSUNKU

Rzut stacji 7324640 GZS GOS Debogorze (AB)

NUMER RYSUNKU

E4




Schemat ukfadu pomiarowego posredniego

ZMD405CT44.0459 Aotona T
CUBe LICZNK POZYTON s0AB "P0” * (W szafce pomiarowe)) o] ]
L3
e LS UNIWERSALNY KONWERTER INTERFEJSOW UKI DH05CT44.0%5 m
Mo M Jan i : 0
§ § - Y, Y NP ZASIANIE | PORT 1 RS485 PORT 2 RS232 ]
| | _ il _ [ e[ -[m[m oo ]nlaw] 3] ]
Priri BB i Bl 6151‘1312111 HE06E I o L S N S . R N Y e Y S 4 1 30| 2 | 24| 25| 26 | 27| 28| 29 -
[
| Proj. Przewdd F/UTP 2x4x0,5mm2 kier. pom. techniczne
L=35/50m wewngtrzny ukfad pomiarowy
PEWIK Podstawowy Kontrolny
| Yo+
WAGO LPW §
o 2300 847-297,/060-2000 O
—
WAGO LPW
Fi ] 3 847-297/060-2000
ass-810/2
2 4
% T Z g 7 r_‘S r-‘s i) 10 1T 12 13 17 Ei T - :-!4 r-!G r-!s i) 10 1T 12 13 17 l l '7 UKI
< HHHEHHH S HHHEHHH _
Bkl & 8 RS 8 i L N PE
3 &|d|d|d|db|En B D 3 &|&ld|o/d|dn o L
1T RR | A
|
Prze od lis miarowej do licznika wykonac: 635mm
Obwody pradows DY 2,5mm* Obwody naplociowe DY 1,5mm* ] !
Kolorystyka przewodéw Kolorystyka przewodow -
L czerwony L czerwony F’ n
L2 Zelony L2 Zelony X i
[E] czamy [K] czamy
N niabioski R in
Przewody od przektadnikéw do /i omniarowej wykonac:
‘Obwody pradows YKSY 7x2 5o | | ‘Obwody neplociows YKSY ixt,5mm %
la, al
lay
lgy
PrITIC 5 17,5
iﬂ%‘zmw/o,w
Easergy P5F30
art e fHEHE oy
17 |||_( 1814182 282 351 4382
S ! 7 151 41s2 \as1 282 L3S f3s?
5 L2 Ill: I P
§[3 Wt brs2 bt Lz Lt yas %
g I BT P S
=
m 60.11
4
FS5 10VA
P10 15/
Ith=125, kym=31,56A
Uwagi:
—Pofozenie anteny musi zapewnia¢
prawidlowq transmisje danych pomiarowych.
W razie potrzeby przenies¢ anteng w miejsce — S— — _ i
o odpowiedniej sile sygnatu Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqggow i Kandlizacji Sp. z o.0. ul.Witomiriska 29, 81-311 Gdynia
—Licznik podstawowy i modem dostarcza Adres Rumia , Deboqgbrze
Energa Operator. Rodzaj obiektu | Projekt przyfgcza SN 15 kV — P/21/005973
Is] ' H Farad PROJEKTOWAE: Nr upraw. PODF?S/77\I
~Transmisja danych pomiarowych tylko dla ACa Tomasz Jezierski [POM,/0011/PHOE /07
otrzeb 0SD Tomasz Jezierski
p X . ., Firma Ustugowo-Projektowa
—Wszystkie elementy uktadu pomiarowego ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarisk
42 Ly p g DATA SKALA
przystosowac do p/ombowon/'a. Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 20.12.2022 -
—uktad zabezpieczeniowy odrebne TYTUL RYSUNKU . NUMER RYSUNKU
opracowanie. Schemat uktadu pomiarowego ES
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13. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z.0.0
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

PEWIK GDYNIA

OBIEKT:
»,Projekt wykonawczy budowy przytgcza SN 15kV”
Rumia, gm. Rumia,
Debogorze, gm. Kosakowo”

okreSla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 (Dz.U. z 2004r. nr 120. Nr 120.1126)

SPORZADZIE: st srofiionn wionses,

mgr inz. Tomasz Jezierski

ul. Inzynierska 9:80- dansk

Gdansk 20.12.2022
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Inwestycja obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane:

Wykonanie wykopu pod projektowane kable SN,

Ufozenie kabli SN,

Zasypanie wykopu pod kabel z warstwowym zageszczeniem gruntu, przy
wykorzystaniu zageszczarki mechanicznej,

Podtgczenie kabli SN-15kV do istniejgcej linii oraz istniejgcej rozdzielnicy SN w GSZ
na terenie GOS Debogorze.

Przebudowa pola 1.12 rozdzielnicy SN 15kV

montaz tablicy pomiarowej w T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) na terenie GOS
Debogorze.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac:

Linie kablowe SN

Linie kablowe nn

Linie napowietrzne SN

Linie napowietrzne nn

Stacja 15kV T324640 GSZ GOS Debogorze (AB)
Droga

Studnie

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami moggcymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi sg:

Linie kablowe SN

Linie kablowe nn

Linie napowietrzne SN

Linie napowietrzne nn

Stacja 15kV T324640 GSZ GOS Debogérze (AB)
Droga

Studnie
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o Wykonywanie wykopu dla projektowanych kabli, stwarzajgce zagrozenie upadku,
przysypania ziemiq, uszkodzenia istniejgcej sieci technicznej itp.,

o Uktadanie kabla w wykopie,

o Prace zwigzane z transportem | roztadunkiem materiatbw budowlanych oraz
mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takze zwigzane z pracg sprzetu
transportowego,

o Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podigczaniu projektowanych urzgdzen
elektrycznych

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwrécic uwage pracownikOw na mozliwe

zagrozenia, jakie niosg za sobg poszczegoélne prace. Nalezy wymieni¢ i sprawdzi¢
dostepnosSc¢ Srodkoéw ochrony dla: prac wysokosciowych, na wypadek pozaru, prac z
ciezkimi elementami konstrukcyjnymi bgadz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem
elektromechanicznym — ryzyko uszkodzen ciata, porazen pradem elektrycznym. Nalezy
wskazaC¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje,

przypomniec podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb ratowniczych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Wymagania szczegétowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed
dostepem o0s6b postronnych do stanowisk pracy nalezy okreslic zgodnie z
»~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”.

Prace wykonywane bedg zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez
Inwestora PEWIK Gdynia. Przed rozpoczeciem prac monterzy zostang dopuszczeni do
pracy przez odpowiednie stuzby PEWIK Gdynia.

Jezeli prace nie prowadzone bedg w systemie PPN (Praca Pod Napieciem) to przed
przystagpieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzi¢ brak napiecia. W
przypadku prac w systemie PPN przed przystapieniem do prac sprawdzic¢ stan wyposazenia
ochronnego monterow.

Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musie by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowaé wazno$é sSwiadectw kwalifikacji oraz zasSwiadczen
lekarskich dopuszczajagcych pracownikéw do prowadzenia okreslonych robot

budowlanych.
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14. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ uzytkownikow terenu oraz instytucje

uzytkujgce urzgdzenia inzynierskie w rejonie budowy.

2. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic stuzby PEWIK Gdynia w celu:

a) wyznaczenia nadzoru;

b) okreslenia warunkow odbioru robot;

¢) uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci nowych opiséw kabli SN
w ztgczach kablowych.

3. Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z normg, w szczegolnosci:

a) trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;

b) kabel SN uktadac¢ w ziemi na terenie lesnym na gtebokosci 150cm, w wykopie
otwartym w pozostatych obszarach na gtebokosci 110cm;

c) zachowac przepisowe odlegtosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego, napotkane urzgdzenia podziemne traktowac jak urzadzenia czynne;

d) wykop kablowy nalezy zasypywac i zageszczac warstwami co 20cm, stopien
zageszczenia uzgodni¢ z wifascicielem terenu i wykonawcg naprawy na-
wierzchni.

4. Po zakonczeniu prac odbudowac nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia ro-

bot, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegajg odbudowie na szero-

kosci wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu. Po zakoriczeniu budowy linii
kablowej SN wykonac pomiary izolacji kabli. Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy
sporzgdzic protokoty. Pomiary musi wykonac uprawniony elektryk.

5. Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w

tym zgodnie z aktualnymi ,Standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzgdzen

SN i nn eksploatowanych w ...”. Po uzgodnieniu z PEWIK jest dopuszczalne zasto-

sowanie innych materiatow (kabli, ztgcz, rozdzielnic itp.) niz wymienione w doku-

mentaciji.

6. Wykonawca opracuje i uzgodni z Energa Operator S.A. instrukcje wspoftpracy

ruchowej agregatéw kogeneracyjnych.

7. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne

przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo

Z aprobatami technicznymi.

8. Elementy ukfadu pomiarowego przystosowac do plombowania.

9. Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznaé sie z trescig

opisu technicznego, wszystkich rysunkow i zatacznikéw do dokumentacji, a w

razie niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniami do inwestora.



