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1. Warunki przyłączenia 
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2. Uzgodnienie Gmina  Kosakowo 
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3. Protokół z narady koordynacyjnej 
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4. Uzgodnienie PEWIK 
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5. Pozwolenie wodnoprawne 
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6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

Inwestycja obejmie swoim zakresem następujące roboty budowlane:  

• Wykonanie wykopu pod projektowaną linie kablową SN; 

• Ułożenie linii kablowych SN; 

• Wykonanie odejścia kablowego na słupie SN 15kV, 

• Podłączenie linii kablowej do istniejącej rozdzielnicy SN w GSZ, 

• Zasypanie wykopu pod kabel z warstwowym zagęszczeniem gruntu, przy 

wykorzystaniu zagęszczarki mechanicznej;  

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane, znajdujące się w obszarze wykonywanych prac: 

• Linia elektroenergetyczna SN  

• Sieć kanalizacyjna 

Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi  

Podstawowymi elementami mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi są:  

• Linia elektroenergetyczna SN  

• Sieć kanalizacyjna 

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Prace mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Prace związane z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych oraz 

możliwym ryzykiem przygniecenia, a także związane z pracą sprzętu 

transportowego; 

• Porażenie prądem elektrycznym przy podłączaniu projektowanych urządzeń 

elektrycznych w istniejącej stacji transformatorowej oraz istniejących złączach 

kablowych. 

• Wykonywanie wykopu dla projektowanych kabli i fundamentu, stwarzające 

zagrożenie upadku, przysypania ziemią, uszkodzenia istniejącej sieci technicznej 

itp., 

• Układanie kabla w wykopie, 

• Prace związane z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych, 

demontażem agregatu prądotwórczego oraz możliwym ryzykiem przygniecenia, a 

także związane z pracą sprzętu transportowego, 
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• Ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy podłączaniu projektowanych urządzeń 

elektrycznych, 

• Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów: 

- nieodpowiednie składowanie materiałów budowlanych, 

- nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych, 

• Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów: 

- uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy, 

- awarie sprzętu w czasie pracy np. betoniarki, sprzętu elektrycznego. 

• Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu: 

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 

- potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 

• Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu: 

- upadek ciężkich przedmiotów w czasie rozbiórek, 

- upadek z wysokości, 

- upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 

- zasłabnięcie w czasie robót. 

• Zagrożenia w czasie robót budowlanych i montażu instalacji: 

- przygniecenie przez ciężkie przedmioty, upadek z wysokości, 

- poparzenie od płomienia palnika w czasie prac spawalniczych, 

- porażenia prądem elektrycznym, 

- opary farb do zabezpieczeń antykorozyjnych. 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych  

Przed przystąpieniem do prac należy zwrócić uwagę pracowników na możliwe 

zagrożenia, jakie niosą za sobą poszczególne prace. Należy wymienić i sprawdzić 

dostępność środków ochrony dla: prac wysokościowych, na wypadek pożaru, prac 

z ciężkimi elementami konstrukcyjnymi bądź prefabrykowanymi, prac z ręcznym sprzętem 

elektromechanicznym – ryzyko uszkodzeń ciała, porażeń prądem elektrycznym. Należy 

wskazać drogi ewakuacyjne, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za asekurację, 

przypomnieć podstawowe zasady BHP, numery telefonów do służb ratowniczych.  

 

 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

Wymagania szczegółowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed 

dostępem osób postronnych do stanowisk pracy należy określić zgodnie 
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z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”.  

Prace wykonywane będą zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez 

właściciela linii – PEWIK Gdynia Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem prac monterzy zostaną 

dopuszczeni do pracy przez odpowiednie służby PEWIK Gdynia Sp. z o.o.  

Jeżeli prace nie prowadzone będą w systemie PPN (Praca Pod Napięciem) to przed 

przystąpieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzić brak napięcia. 

W przypadku prac w systemie PPN przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan 

wyposażenia ochronnego monterów. 

Niebezpieczeństwo pożaru nie występuje. W przypadku użycia otwartego ognia, 

stanowisko pracy musie być zaopatrzone w podręczny sprzęt gaśniczy.  

Należy skontrolować ważność świadectw kwalifikacji oraz zaświadczeń 

lekarskich dopuszczających pracowników do prowadzenia określonych robót 

budowlanych.  
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