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21. Przedsigbiorstwo akceptuje zawarte w ninieJszym projekcle rozwiazania techniczne pod warunkiem reallzacfi zamleszczonych

1} O rozpoczgeiu robot nalezy pisemnie powiadomié PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 14-dniowym wyprzedzeniem, podajac nr uzgodnienia,

lokalizacje inwestycji oraz telefon kontaktowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. prowadzenia czynno$ci konfrolnych w trakcie

realizacji robot.

3) PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Wykonawcg robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy moZiiwosé uszkodzenia naszych
urzadzen i powstania awaril sieci elektrycznej i akpia oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii elekiryczng

i akpia na skutek prowadzonych prac.

4) Wszelkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji projektowej {rowniez zakwalifikowane jako nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego

projektu) wymagaja akceptacji PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. przed ich realizacjy,)

5) Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

i normami branzowymi.
6) Nalezy zapewnic ciaglos¢ zasilania energia elektryczna obiektow GOS podczas realizagji prac budowlanych,

F. INFORMACJA O ZAL ACZNIKACH

22. Integralna czescia uzgodnienia sa;
O Zal 1 - projekt wykonawczy — 1 egz.
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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z wymogiem art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
Oswiadczam, Ze projekt przebudowy pola 1.12 stacji GSZ GOS Debogérze SN 15kV
(obwody wtérne, EAZ) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

idelycznych bez egraniczer;

Nr ew.POMO011/PWOE/07
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2. Uprawnienia projektowe autorow

@ POLSKA

i I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
POM-7SA-HSY-AZD *

Pan Tomasz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0296/07

adres zamieszkania ul. Tuchomska 39A, 80-297 Banino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-08-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zach ia elel i j formy ci p ] Wy zenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem efektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli 2fozone w formie elek i Jest ré ine z ofwiadk iern woli ziozonym w formie pi

* Weryfikacje pop $ci danych w niniej $wiad iu mozna sprawdzié za 3 numeru weryfikacyjnege 2adwiadczenia na

stronie Polskle] Izby Inkynleréw Budownictwa www.plib.orgpl lub kontaktujgc sle z biurem wiaéclwej Okregowe] lzby Intynlerdw
Budownictwa.

JE‘E;,_L“'.’_“::
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POMORSKA QKREGEWA
17BA INZYNIEROW ELUDOWNICTWA
£0-840 Gdastsk, n). Swig*o] & . .
S O ﬂ(gfss;ﬂsgv;gggf;';“ 44 Gdarisk, dnia 2 lipca 2007 r
Fax {0-58) 30Q1~44-08
Syg. akt 10/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanist6w /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm//, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.d pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ JEZIERSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.09.1975 r w Gdarnsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0011/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOMDRICZACY

Okrggowej Kgfmi€ji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwafifikacyjnej

Laszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Kowrithi Kwalifikacyjnej
emowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Jezierski

80-283 Gdarisk, ul. Mysliwska 46/8
2.0Okregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
LET
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3. Warunki przylaczenia

Numer P121/005373 _L!iejscowoﬁc Gaafisk Data 22-08-2022

wn

74

741,

713
714
7.15.
7.16.
747

7.2

g1
9.2,

Energa
operator

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA nr 1

DO SIEC] ELEKTROENERGETYCZREJ ENERGA-OPERATOR 8A
Oddzial w Gdafisku

Niniejszym dokonujemy akfualizacji warunkéw przytaczania w poszczegéiivch pozyciach nadajac Im bramiente:

Przytaczsny obiekt:
Nazwa:Grupowa oczyszczsinia sciekow
Adres (Nr dziaki):Debogorze-Wybudowenis, ¢, Diuga 28
om. Kosakowo , dziatks numer 8-370M
Grupa przytaczaniowa: I}
Moc przylaczeniowa: 1500 kw
ie:

Miejsce 5

GPZ- GPZ CHYLONIA [03300}

Link 15 kv REDA L.1000 [03300-3)

Obiskt Linia [SN) S1.14 (ot 2016} - S1.32 {roz4.2270) 1000}

Migjsce dostarczania energii alakirycznel:

2aciski pradowe rozigeznika SN-15kV ne inii napowlerzne] SN-15kV e 1000 od strony instaladi przylaczane

Rodzaj przytacea: napowielrzne

Zakres pras niszbgdnych do realizack przylaczenia orez wymagania w 2akresie wyposazenia niezbednego do waptlpracy
z3iecig

Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzgdzenia WN i SN:

Na istnlejace] inki nepowietizne] SN-15KV nr 1000 relacji S1.14 (odt.2016) - §1.32 (102).2270) nalezy wybudowad siup 2
roztacanikiem sterowanym radiowo (dopuszcza sie budows roziacznika na lstnisjacym slupls).

Stacia transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia n:

Nie dotyczy.

Wyposaerie urzedzed, instalacii lub sieci, nlezbedne do wepdipracy 2 sieciy, do kiorej instalacie lub sieci sq praytaczane:
Zgodnie  IRIESD EGP.

Zabazpleczenie sieci przed zakiceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub siedi wnioskodawey:
Zpodnie z IRIESD EOP,

Dostosowanie przylaczanych urzadzed, instalack b sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demotiate:
Zakres inwestyci realizowanych przez Podmiot Przyigczany:

Od projektawanego roztacznika SN-15kV slerowanege radiowo naley wybudowat abanencia linie kablowa SN-15kV do
istniejgoe] abonenchie] stadji fransformerorowe] T324540 "GZS GO Debogérze".

Odbiorca wykona inslalacie przyiaczang w obiekcio przylaczenym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnodi stron.

Wykonanis ych c2yrinadel powinnio zostaC potwierdzone w *Q$wiadczeniu o golowosci instalacyi przylaczaney
Wymagany slopied skompensowania mocy biemey:

igo QI: 04

pQiv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowsgo | systemu pomiarowo-radiczeniowago:

Miegjsce zainslalowania:

isinlejaca stacia transformatorowa T324640 "GZS GOS Debogdrze (AB)" '

Rodzaj | prad 2namioncwy oraz miejsce usyhuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gibwnego:
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93.
94.

8.5,
0.6,

10,

101,

10.2.

10.3.

1.

12.
121

122

Energa
operator
Spostb pomiaru: podredni
Rodza] mierzonej energii: Erergia slekiryczne czynna pobrana, Enengia eleklryczna biemna w 2 kwadramach, Mot maksymalna
pobrana, Straty nisobecne/ pomijalnie male
WMummmmmsmzmmymmmmm
magane;
Wymsgania dodatiowe;
8) Dia pomian podredniego lub péipodredniego, zastosowat odpowiednie przekadni i listwe konirolno-pomisrows 8 w
zanimk ath widmych pomiaru wykonad zabezpleczenie obwoddw naplaciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
U naplpca.
b} Dia poszczegdinych staptw budowy vzewidziaé pominr dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia poniarowe winny byE osionigta | przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dia ukladtw transmisii danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukei Ruchu | Eksploatac Sieci
Dystrybucyine] ENERGA-OPERATOR SA
e inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zalresie elekdroshergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe) i systemowej
Dotyczy sieci o napleciu do 1 kV:
a)  Ukiad sleci ™-C
b)  Napiacle mamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci % kA
Rzeczywista warlo$t pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poradef Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sied o napieciu powy2ef 1 kv:
8)  Sposdh pracy punkty netfirainego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punklam zerowym uziemionymn przez rezystor
plerwolny
b)  Naplgcle znemionowe siecl 15 kv
¢)  Prad zwarcis doziemnego 210 A
di  Czas wylaczenia zwarcia doziemnago 03 ]
g}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
fi  Cazas wytaczenia zwarcia wiglofazowsgo 0.1 5
w slagi 105 kV GPZ GPZ CHYLONIA
Reeczywisia wartod pradu zwarcia wislofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowe).
g} System ochrony od poraden uziemienie ochronne
Inne:
Dans znamionowe L 2dzen, instalac] i sieci oraz dojuszczaine oaniczne parametryichpracy B
Rodza v dmnlali'slalac.um Na iecie znam. k] Moc znam. K\V] | Prad rozruchu [A]
e : 1 : e e
Inte ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze slupa 2 rozfaczniklern sterowanym radiowo (zgodnie Z chowigzujacymi w
ENERGA-OPERATOR SA stendardami technicznymi} i uzgodaié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzlal w Gdaitsky, Rejon
Dystrybucfi w Gdynl - Dzial Dokumentacjl Energetyczne).
¢ tuchawe):

Dotyczy wspdipracy : ,
Zaklualizowat Instrukeje wspoipracy ruchows; abonenckiej staci bansformatorowej T324640 "GZS GOS Debogorze” i uzgodnic
ja z Reglonaing Dyspozycjs Mocy Oddzialu w Gdafisku, przy akiualizaci instnikeji uwzglednid wymaganis zewarts w IRIESD
ENERGA-OPERATOR SA,
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Energa

operator

Opracowat instrukeje wspdipracy uchowej agregalu pradotwénczego | uzgodnit: j z Regionalng Dyspozycja Mocy Ockizialu w
Gdarisk, przy opracowywaniu instrukeli uwzglednit wymagenia zewarle w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
Prébne uruchomienie agregalu pradotwonzego dokonat przy udziale pracownkiw ENERGA-OPERATOR SA.

Altualizacia wchodz! w kycle z dniem zawarcla aneksu do umowy o przyiaczenle, kibry przesylamy w zataczeniu

Giowny Ingynifer ds. Praylzczen
Koo Specrids B

N

Ciunel Aleksandra o 1
OPRACOWAL ZATWIERDZR

Obzymuig: 1. Wrioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdanisku
ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118¢, 81-225 Gdynia
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4. Wytyczne programowe

WEW/TT/ /000956 Gdyaia, dnia 21-04-202( 1.

Dzial TL
wim

Sprawa: warankf technicine de wykenanin dokumentacji projekiowej proylyeee SN pemigdzy sicclg
elekirocnergetyconyg ENERGA-OFERTOR 5A o projektowang Glivny Stacig Zasilajgcg - zasifamle
rezerwowe GOS Debogdirze

Dziat Techniczny ustala nastigpujace warumki techniczne do wykonania dokumentacii
projektowej dla inwestycii fak w tytule:

. Przedmiot zaméwienia | syczegdlowy zakres zambwienia
L. Przedmiotemn zamowienia jest zaprojckiowanie zasilania rczerwowepo Grupowej
Oczyszczalni Stiekdw Debogdrze {GOS Debogdrze).
1.2, Szczepblowy zakres zamowienia:
a) opracowanie dokumentacji projektowe] wykonania przedmiclowegn zadania dls ktorej
szezegblowy zakres raeczowy opisany jest w punkeie 7 Zakres prac projektanich,
b) uryskanic niczbednych uzpadnicd i decyzii wymaganych do wykonania zaprojeklowanych
prac w tym od Zamawiajacepo. kidre nalezy dolgezyé da projekiy.

2. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia
Pregdmiotawa inwestycja zlokalizowana na terenie gmin:
¢ Rumia dz.nr 31/6; 23/2: 7/3; §/4 obreb 0013 Rumis,
* Kosshowo dz. nr 370/1; 359/3; 3579; 358!1: 35717, 357/18 obrgb 0008 Dizhogorze.
Szkic terenu objgtego niniejszymi warunkami przedstawiono w zalgcznia nr |

3. Laekalizacja przedmiotu zamdwirgia
Realizacja zamierzenia imwestycyjnego objgtega ninigiszymi warunkami musi by¢ 2godna 7;
= obowigzujacymi aklami prawnymi.
* normami wprowadzonymi przez PKM do stosowania,
= zasadami wiedzy techmiczngj,

4, Uwarsakowania wykonania prredmiotu zamowienia

4.1. Dokumentacja projektown powinna powsiaé w oparciv o niniejsze warunki techniczne
i wymagania okreslone w wydanych przez Energa-Operator SA wanunkach preytaczenia
do sieci glektroeneretyeznej o anskach P21/005973 2 dnia 23-03-2021 .- 2atgeznik nr 2.

4.2. Ponizszy opis nic zwalniz projekiana od dokosania wizji lokalngj i wykonania inwentaryzacji
wlasnym kosziem i staraniem prred realizacjy przedmiotu 2améwicnia

4.3. Parameiry | wymagania technitzne okreflone w niniejszych warunkach 54 wymaganiami
minimalnymi,

44. Dopusreza sig zmiang zakresu prac projektowyeh | wy magad technicznyeh pod warunkier
uzyskania pisemnej zgody nd Zamawiajacepo.

4.5. Projekt musi opicrat sig na urzadeeniach posiadajgeych deklaracje wlasciwosci vrythowsch,
certviikaty iffub aprobaty techniczae apodnie 7 ohowigzujaoymi w 1ym akresie przepissmi.
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4.6. Podczas realizecii amierzenia inwestyeyjnego obickt bedzie pracowaé bedzie z ustalonym
programem pracy, kiory nalery uwzglednié podezas reglizacji prac budowlanyceh,

4.7, Rozwigzania projekiowe nalezy uzgadniad na bieaco z Zamawigjgeym.

4.8, Przed dokonaniem koficowego uggodnienia dokumentacii technicznej z Zamawiajgeym nalezy
dokonaé wszystkich uzgodnien peojektowyeh wymaganych dla realizacji zekresu zamdwienia,
w fym przylgeza i rozliczeniowego ukiade pomiarowego £ Energa-Operator SA.

&, Ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodsrowania Przestrzennego
Dla terenu zamierzenia inwestycyjnego obowigzuje w pminie:
a) Kosakowo — MPZP (uchwala Rady Gminy Kosakowo nr XY1I/8/2004 z dnia 31 marca 2004 1.
w sptawie uchwalenia micjscowego planu zagospodarowsnia przestezennego lerendw
polozenych we wsi Debopdrze Wybudowanie na obszarze wokdt oczyszezalni deiekdw).
W tym planic dla terenut obj¢tego zamierzeniem inwestycyjnym zostal przewidziany nbszar
oznaczony jeko 61 EiZ pokrywajgey sig granicami z ww. identyfikatorami dxistek,
b} Rumia ~ Studium uwarunkowan i kicrunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
tuchwala nr L111/701/2018 Rady Migjskiej Rumi z dnia 27 wrzesnia 2018 1)

6. Stan istoigjacy )
6.1. Zasilanie podstawowe GOS Debogdrze odhywa si¢ 2 abonenckicj stacji transformatorowe)
T- 2575 liniami kablowyni SN,

6.2. Dane clcktraenergetycane dla projekiowanege przylacza;

* napigeie znamionowe sieci zasilajgeej: 15kV,

* moc praylgezeniows: 1 500 kw,

s wymagany wepdlezynnik moey: . cnsy = 0,93,

¢ system acheony od porazed po stronie SN: zgodnic z warunkami przyviaczenia.

7. Zskres prac projekiowych
7.1 Biuro projektowe wysiapi ze stosownym waioskiem do Gminy Miasis Rumi o wypis
7 ewidencji pruntéw dla przedmiotowych dziatek celem ustanowienia shuzebnodei preesylu
{art. 305 i nastgpne k.c.).
7.2, Naledy zaprojektowat linig kablows SN pomigdzy projekiowanym przez Energa-Operstor §A
w ramach warunkow przyltsezenia shupem z rozdacznikiem SN-15 kV sterowanym radiowo
a projektowang na terenie GOS Dgbogorze plowng stacg zasilajges (GSZ ob, 308).
7.3. W przypadku braku mezliwoéel zaprojekiowania linii kablowej SN naledy zaprojektowa linie
napowicirzng SN.
7.4. Przy projcktowsnin Izasy linii SN nalezy wykorzystac tor istnigjgeveh linii kablowveh
! wypnewadzanych 2 istnigjacego GSZ.
7.5, Projcktowate przylacie kablowe SN-15 kV nalezy zaprojekiowat 2godnie ¥ wymaganiami
normy N SEP-E-004:2014 i N SEP-004:2014/A1:2019-5.
1.6, Wymegania techniczne dia linii kablowej SN;
» kable jednozylowe z Zylg aleminiowy o izolacji z polictylenu sieciowancgo z 2yl powrotng
miedziang kancenirvezng uszczelniong wzdlusnie i promieniowo uszcrelniong wirdtuznic
i promieniowo z powlokg z polictylenu termoplastycznego na napiecie 12720 kY,
» minimalny przekedj preewnddw roboczych wynikaigey z oblicren lecz nic mniejszy
ni# dla obciazenia 3 500 KW przy cosg = 0,93,
+ plebokoesé wlozenia kabla nie mnigjsza niz 1 m,
o trase kabla nalexy oznaczyé perforowang lesmy vstrzegewezy kolort czerwonego spelniajacy
wyimagania nornty PN-EN 126132010 utodong 25 cm nad kahlem.

Svomad o5
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2.7

PEWIK GDYHIA

-
L]
2

f

przchedj Zyty powrotne wyznaczony 2 obliczen technicznych opartej na nastawach EAZ,
mufy hablowe przclotowe SN z gotowych zestawdw monkazowych,

do przylgczenia kabli w rozdziclnicy SN w GSZ nalezy zaprojektawat glowice konektorowe
wymagane przez producenta tejie rozdziclnicy.

Wymagania techniczne dla linii napowictrzngj SN:

* w

-

L

jednotorowa w  systemie (ndjpreewodowyin w  ukladzie plaskim ¥ przewodow
peinoizolowanych fypu EKOPASS zpodnie z albumsmi‘katalogami typizacyjmymi
dla projekiowane] linii SN,

do projcktowanego GSZ preyigeze naleky wprowadzié linia kablows.

minimalny przekrof przewodow wynikajacy 2 obliczen lecz nie mniciszy niz dla oheigzenia
3 500 kW przy cosg > 0,93,

stupy strunobctonowe wirowane,

posadowienie stupow w otworach wierconveh zasypywanych, w zalcznodci od kategorii
gruntu gruntem rodzimym lub betonom,

dla slupdw wymapajacych ustojow, w szezepdinosei mocnych nalezy zaprojektowad
certyfikowane ustoje wykonane z edpowiednio dobranych elementéw prefabrykowanych,
lokalizacja stupdw wmusi by¢é poprzedzona szczegolowym rozpornaniem  budowy
geologiczne) | ustaleniem peotechnicznych warunkéw posadow icnia 2erdzi,

posadowietiia stupdw w grumlach o malej nofnosci, a w szezegdinosel w przypadky
wysigpowania torfow, namuldw, piaskdw pylastych w stanie luznym nalezy projcktowat
ndywidualnic .

izolacja linii:

— wsporcza - izolatory stajgee kompazytowe lub porcclanowe,

- odeiggows ~ izolnlory wiszace porcelanowe,

- zabrania sig stosowania izolalordw wsporezych jake odciggowyeh,

prred zejsciem kablowym ponitej przewoddw linii nalery zaprojcktowaé rozlacznik
z uziemnikiem 2 napedem poswwistym (pionowym),

dia kabla schodzacepo ze shupa nalezy zsprojcklowad rure oslonowg odpomig
na promieniowanic UV o dlugodci ok. 2,5 m w czgfei nadziemneg] i ok 1 m w czedei
podziemnej.

przy slapowisku z glowicy kablowa nalery zaprojekiowaé ochrong przed preepieciami
paprzez bezishiembowe warystorowe ograniczniki przepigé typu 1SR lub HTV, ktérych
dobor nalexy wykonad zgodnie 2 opracowaniem .Ochrona sieci elektroenergetycznyeh
od przepice” — wydawaictwo PTPIREE Pozian,

parametry uziemignia wykanancgo ze stali nierdzewnej tvpu A1S1 316 [ muszy byé dobrane
do micjsca posadowienia slupa (parametry gruntu, prady zwarciowe),

zacish probierczy na slupic nalefy wykonad na wysokodei | m nad poziomem ferenu
w sposdb umozliwiajgey pomiar rezysiancji uzicmicnia miernikiem cepowym: polgczenie
zacisku dwusrubowe M10 zapewniajace trwale polaczenie,

podziemne clementy betonowe | stalowe nalesy zahezpiecyyé przed apresywnoscig grunty,
oznakowanie kaddej 2erdzy:

- tabliczki ostrzegaweze nalezy umieSeit na wysokodei ok, 2 m nad poziomen teren,

- tabliczki numeracyjne nalezy umicscié na wysokodel ok. 2.5 m nad poviemem terenu.

Stronp 3z
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R ps
PEVWK GDYNIA

8. Wymagania doryezyee dokumentacji projektowej

8.1. Dokumentecja techniczna przekazana do uzgodnicnia w PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0, powinna:
8) byé apracowana na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 na ktérej majg byé

naniesione granice wisdania i numery dzialek,

b} posiada¢ kompletny wykaz wiafeicich dzialck vzyskany na podstawie danych odpowiednich
organdow 1 dokumentow przez ktdre bedzie prowadizona projektowana linfa,

¢) wazgledniad aspekly Srodowiskowe zawarte W obowigzujgcych przepisach prawa,
migjscowych planach zagospodarowania terenu i innych aktach.

8.2. Tyuly prawne do nicruchomosci nalezy pozyskiwaé w porozumicniv z Zamawiajgoym
po ustaleniu przebiegu linil. Niczbednym bedzie ustanowienie sfuzebnoéci przesyiu (an, 305
inastepne hc). Na etapie realizacji projektv Zamawiajgcy przekaze projektantowi wade
odwiadczenia o ustanowieniu shuzebnoici na dzialce. Projekiant otrzyma od Zamawiajacego
petnomocnictwa do dzislania w jego imieniv w tym zakresie z 2astrrezeniom, 2e srezegélowe
ustalenia w zakvesie tredci poszeoegdlnych stuzchnosci oraz ewentualnego wynagrodzenia
za ich ustanowienie, a takze w zakresie ostalecznego brazmicnia ofwiadczen, kidre wiasciciele
grusidw beds skiadaé przed notariuszem wymagad hedy pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

8.3. Projektowane linie kablowe muszg zawieraé ¢o najnuniej:

8) projektowane wspdlrzedne,

b) domiary, odleglosci od charakterystycenych obiekifw w tenenic,

¢) wykaz wspdlrzgdnych punktow charskterystycznych dla projektowanej linii SN
stanowigcego zalgenik do PZT Jub dolaczona do dokumentaci pliku w formacie (*.dwg)
b (*.dxf) zawierajgcego projektowans trase linii SN osadzonych w  ukladzie
wepdtrzednych 2000,

d} profile linii kablowych prey skrzyzowaniach z istnicjgcs infrastriltury i vzbrofeniem terenn,
drogsmi, cickami wodnymi reatizowanymi przy zastosowaniv technologii przewieriu lub
preepychu,

8.4, W obszurze objgtym projektowaniem isinigjgeq infrastrukiung i pozostate sices wzbrojenia
terenu podlepajs inwentaryzacii | naniesieniu na mape.

8.5. Dokumentagje projcklows naley zlozyé w dwéch tomach:

a) linia 8N,

h). tvtuly prawne do gruntéw.

8.6, Dokumentacja powinna zawierad:

a) dane ogdine przedmiots zamowienia,

b} podstawe prawng projekiu,

¢) chargkterystyke torenu na kiérym projekiuie sig linie SN obejimujaca’

* isiniejace zagospaderowanic terent podziemne i naziemne,

= isinicjgec rzedne w stesunku do docelowegn zagospodarowania terenu,

+ wielkos€ powierschmi pasa ne terenie poszezegdinych dzialek zajmowanepo pregz
projcktowang linig kablowg okreslone w [m7] # dokiadnodcis do dwoch miejse po przecinku
wTaz z wyliczeniem (dhugosé = szerokodé dla poszezegdinych wymiardw kabli fub oston
rsrowych) § poddrialem na kategorie 1. jezdnia. chodnik, teren fegny, jtd.

d) miezbgdne obliczenia i rozwigzania techniezne,

¢) zestawienia montazewe z wykazem podstawowyeh matetialdw,

1} specyfikacje aparatdw, wzgdzen, clementdw i materialéw wystepujreych w projekeic
z okresleniem ich parametrdw echnicznvch,

£} projeki zagospodarowania terenu.

h} wymagang tre§é rabliczek opisowych na projektowanyeh sicciach i vreadzeniach,

Srongd 2 8
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i} decyzje o warunkach zebudowy, zagospodaronania terenn, decyzie o ustaleniv inwestyeji
cclu publicznego. decyzje $odowiskowe i porwolenia wotno-prawne o ife 53 wymagane,

i3 dokumenty tytuléw prawnych dia gruntow projeklowane} trasic linii SN np.: wypis
2 rejestru gruniéw, wydruki z elekironiczngj ksiggi wieczyste lub informacia o braku ksiggi
uzyskana z Sdu Rejonowega wiadciwego dia micjsca polozenia dzialki,.

9. Zalyceniki
Zatgeznik nr 1 szkic terenu objetego precdmiotem zaméwienia,
Zalacznik nr 2 warunki praylaczenia do sieci elcktrocnergetyeznej o znakach B/21/005973.

KIEROWNIE.”
DA TECHNICZNEGD
PEWIK GOYNA §f, » ot

dr inz, Barbaro Makinis
I 4

F

Sronz $7 §
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5. Opis techniczny

5.1 Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z.0.o0 ul. Witomiriska 29; 81-311

Gdynia

5.2 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pola 1.12 stacji GSZ GOS
Debogorze SN 15kV (obwody wtérne, EAZ) na terenie obrebéw 0008 Debogérze gm.

Kosakowo.

5.3 Zakres opracowania:
Projekt obejmuje wykonanie przebudowy pola 1.12 SN 15kV GSZ GOS Debogérze

SN 15kV poprzez wymiane automatyki zabezpieczeniowej, montaz sterownika pola

oraz przebudowe obwodow wtdrnych w celu zasilenia rezerwowego z projektowanego

w odrebnym opracowaniu przylgcza SN 15kV Grupowej Oczyszczalni Sciekéw

Debogérze.

5.4 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:

a)
b)
c)
d)

zlecenia inwestora.

uzgodnieni z wiaScicielem terenu.

wizji lokalnej w terenie.

Polskie Normy

PN-E-08501 Tablice i znaki bezpieczenstwa,

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

PN-EN-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
fgczeniowymi.

PN-EN  50341-1  Elektroenergetycznie linie  napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1kV

PN-EN 505622 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.

Podstawg techniczng opracowania sg;

Wytyczne projektowe WEW/IT/21/000956 z dnia z dnia 21.04.2021r.,
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- Warunki przylgczenia P/21/005973 z dnia 2022-09-22,

- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora uzyskane podczas realizacji projektu,

- Katalog do projektowania linii kablowych ,TeleFonika kable S.A.” — sierpieri
2006.

5.5 Stan istniejacy.

Na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekéw Debogérze znajduje sie istniejgca
stacja SN 15kV T324640 GSZ GOS Debogérze (AB). W stacji znajduje sie rozdzielnica
w izolacji powietrznej sktadajgca sie z dwéch sekcji kazda po 13 pél. W sekeji 1 znajduje
sie wolne pole nr 1.12, do ktérego naleZzy doprowadzi¢ linie kablowg S320348 (AB)
wedfug odrebnego opracowania. Pole wyposaZzone jest w dwa odfgczniki SN 15kV
OWIII-20/6 oraz wytgcznik SN 15kV z napedem silnikowym SCl4-24. Pole
przygotowane jest do montazu przektadnikbw pomiarowych i zabezpieczeniowych w
ukfadzie arona. Pole wyposaZone jest w przestarzalg automatyke zabezpieczeniows.

Istniejgce wyposazenie pola 1.12:

e wylgcznik z napedem silnikowym SCl4-24 - Q1 1 kpl.
e odigcznik szyn OW 111-20/6 — Q2 1 kpl.
e odlgcznik liniowy z uziemnikiem OW 1lI-20/6 UG - Q3, UZ 1 kpl.
o blokada elektryczna odfgcznika Q2 1 kpl.
e blokada elektryczna odtgcznika Q3 1 kpl.
e przekaZnik nadmiarowo pradowy RITx_24 1 szt.
e przekaZnik katowy ziemnozwarciowy RPox-10 1 szt.
e podstawy bezpiecznikowe 4 szt
o Przekazniki 220V 5 szt
o PrzekaZzniki 24V 2 szt
e Sygnalizator $wietlny 4 szt.
e amperomierz analogowy 1 szt
e przefgcznik 1 szt.

e listwy zaciskowe 1 szt
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5.6 Projektowany zakres prac.

W zwigzku z planowang inwestycjg nalezy:

- Zinwentaryzowac i opisac przewody obwodéw okreznych oraz telesygnalizaciji,

- zdemontowac istniejgce przekazniki zabezpieczeniowe, styczniki, przekaZniki, listwy
zaciskowe, podstawy bezpiecznikowe oraz przefgczniki, sygnalizatory i amperomierz
analogowy zgodnie z rysunkiem E19.

- zamontowac projektowane wyposazenie pola nr 1.12 zgodnie z rysunkiem E20,

- podigczy¢ poszczegdine urzgdzenia i aparaty zgodnie ze schematami polgczeri (w
pierwszej kolejnosci zamontowaé i podigczyé listwe zaciskowg obwodbéw okreznych
oraz telesygnalizacji),

- opisac listwy zaciskowe oraz przewody,

- 2aprogramowac wejscia i wyjscia sterownika pola P5F30,

- wprowadzic nastawy zabezpieczeri do sterownika pola P5F30,

- Sprawdzi¢ poprawno$é dziatania ukfadu,

- sporzgdzi¢ instrukcje obstugi pola 1.12 T324640 GSZ GOS Debogérze (AB),

- zaslepi¢ otwory montazowe po zdemontowanych miernikach, sygnalizatorach oraz
przetfgcznikach,

- wymieni¢ tablice opisowg pola 1.12 T324640 GSZ GOS Debogérze (AB).

5.7 Zabezpieczenia.

W polu nr 1.12 T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) zastosowano sterownik
polowy EASERGY P5F30, ktére realizuje peine zabezpieczenie dla pola zasilajgcego.
Sterownik realizowac bedzie:

e zabezpieczenie nadprgdowe zwloczne >,
e zabezpieczenie nadpradowe bezzwfoczne |>>,

» zabezpieczenie od Kierunku przepfywu mocy do sieci dystrybucyjnej.

Sterowniki polowe oprécz funkcji zabezpieczeniowych | pomiarowych,
odpowiadajg za sterowanie elekiryczne pola oraz przesytajg informacje o aktualnym
stanie pola do systemu nadrzgdnego. W celu zminimalizowania ilosci przekaZnikéw w

przedziale aparatowym wykorzystano logike programowalng sterownikéw polowych.
5.8 Sterowanie fgcznikow

Sterowanie wylgcznikiem Q1 15kV odbywac sie bedzie zdalnie poprzez
telemechanike lub recznie przyciskami w sterowniku pola EASERGY P5F30. Mozliwe
bedzie rowniez reczne sterowanie wylgcznikiem za pomocg przyciskéw
mechanicznych zainstalowanych bezpos$rednio na wylgcznikach.
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Sterowanie odigcznikiem szyn, odlgcznikiem liniowym oraz uziemnikiem bedzie

odbywac sig recznie za pomocg napedéw recznych.
5.9 Blokady

Istnigjgce tgczniki w polu 1.12 T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) nie sg
wyposazone w blokady mechaniczne. Odlgcznik liniowy oraz odfgcznik szyn
wyposazony jest w blokade elektryczng zatgczang z poziomu sterownika pola
EASERGY P5F30.

Podczas programowania sterownika pola nalezy zaprogramowaé wyjécia
odpowiadajgce za zalgczenie wylgcznika Q1 oraz blokad elektrycznych
odfacznika Q2 oraz Q3 blokujac nie dozwolone stany pofozenia réwnoczesnego
facznikéw w polu 1.12 powodujace zagrozenie Zycia i zdrowia pracownikéw

eksploatacji oraz powodujgce stany zakioceniowe w polu nr 1.12.

Podczas programowania sterownika nalezy zaprogramowacé blokowanie zdalnego
sterowania podczas wyfgczenia wylgcznika na skutek zadziatania automatyki
zabezpieczeniowej oraz przy zamknielym uziemniku. Nalezy takze umozliwié z

poziomu panelu blokowanie zdalnego sterowania polem 1.12.
5.10 Sygnalizacja

Syagnalizacja stanu tacznikow

Sygnalizacja pofoZenia stanu wyfgcznika, stanu odfgcznika szyn, odfgcznika
liniowego wraz z uziemnikiem, czyli schemat synoptyczny pola bedg widoczne na
ekranie sterownika polowego EASERGY P5F30. Dodatkowo stan pofozenia tgcznikéw
bedzie przekazywany ze sterownika pola do jednostki centralnej za pomocg obwodéw

okreznych telesygnalizaciji.

Svanalizacja rozbrojenia napedu oraz zaniku napiecia

. Sygnalizacja zaniku napiecia oraz rozrojenia napedu bedzie widoczna na panelu
sterownika polowego EASERGY P5F30. Dodatkowo sygnal o wystgpieniu
poszczegdbinego zdarzenia bedzie przekazywany ze sterownika pola do jednostki

centralnej za pomocg obwodow okreznych telesygnalizacji.

Syvanalizacia gotowoSci elektrycznej pola do sterowania

Do sygnalizacji nalezy wykorzysta¢ lampke diodowg dwukolorowg sygnalizujgca
gotowosc elektryczng (zielona) lub jej brak (czerwona). Lampka diodowa umieszczona
Jest na elewacji przedziatu obwodéw pomocniczych pola.

Svagnalizacja zadziatania automatyki zabezpieczeniowej
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Sygnalizacja zadziatania automatyki zabezpieczeniowej bedzie widoczna na
panelu sterownika polowego EASERGY P5F30. Dodatkowo sygnat o zadziataniu
poszczegblnego zabezpieczenia bedzie przekazywany ze sterownika pola do jednostki

centralnej za pomocg obwoddw okreznych telesygnalizacji.

Svanalizacja zbiorcza awarii sekcji rozdzielnicy

Z pola nr 1.12 wyprowadzono na przewody obwoddéw okreznych sygnalizacje:
e awarii sterownika polowego Al,
e awaryjnego wyfgczenia Aw,

e uprzedzenia Up (stan awaryjny w polu).
Sygnalizacja ta zostafa doprowadzona do obwodbw sygnalizacji centralnej stacji.

5.11 Pomiary

Pomiary parameftrow sieci realizowane bedg w oparciu o sterownik pola
zabudowany w polu nr 1.12 T324640 GSZ GOS Debogérze (AB). Mierzone wielko$ci
wyswietlane bedg na wyswietlaczu sterownika pola P5F30.

5.12 Obwody napieé pomocniczych

Obwody pomocnicze pola nr 1.12 nalezy zasili¢ z obustronnie zasilonego obwodu
220VDC z rozdzielnicy pradu stalego. Zasilanie jest doprowadzone do pola 1.12 za

pomocg obwoddw okreznych.
5.13 Instalacja obwodoéw wtérnych

Obwody wtérne pola nr 1.12 stacji T324640 GSZ GOS Debogérze (AB) nalezy
wykonac zgodnie ze schematami zawartymi w dokumentacji. Do wykonania obwodéw
nalezy zastosowac przewody gietkie w izolacji poliwinitowej typu LgY 750V. W
przypadku toru prgdowego uktadu pomiarowego nalezy stosowac przewod o przekroju
2,5mm?, dla toru napigciowego oraz pozostatych potgczen nalezy stosowaé przewody
o przekroju 1,5mm?. Przewody nalezy opisa¢ numerem oraz dwustronnym adresem.
Przewody w rozdzielnicy nalezy ukiadac w listwie grzebieniowej.

5.14 Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41:2017 Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym okre$lono m. in. na-
stepujgce $rodki ochrony przeciwporazenioweyj:
— ochrona podstawowa: ochrona przez zastosowanie izolowanych cze$ci czynnych
oraz przegrody lub obudowy (o stopniu ochrony co najmniej IP4X).

— ochrona przy uszkodzeniu: ochrona poprzez samoczynne wylgczenie zasilania
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w obwodach napiecia przemiennego 100V AC oraz w obwodach napigcia statego
220V DC,

— ochrona uzupeiniajgca: potgczenia wyréwnawcze giowne i miejscowe.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonac¢

wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.
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5.15 Uwagi konicowe dla wykonawcy

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzgdz.inz..

Przed rozpoczegciem robé6t nalezy powiadomi¢ stuzby PEWIK w celu:

a) wyznaczenia nadzoru,

b) okredlenia warunkéw odbioru robot,

¢) uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci nowych opiséw koricéwek
kabli SN i nn w stacji GSZ GOS Debogérze oraz na stupie linii napowietrznej
SN nr 258/1 LNSN 1000.

Po zakornczeniu prac wykona¢ pomiary i proby oraz sporzadzi¢ protokoly

i dokumenty odbiorowe.

Po zakoriczeniu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania uktadu.

Wykonawca robdt dokona sprawdzenia technicznego wraz z wymiana oleju

istniejgcego wytgcznika SCI-4 oraz odigcznika liniowego i szynowego oraz wykona

dziatania korekcyjne w przypadku niesprawno$ci ktéregos z elementu.

Dopuszczalny czas jednorazowej przerwy bez napigciowej nie moze przekroczy¢ 4

godzin. Przy dfuzszych przerwach wykonawca musi zapewni¢ zasilanie obiektu z

agregatu prgdotworczego. Jego dobér, dostawa i eksploatacja nalezy do

Wykonawcy.

Wiszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiadaé wymagane przez aktualne prze-

pisy: atesty, certyfikaly oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo

z aprobatami technicznymi.

Przed rozpoczegciem prac ich wykonawca winien zapoznaé sie z trescig opisu

technicznego, wszystkich rysunkow i zatagcznikéw do dokumentacji, a w razie

niejasnoS$ci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniami do inwestora/projektanta.

10. Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznaé sie z trescig doku-

mentacji projektowej budowy przytacza SN 15kV, a w razie niejasnos$ci nalezy

zwrdci¢ sie z zapytaniami do inwestora/projektanta.
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6. Dobor nastaw zabezpieczen dla pola nr 1.12
Nastawy w GPZ:
Nastawy dlabankunr: [_1_| Zasilanie 2z GPZ: | Chylonia | Pole: [ 3 ]
Przekiadniki pradowe: [ 200/5/5 | Przekladniki napigciowe: [ - |
Nastawy zabezpieczen
Nadpradowe zwioczne: [N A 0 | + ms 1000
Nadpradowe bezzwioczne: b> A 1600 B> ms | 200 I
Ziemnozwarciowe ¥; [ [P [x]Yo []6e B -
3l A - e v - [0) ms 400
Yo/Go#/Bs mS - ? ¢ - lawsc  ms -
Nastawy dlabankunr: | 2 | Zasilanie z GPZ: | Rumia | Pole: | 6 |
Przekiadniki pradowe: [ 150/5/5 | Przekiadniki napigciowe: | - |
Nastawy zabezpieczen
Nadpradowe zwioczne: bk A 240 1o ms 1000
Nadpradowe bezzwloczne: B> A [ 1200 &> ms
Ziemnozwarciowe 1; [l [P [x]vo [Jeo []8
3lo A - 33Uy \Y - to ms 1000
Yo/GoBo mS B [ ¢ - lawse  ms
Nastawa sygnalizacji zwar¢ proj. Roztgcznik THO na stupie 25/1 LNSN 1000:
Nazwa Ozn, Jedn. Bank1¥ Bank2 Bank3 Bank4 Min Max  Krok
Nadpradowe zwioczne:
Prad 14 A 400 240 - - 1 1500 1
Czas > ms 700 700 - 20 20000 20
Nadpradowe bezzwloczne:
Prad P> A [800 J[ 1200 ) -1 1 1800 1
Czas p> ms [ 100 J[ 100 J[ - I - ] 20 000 20
Ziemnozwarciowe:
o [t [T [t
[ Jtowwse [ Jlawse [ Jloawse [ Jloawsc
losx leox lox losx
Kryterium wykrywania doziemied " - s %Ya %Y@ %Yo %Ya
(e [Jeo o [
TJBex [JBox [JBex [ JBow
Prad skladowej zerowej 4 3o L R | - L | 500 1
Napigcie skladowe zerowej 9 3w v [2600 J[ 2600 [ - [ - | 20000 1
Admitancja/Konduklancja/Susceptancia® Yo'GoB: mS | 05 |[ 05 - - 01 100 01
Czas fo ms 200 700 - - 20 271000 20
Kat? ® X - - : - 0 360 1
Przyrost pradu AWSC & Al A E g - I 500 -
Opbinienie zal. ANSC ® At ms - - - - 20 20000 20
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Przektadniki pole 1.12 T324640 GSZ GOS Debogérze (AB):
e Przekiadniki pradowe 60/5/5/5
o Przekladniki napieciowe 15000:3/100:N3/100:V3

Nastawy dla pola 1.12 T324640 GSZ GOS Debogérze (AB):
e Zabezpieczenie nadprgdowe zwloczne: 1> 240A t> 500ms

e Zabezpieczenie nadprgdowe bezzwifoczne: I>>1000A  t>> 100ms

Dodatkowo nalezy aktywowac¢ zabezpieczenie blokujgce przeptyw mocy w kierunku sieci
Energa Operator S.A. W tym celu nalezy aktywowac¢ w sterowniku pola zabezpieczenie

kierunkowo mocowe.
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7. Zestawienie materiatéw do budowy

Zestawienie materialow

Lp. | Nazwa materiatu jedn. | ilosé
Sterownik pola
EASERGY P5F30 —sterownik polowy z funkcjami zabezpie-
czeniowymi wyposazony w:
- SLOT A: karta wejsé pradowych
i napigciowych (3 phase CT + 2residual CT +4VT);
- SLOT B: karta zasilacza (48-250V + 4DI + 3DO + WD);
1. | - SLOT C: karta wejs¢ i wyjs¢ (6DI + 5DO); Kpl. 1
- SLOT D: karta wejs¢ i wyjs¢ (12DI + 4DO);
- SLOT E: karta wejs¢ i wyjsé (12D1 + 4DO);
-SLOT M, N - Ethernet FO module with HSR/PRP
- SLOT P —~ Moduf rozszerzajacy i pamieé backup
- J. polski
Aparatura modufowa
2. Wyiacznik nadprgdowy C 0,5A 3P 10kA A9FQ7370 szt 1
3. | Witacznik nadpradowy C 0,5A 1P 10kA A9F07170 szt. 1
4. | Wytgcznik nadpradowy B 6A 4P 15kA A9F06406 szt. 3
5. | Styk pomocniczy A9A26869 szt. 4
Sygnalizacja
6. | Lampka kontrolna LED zielony/czerwony 220V DC szt. 1
Przewody
Wg.
7. | Przewod LgY 2,5mm? 750V mb | po-
trzeb
Wg.
8. | Przewdd LgY 1,6mm? 750V mb | po-
trzeb
Wg.
9. | Przewdd LgYz0 2,5mm? 750V mb | po-
trzeb
Listwa zaciskowa X0
10. | Ztgczka zaciskowa UT 4 szt. 20
11. | Przegroda rozdzielajgca ATP-UT szt. 10
12. | Trzymacz CLIPFLIX 35 szt. 1
13. | Mostek srubowy 2-biegunowy FBS 2-6 szt. 10
14. | Oznaczniki ZB 6 szt. 30
15. | Uchwyt oznacznikéw listwy KLM 3-L szt. 1
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Listwa zaciskowa X0.1
16. | Zlgczka zaciskowa UT 4 szt. 12
17. | Przegroda rozdzielajgca ATP-UT szt 6
18. | Trzymacz CLIPFLIX 35 szt. 1
19. | Mostek Srubowy 2-biegunowy FBS 2-6 szt. 6
20. | Oznaczniki ZB 6 szt. 18
21. | Uchwyt oznacznikéw listwy KLM 3-L szt 1
Listwa zaciskowa XPE
22. | Zigczka zaciskowa UT 6 PE szt. 5
23. | Blokada koricowa E/UK szt. 2
24. | Wspornik tabliczki opisowej UBE szt 1
25. | Oznacznik ZB-6 szt. 10
Listwa zaciskowa XT1
26. | Zigczka zaciskowa URTK/S szt, 12
27. | Mostek wtykany EB 1/3/5-8 szt. 2
28. | Pokrywa koricowa D-URTK szt. 2
29. | Plytka podziatu sekcji ATS-RTK szt 1
30. | Oznaczniki ZB 8 szt 24
Listwa zaciskowa XT2
31. | Zigczka zaciskowa URTK/S szt. 6
32. | Plytka podziatu sekcji ATS-RTK szt 1
33. | Pokrywa koricowa D-URTK szt 2
34. | Oznaczniki ZB 8 szt. 12
Listwa zaciskowa X101
35. | Ztgczka zaciskowa UT 4 szt. 32
36. | Trzymacz CLIPFLIX 35 szt 1
37. | Mostek $rubowy 10-biegunowy FBS 10-6 szt. 1
38. | Mostek srubowy 3-biegunowy FBS 3-6 szt. 1
39. | Mostek $rubowy 4-biegunowy FBS 4-6 szt 1
40. | Oznaczniki ZB 6 szt. 64
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41. | Uchwyt oznacznikéw listwy KLM 3-L szt. 1
Listwa zaciskowa X102
42. | Ztgczka zaciskowa UT 4 szt. 8
43. | Trzymacz CLIPFLIX 35 szt. 1
44. | Mostek $rubowy 5-biegunowy FBS 5-6 szt. 1
45. | Oznaczniki ZB 6 szt. 16
46. | Uchwyt oznacznikéw listwy KLM 3-L szt. 1
Listwa zaciskowa X103
47. | Zigczka zaciskowa UT 4 szt. 22
48. | Trzymacz CLIPFLIX 35 szt. 1
49. | Mostek srubowy 5-biegunowy FBS 5-6 szt. 2
50. | Oznaczniki ZB 6 szt, 44
51. | Uchwyt oznacznikéw listwy KLM 3-L szt. 1
Listwa zaciskowa X1
52. | Ztgczka zaciskowa UT 4 szt 44
83. | Przegroda rozdzielajgca ATP-UT szt 5
54. | Trzymacz CLIPFLIX 35 szt. 1
55. | Mostek Srubowy 2-biegunowy FBS 2-6 szt. 2
56. | Mostek Srubowy 6-biegunowy FBS 6-6 szt 1
57. | Mostek Srubowy 10-biegunowy FBS 10-6 szt. 1
58. | Oznaczniki ZB 6 szt. 88
59. | Uchwyt oznacznikéw listwy KLM 3-L szt. 1
Listwa zaciskowa X2
60. | Zigczka zaciskowa UT 4 szt. 9
61. | Przegroda rozdzielajgca ATP-UT szt. 4
62. | Trzymacz CLIPFLIX 35 szt. 1
63. | Mostek $rubowy 2-biegunowy FBS 2-6 szt. 1
64. | Mostek srubowy 3-biegunowy FBS 3-6 szt 1
65. | Mostek Srubowy 4-biegunowy FBS 4-6 szt. 1
66. | Oznaczniki ZB 6 szt. 18
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N

67. | Uchwyt oznacznikéw listwy KLM 3-L szt.
Listwa zaciskowa X3

68. | Zlgczka zaciskowa UT 4 szt. 6

69. | Przegroda rozdzielajgca ATP-UT szt 3

70. | Trzymacz CLIPFLIX 35 szt. 1

71. | Mostek $rubowy 3-biegunowy FBS 3-6 szt. 2

72. | Oznaczniki ZB 6 szt. 12
73. | Uchwyt oznacznikéw listwy KLM 3-L szt, 1

Listwa zaciskowa X4

74. | Zlgczka zaciskowa UT 4 szt. 5

75. | Przegroda rozdzielajgca ATP-UT szt 3

76. | Trzymacz CLIPFLIX 35 szt 1

77. | Mostek $rubowy 2-biegunowy FBS 2-6 szt. 1

78. | Oznaczniki ZB 6 szt. 10
79. | Uchwyt oznacznikéw listwy KLM 3-L szt. 1

Listwa zaciskowa X1.1

80. | Zfgczka zaciskowa UT 4 szt. 8

81. | Przegroda rozdzielajgca ATP-UT szt. 3

82. | Trzymacz CLIPFLIX 35 szt. 1

83. | Mostek srubowy 3-biegunowy FBS 3-6 szt. i

84. | Oznaczniki ZB 6 szt. 16
85. | Uchwyt oznacznikéw listwy KLM 3-L szt 1

Listwa zaciskowa X1.2

86. | Zfgczka zaciskowa UT 4 szt, 6

87. | Przegroda rozdzielajgca ATP-UT szt. 3

88. | Trzymacz CLIPFLIX 35 szt 1

89. | Mostek srubowy 2-biegunowy FBS 2-6 szt. 1

90. | Oznaczniki ZB 6 szt. 12
91. | Uchwyt oznacznikéw listwy KLM 3-L szt. 1
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Listwa zaciskowa X1.3

92. | Zigczka zaciskowa UT 4 szt.
93. | Przegroda rozdzielajgca ATP-UT szt,
94. | Trzymacz CLIPFLIX 35 szt.
95. | Oznaczniki ZB 6 szt.
96. | Uchwyt oznacznikéw listwy KLM 3-L szt.
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Uwagi:

=Podczas programowania sterownika pola nalezy 2oprogromowaé wyjscia odpowiadajgce
20 zalqczenie wylgcznika Q1 oroz bloked elektrycznych odigeznika 02 oraz Q3 blokujge
nie dozwolone stany polozenia réwnoczesnego lacznikéw w polu 1.12 powodujgee
zagrozenie Zycia i zdrowia pracownikbw eksploatocji oraz powodujqce stany
zakléceniowe w polu nr 1.12.

—Podczas programowania sterownika nalezy zaprogramowat blokowanie zdalnego
slerowania podezes wylgczenio wylgcznika no skutek zadzialania automalyki
2abezpieczeniowsj oraz przy zamknigtym uziemniku. Nolezy takze umozliwié 2 poziomu
panclu blokowanie zdainego sterowania polem 1.12,
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Stacja SN 15 kV GSZ GOS Debogbrze

Rodzaj obiektu

Projekt przebudowy pola 1.12 stacji 6SZ GOS Debo

trze SN 15kV

Uwagi:
~Podcz0s programowania sterownika pola nalezy 2aprogremowat wyjscia odpowiadajqce
2a 2alqezenie wylqcznika Q1 oraz bloked elektryczaych odlgczaika Q2 oroz Q3 blokujge
nie dozwolone stany polozenia rownoczesnego lqcznikow w polu 1.12 powodujgce
zagrozenie 2ycia i zdrowia pracownikbw eksploatocji oraz powodujgce stany
zaklceniowe w polu nr 1.12. '
-Podezas ia st ika

Rlak A,

Farad

Tomasz Jezierski

Firma Usftugowo-RProjektowsa

Telifax : 058 351 16 37,

ka 9, 80-298 Gdatist
e-mall: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL:
Tomasz Jezierski

Nr upraw.

PO /001, /P WOE /0

DATA

20.12.2022

SKALA

prog alezy 20prog 7
sterowania podczas Wylgczenia wylgcznika na skulek zadzialania automalyki
zabezpieczeniowsj oraz przy zamknielym uziemniku. Nalezy takze umoziiwic 2 poziomu
panelu biokowanie 2dainego sterowania polem 1.12.

TYTUL RYSUNKU

Schemat podtaczenia przekiadnikow

NUMER RYSUNKU
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Uwagi:

~Podczas progromowania sterownika poke nalezy zaprogromowae wyjscia odpowisdajgee
20 20lqczenie wylgeznika Q1 oraz biokd elektrycznych odigeznika 02 oroz (3 blokujge
nie dozwolone stany polozenia réwnoczesnego Iqeznikéw w polu 1.12 powodujgce
zagrozenie 2ycia i zdrowia pracownikdw eksploatacii orez powodujgce stany
2akldceniowe w polu nr 1,12,

~Podezas programowania sterownika nalezy zaprogramowat blokowanie zdalnego
slerowanio podezos wylgczenia wylgezniko ne skutek zadziotania automotyki
2abezpieczeniowe] oraz przy zomknigym uziemniku. Nolezy tokze umozliwic z poziomu
panelu blokowanie zdalnego sterowonia polem 1.12.

2=
Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul Witomifiska 29. 81-311 Gdynia
Adres Stacjo SN 15 kV GSZ GOS Debogérze
Rodzaj obiektu Projekt przebudowy pola 1.12 stocji 6SZ GOS Debogérze SN 15
Farad PROJEKTOWAL: s Nr upraw.
Tomasz Jezierski L P Ton e o
Firrma Usiugowo-Projektowa
ul. inzynlerska 9, 80-298 Gdarisk DATA SKALA
Telffax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 20.12.2022
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Schemat sterowania - wylacznik Q1
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Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociggbw i Kanalizacj Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres

Stacja SN 15 kV GSZ GOS Deboqgérze

Rodzaj obiektu

—Podezas programowania sterownika pola nalezy zaprogramowat wyjécia odpowindajgce
20 zalqezenie wylqcznika Q1 oraz bloked elekirycznych odigeznika Q2 oraz Q3 blokujge
nie dozwolone stany polozenia rownoczesnego Igcznikow w polu 1.12 powodujgce
2agrozenie 2ycia i 2drowia pracownikéw eksploatoci oraz powodujgce stany
zokibceniowe w poli nr 1.12.

~Podez fa st biokowanie zdalnego

Projekt przebudowy pola 1.12 stacji 6SZ GOS Debogdrze SN 15k
PROJEKTOWAL: Nr upraw. |
Farad Tomasz Jezierski Pud{oonmmv 5

a3 prog ika naley zaprog
slerowania podczas wylqczenia wylqcznika na skutek zadziolonia automatyki
2abezpieczeniowe] oraz przy zomkniglym uziemniku. Nalezy tokze umoziiwic z poziomu
penelu blokowanie zdalnego sterowania polem 1.12.

Tomasz Jezierski
Firrma Usiugowo-Projektowsa
ul. Inzy 9, 80-298 Gdaiisk DATA SKALA
Telffax : 058 351 16 37, e-mall: farad@farad.com.pl 20.12.2022
TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Schemat sterowania - wylacznik Q1
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OBWODY SYGNALIZACJ! | STEROWANIA ZABEZPIECZENIA PSF30
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Uwagi:

~Podezas programowania sterownika poks nalezy zoprogromowoe wyjscia odpowiadajgce
20 20lqezenie wylqcznika Q1 oraz biokd eleklrycznych odigeznika 02 oraz Q3 blokujge
nie dozwolone stany polozenia rbwnoczesnego Igcznikéw w polu 1.12 powodujgce
z2agrozenie Zycia i zdrowia procownikSw eksploatacii oraz powodujgce stany
zakidceniowe w polu nr 1.12.

~Podczas programowania sterownika nalezy zoprogramowac blokowanie zdal
slerowenio podczas wylqczenia wylgeznika na skutek zadzialonia eutomatyki
zabezpieczeniowej oraz przy zomkniglym uziemniku. Nelezy takze umozliwic z poziomy
panely blokowanie zdalnego sterowania polem 1.12.
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Adres Stacjo SN 15 kV GSZ GOS Debogérze
Rodzo] obiektu Projekt przebudowy pola 1.12 stacji 6SZ GOS Debogdrze SN 15kV
Fa‘ rad PROJEKTOWAL: . Nr upraw,
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Firmea Usiugowo-Projektowsa
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Telifax : 058 351 16 37, e-mall: farad@farad.com.pl 20.1 2.2022
7 TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Schemat sygnalzacji stanu tacznikéw SN
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Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociqadw i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres

Stacjo SN 15 kV GSZ GOS Deboadrze

Rodzaj obiektu

—Podczas programowania sterownika pola nalety zaprogramowat wyjscia odpowiadajgce
2a zalqezenie wylqcznika Q1 oraz blokad elekirycznych odlgcznika Q2 oroz Q3 blokujge
nie dozwolone stany polozenia réwnoczesnego lacznikw w polu 1.12 powodujgce
zagrozenie Zycia i zdrowia pracownikbw eksploatacii oraz powodujgce stany
zakl6ceniowe w polu nr 1,12,

—Podc20s programowania sterownika nalety zaprogramowat blokowanie zdalnego

Tomasz Jezierski

Firma Usiugowo-Projektowea

ka 9, 80-298 Gd

Telffax : 058 351 16 37, e-maik: farad@farad.com.p!

Projekt przebudowy pola 1.12 stacji GSZ GOS Debogdrze SN 15kV
PROJEKTOWAL: Nr upraw.
Farad Tomasz deziersk mm‘:pfmfoﬁ b

T

DATA

20.12.2022

SKALA

sterowania podczas wylqezenia Wylgeznika na skulek zodziolania automotyki
2abezpieczeniowef oroz przy zamknigym uziemniku. Nolezy fokze umoziini¢ z poziomu
panelu blokowanie zdainego sterowania polem 1.12.

TYTUL RYSUNKU

Schemat obwodéw kontroli zasilania

NUMER RYSUNKU
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Uwagi:
~Polqezenia pradowe wykenat przewodem CU 2,5mn?.
—Polgezenia napigciowe wykona¢ przewodem CU 1,5mmP.
Pozostale polgczenia wykonat przewodem CU 1,5ma?.
~Poiqezenia PE wykona¢ przewodem CU 2,5maf w kolorze 26ito~zietonym.
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—Polqczema nap:ec:awe wykonaé przewodem CU 1,5mnt.
—Pozostate polg dem CU 1,5m.
—Polqczema PE wykonat plzewodem CU 2,5mn? w kolorze 26Ho~zielonym.
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—Pz%czenm pradowe wykonat przewodem CU 2,5mmf.
~Polgczenia nopigciowe wykona¢ przewodem CU 1,5mmP.
Pozostale polgczenia wykonat przewodem CU 1,5maf.
~Polgezenia PE wykonot przewodem CU 2,5mnf’ w kolorze 26Mto-zietonym.
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Uwogi:
~Polgezenia pradowe wykona¢ przewodem CU 2,5mmt.
~Polgezenia napigeiowe wykonat przewodem CU 1,5mmf.
—Pozestale pol: wykonat przewodem CU 1,5mf.
~Polqczenia PE wykonat przewodem CU 2,5mn w kolorze 26Mo~zielonym.
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Uwagi:

Polgezenia prodowe wykona¢ przewodem CU 2,5mef.
—Polgezenia napigciowe wykona¢ przewodem CU 1,5mn?.
~Pozostale polgczenio wykonat przewodem CU 1,5mn?.

~Polqezenia PE wykonat przewodem CU 2,5mn? w kolorze 26lto—ziclonym.
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Widok wneki po zdjeciu drzwi

POLE NR 1.12
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Drzwi szafy

Uwagi:

~olwoty montazowe po demonotwanych aparatoch nalezy zaslepic,

~W pierwszej kolefnosci nalezy zomonotwat szyny TH-35 oraz zemontowac fistwy,
zaciskowe X0 oraz X0.1 wraz z podigczeniem obwoddw okreznych i telesygnalizoci
~odpowiednio oznaczyt | opisat przewody obwodw wibmych oroz listwy zaciskowe,
—przed uruchomieniem automotyki pola 1.12 sprawdzic pop laczenia uklodu,

P

e EOP
6PZ Chylonio/6PZ Rumia

Tres¢ tabliczek opisowych:
1. Sterownik pola nr 1.12 P5F30
2. Gotowost elektryczna pola

Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres

Stacjo SN 15 kV GSZ GOS Debogbrze

Rodzaj abiektu

Projekt przebudowy pola 1.12 stac

i 6SZ GOS Debogérze SN 15kV

Farad
Tomasz Jezierski

Firma Usfugowo-Projektowea
ul. Iny 8, 80-298 Gdaiisk
Telffax : 058 351 16 37, e-mall: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL:

Nr upraw.

Tomasz Jezierski IPOM /0011 /PWOE/07),

DAT/
M 20.12.2022
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Projekt wykonawczy przebudowy pola 1.12 stacii GSZ GOS Debogérze SN 15 kV — GOS Debogérze

9. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z.0.0
ul. Witomiriska 29
81-311 Gdynia

PEWIK GDYNIA

OBIEKT:

,Projekt wykonawczy - przebudowy pola 1.12 stacji GSZ GOS Debo-

goérze SN 15kV (obwody wtérne, EAZ)”
Rumia, gm. Rumia,
Debogdrze, gm. Kosakowo”

okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 (Dz.U. z 2004r. nr 120. Nr 120.1126)

mgr inz2.To

SP ORZA DZIt.: Uprawnienia budowiane prgj konawcze
\, W spegjalnosci instalacyjpef w zakresie sieci, instalacji i
i energetycznych bez ograniczer:
"POM/0011/PWOE/07
mgr inz. Tomasz Jezierski POM/IE/0296/07

ul. InZynierska 9;80-298 Gdarisk

Gdansk 20.12.2022
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Inwestycja obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane:

e Demontaz istniejgcego wyposazenia obwodéw wiérnych pola nr 1.12 rozdzielnicy
SN wraz z istniejgcg automatykg zabezpieczeniows,

e Montaz nowych urzgdzen , aparatow i listw zaciskowych,

e Montaz sterownika pola,

e Zaprogramowanie sterownika pola,

e Podlgczenie ukiadu sterowania polem nr 1.12,

o Wykonanie opiséw kabli, przewodbw, urzgdzen aparatéw oraz listw zaciskowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac:
e Linie kablowe SN

e Linie kablowe nn

¢ Rozdzielnica SN 15kV

o Obwody wtérne 220V DC

o Stacja 15kV T324640 GSZ GOS Dgbogérze (AB)

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami moggcymi stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi sq:

e Linie kablowe SN

e Linie kablowe nn

e Rozdzielnica SN 15kV

e Obwody wtérne 220V DC

e Stacja 15kV T324640 GSZ GOS Debogérze (AB)
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Prace mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi:

e Prace zwigzane z transportem i roztadunkiem materiatéw budowlanych oraz
mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takZze zwigzane z pracg sprzetu
transportowego,

e Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podfgczaniu projektowanych urzadzeri
elektrycznych

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdinie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwréci¢ uwage pracownikéw na moZliwe
zagrozenia, jakie niosg za sobg poszczegdine prace. Nalezy wymieni¢ i sprawdzié¢
dostepnos¢ Srodkow ochrony dla: prac wysoko$ciowych, na wypadek pozaru, prac z
ciezkimi elementami konstrukcyjnymi bgdz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem
elektromechanicznym — ryzyko uszkodzeni ciafa, porazen prgdem elektrycznym. Nalezy
wskazaC drogi ewakuacyjne, wyznaczyé osoby odpowiedzialne za asekuracje,
przypomnie¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb ratowniczych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Wymagania szczegblfowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed
dostepem o0s6b postronnych do stanowisk pracy nalezy okresli¢ zgodnie z
~RRozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”.

Prace wykonywane bedg zgodnie z harnmonogramem prac zatwierdzonym przez
Inwestora PEWIK Gdynia. Przed rozpoczeciem prac monterzy zostang dopuszczeni do
pracy przez odpowiednie stuzby PEWIK Gdynia.

Jezeli prace nie prowadzone beda w systemie PPN (Praca Pod Napieciem) to przed
przystgpieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzi¢ brak napiecia. W
przypadku prac w systemie PPN przed przystapieniem do prac sprawdzic¢ stan wyposazenia
ochronnego monteréw.

Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musie by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowaé¢ waznos$é Swiadectw kwalifikacji oraz zaswiadczen
lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do prowadzenia okreslonych robét

budowlanych.
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10. Uwagi koricowe

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié uzytkownikéw terenu oraz instytucje

uzytkujgce urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.

2. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic stuzby PEWIK Gdynia w celu:

a) wyznaczenia nadzoru,

b) okreslenia warunkéw odbioru robdt;

¢) uzgodnienia tre$ci nowych opasek kablowych, tresci nowych opiséw kabli SN
w zigczach kablowych.

3. Roboty kablowe nalezy wykonywaé recznie i zgodnie z normg, w szczegdblnoSci:

a) lrasy linii kablowych winny zostaé wytyczone przez geodete;

b) kabel SN uktadaé w ziemi na terenie lesnym na gfeboko$ci 150cm, w wykopie
otwartym w pozostafych obszarach na gfebokosci 110cm;

¢) zachowaé przepisowe odlegfosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego, napotkane urzgdzenia podziemne traktowaé jak urzgdzenia czynne;

d) wykop kablowy nalezy zasypywac i zageszczac warstwami co 20cm, stopien
zageszczenia uzgodni¢ z wiaScicielem terenu i wykonawcg naprawy na-
wierzchni.

4. Po zakoriczeniu prac odbudowa¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia ro-

bét, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegajg odbudowie na szero-

kosci wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu. Po zakoriczeniu budowy linii
kablowej SN wykonac pomiary izolacji kabli. Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy
sporzgdzi¢ protokoly. Pomiary musi wykonac uprawniony elektryk.

5. Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w

tym zgodnie z aktualnymi ,,Standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzgdzen

SN i nn eksploatowanych w ...”. Po uzgodnieniu z PEWIK jest dopuszczalne zasto-

sowanie innych materiatéw (kabli, ztgcz, rozdzielnic itp.) niz wymienione w doku-

mentacji.

6. Wykonawca opracuje i uzgodni z Energa Operator S.A. instrukcje wspdipracy

ruchowej agregatéw kogeneracyjnych.

7. Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne

przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo

z aprobatami technicznymi.

8. Elementy uktadu pomiarowego przystosowac do plombowania.

9. Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznaé sie z tresciag

opisu technicznego, wszystkich rysunkéw i zatagcznikéw do dokumentacji, a w

razie niejasno$ci nalezy zwrécic sie z zapytaniami do inwestora.



