SNB ZAGOSPODAROWANIE BIALOWIEZA ETAP2 2023 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
|zagospodarowanie terenu Biatowieza
1 ROZBIORKI
1.1|KNR 2-31 |ST-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (do ponownego wbudowania ) |m?2
0807-01
7821 m? 782,100
RAZEM 782,100
1.2|KNR 2-31 |ST-01 Transport wewnetrzny materiatéw (kostka betonowa) t
1507-01
782,1*0,08*2 t 125,136
RAZEM 125,136
1.3|KNR 2-31 [ST-01 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
100*0.3 m3 30,000
RAZEM 30,000
1.4|KNR 2-31 |ST-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
0813-03 piaskowej
100 m 100,000
RAZEM 100,000
1.5|KNR 4-04 |ST-01 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m?
1102-01 przez 3 samochody skrzyniowe
100*0,1+poz.1.3+poz.1.4*0,15*0.3 m3 44,500
RAZEM 44,500
1.6/ KNR 4-04 [ST-01 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1102-04 recznym wyladowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1 km
poz.1.5 m3 44,500
RAZEM 44,500
1.7|KNR 4-04 |ST-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1102-05 recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.1.5 m3 44,500
RAZEM 44,500
1.8 ST-01 Wywéz gruzu na legalne wysypisko t
analiza indy-
widualna
poz.1.7*2 t 89.000
RAZEM 89,000
2 NAWIERZCHNIE
2.1|/KNR 2-01 [ST-01 Zageszczenie gruntu m?
0236-03
7821 m3 782,100
RAZEM 782,100
2.2|KNR 2-31 |ST-01 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
0114-05 czeniu 16 cm
0114-06
7821 m? 782,100
RAZEM 782,100
2.3|KNR AT-03 |ST-01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicz- |m?
0304-03 nie na podsypce cementowo-piaskowej
7821 m? 782,100
RAZEM 782,100
2.4|/KNR 2-31 [ST-01 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci m?2
0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
782,1 m2 782,100
RAZEM 782,100
2.5/KNR 9-11 |ST-01 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami seperacyjnymi m?
0101-02
poz.2.4 m? 782,100
RAZEM 782,100
2.6|/KNR 2-31 |ST-01 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 16 cm
0114-06
poz.2.4 m? 782,100
RAZEM 782,100
2.7/KNR 2-31 [ST-01 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany recznie - grubo$¢ po zagesz- |m?
0202-05 czeniu 10 cm
0202-06
poz.2.4 m? 782,100
RAZEM 782,100
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2.9|/KNR 2-01 |ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. ty2zki 0.15 |m?3
0201-01 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowyladow-
0214-03 czymi na odlegto$¢ 9 km
80,00 m? 80,000
RAZEM 80,000
2.9|KNR 2-31 |ST-01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?
0103-04 cyjne nawierzchni
7821 m? 782,100
RAZEM 782,100
2.10|KNR 2-31 [ST-01 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy  |m2
0105-01 po zageszczeniu
0105-02
782,1 m? 782,100
RAZEM 782,100
2.11|KNR 2-31 |ST-01 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubo$ci warstwy |m?2
0105-01 PO zageszczeniu
0105-02
7821 m? 782,100
RAZEM 782,100
2.12|KNR 2-31 |ST-01 Krawezniki betonowe m
0403-01
1181,5 m 1181.500
RAZEM 1181,500
2.13|KNR 2-31 |ST-01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m?
0402-04
1181,5%0,3*0,15 m3 53,168
- RAZEM 53,168

-4-

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



