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CZESC I POSTANOWIENIA OGOLNE

I. Wstep

1.

Dokument zawiera zbiér podstawowych wymagan i regut, ktore nalezy uwzglednié przy
opracowywaniu dokumentacji technicznych oraz budowie przewodéw i przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz obiektéw i urzadzeni technicznych w obszarze
dzialania Bytomskiego Przedsi¢biorstwa Komunalnego Sp. z o.0.

Dokument opracowano w oparciu o obowigzujgce prawo, normy, literature techniczna
oraz doswiadczenie pracownikéw BPK.

Stosowanie wymogoéw okres§lonych w dokumencie nie zwalnia z obowiazku
przestrzegania obowigzujacych przepiséw prawa, norm, instrukcji, zarzadzen
branzowych oraz wykorzystania wiedzy inzynierskie;j.

Odstepstwa od wymagan okreslonych w niniejszym dokumencie wymagaja
kazdorazowo indywidualnej zgody BPK, wyrazonej w formie pisemne;.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innowacyjnych materialow i technologii nieujetych
w dokumencie po uzyskaniu zgody BPK, wyrazonej w formie pisemne;.

BPK zastrzega sobie prawo do weryfikacji rozwiazan projektowych zastosowanych
przez projektanta oraz przeprowadzania kontroli parametréw technicznych wyrobéw
budowlanych dostarczanych na budowg. Wyroby budowlane i urzadzenia, o ktérych
mowa w dokumencie muszg spelnia¢ wymogi przewidziane dla ich stosowania na rynku
krajowym.

Rury, urzadzenia pomiarowe i inne elementy sieci wodociagowej i przylaczy
wodociggowych, przeznaczone do kontaktu z wodg pitng muszg posiadaé pozytywny
i aktualny Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowego Zakladu
Higieny (PZH).

I1. Cel dokumentu

1.

Celem dokumentu jest okreslenie polityki BPK w zakresie prowadzenia procesu
opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodoéw i przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz obiektéw i urzadzen technicznych, a tym
samym ich usprawnienie.

Dokument jest przeznaczony dla projektantow, inspektoréw nadzoru, os6b peliacych
nadzér techniczny, wykonawcéw i innych oséb biorgcych udziat w procesie
opracowywania i uzgadniania dokumentacji technicznych oraz realizacji inwestycji
wodociggowych i kanalizacyjnych, w relacjach z BPK.

ITI. Terminologia
AKPIA~- Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka.

BPK - Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

BOK - Biuro Obshugi Klienta w Bytomskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.0.
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Dane techniczne do projektowania — graficzne przedstawienie parametrow sieci

wodociggowej lub kanalizacyjnej: $rednica, material, rzgdne posadowienia, lokalizacji

uzbrojenia sieci, w tym hydrantdw przeciwpozarowych, zasuw liniowych, trdjnikéw,

studzienek, komor itp., bedgce zalgcznikiem do warunkow technicznych i stanowiace podstawe
do opracowania dokumentacji technicznej.

Dokumentacja powykonawcza —  dokumentacja  budowy/przebudowy/likwidacji
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

Dokumentacja techniczna — opracowanie zawierajgce: opis techniczny, obliczenia, rysunki
oraz zalgczniki formalnoprawne, ktére po uzgodnieniu stanowi podstawe do realizacji

inwestycji.
GUM - Gléwny Urzad Miar.
Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca uprawnienia do pelnienia nadzoru inwestorskiego.

Instalacja kanalizacyjna — uklad polgczonych przewodéw, armatury i urzadzen stuzacy
do odprowadzania $ciekdw z obiektu, prowadzony wewnatrz budynkoéw oraz na zewnatrz
do zlgczenia z przytaczem kanalizacyjnym lub z urzadzeniem kanalizacyjnym.

Instalacja wodociggowa — uklad polgczonych przewodéw, armatury i urzadzen, sluzacy
do zaopatrywania obiektu w wode, prowadzony wewnatrz budynku lub na zewnatrz
do zlaczenia z przytagczem wodociggowym.

Inwestor — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci

prawnej, zamierzajaca realizowac inwestycje.

Inwestycja liniowa — proces projektowania i budowy przewoddéw wodociggowych lub
kanalizacyjnych.

Kanal — kanal ogélnosptawny, kanat deszczowy, kanatl sanitarny.
Kanal nie przelazowy — kanal, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza od 1 m.
Kanal przelazowy — kanal, ktorego wysokos¢ jest wigksza lub réwna 1 m.

Klapa zwrotna — urzadzenie przeciwzalewowe, stuzace do zabezpieczenia przed przepltywem

zwrotnym $ciekow z sieci kanalizacyjnej.

Mapa do celéw projektowych — opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem
wynikow pomiar6w geodezyjnych [ materialow pafstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zawierajace elementy stanowiace tres¢ mapy zasadniczej lub mapy
sporzadzanej dla terenéw zamknietych, a takze informacje niezbedne do sporzadzenia
dokumentacji projektowej oraz klauzule stanowiaca potwierdzenie przyjecia do panstwowego
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zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce informacje
0 przestrzennym usytuowaniu: punktéw osnowy geodezyjnej, dziatek ewidencyjnych,
budynk6éw, konturéw uzytkow gruntowych, konturéw klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia
terenu, budowli i urzadzen budowlanych oraz innych obiektéw topograficznych, a takze
wybrane informacje opisowe dotyczace tych obiektow.

MID - unijna dyrektywa 2004/22/EC, nazywana dyrektywa MID — Measuring Instrument
Directive (pol.: dyrektywa dotyczaca urzadzen pomiarowych), ustanowiona 31 marca 2004 r.,
dot. m.in. wodomierzy).

Nadzér autorski — czynnosci sprawowane przez projektanta, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektows i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
w razie potrzeby rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Odbiorca ushag — kazdy, kto korzysta z ustug wodociggowych lub kanalizacyjnych z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodg lub zbiorowego odprowadzania $ciekéw, na podstawie
pisemnej umowy zawartej z BPK.

Osoba pelniaca nadzér technmiczny — osoba dokonujgca w imieniu BPK kontroli oraz
sprawdzenia zgodnosci wykonania przewodu, przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego,
przepompowni  Kkanalizacyjnej z wydanymi warunkami technicznymi, uzgodniona
dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi oraz
warunkami umowy o pelnienie nadzoru technicznego.

Podlicznik — wodomierz mierzacy ilo$¢ wody bezpowrotnie zuzytej

Pompownia wodociggowa — zespol urzadzen technicznych stuzgcych do zwigkszania wartosci
ci$nienia w systemie wodociggowym lub poprawienia jego wydajnosci.

Przeplywomierz — czujnik elektromagnetyczny do pomiaru natezenia przeplywu wody lub
sciekdw w przekroju poprzecznym rury.

Przepompownia kanalizacyjna — zesp6t konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych

stuzacych do hydraulicznego transportu $ciekéw lub do miejscowego podnoszenia Sciekow.

Przetwornik przeplywomierza — urzadzenie, wyposazone w uktad elektroniczny,
przeznaczone do wspdltpracy z czujnikiem przeptywomierza, montowane w szafce kontrolno—

pomiarowe;.
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Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych, przytgczach oraz obiektach
i urzqdzeniach technicznych, obowigzujgce w Bytomskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.0.

Przetwornik ciS$nienia — urzadzenie do pomiaru wartosci cisnienia wody w sieci

wodociggowej lub wartosci cisnienia $ciekéw w systemie tlocznym sieci kanalizacyjnej,
sktadajace sie z elementu pomiarowego (czujnika) i uktadu elektrycznego.

Przewéd magistralny — przewod wodociggowy o srednicy nie mniejszej niz DN 300,
stanowigcy glowny rurocigg dystrybucyjny, ktéry zasila w wod¢ sie¢ przewodow
rozdzielczych, na ogot bez podigczen do odbiorcow ushug.

Przewéd rozdzielczy — przewdd wodociggowy o s$rednicy mniejszej niz DN 300,
rozprowadzajgcy wode z przewod6w magistralnych do przylaczy wodociggowych. Przewody
rozdzielcze stanowig rowniez zrodlo wody na cele przeciwpozarowe w ilosci wynikajacej
z przepustowosci sieci wodociggowej w danym rejonie. W wyjatkowych przypadkach, za
zgoda BPK, magistrala DN 300 moze spelnia¢ role przewodu rozdzielczego.

Przetwornik urzadzen pomiarowych — urzadzenie stuzace do przetwarzania — z okreslong
dokladnoscig i z uwzglednieniem odpowiednich praw fizycznych — sygnalu pomiarowego,
tzn. sygnalu zawierajacego informacje o warto§ciach mierzonych wielkosci fizycznych
i zwigzkach zachodzacych migdzy nimi.

Przybory sanitarne — urzadzenia stuzace do zbierania i odprowadzania sciekow do instalacji

kanalizacyjne;j.

Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu lgczacego wewngtrzng instalacje kanalizacyjng

w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna.

Przylacze wodociagowe — odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociagowa z wewngtrzng
instalacjg wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem

glownym.
FS — Dziat Sprzedazy w Bytomskim Przedsi¢biorstwie Komunalnym Sp. z o.0.

Punkt pomiarowy na sieci kanalizacyjnej — uktad pomiaru przeptywu $ciekow wraz z szaftka
kontrolno-pomiarowa, telemetryczng, zawierajacg przetworniki urzadzen pomiarowych, modut
komunikacyjny zasilany z sieci energetycznej oraz przylacze energetyczne wraz z ukladem
pomiarowym zuzycia energii elektryczne;.

Punkt pomiarowy na sieci wodociagowej — uklad pomiaru przepltywu i cisnienia wody wraz
z szafkg kontrolno-pomiarows, telemetryczng, zawierajaca przetworniki urzadzen
pomiarowych, modul komunikacyjny zasilany z sieci energetycznej oraz przylacze
energetyczne wraz z ukladem pomiarowym zuzycia energii elektryczne;j.

Rewizja — element instalacji kanalizacyjnej umozliwiajacy jej czyszczenie.

Rozdzielczy system kanalizacji — oddzielne uklady sieci kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;.
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Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych, przylgczach oraz obiektach
i urzqdzeniach technicznych, obowigzujqgce w Bytomskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.
Rurocigg tloczny — przewdd cisnieniowy odprowadzajacy $cieki z przepompowni

kanalizacyjne;j.

Sie¢ kanalizacji ogélnosplawnej — uktad kanaléw shuzacych do odprowadzenia $ciekéw
komunalnych i odwodnienia studni wodociggowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — uklad kanalow stuzacych wylacznie do odprowadzenia $ciekow
bytowych i przemystowych, odwodnienia studni wodociaggowych.

Sie¢ kanalizacyjna ciSnieniowa — uklad rurociagéw, w ktérych przeptyw sciekéw jest
spowodowany przez ciSnienie wymuszone systemem pompowym.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna — uklad rurociagéw, w ktérych przeptyw $ciekow odbywa
sie¢ w oparciu o site grawitacji.

Sie¢ wodociggowa — uktad przewodéw wodociggowych (magistralnych i rozdzielezych) wraz
z uzbrojeniem, rozprowadzajacy wodg od punktu zasilania do przylaczy wodociagowych.

Spélka — Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Bytomiu.

Studnia kanalizacyjna — stuzaca do czyszczenia przewodu lub przylgcza kanalizacyjnego lub
do kontroli jakosci odprowadzanych $ciek6w lub do tgczenia kanatéw.

Studnia wodomierzowa — studnia przeznaczona do zainstalowania w niej zestawu

wodomierzowego i armatury.

Scieki bytowe — $cieki z budynk6éw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz $cieki o zblizonym skladzie, pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne — $cicki bytowe lub mieszanina s$ciekow bytowych ze $ciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi bedgcymi skutkiem opadow
atmosferycznych, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wlasnych Gminy
w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Scieki przemyslowe — $cieki, niebedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstale w zwigzku z prowadzong dziatalnoécia handlows, przemyslowa,
sktadowsg, transportows lub ushugows, a takze bedace ich mieszaning ze $ciekami innego
podmiotu, odprowadzane urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Uchwala — Uchwata Nr LI/677/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 listopada 2021 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciek6w obowigzujacego
na terenie Gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2021 . poz. 7503).
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Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych, przytgczach oraz obiektach
i urzqdzeniach technicznych, obowigzujgce w Bytomskim Przedsiebiorstwie Komunalnym Sp. z o.0.

Urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywem zwrotnym - urzadzenie sluzace
zabezpieczeniu wody w sieci wodociggowej przed zanieczyszczeniem w wyniku przeplywu

zwrotnego z instalacji wodociggowej.

Warunki techniczne — wydawany przez Spoélke dokument, okreslajacy warunki
budowy/przebudowy sieci i przylaczy, stanowiacy, lacznie z danymi technicznymi
do projektowania, podstawe do opracowania dokumentacji techniczne;.

Wodomierz — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej wody, znajdujacy sie na przylaczu
wodociggowym.

Wykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci

prawnej, uprawniona do wykonywania rob6t budowlanych zleconych przez inwestora.

Wyroby budowlane — wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku
krajowym, o ktérych mowa w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1557, z p6zn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z p6zn. zm.).

Wytyczne — Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociggowych
i kanalizacyjnych, przylaczach oraz obiektach i urzadzeniach technicznych, obowigzujace

w Bytomskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.0.
Zespo6l pompowy — uktad wspotpracujacych ze soba: pompy, silnika i sprzegla.

Zestaw wodomierzowy — zestaw skladajacy si¢ z wodomierza oraz dwoch zaworow/zasuw

odcinajacych umieszczonych przed i za wodomierzem.

CZESC T1 WARUNKI PRZYLACZANIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
LUB KANALIZACYJNEJ

I. Podstawa wydania warunkoéw przylaczenia
Warunki przylaczenia do sieci umozliwiajace zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie Sciekow
sg opracowywane na podstawie wniosku w formie pisemnej zlozonego przez inwestora,

zawierajacego informacje dotyczace:

1. imie i nazwisko lub nazwe oraz adres podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie do sieci;

2. informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomosci lub obiektu, ktéry
ma zosta¢ przylgczony do sieci oraz charakter zabudowy, jak np. obiekt projektowany lub
istniejgcy; zabudowa punktowa lub zespolowa; zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
wielorodzinna, a w przypadku innej zabudowy np. ustugowa, produkcyjna, magazynowa,
biurowa, uzyteczno$ci publicznej, nalezy szczegdlowo doprecyzowaé przeznaczenie
i sposéb wykorzystania danego obiektu, majacy wplyw na charakter odprowadzanych

Sciekow;
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wskazanie lokalizacji nieruchomosci lub obiektu, ktéry ma zostaé przylaczony do sieci,
w tym jego adres i numer dziatki ewidencyjnej, na ktérej si¢ znajduje;

okreslenie dobowego zapotrzebowania na wod¢ z podziatem na wode do celéw bytowych,
technologicznych, przeciwpozarowych oraz innych, z uwzglednieniem przeplywow
sredniodobowych Qgrd i maksymalnych godzinowych Qnmax, tj.:

a) cele bytowe — Qsrg [m>/d]; Qhmax [m>/h]

b) cele technologiczne — Qsra [m®/d]; Qumax [m*/h]; q [V/s]

¢) cele przeciwpozarowe — Qid [m*d]; Qumax [m3/h]; q [1/s]

d) celeinne — Qgq [M*/d]; Qumax [m*/h]

Przecigtne normy zuzycia wody Qgra okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r.;

okreslenie ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekéw Qsrd [m3/d] z podzialem na $cieki
bytowe i przemyslowe oraz wielkosci tadunku zanieczyszcze;

planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, na ktorym inwestor okrela proponowany
przebieg przylaczy do obiektu w stosunku do istniejacej sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej oraz innych obiektéw i sieci uzbrojenia terenu, z zastosowaniem
przyktadowych rozwigzan graficznych przedstawionych na rysunku nr 1 i 2.

ponadto wniosek nalezy uzupeni¢ o informacje:

a) o planowanym terminie rozpoczecia poboru wody oraz odprowadzania sciekow;

b) o zamiarze montazu podlicznika;

¢) czy nieruchomosé posiada wiasne ujecie wody;.

II. OgéIne zalozenia opracowywania warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej

1.

i kanalizacyjnej
BPK jest wylacznym decydentem w zakresie mozliwosci rozwoju systemu zaopatrzenia w
wode i odprowadzania $ciekéw, w tym réwniez do podejmowania decyzji w zakresie
przylaczenia odbiorcéw ustug do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wlaczonej
do systemu zaopatrzenia w wodg i odprowadzania $ciekéw, przy zachowaniu whasciwych
norm technicznych.
Warunki przylgczenia:
a) sgopracowywane w oparciu o istniejgca sie¢ wodociagowa lub kanalizacyjng w rejonie
lokalizacji inwestycji, wchodzaca w sktad BPK lub w oparciu o zaprojektowana
i uzgodniong w Spoélce sie¢ wodociagowsg lub kanalizacyijna;
b) okreslaja wylacznie techniczne mozliwosci zaopatrzenia w wode i odprowadzenia
$ciekow;
¢) wskazujg konieczno$¢ umieszczenia punktéw pomiarowych na sieci wodociagowej
lub kanalizacyjne;j;
d) nie rozstrzygaja prawnych mozliwosci dotyczacych dostepnoscei terenu, na ktérych maja
by¢ zlokalizowane przylacza wodociggowe lub kanalizacyjne;
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€) nie rozstrzygaja kwestii prawnych dotyczacych ewentualnych roszczen wiascicieli
dziatek, na ktérych sa zlokalizowane przylgcza wodociggowe lub kanalizacyjne oraz
sieci wodociggowe lub kanalizacyjne;

f) nie rozstrzygajg kwestii kolizji i wymiany uzbrojenia zlokalizowanego w rejonie

inwestycji.

ITI. Szczegolowe zasady opracowywania warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej

1.

i kanalizacyjnej

Dla inwestycji znajdujacych si¢ w zasiegu istniejgcej lub projektowane;j sieci wodociagowe;j

lub kanalizacyjnej warunki techniczne zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekéw sa

opracowywane pod katem mozliwosci:

a) zapewnienia cigglosci i niezawodnosci dostawy wody, w odpowiedniej ilosci, jakosci
oraz pod odpowiednim ci$nieniem, nie nizszym niz 0,2 MPa, mierzonym na sieci
wodociagowej wchodzacej w sktad BPK;

b) zapewnienia cigglosci i niezawodnosci odprowadzania $ciekow w odpowiedniej ilosci
i jakosci.

W przypadku spetnienia ww. warunkéw umozliwiajacych przylaczenie nieruchomosci

do sieci BPK, w terminie nie dtuzszym niz:

2.1. 21 dni w przypadku budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujacych

si¢ w zabudowie zagrodowej;

2.2. 45 dni w pozostatych przypadkach,

od dnia zlozenia kompletnego wniosku BPK wydaje podmiotowi ubiegajacemu si¢

o przylgczenie nieruchomosci do sieci dokument pod nazwa: , Warunki przylgczenia

do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej” okreslajacy co najmniej:

a) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie
do sieci;

b) wskazanie lokalizacji nieruchomosci lub obiektu, ktéry ma zosta¢ przytaczony do sieci,
w tym jego adres i numer dziatki ewidencyjnej, na ktorej si¢ znajduje;

¢) miejsce przylaczenia nieruchomosci lub obiektu do sieci wodociagowej i/lub sieci
kanalizacyjnej;

d) warunki techniczne przylacza wodociaggowego i przylacza kanalizacyjnego;

€) miejsce zainstalowania wodomierza gltéwnego, wodomierza mierzacego ilo§¢ wody
bezpowrotnie zuzytej (podlicznik) lub urzadzenia pomiarowego, a takze studzienek
kanalizacyjnych;

f) informacje o rodzaju i zawartosci dokumentéw, jakie powinna przedlozy¢ osoba
ubiegajaca si¢ o przylaczenie do sieci oraz podmiotach z jakimi nalezy uzgodni¢ lub do
jakich zglosi¢ fakt przytaczenia;

g) okreslenie wymogdow odbioru przytacza wodociagowego i przylacza kanalizacyjnego;

h) wskazanie 2 letniego okresu waznosci wydanych ,,Warunkéw przylaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej”;
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i) Kazda nieruchomos¢ powinna byé przytaczona do sieci odrebnym przylaczem
wodociagowym i przylaczem kanalizacyjnym.

IV. Rozbudowa sieci wodociggowej lub kanalizacji sanitarnej w celu przylaczenia
nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej

1.

Dla inwestycji nie znajdujacych si¢ w zasiggu istniejacej oraz projektowanej sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej, gdzie brak jest technicznych mozliwosci $wiadczenia
ustug przez Spolke, na wniosek osoby posiadajacej tytul prawny do nieruchomosci,
w ktérym wyraza che¢ realizacji rozbudowy sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, BPK
wydaje warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci umozliwiajgce zaopatrzenie w wode
lub odprowadzenie Sciekow.

Inwestor akceptujgc w wyznaczonym terminie warunki rozbudowy istniejacej sieci
wodociagowej lub kanalizacji sanitarnej przedstawia koncepcje rozwigzan projektowych
rozbudowy sieci wodociggowej lub i kanalizacyjne;j.

Uzgodniona koncepcja rozbudowy sieci stanowi podstawe zawarcia umowy przedwstepnej
przekazania sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, warunkujacej przylaczenie planowanej
inwestycji do istniejacej sieci.

Umowa przedwstepna jest podstawg realizacji projektu budowlanego rozbudowy sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz okresla warunki odplatnego jej przejecia
na zasadach okreslonych w ,, Regulaminie odplatnego przejecia sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych od oséb fizycznych i prawnych przez Bytomskie Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z o. 0.”. Brak akceptacji warunkéw rozbudowy sieci w wyznaczonym
terminie powoduje utrate ich waznosci.

Przejecie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej odbywa sie na zasadach
wynikajacych z postanowien "Regulaminu odplatnego przejecia sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych od osob fizycznych i prawnych przez Bytomskie Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z o.0." uchwalonego uchwatg Zarzadu Spoélki Nr 4/10/2019 z dnia
17.10.2019 r.

Odplatne przejecie nie obejmuje przylaczy do sieci, przeptywomierza, studni
wodomierzowej lub pomieszczenia do lokalizacji wodomierza gléwnego lub

przeptywomierza, jak rowniez przydomowej przepompowni $ciekéw.
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CZESC III PRZYLACZA WODOCIAGOWE I KANALIZACYJNE

I. Zlecenie nadzoru nad budowg przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacyjnego
1. Inwestor ubiegajacy sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci wodociggowej

i kanalizacyjnej, buduje przylacze wodociaggowe lub przylacze kanalizacyjne we wlasnym

zakresie na swoj koszt.

2. Wykonawce robot wybiera Inwestor, przy czym zaleca si¢ wykonanie przytaczy wod.- kan.

firmie specjalistycznej. Budowa musi by¢ realizowana pod nadzorem inspektora BPK.

3. Rozpoczecie budowy przyltacza wodociaggowego i przytacza kanalizacyjnego nalezy zglosié
do BPK, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem budowy, poprzez pisemne
zlozenie druku pn.: , Wniosek o nadzor i odbior przylgcza wodociggowego
i kanalizacyjnego, odbioru studni wodomierzowej, montazu wodomierza glownego.”.

4. ,, Wniosek o nadzor i odbiér przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego, odbioru studni
wodomierzowej, montazu wodomierza gldwnego” powinien zawiera¢ co najmniej
nast¢pujace pozycje:

a) imie¢ i nazwisko lub nazwe oraz adres podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie
do sieci;

b) wskazanie lokalizacji nieruchomosci Iub obiektu, ktéry ma zostaé przytaczony do sieci,
w tym jego adres i numer dziatki ewidencyjnej, na ktorej si¢ znajduje;

¢) planowany termin rozpocz¢cia budowy przylaczy — co najmniej 14 dni przed
planowanym rozpoczg¢ciem budowy;

d) dane wykonawcy przylgcza wodociggowego/kanalizacyjnego;

€) oswiadczenie, ze przytgcze wodociggowe i kanalizacyjne zostanie wykonane zgodnie
z warunkami przylgczenia wydanymi przez BPK -  oznaczenie daty
i numeru ,, Warunkéw przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej”;

f) sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego plan sytuacyjny
uwzgledniajgcy wydane warunki przytaczenia do sieci. Zaleca si¢ sporzadzenie planu
zagospodarowania terenu na ww. mapie przez osob¢ posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje tj. projektanta lub wykonawc¢ robét posiadajacego uprawnienia
budowlane w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

5. W przypadku konieczno$ci spetnienia szczegélowych zapisow zawartych w wydanych
warunkach przylaczenia oraz niniejszych wytycznych do wniosku, oprécz sporzagdzonego
planu sytuacyjnego, nalezy dolaczy¢:

a) schemat studni wodomierzowej lub komory wodomierzowej wraz z wyposazeniem;

b) opis, obliczenia oraz schemat podiaczenia instalacji przeciwpozarowe;j;

¢) schemat montazu wodomierza w budynku;

d) schemat studni rewizyjnej DN425;

€) schemat studni przylaczeniowej lub kontrolnej min. DN1000;

f) schemat kaskady;
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g) schemat montazu przeplywomierza;

h) profil przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego;

1) ewentualnie inne rysunki wynikajace z potrzeb wykonawstwa przylaczy.

j) Plan sytuacyjny oraz schematy musza zawiera¢ legende i opis. Ww. dokumenty
sporzgdza Inwestor lub podmiot dziatajacy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie.

6. Jesli z warunk6éw przylaczenia do sieci kanalizacyjnej wynika koniecznosé podezyszczania
Sciekéw, do wniosku nalezy dolaczyé dodatkowo obliczenia i dobér urzadzef
podczyszczajacych Scieki oraz ich lokalizacje¢ przedstawié na planie sytuacyjnym.

7. W przypadku gdy Scieki zawierajg substancje szczegélnie szkodliwe dla $rodowiska
wodnego, Inwestor zobowiazany jest do uzyskania zgody BPK na odprowadzanie $ciekéw
przemystowych do sieci kanalizacyjnej oraz uzyskaé¢ wymagane pozwolenie wodnoprawne.

8. Jezeli Ztozony ,,Wniosek o nadzér i odbior przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego,
odbioru studni wodomierzowej, montazu wodomierza gléwnego” jest kompletny
1 przedstawiony przebieg przylaczy jest zgodny z wydanymi warunki przylgczenia do sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej, BPK przyjmuje zlecenie nadzoru i odbioru przylacza
wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego, pismem skierowanym do Inwestora,
w ktérym okres$la zasady prowadzonego nadzoru i odbioru technicznego. Przekazuje
rowniez dane kontaktowe do inspektoréw, ktérzy beda petili nadzér techniczny.

IL. Budowa przylacza wodociaggowego

1. Informacje ogodlne
1.1.  Przylaczenie instalacji wodociagowej do sieci zewnetrznej BPK powinno odpowiadaé

warunkom przylaczenia do sieci, okreslonym przez BPK.

1.2.  Kazda nieruchomo$¢ powinna posiada¢ indywidualne, bezposrednie, opomiarowane
polgczenie z siecig wodociggows. Przyktadowe rozwigzania przebiegu przylacza oraz
jego posadowienie w gruncie wraz z doprowadzenie do budynku przedstawione sg na
rysunkach 11 3.

1.3. Dopuszcza si¢ jedno wspélne przylacze wodociagowe do budynkéw o wydzielonych
lokalach wprowadzone do wydzielonego pomieszczenia technicznego wspélnego dla
wszystkich lokali lub studni wodomierzowej zlokalizowanej w ogélnodostepnym
terenie. Na powyzsze rozwigzanie nalezy uzyskaé zgode wszystkich wspétwiascicieli.
Rozwigzanie nalezy przedstawi¢ w dokumentacji technicznej, zawierajacej opis
i rysunki, uwzgledniajacej powyzsze wymagania i uzgodnié¢ z BPK.

1.4. Niedopuszczalne jest bezposrednie polgczenie instalacji wodociggowej, zasilanej
z sieci wodociggowej, z urzagdzeniami zasilajacymi instalacje wodociggows z innych
zrédel wody.

1.5. Na przylgczu wodociggowym przed wodomierzem nie nalezy projektowa¢ hydrantéw
1 odgalezien innych niz opisanych w punkcie 1.3.
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Zobowiagzuje si¢ wlasciciela przylacza wodociggowego do pozostawienia pasa
technologicznego o szerokosci 2 m, koniecznej do wlasciwego korzystania z urzadzen
wodociggowych, w ktorym to pasie nie powinien dokonywa¢ zabudowy ani nasadzen
drzew lub krzewow. Nalezy unika¢ lokalizacji przytaczy wodociggowych w miejscach
postojowych, na skrzyzowaniach drég, w miejscach niedostgpnych dla stuzb
eksploatacyjnych.

W przypadku lokalizacji przytgczy wodociggowych na terenach oséb trzecich nalezy
uzyska¢ zgode na wejscie w teren i umieszczenie w nim urzadzen od wiascicieli
terenu.

Zakres eksploatacji przylacza wodociggowego BPK okresla w protokole odbioru
technicznego przylacza wodociggowego, podpisywanym przez inwestora, wykonawce
i osobe petnigcg nadzor techniczny, po zakoficzeniu robét.

. Trasy i lokalizacje przylaczy wodociggowych

2.1.

2.2.

2.3.
24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Trasy przytaczy wodociggowych nalezy projektowa¢ w odcinkach mozliwie
najkrétszych, prostych, prostopadle do przewodu wodociagowego. Nalezy unikac
zbednych zalaman tras przylaczy wodociaggowych. Schematy lokalizacji przylaczy
wodociggowych wzgledem nieruchomosci i budynku okresla rysunek 1.

Trase przylacza wodociaggowego nalezy zlokalizowaé¢ w odleglo$é nie mniejszej niz
1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomosci.

Nie nalezy lokalizowaé przylgczy wodociagowych wzdtuz skarp.

W  uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zalamanie trasy przylacza
wodociggowego w odleglosci:

a) minimum 1 m przy wejsciu do budynku od strony bocznej;

b) 1m przed budynkiem;

¢) 1 m za zasuwg domowa.

W przypadku przejscia przylacza wodociggowego pod lawa fundamentows nalezy
zachowa¢ odleglo$¢ minimum 1,50 m od naroznika budynku.

Przejsécie przylacza wodociggowego przez $ciang budynku, fundament lub posadzke
nalezy projektowaé w rurze ostonowej. Przejscie musi by¢ odpowiednio
zabezpieczony uszczelniony 1 wykonczony.

Nalezy zachowaé prostoliniowy, réwnolegly lub prostopadly przebieg tras
projektowanych przytaczy wodociggowych do innego uzbrojenia terenu.

Przytacza wodociggowe powinny by¢ projektowane w odleglosci co najmniej:

a) 1,5 m od przewodéw kanalizacyjnych;

b) 0,5 m od kabli energetycznych;

¢) 1 m od przewodow gazowych;

d) 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.
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Lokalizacja przylagczy wodociggowych w  odleglosci mniejszej niz okre$lona

w punkcie 2.4, wymaga indywidualnego uzgodnienia z zarzadcg istniejacego uzbrojenia.

Uzgodnienia wymaga réwniez sposéb wykonania zabezpieczenia w miejscach zblizen
lub kolizji.

2.9.

2.10.

Nalezy zachowa¢ co najmniej 1,50 m odleglosci projektowanego przylacza
wodociggowego od budynkow i od obiektéw malej architektury.

W przypadku lokalizacji przylaczy wodociggowych na terenach oséb trzecich nalezy
uzyska¢ zgod¢ na wejscie w teren i umieszczeniec w nim urzagdzen
od wiascicieli terenu. Zobowigzuje si¢ wiasciciela przylacza wodociagowego do
pozostawienia pasa technologicznego o szerokosci 2 m, Kkoniecznej
do wlasciwego korzystania z urzadzen wodociagowych, w ktérym to pasie nie
powinien dokonywa¢ zabudowy ani nasadzen drzew lub krzewow.

3. Skrzyzowania i kolizje przylaczy wodociagowych z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci zewnetrznej krawedzi przylaczy od
elementéw nadziemnego i podziemnego, istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu okreslonych w zataczniku nr 1 do wytycznych.

Skrzyzowania przylaczy z innymi przewodami uzbrojenia podziemnego w poziomie
powinny by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90°.

Minimalna odleglos¢ w pionie migdzy przylaczem a innym uzbrojeniem podziemnym
powinna wynosi¢ w $wietle 0,50 m, a w przypadku braku mozliwosci zachowania tej
odleglosci nalezy zastosowac rury ochronne w uzgodnieniu z BPK.

W przypadku skrzyzowania przylaczy wodociagowych z kablami energetycznymi
przytacze wodociagowe nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng.

Stosowane rury ochronne winny by¢ wykonane ze stali lub polietylenu.

W przypadku kolizji przylaczy z innymi obiektami podziemnymi, jej rozwigzanie
nalezy uzgodni¢ z jego wiascicielem.

Skrzyzowania przylaczy z kanalizacja teletechniczng, z kablami energetycznymi,
siecig gazowa, cieplownicza, wodociagowa i kanalizacyjng projektowaé zgodnie z
przepisami prawa w tym zakresie oraz wytycznymi branzowymi.

Przejscia przytaczy wodociagowych pod drogami, skarpami lub ciekami wodnymi, a
takze pod torami lub siecia cieptownicza nalezy projektowaé pod kgtem prostym lub
zblizonym do prostego, z zastosowaniem rur ochronnych. W przypadku przejscia pod
drogami o klasie drogi lokalnej lub dojazdowej nie jest konieczne zastosowanie rury
ostonowej.

W przypadku przekroczen ciekéw wodnych, rowdw konieczne jest ocieplenie
rurociggu 1 zabezpieczenie go przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem
mechanicznym izolacji.

19|Strona



Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociqgowych i kanalizacyjnych, przylqczach oraz obiektach

i urzgdzeniach technicznych, obowigzujgce w Bytomskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z 0.0.

4. Budowa przylaczy wodociggowych
4.1. Srednice i materialy przylaczy wodociagowych

4.2.

4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

Srednica zewnetrzna przytacza wodociagowego powinna wynosié min. 40 mm.
Inng $rednice przylacza wodociggowego nalezy dobra¢ na podstawie obliczen
hydraulicznych i uzgodni¢ z BPK.

W przypadku, gdy z przylacza wodociggowego jest zasilana instalacja
wodociggowa wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe i instalacja
przeciwpozarowa, $rednice przylacza wodociggowego nalezy dobra¢ w oparciu
o wickszy przeplyw obliczeniowy.

. Srednice przylacza wodociaggowego nalezy dobraé tak, aby predkosé przeptywu

w przewodzie nie przekraczala 1 m/s.

Do budowy przylaczy wodociagowych nalezy stosowaé rury z polietylenu PE SDR
11 (RC,TS) do wody pitnej, na cisnienie nominalne 1,6 MPa (zaleca si¢ stosowanie
produktéw nastepujacych producentéw: WAVIN, KACZMAREK, RURGAZ).
Nie nalezy laczyé przewoddéw z réznych materialéw na jednym przylaczu
wodociggowym.

Przylacza wodociagowe z polietylenu nalezy projektowac z rur faczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe.

Nie dopuszcza si¢ potaczen skrecanych.

Zaglebienie i posadowienie przylaczy wodociagowych

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

Zaglebienie przylaczy wodociggowych powinno uwzglednia¢ glebokosé
przemarzania gruntu oraz rozmieszczenie urzadzen podziemnych w przekroju
ulicy.

Zalecana wysoko$¢ przykrycia przylacza wodociggowego, mierzona od terenu
do wierzchu rury, powinna miescié¢ si¢ w przedziale 1,40 + 1,60 m.

Wiecksze niz maksymalne lub mniejsze niz minimalne przykrycie przylacza
powinny byé uzasadnione wzgledami technicznymi i ekonomicznymi oraz
wymagaja odrebnego uzgodnienia z BPK.

W uzasadnionych przypadkach przy przykryciu przylacza wodociagowego
mniegjszym niz 1,0 m jest konieczne ocieplenie, zabezpieczenie przed
zawilgoceniem 1 uszkodzeniem mechanicznym tego przylacza zgodnie
z zaleceniami producenta rur i przedtozenie schematu do akceptacji przez BPK.
Przylacza wodociggowe nalezy uklada¢ na gruncie rodzimym, posiadajacym
odpowiednig no$nos¢ lub z uwzglednieniem wymiany gruntu.

Pod przytagczami wodociggowymi z rur z polietylenu nalezy stosowaé podsypke
piaskowg o grubosci 20 cm. Nad przylaczami nalezy stosowa¢ obsypke piaskowa
o grubosci min. 20 cm nad wierzch rury.

Zasypanie wykopdw nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur

i w uzgodnieniu z zarzadcg terenu.
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4.2.8. Dlaprzylaczy wodociagowych z rur z polietylenu nalezy zaprojektowaé oznaczenie
trasy tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego, z zatopiong wkladka
metalowa, ulozong na wysokosci 0,30 m nad wierzchem rury.

4.3. Spadek przylaczy wodociagowych

4.3.1. Przylacza wodociggowe nalezy projektowal ze spadkiem minimalnym 1%
w kierunku przewodu wodociggowego. W celu utrzymania normatywnego
zaglebienia, dopuszcza si¢ projektowanie przylacza wodociggowego ze spadkiem
w kierunku budynku.

4.4. Rury ochronne

4.4.1. Przy budowie przytgczy w rurach ochronnych nalezy stosowa¢ nastepujace zasady:

a) §rednica rury ochronnej powinna by¢ dostosowana do srednicy rury
przewodowej;

b) rury ochronne winny by¢ wykonane ze stali lub polietylenu (zgodnie
z wytycznymi zarzadcy drogi);

¢) rura ochronna powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza o min. 1 m od obrysu obiektu
kolidujacego z przewodem kanalizacyjnym;

d) rura przewodowa powinna byé umieszczona w rurze ochronnej na plozach,
opaskach dystansowych, dobranych zgodnie z instrukcjg producenta;

¢) koficowki rury ochronnej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione)
manszetami;

f) rozwigzanie zastosowania rur ochronnych nalezy przedstawié na rysunku
do uzgodnienia z BPK.

4.5. Wlaczenia przylaczy wodociagowych do przewodéw wodociggowych

4.5.1. Wilaczenia przylaczy wodociggowych do przewodéw wodociggowych nalezy

wykona¢:
a) dla $rednic przylgczy wodociggowych DN < 63 mm poprzez nasade rurows
"opaske", z odejSciem kolnierzowym lub nawiertke wodociaggows
Ze zintegrowang zasuwa,
b) dla Srednic przylaczy wodociagowych DN > 80 przez tréjnik kotnierzowy.
4.6. Uzbrojenie przylaczy wodociagowych
4.5.2. Na przylaczach wodociggowych nalezy zaprojektowaé nastepujace uzbrojenie:
4.6.1.1. Zasuwg domowa rownoprzelotows, koinierzows (nalezy stosowaé
produkty  nastgpujacych  firm: HAWLE, JAFAR, AVK)
o Srednicy zgodnej ze Srednica przylacza wodociggowego, ale nie
mniejszej niz DN50, ktéra nalezy montowaé tuz za wlgczeniem przylacza
wodociggowego do przewodu wodociggowego lub nawiertks
wodociggowa NWZ, stanowigca zesp6t nasady rurowej z zasuwa klinows;
4.6.1.2. Zawory/zasuwy odcinajace przed i za wodomierzem:
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a) dla przylgczy wodociggowych o $rednicy DN <63 — zawory odcinajace
kulowe gwintowane, o $rednicy zgodnej ze S$rednica dobranego
wodomierza;

b) dla przylaczy wodociggowych o $rednicy DN 80 i wigkszej — zasuwy
réwnoprzelotowe, kotnierzowe, klinowe, typu F5 o $rednicy zgodnej ze
srednicg przylacza.

4.7. Wymagania dotyczace instalacji wodociagowe;j
4.7.1. Zakazdym zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wodociaggowej nalezy
zamontowa¢ urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywem zwrotnym zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
47.2. Montaz urzadzenia zabezpieczajacego przed przeplywem zwrotnym nalezy
wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Biezaca obstuga i konserwacja tego
urzadzenia jest obowigzkiem odbiorcy.
5. Wodomierze
Rodzaje wodomierzy przyjetych do stosowania przez BPK:
a) wodomierze objetosciowe o $rednicy: 15mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm;
b) wodomierze jednostrumieniowe o $rednicy: 50 mm, 80 mm, 100 mm i 150 mm.
Aktualnie w Spélce wykorzystuje si¢ wodomierze firmy Itron tj. modele Aquadis+ oraz

Flostar.

Parametry stosowanych wodomierzy w BPK zestawiono w tabeli nr 1:

Tabela 1
Srednica nominalna
. 15 20 25 40 50 80 100 150
wodomierza DN

Dlugo$¢ zabudowy [mm] | 110 190 260 300 270 300 360 450

Prég rozruchu [1/h] <1 <30 <40 <45 <90

IA
N
IA
w
IA
w

p—
[y
[

Waga impulsu [/imp] 1 10 10 10 100

Dodatkowo wodomierze cechuja sig:

¢ odpornoscig na dzialanie silnego pola magnetycznego, wytwarzanego przez magnesy
neodymowe,

e hermetycznym liczydlem o stopniu ochrony — IP68 (wymagany jest bezproblemowy
odczyt wodomierza w okresie legalizacji tj. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
mechanicznym tarczy liczydla i przed zaparowaniem) lub liczydiem o stopniu ochrony
IP67, ale wyposazonym w wycieraczke umozliwiajaca usuni¢cie pary wodnej
z liczydta,

e mozliwoscia montazu nakladek do zdalnego odczytu na wodomierzach bez
konieczno$ci doposazenia, demontazu i ponownej legalizacji,

e mozliwoscig zabudowy w standardzie UODO czyli bez zachowania odcinkéw prostych
przed i za wodomierzem przy zabudowie,

e mozliwoscig zabudowy w pozycji poziomej oraz pionowej.
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5.1. Dobo6r wodomierza

5.1.1.

Tabela 2

W BPK wodomierze sa dobierane w oparciu o MID. Oznaczenia przeptywow
wedhug MID przedstawiono w tabeli 2:

GUM

- wersja poprzednia | - wersja obowiazujgca

MID Opis

Qmin

01 minimalny strumien objetosci

Qt

Q2 posredni strumien objetosci

Qn

Qs ciggly strumien objetosci

Qs

Q4 przecigzeniowy strumieri objetosci (Q4=1,25Q3)

5.1.2.

5.14.

Tabela 3

W BPK zostaly przyjgte ponizsze zasady doboru wodomierzy na cele socjalno-

bytowe, wynikajace z doswiadczen eksploatacyjnych:

a) dla przylaczy w budynkach jednorodzinnych oraz w budynkach
wielolokalowych do 15 lokali nalezy przyjmowa¢ wodomierz o $rednicy DN15,
zakladajac dla wodomierza ciggly strumieni objetosci Q3<2,5m’/h;

b) dla przylagczy w budynkach wielolokalowych od 15 do 30 lokali nalezy
przyjmowa¢ wodomierz o $rednicy DN20, zakladajac dla wodomierza ciagly
strumien objetosci Q3<4,0 m>/h;

c) dla przyltaczy w budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych) majacych
wigcej niz 30 lokali, a takze w budynkach biurowych i ustugowych wodomierz
nalezy dobiera¢ na podstawie przeptywu obliczeniowego okreslonego wg normy
PN-B-01706:1992 , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

. Przy doborze wodomierza uzyskana warto$¢ przeptywu obliczeniowego Qw nalezy

porowna¢ z wartoscig strumienia ciaglego Q3 wodomierza zgodnie z zaleznoscig:
Qw=< Qs

gdzie:

Qs — ciagly strumien objetosci wodomierza, tj. najwigkszy strumien objetosci, przy
ktorym wodomierz dziala w sposéb prawidlowy, w normalnych warunkach
uzytkowania, tzn. w warunkach przeplywu ciaggtego lub przerywanego zgodnie z
normg [32]. Wartos¢ Qs jest odpowiednikiem Q, (nominalnego strumienia
objetosci wodomierza) zgodnie z normg [33].

Wartos¢ strumienia ciaglego Q3 dla wodomierzy, przyjetych do stosowania przez
BPK, w odniesieniu do wartosci Qu(nominalnego strumienia objetosci
wodomierza) i Q4 (przeciazeniowego strumienia objetosci) przedstawia tabela 3.

Srednica

wodomierza DN

nominalna 15 20 25 40 50 80 100 150

R (Q3/Q1)

160 160 160 160 315 315 315 315
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Q1 [Vh] 15,6 25,0 39,3 100,0 | 79,0 200,0 | 318,0 |508,0
Q2 [Vh] 25,0 40,0 63,0 160,0 | 126,0 | 320,0 | 509,0 |813,0
Qs [m*/h] [ 2,5 4,0 6,3 16,0 25,0 63,0 100,0 |160,0
Q4 [m*/h] | 3,1 5,0 7,9 20,0 31,3 78,8 125,0 |200,0

5.1.5. Dobrany wodomierz wymaga akceptacji przez BPK.

5.1.6. Dla obiektow istniejgcych, dobor srednicy wodomierza nastapi na podstawie
historii zuzycia wody w budynku lub na podstawie monitoringu zuzycia wody na
przytaczu, prowadzonym przez BPK, przez czas nie krétszy niz 3 dni, podczas
normalnej eksploatacji przylacza.

5.2. Dobor wodomierza dla instalacji na cele przeciwpozarowe

5.2.1. Kazda nowa instalacja ppoz., ktéra zostanie podiaczona do sieci wodociggowe;j
musi zosta¢ opomiarowana odpowiednim wodomierzem.

5.2.2. Zakup i utrzymanie, zwigzane z wymiang z tytulu legalizacji lub wadliwoscia
dzialania wodomierza stuzgcego do opomiarowania wody na cele ppoz. lezy po
stronie uzytkownika instalacji ppoz.

5.2.3. Wodomierz musi zosta¢ zamontowany zgodnie z wymaganiami zabudowy
zestawOéw wodomierzowych.

5.2.4. Wymagane jest zamontowanie zaworu antyskazeniowego po stronie instalacji
PpoZ.

5.2.5. Dobrany wodomierz na cele ppoz. wymaga akceptacji przez BPK.

5.2.6. We wniosku o podiaczenie instalacji ppoz. do sieci wodociaggowej nalezy okresli¢
liczbe i rodzaj urzadzen ppoz.

5.2.7. Uzytkownik zobowigzany jest przedlozyé¢, za kazdym razem na wniosek BPK,
dokumenty potwierdzajgce, ze woda pobierana poprzez instalacje ppoz. shizyla
wylgeznie celom ppoz. Dokumentem stwierdzajacym pobor wody na cele ppoz. jest
protokét ze =zdarzenia wystawiony przez straz pozarng lub dokument
potwierdzajagcy wykonanie badan okresowych hydrantow. W przypadku
potwierdzenia poboru wody na cele ppoz., BPK dokona rozliczenia ilosci $ciekow
nie wprowadzonych do sieci kanalizacji sanitarne;.

5.3. Podlaczenie instalacji przeciwpozarowej do sieci wodociaggowej

Podlgczenie instalacji przeciwpozarowej do sieci wodociggowej moze by¢ wykonane w dwoch
wariantach (rysunek nr 11):

Wariant I — rozdzial sieci wodociggowej i montaz dodatkowego wodomierza gléwnego na cele
ppoz., gdy parametry techniczne istniejacego podiaczenia wodociggowego spelniajg warunki
techniczne dla planowanej instalacji ppoz. W dokumentacji nowego przylacza
doprowadzajgcego wode na cele socjalno-bytowe i ppoz. nalezy uwzgledni¢ zapotrzebowanie

na wode na ww. cele;
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instalacia
ppos.

—

instalacja na cele
socjalno-bytowe

z sieci
wodociggowej

Wariant I — wykonanie dodatkowego podlaczenia wodociagowego do miejskiej sieci
wodociggowej, gdy parametry techniczne istniejacego podlaczenia wodociggowego nie
spelniajg warunk6éw technicznych dla projektowanej instalacji ppoz.

1 2 3 4
T——— —
e ]
=z sieci instalacja
wodeciggowej Ppoz.

1 5 3 4

—
—
= ————————————
z sieci instalacja na cele
wodociqgowe] socjalro-bytowe
gdzie:

1 — zasuwa lub zawoér gléwny;

2 — wodomierz na cele ppoz.;

3 — zasuwa lub zawor odcinajacy;

4 — zawor antyskazeniowy;

5 — wodomierz na cele socjalno-bytowe.

5.4. Miejsce zabudowy zestawu wodomierzowego
5.4.1. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zestaw wodomierzowy powinien by¢ umieszczony w budynku albo
w studzience wodomierzowe;.

5.4.2. Zestaw wodomierzowy w budynku powinien by¢ montowany w pomieszczeniu, do
ktérego wprowadzone jest przylacze wodociagowe, nie dalej niz 1 m od wejscia
przylacza do budynku.

5.4.3. Zestawy wodomierzowe w budynku nalezy montowaé na $cianie:

a) wodomierze objetosciowe na wysokosci hmin=0,40 m; hmax=1,00 m nad podloga,
zalecana wysoko$¢ h=0,80 m. Minimalna odleglos¢ od gory liczydia pierwszego
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wodomierza do dna korpusu drugiego wodomierza powinna wynosi¢
min. 0,4 m.

b) wodomierze jednostrumieniowe na wysokosci hmin=0,40 m; hmax=1,00 m nad
podloga.

Przyktadowe rozwigzania podej$¢ pod wodomierz Dz 15 — 40 przedstawiono na rysunku 4.

54.4.

5.4.5.

5.4.6.

54.7.

5.4.8.
5.4.9.

Zabrania sie obudowywania zestawu wodomierzowego w  sposob
uniemozliwiajacy swobodny dostep do wodomierza, armatury lub naktadki do
zdalnego odczytu.

Wodomierz w pomieszczeniach powinien byé¢ tak zainstalowany, aby nad jego
liczydtem pozostato min. 30 cm wolnej przestrzeni.

Wodomierz w studniach wodomierzowych powinien by¢ tak zainstalowany, aby
byla mozliwo$é zabudowy nakladki zdalnego odczytu oraz powinna zapewni¢
swobodng wymian¢ wodomierza.

Nalezy instalowaé wodomierz na konsoli wodomierzowej w pozycji poziome;.
Dla s$rednic DN > 50 wodomierz nalezy umiesci¢ na podporach.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac poza budynkiem, jezeli budynek jest
niepodpiwniczony i nie ma mozliwoéci wydzielenia na parterze budynku miejsca,
o ktérym mowa w punkcie 5.4.2 lub jezeli budynek zostal usytuowany w odleglosci

wiegkszej niz 20 m od linii rozgraniczajgcej nieruchomos¢ od ulicy (rysunek nr 1).

5.4.10. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ poza budynkiem w studni

wodomierzowej, jezeli nieruchomos¢ jest przeznaczona na dziatalnos¢ gospodarcza

zakladajacg zwigkszone zuzycie wody, np. myjnia samochodowa.

5.4.11. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej w przypadku

braku planu zagospodarowania terenu.

5.5. Wymagania dotyczace pomieszczen dla wodomierza

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.
5.5.4.

5.5.5.

Miejsce zabudowania wodomierza powinno by¢ suche, odpowiednio o$wietlone,
fatwo dostepne dla montazu, demontazu, obstugi, konserwacji oraz odczytu
wskazan wodomierza oraz zabezpieczone przed mozliwoscig dostgpu przed
osobami niepowolanymi.

Wodomierze nie powinny by¢ narazone na uderzenia lub wibracje pracujacych
w poblizu urzadzeri oraz zalanie woda i korozyjne dziatanie Srodowiska
zewnetrznego.

Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.
Przed i za wodomierzem nie dopuszcza si¢ naglych zmian przekroju przewodu
wodociggowego. Przed wodomierzem powinna by¢ zainstalowana armatura
odcinajaca.

Wodomierz powinien by¢é zabezpieczony przed uszkodzeniem, jakie moga
spowodowaé: mroz, zalanie lub przedostawanie si¢ wody deszczowej, gruntowej
do wnetrza, przeptyw wsteczny, udar lub drgania przenoszone lub wytwarzane
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przez instalacje wodna, nieprawidlowe warunki hydrauliczne, zbyt wysoka
temperatura wody lub powietrza w otoczeniu, wilgotne goraco i suche gorgco,
naprezenia i niezréwnowazenia, jakie powoduje instalacja, celowe uszkodzenia.

5.6. Wymagania dotyczace studni wodomierzowych

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

5.6.9.

Studzienk¢ wodomierzowa nalezy zlokalizowaé na terenie nieruchomosci,
w odlegtosci 2 m migdzy osig studzienki a linig rozgraniczajacg nieruchomosé
lub ogrodzeniem (rysunek nr 1).

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojscia lub dojazdu do studzienki
wodomierzowe;j.

Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego. Sciany
i strop powinny posiada¢é wspélczynnik przenikania ciepta zapewniajacy
utrzymanie temperatury +4°C.

Minimalna $rednica studni wodomierzowej, w ktérej wykonuje si¢ odczyt to DN/ID
600 dla wodomierzy DN15 i DN20. Dla pozostatych wodomierzy nalezy dobraé
wymiar studni indywidualnie.

Na przylaczach domowych (wodomierze DN15, DN20) mozna stosowaé studnie
wodomierzowe typowe z tworzywa sztucznego o min. $rednicy DN/ID 600,
umozliwiajgce odczyt wodomierza z powierzchni terenu. Przykiadows studnie
przedstawiono na rysunku nr 6.

W przypadku braku mozliwosci zabudowy studni z tworzyw sztucznych do
budowy studzienki wodomierzowej nalezy stosowaé prefabrykowane elementy
betonowe lub zelbetowe o $rednicy minimum 1200 mm. Zaleca sie montaz studni
nastgpujgcych firm KAPRIN, BRUK-BET, SIENKIEWICZ. Przykladows studnie
przedstawiono na rysunku nr 7.

W przypadku zabudowy wigcej niz dwdch wodomierzy konieczny jest
indywidualny ~ dobér  wymiaréw  studni  wodomierzowej  wykonanej
z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych oraz uzgodnienie
dokumentacji z BPK.

Dla $rodowiska, w ktdrym moze wystgpi¢ korozja betonu, zewnetrzne $ciany
studzienki wodomierzowej nalezy pokry¢ powlokami antykorozyjnymi.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ wyposazona w stopnie zlazowe. Stopnie
zlazowe w studniach powinny by¢ zabezpieczone antyposlizgowo, rozmieszczone
w pionie co 25 do 30 cm, w uktadzie drabinkowym w odleglosci 15 cm od $ciany
studni. Stopnie ztazowe mogg by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych
ocynkowanych, o $rednicy @25mm lub pretéw stalowych o srednicy @25mm,
pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;j.

5.6.10. Minimalna Srednica wiazu w studni wodomierzowej powinna wynosié 0,6 m.

5.6.11. W zaleznosci od lokalizacji studzienki wodomierzowej na terenie nieruchomosci

nalezy stosowaé:
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a) wlaz typu lekkiego — w pasie zieleni, w ciggu pieszym itp.;

b) wlaz typu cigzkiego — w jezdni.

5.6.12. Dla studzienki wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogélnodostepnym, wiaz
nalezy zabezpieczy¢ przed otwieraniem i ingerencjg os6b niepowolanych za
pomocg zamka zintegrowanego z wlazem.

5.6.13. Studzienka wodomierzowa powinna byé zabezpieczona przed naplywem wod
gruntowych i1 opadowych roztopowych.

5.6.14. Przejscia rurociggéw przez S$ciany studzienki wodomierzowej powinny by¢
elastyczne, wodoszczelne i gazoszczelne. Przej$cia rurociagow przez Sciany nalezy
wykona¢ jako szczelne:

a) systemowe przejscia gazo i wodoszezelne 0,5 MPa;

b) potwierdzona szczelno$¢ w zakresie: tuleja oslonowa — uszczelnienie, otwor w
betonie — uszczelnienie;

¢) gazo i wodoszczelnosé — PNx1,5 (wskaznik bezpieczenstwa) PN — ci$nienie
nominalne dla uszczelnien;

d) rozwigzanie materialowe odporne na warunki pracy, elastomery o odpowiednich
parametrach twardosci (skala IRHD wg ISO 48:2010, parametr
charakteryzujgcy modul Younga - zdolno$é elastycznego odksztalcenia jako
potwierdzenie zakresu pracy i zarazem szczelnosci);

e) elementy stalowe uszczelnien - stal AISI 316 — 1.4401 lub AISI 316L -1.4404.

5.6.15. Wymiary studni wodomierzowej dla montazu wodomierzy o DN > 25 mm:

a) dla przylacza wodociggowego o DN < 63 mm - studzienka okragla
o DN > 1200m m w =zalezno$ci od wielkosci dobranego wodomierza.
Przyktadows studni¢ przedstawiono na rysunku nr 7;

b) dla przylacza wodociagowego o DN < 63 mm - studzienka okragla
o DN > 1200m m w zaleznosci od wielkosci dobranego wodomierza,
w przypadku montazu dwoch wodomierzy. Przykladows studni¢ przedstawiono
na rysunku nr §;

¢) dla przylgcza wodociggowego o DN > 80 — komora wykonanych z
prefabrykowanych elementéw betonowych lub Zelbetowych. o wymiarach
zaleznych od srednicy przylacza wodociagowego. Przykladows studnig
przedstawiono na rysunku nr 91 10;

d) Studzienki wodomierzowe o powierzchni powyzej 4 m? wymagaja
zaprojektowania indywidualnych rozwigzan konstrukcyjnych, uzgodnionych z
konstruktorem budowlanym.

5.7. Zabudowa wodomierzy

5.7.1. Odcinki przewodu przed i za zestawem wodomierzowym nalezy umocowac w taki

sposdb, aby zaden element zestawu wodomierzowego nie médgt zmieni¢ swojego

polozenia pod wplywem uderzenia hydraulicznego.
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Odcinki przewodu przed i za zestawem wodomierzowym powinny byé
uksztattowane w ten sposéb, aby zapewni¢ ich catkowite wypelnienie woda bez
mozliwosci tworzenia si¢ poduszki powietrzne;.

Dla $rednic DN>50 nalezy zaprojektowaé kompensator zeliwny pomiedzy
wodomierzem a zasuwg za nim. Nie dopuszcza si¢ stosowania kompensatoréw
gumowych.

Przed i za wodomierzem nie nalezy dokonywaé naglych zmian przekroju
przewodu.

Dlugos¢ prostego odcinka pomiarowego o stalej $rednicy, powinna byé réwna co
najmniej 5 srednicom przewodu przed i 3 $rednicom przewodu za wodomierzem.
Sposob wbudowania wodomierza w instalacjg¢ powinien uniemozliwié pobor wody
przed wodomierzem. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza
powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody przez wodomierz.

Przed i za wodomierzem powinna by¢ zainstalowana jednakowa armatura
zaporowa (zawory lub zasuwy).

Dla $rednic przylaczy mniejszych lub réwnych DN40 nalezy stosowaé jako
armature odcinajgcg zawory kulowe w wykonaniu min. PN 25 i zgodnie ze
specyfikacja materiatlows: korpus — mosiadz, nakrgtka — mosiadz, kula — mosiadz
chromowany, uszczelka kuli — PTFE, czop — mosigdz, uszczelka czopa — NBR,
dzwignia — stal.

Dla srednic przylaczy wigkszych niz DN40 nalezy stosowaé jako armature
odcinajaca zasuwy klinowe firm AVK, HAWLE, JAFAR.

5.7.10. Nalezy stosowa¢ wylacznie wodomierze do poziomego instalowania.

Budowa przylacza kanalizacyjnego

Przylacza kanalizacyjne

Informacje ogdlne

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Przylaczenie instalacji kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej powinno odpowiadaé
warunkom przylaczenia do sieci, okre§lonym przez BPK.

Kazda nieruchomo$¢ powinna posiada¢ wlasne, bezposrednie podtaczenie do sieci
kanalizacyjnej. Wlaczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé poprzez
istniejgca studni¢ kanalizacyjng lub zabudowe nowej studni betonowej min.
DN1000 na istniejagcym kanale zgodnie z czescig V pkt 8.1.

Dopuszcza si¢ wspélne przytacze kanalizacyjne do budynkéw wielorodzinnych
o wydzielonych lokalach, wprowadzone do studni kanalizacyjnej min. DN1000
zlokalizowanej w terenie ogélnodostgpnym. Na powyzsze rozwigzanie nalezy
uzyska¢ zgode wszystkich wspétwlascicieli. Rozwigzanie nalezy przedstawié
w dokumentacji technicznej, zawierajacej opis i rysunki, uwzgledniajace;
powyzsze wymagania i uzgodni¢ z BPK.
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W przypadku rozdzielczego systemu kanalizacji nalezy stosowaé oddzielne
przylacza kanalizacyjne dla $ciekow bytowych i §ciekoéw przemystowych.

W przypadku posiadania wlasnego ujecia wody na przylaczu kanalizacyjnym
nalezy zabudowaé przeptywomierz. W przypadkach szczegdlnych po uzyskaniu
zgody

i na warunkach okreslonych przez BPK, mozliwa jest zabudowa wodomierza.
Zabudowa przeplywomierza wymaga réwniez zgody Odbiorcy ustug na instalacje
na nim urzadzen do transmisji danych.

W przypadku usytuowania urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach piwniczych
wymagana jest zabudowa, na instalacji wewngtrznej w budynku, urzadzen
przeciwzalewowych.

Zakres eksploatacji przylacza kanalizacyjnego BPK okresla w protokole odbioru
technicznego przylacza Kanalizacyjnego, podpisywanym przez inwestora,
wykonawce i osobe pelnigca nadzor techniczny, po zakonczeniu robot.

W przypadku konieczno$ci odprowadzenia Sciekéw w sposob cisnieniowy nalezy
dokonaé doboru niezbednych urzadzen, a ich dokumentacje techniczng przedstawi¢
do uzgodnienia z BPK.

Wprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacyjnej
ogolnosplawnej wymaga uzyskania zgody BPK, ktdra okresli mozliwo$¢ oraz ilos¢
wod opadowych wprowadzanych do sieci kanalizacji ogélnosptawnej.

1.1.10. W przypadku podtaczenia budynkéw do sieci kanalizacji ogélnosptawnej nalezy

oddzielnie wyprowadzi¢ z budynku przylacze kanalizacyjne dla wod opadowych
lub roztopowych i oddzielnie dla $ciekéw bytowych i sciekéw przemystowych.
Zlaczenie ich we wspélne przylacze kanalizacyjne, odprowadzajace Scieki
komunalne nalezy projektowaé poza budynkiem, poprzez studni¢ kanalizacyjna.

Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne

2.1.1

2.1.2

. Trasa i lokalizacja

Trase przylacza kanalizacyjnego nalezy projektowa¢ w odcinkach mozliwie
najkrétszych i prostych. Na kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju
zabudowaé nalezy studnie min. DN 425 PVC. Schematy lokalizacji przylaczy
kanalizacyjnych wzgledem nieruchomosci i budynku okresla rysunek nr 2.
Wigczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac:

a) do istniejacej lub nowo wybudowanej studni kanalizacyjnej pod katem od
45°do 90° do osi przewodu, zgodnie z kierunkiem przepltywu $ciekéw;

b) powyzej kinety do studni z monolitycznie wykonang dennica;

c¢) na wysokosci do 50 cm nad dnem studni bez zastosowania kaskady zewnetrznej
wraz z wyprofilowaniem kinety;

d) na wysokosci powyzej 50 cm nad dnem studni z zastosowaniem kaskady
zewngtrznej z rurg pionowa na zewnatrz studni wraz z wyprofilowaniem kinety.

Nie dopuszcza si¢ montazu trojnika na odcinku od przewodu do pierwszej studni

kanalizacyjnej, liczac od strony przewodu.
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2.14

2.1.5

2.1.6

2.1.7
2.1.8

2.19

i urzqdzeniach technicznych, obowigzujgce w Bytomskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.0.

Trase przylacza kanalizacyjnego nalezy zlokalizowa¢ w odleglos¢ nie mniejszej niz
I m od linii rozgraniczajacej nieruchomosci.

Nalezy zachowa¢ prostoliniowy, réwnolegly lub prostopadly przebieg tras
projektowanych przylaczy kanalizacyjnych do innego uzbrojenia terenu.

Nie nalezy lokalizowa¢ przytgczy kanalizacyjnych wzdhuz skarp oraz nalezy unikaé
projektowania uzbrojenia przylaczy w zaglebieniach terenu, w miejscach
gromadzenia si¢ wéd opadowych lub roztopowych, na skrzyzowaniach drég.
Nalezy zapewni¢ staly dostgp do studni kanalizacyjnych.

Przejscie przylacza kanalizacyjnego przez S$ciane budynku, fundament lub
posadzkg nalezy projektowa¢ w rurze ostonowej. Przejscie musi byé odpowiednio
zabezpieczone, uszczelnione i wykonczone.

Przylacza kanalizacyjne powinny by¢ projektowane w odlegtosci co najmniej:

a) 1,5 m od przewodéw wodociggowych;

b) 0,5 m od kabli energetycznych;

¢) 1 m od przewodéw gazowych;

d) 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Lokalizacja przylaczy w odleglosci mniejszej niz okreslona powyzej wymaga
indywidualnego uzgodnienia z wlascicielem istniejacego uzbrojenia. Uzgodnienia
wymaga rowniez sposdb wykonania zabezpieczania w miejscach zblizer lub
kolizji.

2.1.10 Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowaé studnie kanalizacyjna

2.1.11

min. DN425 PVC, zlokalizowang na terenie nieruchomosci odbiorcy ushug
w odlegtosci 2,0 mb od granicy nieruchomosci, o wlazie dostosowanym
do obcigzenia ruchem kolowym i pieszym. Przejscie przez sciang studni PVC
wykonac¢ jako szczelne za pomocg uszcezelki ,,in situ”.

W przypadku lokalizacji przytaczy kanalizacyjnych na terenach oséb trzecich
nalezy uzyska¢ zgod¢ na wejscie w teren i umieszczenie w nim urzadzen
od wiascicieli terenu. Zobowigzuje si¢ wiasciciela przylacza kanalizacyjnego do
pozostawienia pasa technologicznego o szerokosci 3 m, koniecznej
do wlasciwego korzystania z urzadzen kanalizacyjnych, w ktérym to pasie nie
powinien dokonywa¢ zabudowy ani nasadzen drzew lub krzewow.

Skrzyzowania i kolizje przylaczy kanalizacyjnych z istniejacym i projektowanym

uzbrojeniem

2.2.1 Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci zewnetrznej krawedzi przytaczy od

222

element6w nadziemnego i podziemnego, istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
terenu okreslone w zalaczniku nr 1 do wytycznych.

Skrzyzowania przylgczy z innymi przewodami uzbrojenia podziemnego w poziomie
powinny by¢ wykonane pod kgtem zblizonym do 90°.
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2.2.3 Minimalna odlegloé¢ w pionie miedzy przylaczem a innym uzbrojeniem
podziemnym powinna wynosi¢ w $wietle 0,5 m, a w przypadku braku mozliwosci
zachowania tej odleglosci nalezy zastosowaé rury ochronne po uzgodnieniu z BPK.

2.2.4 W przypadku skrzyzowania przylaczy kanalizacyjnych z kablami energetycznymi
przylacze kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng.

2.2.5 Stosowane rury ochronne winny by¢ wykonane ze stali lub polietylenu.

2.2.6 W przypadku kolizji przytaczy z innymi obiektami podziemnymi, jej rozwigzanie
nalezy uzgodni¢ z jego wlascicielem.

2.2.7 Skrzyzowania przylaczy z kanalizacja teletechniczng, z kablami energetycznymi,
siecig gazows, cieplownicza, wodociagowa i kanalizacyjng projektowaé zgodnie z
przepisami prawa w tym zakresie oraz wytycznymi branzowymi.

2.2.8 Przejsécia przylaczy kanalizacyjnych pod drogami, skarpami lub ciekami wodnymi, a
takze pod torami lub siecig cieplownicza nalezy projektowac pod katem prostym lub
zblizonym do prostego, z zastosowaniem rur ochronnych. W przypadku przejscia
pod drogami o klasie drogi lokalnej lub dojazdowe;j nie jest konieczne zastosowanie
rury oslonowej.

2.2.9 W przypadku przekroczen ciekéw wodnych, rowoéw konieczne jest ocieplenie
rurociggu i zabezpieczenie go przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem
mechanicznym izolacji.

2.3. Srednice i material

2.3.1 Minimalna $rednica przylacza kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 160 mm, zas dla
budynkow posiadajacych wigeej niz cztery kondygnacje 200 mm.

2.3.2 Do budowy przylaczy kanalizacyjnych/odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych
nalezy stosowa¢ nastepujace wyroby budowlane:

a) PVC-U lita o SN>8kN/m? (zaleca si¢ zastosowaé produkty firmy: WAVIN,
GAMRAT, KACZMAREK). Na terenach goérniczych stosowaé rury
z wydtuzonym kielichem;

b) kamionkowe glazurowane wewngtrznie, obustronnie (zaleca si¢ zastosowac
produkty firmy: KERAMO, SWEILLEM) o wspétczynniku chropowatosci k nie
wiekszym niz 0,05 mm: kielichowe (system polaczen F lub C), bezkielichowe
(system polgczen E). Nalezy stosowaC rury kamionkowe o wytrzymatosci
mechanicznej na zgniatanie (no$nos¢ rury FN) wlasciwej dla danej Srednicy, przy
uwzglednieniu obliczenn wytrzymatosciowych.  Katalogowa wytrzymatos¢
mechaniczna na zgniatanie zalezy od klasy nosnosci (podstawowej,
podwyzszonej) dla danej §rednicy rury;

c) PP lita o SN>8kN/m? (zaleca si¢ zastosowaé¢ produkty firmy: PIPELIFE,
KACZMAREK, WAVIN).

2.3.3 Doboru rur nalezy dokonywaé¢ wedlug kryterium ich trwalosci, wytrzymatosci
na obcigzenia statyczne i dynamiczne, przy uwzglednieniu warunk6w pracy
i posadowienia przylacza, warunkéw gruntowo wodnych i agresywnosci srodowiska
oraz technologii jego budowy. W przypadku przykrycia mniejszego niz 1,0 m nalezy
zastosowaé rury o SN>12kN/m?,

2.3.4 Przylacze pomi¢dzy studniami nalezy wykona¢ z tego samego materiatu,
o tych samych parametrach technicznych i wymiarach.
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2.3.5 Zastosowany produkt winien by¢ wykonany zgodnie z norma, a jesli norma nie
istnieje to nalezy przedstawié aprobate techniczna.

2.3.6 W przypadku wykonywania przylacza kanalizacyjnego na terenach objetych
szkodami gérmiczymi stosowaé materialy dopuszczone do stosowania na terenach
podlegajacych wplywom eksploatacji gérniczej i posiadajace pozytywna opinie
Gléwnego Instytutu Gornictwa do stosowania na terenach gérniczych.

Zaglebienie i posadowienie

2.4.1 Gl¢bokoé¢ posadowienia przylaczy powinna zapewnié grawitacyjny odplyw
Scieckow z obiektéw kanalizowanych, z wyjatkiem obiektéw posiadajacych
kondygnacje podziemne.

2.4.2 Zaglebienie przylaczy powinno uwzgledniaé gleboko$é przemarzania gruntu. Nalezy
przyjmowac nastgpujace przykrycie, tj. odleglo$é od powierzchni terenu do wierzchu
rury:

a) minimalne 1,20 m bez wzgledu na srednice;

b) maksymalnie 5,0 m;

¢) wigksze niz maksymalne lub mniejsze niz minimalne przykrycie przylacza
powinno by¢ uzasadnione wzglgdami technicznymi i ekonomicznymi
oraz wymaga odrgbnego uzgodnienia z BPK oraz przedstawienia
w dokumentacji obliczen wytrzymatosciowych.

2.4.3 Ustalajac zaglebienie przylacza nalezy uwzglgdnié uzyskanie odpowiedniego spadku
dna przylacza, zapewniajacego samooczyszczanie si¢ przytgcza.

2.4.4 W przypadku przykrycia przylacza mniejszego niz minimalne do planu sytuacyjnego
nalezy dotgczy¢ schemat przedstawiajacy sposob zabezpieczenia i okresli¢ rodzaj i
grubos¢ ocieplenia, zgodnie z zaleceniami producenta.

245 W przypadku przykrycia przylacza mniejszego niz minimalne i lokalizacji
w jezdni nalezy uzyska¢ opini¢ producenta rur dotyczgca mozliwosci takiej
lokalizacji oraz opini¢ zarzgdcy drogi.

2.4.6 Przylacza nie powinny powodowa¢ kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi.

2.4.7 Przytacza nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, posiadajacym odpowiednia no$nosé
lub z uwzglednieniem wymiany gruntu z uzyskaniem odpowiednej nosnosci oraz
zageszczenie do wlasciwego wskaznika zgodnie z BN-77/8931-12. Pod przyltaczami
nalezy stosowa¢ podsypke piaskowa o grubosci min. 20 cm, dla terenéw objetych
oddziatywaniem szk6d gérniczych nalezy stosowa¢ podsypke piaskowg o grubosci
30 cm. Nad przylaczami nalezy stosowaé obsypke piaskowa o grubosci min. 20 cm
nad wierzch rury.

2.4.8 W przypadku posadowienia przylaczy w pasie drogowym kazdorazowo nalezy
przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi wlasciciela lub
zarzadcy drogi.
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Spadek

2.5.1 Przytacza nalezy projektowac z minimalnym spadkiem dla $rednic:
a) 160 mm — 1,5%,
b) 200 mm — 1%.
W przypadku braku mozliwosci uzyskania ww. spadkéw nalezy wystgpic
o zgode i zatwierdzenie przez BPK.

2.5.2 Nalezy dazy¢ do projektowania spadku dna przylacza zapewniajgcego uzyskanie
predkosci samooczyszczenia tj. 0,8m/s.

2.5.3 Maksymalne dopuszczalne spadki przylaczy kanalizacyjnych, w zaleznosci od
$rednicy rur i rodzaju materiatu, nie powinny przekraczac, dla $rednicy:
a) 160 mm: 15 %;
b) 200 mm: 10 %.

2.5.4 Pomiedzy studniami kanalizacyjnymi kanal nalezy projektowaé¢ z jednolitym
spadkiem.

2.5.5 Maksymalne dopuszczalne napelnienia kanaléw  Sciekami  bytowymi
i przemystowymi nie mogg przekraczaé, przy maksymalnych natgzeniach
przeplywow tych $ciekow, 60% wysokosci przekroju poprzecznego kanatu.

Przylacza kanalizacyjne ciSnieniowe

. Trasa i lokalizacja

3.1.1 Trase przylacza projektowa¢ w odcinkach mozliwie najkrétszych, prostych, bez
zbednych zataman, niedopuszczalne jest stosowanie kolan 90°. W przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci stosowa¢ tuki segmentowe 90° lub stosowac kolana
2 x 45°.

3.1.2 Trase przylacza kanalizacyjnego nalezy zlokalizowa¢ w odleglo$¢ nie mniejszej niz
1 m od linii rozgraniczajgcej nieruchomosci.

3.1.3 Nie nalezy lokalizowa¢ przylaczy kanalizacyjnych wzdluz skarp.

3.1.4 Wlaczenie rurociggéw ttocznych do kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac
poprzez studni¢ rozprezna.

3.1.5 Nalezy zapewnié mozliwo$¢ dostep do studni kanalizacyjnych.

3.1.6 Nalezy zachowaé prostoliniowy, réwnolegly lub prostopadly przebieg tras
projektowanych przylaczy kanalizacyjnych do innego uzbrojenia terenu.

3.1.7 Przylacza kanalizacyjne powinny by¢ projektowane w odleglosci co najmnie;j:

a) 1,5 m od przewodéw wodociagowych;
b) 0,5 m od kabli energetycznych;

¢) 1 m od przewodéw gazowych;

d) 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.
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Lokalizacja przylaczy w odleglosci mniejszej niz okreslona powyzej wymaga

indywidualnego uzgodnienia z wiascicielem istniejacego uzbrojenia. Uzgodnienia

wymaga rowniez spos6b wykonania zabezpieczania w miejscach zblizen lub kolizji.

3.1.8

3.19

Nalezy zachowa¢ co najmniej 1,50 m odleglosci projektowanego przytacza
kanalizacyjnego od budynkéw i od obiektéw matej architektury.

W przypadku diugich odcinkéw tlocznych nalezy stosowaé rozwiazania
antyodorowe polegajace na dawkowaniu do rurociggéw ttocznych koagulantéw lub
systemu napowietrzania Sciekéw w rurociagu tlocznym. Ostateczng decyzje w tym
zakresie podejmuje BPK po przedstawieniu proponowanych rozwiazan.

3.1.10 Nalezy obliczy¢ czas zatrzymania $ciekow w rurociagu dla $redniego doplywu

sciekow do przepompowni kanalizacyjnej. W przypadku czasu przetrzymania
Sciekéw powyzej czterech godzin nalezy zaprojektowaé rozwigzania techniczne
zapobiegajace zagniwaniu $ciekow.

Skrzyzowania i kolizje przylaczy kanalizacyjnych z istniejacym i projektowanym

uzbrojeniem

321

322

3.23

324

3.2.5
3.2.6
3.2.7

3.2.8

3.2.9

Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci zewngtrznej krawedzi przylaczy
od elementéw nadziemnego i podziemnego, istniejacego i projektowanego
uzbrojenia terenu okreslonych w zataczniku nr 1 do wytycznych.

Skrzyzowania przylaczy z innymi przewodami uzbrojenia podziemnego
w poziomie powinny by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90°.

Minimalna odleglos¢ w pionie migdzy przylaczem a innym uzbrojeniem
podziemnym powinna wynosi¢ w $wietle 0,50 m, a w przypadku braku mozliwosci
zachowania  tej  odleglosci  nalezy  zastosowaé rury  ochronne
w uzgodnieniu z BPK.

W przypadku skrzyzowania przytgczy kanalizacyjnych z kablami energetycznymi
przylacze kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Stosowane rury ochronne winny by¢ wykonane ze stali lub polietylenu.

W przypadku kolizji przylaczy z innymi obiektami podziemnymi, jej rozwiazanie
nalezy uzgodni¢ z jego wiascicielem.

Skrzyzowania przylgczy z kanalizacja teletechniczna, z kablami energetycznymi,
siecia gazows, cieplownicza, wodociagowa i kanalizacyjna projektowa¢ zgodnie z
przepisami prawa w tym zakresie oraz wytycznymi branzowymi.

Przejscia przylaczy kanalizacyjnych pod drogami, skarpami lub ciekami wodnymi,
a takze pod torami lub siecig cieplownicza nalezy projektowaé pod katem prostym
lub zblizonym do prostego, z zastosowaniem rur ochronnych. W przypadku
przejscia pod drogami o klasie drogi lokalnej lub dojazdowej nie jest konieczne
zastosowanie rury ostonowe;j.

W przypadku przekroczen ciekéw wodnych, rowéw konieczne jest ocieplenie
rurociggu i zabezpieczenie go przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem
mechanicznym izolacji.

Srednice i materialy

3.3.1

Minimalna $rednica przylacza kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 63 mm.
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33.2

333

334

33.5

3.3.6
3.3.7

3.3.8

i urzgdzeniach technicznych, obowigzujgce w Bytomskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.0.

Do budowy przylaczy kanalizacyjnych/odcinkéw przewodéow kanalizacyjnych

nalezy stosowaé nastepujgce wyroby budowlane:

a) metoda wykopowa nalezy stosowaé rury politylenowe PE100 lub PE100RC
SDR17 na ci$nienie PN10 (1,0MPa) i ksztattki polietylenowe PE100. Zaleca si¢
stosowaé¢ rury dwuwarstwowe firm WAVIN, PLASTIPIPE, RADPOL,
KACZMAREK TYTAN typ 2/2 lub typ 3;

b) przewierty pod drogami, torowiskami i innymi przeszkodami terenowymi
nalezy wykonywa¢ rurg przewiertowa/ochronna. Dopuszcza si¢ wykonywanie
przewiertow rurami PE jak wyzej oraz rurami stalowymi bezszwowymi. W
przypadku przeciagania przez rur¢ przewiertowa rury przewodowe] nalezy
stosowac¢ rury przewodowe z politylenu PE100 SDR 17 i ksztattki polietylenowe
PE100. Zaleca si¢ stosowaé rury dwuwarstwowe firm WAVIN, PLASTIPIPE,
RADPOL, KACZMAREK TYTAN typ 2/2 lub typ 3. Zabrania si¢ stosowania
rur PVC jako rur przewodowych;

¢) w miejscach gdzie rura przewodowa bedzie jednoczesnie rurg przewiertowa
lub przeciskowg (bez zastosowania rury ochronnej) nalezy stosowaé rury
politylenowe PE100 lub PE100RC SDRI11 na cisnienie PN16 (1,6 MPa)
i ksztattki polietylenowe PE100. Zaleca si¢ stosowac rury tréjwarstwowe firm
WAVIN TS, PLASTIPIPE TRIPLA, RADPOL MULTISAFE 3L,
KACZMAREK TYTAN typ 2/3.

Doboru rur nalezy dokonywaé wedlug kryterium ich trwalosci, wytrzymalosci
na obcigzenia statyczne i dynamiczne, przy uwzglednieniu warunkéw pracy
i posadowienia projektowanego przylacza, warunkéw gruntowo wodnych
i agresywnosci srodowiska oraz technologii jego budowy.
Przylacze na calej dhugosci, pomigdzy przepompownia a studnig rozprezna, nalezy
wykonaé z tego samego materiatlu, o tych samych parametrach technicznych
1 wymiarach.
Studnie rozprezne nalezy wyposazyé we wlazy z zamontowanym podwlazowym
neutralizatorem odoréw i substancji toksycznych z wypelnieniem weglem
aktywnym impregnowanym wodorotlenkiem sodu lub potasu przy budynkach
mieszkalnych lub w miejscach, gdzie wystepuje ruch pieszy oraz ruch i postoj
pojazdéow. Wymiary technologiczne studni rozpreznych nalezy projektowac
indywidualnie, w uzgodnieniu ze BPK, w zaleznosci od réznicy rz¢dnych wlotu
przewodu tlocznego i wylotu przewodu odptywowego.

Studnie rozprezng nalezy zabudowa¢ min. DN425 wykonang z PVC lub PE.

Zastosowany produkt winien by¢ wykonany zgodnie z norma, a jesli norma nie

istnieje to nalezy przedstawié aprobate techniczng.

W przypadku wykonywania przylacza kanalizacyjnego na terenach objetych

szkodami gbémiczymi stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania

na terenach podlegajagcych wplywom eksploatacji gorniczej i1 posiadajace
pozytywng opini¢ Gléwnego Instytutu Gornictwa do stosowania na terenach
gomiczych.
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3.4. Zagle¢bienie i posadowienie

34.1

3.4.2

3.4.3

344

3.4.5

34.6
3.4.7

Zaglebienie przewod6éw tlocznych powinno uwzgledniaé gleboko$é przemarzania

gruntu.
Nalezy przyjmowa¢ przykrycie (odleglos¢ od terenu do wierzchu rury)

od 1,20 m do 2,0 m.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie¢ minimalne przykrycie przewodu
tlocznego do 1,20 m (w tej sytuacji niezbedne jest ocieplenie przewodu ttocznego).
W dokumentacji technicznej nalezy przedstawi¢ rodzaj i grubo$é ocieplenia oraz
zabezpieczenie przed zawilgoceniem i uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

W przypadku przykrycia przylacza mniejszego niz minimalne do planu
sytuacyjnego nalezy dolaczy¢ schemat przedstawiajacy sposéb zabezpieczenia
i okresli¢ rodzaj i grubo$¢ ocieplenia, zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku przykrycia przylacza mniejszego niz minimalne i lokalizacji
w jezdni nalezy uzyska¢ opini¢ producenta rur dotyczaca mozliwosci takiej
lokalizacji oraz opini¢ zarzagdcy drogi.

Przylgcza nie powinny powodowaé kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi.
Przylacza nalezy uklada¢ na gruncie rodzimym, posiadajgcym odpowiednia
nos$nos¢ lub z uwzglednieniem wymiany gruntu z uzyskaniem odpowiednej
nos$nosci oraz zaggszczenie do wlasciwego wskaznika zgodnie z BN-77/8931-12.
Pod przylgczami nalezy stosowaé podsypke piaskowa o grubosci min. 20 cm,
dla terenéw objetych oddziatywaniem szkéd gomiczych nalezy stosowaé podsypke
piaskowa o grubosci 30 cm.

3.4.8 W przypadku posadowienia przylaczy w pasie drogowym kazdorazowo nalezy
przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi wladciciela
lub zarzadcy drogi.

3.5. Spadek

3.5.1

352

Rurociggi ttoczne nalezy uktadaé ze spadkiem w kierunku pompowni Sciekow dla
umozliwienia spustu z rurociggu ttocznego.

W przypadku koniecznosci zmiany niwelety rurociggu ttocznego i wystapienia
zataman pionowych, w punktach najwyzszych przewidzie¢ odpowietrzenie (zawor
napowietrzajgco-odpowietrzajgcy w studni  odpowietrzajacej), w punktach
najnizszych spust z rurociggu tocznego (spust w studni spustowe;).

4. Wlaczenia przylaczy kanalizacyjnych do studni kanalizacyjnej
4.1. Podczas wykonywania nowego podlaczenia do istniejacej studni nalezy zamontowaé

przejscie szczelne oraz wyréwnaé wszystkie jej powierzchnie i ubytki powstale

w trakcie zabudowy przejscia szczelnego. W przypadku wiaczenia do studni

z tworzywa sztucznego wlgczenia dokonaé nalezy przy zastosowaniu uszczelki

L1 situ”.
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W przypadku koniecznosci wlaczenia do sieci kanalizacyjnej poprzez zabudowe
nowej studni nalezy wykonac ja zgodnie z czgscia V pkt 8.1.

Nalezy wyprofilowac¢ kinete z nowego przylacza, zgodnie z planowanym doptywem.
Zabrania si¢ stosowania rur z tworzyw sztucznych przy profilowaniu kinety.

Jesli wigczenie nowego przylacza bedzie kolidowalo ze stopniami wlazowymi
w istniejacej studni, kolidujace stopnie nalezy zdemontowaé i zamontowaé nowe
w spos6b mijankowy, umozliwiajgcy swobodne zejscie stuzb technicznych do dna
studni.

Jezeli wiaczenie przylacza kanalizacyjnego z budynku do istniejacej studni bedzie
wymagato zastosowania kaskady zewnetrznej to nalezy ja wykona¢ zgodnie
z rysunkiem nr 12.

5. Rury ochronne

3.1

Przy budowie przylaczy w rurach ochronnych nalezy stosowa¢ nastegpujace zasady:

a) $rednica rury ochronnej powinna by¢ dostosowana do rednicy rury przewodowej;

b) rure ochronne winny by¢é wykonane ze stali lub polietylenu (zgodnie z wytycznymi
zarzadcy drogi);

¢) rura ochronna powinna by¢ z kazdej strony dluzsza o min. 1 m od obrysu obiektu
kolidujacego z przewodem kanalizacyjnym;

d) rura przewodowa powinna byé umieszczona w rurze ochronnej na plozach,
opaskach dystansowych, dobranych zgodnie z instrukcjg producenta;

€) konicowki rury ochronnej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) manszetami,

f) rozwigzanie zastosowania rur ochronnych nalezy przedstawi¢ na rysunku
do uzgodnienia z BPK.

6. Studnie na przylaczach kanalizacyjnych

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy stosowaé studnie kanalizacyjne o $rednicy:
425 mm, 1000 mm lub 1200 mm.

Zaleca si¢ stosowanie studni kanalizacyjnych z kregdéw zelbetowych, betonowych
laczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne) lub z tworzyw
sztucznych,

W przypadku studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wlaczenie powyzej kinety
nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta (np. wkiadka "in situ").

Studnie betonowe winny by¢ zakonczone zwezka lub plyta pokrywowsa. Nie
dopuszcza si¢ stosowania pierscieni ,,odcigzajacych”.

Wysokos$¢ komory roboczej w studni betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.
W przypadku, gdy glebokos¢ utozenia przewodu oraz warunki uksztaltowania terenu
nie mogg zapewni¢ ww. wysokosci, dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej
mniejszg niz 2 m. Wysoko$¢ komina wlazowego studni nie powinna przekraczaé
0,5 m.
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6.7. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu stosowaé prefabrykowane pierscienie
dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

6.8. Prefabrykowany element plyty dennej powinien stanowié¢ monolityczne polaczenie
kregu i plyty dennej oraz posiada¢ gotows, wykonana fabrycznie kinete lub kinety
wraz z przejsciami szczelnymi, uniemozliwiajacymi infiltracje wody gruntowej
i eksfiltracje Sciekéw, dostosowanymi do wybranego materialu z jakiego budowany
bedzie przewdd i spocznik.

6.9. Przgjscia szczelne przez S$ciany studni betonowych powinny uwzgledniaé
zabezpieczenia przewodu przed zalamaniem przy réznym osiadaniu studni
i przewodu. Przejscia rurociggéw przez Sciany nalezy projektowaé jako szczelne.

6.10. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na plycie
zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci minimum 150 mm i o érednicy wigkszej
od $rednicy zewnetrznej studnie o minimum 100 mm.

6.11.Studnie betonowe i z tworzyw sztucznych musza posiadaé¢ odpowiednia wytrzymato$é
konstrukcyjng na obcigzenia statyczne 1 dynamiczne. Szczelno$é polaczeni elementéw
1 kr6¢cé6w powinna wynosi¢ minimum 0,05 MPa.

6.12. Wszystkie elementy zabezpieczajgce, zejSciowe i inne stosowane w studniach
kanalizacyjnych nalezy wykonywaé z materiatéw odpornych na korozje tzn. z zeliwa,
stali nierdzewnej austenitycznej ,.kwasoodpornej" (AISI 316-1.4401 lub AISI 316L-
1.4404), tworzyw sztucznych.

6.13.Stopnie zlazowe w studniach betonowych powinny byé zabezpieczone tworzywem
przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 do 30 cm, w ukfadzie drabinkowym
w odleglosci 15 ecm od $ciany studni. Stopnie ztazowe moga byé réwniez wykonane
z pretow stalowych ocynkowanych, o srednicy ©25 mm lub pretéw stalowych
o $rednicy @25 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;.

6.14.W przypadku gdy réznica wysokosci pomiedzy kineta studni i wylotem przytacza jest
wigksza niz 0,5 m, to wlgczenie nalezy wykonaé poprzez kaskade zewnetrzna (rysunek
nr 12).

. Wiazy
7.1. Dla studni o Srednicy 425 mm nalezy stosowa¢ wlazy zeliwne lub z tworzyw

sztucznych spelniajgce wymagania co do obcigzenia w zaleznosci od miejsca

zabudowy.

7.2. Dla studni o §rednicy min. 1000 mm:

a) w asfalcie: wlazy plywajace z zeliwa sferoidalnego, klasa D400, z uchwytem
ryglujgcym pokrywe z rama, niewentylowane, z wkiadka thumigca/amortyzujaca,
na zawiasie otwierajgcym si¢ pod katem 105-110 st., blokujacym sie pod katem
90° przy zamykaniu;

39|S¥rona



8.

Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych, przylqczach oraz obiektach
i urzgdzeniach technicznych, obowigzujqce w Bytomskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

b) w pozostatych rodzajach nawierzchni: wlazy zeliwne z zeliwa szarego o przeswicie
600 mm, zabezpieczone antykorozyjnie, wyposazone we wkladke
amortyzacyjna/ttumiagca trwale zamocowana w korpusie lub wiazie. Bez
zatrzaskow 1 rygli (bez zamkni¢cia mechanicznego). Bez wentylacji. Wiazy
powinny spetnia¢ wymagania co do obcigzenia w zaleznosci od miejsca zabudowy;

c) w zielencach zastosowa¢ nalezy wilazy zeliwne z wypelnieniem betonowym
wyniesione o 0,08 m powyzej terenu;

d) dla kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé wlazy niewentylowane w pasach
drogi oraz z pokrywa z wentylacja w terenach zielonych, poza obszarem
zabudowanym;

¢) wlazy muszg by¢ w cato$ci zabezpieczone antykorozyjnie.

Zasypanie przylaczy kanalizacyjnych

8.1. Zasypanie wykopéw nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta rur,
a w przypadku jej braku, z aktualng norma.

8.2. Zasypanie przylaczy kanalizacyjnych w pasie drogowym:

a) grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtérnie uzyty pod warunkiem spelnienia
wszystkich kryteriéw i wymagan spetniajacych jego przydatno$¢ do uzytkowania
tak, aby konstrukcje nowych lub odtwarzanych nawierzchni spoczywaly
na podlozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1, wskaznik nosnosci CBR
nie mniejszy niz 10%, wtorny modut odksztatcenia 100 dla KR 1 do KR2, 120 dla
KR3 do KR6, wskaznik zageszczenia odpowiednio 1,00 oraz 1,03;

b) nie spelnienie w/w warunkéw wymaga kazdorazowo dokonania pelnej wymiany
gruntu na material niewysadzinowy i charakteryzujacy si¢ modulami odksztalcenia
jak wyzej;

c) warstwy podbudowy winny byé odbudowane zgodnie z warunkami technicznymi
dla okreslonej kategorii ruchu;

d) wykonywanie rob6t w pasie drég publicznych wymaga dodatkowo uzyskania
warunkéw technicznych odtworzenia konstrukcji nawierzchni od wlasciwego
zarzadcy drogi.

8.3. Zasypanie przylgczy kanalizacyjnych poza pasem drogowym:

a) w przypadku wykonywania robdt na terenach nieutwardzonych grunt wydobyty
z wykopu moze by¢ powtdrnie uzyty pod warunkiem stwierdzenia jego
odpowiednich parametréw umozliwiajacych odpowiednie zaggszczenie, nie moze
by¢ zanieczyszczony i winien by¢ sktadowany oddzielnie;

b) w przypadku wykonywania robét na terenach utwardzonych nalezy uzyska¢
warunki techniczne odtworzenia oraz protokél odtworzenia od wlasciwego

zarzadcy terenu.
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9. Warunki wprowadzania do kanalizacji sanitarnej lub ogélnosplawnej Sciekow

przemysiowych

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Scieki przemyslowe mogg by¢ odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej lub
ogolnosplawnej w ilosci odpowiadajacej zuzyciu wody dostarczanej z sieci
wodociggowej lub wg wskazan urzadzen pomiarowych (np. przeptywomierz).
Przeplywomierz musi by¢ wyposazony w urzadzenie do transmisji danych.
Urzadzenia te musza zosta¢ zatwierdzone przez BPK.

Inwestor, ktoéry bedzie odprowadzaé do urzadzen kanalizacyjnych BPK $cieki

przemyslowe, zobowigzany jest do przestrzegania postanowien rozporzadzenia

Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji

obowigzkéw dostawcéw $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania

sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (odsylacz Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 z pozn.

Zm.).

Dopuszczalne wartosci stanu i skiadu sciekow przemystowych wprowadzanych

do urzgdzen kanalizacyjnych BPK sa okreSlone w zalgcznikach nr 1 i 2

do rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu

realizacji obowigzkéw dostawcow §ciek6w przemyslowych oraz warunkéw

wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757

z pézn. zm.). oraz w zalaczniku nr 3 opracowanym na jego podstawie.

Inwestor w celu odprowadzania Sciekéw przemystowych do sieci kanalizacyjnej

winien przedstawic:

a) opis sposobu ich odprowadzania;

b) rodzaju i wielkosci planowanej produkc;ji;

¢) procesach technologicznych;

d) rodzaju i zrédiach substanciji niebezpiecznych wprowadzanych do $ciekéw;

e) obliczenia i dobor urzadzen podczyszczajacych $cieki w przypadku odprowadzania
do sieci kanalizacyjnej $ciekéw zawierajacych substancje, ktére sa niebezpieczne
dla $rodowiska wodnego (np. weglowodory ropopochodne) Iub powoduja
problemy eksploatacyjne instalacji kanalizacyjnej (np. thuszcze lub duze zawartosci
zawiesiny —mineralnej) nalezy zaprojektowaé odpowiednie urzadzenia
podczyszczajace, np. piaskownik, separator substancji ropopochodnych, separator
thuszczu.

Dokumentacj¢ techniczng, zawierajgca opis i rysunki, uwzgledniajacg powyzsze

wymagania nalezy uzgodni¢ z BPK.

Inwestor, ktory bedzie odprowadza¢ Scieki przemystowe do urzadzen kanalizacyjnych

BPK, zobowigzany jest do:

a) rownomiernego odprowadzania $ciekéw odpowiednio do przekroju przewodéw

i dopuszczalnego obciazenia oczyszczalni $ciekéw;
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b) ograniczenia lub eliminacji substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego;

c) ograniczenia tych zanieczyszczefi, ktore niekorzystnie wplywaja na prace
oczyszczalni $ciekow, ktore nie sa podatne na mechaniczno-biologiczne procesy
oczyszczania;

d) instalowania niezbednych urzadzen podczyszczajacych $cieki przemystowe;

€) zabudowy studni kontrolnej o $rednicy min. 1000 mm;

f) zainstalowania na zadanie BPK urzadzeh pomiarowych stuzacych do okreslania
ilosci i jakosci Sciekow przemystowych, jezeli takie wymaganie jest uzasadnione
mozliwoscig wystgpienia zagrozen dla bezpieczenstwa lub zdrowia os6b
obstugujacych urzadzenia kanalizacyjne lub bezpieczenstwa konstrukcji
budowlanych i wyposazenia technicznego urzadzen kanalizacyjnych lub procesu
oczyszczania $ciekow.

Odprowadzanie $ciekéw zawierajacych substancje szczegolnie szkodliwe dla

srodowiska wodnego:

9.7.1 Inwestor, ktory bedzie odprowadza¢ $cieki przemyslowe do urzadzen
kanalizacyjnych BPK zawierajace substancje szczeg6lnie szkodliwe
dla srodowiska wodnego zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem w sprawie
substancji szczegllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych
wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (odsylacz Dz. U. z 2019 poz.
1220) musi uzyskaé¢ zgode¢ BPK.

9.7.2 W tym celu nalezy zlozy¢ do BPK wniosek z zalaczonym operatem
wodnoprawnym, w ktérym Inwestor musi okreslié:

a) ilos¢ $ciekdéw (Q max sekundowe, Q $rednie dobowe, Q dopuszczalne
roczne);

b) charakterystyczne parametry $ciekow;

¢) zastosowane urzadzenia podczyszczajgce scieki;

d) schematy technologiczne;

¢) miejsce wigczenia Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych;

f) parametry studni kontrolnej;

g) prowadzong dziatalno$¢ oraz bilans Sciekow.

Po pozytywnym zaopiniowaniu, BPK wydaje pisemng zgod¢ na wprowadzanie

$ciekow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych.

Inwestor musi wystgpi¢ do wiasciwego organu Wéd Polskich i uzyska¢ pozwolenie

wodnoprawne na wprowadzanie $ciekéw przemystowych zawierajacych substancje

szczegollnie szkodliwe dla srodowiska wodnego.
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9.10.0dbiorca uslug odprowadzajacy $cieki przemystowe do kanalizacji BPK

musi zawrze¢ z BPK umowe w ktérej beda okreslone m.in. warunki wprowadzania

sciekéw przemystowych oraz zobowiazany jest do:

a) niezwlocznego powiadomienia BPK o awarii powodujacej zrzut niebezpiecznych
substancji do urzadzen kanalizacyjnych, w celu podjecia odpowiednich
przedsiewzie¢ zmniejszajacych skutek awarii,

b) prowadzenia eksploatacji urzadzen podczyszczajacych zgodnie z instrukcja
eksploatacji;

¢) prowadzenia systematycznej kontroli i konserwacji wszystkich urzgdzen stuzacych
do podczyszczania i odprowadzania $ciekOw oraz utrzymywania ich w nalezytym
stanie technicznym, a w przypadku awarii tych urzadzen powiadomienia BPK;

d) umozliwienia BPK dostepu w kazdym czasie do miejsc kontroli ilosci i jakosci
scickéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych oraz
przeprowadzenia kontroli sieci i urzadzen do podczyszczania Sciekéw bedacych
wlasnoscig Odbiorcy ustug;

€) udost¢pnienia BPK wynikéw wewnetrznej kontroli.

10. Nadzor i odbiér przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego

10.1.

10.2,

10.3.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia nadzoru nad budowg przylacza

wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego, lecz nie pézniej niz w terminie 14 dni

przed rozpoczgciem robot inwestor lub wykonawca wybrany i upowazniony przez
inwestora kontaktuje si¢ z BPK, w celu uzgodnienia terminu rozpoczecia robét.

Inwestor winien przedstawi¢ decyzj¢ Miejskiego Zarzadu Drog i Mostéw zezwalajaca

na zajecie pasa ruchu drogowego (o ile jest konieczna). Decyzja ta powinna byé

wazna co najmniej siedem dni liczac od daty dostarczenia do BPK. Projekt organizacji
ruchu na czas budowy (o ile jest konieczny) inwestor zleca we wlasnym zakresie.

Nadzor jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli stron (inwestora

lub wykonawce wybranego i upowaznionego przez inwestora oraz przedstawiciela

BPK). Nadzér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylgcza

wodociggowego lub przylagcza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza

wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego ulegajace cze$ciowemu zakryciu

(tzw. prace zanikajace) nalezy zgtasza¢ do nadzoru przed zasypaniem.

Podczas kontroli na budowie przedstawiciel BPK pelnigcy nadzor techniczny

sprawdza:

a) zastosowanie odpowiednich wyrob6w budowlanych przed ich wbudowaniem
w tym: rur, armatury w zakresie posiadanych wiasciwych dokumentow tj. krajowe
deklaracje wiasciwosci uzytkowych, krajowe oceny techniczne, atesty i certyfikaty;

b) podloze (podsypke) i obsypke (m.in. zgodno$é wykonania z wytycznymi oraz
wydanymi warunkami technicznymi);

¢) sposéb ulozenia rur (m.in. zgodno$¢ wykonania z wytycznymi oraz wydanymi
warunkami technicznymi).
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10.6.
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10.8.

10.9.
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Na kazdym etapie budowy przedstawiciel BPK pelniacy nadzér techniczny moze
wydaé polecenie wykonania dodatkowych badan i sprawdzen. Z przeprowadzenia
nadzoru robdt powstajg zapisy w karcie nadzoru budowlanego. Dla potwierdzenia
prawidtowego wykonania przylacza przedstawiciel BPK pelniacy nadzor techniczny
moze wymagaé przedstawienia wynikow z przeprowadzonych préb cisnienia
lub szczelnosé.

Po prawidtowym wykonaniu, potwierdzonym przez przedstawiciela BPK pemigcego
nadzo6r techniczny, mozliwe jest wigczenie do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej
W sposéb okreslony w warunkach przylaczenia.

Wilaczenie przylacza wodociggowego do przewodu wodociggowego wykonuje BPK
po odbiorze konficowym w przygotowanym i zabezpieczonym przez inwestora

wykopie.
Wlaczenie przylacza kanalizacyjnego do studni kanalizacyjnej na przewodzie

kanalizacyjnym  wykonuje inwestor po odbiorze koncowym pod nadzorem
przedstawiciela BPK.

Po wykonaniu przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego inwestor obowigzkowo
musi dostarczy¢ do przedstawiciela BPK pelnigcego nadzdr techniczny nast¢pujace
dokumenty:

a) protokol z badania jakosci wody potwierdzajgcy, ze spelnia ona wymagania
dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

b) szkic z pomiaru nowo wybudowanego przylacza wodociggowego
lub kanalizacyjnego w terenie, poswiadczonego przez geodete wraz
z poswiadczeniem zlozenia szkicu do o$rodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficzne;;

¢) po dostarczeniu ww. dokumentéw przedstawiciel BPK pelnigcy nadzor techniczny
dokonuje odbioru przylgcza wodociagowego i przylacza kanalizacyjnego i spisuje
protokét odbioru koncowego, ktéry podpisuje inwestor lub wykonawca wybrany
i upowazniony przez inwestora;

d) protokét odbioru koncowego przylacza wodociggowego 1 przylacza
kanalizacyjnego spisany jest wspdlnie dla obu przylaczy, za wyjatkiem sytuacji,
w ktérej budynek przylaczany jest wylacznie do jednej z sieci okreslonej
w warunkach przylaczenia. W przypadku braku wiaczenia do sieci kanalizacyjnej
sposOb zagospodarowania $ciekow sanitarnych zostanie oswiadczony w protokole
odbioru przez inwestora.

Protoko6l odbioru koficowego zostanie wydany inwestorowi po dostarczeniu przez

niego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego przylacza

wodociggowego i przylacza kanalizacyjnego przyjetego do zasobow wlasciwego

osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dokumentacje nalezy zlozy¢

w wersji papierowej oraz cyfrowej sporzadzona w formacie *.dwg/*.dxf lub *.shp.
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CZESC 1V SIEC WODOCIAGOWA

L
1.

1.1.

1.2.

Dokumentacja techniczna projektowanej sieci wodociagowej

Wymagania ogélne

Dokumentacja techniczna powinna:

a) zostat wykonana w oparciu o aktualne warunki techniczne, wytyczne
do projektowania wydane przez BPK, na podstawie aktualnej mapy do celow
projektowych oraz protokolu z narady koordynacyjnej, w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu, jezeli jest wymagana;

b) spelnia¢ wymagania wytycznych oraz norm i przepiséw prawa, posiada¢ szczegélowy
spis tresci;

¢) mie¢ strony oraz rysunki ponumerowane kolejnymi, niepowtarzajgcymi sie numerami;

d) zawiera¢ rysunki z tytutami umieszczonymi w tabelkach, opisujgcymi jednoznacznie
zawarto$¢ kazdego z nich;

€) zosta¢ zlozona do uzgodnienia w BPK w dwoéch egzemplarzach — trwale zszytych,
z ktérych jeden pozostaje w zasobach archiwalnych BPK, a takze w wersji cyfrowej np.
na nosniku pamigci przenosnej typu pendrive lub za pomoca szyfrowanego polaczenia
ze zrodlem umozliwiajacym pobranie petnej dokumentacji.

f) by¢ wykonana w sposdb czytelny i przejrzysty.

Zawartos¢ dokumentacji technicznej:

1.2.1. Czg$¢ opisowa: opis techniczny z obliczeniami i doborem projektowanych urzadzen.

1.2.2. Czes¢ graficzna:

a) plan zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii aktualnej mapy do celéw
projektowych musi zawiera¢ legende i opis;

b) profil podtuzny wykonany w skali 1:100/1:500;

c¢) schemat montazowy sieci wodociggowej;

d) rysunki technologiczny studni wodomierzowych lub komér wodomierzowych
Wraz Z wyposazeniem;

€) schemat podlaczenia instalacji przeciwpozarowej;

f) schemat montazu wodomierzy w budynkach;

g) ewentualnie inne rysunki wynikajace z potrzeb wykonawstwa sieci.

1.2.3. Wymagane zalgczniki:

a) kserokopia aktualnych warunkéw technicznych wydanych przez BPK;

b) kserokopia protokolu z narady koordynacyjnej wraz zalacznikiem graficznym
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, organizowanej
przez starost¢ powiatu, na terenie ktérego jest planowana inwestycja, dotgczona
do kazdego egzemplarza dokumentacji technicznej i jej oryginal do wgladu
zwracany inwestorowi wraz z dokumentacjg techniczng — dla inwestycji
realizowanych przez BPK;

¢) uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajace
z warunkow technicznych oraz obowiazujacych przepisbw, wydane przez
wiasciwe organy oraz wynikajace z protokotu z narady koordynacyjne;j;

d) kopia pozwolenia na budowg lub przyjecia zgloszenia zamiaru wykonywania
budowy lub robét budowlanych;
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e) uzgodnienia z zarzadcami uzbrojenia kolidujacego z projektowanym przewodem
wodociggowym,;

f) informacja dotyczaca przyjetych w dokumentacji technicznej rzednych terenu;

g) potwierdzenie przez projektanta drogowego, uprawnionego geodete lub architekta
projektowanych rzgdnych terenu, przyjetych w dokumentacji technicznej;

h) aktualny dokument stwierdzajacy stan wlasnosci terenu, na ktérym jest
projektowany przewdd wodociggowy — nie dotyczy inwestycji BPK;

i) projekty konstrukcyjne obiektow, takich jak: komory, galerie, studzienki, itp.;

j) wykaz urzadzen wodociggowych podlegajacych likwidacji zawierajacy: srednice,
dtugos¢, material, z ktdrego zostalo wykonane likwidowane urzadzenie oraz
numer dzialki ewidencyjnej wraz z obrebem, na ktérej jest zlokalizowane
likwidowane urzadzenie oraz réwnowazny wykaz projektowanych urzadzen
wodociggowych — w przypadku przebudowy przewodu wodociagowego, ktorej
inwestorem nie jest BPK. Dokumentacja musi jednoznacznie i szczegélowo
okreslaé urzgdzenia, ktére beda przebudowywane lub likwidowane. Informacje o
przebudowywanych lub likwidowanych urzadzeniach wodociggowych nalezy
umiesci¢ w opisie technicznym oraz na planie sytuacyjnym;

k) dodatkowy plan sytuacyjny z zaznaczonymi przylaczami wodociggowymi,
przewidzianymi do przebudowy lub wlaczenia — w przypadku przebudowy
przewodu wodociagowego rozdzielczego w ramach inwestycji BPK;

1) wykaz przytaczy wodociggowych przejetych do eksploatacji przez BPK, wykaz
przytaczy wodociagowych nalezacych do platnikow BPK i zestawienie
wodomierzy na przebudowywanych przylaczach, w przypadku przebudowy
przewodu wodociggowego w ramach inwestycji BPK, nalezy te dokumenty
dotgczy¢ do egzemplarza archiwalnego BPK;

m)wspolrzedne geodezyjne miejsc wigczenia projektowanych przewodow
wodociggowych, wlaczen innych przewodéw  wodociagowych  do
projektowanego przewodu wodociggowego oraz wszystkich zalaman przebiegu
trasy projektowanego przewodu wodociggowego — zgodnie z zasadami
okre$lonymi w czescei VIII,

n) kserokopia dokumentu potwierdzajacego uprawnienia projektanta, projektanta
sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia o ich przynaleznosci do wiasciwej Izby
Inzynier6w Budownictwa;

0) zestawienie zastosowanych materiatow i urzadzen.

BPK zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia projektantowi koniecznosci dostarczenia

dodatkowych dokument6éw, niewymienionych w ppkt 1.2.1 - 1.2.3.

II. Budowa sieci wodociagowej

1. Trasy i lokalizacja przewodow wodociagowych
1.1. Przewody wodociggowe nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych ulic, drog

dojazdowych, ciggdéw pieszo-jezdnych oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia,
w terenie ogdlnodostepnym, z zapewnieniem dojazdu dla stuzb eksploatacyjnych.
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1.2. Przewody wodociaggowe nalezy uktada¢ w pasie chodnika lub zieleni. W przypadku
braku miejsca dopuszcza si¢ lokalizacje przewodéw wodociggowych w ulicy.

1.3. Przewody rozdzielcze nalezy lokalizowal po stronie zabudowy. W ulicach
zabudowanych dwustronnie nalezy dazy¢é do usytuowania przewodéw
wodociggowych po stronie z wieksza liczba przylaczy wodociggowych.

1.4. W przypadku ulic o szerokosci ponad 30 m i dwustronnej zabudowie, przewody
rozdzielcze nalezy projektowaé po obu stronach ulicy.

1.5. Trasy przewodéw wodociggowych nalezy projektowaé bez zbednych zalaman,
zachowujac przebieg w linii prostej i réwnolegly do innych elementéw uzbrojenia
terenu.

1.6. Nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw wodociggowych
z jednej strony ulicy na druga.

1.7. Przejécia przewodéw wodociggowych przez ulice, tory tramwajowe i kolejowe
nalezy projektowa¢ pod katem prostym lub zblizonym do prostego. Zaleca sig
projektowanie skrzyzowan przewodéw wodociagowych z innymi elementami
uzbrojenia terenu réwniez pod katem zblizonym do prostego.

1.8.  Wigczenia odgalezien przewoddw wodociagowych nalezy projektowaé pod katem
prostym.

1.9. Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie tukow, trasy przewodoéw
wodociggowych nalezy prowadzi¢ wzdtuz cieciw tuku, zachowujac jednakowe
dtugosci cigciw.

1.10. Przy projektowaniu przewod6w wodociggowych nalezy:

a) dazy¢ do projektowania zataman przewodéw wodociggowych pod katem
odpowiadajacym produkowanym tukom;

b) zachowa¢ minimalne odleglodci zewngtrznej powierzchni przewodow
wodociggowych od elementéw nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu,
okreslonych w tabeli 1;

¢) uwzglednia¢ wymiary obiektéw instalowanych na przewodach wodociggowych
(studzienki wodociggowe i komory), ktére maja wplyw na odleglosci miedzy
urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi;

1.11. Droge eksploatacyjng dla przewodéw wodociagowych nalezy projektowaé
w przypadku braku istniejacych drég, ulic o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacych dojazd sprzgtem mechanicznym. Szerokos¢ drogi eksploatacyjnej

powinna wynosi¢ minimum 3 m.

2. Materialy do budowy przewodéw wodociagowych
2.1. Do budowy przewodéw magistralnych i rozdzielczych nalezy stosowaé rury

polietylenowe do wody pitnej PEIOORC SDRI11 na cisnienie PN16 (1,6MPa)
oraz ksztattki polietylenowe i elektrooporowe PE100 SDR11 do wody pitne;.
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Wymaga si¢ stosowania produktow nastepujacych producentow: WAVIN,
KACZMAREK, RURGAZ.

Przewody sieci wodociagowej z rur PE nalezy laczy¢ metods zgrzewania
doczotowego lub w wyjatkowych przypadkach za zgodg BPK elektrooporowo.

Nie dopuszcza si¢ stosowania ksztattek skrecanych.

Parametry kazdego zgrzewu winny by¢ potwierdzone wydrukiem lub kartg
ZEIZEWOW.

Odgalezienia pod przylagcza projektowaé przy zastosowaniu trojnikéw PE
redukcyjnych, trojnikéw siodlowych elektrooporowych do $rednicy @63
do montowania zasuw kolierzowych DN50 lub opaski nawiertne typu NWZ.

Bloki oporowe

3.1.

3.2

3.3.
3.4.

Dla przewodéw wodociggowych z rur PE o polaczeniach zgrzewanych nalezy
projektowac bloki oporowe przy:

a) hukach 11°, 22°, 30°, 45°, 90°;

b) trojnikach;

c¢) korkach;

d) kolanach ze stopka.

Rozmieszczenie blokéw oporowych nalezy pokazaé na planie sytuacyjnym
projektowanego przewodu wodociaggowego.

Przy uzbrojeniu przewodéw wodociagowych nalezy stosowaé bloki podporowe.
Przy projektowaniu blokow oporowych i podporowych nalezy stosowac
obowigzujgce przepisy oraz zalecenia producenta rur.

Zaglkebienie i posadowienie przewodéw wodociagowych

4.1.

4.2.

4.3.

44.

Zaglebienie przewodéw wodociggowych powinno uwzglednia¢ glebokosé

przemarzania gruntu oraz rozmieszczenie urzadzen podziemnych w przekroju

poprzecznym ulicy i wysoko$¢ uzbrojenia przewodu wodociggowego, np. wysokosé

zabudowy hydrantu.

Nalezy przyjmowaé wysokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego, mierzong

od powierzchni terenu do wierzchu rury:

a) 1,40+1,60 m dla przewodu rozdzielczego;

b) 1,60+1,70 m dla przewodu magistralnego.

Bez wzgledu na srednice przewoddéw wodociagowych dopuszcza si¢ maksymalne

ich przykrycie 2,50 m.

Ocieplenie, zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym

izolacji, jest wymagane dla przewodow zlokalizowanych:

a) pod kanatami i rowami otwartymi;

b) na glebokosci mniejszej niz: 1,20 m wynikajacej z koniecznosci wyplycenia
przewodu wodociggowego.

48 |Strona



Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych, przylgczach oraz obiektach

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

i urzqdzeniach technicznych, obowigzujgce w Bytomskim Przedsighiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

W dokumentacji technicznej nalezy dobra¢ rodzaj i grubosé¢ ocieplenia przewodu
wodociggowego. Przy przykryciu przewodéw wodociggowych mniejszym niz 1 m
i ich lokalizacji w ulicy projektant powinien uzyska¢ opini¢ producenta rur,
dotyczacg mozliwosci takiej lokalizacji lub wykonag obliczenia konstrukcyijne.
Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ na gruncie rodzimym, posiadajacym
odpowiednia nosnos¢ lub z uwzglednieniem wymiany gruntu.

Pod przewodami wodociggowymi nalezy stosowaé¢ podsypke piaskowa o grubosci
0,20 m oraz obsypke piaskowg o grubosci 0,20 m.

Zasypk¢ wykopow nalezy zaprojektowaé zgodnie z zaleceniami producenta rur

i w uzgodnieniu z zarzadcg terenu.

Spadek przewodéw wodociagowych
Przewody wodociggowe nalezy projektowaé ze spadkiem nie mniejszym niz 1 %o.

Przejscia przewodéw wodociagowych pod torami kolejowymi

6.1.

6.2.

6.3.

Przejécia przewodéw wodociggowych pod torami kolejowymi powinny znajdowaé
si¢ w rurze ostonowej. z zasuwami po obu stronach toréw.

Zabezpieczenie przewodéw wodociaggowych nalezy projektowaé na calej szerokosci
pasa kolejowego lub w liniach rozgraniczajacych terenu kolejowego.

Przejdcia przewodéw wodociggowych pod torami kolejowymi wymagaja
uzgodnienia z zarzadcg infrastruktury kolejowe;.

PrzejScia przewodéw wodociggowych pod trasami, wezlami komunikacyjnymi,
ulicami

7.1.

7.2.

7.3.

Przejscia przewodéw wodociggowych pod trasami szybkiego ruchu, trasami
wylotowymi, weztami i trasami komunikacji miejskiej powinny byé wykonane w
zabezpieczeniu takim, jak rura ostonowa.

Przypadki, o ktérych mowa w pkt 1 oraz przejscia pod ulicami, nalezy rozpatrywad
indywidualnie, w zalezno$ci od $rednicy przewodu wodociaggowego i warunkow
lokalnych.

Przejscia przewodéw wodociggowych pod trasami szybkiego ruchu, trasami
wylotowymi, weztami i trasami komunikacji miejskiej wymagajg uzgodnienia z ich
zarzadcami.

Przejscia przewodéw wodociagowych pod torami tramwajowymi

8.1.

8.2.

Przejscia przewodow wodociggowych pod torami tramwajowymi nalezy
projektowac w rurze ostonowej o dlugosci minimum 1 m poza obrys toréw, dla ktérej
odleglo$¢ mierzona w pionie migdzy ptaszczyzng glowki szyny a wierzchem rury
oslonowej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,60 m.,

Przejscia przewodéw wodociggowych pod torami tramwajowymi wymagaja
uzgodnienia z ich zarzadca.
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Przejscia przewodéw wodociggowych przez mosty, wiadukty, kladki
9.1. Przy wykorzystaniu mostu, wiaduktu albo kladki do przeprowadzenia przewoddow

wodociagowych przez przeszkode, przewody wodociagowe nalezy projektowaé jako
podwieszone lub utozone na lub w danym obiekcie, w zaleznosci od jego konstrukcji.
9.2. Przejscia przewodow wodociggowych tego typu nalezy projektowa¢ indywidualnie.
9.3. Lokalizacje przewodow wodociagowych na lub w obiektach wymienionych w pkt 1
nalezy uzgodnic z ich zarzadca.
9.4. Lokalizacja przewodéw wodociagowych na lub w obiektach wymienionych w pkt 1
wymaga zatwierdzenia przez konstruktora.
9.5. Dla przewodow wodociggowych ukladanych nad terenem nalezy zaprojektowac:
a) izolacje termiczna niezalezng od pracy mostu, zabezpieczona przed wilgocia
i uszkodzeniem mechanicznym, otuling dwudzielna, segmentows, przewidziana
do demontazu;
b) pomosty dla eksploatacji w zaleznosci od przyjetych rozwigzan.

Skrzyzowania i kolizje przewodéw wodociggowych z istniejacym i projektowanym

uzbrojeniem

10.1. Skrzyzowania przewodéw wodociggowych z liniami telefonicznymi, pasami kabli
energetycznych niskiego i $redniego napigcia, gazociggami oraz kanalami:
sanitarnymi, deszczowymi i ogélnosplawnymi nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen.

10.2. W przypadku skrzyzowania przewodow wodociagowych z kablami energetycznymi
o napieciu 110 kV (wysokiego napigcia), przewody wodociagowe nalezy
projektowaé w rurze ostonowe;.

10.3. Rzedng krzyzujacego si¢ uzbrojenia nalezy umieszcza¢ na profilu projektowanej
sieci wodociagowe;j.

10.4. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,20 m w $wietle miedzy krzyzujacym si¢
uzbrojeniem.

10.5. W przypadku wystapienia kolizji przewodéw wodociagowych z uzbrojeniem
wskazanym w ppkt 1, rozwigzania kolizji nalezy uzgodni¢ z BPK.

SKkrzyzowania i kolizje przewodéw wodociagowych z siecia cieplownicza

11.1. W przypadku przejscia przewodow wodociagowych pod siecig cieptownicza ulozona
w kanalach, przewody wodociggowe nalezy ukiada¢ w rurze oslonowej, ktorej
dhugos$¢ powinna siegaé¢ 1 m poza obudowe sieci cieplowniczej.

11.2. Nalezy zachowa¢ odleglos$¢ w $wietle od spodu obudowy sieci cieptowniczej do rury
ostonowej minimum 0,20 m.

11.3. W przypadku przejécia przewodow wodociggowych pod siecig cieplownicza
preizolowang o $rednicy mniejszej niz DN 300 i zachowaniu odleglosci min 0,30 m

w $wietle miedzy nimi, nie wymaga si¢ stosowania rur ostonowych.
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Rzedna/rzedne krzyzujacej si¢ sieci cieplowniczej (umozliwiajace okreSlenie
odleglosci w $wietle pomiedzy siecia cieplowniczg a siecig wodociggowa) nalezy
umieszczac na profile projektowanej sieci wodociggowej.

Spos6b rozwigzania kolizji sieci wodociagowej z siecig cieptowniczg kazdorazowo
nalezy uzgodni¢ z jej zarzadca.

12. Préba ciSnieniowa, dezynfekeja i plukanie przewodéw wodociggowych

12.1.

12.2.

12.3.

Proby cisnieniowe przewodéw wodociagowych nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Po pozytywnej probie cisnieniowej i zasypaniu wykop6w nalezy wykonaé
dezynfekcj¢ przewodéw wodociagowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l).
Po 48 h nalezy przeprowadzi¢ intensywne, opomiarowane plukanie przewodow tak,
aby woda spelniata wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017
I. poz. 2294).

Badania prébki wody z nowo wybudowanych przewodéw wodociggowych nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi jakosci wody przeznaczonej
do spozycia w tzw. programie monitoringu jakosci wody, czyli wewnetrznej kontroli
jakosci wody przeprowadzanej przez przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne,
0 ktérej mowa w art. 5 ust. 1a z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $cickéw. BPK wymaga dostarczenia wynikéw
badan mikrobiologicznych parametr6w objetych monitoringiem (zal. nr 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi: Escherichia coli (E. coli); bakterie grupy coli;
ogoblna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C; Enterokoki; Clostridium
perfringens (lacznie ze sporami) oraz metnosé.

13. Uzbrojenie przewodow wodociggowych

13.1.

13.2,

Do podstawowego uzbrojenia przewodow wodociagowych naleza:

a) zasuwy;

b) przepustnice;

¢) zawory odpowietrzajagco-napowietrzajace;

d) odwodnienia;

e) reduktory cisnienia,

f) hydranty ppoz.

W ulicach nieurzadzonych (bez pasa ruchu, bez uzbrojenia, chodnika) uzbrojenie
przewodéw wodociggowych musi by¢ obrukowane lub obetonowane na powierzchni
0 promieniu co najmniej 0,60 m, liczac od zewnetrznej krawedzi skrzynki.
Obrukowanie lub obetonowanie musi wytrzymac¢ bez zniszczen, obcigzenia

nawierzchni, przewidziane przez zarzadce ulicy.
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Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace

14.1. Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajace nalezy projektowa¢ w kazdym
najwyzszym punkcie przewodu.

14.2. Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajace przy zasuwach i przepustnicach powinny
byé zaprojektowane we wspoOlnej studzience wodociagowej lub komorze
z uzbrojeniem.

14.3. Wymaga sie stosowania zawordw nastgpujacych producentéw: JAFAR, BERMAT,
HAWLE.

Odwodnienia
15.1. Odwodnienie nalezy projektowa¢é w najnizszym punkcie dla przewoddw

rozdzielczych o $rednicy réwnej lub wigkszej niz DN 225. Przewody rozdzielcze
powinny by¢ odwadniane do kanaléw, a w wyjatkowych przypadkach do studni
bezodptywowych ze wskazaniem, gdzie nalezy odpompowa¢ wode (kanaty, rowy,
cieki itp.). Srednica przewodu odwadniajgcego powinna byé dostosowana
do zalozonego czasu odwadniania.

15.2. Studnie na odwodnieniach nalezy projektowaé jako typowe z kr¢géw betonowych
0 min. $rednicy wewnetrznej 1200 mm, natomiast studzienki z zasuwami o min.
$rednicy wewnetrznej 1500 mm. Wymaga si¢ stosowania studni nastepujacych
producentéw: KAPRIN, SIENKIEWICZ, BRUK-BET.

15.3. Nalezy stosowaé odwodnienie z odplywem w dolnej czgsci przewodu
odwadnianego.

15.4. Na odwodnieniu nalezy projektowa¢ zasuwe kolnierzowa z migkkim zamknigciem.

15.5. Przewody odwadniajace (przykanaliki) nalezy projektowa¢ z rur PE, winny by¢

zasyfonowane.

Reduktory ci§nienia

16.1. Przy projektowaniu sieci wodociagowej nalezy uwzglednia¢ wzrosty cisnienia
w sieci, niwelujac je i stabilizujac przez zastosowanie hydraulicznych reduktorow
ci$nienia.

16.2. Hydrauliczne reduktory nalezy umieszcza¢ w studniach, powinny by¢ kolnierzowe
wykonane z Zzeliwa sferoidalnego, z instalacjg sterujaca wykonana z rur ze stali
nierdzewnej i zaprojektowane z dwoma manometrami, dwoma zasuwami
odcinajgcymi oraz z filtrem.

16.3. W celu zapewnienia prawidlowej cksploatacji, bez przerw w dostawie wody,
powinno by¢ zaprojektowane obejScie tzw. bypass umozliwiajgcy ominigcie
reduktora, filtra oraz krééca do plukania. Na bypassie powinien znajdowaé si¢
kréciec do pomiaru ci$nienia oraz krocie¢ do plukania.
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Hydrauliczne reduktory nalezy dobieraé zgodnie z informacja producenta,
uwzgledniajgc migdzy innymi przeplywy w przewodach, parametry i zakres pracy
regulatoréw i ich lokalizacje.

Nalezy stosowa¢ reduktory firm: BERMAD model 720, HAWLE nr kat. 150x.

W studniach kontrolnych nalezy montowaé przeplywomierze elektromagnetyczne
kolierzowe z zeliwa sferoidalnego, z przetwornikiem rozdzielnym, w zaleznosci od
mozliwosci zasilane bateryjnie lub poprzez instalacje elektryczng, z brakiem
koniecznosci stosowania odcinkoéw prostych przed i za przeplywomierzem,
przetwornik i czujnik powinny posiada¢ stopien ochrony IP68. Przeptywomierz
zasilany z instalacji elektrycznej powinien posiada¢ komunikacje ModBus.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia firmy ABB WATERMASTER lub AQUAMASTER.

17. Zasuwy

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowal zasuwy réwnoprzelotowe,

kotnierzowe, z Zeliwa sferoidalnego lub szarego na cisnienie co najmniej PN16

(1,6 MPa) umieszczone bezposrednio w ziemi. Nalezy stosowaé produkty

nastepujacych firm: HAWLE, JAFAR, AVK.

Zasuwy muszg by¢ wyposazone w obudowy state z kapturem (kaptur umiejscowiony

w skrzynce ulicznej) Wrzeciono zasuw powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

z walcowanym gwintem, klin z Zeliwa sferoidalnego (z tego samego materiatu

co korpus) catkowicie pokryty powloka z gumy EPDM. Zasuwy powinny by¢

zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z certyfikatem GSK RAL — umiesci¢

w zalgczniku.

Zasuwy nalezy projektowa¢ w wezlach oraz jako liniowe w odleglosciach miedzy

soba od 200 m do 300 m.

Przy rozmieszczaniu zasuw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) przewod o mniejszej Srednicy powinien by¢ oddzielony od przewodu o wickszej
$rednicy;

b) w przypadku konieczno$ci wytaczenia odcinka przewodu np. w wyniku awarii,
powinna by¢ mozliwos¢ skierowania przepltywu wody w zadanym kierunku.

Zasuwy nalezy projektowac o $rednicy réwnej $rednicy przewodu, na ktérym beda

umieszczone.

Przy podiaczeniach do sieci wodociggowej obiektéw specjalnych, takich jak:

szpitale, hydrofornie itp., na przewodzie rozdzielczym mozna zaprojektowaé zasuwy

z dwdch stron tego potaczenia, w celu zwigkszenia pewnosci dostawy wody do tego

obiektu.

Skrzynki uliczne do zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkami,

np. z betonu/tworzywa.
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W ulicach gruntowych uzbrojenie sieci musi byé obrukowane lub obetonowane na
powierzchni o promieniu co najmniej 0,60 m liczac od zewngtrznej krawedzi
skrzynki. Obrukowanie lub obetonowanie musi wytrzymac bez zniszczen obciazenia

przewidziane dla tej nawierzchni.

18. Hydranty

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowa¢ hydranty podziemne i nadziemne
z podwdjnym zamknieciem na ci$nienie PN16 (1,6 MPa). Hydranty podziemne
DN80 wykonane z zeliwa sferoidalnego z podwdjnym zamknigciem - grubosé
warstwy pokrycia antykorozyjnego wynosi min. 250 pm. Nalezy stosowa¢ hydranty
firm: AVK, HAWLE, JAFAR.

Hydranty nadziemne DN80 i DNI100 wykonane z zeliwa sferoidalnego

z podwojnym zamknieciem - grubo$é warstwy pokrycia antykorozyjnego wynosi

min. 250 pum lub hydranty nadziemne z podwdjnym zamknigciem z kolumna ze stali

nierdzewnej, cze$ci zeliwne z pokryciem farba antykorozyjng zgodnie z norma GSK

RAL. Powloka zewnetrzna odporna na dzialanie promieni UV. Nalezy stosowaé

hydranty firm: AVK, HAWLE, JAFAR

Hydranty nalezy projektowa¢ na przewodach wodociagowych poprzez zasuwe

odcinajgcg. Hydranty nalezy rozmieszczac:

a) na odcinkach prostych do 150 m;

b) w najwyzszych punktach przewodéw wodociagowych;

¢) dla odpowietrzenia odcinka przewodu przy zasuwie;

d) na koncéwcee przewodu, za ostatnim przylaczem wodociagowym;

€) w uzasadnionych przypadkach na zalamaniach osi przewodu (w planie) w celu

wyznaczenia trasy przewodu;
f) w weztach zasuw;
g) jezeli wezel przewodéw na skrzyzowaniu ulic znajduje si¢ w jezdni, uzbrojenie
(hydranty, zasuwy) nalezy lokalizowa¢ poza pasem jezdni;

h) nie nalezy projektowa¢ hydrantéw w krawezniku;

i) zaleca si¢, aby odleglo$¢ zasuwy odcinajacej od hydrantu wynosita 0,6 do 1,0 m;

j) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Skrzynki uliczne do hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkami

np. z betonu.

W ulicach nieurzgdzonych skrzynka hydrantowa musi by¢ obrukowana lub

obetonowana na powierzchni o promieniu co najmniej 0,60 m liczac od zewngtrzne;j

krawedzi skrzynki. Obrukowanie lub obetonowanie musi wytrzymac bez zniszczen

obcigzenia przewidziane dla tej nawierzchni.
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18.6. W projekcie nalezy umiesci¢ zapis informujacy o tym, ze skrzynka powinna by¢

posadowiona na hydrancie w taki sposob, aby odlegto$¢ od pokrywy skrzynki do
gory trzpienia zasuwy wynosita min. 0,3 m.

19. Obiekty na sieci wodociagowej

19.1.

19.2.

Do obiektow na sieci wodociggowej nalezg:

a) studnie wodociggowe dla: zasuw, przepustnic, reduktoréw cisnienia, zaworéw
odpowietrzajaco-napowietrzajacych i pionowych odcinkéw przewodow;

b) odwodnienia komdr dla: zasuw, przepustnic oraz odwodnienia dla komor
montazowych i eksploatacyjnych.

Podzial, o ktérym mowa w pkt 21.1 lit. a, nie wyklucza mozliwosci umieszczenia

w jednej studni wodociagowej réznego typu uzbrojenia, np. zasuwy, przepustnicy i

zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajacego.

20. Rury oslonowe

21.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Przy projektowaniu przewodéw w rurach ostonowych nalezy stosowa¢ nastepujace

zasady:

a) Srednica rury ostonowej powinna by¢ wigksza od $rednicy rury przewodowej,
zachowujagc w Swietle min. 40-50 mm miedzy zewnetrzng Sciankg przewodu
wodociagowego a srednicg wewnetrzng rury ostonowe;j;

b) rur¢ ostonowa nalezy projektowaé z rur stalowych lub z rur polietylenowych
(zgodnie z uzgodnieniami zarzadcy infrastruktury drogowej).

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza o min. 1,0 m od obrysu obiektu

kolidujgcego z przewodem wodociggowym i kanalizacyjnym, zgodnie z przepisami.

Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze oslonowej na plozach,

opaskach dystansowych, dobranych zgodnie z instrukcja producenta.

Koricowki rury ostonowej powinny byé zabezpieczone (uszczelnione) manszetami.

Zasypanie wodociggéw
Zasypanic wykopow nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta rur,

a w przypadku jej braku, z aktualng normag.

21.1.

W pasie drogowym

21.1.1. Grunt wydobyty z wykopu moze byé powtdérnie uzyty pod warunkiem
spelnienia wszystkich kryteriéw i wymagan spetniajgcych jego przydatnosé
do uzytkowania tak, aby konstrukcje nowych lub odtwarzanych nawierzchni
spoczywaly na podlozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1, wskaznik
nosnosci CBR nie mniejszy niz 10%, wtérny modut odksztatcenia 100 dla
KR 1 do KR2, 120 dla KR3 do KRé, wskaznik zageszczenia odpowiednio
1,00 oraz 1,03.
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21.1.2.Nie spelnienie w/w warunkéw wymaga kazdorazowo dokonania pelnej
wymiany gruntu na material niewysadzinowy i charakteryzujacy si¢
modutami odksztalcenia jak wyzej.

21.1.3. Warstwy podbudowy winny by¢ odbudowane zgodnie z warunkami
technicznymi dla okreslonej kategorii ruchu.

21.1.4. Wykonywanie rob6t w pasie drég publicznych wymaga dodatkowo
uzyskania warunkéw technicznych odtworzenia konstrukcji nawierzchni
od wlasciwego zarzadcy drogi.

Poza pasem drogowym

21.2.1. W przypadku wykonywania robot na terenach nieutwardzonych grunt
wydobyty z wykopu moze by¢ powtdrnie uzyty pod warunkiem stwierdzenia
jego odpowiednich parametrow umozliwiajacych odpowiednie zageszczenie,
nie moze by¢ zanieczyszczony i winien by¢ skladowany oddzielnie.

21.2.2. W przypadku wykonywania robét na terenach utwardzonych nalezy uzyskaé
warunki techniczne odtworzenia oraz protokél odtworzenia od wiasciwego

zarzadcy terenu.

22. Przebudowa przewodéw wodociagowych

22.1.

22.2.

Przy projektowaniu przebudowy przewodéw wodociggowych nalezy przelaczy¢ do
nich wszystkie czynne sieci wodociggowe i przytacza wodociagowe.
Zasuwy domowe na przylaczach wodociggowych, przy kazdej przebudowie

przewodow, nalezy wymieni¢ na nowe.

23. Likwidacja przewodéw wodociagowych

23.1.

23.2.

23.3.

234.

23.5.

Z uwagi na rézne uwarunkowania lokalizacyjne, kazde rozwigzanie nalezy

rozpatrywac¢ indywidualnie w spos6b uzgodniony z BPK.

Dokumentacja techniczna powinna zawieraé nast¢pujace informacje:

a) rodzaj i numery likwidowanego uzbrojenia, takiego jak zasuwy, hydranty itp.;

b) odcinki przewodu wodociggowego likwidowanego;

c) spos6b demontazu obiektéw na sieci wodociggowej, takich, jak komory,
studzienki.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 2 lit. a i b nalezy umie$ci¢ w opisie technicznym

oraz na planie sytuacyjnym.

W przypadku braku mozliwosci demontazu uzbrojenia ze wzgledéw techniczno-

eksploatacyjnych, nalezy zdemontowaé skrzynke i odtworzy¢ nawierzchnie.

Na przewodzie wodociggowym zasilajagcym likwidowany przewdd wodociagowy

nalezy zlikwidowaé trojnik, na ktéry byl wlaczony przewdd wodociggowy

przewidziany do likwidacji. W miejsce trdjnika nalezy wstawi¢ prostke, kolano

lub inng ksztattke, umozliwiajagcg wlasciwa prace sieci wodociagowej.
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24. Przebudowa przylaczy wodociggowych w ramach inwestycji BPK

24.1.

24.2.

24.3.

24.4,

24.5.

24.6.

W ramach przebudowy przewodéw wodociggowych, objetych inwestycja BPK,

nalezy przebudowac réwniez przytacza wodociagowe przejete do eksploatacji przez

Spolke, wlaczone do przewidywanych do likwidacji przewodéw wodociaggowych na

odcinkach.

Zakres przebudowy przylacza wodociaggowego nalezy w kazdym przypadku

rozpatrywa¢ indywidualnie i uzgadnia¢ BPK.

Za zestawem wodomierzowym, na instalacji wewnetrznej nalezy zaprojektowaé

zawOr zwrotny antyskazeniowy.

Przebudowywane przylacza wodociaggowe po trasie istniejacych przylaczy

wodociggowych nie wymagaja odrgbnej dokumentacji technicznej na przebudowe.

Odrebng dokumentacj¢ techniczng na przebudowe przytaczy wodociagowych nalezy

opracowac w przypadku:

a) zaprojektowania nowych, innych niz dotychczasowe, wejs¢ przylaczy
wodociggowych do budynkéw;

b) zmian tras przebudowywanych przylaczy wodociggowych;

c) platnikéw ryczaltowych, przedstawiajac w dokumentacji technicznej dobér
wodomierza.

Przebudowa przylaczy wodociagowych z obejsciami przeciwpozarowymi wymaga

wykonania przez projektanta doboru wodomierzy, na podstawie obliczen

zapotrzebowania na wod¢ dla budynkéw na cele socjalno-bytowe i cele

przeciwpozarowe.

CZESC V SIEC KANALIZACYJNA

I. Dokumentacja techniczna projektowanych przewodéw kanalizacyjnych

1. Wymagania ogélne

1.1.

Dokumentacja techniczna powinna:

a) zosta¢ wykonana w oparciu o aktualne warunki techniczne, wytyczne
do projektowania wydane przez BPK, na podstawie aktualnej mapy do celéow
projektowych oraz protokolu z narady koordynacyjnej, w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu, jezeli jest wymagana;

b) spelnia¢ wymagania wytycznych oraz norm i przepiséw prawa, posiadaé
szczegbtowy spis tresci;

¢) mie¢ strony oraz rysunki ponumerowane kolejnymi, niepowtarzajgcymi si¢
numerami;

d) zawiera¢ rysunki z tytulami umieszczonymi w tabelkach, opisujgcymi
jednoznacznie zawarto$¢ kazdego z nich;

€) zosta¢ ztozona do uzgodnienia w BPK w dwoch egzemplarzach — trwale zszytych,
z ktérych jeden pozostaje w zasobach archiwalnych BPK, a takze w wersji
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cyfrowej np. na no$niku pamigci przenosnej typu pendrive lub za pomoca

szyfrowanego polgczenia ze zrodlem umozliwiajacym pobranie pelnej
dokumentacji.
f) by¢ wykonana w sposéb czytelny i przejrzysty.

Zawarto$¢ dokumentacji technicznej

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Cze$¢ opisowa dokumentacji technicznej powinna zawieraé: opis techniczny

z obliczeniami i doborem projektowanych urzadzen.

Czgé¢ graficzna:

a) plan zagospodarowania terenu sporzgdzony na kopii aktualnej mapy
do celow projektowych musi zawiera¢ legendg i opis;

b) profil podtuzny, wykonany w skali 1:100/1:500;

¢) schemat studni kanalizacyjnych;

d) schemat kaskady zewnetrznej;

e) ewentualnie inne rysunki wynikajace z potrzeb wykonawstwa sieci.

Wymagane zalaczniki:

a) kserokopia aktualnych warunkéw technicznych wydanych przez BPK;

b) kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej wraz zalacznikiem
graficznym w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
organizowanej przez starost¢ powiatu, na terenie ktérego jest planowana
inwestycja, dotgczona do kazdego egzemplarza dokumentacji techniczne;
i jej oryginal do wgladu zwracany inwestorowi wraz z dokumentacja
techniczng — dla inwestycji realizowanych przez BPK;

¢) uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje
wynikajace z warunkéw technicznych oraz obowiazujacych przepisow,
wydane przez wlasciwe organy oraz wynikajace z protokolu z narady
koordynacyjnej;

d) kopia pozwolenia na budowe lub przyjecia zgloszenia zamiaru
wykonywania budowy lub rob6t budowlanych;

€) uzgodnienia z zarzadcami uzbrojenia kolidujacego z projektowanym
przewodem kanalizacyjnym;

f) informacja dotyczaca przyjetych w dokumentacji technicznej rzednych
terenu;

g) potwierdzenie przez projektanta drogowego, uprawnionego geodete lub
architekta projektowanych rzednych terenu, przyjetych w dokumentacji
technicznej;

h) aktualny dokument stwierdzajacy stan wiasnosci terenu, na ktérym jest
projektowany przewdd kanalizacyjny — nie dotyczy inwestycji BPK;

i) wykaz urzadzen kanalizacyjnych podlegajacych likwidacji zawierajacy:
$rednice, dlugosé, material, z ktorego zostalo wykonane likwidowane
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urzadzenie oraz numer dziatki ewidencyjnej wraz z obrebem, na ktére;j jest
zlokalizowane likwidowane urzadzenie oraz réwnowazny wykaz
projektowanych urzadzen kanalizacyjnych — w przypadku przebudowy
przewodu kanalizacyjnego, ktorej inwestorem nie jest BPK.
Dokumentacja musi jednoznacznie i szczegdtowo okresla¢ urzadzenia,
ktore bedg przebudowywane lub  likwidowane. Informacje
0 przebudowywanych lub likwidowanych urzadzeniach kanalizacyjnych
nalezy umiesci¢ w opisie technicznym oraz na planie sytuacyjnym;
dodatkowy  plan  sytuacyjny z  zaznaczonymi przylaczami
kanalizacyjnymi, przewidzianymi do przebudowy lub wiaczenia
— w przypadku przebudowy przewodu kanalizacyjnego rozdzielczego
w ramach inwestycji BPK;

k) wykaz przylaczy kanalizacyjnych przejetych do eksploatacji przez BPK,

1y

wykaz przylagczy kanalizacyjnych nalezacych do platnikéw BPK,
w przypadku przebudowy przewodu kanalizacyjnego w ramach inwestycji
BPK, nalezy te dokumenty dolaczy¢ do egzemplarza archiwalnego BPK;
wspolrzedne geodezyjne miejsc wigczenia projektowanych przewodow
kanalizacyjnych, wigczen innych przewodéw kanalizacyjnych
do projektowanego przewodu kanalizacyjnego oraz wszystkich zalaman
przebiegu trasy projektowanego przewodu kanalizacyjnego — zgodnie

z zasadami okreslonymi w czesci VII;

m)kserokopia dokumentu potwierdzajacego uprawnienia projektanta,

projektanta sprawdzajacego oraz za$wiadczenia o ich przynalezno$ci

do wlasciwej 1zby Inzynieréw Budownictwa;

n) zestawienie zastosowanych materialow i urzadzen.

BPK zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia projektantowi koniecznosci dostarczenia

dodatkowych dokumentéw, niewymienionych w ppkt 1.2.1 - 1.2.3.

IL. Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

1. Informacje ogoélne, trasa i lokalizacja

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przylaczenie budowanej sieci kanalizacyjnej powinno odpowiadaé warunkom
technicznym budowy lub rozbudowy sieci, okreslonym przez BPK.

Tras¢ przewod6éw kanalizacyjnych nalezy projektowaé w odcinkach mozliwie
najkrétszych i bez zbgdnych zataman. Na kazdej zmianie kierunku, spadku
1 przekroju zabudowaé nalezy studnie min. DN1000.

Nalezy zachowa¢ prostoliniowy, réwnolegly lub prostopadly przebieg tras
projektowanych przewodéw do innego uzbrojenia terenu.

Wiaczenie do przewod6éw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé:
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a) do istniejgcej lub nowo wybudowanej studni kanalizacyjnej pod katem od 45°
do 90° do osi przewodu, zgodnie z kierunkiem przeplywu sciekow;

b) powyzej kinety do studni z monolitycznie wykonang dennicg;

¢) na wysokos$ci do 50 cm nad dnem studni bez zastosowania kaskady zewne¢trzne;j
wraz z wyprofilowaniem kinety;

d) na wysokosci powyzej 50 cm nad dnem studni z zastosowaniem kaskady
zewnetrznej z rurg pionowa na zewnatrz studni wraz z wyprofilowaniem kinety.

Przewody kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w terenie umozliwiajacym dojazd stuzb

eksploatacyjnych BPK, w dostosowaniu do zagospodarowania terenu.

Trasy przewodéw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w pasach drogowych drog

publicznych, w ciggach pieszo-jezdnych lub w wydzielonych geodezyjnie dziatkach

przeznaczonych pod drogi wewnetrzne. W wyjatkowych przypadkach, lokalizacja

przewodow kanalizacyjnych na terenach innych niz wymieniono wyzej wymaga

uzgodnienia z BPK.

Przy projektowaniu rozmieszczenia studni na przewodach kanalizacyjnych nalezy

zapewni¢ mozliwo$é dojazdu do nich utwardzong droga, sprz¢tem mechanicznym

typu ciezkiego. W przypadku, jezeli miedzy istniejagcymi drogami, ulicami

o utwardzonej nawierzchni a studniami na przewodami wystgpuje grunt nienosny

(grzaski, bagienny), uniemozliwiajacy dojazd sprzetem mechanicznym nalezy

zaprojektowa¢ droge eksploatacyjng o szerokosci minimum 3 m i promieniach skretu

minimum 11 m. Konstrukcja drogi winna umozliwi¢ dojazd pojazdu o dmc

wynoszacej 35 t.

Nalezy unikaé projektowania uzbrojenia przewodéw  kanalizacyjnych

w zaglebieniach terenu, w miejscach gromadzenia si¢ wéd opadowych

lub roztopowych, na skrzyzowaniach drog.

Nalezy unikaé lokalizacji przylaczy kanalizacyjnych na skrzyzowaniach drog,

w miejscach niedostepnych dla stuzb eksploatacyjnych.

Przewodéw Kkanalizacyjnych nie nalezy lokalizowaé wzdluz skarp, pod

kraweznikami drég i miedzy torami tramwajowymi.

Przekroczenie toréw kolejowych, tramwajowych, ulic projektowaé pod katem

prostym lub zblizonym do prostego. Zaleca si¢ projektowanie skrzyzowan

przewod6éw kanalizacyjnych z innymi elementami uzbrojenia terenu rowniez pod

katem zblizonym do prostego.

W przypadku lokalizacji przewodéw na terenach oséb trzecich inwestor winien

uzyska¢ i posiada¢ aktualng zgodg na wejscie w teren i umieszczenie w nim urzadzen

od wlascicieli terenu. Wiasciciel terenu zobowigzany jest do pozostawienia pasa

technologicznego o szerokosci min. 3 m, w ktérym nie powinien dokonywaé

zabudowy ani nasadzen drzew lub krzewow.
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W przypadku lokalizacji przewodéw na terenie dzialek nie bedacych wlasnoscig
Gminy lub Skarbu Panstwa, nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela na ustanowienie
stuzebnosci przesylu na rzecz i w porozumieniu z BPK. Zgoda na ustanowienie
stuzebnosdci dotyczy rowniez gruntéw pozostajacych w uzytkowaniu wieczystym
0sob trzecich.

Nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci zewnetrznej krawedzi przewodéw
kanalizacyjnych od elementéw nadziemnego i podziemnego, istniejacego
i projektowanego uzbrojenia terenu okreslonych w zataczniku nr 1 do wytycznych.
W przypadku braku mozliwosci utrzymania wymaganych odleglosci jak
w zatgczniku nr 1, w zakresie sieci kanalizacyjnej projekt powinien okreslaé¢ sposdb
realizacji projektowanego uzbrojenia w nawigzaniu do poziomu posadowienia
istniejgcych i projektowanych przewodéw oraz warunkéw gruntowo wodnych.
Sposob realizacji uzbrojenia powinien zapewniaé warunki stabilnego posadowienia
istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

Jedli nie ma mozliwosci zachowania bezpiecznej odleglosci nalezy przewidzieé
zabezpieczenia obiektu budowlanego zgodnie z opinia konstrukcyjna, ktora musi
gwarantowa¢ nie tylko bezpieczng realizacjg¢ ale i eksploatacje projektowanego
przewodu oraz stateczno$¢ obiektu budowlanego podczas realizacji i eksploatacji
przewodu. Opinia konstrukcyjna winna by¢ zalaczona do dokumentacji projektowej.
Przyjecie takich rozwigzan moze mie¢ miejsce tylko na warunkach uzgodnionych
indywidualnie z BPK.

Wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacyjnej
ogolnosplawnej podlega ograniczeniu w wysokoséci uzaleznionej od $rednicy
odbiornika. BPK okresli ilos¢ wéd opadowych mozliwych do wprowadzenia

do sieci.

. Wymiary przewodow kanalizacyjnych

2.1.

2.2

Minimalne $rednice:

a) 160 mm dla odcinkéw kanalizacyjnych od studni na kanale do granicy
nieruchomosci;

b) 200 mm dla przewodow sanitarnych.

W przypadku rozbudowy przewodow wymiar przewodéw wymaga uzgodnienia

z BPK w oparciu o przedstawione przez projektanta obliczenia.

. Materialy do budowy przewodéw kanalizacyjnych

3.1.

Doboru rur nalezy dokonywaé wedtug kryterium ich trwalosci, wytrzymatosci
na obcigzenia statyczne i dynamiczne, przy uwzglednieniu warunkéw pracy
1 posadowienia projektowanego przewodu kanalizacyjnego, warunkéw gruntowo
wodnych i agresywnosci srodowiska oraz technologii jego budowy.
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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W przypadku technicznych mozliwosci zastosowania dwoch i wigcej rodzajéw
materialow do budowy przewodu kanalizacyjnego, decyzje projektanta co do wyboru
materiatu zatwierdza BPK na podstawie jego rekomendacji.

Przy projektowaniu przewodu kanalizacyjnego z wybranego materiatu nalezy

wykona¢  obliczenia  statyczno-wytrzymatosciowe  konstrukcji  przewodu

i w zaleznoéci od ich wyniku =zaprojektowaé odpowiednie posadowienie

i wzmocnienie przewodu.

Przewdd kanalizacyjny pomiedzy studniami nalezy projektowaé z tego samego

materiatu, o tych samych parametrach technicznych i wymiarach.

Zastosowany produkt winien by¢é wykonany zgodnie z norma, a jesli norma nie

istnieje to nalezy przedstawié aprobate techniczna.

Do budowy przewodéw kanalizacyjnych sanitarnych i ogélnosplawnych nalezy

stosowaé materialy:

a) PVC-U lita o SN>8kN/m2 (nalezy zastosowa¢ produkty firmy: WAVIN,
GAMRAT, KACZMAREK). Na terenach gorniczych stosowaé rury
z wydtuzonym kielichem;

b) kamionkowe glazurowane wewngtrznie, obustronnie (nalezy zastosowaé
produkty firmy: KERAMO, SWEILLEM) o wspoétczynniku chropowatosci k nie
wigkszym niz 0,05 mm:

— kielichowe (system potaczen F lub C);
— bezkielichowe (system polaczen E).

Nalezy stosowaé rury kamionkowe o wytrzymalosci mechanicznej na zgniatanie

(no$nos$¢ rury FN) wilasciwej dla danej $rednicy, przy uwzglednieniu obliczen

wytrzymatosciowych. Katalogowa wytrzymato$¢ mechaniczna na zgniatanie zalezy

od klasy nosnosci (podstawowej, podwyzszonej) dla danej srednicy rury.

PP lita o SN>8kN/m2 (nalezy zastosowa¢ produkty firmy: PIPELIFE,

KACZMAREK, WAVIN).

Do budowy przewodéw metoda bezwykopowa nalezy:

a) w miejscach gdzie rura przewodowa bedzie jednoczesnie rurg przewiertowg
(bez zastosowania rury ochronnej) nalezy stosowac rury polietylenowe PE100 lub
PE100RC SDR 11 i ksztaltki polietylenowe PE100. Nalezy stosowaé rury
trojwarstwowe firm WAVIN TS, PLASTIPIPE TRIPLA, RADPOL
MULTISAFE 3L, KACZMAREK TYTAN typ 2/3;

b) przewierty pod drogami, torowiskami i innymi przeszkodami terenowymi nalezy
wykonywaé rurg przewiertowa/ochronng. Dopuszcza si¢ wykonywanie
przewiertow rurami PE100 oraz rurami stalowymi bezszwowymi. W przypadku
przeciagania przez rur¢ przewiertowa rury przewodowej nalezy stosowac rury
przewodowe z polietylenu PE100 SDR 17 lub SDR 26 i ksztaltki polietylenowe
PE100. Nalezy stosowaé rury dwuwarstwowe firm WAVIN, PLASTIPIPE,
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RADPOL, KACZMAREK TYTAN typ 2/2 lub typ 3. Zabrania si¢ stosowania rur
PVC jako rur przewodowych.

3.10. W przypadku projektowania przewodéw kanalizacyjnych na terenach objetych

szkodami gérniczymi stosowaé materialy dopuszczone do stosowania na terenach
podlegajacych wplywom eksploatacji gérniczej i posiadajgce pozytywna opinie
Gléwnego Instytutu Gérnictwa do stosowania na terenach gérniczych.

4. Zaglgbienie i posadowienie przewodow kanalizacyjnych

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Gleboko$¢ posadowienia przewodéw kanalizacyjnych powinna zapewnié

grawitacyjny odptyw sciekéw z obiektéw kanalizowanych, z wyjatkiem obiektow

posiadajacych kondygnacje podziemne.

Zaglebienie przewodéw kanalizacyjnych powinno uwzgledniaé glebokosé

przemarzania gruntu. Nalezy przyjmowaé nastepujace przykrycie, tj. odleglosé

od powierzchni terenu do wierzchu rury:

a) minimalne 1,20 m bez wzgledu na srednice;

b) maksymalnie 5,0 m;

¢) wigksze niz maksymalne lub mniejsze niz minimalne przykrycie przewodéw
kanalizacyjnych powinny by¢ uzasadnione wzgledami technicznymi
i ekonomicznymi oraz wymagaja odrebnego uzgodnienia z BPK oraz
przedstawienia w dokumentacji obliczet wytrzymatosciowych.

Ustalajac zaglebienie przewodéw kanalizacyjnych nalezy uwzglednié uzyskanie

odpowiedniego spadku dna przewodu, zapewniajacego samooczyszczanie sie

przewodu.

W przypadku przykrycia przewodéw kanalizacyjnych mniejszego niz minimalne

nalezy dokona¢ doboru rodzaju i grubosci ocieplenia oraz przedstawié jego graficzne

rozwigzanie do akceptacji BPK.

W przypadku przykrycia przewodéw kanalizacyjnych mniejszego niz minimalne

i lokalizacji w jezdni nalezy uzyska¢ opini¢ producenta rur dotyczaca mozliwosci

takiej lokalizacji oraz opini¢ zarzadcy drogi.

W przypadku przekroczefi ciekéw wodnych, rowéw konieczne jest ocieplenie

rurociggu 1 zabezpieczenie go przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem

mechanicznym izolacji poprzez zastosowanie rury ochronnej. Rozwigzanie nalezy

przedstawié¢ w formie graficznej.

Przewody kanalizacyjne nie powinny powodowaé kolizji z innymi urzadzeniami

podziemnymi.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ na gruncie rodzimym, posiadajgcym

odpowiedniag nosno$¢ lub z uwzglednieniem wymiany gruntu z uzyskaniem

odpowiednej nosnosci oraz zaggszczenie do wiasciwego wskaznika zgodnie

z BN-77/8931-12. Pod przewodami kanalizacyjnymi nalezy stosowaé podsypke

63|Strona



Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych, przylqczach oraz obiektach

4.9.

i urzqdzeniach technicznych, obowigzujgce w Bytomskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.0.

piaskows o grubosci min. 20 cm, dla terenéw objetych oddzialywaniem szkod
gérniczych nalezy stosowa¢ podsypke piaskowa o grubosci 30 cm. Natomiast
obsypke stosowac o grubosci 30 cm.

W przypadku posadowienia przewodéw kanalizacyjnych w pasie drogowym
kazdorazowo nalezy przewidzie¢ odtworzenie elementéw pasa drogowego w tym
nawierzchni zgodnie z wytycznymi wlasciciela lub zarzadcy drogi i ustaleniami
z BPK.

5. Spadki przewodéw kanalizacyjnych

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

Przewody kanalizacyjne nalezy projektowa¢ z minimalnym spadkiem dla srednic
160 mm — 1,5%, 200 mm — 1%. W przypadku braku mozliwosci uzyskania
ww. spadkow nalezy wystapi¢ o zgode i zatwierdzenie przez BPK.

Nalezy dazy¢ do projektowania spadku dna przewodéw kanalizacyjnych
zapewniajgcego uzyskanie predkosci samooczyszczenia tj. 0,8 m/s.

Maksymalne warto$ci spadku dna przewodoéw grawitacyjnych nie powinny
powodowac przekroczenia maksymalnych predkosci przeptywu Sciek6w.

Pomiedzy studniami kanalizacyjnymi przewod kanalizacyjny nalezy projektowacé
z jednolitym spadkiem.

Maksymalne dopuszczalne napelnienia przewodéw kanalizacyjnych sciekami
bytowymi i przemystowymi nie moga przekraczaé, przy maksymalnych nat¢zeniach
przeptywow tych $ciekéw, 70% wysokosci przekroju poprzecznego przewodu

kanalizacyjnego.

6. Skrzyzowania i kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami uzbrojenia
podziemnego w poziomie powinny by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90°.
Minimalna odleglo$¢ w pionie migedzy przewodami kanalizacyjnymi a innym
uzbrojeniem podziemnym powinna wynosi¢ w $wietle 0,50 m.

W przypadku kolizji przewodu z innymi urzgdzeniami podziemnymi za priorytetowa
zasade uzna¢ nalezy zachowanie grawitacyjnego przeplywu Sciekow, a jej
rozwiazanie nalezy uzgodni¢ z BPK.

Skrzyzowania przewodow z kanalizacjg teletechniczng, z kablami energetycznymi,
siecig gazows, cieptowniczg, wodociggowa i kanalizacyjna projektowaé zgodnie
z przepisami prawa w tym zakresie oraz wytycznymi branzowymi.

Przejscia przez przeszkody i rozwigzania kolizyjne nalezy projektowa¢ najkrotsza
trasg, na podstawie wymagan i warunkéw wlascicieli (zarzadcoéw), zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami i normami. Przejscia pod torami kolejowymi
i tramwajowymi oraz pod mostami i wiaduktami wymagaja opinii konstruktora.
Przewierty pod drogami, torowiskami i innymi przeszkodami terenowymi nalezy
wykonywa¢ rurg przewiertowa/ochronna. Dopuszcza si¢ wykonywanie przewiertow
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rurami PE oraz rurami stalowymi bezszwowymi. W przypadku przeciggania przez
rurg przewiertowg rury przewodowej nalezy stosowaé rury przewodowe z politylenu
PE100 SDR 17 lub SDR 26 i ksztaltki polietylenowe PE100. Nalezy stosowaé rury
dwuwarstwowe firm WAVIN, PLASTIPIPE, RADPOL, KACZMAREK TYTAN
typ 2/2 lub typ 3. Zabrania si¢ stosowania rur PVC jako rur przewodowych.

W miejscach gdzie rura przewodowa bedzie jednoczesnie rurg przewiertowa lub
przeciskowg (bez zastosowania rury ochronnej) nalezy stosowaé rury politylenowe
PE100 lub PE100RC SDR11 i ksztaltki polietylenowe PE100. Nalezy stosowaé rury
trojwarstwowe firm WAVIN TS, PLASTIPIPE TRIPLA, RADPOL MULTISAFE
3L, KACZMAREK TYTAN typ 2/3.

7. Rury ochronne

7.1.

Przy projektowaniu przewodéw w rurach ostonowych nalezy stosowaé nastepujace

zasady:

a) srednica rury ostonowej powinna by¢ dostosowana do $rednicy rury
przewodowej;

b) rur¢ ostonowa nalezy projektowa¢ z rur stalowych lub z rur polietylenowych
(zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi);

¢) rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony diuzsza o min. 1,0 m od obrysu
obiektu kolidujacego z przewodem wodociagowym i kanalizacyjnym, zgodnie
Z przepisami;

d) rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze oslonowej na plozach,
opaskach dystansowych, dobranych zgodnie z instrukcja producenta;

e) koncowki rury oslonowej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione)
manszetami.

8. Studnie kanalizacyjne

8.1.

Studnie betonowe i Zelbetowe
8.1.1. Studnie z krggéw betonowych lub zelbetowych o srednicach w odpowiedni

sposob dostosowanych do $rednicy projektowanego przewodu tj.:

a) 200 - 400 mm studnie o $rednicy min. 1000 mm;

b) 500 - 600 mm studnie o $rednicy min. 1200 mm.

Przy doborze srednic projektowanych studni nalezy réwniez uwzgledniaé
glebokos¢ studni oraz ilo$¢ wiaczanych przylaczy.

8.1.2. Studnie kanalizacyjne winny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, zastosowane do montazu
studni i komér rewizyjnych w kanalizacji, musza byé¢ wyprodukowane
z betonu dobranego w oparciu o analiz¢ warunkéw $rodowiska, w ktérym
bedg pracowac (dotyczy to powierzchni zewngtrznych i wewnetrznych).
Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowaé dla klasy ekspozycji
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XA3 firm KAPRIN, BRUK-BET, SIENKIEWICZ. Dla tej klasy cechy

betonu sg nastepujace:

a) beton k lasy C35/45 o w <0,45;

b) cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360
kg/m3;

¢) kruszywo grube lamane bazaltowe, granitowe lub gabro;

d) nasigkliwos$¢ betonu <5%;

€) wodoszczelnos¢ min. W8;

f) mrozoodpornosé F-150.

. W przypadku, kiedy agresywnos¢ srodowiska przekracza klas¢ XA3 nalezy

zastosowa¢ wyroby wykonane z betonu o cechach:

a) beton klasy C 40/50;

b) wskaznik w/c < 0,40 + plastyfikator;

¢) cement CEM II/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m?;

d) kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m?;

¢) nasigkliwos$¢ betonu <4,5%;

f) wodoszczelnosé¢ W12.

Studnie winny by¢ zakonczone zwezka lub plyta pokrywowa. Nie dopuszcza
si¢ stosowania pierscieni ,,odcigzajacych”.

. Wysoko$¢ komory roboczej w studni nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.

W przypadku, gdy glecbokos¢ ulozenia przewodu oraz warunki
uksztaltowania terenu nie moga zapewni¢ ww. wysokosci, dopuszcza si¢
wysoko$é komory roboczej mniejsza niz 2 m. Wysokos¢ komina wlazowego
studni nie powinna przekracza¢ 50 cm. Do regulacji wysokosci osadzenia
wlazu stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu

o parametrach jak kregi betonowe.

. Kregi i zwezki winny by¢é wyposazone w uszczelki odporne na kwasy

i tluszcze (samosmarujagce gumowe, elastomerowe z elementem

wyréwnujacym obcigzenia lub podobne).

. Prefabrykowany element plyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne

polaczenie kregu i plyty dennej oraz posiada¢ gotowa, wykonang fabrycznie
kinete lub kinety wraz z przejSciami szczelnymi, uniemozliwiajacymi
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw, dostosowanymi
do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie przewod 1 spocznik.

. Wiaczenia do istniejgcych studni nalezy dokona¢ poprzez wywiercenie w niej

otworu za pomocg wiertnicy i zastosowanie wilasciwych i szczelnych
ksztaltek.

Przejscia szczelne, uszczelki ,,in situ” powinny uwzglednia¢ zabezpieczenia
przewodu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studni i przewodu.
Przejscia rurociggdw przez $ciany nalezy projektowac jako szczelne.
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8.1.10. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowié
na plycie zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci minimum 150 mm
i o Srednicy wigkszej od srednicy zewngtrznej studnie o minimum 100 mm.

8.1.11. Studnie musza posiada¢ odpowiednia wytrzymaloéé konstrukcyjng
na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Szczelno$é polaczef elementéw
i kré¢cOW powinna wynosi¢ minimum 0,05 MPa.

8.1.12. Wszystkie elementy zabezpieczajace, zejéciowe i inne stosowane
w studniach kanalizacyjnych nalezy wykonywaé z materiatébw odpornych
na korozj¢ tzn. z Zeliwa, stali nierdzewnej austenitycznej ,.kwasoodporne;j"
(AISI 316-1.4401 lub AISI 316L -1.4404), tworzyw sztucznych.

8.1.13. Stopnie zlazowe w studniach powinny by¢ zabezpieczone tworzywem przed
poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 do 30 cm, w ukladzie
drabinkowym w odleglosci 15 cm od $ciany studni. Stopnie ztazowe moga
by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o $rednicy
A30mm lub pretéw stalowych, o srednicy @30mm, pokrytych tworzywem,
o strukturze antyposlizgowe;.

8.1.14. Podczas wykonywania nowego podlaczenia nalezy wyréwnaé wszystkie
powierzchnie i ubytki betonowe powstale w istniejacej studni w trakcie
zabudowy przejscia szczelnego.

8.1.15. Jesli wiaczenie nowego przylacza bedzie kolidowalo ze stopniami
wlazowymi w istniejacej studni, kolidujace stopnie nalezy zdemontowaé
i zamontowa¢ nowe w sposéb mijankowy, umozliwiajacy swobodne zejscie
shuzb technicznych do dna studni.

Studnie tworzywowe
8.2.1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig, za zgodg BPK, stosowanie

studni z tworzyw sztucznych z PP, PE, PVC (nalezy stosowaé produkty firm:
WAVIN, PIPE-LIFE, KACZMAREK).

8.2.2. Studnie powinny posiada¢ odpowiednia wytrzymaloéé konstrukcyjna na
obcigzenia statyczne, dynamiczne i parcie od wody gruntowej.

9. Wlazy kanalowe

9.1.

Na sieci kanalizacyjnej nalezy stosowa¢ wiazy kanalowe spelniajace wymagania
normy PN-EN 124-1:2015-07. Stosowaé nalezy wlazy o odpowiedniej nosnosci
dostosowane;j do klasy drogi, minimalna $rednica wlazu nie powinna by¢ mniejsza
od 600 mm:

a) w asfalcie wlazy ptywajace z zeliwa sferoidalnego, klasa D400, z uchwytem
ryglujacym pokrywe z rama, niewentylowane, z wkladka thumiacg/amortyzujaca,
na zawiasie otwierajgcym si¢ pod katem 105-110°, blokujacym sie pod katem 90°
przy zamykaniu,
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b) w pozostatych rodzajach nawierzchni wlazy z Zeliwa szarego, wyposazone we
wktadke amortyzacyjna/thumigca trwale zamocowang w korpusie lub wlazie. Bez
zatrzaskow 1 rygli (bez zamknigcia mechanicznego). Bez wentylacji. Wiazy
powinny speilnia¢ wymagania co do obciazenia w zaleznosci od miejsca
zabudowy;

¢) w zielencach zastosowaé nalezy wlazy zeliwne z wypelnieniem betonowym
wyniesione o 0,08 m powyzej terenu;

d) wiazy kanatowe musza by¢ w calosci zabezpieczone antykorozyjnie;

€) w przypadku wiazéw kanalowych wyprodukowanych z innych materialéw
(np. z polimerobetonu) a dopuszczonych do stosowania na polskim rynku, nalezy
kazdorazowo na etapie projektowania uzyska¢ zgode BPK na ich zastosowanie
i wskazang lokalizacje. Wiazy powinny by¢ wyposazone we wkladke thumiaca.

10. Pozostale elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej

10.1.

10.2.

10.3.

Klapy zwrotne

10.1.1. Urzadzenia przeciwzalewowe na instalacji zewngtrznej badz wewnetrznej,
ktére bedg chronily pomieszczenie przed zalewaniem podczas spigtrzenia
sciekow w przewodach.

10.1.2. Klapy winne by¢ projektowane w studnia lub pomieszczeniach z dostgpem
dla stuzb technicznych, zabrania si¢ ich zabudowy bezposrednio w ziemi.

Regulator przepltywu
10.2.1. Regulatory przeplywu winne by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301

lub 1.4404, bez zadnych ruchomych czgéci oraz fizyczne] blokady
przekroju. Budowa urzadzenia winna umozliwia¢é swobodny przeplyw
niewielkich zanieczyszczen statych, co zapobiega zatykaniu regulatora
i blokadzie regulowanego strumienia. Po kazdym cyklu pracy urzadzenia
winne przejs$é proces samooczyszczania.

10.2.2. Regulator przeptywu musi by¢ zabudowany w studni w sposéb
uniemozliwiajgcy jego samowolny demontaz, a jego konstrukcja musi
przewidywaé mozliwo$¢ czyszcezenia bez koniecznosci demontazu.

10.1.3. Nie dopuszcza si¢ stosowania regulator6w wyposazonych w obejscie
hydrauliczne, umozliwiajace zwigkszenie przeptywu przez urzadzenie bez
jego demontazu.

Zastawka naScienna na doplywie do przepompowni lub zbiornika retencyjnego

10.3.1. Zastawka na$cienna winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301
lub 1.4404, petno przelotowe, z wymiennym uszczelnieniem, z zakoficzeniem
wrzeciona $rubowego wykonanego ze stali nierdzewnej. Nalezy zapewnié
mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia bez koniecznosci demontazu zasuwy.
Trzpien zasuwy powinien by¢é wyprowadzony do powierzchni terenu
i umieszczony w skrzynce zasuwowej.
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Dla elementéw uzbrojenia sieci opisanych w punktach 10.1. - 10.3. dobér urzadzenia
nalezy uzgodni¢ z BPK indywidualnie.

11. Zasypanie przewodow
Zasypanie wykopow nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta rur,

a w przypadku jej braku, z aktualng norma.

2.1. W pasie drogowym

11.1.1. Grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtdrnie uzyty pod warunkiem
spetnienia wszystkich kryteriéw i wymagan spetniajacych jego przydatnosé
do uzytkowania tak, aby konstrukcje nowych lub odtwarzanych nawierzchni
spoczywaly na podlozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1, wskaznik
nosnosci CBR nie mniejszy niz 10%, wtérny modut odksztalcenia 100 dla
KR 1 do KR2, 120 dla KR3 do KR6, wskaznik zageszczenia odpowiednio
1,00 oraz 1,03.

11.1.2. Nie spelnienie w/w warunkéw wymaga kazdorazowo dokonania pelnej
wymiany gruntu na materiat niewysadzinowy i charakteryzujgcy sie
modutami odksztalcenia jak wyzej.

11.1.3. Warstwy podbudowy winny byé odbudowane zgodnie z warunkami
technicznymi dla okres$lonej kategorii ruchu.

11.1.4. Wykonywanie robét w pasie drég publicznych wymaga dodatkowo
uzyskania warunkow technicznych odtworzenia konstrukcji nawierzchni od
wlasciwego zarzadey drogi.

2.2. Poza pasem drogowym

11.2.1. W przypadku wykonywania robdt na terenach nieutwardzonych grunt
wydobyty z wykopu moze by¢ powtérnie uzyty pod warunkiem stwierdzenia
jego odpowiednich parametréw umozliwiajacych odpowiednie zageszczenie,
nie moze by¢ zanieczyszczony i winien by¢ sktadowany oddzielnie.

11.2.2. W przypadku wykonywania rob6t na terenach utwardzonych nalezy uzyskaé
warunki techniczne odtworzenia oraz protokét odtworzenia od wlasciwego

zarzadcy terenu.

IT1. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna ciSnieniowa

1. Informacje ogolne, trasa i lokalizacja
1.1. Rurociggi ttoczne nalezy projektowaé rownolegle, prowadzgc dwa przewody.

1.2. Tras¢ rurociagéw tlocznych nalezy projektowaé bez zbednych zataman,
niedopuszczalne jest stosowanie kolan 90°. W przypadku wystapienia takiej
koniecznosci stosowaé tuki segmentowe 90° lub stosowaé kolana 2 x 45°.

1.3. Trase rurociggédw tlocznych nalezy projektowaé zachowujac prostoliniowy przebieg
w stosunku do innych urzgdzen technicznych.

1.4. Tras¢ rurociggédw tlocznych nalezy projektowaé w pasach drogowych drog
publicznych, w pasach pieszo-jezdnych lub wydzielonych geodezyjnie dziatkach
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przeznaczonych pod drogi wewnetrzne. W wyjatkowych przypadkach, lokalizacja
przewodow na terenach innych niz wymieniono wyzej wymaga uzgodnienia z BPK.

1.5. Przy projektowaniu rozmieszczenia uzbrojenia na rurociggach tlocznych nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do tego uzbrojenia utwardzona droga, sprzgtem
mechanicznym typu ciezkiego. W przypadku, jezeli migdzy istniejgcymi drogami,
ulicami o utwardzonej nawierzchni a uzbrojeniem na rurociggach wystepuje grunt
nienoény (grzaski, bagienny), uniemozliwiajacy dojazd sprzetem mechanicznym,
nalezy zaprojektowaé droge eksploatacyjng o szerokosci minimum 3 m i promieniach
skretu minimum 11 m. Konstrukcja drogi winna umozliwi¢ dojazd pojazdu o dmc
wynoszacej 35 t.

1.6. Nalezy unika¢ projektowania uzbrojenia rurociagéw tlocznych w miejscach
niedostepnych dla shuzb eksploatacyjnych.

1.7. Rurociggéw ttocznych nie nalezy lokalizowa¢ wzdhuz skarp, pod kraweznikami drog
i miedzy torami tramwajowymi.

1.8. Przekroczenie toréw kolejowych, tramwajowych, ulic nalezy projektowa¢ pod katem
prostym lub zblizonym do prostego, z zastosowaniem rury oslonowej. Zaleca sig
projektowanie skrzyzowan rurociggéw tlocznych z innymi elementami uzbrojenia
terenu réwniez pod katem zblizonym do prostego.

1.9. W przypadku lokalizacji rurociagéw na terenach osob trzecich inwestor winien
uzyskac i posiadaé aktualng zgode na wejscie w teren i umieszczenie w nim urzadzen
od wlascicieli terenu. Wlasciciel terenu zobowigzany jest do pozostawienia pasa
technologicznego o szeroko$ci min. 3 m, w ktérym nie powinien dokonywac
zabudowy ani nasadzen drzew lub krzewow.

1.10.W przypadku lokalizacji rurociaggéw na terenie dzialek nie bedacych wiasnoscia
Gminy lub Skarbu Pafstwa, nalezy uzyskaé¢ zgodg¢ wiasciciela na ustanowienie
shuzebnosei przesylu na rzecz i w porozumieniu z BPK. Zgoda na ustanowienie
stuzebnosci dotyczy réwniez gruntdw pozostajacych w uzytkowaniu wieczystym osob
trzecich.

1.11.Nalezy zachowa¢ minimalne odleglto$ci zewngtrznej powierzchni rurociggéw
od elementéw nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu w ulicach istniejacych,
okreslonych w zatgczniku nr 1 do wytycznych.

1.12. W przypadku braku mozliwosci utrzymania wymaganych odleglosci jak w zataczniku
nr 1, w zakresie sieci kanalizacyjnej projekt powinien okresla¢ sposob realizacji
projektowanego uzbrojenia w nawigzaniu do poziomu posadowienia istniejagcych
i projektowanych rurociggdw oraz warunkéw gruntowo wodnych. Sposéb realizacji
uzbrojenia powinien zapewnia¢ warunki stabilnego posadowienia istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia.

1.13.Jesli nie ma mozliwosci zachowania bezpiecznej odleglosci nalezy przewidzie¢

zabezpieczenia obiektu budowlanego zgodnie z opinig konstrukcyjng, ktéra musi
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gwarantowaC nie tylko bezpieczng realizacje ale i eksploatacje projektowanego
rurociggu oraz statecznos¢ obiektu budowlanego podczas realizacji i eksploatacji
przewodu. Opinia konstrukcyjna winna by¢ zataczona do dokumentacji projektowe;.
Przyjecie takich rozwigzan moze mie¢ miejsce tylko na warunkach uzgodnionych
indywidualnie z BPK.

1.14.Rurociagi tloczne nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza, z metalowa wkladka
lokalizacyjna, utozong 30 cm nad rurociggiem.

1.15.Wigczenie rurociggéw tlocznych do kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé
poprzez studni¢ rozprezng.

1.16.Nalezy obliczy¢ czas zatrzymania $ciekow w rurociagu dla $redniego doptywu
sciekow do przepompowni kanalizacyjnej. W przypadku czasu przetrzymania $ciekéw
powyzej czterech godzin nalezy zaprojektowaé rozwiazania techniczne zapobiegajace
zagniwaniu $ciekow.

1.17.W przypadku dtugich odcinkéw rurociggéw tlocznych nalezy stosowaé rozwigzania
antyodorowe polegajgce na dawkowaniu do zbiornika przepompowni koagulantéw
lub systemu napowietrzania $cieckéw w rurociagu ttocznym. Ostateczng decyzje w tym
zakresie podejmuje BPK po przedstawieniu proponowanych rozwigzan.

. Wymiary rurociagéw
Minimalna $rednica nominalna winna wynosi¢ 100 mm, przy zalozeniu predkosci
przeptywu $ciek6w nie mniejszej niz 0,8 m/s.

. Materialy do budowy rurociagéw
3.1. Stosowane rury muszg by¢ odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe, posiadaé

zapis w aprobacie technicznej dopuszczajacy do stosowania w wykopach otwartych
i w technologiach bezwykopowych oraz posiada¢ mozliwo$é uktadania w technologii
przewiertu bez rury ostonowe;j.

3.2. Nie dopuszcza si¢ rur, ktére zostaly wykonane z regranulatéw. Rury musza posiadaé
mozliwo$¢ zgrzewania i laczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych
(pomiedzy poszczegblnymi warstwami wystepujg polgczenia molekularne,
uniemozliwiajace mechaniczne roztgczenie).

3.3. Laczenie rur nalezy wykonywa¢ metoda zgrzewania doczolowego,
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zgrzewanie elektrooporowe. Przy
polaczeniach kolnierzowych stosowaé nalezy tuleje PE z kolnierzem stalowym.
Parametry kazdego zgrzewu winny by¢ potwierdzone za pomocg odpowiedniego
wydruku w dokumentacji powykonawcze;.

3.4. Rurocigg na calej dlugosci pomigdzy przepompownig a studnig rozprezng nalezy
projektowa¢ z tego samego materiatu, o tych samych parametrach technicznych
1 wymiarach.
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Do budowy kanalizacji tlocznej metoda wykopowa lub bezwykopowa w rurach
ochronnych nalezy stosowa¢ rury politylenowe PE100 lub PE100RC SDRI17
na cisnienie PN10 (1,0MPa) i ksztattki polietylenowe PE100. Nalezy stosowa¢ rury
dwuwarstwowe firm WAVIN, PLASTIPIPE, RADPOL, KACZMAREK TYTAN
typ 2/2 lub typ 3.

Dla powyzszych metod wymaga si¢ zastosowania rur ochronnych stalowych lub PE
o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z zapasem wolnej przestrzeni.

W miejscach gdzie rura przewodowa bedzie jednoczesnie rura przewiertowa lub
przeciskowg (bez zastosowania rury ochronnej) nalezy stosowac rury politylenowe
PE100 lub PE100RC SDRI1 na ciSnienie PN16 (1,6 MPa)
i ksztattki polietylenowe PE100. Nalezy stosowaé rury tréjwarstwowe firm WAVIN
TS, PLASTIPIPE TRIPLA, RADPOL MULTISAFE 3L, KACZMAREK TYTAN typ
2/3.

4. Zaglebienie i posadowienie rurociaggéw tlocznych

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

Zaglebienie rurociagéw ttocznych powinno uwzglednia¢ glebokos¢ przemarzania
gruntu.

Nalezy przyjmowaé przykrycie (odleglos¢ od terenu do wierzchu rury)
od 1,20 m do 2,0 m.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ minimalne przykrycie rurociagu
tlocznego 1,20 m (w tej sytuacji niezbedne jest ocieplenie rurociggu tlocznego). W
dokumentacji technicznej nalezy przedstawi¢ rodzaj i grubo$¢ ocieplenia oraz
zabezpieczenie przed zawilgoceniem i uszkodzeniem mechanicznym izolacji.
Przewody nalezy uklada¢ na gruncie rodzimym, posiadajagcym odpowiednig nosnos¢
lub z uwzglednieniem wymiany gruntu z uzyskaniem odpowiednej nos$nosci oraz
zageszezenie do wlasciwego wskaznika zgodnie z BN-77/8931-12. Pod rurociggami
nalezy stosowaé podsypke piaskowg o grubosci min. 20 cm, dla terenéw objetych
oddziatywaniem szkéd gérniczych nalezy stosowaé podsypke piaskowa o grubosci
30 cm. Natomiast obsypke stosowaé o grubosci 30 cm.

5. Spadki rurociggéw tlocznych

5.1.

5.2.

Rurociggi ttoczne nalezy ukladaé ze spadkiem w kierunku pompowni $ciekéw
dla umozliwienia spustu z rurociagu ttocznego.

W przypadku koniecznosci zmiany niwelety rurociggu tlocznego i wystgpienia
zalaman pionowych, w punktach najwyzszych przewidzie¢ odpowietrzenie (zawor
napowietrzajaco-odpowietrzajacy w komorze odpowietrzajacej), w punktach
najnizszych spust z rurociagu tlocznego (spust w komorze spustowej).

6. Skrzyzowanie i kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem.

6.1.

Skrzyzowania rurociggéw z innymi przewodami uzbrojenia podziemnego

w poziomie powinny by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90°.
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Minimalna odleglo$¢ w pionie migdzy rurociagami a innym uzbrojeniem podziemnym
powinna wynosi¢ w $wietle 0,50 m.

W przypadku kolizji rurociggu z innymi urzadzeniami podziemnymi, jej rozwigzanie
nalezy uzgodni¢ z BPK.

Skrzyzowania rurociggéw z kanalizacja teletechniczng, z kablami energetycznymi,
siecig gazows, cieptownicza, wodociggowa i kanalizacyjna projektowaé zgodnie
Z przepisami prawa w tym zakresie oraz wytycznymi branzowymi.

Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci zewnetrznej krawedzi rurociagéw
od element6w nadziemnego i podziemnego, istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
terenu okre$lonych w zatgczniku nr 1.

. Rury ochronne
7.1.

Przy projektowaniu rurociggéw w rurach ostonowych nalezy stosowaé nastepujace

zasady:

a) Srednica rury ostonowej powinna by¢ dostosowana do $rednicy rury przewodowej;

b) rur¢ ostonowg nalezy projektowa¢ z rur stalowych lub z rur polietylenowych;

¢) rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dluzsza o min. 1,5 m od obrysu obiektu
kolidujgcego z przewodem kanalizacyjnym, zgodnie z przepisami;

d) rura przewodowa powinna by¢ umieszczona wspdlosiowo w rurze oslonowej
na ptozach, opaskach dystansowych, dobranych zgodnie z instrukcja producenta;

e) koficowki rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) manszetami.

7.2. Rozwigzanie zastosowania rur ochronnych nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
na rysunku.
. Studnie kanalizacyjne
8.1. Sposdb posadowienia studni kanalizacyjnych betonowych prefabrykowanych,

z tworzyw sztucznych nalezy przedstawi¢ w projekcie i uzaleznié od warunkéw

gruntowo-wodnych.

Warunki materialowe studni na rurociagach tfocznych nalezy zachowaé, jak dla studni

kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

W przypadku montazu armatury w studniach kanalizacyjnych powinny zostaé

spelnione nastepujace warunki:

a) wielkos¢ obiektu powinna zapewniaé swobodny dostep do armatury w niej
zamontowanej, w tym do prowadzenia prac naprawczych i ewentualnej wymiany;

b) minimalna wysokos$¢ studni powinna wynosié 2 m;

¢) w punktach nawodnionych nalezy stosowac izolacje przeciwwodna.

Dla rurociggéw ttocznych nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzenia i czyszczenia

przewod6w kanalizacyjnych poprzez:

a) studnie czyszczakowe:

— studnie nalezy lokalizowa¢ na rurociggach ttocznych o $rednicy do DN100
w rozstawie maksymalnie co okolo 120 m, a dla $rednic pow. DN100
w rozstawie co okolo 200 — 250 m oraz w miejscach zalamania tras na tukach
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o kacie od 450 — 90o. W tym przypadku komor¢ czyszczakowa nalezy
lokalizowa¢ przed *tukiem w kierunku przeplywu $ciekéw. Studnie
czyszczakowa projektowaé jako betonowa minimalnej $rednicy 1200 mm;

dla przewodow do DN100 nalezy montowaé czyszczak rewizyjny kolnierzowy
DN100 z zeliwa sferoidalnego wraz z zaworem hydrantowym DN50mm,
zasuwy nozowe z korpusem z zeliwa szarego z pokryciem antykorozyjnym
i zawieradlem ze stali nierdzewnej zamontowane przed i za czyszczakiem

rewizyjnym;

dla przewodéw powyzej DN100 nalezy w miejscu czyszczaka rewizyjnego
z zaworem hydrantowego zabudowaé trojnik zeliwny skierowany pionowo
do gory z zasuwg i zaslepka, zasuwy nozowe z korpusem z Zzeliwa szarego
z pokryciem antykorozyjnym i zawieradlem ze stali nierdzewnej zamontowane
przed i za trdjnikiem;

zaleca sie zachowanie odleglosci rury tlocznej od dna studni h=50cm. W studni
nalezy wykona¢ blok betonowy C12/15 celem podparcia zamontowanej
na rurociggu tlocznym armatury;

w studniach zamontowa¢ nalezy armature zgodnie z zalagczonym rysunkiem nr
13114.

b) studnie odpowietrzajgce:

studnie nalezy lokalizowa¢ na rurociggach ttocznych w najwyzszych punktach
niwelety z zamontowanym trdjnikiem kolnierzowym z Zzeliwa sferoidalnego
w ukladzie pionowym z typowym zaworem napowietrzajaco-
odpowietrzajacym odcietym zasuwg nozowg korpusem z zeliwa szarego
z pokryciem antykorozyjnym i zawieradlem ze stali nierdzewnej. Dopuszcza
sic zastosowanie gotowego zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego
do $ciekow nastepujacych producentéw HAWLE, AVK, JAFAR.

¢) studnie rozprezne:

studnie nalezy lokalizowa¢ w miejscu wigczenia rurociaggéw tlocznych
do kanalizacji grawitacyjnej, w miejscach dostgpnych do dojazdu sprzetu
specjalistycznego, na catej wysokosci studni rozpreznej 1 wlaczeniowej nalezy
zastosowaé wykladzine bazaltows. Wlaczenie rurociagu tlocznego do studni
rozpreznej nalezy wykonaé z zastosowaniem tuku max 450, powyzej kinety
na wysokosci: 2/3 D (gdzie D to $rednica przewodu);

studnie nalezy wyposazyé we wlazy DN600 mm z zamontowanym
podwlazowym neutralizatorem odordow i substancji  toksycznych
z wypelnieniem weglem aktywnym impregnowanym wodorotlenkiem sodu
lub potasu przy budynkach mieszkalnych lub w miejscach, gdzie wystepuje
ruch pieszy oraz ruch i postdj pojazdéw. Wymiary technologiczne studni
rozpr¢znych nalezy projektowaé indywidualnie, w uzgodnieniu z BPK,
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w zaleznosci od roznicy rzednych wlotu przewodu tlocznego i wylotu
przewodu odplywowego.

9. Wilazy kanalowe
9.1. Na sieci kanalizacyjnej nalezy stosowaé wlazy kanalowe spelniajgce wymagania

normy PN-EN 124-1:2015-07. Stosowaé nalezy wlazy o odpowiedniej nosnosci

dostosowanej do klasy drogi, minimalna $rednica wlazu nie powinna by¢ mniejsza od

600 mm:

a) w asfalcie wlazy pltywajace z zeliwa sferoidalnego, klasa D400, z uchwytem
ryglujagcym pokrywe z ramg, niewentylowane, z wkladkg thumigca/amortyzujaca,
na zawiasie otwierajagcym si¢ pod katem 105-110°, blokujacym sie pod katem 90°
przy zamykaniu,

b) w pozostalych rodzajach nawierzchni wlazy z zeliwa szarego, wyposazone we
wkladke amortyzacyjna/ttumigca trwale zamocowana w korpusie lub wlazie. Bez
zatrzaskéw i rygli (bez zamknigcia mechanicznego). Bez wentylacji. Wilazy
powinny spelnia¢ wymagania co do obciazenia w zaleznosci od miejsca zabudowy;

c) w zieleficach zastosowa¢ nalezy wilazy zeliwne z wypelnieniem betonowym
wyniesione o 0,08 m powyzej terenu;

d) wlazy kanalowe muszg by¢ w catosci zabezpieczone antykorozyjnie;

e) w przypadku wilazéw kanalowych wyprodukowanych z innych materialow
(np. z polimerobetonu) a dopuszczonych do stosowania na polskim rynku, nalezy
kazdorazowo na etapie projektowania uzyska¢ zgode BPK na ich zastosowanie
1 wskazang lokalizacje. Wlazy powinny byé wyposazone we wkladke thumigcs;

f) w studniach rozpreznych nalezy wlazy wyposazy¢ w podwlazowy neutralizator
odor6w i substancji toksycznych z wypelnieniem weglem aktywnym
impregnowanym wodorotlenkiem sodu lub potasu.

10. Zasypanie rurociagéw
Zasypanie wykopdw nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta rur,
a w przypadku jej braku, z aktualng norma.

10.1. W pasie drogowym

10.1.1. Grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtdrnie uzyty pod warunkiem
spelnienia wszystkich kryteriéw i wymagan spetniajacych jego przydatnosé
do uzytkowania tak, aby konstrukcje nowych lub odtwarzanych nawierzchni
spoczywaly na podlozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1, wskaznik
nosnos$ci CBR nie mniejszy niz 10%, wtérny modut odksztalcenia 100 dla
KR1 do KR2, 120 dla KR3 do KR6, wskaznik zageszczenia odpowiednio
1,00 oraz 1,03.
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10.1.2. Nie spelnienie ww. warunkéw wymaga kazdorazowo dokonania pelnej
wymiany gruntu na material niewysadzinowy i charakteryzujacy si¢
modutami odksztalcenia jak wyzej.

10.1.3. Warstwy podbudowy winny by¢ odbudowane zgodnie z warunkami
technicznymi dla okreslonej kategorii ruchu.

10.1.4. Wykonywanie robot w pasie drég publicznych wymaga dodatkowo
uzyskania warunkow technicznych odtworzenia konstrukcji nawierzchni od
wlasciwego zarzadey drogi.

10.2. Poza pasem drogowym
10.2.1. W przypadku wykonywania robdt na terenach nieutwardzonych grunt

wydobyty z wykopu moze byé powtdrnie uzyty pod warunkiem stwierdzenia
jego odpowiednich parametréw umozliwiajacych odpowiednie zageszczenie,
nie moze by¢ zanieczyszczony i winien by¢ skladowany oddzielnie.

10.2.2. W przypadku wykonywania robét na terenach utwardzonych nalezy uzyskad
warunki techniczne odtworzenia oraz protok6l odtworzenia od wlasciwego

zarzadcy terenu.

CZESC VI PRZEPOMPOWNIE KANALIZACYJNE

I. Przepompownie kanalizacyjne

1. Informacje ogolne
1.1. Wymagania dotycza nowoprojektowanych lub istniejacych, modernizowanych

przepompowni kanalizacyjnych:
a) dla sciekéw komunalnych;
b) bez stalej obstugi, zautomatyzowanych, z mozliwoscia zdalnego sterowania
i monitorowania z dyspozytorni zakladu eksploatujgcego przepompownie
kanalizacyjne;
¢) wyposazonych w pompy =zatapialne, umieszczone w zbiomiku czerpalnym
Sciekow, catkowicie zanurzone w $ciekach;
d) wyposazonych w pompy niezatapialne, poziome wirowe, umieszczone w suchym
pomieszczeniu budynku przepompowni.
1.2. Przepompownie kanalizacyjne pozostalych rodzajow projektowane sa wedlug
indywidualnych ustalen z BPK.
1.3. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej przepompowni nalezy przedstawic opini¢
co do zgodnosci z wymaganiami BHP wynikajacych z obowiazujacych przepisow.

2. Cze$¢ dotyczaca zagospodarowania dziakki
2.1. Lokalizacja przepompowni kanalizacyjnej i obiektéw na terenie dziatki
2.1.1.Lokalizacja przepompowni kanalizacyjnej powinna by¢ tak dobrana, aby nie
mogla wplywaé niekorzystnie na otaczajace Srodowisko, ograniczajac
ucigzliwosci wynikajace z jej eksploatacji do granic dzialki. Odleglos¢
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przepompowni kanalizacyjnej od najblizszych zabudowan nie powinna by¢

mniejsza niz 15 m, przy zastosowaniu srodkéw unieszkodliwiania odoréw.

2.1.2.Na terenie dziatki, na ktérej zlokalizowano przepompowni¢ kanalizacyjna,
nalezy zaprojektowac nastgpujace obiekty i elementy zagospodarowania:

a) kanat doptywowy ze studnia osadnikows min. DN 1200 z koszem lub kratg
1 zasuwg odcinajaca nozowa;

b) zbiornik na $cieki potaczony z komorg zasuw przewodami ttocznymi;

¢) komorg zasuw z wychodzacymi na zewnatrz przewodami ttocznymi;

d) wentylacj¢ grawitacyjng nawiewng i wywiewng z kominkami lub modutami
zawierajacymi wklad filtrujacy montowanymi na pokrywach zbiornikéw tub
klapach wlazowych lub wentylacj¢ mechaniczng statg i awaryjng, nawiewno-
wywiewng z dezodoryzacja zapewniajaca redukcje emisji zwigzkéw
odorowych ponizej progu wyczuwalnosci.

W celu osiagnigcia efektu moze byé konieczne zaprojektowanie systemu
wiclostopniowego dezodoryzacji (np. biofiltr/zloze weglowe o odpowiedniej
odpornosci);

¢) ciggi komunikacyjne piesze i jezdne z wyznaczonymi miejscami do
wykonywania czynnosci manewrowych zwigzanych z  pracami
eksploatacyjno-remontowymi dla samochodéw specjalistycznych o tonazu
36 t oraz chodniki wokdt wszystkich obiektéw na dziatce oraz zapewniajace
do nich dojscie;

f) odwodnienie terenu utwardzonego;

g) skrzynke zlaczowo-pomiarowsg (przytgcze);

h) rozdzielnice elektryczng z zadaszeniem lub w kontenerze;

i) linie kablowe WLZ nN. zasilajace, sterownicze i sygnalizacyjne;

j) szaf¢ sterownicza z podlaczeniem kabli pomp, plywakéw, sondy
hydrostatycznej oraz aparatura kontrolno-pomiarowa (sterownik, panel
operatorski, modut telekomunikacyjny GPRS, pozostale elementy
zabezpieczajace);

k) o$wietlenie na stupie o wysoko$ci min. 4 m wraz z kamerg monitoringu;

1) w przypadku jednego zasilania energig elektryczng (o mocy powyzej 100
kW) dopuszcza si¢ wyjatkowo, po uzgodnieniu z BPK, agregat pradotwérczy
stacjonarny, ktéry powinien by¢ umieszczony w kontenerze z rozdzielnicg;

m)ogrodzenie na podmuréwce z brama i furtka;

n) zielen izolacyjng i ozdobna.

2.2. Powierzchnia dzialki
2.2.1.Powierzchnia dzialki, na ktérej zlokalizowano przepompowni¢ kanalizacyjna,
powinna zapewni¢ takie usytuowanie obiektoéw podziemnych, aby mozna bylo
swobodnie manewrowa¢ pojazdami specjalistycznymi, bez koniecznosci
najezdzania na stropy tych obiektow.
2.2.2.Teren utwardzony dziatki powinien umozliwi¢ zaparkowanie przynajmniej
jednego samochodu cig¢zarowego, a w przypadku wiekszej mocy pompy 40 kW
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zaparkowanie dwoéch, w tym jednego z hydraulicznym dzwigiem
samochodowym przy krawedzi przepompowni kanalizacyjne;.

2.2.3.Powierzchnia terenu powinna by¢ dostosowana do prowadzenia prawidlowe;j
eksploatacji przy wykorzystaniu pojazdéw specjalistycznych o promieniu skregtu
minimum 11,0 m.

2.2.4. W przypadku bliskiego sgsiedztwa budynkéw mieszkalnych lub uzytecznosci
publicznej powierzchnia dziatki powinna by¢ na tyle duza, aby uciazliwosci
zwigzane z eksploatacjg ograniczaly si¢ do granic dzialki.

2.2.5. Na dzialce moze by¢ usytuowana wolnostojaca trafostacja i budynek

kontenerowy mieszczacy rozdzielni¢ elektryczna, ewentualnie agregat
pradotworczy oraz czgs$¢ socjalna.

2.3. Ogrodzenie terenu dzialki
2.3.1. Wokot terenu dziatki, na ktorej zlokalizowano przepompowni¢ kanalizacyjng

nalezy zaprojektowac ogrodzenie:

a) o wysokosci co najmniej H=1,80 m z siatki ocynkowanej;

b) z powloka z tworzywa sztucznego;

¢) z podmuréwka z cokotem 0,25 m nad poziomem terenu;

d) dopuszcza si¢ stosowanie elementow systemowych o parametrach nie

nizszych niz wymienione w lit. a-c;

€) elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ hydrofobowo przed wilgocia.
2.3.2. Na potrzeby wjazdu na teren dziatki przepompowni kanalizacyjnej nalezy

zaprojektowaé brame o szerokosci co najmniej 4,0 m zamykang na kiodke

patentowg od wewnatrz oraz furtke o szerokosci co najmniej 1 m zamykana

na klédke patentowg lub zamek podklamkowy z wktadka bebnowa.

2.4. Droga dojazdowa i plac manewrowy
2.4.1. Droge dojazdows nalezy projektowaé o szerokosci jezdni 4,50 m w celu

umozliwienia dojazdu do obiektdw przepompowni kanalizacyjnej. Luki
zaprojektowaé (w przypadku takiej koniecznosci) z minimalnym promieniem
skretu wynoszacym 11,0 m.

2.4.2. Konstrukcje jezdni drogi dojazdowej i placu manewrowego nalezy
projektowaé dla kategorii ruchu KR3 o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej o grubosci 8 cm, ograniczong obustronnie kraweznikami
betonowymi o wymiarach 15 x 30 cm posadowionymi na tawie betonowej
Z oporem.

2.4.3. Ciagi piesze wewnatrz obiektu nalezy projektowaé z kostki brukowej
o grubosci 6 cm na podbudowie o gr. min. 25 cm z kruszywa naturalnego.
Zakres, przebieg ciggow pieszych nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z BPK.

2.4.4., Spadki z powierzchni utwardzonych powinny umozliwia¢ odprowadzenie

wody na tereny zielone.

78| Strona



Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych, prayigczach oraz obiektach

2.5. Zielen

i urzqdzeniach technicznych, obowigzujgce w Bytomskim Przedsiebiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

2.5.1.Na terenie dzialki, na ktérej zlokalizowano przepompowni¢ kanalizacyjna,

wzdluz ogrodzenia, nalezy zaprojektowaé zielen izolacyjng z krzewow
zimozielonych, a na pozostalym terenie trawe.

3. Cze¢$¢ technologiczna

3.1. Studnia osadnikowa

3.2.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.6.

3.1.7.

Na terenie dzialki, na ktdrej zlokalizowano przepompowni¢ kanalizacyjna,
nalezy zaprojektowa¢ studni¢ kanalizacyjng umieszczong na kanale
doprowadzajgcym $cieki.

Studni¢ kanalizacyjng nalezy projektowaé o $rednicy min. DN1200 zgodnie
z wymaganiami zawartymi w czesci V pkt 8.1.

Na doplywie do studni powinna by¢ zainstalowana szczelna, odcinajgca
zasuwa nozowa z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni terenu.

. Osadnik w studni nalezy projektowa¢ o glebokosci min. 1,0 m ponizej

doptywu.

. Studni¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowa¢ z wlazem kanalowym

o minimalnej $rednicy DN600 zgodnie z wymaganiami zawartymi w czeséci V
pkt 9.1.

W studni kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé stopnie ztazowe, wykonane
ze stali nierdzewne] austenitycznej ,kwasoodpornej” (AISI 316 — 1.4401
lub AISI 316L -1.4404). Stopnie zlazowe powinny by¢ zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 do 30 cm,
w ukladzie drabinkowym w odleglosci 15 ¢m od $ciany studni. Stopnie
zlazowe mogg by¢ réwniez wykonane z pr¢tow stalowych ocynkowanych,
0 Srednicy @30mm lub pretéw stalowych, o $rednicy @30mm, pokrytych
tworzywem o strukturze antyposlizgowe;.

W przypadku awarii zespoldow pompowych i koniecznosci wylaczenia
przepompowni kanalizacyjnej z eksploatacji, nalezy przewidzie¢ mozliwosé
przetlaczania $ciekéw, po zamknigciu zasuw na odplywie, za pomoca
przewoznej pompy i prowizorycznego przewodu wilaczonego do punktu
odbioru, ktérym jest trdjnik kolnierzowy na przewodzie ttocznym w komorze
zasuw. PowyZsze rozwigzanie nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z BPK.

Zbiornik przepompowni kanalizacyjnej

3.2.1.

3.2.2.

Zbiornik przepompowni kanalizacyjnej, ze wzgledéw eksploatacyjnych,
nalezy projektowa¢ bez nadbudowy, jako studnie wystajgcg max. 30 cm
nad powierzchnie¢ terenu, o przekroju kolowym srednicy 1,60 + 4,00 m lub
o innym ksztalcie przekroju uzasadnionym obliczeniami.

Pojemnos¢ robocza zbiornika przepompowni kanalizacyjnej wyznaczajg
poziomy zwierciadla Sciekéw: maksymalny (poziom zalgczenia pompy)
i minimalny (poziom wylaczenia pompy). Minimalna pojemnosé zbiornika
powinna wynika¢ z wydajnosci pompy (Qp) i maksymalnej liczby wilaczen
pompy w ciagu godziny. Czgstotliwos$¢ pracy pompy nalezy projektowaé tak,
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aby pompa nie przekroczyla maksymalnej dopuszczalnej liczby wiaczen,
przewidzianej przez producenta urzadzenia.

Na wlocie kanatu doptywowego do zbiornika nalezy zaprojektowal kosz
skratkowy z mozliwoscia demontazu w celu czyszczenia. Powyzsze
rozwigzanie nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z BPK.

Przy projektowaniu zbiornika przepompowni kanalizacyjnej nalezy
uwzglednia¢ rozwigzania zapobiegajgce powstawaniu przestrzeni martwych,
gdzie moze wystgpi¢ sedymentacja zanieczyszczen zawartych w Sciekach oraz
zapewnia¢ stabilne warunki doptywu $ciekéw do pomp.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ latwego oczyszczenia zbiornika czerpalnego
po zamknieciu doptywu sciekow.

Wewnatrz zbiornika przepompowni kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ pomost
posredni, w calosci otwierany lub dwudzielny otwierany do prac
konserwacyjnych, umozliwiajgcy dostgp do wszystkich elementow
wyposazenia i instalacji przepompowni kanalizacyjnej. Powinien on by¢
usytuowany na calej powierzchni, z wyjatkiem otworéw transportowych
pomp. Pomost nie moze utrudniaé zej$cia do dna zbiornika przepompowni
kanalizacyjne;.

Na powierzchni i przy wszystkich zejsciach powinny by¢ pochwyty, réwniez
przy schodkach wejsciowych na stropy zbiornika i komory zasuw wystajgcych
ponad 30 cm nad poziom terenu.

Drabiny powinny by¢ wykonane zgodnie z norma, zabezpieczone
antyposlizgowo.

W celu zapewnienia montazu i demontazu zespoldw pompowych, w gérnym
stropie zbiornika przepompowni kanalizacyjnej, powinny znajdowaé si¢
prostokatne lub kwadratowe luki (wlazy).

Przykrycia lukéw powinny by¢ zamocowane na zawiasach, przy wigkszych
ciezarach ze wspornikami teleskopowymi, z zamkiem na zewngtrz,
zabezpieczajgcym przed dostgpem os6b niepowolanych i czujnikami
sygnalizujgcymi otwarcie. Dopuszczany jest inny sposéb zabezpieczenia
lukéw po wcezesniejszym uzgodnieniu z BPK. Pokrywy powinny posiadaé
ograniczniki  (np. ltancuszki, teleskopy) zabezpieczajace  przed
niekontrolowanym upadkiem lub zamkni¢ciem. Przykrycia lukéw powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej (AISI 316 — 1.4401
lub AISI 316L -1.4404) zgodnie z normg i zabezpieczone przed dostepem oséb

nieuprawnionych.

3.2.10. Nalezy przewidzie¢ montaz i demontaz pomp przy pomocy stacjonarnego

wciggnika oraz hydraulicznego dzwigu samochodowego zamontowanego
na samochodzie ci¢zarowym.

3.2.11. W przypadku, gdy ciezar pompy przekracza 100 kg nalezy zaprojektowaé

urzadzenie do transportu pomp (zuraw z wciagnikiem) ze stali nierdzewnej
austenitycznej zgodnie z norma i odpowiednio zabezpieczy¢ przed kradzieza.
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3.2.12. Wszystkie elementy w zbiorniku czerpalnym nalezy projektowaé ze stali

nierdzewne] austenitycznej ,.kwasoodpornej” (AISI 316 — 1.4401 lub AISI
316L -1.4404) zgodnie z norma. Cze¢sci zlgczne (Sruby, nakretki, itp.) nalezy
projektowa¢ ze stali nierdzewnej austenitycznej (m.in. stal A4) zgodnie
Z norma.

3.3. Zespoly pompowe

33.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.34.

3.3.5.

3.3.6.

Dobor zespotéw pompowych poza spelnieniem wszystkich niezbednych
wymagan z zakresu zagadnien hydraulicznych czy konstrukcyjnych powinien
dodatkowo uwzgledniaé:

a) wiedz¢ oraz do$wiadczenia shuzb technicznych BPK odpowiedzialnych
za eksploatacj¢ oraz utrzymanie ruchu parku maszynowego,
t}. z zastosowaniem typdw urzadzen pozytywnie zweryfikowanych
w dotychczasowej eksploatacji w zakresie m.in. niskiej awaryjnos¢,
dostepnosci ustug serwisowych czy dostepnosci czesci zamiennych oraz
innych;

b) unifikacje¢ typow urzadzen parku maszynowego, do ktorej BPK dazy;

¢) decyzje projektanta w zakresie doboru zespoléw pompowych wymaga
kazdorazowo zatwierdzenia przez BPK.

Calkowita wysoko$¢ podnoszenia pomp powinna zapewni¢ pokonanie

statycznej wysokosci podnoszenia i oporéw hydraulicznych przeptywu

(liniowych i miejscowych).

W dokumentacji technicznej przepompowni kanalizacyjnej nalezy zamie$ci¢

obliczenia parametrow projektowanego ukladu pompowego/uktadéw

pompowych dla przewidywanych wariantéw pracy. Obliczenia nalezy
wykona¢ w sposob analityczny i przedstawi¢ w sposéb graficzny.

Do obliczonych i przedstawionych w sposob graficzny charakterystyk ukladu

pompowego nalezy dolaczy¢ kompletne charakterystyki dobranych zespotéw

pompowych, w tym charakterystyki przepltywu H=f(Q), charakterystyki
poboru mocy P=f(Q), charakterystyki sprawnosci n=f(Q) oraz charakterystyki
wymagane] nadwyzki antykawitacyjnej NPSHR={(Q), dla projektowanych
wariantow pracy (praca jednego zespotu pompowego oraz wspolpraca dwdch

1 wiecej zespolow pompowych). Nalezy zamiesci¢ wartoéci jednostkowego

zuzycia energii elektrycznej dla projektowanych punktow pracy zespotow

pompowych.

Doboér zespoléow pompowych powinien gwarantowaé prawidiows

i niezawodna prac¢ w calym przedziale osigganych parametréw

hydraulicznych oraz gwarantowa¢ minimalng energochtonnos¢.

W celu minimalizacji energochtonnosci, zespoly pompowe powinny pracowac

w zakresie parametrow gwarantujacych mozliwie wysokie sprawnosci. Nalezy
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okresli¢ udziaty procentowe osiaganych parametréw hydraulicznych, co
umozliwi dobdr zespotéw pompowych zapewniajacy minimalizacj¢
energochlonnoscei, tj. osiaganie przez zespoly pompowe minimalnych
jednostkowych zuzy¢ energii elektrycznej dla parametréw hydraulicznych
najczesciej wystepujacych.
3.3.7. Projektowany zakres parametréw osigganych przez zespoly pompowe musi
miescié si¢ w dopuszczalnym obszarze pracy okre$lonym przez producenta
urzadzenia.
3.3.8. Nalezy dobieraé zespoly pompowe o mozliwie wysokich sprawnosciach
i parametrach znamionowych, zblizonych do parametréw optymalnych.
3.3.9. Nalezy dobiera¢ zespolty pompowe skonfigurowane z silnikami o mozliwie
niskich predkosciach obrotowych przy jednoczesnym spelieniu pozostalych
wymagan.
3.3.10. Zespoly pompowe nalezy instalowaé¢/montowaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez producenta urzadzef.
3.3.11. Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie zaprojektowanych ukladow
pompowych przez przedstawiciela producenta zespoléw pompowych
w zakresie spelnienia przez uklad pompowy wymaganych parametréw
hydraulicznych, dynamicznych oraz wytrzymatosciowych.
3.3.12.Przy doborze zespoléw pompowych oraz elementdw ukladu pompowego
nalezy uwzgledni¢ wiasnosci fizyczne i chemiczne pompowanego medium:
gestosé, lepkos¢, zawartosé czastek statych, stopien agresywnosci chemicznej
itp.
3.3.13. W przepompowni kanalizacyjnej nalezy projektowal zespoly pompowe
zatapialne umieszczone w zbiorniku czerpalnym, catkowicie lub czgsciowo
zanurzone w $ciekach.
3.3.14. Liczb¢ zespolow pompowych nalezy przyjmowa¢ wedlug zasady: 1+1, 2+1,
3+1 (pompy podstawowe + rezerwa). Zespoly pompowe podstawowe powinny
posiada¢ taczng wydajnos¢ wigksza o 10 + 20 % od maksymalnego doplywu
Sciekow.
3.3.15.Nalezy uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe wymagania wynikajace
z przeznaczenia zespolow pompowych i rodzaju pompowanego medium, tj.:
a) konstrukcja ukladu hydraulicznego pompy, w tym typ wirnika pompy
uwzgledniajace jako$¢ pompowanego medium, w tym ilo$¢ i rodzaj czgsci
statych, w szczegdlnosci dodatkéw o wlasciwosciach zatykajgcych
np. dodatki dlugowt6kniste;

b) wykonanie materialowe wirnika pompy uwzgledniajace wlasciwosci

korozyjne i abrazyjne pompowanego medium;
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c) wykonanie materialowe korpusu pompy uwzgledniajace wiasciwosci
korozyjne i abrazyjne pompowanego medium;
d) typ i wykonanie materiatlowe uszczelnien.

3.3.16. Zespoty pompowe powinny by¢ standardowo wyposazone w czujniki wilgoci
w komorze olejowej i komorze silnika oraz czujniki pomiaru temperatury
uzwojen stojana.

3.3.17. Dobierajgc zespoly pompowe oraz inne urzadzenia nalezy uwzglednié
dostepnos¢ serwisu fabrycznego lub autoryzowanego, ktorych siedziba
powinna znajdowac si¢ na terenie Polski i by¢ dostepny siedem dni w tygodniu,
koszty czesci zamiennych itp.

3.3.18. Obowigzuje zasada, ze kazdy zespél pompowy wspélpracuje z jednym
przewodem tlocznym do komory zasuw lub komory rozpreznej, przy krotkich
odcinkach, nieprzekraczajacych 10 m, a z komory zasuw prowadzone sa do
komory rozprgznej zawsze dwa przewody tloczne. Do kazdego przewodu
tlocznego dotaczona jest jedna pompa z mozliwoécia przetaczenia na jedna
rezerwowg (1+1) lub dwie pompy (w ukladzie 2+1, 3+1), pracujace jako
niezalezne uklady. Przy podwoéjnym zasilaniu, odr¢gbnym dla kazdego ciagu,
zapewnia to 100 % rezerwe i duzg niezawodno$é obiektu.

3.3.19. Prowadnice rurowe, po ktorych sa opuszczane i wyciagane pompy powinny
by¢ wyprowadzone do powierzchni terenu. Gérne uchwyty prowadnic pomp
muszg znajdowac si¢ w Swietle wlazu. Lancuchy do wyciagania pomp powinny
by¢ wyposazone fabrycznie co 2 m w oczka o $rednicy
100 mm o wytrzymatosci réwnej wytrzymatosci ogniw taficucha, shuzace do
zaczepiania haka urzadzenia transportowego. Zamocowanie taicucha na
zaczepach pomp powinno si¢ znajdowaé pod wlazem transportowym.

3.3.20. W przypadku prowadnic o dlugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia
konstrukcji, nalezy stosowag taczniki posrednie prowadnic. Prowadnice pomp,
taczniki posrednie prowadnic i lancuchy nalezy projektowaé ze stali
nierdzewnej austenitycznej (min. stal S316 wg AISI) zgodnie z norma.

3.3.21. Wymagane odleglosci pomp od $ciany przepompowni, pomigdzy sobg oraz
posadowienia nad dnem zbiornika nalezy przyjmowaé wedhig zalecen
producenta.

3.3.22. W celu wyeliminowania dodatkowych uktadow gospodarki skratkami, nalezy
projektowaé zespoly pompowe, ktérych konstrukcja uktadu hydraulicznego
pompy, w tym typ wirnika pompy, zagwarantuja mozliwie wysoka odpornosé
na zatykanie/blokowanie czesciami stalymi, w szczegdlnoéci dodatkami
dtugowtdknistymi. Powyzsze wymaga projektowania ukladéw pompowych
odpornych na zatykanie, wyposazonym w pompy z wirnikami typu Vortex
lub jednokanalowymi.
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3.4. Komora zasuw

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

Armature  przewodow  tlocznych, ze wzgledéw technologicznych,

eksploatacyjnych oraz bezpieczenstwa obslugi, nalezy projektowal

w wydzielonej, prostokatnej komorze lub okraglej studni kanalizacyjne;j,

o wymiarach dostosowanych do wymiaréw wyposazenia. Wejscie z zewnatrz

powinno odbywaé si¢ przez luk zamykany pokrywa na zawiasach. Dla

umozliwienia zejscia do komory zasuw nalezy zaprojektowac drabing,

a do studni stopnie, zabezpieczone antyposlizgowo.

Przejécia przewodow tlocznych przez S$ciany komory powinny by¢

uszczelnione od wewnatrz.

W komorze zasuw powinny by¢ zaprojektowane:

a) zawory zwrotne;

b) zasuwy odcinajgce nozowe z napedem recznym, opcjonalnie z napedem
elektrycznym;

¢) tacznik lub tgczniki poprzeczne z zasuwami (przewigzki), umozliwiajace
przelgczanie przewodow pomigdzy soba;

d) zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace, w razie potrzeby;

€) trojniki z zasuwami odcinajacymi do spustu $ciekéw do przepompowni
z przewodow tlocznych;

f) taczniki montazowe umozliwiajace w latwy sposéb demontaz kazdego
elementu armatury;

g) przeplywomierze, oddzielne dla kazdego zespolu pompowego,
zamontowane z zachowaniem zasady prostych odcinkéw przewodu
tlocznego bez armatury, o dlugosci wymaganej przez producenta
urzadzenia, nie mniejszej niz 3 x DN przed i 2 x DN za przeplywomierzem;

h) tréjniki zaslepione pokrywami, umozliwiajace w razie potrzeby wylaczenie
przepompowni kanalizacyjnej i podlaczenie przewodu obejsciowego
pompy przenosnej (zlacze strazackie) oraz podlgczenie weza ci$nieniowego
min. 1” w celu przeptukania lub udroznienia rurociagu ttocznego;

i) podpory pod przewodami ttocznymi;

j) miejscowa rozdzielnia elektryczna, w przypadku zastosowania zasuw
z nap¢dem elektrycznym;

k) sygnalizacja awaryjna zalania komory ze wskazaniem stanu alarmowego
poprzez sygnalizator wizualny i informacje na panelu operatorskim;

1) czujniki otwarcia wlazéw i pokryw.

Komora zasuw powinna posiada¢ odpowiednio uksztalttowane dno z wpustem

podtogowym i zasuwa odcinajacg, umozliwiajace grawitacyjny odplyw

przeciekdw bezposrednio do zbiornika przepompowni kanalizacyjnej.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ zaglebienie z pompka zatapialna,

ktérej przewdd tloczny jest wlaczony do zbiomika przepompowni

kanalizacyjnej lub ukladu tlocznego. Uruchamianie pompki powinno by¢
automatyczne, na sygnat wylacznika plywakowego.

Wszystkie odleglosci pomiedzy przewodami tlocznymi, $cianami komory

i wysoko$ci nad dnem komory oraz armatura powinny zapewnia¢ swobodny
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dostgp obstudze eksploatacyjnej BPK. W przypadku odleglosci, pomiedzy
wierzchem przewodu tlocznego a dnem, wigkszej niz 50 cm, dla przejécia nad
przewodami tlocznymi nalezy przewidzie¢ schodki, a w przypadku armatury
z napgdami na wysokosci wigkszej niz 1,50 m — pomosty do obshugi.
Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe nalezy projektowaé w wykonaniu
materialowym ze stali nierdzewnej austenitycznej (AISI 316 — 1.4401 lub AISI
316L — 1.4404).

Zasuwy reczne rurociggéw nalezy projektowaé na odcinkach poziomych,
w celu ich otwierania i zamykania z poziomu terenu — bez koniecznosci
wchodzenia do komory przepompowni kanalizacyjnej, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. Nr 96, poz. 438).

Armatur¢ odcinajgcg (zawory zwrotne i zasuwy) i uszczelki polaczefi
kolnierzowych nalezy projektowa¢ w wykonaniu odpornym na dzialanie
sciekow.

Przewody ukladu pompowego

3.5.1.

3.5.2.
3.5.3.

3.54.

Srednice przewodow ukladu pompowego nalezy projektowaé z zachowaniem

nastepujgcych wymagan:

a) dobrane wielkosci $rednic przewodéw z uwagi na osiggane predkosci
przeplywu medium, muszg gwarantowaé minimalizacje oporéw przeptywu,
a tym samym minimalizacj¢ energochionnosci projektowanych uktadow
pompowych;

b) dobrane wielkosci $rednic muszag zapewniaé osigganie wymaganej
minimalnej predkosci przeptywu medium, gwarantujgcej samooczyszczanie
si¢ przewodu;

c) dobrane wielkosci $rednic musza zapewnia¢ osigganie wymaganych
granicznych predkosci  przeptywu medium, wymaganych przez
producentéw zaprojektowanej armatury w ukladzie pompowym.

Przewody ukladu pompowego nalezy projektowaé na ci$nienie robocze PN 10.

Przewody ukladu pompowego nalezy projektowaé w wykonaniu

materialowym ze stali nierdzewnej austenitycznej (AISI 316 — 1.4401 lub AISI

316L — 1.4404).

Polaczenia przewoddéw nalezy projektowaé jako kolierzowe.

Wymagania BHP przy projektowaniu zbiornika przepompowni kanalizacyjnej
i komory zasuw

3.6.1.

3.6.2.

Przenosne porgcze drabin powinny wystawaé minimum 0,75 m nad
powierzchnig terenu i by¢ zlokalizowane przy kazdym wlazie.

Elementy obrotowe (ryzyko pochwycenia) lub gwaltownie zmieniajace
potozenie np. przeciwwagi klap zwrotnych (ryzyko uderzenia) powinny byé
osloniete 1 odpowiednio oznakowane.
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Przewody kanalizacyjne i instalacje powinny by¢ umieszczone w sposob
umozliwiajacy dostep do nich z istniejacych pozioméw roboczych, w miare
mozliwosci bez koniecznosci stosowania dodatkowych drabin lub rusztowan
i przyjmowania przez obstuge eksploatacyjng pozycji ciala, stwarzajgcych
zagrozenie wypadkowe.

Do kazdego stanowiska pracy powinno by¢ zapewnione bezpieczne i wygodne
dojscie, przy czym jego wysoko$¢ na calej jego dlugosci nie powinna by¢
mniejsza niz 2 m w $wietle. W przypadkach uzasadnionych wzgledami
konstrukcyjnymi maszyn i urzgdzen technicznych dopuszcza si¢ zmniejszenie
wysokosci dojscia do 1,80 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu
i oznakowaniu znakami bezpieczenstwa, z obowiazujgcymi normami.
Pomieszczenia pomp i armatury powinny mieé¢ zapewnione wygodne
i bezpieczne do nich dojécia o szerokosci co najmniej 0,60 m, jezeli wzgledy
technologiczne nie stawiaja ostrzejszych wymagaf. Nie dotyczy
to przepompowni z pompami zatapialnymi.

Przepompownie jednokomorowe i przepompownie z pompami zatapialnymi
powinny posiada¢ wlazy kanalizacyjne i montazowe, dostosowane
do wymiar6w pomp i armatury oraz ewakuacji pracownika w razie
zaslabniecia.

Drabiny powinny posiada¢ szczeble antyposlizgowe.

Zabezpieczenie w system chroniacy przed upadkiem z wysokosci (HACA lub
system kompatybilny) powinno by¢ stosowane w drabinach o wysokosci ponad
3 m. Wszystkie zejécia na nizsze poziomy powinny posiada¢ pochwyty
mocowane do podloza lub $ciany obiektu.

Klapy zamykajace luki wejsciowe lub transportowe powinny posiadaé
mozliwo$¢ otwierania z zachowaniem zasad ergonomii, bez koniecznosci
przyjmowania przez obstuge eksploatacyjng nienaturalnych pozycji ciala,
stwarzajacych  zagrozenie wypadkowe. Klapy powinny posiadaé
zabezpieczenia przed gwaltownym opadaniem lub przypadkowym
zatrzasnieciem np. w postaci tancuszkéw i pretow. W przypadku duzych
i ciezkich pokryw nalezy przewidzie¢ wspomagania typu teleskopowego.
Pomosty robocze powinny by¢ wyposazone w porecze ochronne i bortnice
o konstrukcji i wysokos$ciach zgodnych z obowiazujgcymi przepisami. Luki
nieposiadajgce statych zabezpieczen powinny posiadaé modulowe barierki
przenosne, mocowane w tulejach przyspawanych w naroznikach i st¢zane
zatrzaskami, haczykami itp. Tuleje do mocowania rozbieralnych barier
ochronnych nie powinny stwarza¢ zagrozenia potknigcia si¢ obstugi
eksploatacyjnej przebywajacej na terenie; zaleca si¢ wpuszczanie ich w strop
obiektu.

Obieckty wystajgce ponad teren wigce] niz 30 cm, na ktore ze wzgledow
eksploatacyjnych wystepuje konieczno$¢ wchodzenia, powinny by¢
zaopatrzone w state stopnie lub drabinki z porgczami.

86|Strona



Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych, praytgczach oraz obiektach
i urzqdzeniach technicznych, obowigzujgce w Bytomskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z 0.0.

3.6.12. Wykonang przepompowni¢ kanalizacyjng nalezy wyposazyé w znaki

bezpieczenstwa (ewakuacyjne) i ochrony ppoz. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami branzowymi.

3.6.13. Opisy, oznaczenia, schematy technologiczne muszg by¢ w jezyku polskim.

4. Czesé instalacyjna
4.1. Wentylacja

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Dla zbiornika przepompowni kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé nawiew
i wywiew grawitacyjny przy krotnosci n = 2 w/h dzialajace w sposéb ciagly.
W instalacji wyciggowej nalezy zastosowa¢ biofiltr aktywny. W szczegélnych
przypadkach nalezy zastosowa¢ wentylacje mechaniczng.

Z uwagi na stopien agresywnosci chemicznej, instalacje oraz urzadzenia nalezy
projektowa¢ ze stali nierdzewnej austenitycznej (AISI 316 — 1.4401 lub AISI
316L — 1.4404), wewnatrz dopuszcza si¢ instalacje z polipropylenu.
Urzgdzenia z instalacjami powinny by¢ polaczone opaskami zaciskowymi
dostarczonymi przez producentéw. Elementy zlgczne nalezy projektowaé w
wykonaniu materialowym ze stali nierdzewnej austenitycznej (min. stal A4).
Czgéci umieszczone na powierzchni musza by¢ odporne na dewastacje, a
potaczenia Srubowe w spos6b trwaly zabezpieczone przed odkreceniem przez
osoby do tego nieupowaznione. Wyloty kanaléw powinny by¢ zabezpieczone
kratkg lub siatkg w wykonaniu materialowym ze stali nierdzewnej
austenitycznej (AISI 316 — 1.4401 lub AISI 316L — 1.440) lub tworzywa
sztucznego.

Odleglosci pomigedzy wlotami a wylotami kanaléw powinny byé w miare
mozliwosci jak najwigksze, aby zapobiec zamykaniu si¢ obiegéw powietrza.

5. Cz¢$¢ budowlano-konstrukceyjna

5.1. Ogélne wymagania w zakresie rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

5.1.1.

35.1.2.

Zbiornik przepompowni kanalizacyjnej, komora zasuw i komora

wodomierzowa:

a) powinny by¢ wykonane z materialu (beton, zelbet, polimerobeton)
gwarantujgcego stabilno$¢ konstrukcji zbiornika lub komory, przy
przyjetych rozwiazaniach projektowych;

b) powinny byé wykonane przy uzyciu materialow i technologii
zapewniajgcych skuteczng ochrong przed przenikaniem wod gruntowych do
wnetrza oraz szkodliwym oddziatywaniem s$rodowiska agresywnych wod
gruntowych.

W projekcie obiektéw nalezy zalaczy¢ rysunki konstrukcyjne wraz

ze wszystkimi detalami oraz obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi

W oparciu o obowigzujace normy i przepisy dla:

a) elementéw betonowych, zelbetowych, polimerobetonowych i stalowych;

b) zabezpieczenie przed wyporem wody obicktu w fazie montazowej
i eksploatacyjne;;
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5.1.3.

5.14.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

¢) pomostéw roboczych, drabinek z zabezpieczeniami przeciw upadkowymi,
balustrad, schodéw, pochwytéw i innego wyposazenia;

d) ogrodzenia, bram, furtek oraz nawierzchni drogowych.

Bezposrednio pod projektowane posadowienie kazdego obiektu nalezy

wykona¢ badania geotechniczne.

Obiekty w wersji podstawowej nalezy projektowa¢ jako monolityczne.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, ze wzgledu na warunki

lokalizacyjne nie pozwalajace na zaprojektowanie monolitycznego obiektu

dopuszcza sie zaprojektowanie obiektu prefabrykowanego wykonanego na
terenic budowy Iub w certyfikowanym zakladzie prefabrykacyjnym.

W przypadku prefabrykacji na terenie budowy lub w zakladzie, nalezy

przewidzie¢ wzmocnienia pod transport obiektu. Dopuszczalna jest

zewngtrzna prefabrykacja pokryw obiektu.

Decyzje o odstepstwie od zaprojektowania obiektu monolitycznego podejmuje

BPK.

Przerwy robocze i technologiczne obiektu nalezy uszczelni¢ tasma

uszczelniajacg z profilem peczniejgcym. Przerwy montazowe obiektu

prefabrykowanych nalezy uszczelni¢ profilem peczniejacym 1 wezem
iniekcyjnym. Pierwsza iniekcj¢ nalezy wykona¢ po wykonaniu montazu.

Nalezy takze poprowadzi¢ dodatkowe weze iniekcyjne umozliwiajace iniekcje

przez Wykonawce w przypadku nieszczelnosci potaczen na etapie eksploatacji.

Wymagania dla rozwigzan technicznych:

a) wszystkie powierzchnie zewnetrze nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciw
wodng w  postaci grubowarstwowych mas  uszczelniajgcych
polimerowo-bitumicznych z wtopiong siatkag wzmacniajaca;

b) sztywne polaczenia wewnatrz i na zewngtrz obiektéw nalezy uszczelnié
szybkowigzgca zaprawg uszczelniajaca, krystalizujacg pod wplywem wody;

c) elastyczne polgczenia wewnatrz i na zewnetrz obiektéw nalezy wypeknié
profilem poliuretanowym, zagruntowa¢ i uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym;

d) pod fundamenty obiektéw nalezy stosowa¢ warstwe wyréwnawcza z betonu
chudego, izolacje przeciwwodng z dwéch warstw papy fundamentowe;j
(kazda o min, grubosci 2,0 mm) oraz warstwe dociskowa;

e) na $cianach, stropach i na pionach wlazowych, do strefy przemarzania
nalezy wykona¢ izolacje termiczna z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) lub
twardej pianki poliuretanowej (PIR/PUR);

f) na $cianach i pionach wtazowych, izolacje termiczng nalezy zabezpieczy¢
poprzez warstwe klejowa z siatka z widkna szklanego wraz z folig
kubelkowa;

g) na stropie nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczng z XPS lub PIR, a nastgpnie
mrozoodporng warstwe spadkowa dociskowa wraz ze zbrojeniem
rozproszonym;

h) elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej austenitycznej (AISI
316 — 1.4401 lub AISI 316L — 1.4404) zgodnie z normg [38] lub ze stali
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pokrytej powlokg z tworzywa sztucznego odpowiednio wytrzymalego
na obciazenia;

i) przejscia rurociggdw przez $ciany nalezy projektowaé jako szczelne:

— systemowe przejscia gazo i wodoszczelne 0,5 MPa;

— potwierdzona szczelno$¢ w zakresie: tuleja ostonowa — uszczelnienie,
otwdr w betonie — uszczelnienie;

— gazo 1 wodoszczelno§¢ — PNx1,5 (wskaznik bezpieczefistwa)
PN — ciénienie nominalne dla uszczelnien;

— rozwigzanie materialowe odporne na warunki pracy), elastomery
o odpowiednich parametrach twardosci (skala IRHD wg ISO 48:2010,
parametr charakteryzujacy modul Younga — zdolno$¢ elastycznego
odksztalcenia jako potwierdzenie zakresu pracy i zarazem szczelnosci);

— elementy stalowe uszczelnien — stal AISI 316 — 1.4401 lub AISI 316L
- 1.4404,

J) w plytach gérnych nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod podstawy
dachowe wentylatoréw, wedtug rozmieszczenia na rzutach i przekrojach;

k) przy zejsciach na nizsze poziomy z poziomu terenu i pomostu posredniego
nalezy projektowa¢ pochwyty. Pomosty powinny by¢ zabezpieczone
barietkami, a przejécia — otwieranymi poreczami lub lafcuszkami
metalowymi;

1) luki transportowe pomp w czasie otwarcia pokryw nalezy zabezpieczy¢
rozbieralnymi barierkami ochronnymi, mocowanymi w tulejach
przyspawanych w naroznikach lukéw i polaczonych pomig¢dzy sobg
zapi¢ciami;

m)wszystkie otwory i zaglebienia powinny posiadaé przykrycia np. kratkami
WEMA lub blachg ryflowana;

n) obrobki blacharskie oraz wyprofilowane spadki na stropie, powinny
zabezpiecza¢ przed naplywem wod opadowych lub roztopowych
do wnetrza obiektow;

0) zewngetrzne powierzchnie obiektéw, wystajace ponad teren, powinny by¢
zabezpieczone  przed  wplywami  atmosferycznymi  powlokami
z odpowiednich zywic, wykladzin lub tworzyw sztucznych; odporne na
promienie UV oraz mrozoodporne, na powierzchniach poziomych
antyposlizgowe;

p) otwory (wyloty) wentylacyjne — nawiew i wywiew — powinny byé tak
rozstawione, aby nie tworzy¢ mozliwosci ,,obiegu zamknietego”;

q) w dokumentacji nalezy okresli¢ poziom i rodzaj zagrozenia biologicznego
i na tej podstawie nalezy zaprojektowaé zabezpieczenia antykorozyjne dla:
— eclementéw  betonowych (wewngtrzne powierzchnie zbiornika

przepompowni i komory zasuw), stosujac powloki antykorozyjne
catkowicie odcinajagce dostgp Srodowiska agresywnego, przy
wykorzystaniu jednej z metod: plyty PEHD z wypustkami montowane
do szalunku, zaprawa odporna na biogeniczny kwas siarkowy
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o odporno$¢ na pH=1 i paroprzepuszczalnosci SH20 <16 m, system
zywic, ptytki bazaltowe;

— elementéw stalowych, w tym réwniez wyjatkowo dla innych niz ze stali
nierdzewnej austenitycznej (AISI 316 — 1.4401 lub AISI 316L —1.4404),
po oczyszczeniu mechanicznym oraz odttuszczeniu rozpuszezalnikiem,
stosujgc malowanie powlokami odpornymi na agresywne $rodowisko
sciekow.

6. Czesé energetyczna

6.1. Zasilanie przepompowni kanalizacyjnej

6.1.1.

6.1.3.

Projektowe rozwigzania powinny zapewni¢ wysoka niezawodnos¢ zasilania
energia elektryczng przepompowni kanalizacyjnej, jej istotnych elementow
technologicznych, o§wietlenia i uktadéw AKPiA.

. W przypadku przepompowni z budynkiem, przepompownia kanalizacyjna

powinna posiada¢ dwa niezalezne Zrédta zasilania z sieci OSD (OSD -operator
sieci dystrybucyjnej) z ukladem automatyki SZR, wykonane zgodnie
z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej operatora. Kable
zasilajace powinny dochodzi¢ do ztgcza kablowo-pomiarowego ustawionego
w granicy dziafki, skad nalezy odprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce do
glownej rozdzielni przepompowni kanalizacyjnej. Uklad SZR, jezeli jest
konieczny, projektowaé po stronie wtornej licznika energii.

W przypadku SZR wymagane bedzie wystapienie do operatora systemu
dystrybucyjnego o drugie niezalezne zasilanie. Dopuszcza si¢ mozliwosé
wykonania SZR z drugim przylaczem agregatu.

Nie zaleca si¢ wykonywania zasilania podstawowego =z sieci
elektroenergetycznej, z rezerwowym zasilaniem realizowanym za pomocg
agregatu pradotworczego zalgczanym automatycznie. Rozwigzanie takie
nalezy uzgodni¢ z BPK oraz operatorem sieci. Automatyka SZR moze by¢
stosowana tylko w wyjatkowym przypadku i dotyczy malych obiektéw, dla
ktorych ze wzgledow technicznych trudno jest uzyska¢ drugie niezalezne
zasilanie z sieci elektroenergetycznej, a budowa linii elektroenergetycznej
bylaby ekonomicznie nieuzasadniona. Agregat pradotwoérczy stanowigcy
zasilanie rezerwowe projektowanej przepompowni kanalizacyjnej, powinien
by¢ ustawiony w tym samym budynku kontenerowym co rozdzielnia
lub na otwartej przestrzeni, pod warunkiem zabezpieczenia go przed
dewastacjg lub kradzieza (np. klatkg stalowa). Agregat stacjonarny dla obj.
o mocy przytaczeniowej >100 kWe.

. Oprocz dwustronnego zasilania z sieci elektroenergetycznej nalezy

przygotowaé uklad zasilania przepompowni kanalizacyjnej do wspdlpracy
Z przewoznym agregatem pradotwérczym sterowanym recznie, bedacym
w dyspozycji BPK. Uklad zasilania wymaga uzgodnienia z operatorem sieci
elektroenergetyczne;.

. ‘W przepompowniach kanalizacyjnych majacych jedynie podstawowe zasilanie

z sieci elektroenergetycznej, planowane zasilanie rezerwowe z agregatu
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pradotworczego montowanego na stale, moze byé zalezne od wynikow,
uprzednio przeprowadzonej przez eksploatacje sieci kanalizacyjnej BPK,
analizy wymaganego stopnia niezawodnosci obiektu. W przypadku braku
wystarczajacych argumentéw do montazu agregatu na stale, zasilenie obiektu
realizowane bgdzie za pomocg przewozZnego agregatu pradotwoérczego,
dowozonego i podlaczanego tylko w przypadku awarii.

Jako pomieszczenia zamknigte moga by¢ stosowane kontenery dostepne
na rynku, posiadajace solidng konstrukcj¢ zabezpieczajaca przed wlamaniem
i dewastacja.

W przypadku zasilania przepompowni kanalizacyjnej na poziomie $redniego
napigcia projektowane rozwigzanie sposobu zasilania obiektu musi zostaé
indywidualnie uzgodnione z BPK po przedstawieniu uzyskanych od operatora
systemu energetycznego warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
i projektu umowy przylgczeniowe;j.

Rozdzielnia elektryczna

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.
6.2.5.

6.2.6.

Rozdzielnia elektryczna powinna posiadaé zadaszenie lub znajdowaé sie
W pomieszczeniu zamknigtym.

Konstrukcja zadaszenia powinna chroni¢ obstuge i rozdzielnie przed opadami
atmosferycznymi, szczegélnie przed sptywajacymi strugami wody. W tym celu
jest pozadane zaprojektowanie szafy w taki sposob aby jej konstrukcja
umozliwiala odprowadzenie wody opadowej na zewngtrz bez przenikania do
czgsci czynnej, np.: dach ze z spadem, konstrukcja ze stopniem ochrony min.
IP 44.

Nalezy stosowa¢ aparatur¢ laczeniowa, zabezpieczajgca, instalacyjna oraz
sygnalizacyjng  aktualnie dostgpng na rynku, spelniajgca kryteria
kompatybilnosci elektromagnetycznej, zapewniajacg poprawng prace. Zaleca
si¢ przy tym aby w miar¢ mozliwodci technicznych, stosowaé aparature
jednego producenta.

W ztaczu kablowym nalezy stosowa¢ izolacyjne roztaczniki bezpiecznikowe.
Elektroniczne liczniki godzin pracy pomp, statystyczne liczniki zuzycia energii
elektrycznej pomp, woltomierz elektroniczny, amperomierze elektroniczne,
mierniki poziomu $ciekéw, przetworniki przeptywomierza powinny byé
zainstalowane na elewacji szafy AKPiA. Ww. pomiary mozna zrealizowaé za
pomocg zbiorczego panelu LCD polaczonego za pomocy protokotu
transmisyjnego ze  sterownikiem lub dodatkowym  urzgdzeniem
odpowiadajacym za ww. pomiary.

Zainstalowane opomiarowanie powinno umozliwi¢ szczegélows analize pracy
pomp w zakresie diagnostyki technologicznej pod katem efektywnosci
energetycznej ich pracy. Nalezy mierzy¢ wydajnos¢ pompy, wysoko$é
podnoszenia cieczy oraz moc elektryczng silnika pompy (np. poprzez pomiar
pradu, napigcia). Pomiary te pozwola obliczy¢ sprawno$é pompy oraz
wyznaczy¢ optymalny punkt jej pracy porownujac otrzymane wyniki
z fabrycznymi charakterystykami przeptywu H(Q) oraz charakterystykami
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poboru mocy pomp P(Q). Nalezy bra¢ pod uwage sytuacje, ze obsluga
eksploatacyjna nie posiada uprawnien energetycznych do ingerencji w czgsci
rozdzielni bedacej pod napieciem. Jezeli na elewacji szafy AKPiA jest
zainstalowany panel operatorski, wszystkie parametry powinny by¢
dodatkowo wys$wietlane na panelu.

W uzasadnionych obliczeniami technicznymi przypadkach nalezy przewidzie¢
w rozdzielnicy konieczno$¢ zastosowania kompensacji mocy biernej
wykonanej tak, aby wspolczynnik mocy miescit si¢ w granicach
dopuszczalnych warunkami przytaczeniowymi tan f =<0,4 w calym cyklu
pracy przepompowni kanalizacyjnej. Rozwiazanie to mozna pomina¢ stosujac
sterowanie napedem poprzez falownik wyposazony w funkcje monitorowania
i korekcji wspotczynnika cos f.

W przypadku zasilania przepompowni kanalizacyjnej na poziomie Sredniego
napiecia projektowane rozwigzanie rozdzielni elektrycznej musi zosta¢
indywidualnie uzgodnione z BPK.

Instalacje elektryczne

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Projektant branzy elektroenergetycznej, we wspotpracy z projektantami branzy
technologicznej i mechanicznej, majg za zadanic dobranie urzadzen
wysokosprawnych energetycznie; dotyczy to szczegllnie zespolow
pompowych, silnikéw, napedow silnikow pomp, transformatoréw, zasilania
gwarantowanego, o$wietlenia i innych urzadzen energochlonnych.
Oswietlenie terenu przepompowni kanalizacyjnej powinno zapewni¢ wlasciwe
warunki jej eksploatacji.

Nalezy stosowaé urzadzenia tagodnego rozruchu (np. softstart, falownik)
dla mocy silnikéw powyzej 2,5 kW, urzadzen pompowych nie wyposazonych
w inteligentny kontroler pracy silnika pompy.

Do zasilania urzadzen AKPiA, urzadzen transmisji danych oraz PLC, nalezy
stosowa¢ zasilacz buforowy lub UPS, gwarantujgcy zasilanie przez minimum
30 minut, przy maksymalnym obcigzeniu; nalezy zastosowa¢ zasilanie
gwarantowane, kontrolowane przez sterownik mikroprocesorowy, oraz
posiadajgce obejscie zapewniajace mozliwo$¢ przelaczenia obwodéw
na zasilanie sieciowe w przypadku awarii lub serwisu urzadzenia.

Dla wszystkich instalacji niskiego napiecia nalezy stosowa¢ przewody i kable
elektryczne z izolacja na napigcie minimum 750 V, rekomendowane 1000 V.
Szczegblowe zasady doboru oraz ukladania kabli energetycznych okresla
norma SEP-E-004e.

Ochrona od porazen

6.4.1.

Ochrona od porazen w warunkach normalnych (ochrona podstawowa) w
ukladzie sieci TN-S powinna by¢ realizowana przez izolowanie czgsci
czynnych, czyli przez odpowiednio dobrang konstrukcje rozdzielnicy, ztacza
kablowego, izolacje przewodow, obuddéw aparatéw i urzadzen elektrycznych,
stosowanie ogrodzen i umieszczenie cz¢sci czynnych poza zasiegiem reki.
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W ochronie w warunkach uszkodzenia (ochrona dodatkowa) nalezy stosowaé
samoczynne wylgczenie zasilania realizowane poprzez zastosowanie
wylgcznikow réznicowopragdowych i nadmiarowo pradowych. Dodatkows
Ochrong dla rozdzielnic wykonanych ze stopéw stalowych nalezy realizowaé
poprzez ich uziemienie. Skuteczno$¢ szybkiego wylaczenia zasilania oraz
dobor zabezpieczen nalezy potwierdzi¢ niezbednymi obliczeniami
w dokumentacji projektowej. Skuteczno$¢ ochrony nalezy potwierdzié
wykonanymi pomiarami i stosownymi protokotami.

Nalezy zaprojektowac polaczenia wyréwnawcze dla wszystkich metalowych
czgSci dostepnych, takich jak: korytka kablowe, ekrany kabli, rurociagi,
obudowy rozdzielnic, metalowe czgsci maszyn. Wszystkie polgczenia nalezy
polaczy¢ z gléwna szyng wyréwnawcza, ktérg nalezy uziemi¢. Wartosé
rezystancji uziomu nalezy potwierdzi¢ niezbednymi obliczeniami
w dokumentacji projektowej oraz protokole pomiarowym z przeprowadzonych
badan skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

6.5. Ochrona przeciwprzepigciowa

6.5.1.

6.5.2.

Nalezy zastosowa¢ kompleksowa ochrong¢ przeciwprzepigciows instalacji
elektrycznej i obwodéw w systemach AKPiA.

Dobdr urzagdzen ochrony przeciwprzepigciowej w miejscu ich montazu nalezy
zaprojektowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz normami w gradacji
od AdoD.

7. Czesé AKPIA
7.1. Ogélne wymagania dla rozwigzan w zakresie AKPiA

7.1.1.

7.1.2.

7.1.4.

7.1.5.

Projektowane systemy automatyki muszg by¢ oparte o swobodnie
programowalne sterowniki PLC.

Wszystkie projektowane aparaty i urzadzenia AKPiA powinny
charakteryzowa¢ si¢ wysoka jakoscia oraz wykonaniem przemystowym.
Nalezy stosowa¢ urzadzenia standardowych typow, w wersjach najnowszych
lecz sprawdzonych w podobnych aplikacjach.

. Wszystkie materialy powinny by¢ dobrane tak, aby wytrzymaly warunki

srodowiskowe oraz kontakt ze Sciekami przez caly przewidywany czas zycia
urzadzenia.

Przy dostawach sprzgtu nalezy ujednolicié dostawe — ten sam typ przetwornika
powinien by¢ stosowany w przypadku montazu kompaktowego (na czujniku)
1 rozlgcznego. Urzadzenia powinny by¢ tego samego typu i od tego samego
producenta dla pomiaru tego samego medium.

Przy projektowaniu nowych systemoéw nalezy przyjaé zasade stanowigca, ze
urzadzenia pomiarowe, wykonawcze i sterownicze wyposazone w interfejsy
komunikacyjne powinny komunikowaé sie w oparciu o protokot Modbus
TCP/IP lub Modbus RTU.

. Do zasilenia urzadzen AKPiA, w tym sterownikow PLC, urzadzen do

transmisji danych oraz kluczowych pomiaréw uzgodnionych z BPK nalezy
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przewidzie¢ zasilanie gwarantowane, monitorowane przez sterownik
mikroprocesorowy. W przypadku zastosowania zasilaczy buforowych lub UPS
nalezy przewidzie¢ dodatkowy przetgcznik reczny (tzw. by-pass zewnetrzny)
umozliwiajacy bezprzerwowe odlaczenie zasilacza w celu wykonania prac
serwisowych. Przelgcznik reczny powinien byé zabezpieczony przed
przypadkowym uzyciem. Nalezy zapewni¢ podtrzymanie napigcia zasilania na
co najmniej 30 minut dla urzadzen AKPiA.

7.1.7. Struktura ukladu sterowania obiektu powinna by¢ wykonana w taki sposéb,
aby utrata polgczenia komunikacyjnego z danym obiektem lub instalacja
wyposazona w sterownik programowalny PLC pozwalata na dalszg pracg lub
na tryb pracy lokalnej obiektu lub instalacji.

7.1.8. Zmiany stanéw sygnatléw obiektowych powinny by¢ rejestrowane w historii
systemu SCADA.

7.1.9. Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej oraz realizacji projektow
nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na dobdr urzadzen pomiarowych, sposéb
transmisji danych z przepompowni kanalizacyjnej do dyspozytorni oraz dobor
sterownikow programowalnych PLC, tak aby spelnialy one wymagania
wynikajace z wymogoéw obowigzujacych w BPK dla przedmiotowych
przepompowni kanalizacyjnych.

7.1.10. System przesylu danych powinien by¢ zaprojektowany w ukladzie lacza
stalego w oparciu o standard Ethernet, z wykorzystaniem istniejgce]j sieci
swiattowodowej LAN/WAN. Dla obiektéw odleglych, dla ktérych sieé
swiattowodowa LAN/WAN jest niedostepna nalezy zastosowaé system
zdalnej komunikacji oparty o bezprzewodowsa technologic GSM/GPRS/4G/5G
i wykorzystanie kart telemetrycznych pracujacych w sieci GSM. Dostepnosé
sieci WAN nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z BPK.

7.1.11. Systemy automatyki nalezy zabezpiecza¢ ukladami ochrony przepigciowe;j
z zastosowaniem niezbednego stopniowania zabezpieczen — dotyczy to
uktadow zasilania jak i uktadéw pomiarowych.

7.1.12.Nalezy zapewni¢ korelacje pomiedzy projektami réznych branz tak, aby
w czesci elektrycznej generowane byly sygnaly z urzadzen pozwalajace na
odwzorowanie zadziatania ukladu samoczynnego zalaczenia rezerwy oraz
zaniku napi¢cia zasilania obiektu (sygnal w postaci styku bezpotencjatowego).

7.1.13. Powinien by¢ zapewniony tatwy dostgp lub dogodna wymiana poprzez wtyczki
do elementéw ukladéw automatyki w przepompowi kanalizacyjnej: sonda,
sygnalizatory plywakowe itp.

7.1.14. Nalezy zapewni¢ sygnalizacj¢ wlamania, ktéra powinna by¢ zrealizowana
w oparciu o wylgczniki kraficowe mechaniczne (sygnalizacja otwarcia drzwi)
oraz czujniki optyczne dla wlazéw do komoér i zbiornika przepompowni
kanalizacyjnej z przekazem do dyspozytorni.

7.1.15. Sterowanie awaryjne automatyczne nalezy zrealizowaé¢ z wykorzystaniem
sygnalizatorow ptywakowych, przy czym nalezy dazy¢ do minimalizacji ich
ilosci. Poniewaz w trybie pracy awaryjnej nie jest realizowana przemienna
praca urzadzen, najczesciej stosowane sg dwa sygnalizatory, przy czym zakres
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pracy obiektu przesuwa si¢ od poziomu maksymalnego do minimalnego,
z zastosowaniem przesunigcia czasowego rozruchu pomp.

7.1.16. W ukladzie sterowania awaryjnego nalezy zapewni¢ automatyczne zatgczanie
pomp z pomini¢ciem sterownika lub sondy (na wypadek awarii sondy lub
sterownika). Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ recznego zalgczania
pomp za pomoca przyciskéw sterowniczych umieszczonych na elewacji szaf
obiektowych.

7.1.17. Zasilanie ~ sygnalizatorow plywakowych powinno by¢ zrealizowane
z wykorzystaniem napiecia =<24 V.

7.1.18. O ile nie ma innych uwarunkowan technologicznych, po zalgczeniu sie wiecej
niz jednej pompy, wszystkie powinny wylacza¢ si¢ z jednego poziomu.
7.1.19. W ukiadzie sterowania nalezy uwzgledni¢ tryb pracy rewersyjnej sterowanej
na panelu operatorskim (w przypadku zastosowania przemiennikow
czgstotliwosci), lub za pomoca przelacznika fizycznego (w przypadku

zastosowania urzadzen tagodnego rozruchu typu softstart).

7.1.20. Dostarczane urzadzenia zasilajace, pomiarowe i sterownicze powinny spelniaé
wymagania BPK, pochodzi¢é od renomowanych producentéw,
charakteryzowa¢ si¢ wysokim wspolczynnikiem niezawodnosci MTBF
oraz spetnia¢ wymagania srodowiskowe.

8. Czes¢ dotyczaca rozruchu

8.1. Prace rozruchowe
8.1.1. Rozruch przepompowni kanalizacyjnej powinien byé poprzedzony probami
montazowymi, wykonanymi w ramach prac budowlano-montazowych.
8.1.2. Warunkiem przystapienia do rozruchu przepompowni kanalizacyjnej jest:

a) catkowite zakonczenie rob6t budowlano-montazowych;

b) protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia préb montazowych przez
wykonawcow montazu instalacji i urzgdzen;

c) przedlozenie protokotéw i zaswiadczenn z przeprowadzenia prac
regulacyjno-pomiarowych, protokoléw ochrony przeciwporazeniowej
1 odgromowe;j oraz odbioréw specjalistycznych;

d) usunigcie usterek budowlano-montazowych ujawnionych w  okresie
prowadzenia prob montazowych;

e) dostarczenie przez wykonawcg kierownikowi rozruchu dokumentacji
technicznej przepompowni kanalizacyjnej, rozruchu i dokumentacji
techniczno-rozruchowej urzadzen.

8.1.3. Zapewnienie zasilania uruchamianego obiektu, jezeli kwestie przylaczeniowe

z OSD nie zostaly jeszcze sfinalizowane, tzn. brak jest ukladu pomiarowego

1 podanego napiecia z sieci elektroenergetyczne;j.

8.1.4. Opracowanie instrukcji obshuigi wykonanego obiektu.
8.1.5. Prace rozruchowe powinny obejmowac:
a) przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji;
b) przeprowadzenie kompleksowych prob ruchowych urzadzen i armatury;
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¢) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-
pomiarowych;

d) kontrole oraz rejestracje parametréw technicznych i technologicznych,
uzyskanych w trakcie przeprowadzania prob rozruchowych;

€) zaznajomienie przysziego uzytkownika z obstuga urzadzen i instalacji;

f) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych
prac rozruchowych.

Zgodnie z zasadami rozruchu inwestycji, rozruchowi nie podlegaja

(po przeprowadzeniu prob montazowych) nastepujace maszyny, urzadzenia

i instalacje:

a) stacje i rozdzielnie elektryczne;

b) instalacje elektryczne o$wietleniowe;

¢) urzadzenia oraz instalacje wodno-kanalizacyjne i cieplne (nie
technologiczne);

d) urzadzenia i instalacje wentylacji;

e) sieci 1 urzgdzenia stanowigce uzbrojenie terenu (energetyczne,
teletechniczne itp.).

. Rozruch przepompowni kanalizacyjnej obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow z projektami lub zgodnosci z
dokumentacja powykonawczg, uzgodniong z projektantami;
b) przeprowadzenie prob w trzech etapach:
— rozruch mechaniczny;
— rozruch hydrauliczny;
— rozruch technologiczny.

Rozruch mechaniczny

8.2.1. Rozruch mechaniczny obiektow i urzadzen przeprowadza si¢ na ,,sucho”
i polega on na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, obrotow, zamocowania
i dzialania poszczegélnych elementéw wyposazenia przepompowni
kanalizacyjnej.

8.2.2. Rozruchu mechanicznego dokonuje si¢ indywidualnie dla poszczegdlnych
obiektow, maszyn i urzadzen. W tej fazie rozruchu préby ruchowe prowadzone
sa na ,,biegu jalowym”.

8.2.3. Po zakoniczeniu rozruchu mechanicznego i uzyskaniu pozytywnych wynikéw
nalezy sporzadzi¢ protok6t odbioru.

Rozruch hydrauliczny

8.3.1. Rozruch hydrauliczny:

a) jest przeprowadzany po zakonczeniu rozruchu mechanicznego;

b) dotyczy obiektow i urzadzen przeznaczonych do transportu i gromadzenia
sciekow;

¢) musi by¢ przeprowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych tzn. przy
wykorzystaniu wody jako medium.
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Podczas rozruchu hydraulicznego sprawdza si¢ szczelno$é i prawidtowosé

hydraulicznego funkcjonowania obiektow i urzadzen. Pozwala to na wstepna

weryfikacje zrealizowanych rozwigzan projektowych, na sprawdzenie jakosci

1 charakterystyk oraz wlasciwego doboru dostarczonych urzadzen,

wyprébowanie, zsynchronizowanie i wyregulowanie dzialania oraz

wspoldzialania urzadzen i instalacji wraz z doprowadzeniem ich do pelnej

sprawnosci ruchowej i do okreslenia stopnia niezawodnosci dziatania przy

intensywnych warunkach pracy.

Sprawdzenie parametréw pracy pomp powinno si¢ odbywaé przy pelnym

obciazeniu woda. Nieprzerwany czas pracy kazdej pompy powinien wynosié

72 godziny.

W ramach rozruchu hydraulicznego nalezy bezwzglednie przewidzie¢ rozruch

urzadzen i ukladow AKPiA.

Rozruch AKPiA powinien obejmowaé sprawdzenie poprawnosci:

a) dzialania ukladéw pomiaru poziomu sciekéw (kalibracja sondy oraz
sprawdzenie poprawnosci oprogramowania);

b) dzialania pracy rewersyjnej pomp;

¢) wskazan na panelu operatorskim oraz wyswietlaczu;

d) zachowania si¢ uktadéw w przewidzianych technologicznie strefach pracy
urzadzen;

€) dzialania przewidzianych technologia algorytméw sterowania pracy
przemiennej, (jezeli nie ma innych przeciwwskazah nalezy przewidzieé
przemienng pracg pomp po kazdy osiagnieciu poziomu wylaczenia oraz
narastajacego wlaczania si¢ urzadzen przy narastajgcym poziomie medium;

) zachowania si¢ ukltadéw sterowania przy wykorzystaniu sygnalizatoréw
plywakowych oraz przy  wystgpieniu  blokad elektrycznych
i technologicznych;

g) dzialania sieci komunikacyjnych;

h) dzialania ukladu SZR i automatyki wlaczenia i wylgczenia agregatu
pradotworczego do pracy, jezeli jest zainstalowany;

i) dzialania uktadéw sterowania po zadziataniu SZR;

j) dzialania sterowania urzadzeniami w lokalizacjach przewidywanych
projektem;

k) dziatania przekazu telemetrycznego do dyspozytorni;

1) dzialania ukladéw sterowania wentylacja, zwlaszcza w aspekcie wspolpracy
wentylacji z systemem wykrywania siarkowodoru.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw nalezy sporzadzi¢ protokét

potwierdzajacy =~ zakoficzenie rozruchu hydraulicznego umozliwiajacy

przystapienie do nastgpnego etapu rozruchu.
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8.4. Rozruch technologiczny

8.5.

8.6.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Rozruch technologiczny, polegajacy na skierowaniu $ciekéw do obiektow

podlegajacych rozruchowi, zmierza do utrzymania w okre$lonym czasie

zaprojektowanych parametrow pracy, wdrozenia i1 opanowania przez

przyszlego uzytkownika poprawnej obslugi urzadzen oraz do opanowania

zadan zwigzanych 2z utrzymaniem ruchu. Uzyskanie prawidlowego

funkcjonowania inwestycji, zgodnie z zalozeniami projektowymi, konczy

rozruch technologiczny i oznacza gotowos¢ podjecia eksploatacii.

Warunkiem rozpoczecia rozruchu technologicznego jest:

a) zapewnienie dopltywu $ciekéw w odpowiedniej ilosci i skladzie;

b) przeszkolenie pracownikow przysziego uzytkownika w zakresie stosowane;j
technologii, BHP i ppoz.;

¢) przygotowanie organizacji eksploatacji przepompowni kanalizacyjne;j.

Z przeprowadzonego rozruchu technologicznego sporzadza si¢ protokdl

stwierdzajgcy uzyskanie zatozonych parametréw technologicznych oraz

wykaz ewentualnych usterek koniecznych do bezwzglednego usunigcia lub

zalecen do ewentualnego wykonania biezacego lub w przysztosci.

Po wyczerpaniu wszystkich bledow i1 usterek sporzadza si¢ protokoét

z zakofczenia prac rozruchowych.

Uczestnicy i wykonawcy rozruchu

8.5.1.

8.5.2.

Uczestnikami rozruchu sg ekipy zlozone z pracownikéw generalnego
wykonawcy (kierownika rozruchu), podwykonawcéw oraz przyszlego
uzytkownika (przedstawiciela BPK eksploatujacego przepompownie
kanalizacyjna). Projektanci uczestnicza w pracach rozruchowych w ramach
nadzoru autorskiego.

W razie potrzeby kierownik rozruchu moze zatrudni¢ dodatkowe osoby oraz
zleca¢ wykonanie badan i ekspertyz.

Warunki techniczne zakoneczenia rozruchu

8.6.1.

Kierownik rozruchu, po zakonhczeniu rozruchu, sporzadza sprawozdanie

koncowe z wykonanych prac, obejmujace co najmnie;j:

a) krétki opis przedmiotu rozruchu;

b) opis przebiegu rozruchu;

¢) uwagi dotyczace zastosowanych rozwigzan projektowych, dostarczonych
urzadzen i wykonanego montazu;

d) zestawienie wazniejszych zmian technicznych i technologicznych
wprowadzonych w czasie rozruchu;

e) wnioski dotyczgce wprowadzenia ewentualnych dalszych zmian i ulepszen;

f) ewentualne zalecenia i wskazéwki dotyczace eksploatacji;

g) podsumowanie uzyskanych wynikdw oraz stopnia wykonania zadan
wyznaczonych do przeprowadzenia w trakcie rozruchu;

h) orzeczenie o stopniu gotowosci obiektéw do podjecia statej eksploatacji.
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W przypadku nieuzyskania w rozruchu wymaganych wynikéw, inwestor ustala
spos6b i termin usunigcia przeszkod, ktore to uniemozliwiajg.

9. Dokumentacja techniczna powykonawcza przepompowni kanalizacyjnych

9.1. Wymagania ogélne

9.1.1.

Dokumentacja techniczna powinna:

a) skladac sie z czesci:

— dotyczacej zagospodarowania terenu dziatki;
— technologiczne;j;

— instalacyjne;j;

— budowlano-konstrukcyjne;j;

— elektryczne;;

— sterowniczej;

— energetycznej;

— AKPiA;

— dotyczacej rozruchu;

b) zawiera¢ zestawienie zastosowanych wyrobéw budowlanych i urzadzen
wraz z opisem ich parametrow;

¢) zosta¢ wykonana w oparciu o aktualne warunki techniczne, dane
do projektowania wydane przez BPK oraz na podstawie protokohu z narady
koordynacyjnej lub jezeli narada nie byla wymagana, na podstawie mapy
do celéw projektowych;

d) spelnia¢ wymagania niniejszego dokumentu oraz przepiséw prawa i norm;

e) by¢ opracowana w jezyku polskim;

f) strony dokumentacji oraz rysunk6éw powinny byé ponumerowane
kolejnymi, niepowtarzajgcymi sie numerami;

) zosta¢ ztozona do uzgodnienia w BPK w formie elektronicznej na, pamigci
przenosnej typu pendrive lub za pomoca szyfrowanego polaczenia ze
zrédlem umozliwiajagcym pobranie pelnej dokumentacji oraz w formie
papierowej w trzech egzemplarzach — trwale zszytych z ponumerowanymi
stronami, z ktérych jeden pozostaje w zasobach archiwalnych BPK.
Egzemplarz archiwalny BPK powinien by¢ zszyty trwale za pomoca klipsa
archiwistycznego lub wsuwanym grzbietem plastikowym.

9.2. Zawartos¢ dokumentacji techmicznej, powykonawczej w czesci dotyczacej
zagospodarowania terenu dzialki, technologicznej, instalacyjnej i budowlano-
konstrukcyjnej

9.2.1.
9.2.2.

Opis techniczny z obliczeniami i doborem projektowanych urzadzen.

Cze$é graficzna:

a) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 sporzadzony na aktualnej
mapie do celow projektowych (art.34 Prawa budowlanego);

b) szczegdlowy szkic sytuacyjny dziatki przepompowni w skali 1:50 lub 1:100
z usytuowaniem urzadzen na terenie dzialki, ogrodzeniem, droga
dojazdowa, placem manewrowym, kanatami, obiektami, itp.;
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¢) rzuty przepompowni kanalizacyjnej, komory zasuw, studzienki na doplywie
itp. w skali 1:25 lub 1:50;

d) przekroje przepompowni kanalizacyjnej i pozostalych obiektow w tej same;j
skali z naniesionymi wszystkimi istotnymi informacjami np. rzednymi
poziomdéw minimalnych i maksymalnych, poziomu alarmowego, poziomow
zalaczenia i wylgczenia pomp, rzednymi dopltywu i odptywu, zestawieniem
urzagdzen itd.;

¢) badania geotechniczne;

f) rysunki konstrukcyjne:

- elementow betonowych, zelbetowych, polimerobetonowych i stalowych;
wykonania i zabezpieczenia wykopow wraz z ich odwodnieniem;
pomostéw roboczych, drabinek =z zabezpieczeniami przeciw
upadkowymi, balustrad, schodéw, pochwytow i innego wyposazenia;

— ogrodzenia, bram, furtek oraz nawierzchni drogowych;

— schemat technologiczny przepompowni kanalizacyjnej sporzadzony na
podstawie wytycznych uzytkownika;

— projekt trasy przewodu tlocznego na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:100 lub 1:500 w zaleznosci od dtugosci;

— profile podtuzne:

v' przewodu ttocznego w skali 1:500;
v’ przylacza wodociaggowego w skali 1:100;

g) rysunki:

— obiektéw inzynierskich projektowanych na trasie przewoddw ttocznych
takich jak np.: studzienek, komor;

— istotnych dla wykonawstwa szczegolow i detali lub kart katalogowych
Z opisem;

— dodatkowe szkice wynikajace z potrzeb zaprojektowania przepompowni
kanalizacyjne;j.

Wymagane zatgczniki:

a) kserokopia aktualnych warunkéw technicznych oraz danych technicznych
do projektowania, wydanych przez Spélke i ich oryginaly, zwracane
inwestorowi wraz z dokumentacjg techniczng;

b) kserokopia protokolu z narady koordynacyjnej, jezeli jest wymagana lub
byla przeprowadzana na wniosek, dotyczacej uzgodnienia tras
projektowanych  przytaczy wodociggowych lub  kanalizacyjnych,
organizowane]j przez starost¢ powiatu, na terenie ktdrego planowana jest
inwestycja, wraz z mapg do celéw projektowych z naniesionymi trasami
projektowanych przylaczy wodociaggowych lub kanalizacyjnych dotaczone
do kazdego egzemplarza dokumentacji technicznej i1 ich oryginaly,
zwracane inwestorowi wraz z dokumentacjg techniczna;

¢) dopuszcza sie ztozenie kserokopii mapy do celéw projektowych z
naniesiong trasg przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych bez protokotu
z narady koordynacyjnej i jej oryginalu zwracanego inwestorowi wraz z
dokumentacjg techniczna;
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d) uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajgce
z warunkéw technicznych oraz obowigzujgcych przepiséw, wydane przez
wlasciwe organy oraz wynikajgce z protokotu z narady koordynacyijne;j;

€) uzgodnienia z zarzadcami uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi
przytaczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi;

f) kserokopia dokumentu potwierdzajacego uprawnienia projektanta oraz
zaswiadczenie o jego przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BPK zastrzega sobie mozliwo$¢ zgloszenia projektantowi koniecznosci

dostarczenia dodatkowych, niewymienionych w ppkt 9.2. dokumentow.

Wszystkie dokumenty wskazane powyzej powinny by¢ zlozone réwniez

w formie elektronicznej

9.3. Zawartos¢ dokumentacji technicznej cz¢sci energetycznej i AKPiA

9.3.1.

9.3.2.

Dokumentacja techniczna czesci energetycznej i AKPiA przekazywana do
zaopiniowania w BPK powinna (w minimalnym stopniu) uwzgledniaé
nastepujgce elementy:

a) opis techniczny projektowanych rozwigzan;

b) liste sygnaléw AKPiA;

c¢) specyfikacje urzgdzen, aparatéw i materiatlow;

d) schematy jednokreskowe zastosowanych polaczen urzadzen i aparatury;

e) obliczenia potwierdzajace prawidlowo$¢ doboru kabli, przewodow
1 aparatury zabezpieczeniowej;

f) wykaz zastosowanych kabli;

g) oswiadczenia projektanta i zaswiadczenia o przygotowaniu zawodowym;

h) protokoly pomiaréw elektrycznych;

1) czes¢ rysunkowg — schematy tras, potgczen.

Opis techniczny powinien zawiera¢ szczegélowe informacje na temat

przyjetych rozwigzan:

a) zasady i algorytmy sterowania instalacjg/obiektem technologicznym,
sposoby rozwigzan systeméw transmisji danych w relacji sterownik PLC
ze stacja nadrzedng oraz urzadzeniami obiektowymi;

b) sposéb zasilenia wszystkich urzadzef mieszczacych si¢ w zakresie branzy
AKPiA. Informacja ta powinna korespondowa¢ z wymaganiami branzy
elektrycznej zawartymi w pkt 7;

c) wskazéwki do napisania programu sterownika, z podaniem
przewidywanych technologia pozioméw (nie rz¢dnych) sterowania
urzadzeniami oraz stosownymi zalezno$ciami pomiedzy urzgdzeniami
technologicznymi (np. maksymalna liczba pomp réwnoczesnie
pracujgcych, czy tez blokada pracy pompy przy zamknictej zasuwie

na przewodzie tlocznym itp.);
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d) opis sposobu realizacji naprzemiennej pracy pomp po kazdym cyklu, w celu
zapewnienia rownomiernosci czasu ich pracy;

e) w przypadku opracowania dotyczacego modernizacji obiektu w opisie
technicznym  nalezy  szczegélowo okresli€ 1 oddzielié czes$é
nowoprojektowang od istniejacej, podobnie w czgsci rysunkowe]j
i specyfikacji materiatlowe;.

Lista sygnalow AKPiA — zestawienie tabelaryczne musi zawierac takie

kolumny, jak nazwa elementu/pomiaru/urzadzenia, oznaczenie symboliczne

dla sygnalu tozsame z uzytym w czgéci rysunkowej, opis sygnalu, rodzaj

(wejsciowy (I), wyjsciowy (O), analogowy (A), cyfrowy (D) lub nazwa

protokohu komunikacyjnego). W zakresie listy sygnatéw AKPiA wymaga si¢

réwniez zamieszczenie blokow wymiany danych ze stacja nadrzedng oraz
struktur danych przekazywanych ze sterownikéw obiektowych.

Specyfikacja urzadzen aparatéw i materialdow powinna zawiera¢ wszystkie

elementy wystepujace w opracowaniu wraz z okresleniem ich niezbednych

parametrow technicznych. Dodatkowo wymaga si¢, aby byla ona powigzana,
za pomocg oznaczefi symbolicznych (literowo-cyfrowych), z symbolami
uzytymi na planach i schematach oraz nazwami urzadzefi wymienianymi

W czesSci opisowe;.

Lista zastosowanych kabli musi zawiera¢ oznaczenie symboliczne kabli

zgodne z symbolika uzyta w czesci rysunkowej, tj.: typ kabla, liczbe zyl, trase

kabla (skad, dokad) oraz dlugos¢.

Czgéc¢ graficzna:

a) schematy zasilania wszystkich urzadzen z podaniem zapotrzebowania na
moc elektryczna;

b) schematy zasadnicze ukladéw pomiaréw i automatyki (nie dopuszcza si¢
umieszczenia komentarza, ze powyzsze schematy znajdujg si¢ w czeéci
elektrycznej);

¢) schematy blokad i sygnalizacji;

d) rysunki:

— struktury potaczen pomigdzy wszystkimi urzadzeniami AKPiA
z rozroznieniem na potgczenia cyfrowe oparte na protokolach
komunikacyjnych, polgczenia sygnalow binarnych i analogowych;

— lokalizacyjne szaf rozdzielczych, sterowniczych, szafek obiektowych,
tablic i innych urzadzen energetycznych i AKPiA, wystgpujacych
w opisie technicznym,;

— lokalizacyjne tras kablowych z podaniem wymagan montazowych oraz
uwzglednieniem oznaczen kabli wynikajacych z listy zastosowanych
kabli;
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— elewacji szaf rozdzielczych, sterowniczych, szafek obiektowych
z opisem wszystkich elementéw sterujgcych, pomiarowych
1 sygnalizacyjnych na nich zlokalizowanych (oznaczenia symboliczne
nawigzujace do schematéw, tabliczki opisowe elementow);
— rozmieszczenia urzadzen, przyrzadow, aparatdw wewnatrz szaf
rozdzielczych, sterowniczych, obiektowych i na tablicach, wraz z opisem
‘wszystkich elementow zgodnych z oznaczeniami na schematach
1 w specyfikacji materiatowej;
— listew polaczeniowych elektrycznych i pneumatycznych;
~ schematy polaczen wewnetrznych szaf sterujgcych;
— konfiguracje;
— cyfrowych systemdéw sterowania, w tym sterownikéw;
— komputeréw wizualizacyjnych;
— wykaz przewodow sygnatowych i kabli z podaniem dtugosci i polaczen.
9.3.7. W przypadku schematéw nalezy szczegblng uwage zwrdci¢ na wzajemne
adresowanie urzadzen. Jesli elementy urzadzenia znajdujg sie¢ na wiecej niz
jednym schemacie (np. cewka i styki przekaznika), nalezy zawsze umiescié
odniesienie do numeru schematu zawierajacego pozostale elementy
urzadzenia. To samo dotyczy oznaczania przejsé miedzy schematami. Nalezy
zawsze adresowac linie przechodzace przez wigcej niz jeden schemat.
9.3.8. Wszystkie dokumenty wskazane powyzej powinny by¢ zlozone rowniez
w formie elektronicznej

9.4. Zawartos¢ dokumentacji technicznej czesci rozruchu
9.4.1. Dokumentacja techniczna rozruchu przepompowni kanalizacyjnej powinna
zawierac:
a) schemat organizacji rozruchu;
b) harmonogram rozruchu;
c¢) preliminarz kosztow rozruchu;
d) wytyczne i zalecenia BHP i ppoz.:
— obowigzki kierownika rozruchu;
— obowigzki pracownikow;
- przepisy BHP;
— przepisy ppoz;
e) zakres szkolenia pracownikéw zatrudnionych przy rozruchu;
f) wytyczne do opracowania instrukcji eksploatacyjnych, BHP i ppoz;
g) propozycje opisania i oznakowania obiektéw (zewnatrz i wewnatrz);
h) wykaz podstawowego wyposazenia;
1) wymdg dostarczenia przez wykonawce dokumentacji techniczno-ruchowe;j
w jezyku polskim.
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CZESC VII REALIZACJA I ODBIORY INWESTYCJI
I. Wymagania ogélne

1.

Realizacja i odbiér inwestycji liniowych prowadzonych i finansowanych zaréwno
przez BPK, jak i inwestorow zewnetrznych odbywa si¢ pod nadzorem BPK
na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej obejmujacej m.in. projekt
budowlany i wykonawczy.

Wyrdznia si¢ nastgpujgce nadzory:

a) nadzor inwestorski prowadzony w przypadku inwestycji liniowych wilasnych,
realizowanych zgodnie z Planem Techniczno-Ekonomicznym BPK;

b) nadzor techniczny branzowy prowadzony dla inwestycji realizowanych na
podstawie umowy przedwstepnej przej¢cia sieci wodociggowej i1 kanalizacji
sanitarnej realizowanego na zasadach wynikajgcych z postanowien "Regulaminu
odplatnego przejecia sieci wodociggowych i kanalizacyjnych od o0sob fizycznych
i prawnych przez Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0."
uchwalonego uchwatg Zarzadu Spétki Nr 4/10/2019 z dnia 17.10.2019 r;

¢) nadzor techniczny branzowy prowadzony w przypadku inwestycji liniowych
realizowanych i finansowanych przez inwestoréw zewnetrznych.

Dokumenty do odbioru koncowego w zakresie dokumentacji powykonawczych oraz

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla sieci wodociagowej i kanalizacyjne;j

winny zosta¢ opracowane oddzielnie dla sieci i przylaczy.

Kazdy komplet dokumentacji powykonawczej musi by¢ spigty w osobnym

segregatorze-skoroszycie w zaleznosci od rozmiaréw dokumentacji.

Dokumentacja powinna by¢ zestawiona rodzajami i grupami tematycznymi oraz

odpowiednio posegregowana, jak rowniez wykonana w sposob czytelny oraz posiadac¢

spis tresci, zawiera¢ przejrzyste rysunki opatrzone data.

Kazda strona dokumentacji odbiorowej powinna by¢ podpisana przez kierownika

budowy i opatrzona klauzulg "dokumentacja powykonawcza".

Pracownik BPK odpowiedzialny za BHP bierze udzial w odbiorze i w przekazaniu

do uzytkowania nowobudowanych, przebudowywanych oraz remontowanych

przepompowni kanalizacyjnych albo ich czgsci, w ktorych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz urzadzenia majgce wplyw na warunki pracy

i bezpieczenstwo pracownikow.

II. Nadzér inwestorski i odbiér inwestycji liniowych wlasnych

1.

Podstawowym dokumentem regulujacym prawa i obowigzki wykonawcy wybranego
przez BPK w postepowaniu przetargowym jest umowa o udzielenie zamoéwienia na
roboty budowlano-montazowe.

Inspektor nadzoru lub inna osoba upowazniona przez BPK w imieniu Inwestora
dokonuje przekazania terenu robdt kierownikowi budowy wykonawcy i sporzadza

Protokét przekazania terenu robot.
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Inspektor nadzoru:

a) przekazuje uzupehiony i opieczgtowany dziennik budowy kierownikowi budowy
oraz prowadzi kontrol¢ prac dokonujac wpiséw w dzienniku budowy;

b) kontroluje i sprawdza zgodnos$¢ prowadzonych prac z dokumentacja techniczng
oraz zgodnie ze sztuka inzynierska, a w razie potrzeby podejmuje decyzje
uwzgledniajgce faktyczng sytuacje na budowie;

c) kontroluje i sprawdza protokoly préb i badan oraz dokonuje odbiorow.

Przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego, wykonawca jest zobowiagzany

dostarczy¢ inspektorowi nadzoru dokumenty wymagane umows, w tym dokumentacije¢

powykonawcza zawierajaca:

a) szkice tyczenia geodezyjnego,

b) szkice powykonawcze,

¢) protokoly odbioru podsypki i obsypki piaskowej,

d) protokoly z préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej,

e) geodezyjna dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami,

f) karty studni,

g) inspekcja TV sieci kanalizacyjne;j,

h) os$wiadczenie kierownika budowy,

1) o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,

j) oswiadczenie geodety,

k) badania no$noéci podioza,

1) badanie zaggszczenia gruntu,

m) oswiadczenia wiascicieli dzialek o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

n) aprobaty techniczne, deklaracje atesty w zakresie wykonanych robét ,

0) dokumentacja fotograficzna terenu budowy i terenow przylegtych przed
rozpoczeciem robét i po ich zakonczeniu.

Geodezyjna dokumentacja sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape

zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach

otwartych muszg by¢ wykonywane przed ich zasypaniem.

Wymagania dotyczace formatéw przekazanej dokumentacji:

a) dokumentacja powinna by¢ sporzadzona w formacie *.shp; *.dwg; *.dxf;

b) dokumentacj¢ w formacie *.shp nalezy sporzadzi¢ w plikach wydanych przez
sekcje SIT zawierajacych strukture bazy danych obowiazujaca w BPK.

Zasady sporzadzania elektronicznej, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:

a) warstwy sieci (warstwy liniowe) nalezy sporzadzi¢ w formie polilini,

b) warstwa studzienek, wezlow i pozostalej infrastruktury zabudowanej na sieci
(warstwy punktowe) w formie punktu,

¢) warstwy komér oraz innych obiektéw zamknigtych obrysem (warstwy
powierzchniowe) w formie poligonu.
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Wymienione elementy nalezy wyodrebni¢ na oddzielnych warstwach aby posiadaty
niezbedne, wynikajace z prawa geodezyjnego opisy techniczne.
III. Nadzory techniczne i odbiory inwestycji liniowych realizowanych przez inwestoréw

zewnetrznych na podstawie umowy przedwst¢pnej przejgcia sieci.

1. W przypadku inwestycji realizowanych przez inwestorow zewnetrznych w trakcie ich
wykonywania jest prowadzony nadzor techniczny przez osobg wyznaczong przez
BPK. Celem nadzoru technicznego jest zapewnienie zgodnosci budowy przewodu
wodociggowego lub kanalizacyjnego, przepompowni kanalizacyjnej z wydanymi
przez BPK warunkami rozbudowy oraz uzgodniong dokumentacjg techniczng,
dokonanie odbioru i przylaczenia wybudowanego przewodu wodociggowego lub
kanalizacyjnego, przepompowni kanalizacyjnej do sieci wodociagowej lub
kanalizacyjne;.

2. Podstawowym dokumentem regulujgcym prawa i obowigzki inwestora i wybranego
przez niego wykonawcy jest umowa przedwstgpna przejecia sieci wodociggowe;j
i kanalizacyjnej.

3. Nadzor techniczny, o ktérym mowa w ppkt 1, obejmuje dokonywanie nastgpujacych
czynnosci:

3.1. Nadzér nad robotami realizowanymi podczas budowy przewodu
wodociggowego lub przewodu kanalizacyjnego, przepompowni $ciekdw:
3.1.1. Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét inwestor przedstawia do

akceptacji karty zatwierdzenia materiatu (zalgcznik nr 2).

3.1.2. Przedstawiciel BPK pelnigcy nadzér techniczny sprawdza:

a) zastosowanie odpowiednich wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem w tym: rur, armatury w zakresie posiadanych
wlasciwych dokumentéw tj. krajowe deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, krajowe oceny techniczne, atesty i certyfikaty;

b) podtoze (podsypke) i obsypke (m.in. zgodnos¢ wykonania
z wytycznymi oraz wydanymi warunkami technicznymi),

¢) sposéb ulozenia rur (m.in. zgodno$¢ wykonania z wytycznymi oraz
wydanymi warunkami technicznymi).

3.1.3. Na kazdym etapie budowy przedstawiciel BPK peligcy nadzor
techniczny moze wydaé¢ polecenie wykonania dodatkowych badan
i sprawdzen, w tym prob cisnienia lub szczelnosci.

3.1.4. Z przeprowadzenia nadzoru robdt powstajg zapisy w karcie nadzoru
budowlanego.

3.1.5. Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robot przed ich sprawdzeniem przez
osobe petnigca nadzor techniczny.

4. Odbidr techniczny przewodu wodociagowego lub kanalizacyjnego, przepompowni
kanalizacyjnej obejmuje dokonywanie nastepujgcych czynnosei:
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia osobie pelnigcej nadzoér
techniczny gotowosci dokonania odbioru technicznego zrealizowanych prac
z wyprzedzeniem 7 dni roboczych.

Przy dokonywaniu zgloszenia gotowosci odbioru technicznego wykonanego

przewodu wodociggowego lub kanalizacyjnego, przepompowni S$ciekow

inwestor obowigzkowo musi dostarczy¢ do przedstawiciela BPK penigcego
nadzdr techniczny nast¢pujgce dokumenty:

a) protokoét z badania jakosci wody potwierdzajacy, Ze spetnia ona wymagania
dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

b) szkic z pomiaru nowo wybudowanego przewodu wodociggowego
lub kanalizacyjnego, przepompowni sciekow w terenie, poswiadczonego
przez geodet¢ wraz z poswiadczeniem zlozenia szkicu do osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;j;

c) karty inwentaryzacyjne studni kanalizacyjnych;

d) protokoty préb szczelnosci;

€) dokumentacja Techniczno-Ruchowa dla przepompowni $ciekow;

f) wykaz zastosowanych materialow wraz z niezbednymi atestami
1 dopuszczeniami.

Po dostarczeniu ww. dokumentoéw i ich akceptacji przedstawiciel BPK petigcy

nadzor techniczny wybudowanego przewodu wodociggowego lub przewodu

kanalizacyjnego, przepompowni $ciek6w organizuje odbiér techniczny

z udziatem inwestora i wykonawcy.

Po dokonanym pozytywnym odbiorze technicznym zostaje spisany protokot

podpisany przez przedstawiciela BPK pelniacy nadzor techniczny, inwestora

i wykonawcg. W protokole technicznym wykazany jest zakres wykonanych

robot.

Inwestor sktada wniosek o przejecie sieci wodociggowe;j lub kanalizacyjnej wraz

z zalacznikami zgodnie z "Regulaminem odplatnego przejecia sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych od oséb fizycznych i prawnych przez

Bytomskie  Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0." uchwalonego

uchwala Zarzadu Spétki Nr 4/10/2019 z dnia 17.10.2019 1.

Po weryfikacji kompletnego wniosku przez BPK, zostaje przedstawiona

inwestorowi propozycja warunkéw umowy przecigcia sieci. Po ich akceptacji

przez inwestora mozliwe jest przylaczenie nowo wybudowanych przewodéw
wodociggowych lub kanalizacyjnych do sieci BPK.

Wlaczenie nowo wybudowanego przewodu wodociggowego do sieci

wodociggowej BPK wykonuje BPK w przygotowanym i zabezpieczonym przez

inwestora wykopie.

Wlgczenie nowo wybudowanego przewodu kanalizacyjnego do studni

kanalizacyjnej na przewodzie kanalizacyjnym BPK wykonuje inwestor pod

nadzorem przedstawiciela BPK.

Po dokonaniu wlaczenia i dostarczeniu przez inwestora, przyjetej na zasoby

wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej przewodu wodociagowego lub kanalizacyjnego i
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przepompowni wraz z instalacjg elektryczng nastepuje odbiér koncowy
wybudowanego przewodu wodociggowego lub kanalizacyjnego, przepompowni
kanalizacyjne;j.

4.10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisow art. 21, art. 22 pkt 4 i 5 oraz
art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z p6Zn. zm.) osoba petnigca nadzor techniczny ma prawo wnioskowac
o wstrzymanie robot, o czym powiadamia pisemnie inwestora.

4.11. Zadania osoby pelnigcej nadzor techniczny nie uchybiaja obowigzkom
dotyczacym powolania i kompetencji nadzoru inwestorskiego, wynikajacym
z przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i nie zastepuja
nadzoru inwestorskiego, w szczegélnosci w zakresie odpowiedzialnosci
za jako$¢ wykonywanych robdt, zgodnie z zawartymi pomig¢dzy inwestorem
a wykonawcami umowami oraz rozliczeniami finansowymi.

IV. Nadzoér techmiczny branzowy prowadzony w przypadku inwestycji liniowych
realizowanych i finansowanych przez inwestoréw zewnetrznych.

1.

W przypadku inwestycji realizowanych i1 finansowanych przez inwestorow
zewnetrznych, na sieciach nie bedacych wlasnoscia BPK, prowadzony jest nadzoér
techniczny branzowy przez przedstawiciela BPK. Podstawg pelnienia nadzoru
jest dokonanie uzgodnienia branzowego planu zagospodarowania terenu dla
prowadzonej inwestycji.

W czasie prowadzenia robdt w poblizu urzadzeh nalezacych do BPK inwestor
powinien wystapi¢ ze zleceniem o nadzér nad robotami. Nadzér wykonywany jest
odplatnie. Inwestor powinien przestaé zlecenie z podana data i znakiem uzgodnienia
branzowego.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci powstatych wskutek m.in. szk6éd gérniczych,
metody pozyskiwania danych itp., moga wystgpowal réznice pomi¢dzy mapa
zasadnicza a danymi, ktore zostaly wskazane w uzgodnieniu. Z uwagi na powyzsze
nalezy zinwentaryzowal istniejgce dostgpne uzbrojenie wod.-kan. we wlasnym
zakresie lub dokonaé przekopéw kontrolnych stuzacych do lokalizacji istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

CZESC VIII WYMAGANIA DOTYCZACE SPECYFIKACJI DANYCH
GIS DLA PROJEKTOWANYCH I WYBUDOWANYCH OBIEKTOW
SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

I. Struktura danych GIS dla projektowanych i wybudowanych obiektéw sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej

1.

Projektant, razem z papierowa dokumentacja projektowa przekazywana Spolce, jest
zobowigzany dostarczy¢ rowniez wykaz wspotrzednych (X, Y w ukladzie odniesienia
PL-2000 strefa 6 wraz z opisem punktu — np. HP1, ZL2, S1, T3, pokrywajgcym sig
z opisem punktéw na mapie-planie sytuacyjnym) zawierajacy polozenie obiektow
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (takich jak HP, ZL, odpowietrznik, studzienka,
trojnik, wpust, komora, odwodnienie) oraz potozenie punktu poczatkowego,

108 |Strona



IL.

Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych, przytgezach oraz obiektach

i urzqdzeniach technicznych, obowiqzujgce w Bytomskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.0.

koficowego i wszystkich punktéw zatamania dla kazdego przewodu wodociggowego,
kanalizacyjnego, odcinka sieci kanalizacyjnej (przytgczy-odrzutéw), odwodnienia rur
ostonowych. Wykaz jest przekazywany do BPK w postaci plikéw wektorowych
w formacie pliku DWG, SHP, DXF (w ukladzie odniesienia PL-2000 strefa 6) na

plycie CD/DVD.

Wykonawca razem z papierowa dokumentacja powykonawczg przekazywang BPK,
jest zobowigzany dostarczy¢ réwniez dokumentacj¢ powykonawczg w postaci plikow
wektorowych SHP lub plikow w formacie DWG, DXF (w ukladzie odniesienia
PL-2000 strefa 6) na plycie CD/DVD. W plikach zapisana zostanie dokladna
lokalizacja wybudowanych obiektow sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Do dokumentacji powykonawczej w postaci plikow wektorowych SHP wprowadzone
zostang obiekty sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na podstawie wspohrzednych
geodezyjnych uzyskanych z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Kazda klasa obiektéw musi by¢ zapisana w oddzielnym pliku SHP lub CAD
na osobnych warstwach. Wprowadzone obiekty sg identyfikowane poprzez atrybut
Id_Obiektu. Dla kazdej klasy obiektow warto$¢ parametru Id_Obiektu jest nadawana
niezaleznie, zaczynajac od numeru 1,

Dokumentacja powykonawcza w postaci plikow wektorowych SHP podlega
weryfikacji przez BPK w zakresie:

a) zgodnosci tresci z dokumentacja w wersji papierowej;

b) zgodnosci z wymaganymi wartosciami stownikowymi.

Zasady edycji danych GIS dla dokumentacji powykonawczej

1.

Dla wspolrzednych plaskich stosuje si¢ uktad wspétrzgdnych plaskich prostokatnych

»20007, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r.

W sprawie panstwowego systemu odniesiefi przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247

z pézn. Zm.).

Odcinki sieci kanalizacyjnej musza by¢ podzielone w miejscach:

a) rozgalezien;

b) zmian kierunkéw spadkéw kanatéw;

¢) studzienkach;

d) komorach;

e) wszelkich zmian atrybutéw kanaléw. Jezeli poza studzienka kanalizacyjng lub
komorg kanalizacyjng nastgpuje dowolna zmiana atrybutu przewodu
kanalizacyjnego, w tym miejscu nalezy wstawi¢ obiekt ,Punkt zmiany cech
przewodu”.

Odcinki sieci wodociggowej (odcinek rozdzielczy, magistralny, odwodnieniowy)

musza by¢ podzielone w miejscach:

a) zmiany S$rednicy;
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b) zmiany materiatu;

¢) wmiejscach lokalizacji zasuwy.

Obiekty sieci wodociggowej i kanalizacyjnej musza by¢ wprowadzane z
uwzglednieniem poprawnych regut topologicznych i geometrycznych:

a) obiekty punktowe musza by¢ ,,dociggni¢te” do odcinkow liniowych;

b) obiekty liniowe:

— musza tworzy¢ logiczng siec;

— muszg by¢ polaczone z innymi obiektami liniowymi, poza sytuacjami
potwierdzonymi w dokumentacji lub w terenie; krzyzujace si¢ ale
przebiegajace ,.jeden pod drugim” (fizycznie nielaczace si¢) nie moga mieé
W miejscu przecigcia wspdlnych wierzchotkow. Wyjatkiem od tej reguly jest
sytuacja gdy obiekty liniowe zalamuja si¢ dokladnie w miejscu o tych samych
wspotrzednych X,Y; nie moga by¢ zapetlone; nie moga posiada¢ podwdjnych
wierzchotkéw; nie mogag sklada¢ si¢ z wielu niepolgczonych odcinkéw
liniowych (multilinii);

— w danych nie mogg wystepowac obiekty o pustej geometrii;

— odcinki przewodéw kanalizacyjnych musza by¢ wprowadzone do plikow
SHP zgodnie z ich rzeczywistym kierunkiem spadku, tj. od punktu
o wigkszej wartosci rzednej do punktu o mniejszej wartosci rzednej.

Wszystkie dane musza by¢ zapisane i przekazane w wersji cyfrowej np. na nosniku
pamigci przenosnej typu pendrive lub za pomoca szyfrowanego polaczenia ze Zrédlem
umozliwiajagcym pobranie pelnej dokumentacji.

Gotowa struktura danych w postaci plikow SHP jest dostgpna na stronie internetowe;j
BPK.

CZESC IX POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wymagane atesty, certyfikaty i standardy

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Na kazdym etapie realizacji inwestycji konieczne jest dostarczanie do BPK atestow,
certyfikatow dla wykorzystywanych materialéw i utrzymywania standardéw
i wymagan dotyczacych jakosci robét.

Wyroby budowlane uzywane do budowy przewodéw i przylaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania na rynku polskim zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z p6zn. zm.).

Hydranty musza posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania
w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy.

Sprzet i oprogramowanie urzgdzenn AKPiA wymagaja spelnienia standardéw:
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¢) Modbus RTU - standard szeregowego przemystowego protokotu
komunikacyjnego;

d) Modbus TCP/IP — standard przemystowego protokolu komunikacyjnego
bazujacego na sieci Ethernet;

e) Profibus DP — standard szeregowego przemystowego protokotu komunikacyjnego;

f) Profibus PA — standard szeregowego przemystowego protokotu komunikacyjnego;

g) Szyna DIN — standard szyny montazowe;j.

h) Nalezy spelni¢ wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 1
Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem. Opracowanie czerwiec
2001.

1) Nalezy spelni¢ wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Opracowanie wrzesien
2001.

j) Nalezy spelni¢ wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9 Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Opracowanie sierpien 2003.

2. Wykaz aktow prawnych

— Uchwala nr L1/677/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowigzujacego na terenie
Gminy Bytom.

~ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 1.
poz. 1065, z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne ( Dz.U. 22020 r. poz. 310, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1757).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215,
Z pozn. zm.).

3. Spis norm majacych zastosowanie w procesie budowlanym
— PN-EN 545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan.
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PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne.
PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dotyczace systemow
zewngetrznych i ich czesei sktadowych.

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzeniec w wode — Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.

PN-EN 124-2:2015-07 Zwieficzenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustdw i studzienek
wlazowych wykonane z zeliwa + poprawka PN-EN 124-2:2015-07/Apl.

PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
plynéw wodnych — Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czg¢é¢ 1: Warunki techniczne
dostawy.

PN-EN 10210-2:2019-06 Ksztattowniki zamkni¢te wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czg$¢ 2: Tolerancje, wymiary
i wielkosci statyczne.

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j
— Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i polaczen + poprawka PN-EN 295-
1:2013-06/Apl.

PN-EN 295-2:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

— Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci i testowanie.

PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
— Cze¢$¢ 3: Metody badan.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu; PN-EN 15564:2009
Prefabrykaty z betonu — Beton modyfikowany zywicg — Wymagania i metody badan.

PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polimerobeton (PRC) — Czegs¢

1: Rury i ksztattki do polaczen elastycznych.
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— PN-EN 14364:2013-07 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione wiéknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) — Specyfikacje rur, ksztaltek i polgczen.

— PN-EN 598+A1:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
polaczenia do odprowadzania $ciekéw — Wymagania i metody badan.

— PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe + poprawka PN-EN 1916:2005/AC.

— PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodéw rurowych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czg$é: Specyfikacja
rur, ksztaltek 1 systemu z tworzyw sztucznych.

— PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$é 2:
Specyfikacje studzienek wlazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu
kotowego gleboko pod ziemia.

— PN-EN 13476-3:2018+A1:2020-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy
przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czgsé 3: Specyfikacje rur
1 ksztattek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej

oraz systemu, typ B.

— PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgsé 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

— PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wlazowych i niewlazowych z tworzyw
sztucznych
—Badanie odpornosci na odksztatcenie.

— PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci + errata PN-EN 13101:2005.

— PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare.
— PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na stale w studzienkach wiazowych.

— PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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— PN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu.

— PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —

Polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury.

— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych 1 ogdélne wymagania dotyczace wurzadzen zapobiegajacych

zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

— PN-EN ISO 4064-1:2017:07 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej Czesé

1: Wymagania metrologiczne i techniczne.

— PN-ISO 4064-2 Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach — Wodomierze

do wody pitnej zimnej — Wymagania instalacyjne.

~ PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.
~ PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

— Katalog typowych nawierzchni sztywnych — Zalacznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

— PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozj¢ — Czgé¢ 1: Wykaz stali odpornych

na korozje.

— PN-EN ISO 3506-1+2:2020-10 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych

na korozje ze stali nierdzewnej — Cze$é 1: Sruby i $ruby dwustronne z okreslonym
gatunkiem stali i klasg wlasnosci, Czgs$¢ 2: Nakretki z okreslonym gatunkiem stali i

klasg wlasno$ci, PN-EN ISO 3506-3:2009 Wlasno$ci mechaniczne czgsci zlacznych

odpornych na korozje ze stali nierdzewnej — Czes¢ 3: Sruby bez tba z gwintem na calej
dlugosci oraz podobne czesei ztaezne nie podlegajace rozcigganiu.
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4. Zalyczniki
Zalgcznik nr 1: Tabele odleglosci pomiedzy przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi

a urzagdzeniami lub elementami zagospodarowania przestrzennego w istniejgcych

i projektowanych ulicach.
Zatgcznik nr 2: Karta zatwierdzenia materiatu.

Zalgcznik nr 3: Dopuszczalne wartosci stanu i sktadu Sciekow przemystowych wprowadzanych
do urzgdzen kanalizacyjnych BPK

Rysunek 1. Schematy lokalizacji przylaczy wodociggowych.

Rysunek 2. Schematy lokalizacji przytaczy kanalizacyjnych.

Rysunek 3. Schematy wysokosciowe przylaczy wodociggowych Dz 40 -+ 63 mm.

Rysunek 4. Szczegot podejscia dla wodomierzy DN 15 + 40 mm zlokalizowanych w budynku.
Rysunek 5. Schemat montazu zestawu wodomierzowego dla wodomierzy > DN 50.

Rysunek 6. Studnia wodomierzowa PE DN 600 dla wodomierzy DN 15 -+ 20 mm.

Rysunek 7. Studzienka wodomierzowa z kregéw betonowych o srednicy 1,20 m i wigkszej.
Rysunek 8. Studzienka wodomierzowa PE o $rednicy 1,2 m i wigkszej dla dwoch wodomierzy.

Rysunek 9. Schemat montazu zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej

dla przytaczy wodociagowych DN 80 i wigkszych.

Rysunek 10. Schemat montazu zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej

z dwoma wlazami dla przylaczy wodociagowych DN 80 i wigkszych.

Rysunek 11. Schemat rozdziatu sieci wodociagowej zabudowy wodomierzy na cele bytowe

i cele p.poz.

Rysunek 12. Schemat studni rewizyjnej na kanalizacji ttocznej o $rednicy powyzej DN100mm

wersja Z zasuwg nozowa.

Rysunek 13. Schemat studni rewizyjnej na kanalizacji ttocznej o Srednicy powyzej DN100mm

Wersja z Zasuwa noZowa.

Rysunek 14. Schemat studni rewizyjnej na kanalizacji tlocznej o srednicy do DN100mm wersja
z lacznikiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym.
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Wytyczne do projektowania i wykonawstwa na sieciach

p Bgtorll;ls kietw wodociagowych i kanalizacyjnych, przylgczach oraz obiektach Zalacznik 2
K Tze Sll ¢ 1;) IStwo i urzadzeniach technicznych, obowigzujgce w Bytomskim Strona 1/1
OHUESTEED- 2 0.0. Przedsi¢biorstwie Komunalnym Sp. z o.0.
L T KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU
WYKONAWCA: INWESTOR:
NAZWA ZADANIA:
P Materiall i ssaenssmessssasssresessssssensanns
[ e Te [F ol =T | T .
» Materiat niebezpieczny: TAK NIE
» Materiat zgodny z projektem:  TAK  NIE
» Zataczniki:
3
2. resecsseseneesenseessnnassasanssnsser nnenssrsasanen st sesaseonts
» Materiat wymaga decyzji Projektanta: TAK NIE
» Poréwnanie parametréw technicznych, jesli materiat zamienny.
Data: Nazwisko: Podpis: Status: Uwagi:

Kierownik budowy:

Inspektor nadzoru:

Przedstawiciel BPK:

Zatwierdzony - [Z], Uwagi — [U], Odrzucony - [O]







Bytomskie W}:tyczne do.projek.towa.nia i wykonawstwa na sieci.ach .
Przedsicbiorstwo wo.docn;gowy.ch i kanal!zacy]nych, prlzylac.:zach oraz oblelftach Zalacznik 3
Komunalne Sp. z 0.0. i urzadzenlach.tec_hmczr'lych, obowigzujgce w Bytomskim Strona 1/1
Przedsiebiorstwie Komunalnym Sp. z o.0.
L.p. Wskaznik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna
Stan Sciekow
1. | Temperatura °C 35
6,5-9,5
(8,0-10,0
2. | Odczyn pH - dla Sciekow
zawierajacych cyjanki
i siarczki)
Skiad sciekow
3. | ChZT mg Oy/I 1000
4. | BZTs mg 0, /| 500
5. | Zawiesina ogdlna mg/I 500
6. | Azot amonowy mg Nnna/l 200
7. | Azot azotynowy mg Nnoz/| 10
8. | Fosfor ogdlny mg P/I 15
9. | Siarczany mg SO4/! 500
10. | Chlorki mg Ci/I 1000
11. | Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/| 15
12. | Weglowodory ropopochodne
. mg/| 15
(substancje ropopochodne)
13. | Substancje ekstrahujace sie eterem mg/| 100
naftowym
14, Surf;.aktanty.anionowe (sub.f,tancje mg/! 15
powierzchniowo czynne aniohowe)
15. Surf:.aktanty.mejonowe (su.b?tanqe mg/l 20
powierzchniowo czynne niejonowe)
16. | Cynk mg Zn/I 5
17. | Chrom*® mg Cr/| 0,2
18. | Chrom ogélny mg Cr/I 1
19. | Wanad mg V/I 2
20. | Cyjanki zwigzane mg CN/I 5
21. | Cyjanki wolne mg CN/I 0,5
22. | Arsen mg As/I 0,5
23. | Miedi mg Cu/| 1
24. | Nikiel mg Ni/l 1
25, | Siarczki mg /I 1
26. | Otow mg Pb/| 1
27. | Srebro mg Ag/! 0,5







Rysunek 1

Schematy lokalizacji przytaczy wodociggowych
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Rysunek 2
Schematy lokalizacji przylgczy kanalizacyjnych
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Rysunek 3

Schematy wysokosciowe przytaczy wodociggowych Dz 40 + 63 mm
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Rysunek 4
Szczegét podejscia dla wodomierzy DN 15 + 40 mm zlokalizowanych w budynku
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Rysunek 5
Schemat montazu zestawu wodomierzowego dla wodomierzy 2 DN 50

uszezelnienie materiatem
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Rysunek 6

Studnia wodomierzowa PE DN 600 dla wodomierzy DN 15+ 20 mm
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Rysunek 7
Studzienka wodomierzowa z kregéw betonowych o srednicy 1,20 m i wiekszej

wiaz $rednicy 600 mm dostosowany do
.~ przewidywanych obcigzen

RGBT

__*_stognie zlazowe Zeliwne
— antyposlizgowe

uszczelnienie materiatem
 elastycznym wodo i gazoszczelnym

wylot wody

PEDz...x
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wylot wody
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Oznaczenia:

Ksztaltka przejsciowa PE/STAL Dz...x.../DN...
Ztaczka redukcyjna DN.../...

Konsola wodomierzowa

ZZ typ ... DN...
Ztgczka redukeyjna DN.../...
Ksztaltka przejsciowa STAL/PE DN.../Dz...x...
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Rysunek 8
Studzienka wodomierzowa PE o $rednicy 1,2 m i wiekszej dla dwoch wodomierzy

wiaz $rednicy 600 mm dostosowany
_~~ do przewidywanych obcigzen

stopnie zlazowe Zeliwne
antypos$lizgowe

~,8m
uszczelnienie materiatem
/ elastycznym wodo i gazoszczelnym
zestaw wodomierzo
r———ﬂse
wiot wody [T ':, wylot wody
PE Dz = N ' — PEDz..X...
wylot wody
PEDz..X...

zestaw wodomierzowy '
_ prr wylot wody

%“WF PEDz...X..

Oznaczenia:

Ksztaltka przejsciowa PE/STAL Dz...x.../DN...
Tréjnik PE DN...

Kolano PE DN...

Zitgczka redukceyjna DN.../...

Konsola wodomierzowa

ZZ typ ... DN...

Ztaczka redukeyjna DN.../...

Ksztattka przejsciowa STAL/PE DN.../Dz...x...

NSO AN







Rysunek 9
Schemat montazu zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej dia przytaczy wodociggowych
DN 80 i wiekszych

kominek wentvlacyi wiaz Srednicy 600 mm dostosowany
|_ 1 - inek wentylacyiny. -~ do przewidywanych obciazen
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stopnie zfazowe
~ antyposlizgowe
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1 uszczelnienie
/ materiatem elastycznym
3 A. © wodo i gazoszczelnym
3 - o ‘ miejsce il
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Oznaczenia:
1. Przylacze wodociggowe z rur zeliwnych DN...
2. Zagtebienie na wode
3. Zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga DN...
4,

przed przeplywem zwrotnym. Montaz zgodnie
Zz wymagami producenta.

ZZ typ... DN..., L =..., urzadzenie zabezpieczajace







Rysunek 10
Schemat montazu zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej z dwoma wiazami
dla przytaczy wodociagowych DN 80 i wigkszych

wiaz $rednicy 600 mm dostosowany
W do przewidywanych obcigzen
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stopnie zlazowe

antyposiizgowe

uszezelnienie i
/ materiatem elastycznym
" wodo i gazoszezelnym

[ miejsce :
na wodomierz i

miejsce
na wodomierz

C(Cy)

Oznaczenia:
1. Przylacze wodociggowe z rur zeliwnych DN...
2. Zaglebienie na wode
3. Zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga DN...
4. ZZtyp...DN.., Li=..., urzadzenie zabezpieczajgce

przed przeptywem zwrotnym. Montaz zgodnie
Zz wymagami producenta.







Rysunek 11
Schemat rozdziatu sieci wodociggowej zabudowy wodomierzy na cele bytowe i cele p.poz.

—_-::::;__‘ wiaz $rednicy 800 mm dostosowany
do przewidywanych obcigzeri

stopnie ztazowe
= ~antyposlizgowe

woda na cefe byt.

uszczelnienie
_/ materiatem elastycznym
" wodo i gazoszczelnym

— woda na cele p.poz.
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Oznaczenia;

1. Tréjnik PE DN...

2. Ksztaltka przejsciowa
PE/STAL Dz...x.../DN...

3. Ziaczka redukcyjna DN.../...

4. Zawébr/zasuwa odcinajgcy

5. Konsola wodomierzowa

6. Wodomierz

7.  Filtr siatkowy

8. ZZtyp..DN..

9. Zawér pierwszenstwa

10. Zaglebiebie na wode







Rysunek 12

Schemat studni rewizyjnej
na kanalizacji ttocznej
o Srednicy powyzej DN100mm
wersja z zasuwg hozowg

ZASUWA ZASLEPKA ZASUWA ZASUWA
NOZOWA







Rysunek 13

Schemat studni rewizyjnej

na kanalizacji ttocznej

o $re

dnicy powyzej DN100mm

wersja Z zasuwg nozowg

ZASUWA

ZASUWA ZASLEPKA ZASUWA







Rysunek 14

Schemat studni rewizyjnej
na kanalizacji ttocznej
o $rednicy do DN100mm
wersja z tgcznikiem rewizyjnym z zaworem

hydrantowym
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