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1. Informacje o budowie.

l.a. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.

Instalacje elektryczne wystepujace w projekcie instalacji elektrycznych wynikajacych z
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku remizy OSP w Skoérczu przy ul. Gen. J. Hallera 16 (dz.
nr 1021, obr. 0001, jedn. ewid. 221302 1).

1.b. Przedmiot i zakres robot.

Zakres rob6t obejmuje demontaz i montaz instalacji elektrycznych wynikajacy z rozbudowy,
przebudowy i nadbudowy budynku remizy OSP w Skorczu przy ul. Gen. J. Hallera 16 (dz. nr 1021,
obr. 0001, jedn. ewid. 221302 _1).

Zakres ten zawarty jest w projekcie technicznym ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
remizy OSP,, w zakresie instalacji elektrycznych.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
— demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,
— montaz instalacji elektrycznych,
— wykonanie ogl¢dzin i pomiardw,
— zalgczenie zasilania.

1.c. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.
Roboty tymczasowe 1 towarzyszace nie wystepuja.
1.d. Informacje o terenie budowy.

Istniejacy budynek remizy OSP w Skorczu przy ul. Gen. J. Hallera 16 (dz. nr 1021, obr. 0001,
jedn. ewid. 221302 1).
— Zakres prac nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich.
- Zakres prowadzonych robot elektrycznych nie powoduje zagrozenia dla srodowiska.
- Prace elektryczne prowadzi¢ zgodnie z przyjetym planem BIOZ opracowanym przez
kierownika budowy.
- Organizacje zaplecza nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.e. Informacje o zakresie rob6t budowlanych.

Podstawowe prace remontowe sg ujete we Wspolnym Stowniku Zamédwien w:

grupie 453 Wykonywanie instalacji budowlanych

klasie 45.31 Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i1 osprzetu

kategorii |{45310000-3 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 |Ukladanie kabli

45315100-9 |Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 |Instalacje niskiego napigcia

45315300-1 |Instalacje zasilania elektrycznego

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow.

Parametry techniczne materiatoéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm oraz przepisom dotyczacym
budowy urzadzen elektrycznych.

Wszystkie instrukcje obstugi, instrukcje montazu, specyfikacje techniczne, informacje o
gwarancjach na zastosowane materialy 1 urzadzenia musza by¢ w jezyku polskim.
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Ilekro¢ uzywa si¢ w specyfikacji Zamawiajacego nazwy materialow lub wyrobow
budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten sposob okresla si¢ wymagane parametry, a nie konkretny
srodek. Tym samym dopuszcza si¢ (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwos¢
zastosowania materialdow réwnowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane swiadectwo

dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wlasciwy organ aprobujacy. Wszystkie wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci
wymienione w Ustawie o wyrobach budowlanych. Wszelkie materialy uzyte przez Wykonawce dla
wykonania rob6t muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub

nie dopuszcza projektant. Materiaty i urzadzenia przechowywag, transportowa¢ i montowac zgodnie z
wytycznymi Producenta danego elementu. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi Producenta.

2.1. Oprawy oSwietleniowe.

Oswietlenie wewngtrzne

Oprawy A, B

Oprawa do sufitow podwieszonych. Obudowa: z aluminium

Kolor: biaty. Okablowanie: zasilanie 230V 50/60Hz. zasilacz elektroniczny. Zacisk
L+N do wprowadzenia przewodu o max przekroju 2.5mm?.

Zrodlo $wiatla: LED zintegrowane, Ra>80. Stopien ochrony 1P20/44,

Klasa izolacji — II, wymiary — 596x596x11mm

Oprawa ,,A” — 3800lm, 27W,

Oprawa ,,B” — 5800Ilm, 40W

105° 105°

20° ¥ a0°

7%° 75

60° 60%

45° 45°

400

30° 15° 0° 152 30°

cd/klim n=76%
C0-C180 —(C80-C270

Oprawy C, D,

Oprawa typu plafon. Obudowa: z tworzywa sztucznego

Kolor: bialy. Przestona: poliwgglan opalizowany,

Okablowanie: zasilanie 230V 50/60Hz. zasilacz elektroniczny. Zacisk L+N+PE do
wprowadzenia przewodu o max przekroju 2.5mm?. Zrodto $wiatta: LED
zintegrowane, Ra>80. Stopien ochrony IP65, Klasa izolacji — I.

¥356 x 76mm, 4000°K.

Oprawa ,,C” — 3000Im, 16W,

Oprawa ,,D” —4100lm, 23W
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105° 105°

7s° %°

150

300

30° 15° 0 15* 30°

cd/kim
— 0 - C1B0 == (90 - C270

Oprawy E, F

Obudowa: poliester wzmocniony widoknem szklanym ognioodpornym, w kolorze

jasnoszarym. Klosz: opalizowany

Okablowanie: Zasilanie 230V/50Hz. Zacisk L+N+PE do wprowadzenia przewodu o
max przekroju 2.5 mm2. Stopien ochrony IP65, IK10. 1277x115x100mm. 4000°K

Oprawa ,,E” — 4600Im, 25W.
Oprawa ,,F”” — 9100lm, 49W.

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

150

45° 200 Lo

250

30° 15° o 15° 300

cdfkim 1= 86%
S0 - C180 === (90 - 270

Przyktadowe zdjecie

Oprawy G

Obudowa: poliweglan, w kolorze jasnoszarym. Klosz: szary
Okablowanie: Zasilanie 230V/50Hz. Przewod o przekroju 0.50 mm2. Zacisk L+N+PE
do wprowadzenia przewodu o max przekroju 2.5 mm2.

Przepisy: stopien ochrony IP65, IK10.
1160x115x110mm. 4000°K,

105°

60°

450 200

30° 15° 0 15°

105

g

75°

60°

45°

30°

cd/klm n=

—C0-C180 =—C90-C270

85%

Przyktadowe zdjecie
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Oprawa H

Szyna do instalacji o§wietleniowej
1-fazowa, 230VAC, 16A, czarna

Projektor do szyn o§wietleniowych czarny

31001m, 21W, 4000°K, 1P40, 230V, do szyny 1-fazowe;j

105° 105°

90° 90

75° 5%

60° 60

45" 45

4000

30° 152 0® 15° 30°

cd/kim n=100%
——(0-C180 ——(C90-C270

Oprawa J

Szyna do instalacji o§wietleniowej
3-fazowa, 3x230/400VAC, 16A, biata

Projektor do szyn o$wietleniowych biaty

3100lm, 21W, 4000°K, 1P40, 230V, do szyny 3-fazowe]

105° 105°

90° 90

75° 5%

60° 60

45" 45

4000

30° 152 0® 15° 30°

cd/kim n=100%
——(0-C180 ——(C90-C270

Oprawy K

Oprawa zewngetrzna natynkowa.
Obudowa: tworzywo sztuczne.
Kolor: czarna. Klosz: PRM. Kat §wiecenia

: 115°.
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Okablowanie: zasilanie 230V 50/60Hz. zasilacz elektroniczny. Zacisk L+N+PE do
wprowadzenia przewodu o max przekroju 2.5mm?.

Zrédlo $wiatta: LED zintegrowane, Ra>80.

162x162x86mm, ~22001m, 4000°K, 17W, Stopien ochrony IP33, Klasa izolacji — I.

w or Przyktadowe zdjecie

" — L

B -5

Oswietlenie ewakuacyjne/awaryjne

Oprawy — zasilanie: 220 + 240V EVG AC/DC,
awaryjne Aw1 — zrodlo swiatla: LED: 1W
ewakuacyjne 2 o wviatha: LED: 2W

tvnk w2 — zrodio $wiatla: : .
natynkowe (~3801m),
Awl, Aw2 — opcja optyki do przestrzeni otwartych,

— klasa izolacji: II,
— stopien ochrony: IP 20,

- AT,
— bateria lokalna 1h,
Oprawy — zasilanie: 220 + 240V EVG AC/DC z
awaryjne grzalka,
ewakuacyjne — 2r6d10 éWiatla: LED 3X1W
zewnetrzne — klasa izolacji: 11
— stopien ochrony: IP 66
Aw3 — AT
s \H‘ —
— bateria lokalna 1h
Oprawy — zasilanie: 220 + 240V AC,
awaryjne — bateria lokalna 1h,
piktogramy — klasa izolacji: II,
1-stronne — stopien ochrony: IP 44,
Awd, — AT — autotest,

— z opcja doswietlania powierzchni pod
oprawa, zrodto §wiatta: LED 3,2W

2.3. Kable, przewody, osprzet kablowy.

Do wykonania instalacji jako podstawowe nalezy stosowac¢ przewody bezhalogenowe o niskiej emisji
dymow o Un min. 750V.
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2.4. Osprzet elektroinstalacyjny.

W projektowanym budynku, dla kazdego rodzaju instalacji (IT, RTV, elektryczny) nalezy

przyjac jeden, ten sam typoszereg osprzetu elektroinstalacyjnego. Napigcie znamionowe izolacji
osprzetu powinno by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V).

Dane techniczne:

- gniazdka instalacyjne 1-fazowe:
-z bolcem ochronnym (2P+Z7),
- In — 16A,
- Un— 250V,

- gniazdka instalacyjne 3-fazowe:
-z bolcem ochronnym (3P+N+Z),
- In — 16A,
- Un— 400V,

- gniazdka instalacyjne 3-fazowe:
-z bolcem ochronnym (3P+N+Z),

- L = 32A,
- Un— 400V,
- laczniki:
- Lh—10/16AX,
- Un-250V,

2.5. Rozdzielnice elektryczne.

Zastosowana we wszystkich rozdzielnicach modutowa aparatura zabezpieczajaca powinna

mie¢ znamionowg zwarciowg zdolnos¢ taczeniowa min. 6 kA.
Jako szafki nalezy zastosowac¢ szafki rozdzielcze o parametrach:

Un - 500V,

In - 160A,

rodzaj — natynkowa,

stopien ochrony: min. [IP3X z drzwiami, min. IP2X bez drzwi,

ilos¢ modutow w rzedzie: 24

rozdzielnice w pelni odwracalne: konstrukcja wsporcza, drzwi oraz ostony,

szafki wykonac¢ i przebada¢ zgodnie z normg PN-EN 61439 ,,Rozdzielnice/sterownice
niskonapieciowe” lub rownowazna.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i narzgdzi, ktére gwarantuja wlasciwg
realizacj¢ robot.

Zastosowanie sprzetu i narzedzi powinno wynikaé z technologii prowadzenia robot.

Do obstugi sprzetu mechanicznego powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje.

Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
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jakosci 1 przydatnos$ci do robot.

- Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robo6t elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

- W czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcoéw, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni;

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparaturg rejestrujaca,
przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz
inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparaturg 1 urzadzenia ostroznie zatadowywac i1 zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robét.

Prace montazowe powinien wykonywa¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie
uprawnienia, wiedze i doSwiadczenie zawodowe w zakresie montazu instalacji elektrycznych.
Roboty elektryczne prowadzi¢ zgodnie z:

- przepisami prawa budowlanego,

- zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa wynikajacymi z przepisow BiHP,

- zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa wynikajacymi z przepisOw o ochronie

przeciwpozarowej,

- obowigzujgcymi normami,

- wiedzg i doswiadczeniem zawodowym.

5.2. Montaz okablowania.

- Okablowanie musi by¢ ulozone swobodnie i nie moze by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

- Kazdy przewod i/lub kabel nalezy zaopatrzy¢ na obu koficach w oznaczniki z podaniem
numeru kabla i/lub przewodu.

- Zagiecia 1 tuki przewodow powinny by¢ tagodne.

- Przewody wprowadzone do osprzgtu elektrycznego powinny mie¢ nadwyzke dtugosci
niezb¢dng do wykonania potaczen poza sufitem.

5.3. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych.

- Dlalokalizacji nieokreslonych w projekcie wykonczenia i aranzacji wnetrz przyjmuje sie:
- wysokos¢ zabudowania wytgcznikéw instalacyjnych powinna wynosi¢ 1,4m+5cm
liczac od posadzki,
- wysokos$¢ zabudowania gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach suchych powinna
wynosi¢ 0,3m+5cm liczac od posadzki.
- wysokos$¢ zabudowania gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach technicznych, WC i
nad ladg w aneksie kuchennym powinna wynosi¢ 1,2m+5cm liczac od posadzki.
- Tolerancja £5cm dopuszcza odchytke dla roznych pomieszczen. W jednym pomieszczeniu
osprzet elektroinstalacyjny danego rodzaju musi by¢ na tej samej wysokosci.
- Uktady wielokrotne (gniazd elektrycznych, gniazd RTV, gniazd IT, tacznikéw) montowacé
we wspolnych ramkach.
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- Do wykonania otworow w $cianach oraz przy montazu koncowym uktadow w ramkach
wielokrotnych stosowa¢ poziomicg (pion).

- Puszki nalezy osadza¢ na $cianach w sposob trwaty za pomocg zaprawy gipsowej (w betonie,
cegle) lub elementow systemowych ($ciany GK).

- Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz byta
zlicowana z docelowg powierzchnig $ciany.

- Mechanizmy gniazd wtyczkowych i tacznikow instalacyjnych mocowac za pomocg pazurkéw
i/lub przykreca¢ wkretami do puszek instalacyjnych.

- Mocowanie puszek i gniazd wtykowych w puszkach powinno wytrzymywaé¢ wyciaganie
wtyczki 1 przez to gniazda.

- Styk ochronny w gniazdach wtykowych powinien by¢ usytuowany na goérze gniazda, przewod
fazowy dochodzi do lewego bieguna a neutralny do prawego.

- Oprawy i inny sprzet montowac do stropéw wkretami z zabezpieczeniem antykorozyjnym
na kotkach rozporowych plastykowych.

- Zrédta $wiatta i zaptonniki montowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

5.4. Wykonywanie polaczen elektrycznych przewodow.

- Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych, przektadek i podktadek
metalowych przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

- Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

- W instalacjach wewnetrznych, taczenie przewodow nalezy wykona¢ w sprzgcie i osprzecie
instalacyjnym.

- Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

- Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.

- Przewody w miejscach polaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewo6d ochronny PE
powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowa¢ uszkodzen
mechanicznych przewodow.

- Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk
jest przystosowany.

- Na zyly wielodrutowe przed podiaczeniem, nalezy zatozy¢ zaciskane tulejki. Tulejek mozna
nie montowac¢ w przypadku przytaczania przewoddéw do specjalnie przystosowanych zaciskow.

6. Kontrola jakosSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakos$ci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatow i1 robdt. Wykonawca powinien przeprowadzac badania 1
inspekcje materialdw oraz robodt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z projektem oraz zatwierdzonymi zmianami.

W odbiorze poszczegdlnych etapow budowy powinien uczestniczy¢ przedstawiciel przysziego
eksploatatora oraz inspektor nadzoru robo6t elektrycznych.

Etapami budowy sa:
- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
- zakonczenie prac przy instalacji oswietlenia i sity,
Podstawowymi kryteriami w odbiorze robot s3:
- obowigzujaca norma w sprawie pomiaréw i sprawdzen w instalacjach niskiego napiecia,
- obowigzujace przepisy prawa budowlanego.

Wykonawca powinien przekazywac¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z

wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane
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Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Zakres 1 wymagania dotyczace sposobu wykonania obmiarow robot oraz ich koniecznosci
ustali¢ z Inwestorem. Powyzsze dotyczy rowniez sposobu rozliczenia wykonanych prac
tymczasowych (jesli wystapia) i towarzyszacych.

8. Wymagania dotyczace odbioru robot.

Odbidr robodt powinien by¢ przeprowadzany w miar¢ mozliwosci w czasie umozliwiajagcym
dokonanie napraw wadliwie wykonanej czgsci lub catosci robdt bez hamowania ich postgpu w
przypadku robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

W ramach odbioru nalezy:
- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, pomiarami i przepisami wybranych
elementow,
- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napigcie,
- dokonac probnego zatgczenia pod napigcie,
- sprawdzi¢ dziatanie systemow automatyki,
~ dokona¢ ogledzin, préb i pomiaréw zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami,
— sporzadzi¢ protokdt odbioru robot przez Wiasciciela, z podaniem wnioskéw i ustalen.

9. Obmiary robét i rozliczenia.

Zakres 1 wymagania dotyczace sposobu wykonania obmiarow robot oraz ich koniecznosci
ustali¢ z Inwestorem. Powyzsze dotyczy rowniez sposobu rozliczenia wykonanych prac
tymczasowych i towarzyszacych .

10. Normy i przepisy zwigzane.

Opracowanie techniczno-wykonawcze zaprojektowano w oparciu o :
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami,
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamowien publicznych” z pdZzniejszymi zmianami,
~ zestaw norm zawartych w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Powyzsze przepisy i1 zarzadzenia sg uwzglednione w opracowaniach technicznych instalacji
elektrycznej 1 wedtug nich nalezy wykonac instalacje i dokona¢ odbioru.
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