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P1

2x papa termozgrzewalna 
wełna skalna gr. min 25cm +warstwa wyrabiająca spadek
membrana przeciwwilgociowa
2x masa bitumiczna
strop żelbetowy gr. 15cm
tynk wewnętrzny cem. wap. -gr. 2cm

P1 

P2

2 cm  Płytki podłogowe 
4 cm  Beton 
0 cm  Membrana paroszczelna 
8 cm  Płyty styropianowe twarde 

15 cm  Żelbet monolityczny 
15 cm  Płyty styropianowe miękkie 

2 cm  Tynk zewnętrzny 

P2 

sufit podwieszany z płyt g-k

żelbetowy strop nad przedsionkiem p. poż.

P3

2 cm  Płytki podłogowe 
6 cm  Beton 
0 cm  Membrana przeciwwilgociowa 

12 cm  Płyty styropianowe twarde 
0 cm  Membrana przeciwwilgociowa 

15 cm  Beton 
20 cm  Piasek 

P3 

P4

2 cm  Płytki podłogowe 
4 cm  Beton 
0 cm  Membrana przeciwwilgociowa 
8 cm  Płyty styropianowe miękkie 

15 cm  Żelbet monolityczny 
2 cm  Tynk wewnętrzny 

P4 P4 

P1 

P3 

17x17x28

2°=3,5%
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