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2x papa termozgrzewalna

wetna skalna gr. min 25cm +warstwa wyrabiajgca spadek
membrana przeciwwilgociowa

2x masa bitumiczna

strop zelbetowy gr. 15cm

tynk wewnetrzny cem. wap. -gr. 2cm

2x papa termazgrzewalana

15cm wetna skalna

istniejaca wylewka betonowa

papa bitumiczna (istniejgca)

wylewka betonowa (istniejaca)

wartswa wyrabiajgca spadek (szlaka) -stniejgca

strop systemowy typu "ALFA" do weryfikacji -istniejacy

@

@
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2 cm Panele podtogowe 10 cm Posadzka przemystowa utwardzona z bet. C20/25 (B25) zbrojona wtéknem rozproszonym 25kg/m3 2 cm Tynk zewnetrzny

4 cm Beton 2x Folia PE 10 cm_Piyty styropianowe miekkie

0 cm Membrana przeciwwilgociowa 12 cm Styropian ekstrudowany 10 cm Beton konstrukcyjny

8 cm_Piyty styropianowe twarde 1zolacja przeciwwilgociowa bezspoinowa -bitumiczna 8 cm_Piyty styropianowe miekkie

15 cm Strop zelbetowy warstwa gruntujgca 0 cm Membrana paroszczelna
10 cm Chudy beton 4 cm Beton

2 cm Tynk wewnetrzny

30 cm Podsypka grontowa

2cm

Plytki podtogowe

Grunt rodzimy

Karol Szykowny

Al. Armii Krajowej 2A;
83-200 Starogard Gd.

tel. kom. 695-923-938

e-mail: archika@interia.pl
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