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Wyrzutnia dachowa E-315
doprowadzona do krawedzi dachu
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g L 1. INSTALCJE, PROWADZIC W PRZESTRZENI MIEDZYSUFITOWEJ. PROWADZIC ZGODNIE Z RYSUNKAMI.
[oo) o u 2250 mm 2. W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA NALEZY PRROWADZIC W BRUZDACH, KORYTACH INSTALACYINYCH LUB
Q — ﬁ ZABUDOWAG PLYTA G—K.
'sl /- == ~ Izolowany cokot do okrggtych podstaw dachowych @250 3. PRZY UKLADANIU INSTALACJI PRZEZ GRANICE STREF | ODDZIELEN POZAROWYCH NALEZY WYKONAC
LCII_) T _—L(/ np. COKDI prod. Alnor USZCZELNIENIA W ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.
( ) I @400 mm I 4. NALEZY ODPROWADZIC SKROPLINY OD URZADZEN KLIMATYZACYJINYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ ZA
POMOCA POMPEK SKROPLIN.
€ 5. LOKALIZACJE STEROWNIKOW DO JEDNOSTEK WEWNETRZYCH KLIMATYZACJ UZGODNIC
€ NA ETAPIE MONTAZU.
£ g ¢ czerpnjia powietrza @630mm 6. MONTAZ AGREGATOW OD KLIMATYZACJI NA RAMACH STOJACYCH NA DACHU.
g o) min. 2,0 m od fterenu 7. ZAPEWNIC DOSTEP DO AGREGATOW W CELU ICH OKRESOWEGO SERWISOWANIA.
° v=2900 m3/h, v=1,9m/s 8. WYKONAC PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY DLA PRZEWODOW CHLODNICZYCH.
— Q| = 9. W GESTIl INWESTORA JEST UZYSKANIE WSZELKICH POZWOLEN DO WYKONANIA MONTAZU INSTALACJI
KLIMATYZACJI.
| 2400 mm = 10. URZADZENIA KLIMATYZACYJNE WYKONAC ZGODNIE Z ROZPORZADZENIAMI OBOWIAZUJACYMII NA DZIEN
C 7 € o DOSTAWY URZADZEN.
4 f 11. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKTU |
m Przej$cie instalacjg chtodniczg g < DOKONANIA KOORDYNACJI MONTAZOWEJ INSTALACJI  KLIMATYZACJ Z INNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI,
do jednostek wewnetrznych \? r— m ELEKTRYCZNYMI ORAZ BRANZA BUDOWLANA.
Ttumik SIL-450-560-900 | —— — 12. RYSUNEK CZYTAC RAZEM Z OPISEM.
| Tumic Sicas0s6080 | {— [={—
©£250 mm | | — £ UWAGA:
co| 3 || OdIgg’roéé wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢
;‘g| Kol 8 mniejsza niz3 m od:
Agregat ukdad VRFK1.0 - % | ) || — krawedzi dachu, ponizej ktdrej znajduja sig okna,
SJ:m—SsLsEstDv:l-l Nl Pion ks « — najblizszej krawedzi okna w potaci dachu, najblizszej krawedzi okna w $cianie
Izolowany ¢gkét do okrggtych podstaw dachowych @250 Q; "0'257 ékW F| 8 9250 mny ponod dachem.
&~ np. COKDI prod. Alnor o . . . . .
™ T Masa: 178kg | = Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej
S A st N na dachu budynku, powinna znajdowac sie co najmniej 0,4 m powyzej
— powierzchni, na ktdrej wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii
y cokét do okragtych podstaw dachowych @250 ) taczacej najwyzsze punkty wystajacych ponad dach czeéci budynku,
np. COKDI prod. Alnor Izolowany cokét do okragtych podstaw dachowych @250 sy . it . . .
- P P np. COKDI prod. Alnor znajdujacych siw odleglosci do 10 m od wyrzutni, mierzac w rzucie
poziomym
Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak
K0 3. Pion ks .t b 4T lokalizowane, aby dolna krawedz otworu wlotowego znajdowata sig co najmniej
ac aszany e S 0,4 m powyzej powierzchni, na ktdrej sa zamontowane, oraz aby zostata
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Centrala wentylacyjna CW1
Nawiew - 2900 m3/h,

Wywiew - 2500 m3/h
Zapotrzebowanie elektryczne:
Wentylator nawiew - 0,68 kW
Wentylator wywiew - 0,68 kW

‘ Nagrzewnica elektryczna - 10,8 kW

Wymiary : Szer. x Wys. x Dt. - 950mm x 1270mm x 2300 mm
Masa: 406kg
Wymiennik przeciwpradowy sprawno$¢ odzysku 86,8%

zachowana odleglos¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
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