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opierzenie blaszane o gr. min. 0,5mm

Centrala wentylacyjna CW1
Nawiew - 2900 m3/h, 
Wywiew - 2500 m3/h
Zapotrzebowanie elektryczne:
Wentylator nawiew - 0,68 kW
Wentylator wywiew - 0,68 kW
Nagrzewnica elektryczna - 10,8 kW 
Wymiary : Szer. x Wys. x Dł. - 950mm x 1270mm x 2300 mm
Masa: 406kg
Wymiennik przeciwprądowy sprawność odzysku 86,8%
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ą ę ł ś ąIzolowany cokół do okrągłych podstaw dachowych Ø250
 np. COKDI prod. Alnor
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Pion ks

Pion ks

czerpnia powietrza Ø630mm
min. 2,0 m od terenu

v=2900 m3/h, v=1,9m/s
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Ø400 mm

Izolowany cokół do okrągłych podstaw dachowych Ø250
 np. COKDI prod. Alnor

Izolowany cokół do okrągłych podstaw dachowych Ø250
 np. COKDI prod. Alnor

Izolowany cokół do okrągłych podstaw dachowych Ø250
 np. COKDI prod. Alnor

Izolowany cokół do okrągłych podstaw dachowych Ø315
 np. COKDI prod. Alnor

Izolowany cokół do okrągłych podstaw dachowych Ø250
 np. COKDI prod. Alnor

Izolowany cokół do okrągłych podstaw dachowych Ø200
 np. COKDI prod. Alnor
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Ø400 mm

Ø315 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Ø250 mm

Pion ks

Tłumik SIL-450-560-900

Ø250 mm

Ø200 mm

Tłumik SIL-450-560-900
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Nazwa
obiektu budowlanego:

Projektant sprawdzający:

Treść rysunku:

Data:

Branża:
sanitarna

Skala:
1:100

BUDUNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ 
W SKÓRCZU

Rys. nr S.12

RZUT DACHU- INSTALACJE SANITARNE

Archika
Pracownia Architektoniczna

Karol Szykowny
Al. Armii Krajowej 2A; 83-200 Starogard Gd. 

tel./fax 58 -56-121-70
tel. kom. 695-923-938

e-mail: archika@interia.pl

mgr inż. Agnieszka Tomczyk nr upr. POM/0210/POOS/08Projektant:
(branża sanitarna)

(branża sanitarna) mgr inż. Mateusz Formella nr upr. POM/0266/PWBS/18

Wyrzutnia dachowa E-315
doprowadzona do krawędzi dachu

Przejście instalacją chłodniczą 
do jednostek wewnętrznych

Agregat układ VRF K1.0
AJY0108LELDH
Qchnom=33,5kW
Qgnom=37,5kW
Masa: 178kg

AGREGAT VRF SERIA J-IVL

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
TYP ŚCIENNY

INSTALACJA CHŁODNICZA

INSTALACJA SKROPLIN
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