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Opis do projektu

architektoniczno -budowlaneqo.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

-budynek remizy OSP -kategoria obiektu ,, XVII”

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy.

Budynek remizy OSP

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN -parter

Lp.
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.17
0.18

Nazwa pomieszczenia
przedsionek p. pozarowy
szyb windowy

wieza

dyspozytornia / pokoj zarzadu
pomieszczenie gospodarcze
hala garazowa

przedsionek

szatnia

umywalnia

wc / prysznic

pralnia

pomieszczenie techniczne
pomieszczenie gospodarcze
garaz / warsztat

garaz

korytarz

klatka schodowa

Powierzchnia

(m?):
-6,4
-4.2
7.4
-31,3
17,7
-209,8
2,4
-19,4
4.6
7.7
-8,5
13,5
13,5
-46,9
-76,6
-4.7
-16.7

RAZEM:

-491,3m?

POMIESZCZENIA POt PIETRA (nieprzeznaczone na pobyt ludzi)

Lp.

0.19
0.20
0.21

Nazwa pomieszczenia

pomieszczenie gospodarcze
pomieszczenie gospodarcze
pomieszczenie gospodarcze

Powierzchnia

(m2):
-13,3
-1,7

-14,5

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN -l pietro

Co~NowhaP

JEL UL I\ UL UL\ UL UL UL UL UL UL UL (UL (UL (UL (I (L QN
—_

Nazwa pomieszczenia:
korytarz

sala konferencyjna ,duza”
izba historyczna

sala konferencyjna "mata"
WC dla mezczyzn

W(C dla kobiet

umywalnia

wC

pomieszczenie porzgdkowe
zmywalnia

kuchnia

zaplecze

chtodnia

pomieszczenie gospodarcze
korytarz

WC dla os6b niepetnosprawnych
korytarz

przedsionek wiezy

wieza

witryna wystawiennicza

RAZEM:

Powierzchnia

-29,5m?

(m?):
-14,9
-217,7
-21,5
-46,6
-7,3
-8,0
-2,7
-1,3
-2,5
-4,9
-16,2
-6,7
-7,6
-10,9
-6,2
-5,0
-4.1
-2,4
-7,0
-10.9

RAZEM:

404,4 m?



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN -l pietro ( wieza)

Nazwa pomieszczenia: Powierzchnia (m?):

wieza -7,1

przedsionek wiezy -2,1
RAZEM: 9,2 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il pietro ( wieza)

Nazwa pomieszczenia: Powierzchnia (m?):

wieza -7,1

przedsionek wiezy -2,1
RAZEM: 9,2 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN -1V pietro ( wieza -latarnia)

Nazwa pomieszczenia: Powierzchnia (m?):
latarnia wiezy -3,6
RAZEM: 3,6 m?

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Pomieszczenia remizy zlokalizowane i powigzane ze sobg funkcjonalnie zlokalizowane sg na
parterze. Gtéwna hala garazowa z bramami wjazdowymi i wejscie gtéwne od frontu dziatki, schody
zewnetrzne prowadzg do przedsionka pozarowego z ktérego zapewniony jest dostep do pokoju
dyspozytorni, windy osobowej i klatki schodowej prowadzgcej na pietro.

Od strony zachodniej zaprojektowano rozbudowe budynku o szatnie dla strazakéw, wezet
sanitarny z wc i prysznicem, przedtuzono réwniez hale garazowg z dodatkowymi bramami
wjazdowymi umozliwiajgcymi przelotowy przejazd przez hale garazowa.

Z gtéwnej hali garazowej wyznaczono bezposredni dostep do pomieszczenia pralni i wydzielonego
pozarowo pomieszczenia technicznego w ktérym zainstalowane bedg urzadzenia centralnego
ogrzewania zasilane z gruntowej pompy ciepta i wspomagane instalacjg fotowoltaiczna.
Dodatkowe pomieszczenia garazowe dostepne z wewnetrznego placu manewrowego.

Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia lokalu uzytkowego petnigce funkcje sal konferencyjnych z
zapleczem kuchennym i weztami sanitarnym. Istniejgca kuchnia z zapleczem przeznaczona jest
wylgcznie do przygotowywania darn gotowych dostarczanych przez zewnetrzne firmy cateringowe.
Na pietrze wydzielone zostato jedno pomieszczenie stuzgce jako izba historyczna do
organizowania wystaw tematycznych dotyczgcych historii OSP w Skérczu. Kolejne pomieszczenie
to witryna wystawiennicza zlokalizowana od strony frontowej budynku tuz nad gtéwnym wejsciem,
witryna ta stuzyé bedzie do wyeksponowania historycznej pompy strazackiej.

Od strony frontowej w narozniku budynku zaprojektowano nadbudowe o dodatkowe
pomieszczenie gospodarcze dostepne z duzej sali konferencyjnej na pietrze budynku.

Osobom niepetnosprawnym zapewniono dostep na | pietro zaprojektowang windg osobowg do
ktérej dostep odbywa sie z duzej sali konferencyjnej. Na pietrze wydzielono wc dla os6b
niepetnosprawnych dostepng z korytarza przy windzie.

Forma architektoniczna budynku nawigzuje do istniejgcej zabudowy, budynek pietrowy z dachem
ptaskim o spadkach potaci dachowych nie przekraczajgcych 4°, wieza przy budynku pozostaje bez
zmian. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej istniejgce zewnetrzne Sciany
nosne na parterze murowane z cegty ceramicznej petnej na pietrze z bloczkéw z betonu
komaérkowego, stropy i stropodach prefabrykowane wykonane z pustakéw stropowych typu ,ALFA”
ukfadanych na prefabrykowanych belkach zelbetowych.

Wykoriczenie elewaciji / kolorystyka :

-8ciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cienkowarstwowym na ociepleniu w kolorze jasny szary
RAL 7047 i ciemny szary RAL 7004,

-pokrycie dachu — papa bitumiczna termozgrzewalna, wieza blacha ptaska uktadana na rgbek
stojacy w kolorze ,antracyt”

-stolarka okienna i drzwiowa w kolorze —,antracyt” projektowane bramy garazowe w kolorze
czerwonym,

-dekoracyjne elementy elewacji —okfadzina ceramiczna z nieregularng, rustykalng strukturg lica i
piaskowg posypkg w kolorze naturalnym czerwonym,

-rynny rury spustowe, obrobki blacharskie w kolorze ,antracyt”

-cokot —tynk mozaikowy w kolorze ciemny -szary




4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a) Kubatura budynku (V): -4.732,84m3
b) Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa (Pu):

Lokal uzytkowy nr 1 (parter) -remiza -467,3m?
Lokal uzytkowy nr 2(pietro) sale konferencyjne z zapleczem kuchennym i sanitarnym
-358,9m?

c) Wysokosé, szerokosé i dlugosé budynku:
Czesc¢ rozbudowana:

*wysokosé budynku -8,80m (nie liczac wiezy)
*szerokosc¢ (szeroko$c¢ el. frontowej)  -26,48m
*dtugos¢ -32,878m
d) Liczba kondygnacji -budynek gtowny -dwie nadziemne,
-wieza -pie¢ kondygnacji (razem z latarnig)

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.
-nie wystepuja.

5. Opinia geotechniczna.
Warunki gruntowe wystepujgce na terenie dziatki 1021 w Skérczu zalicza sie do prostych. W podtozu
terenu ponizej przypowierzchniowej warstwy gleby wystepujg grunty nosne nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia projektowanego budynku.
Budynek nalezy do | kategorii geotechniczne;.

UWAGA:

Szczegdtowe dane dotyczgce warunkéw gruntowych przedstawione zostaty w dokumentaciji z badan
podtoza gruntowego (dokumentacja zatgczona do projektu zagospodarowania dziatki w czesci
,zatgczniki”).

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
-w budynku nie wystepujg lokale mieszkalne,
-w budynku wydzielone sg dwa lokale uzytkowe (na parterze remiza z pomieszczeniami
towarzyszgcymi), na pietrze sale konferencyjne z zapleczem kuchennym i sanitarnym).

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (w przypadku
zamierzenia budowlaneqgo dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego), o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym oséb starszych.

-nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow

uzytecznosci publicznej i mieszkanioweqgo budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze.

-dostep 0so6b niepetnosprawnych do wszystkich kondygnacji nadziemnych w budynku zostat
zapewniony poprzez zaprojektowang winde osobowg dostepng bezposrednio z poziomi teren,
-na poziomie | pietra wydzielono wezet sanitarny przystosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych,

5



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych:
*przewidywane zapotrzebowanie w wode — 0,6m?3/d
*$cieki bytowe —0,6m3/d,
*wody opadowe — odprowadzane powierzchniowo bezposrednio do gruntu na terenie wiasnej
dziafki oraz poprzez istniejgcg na dziatce instalacje kanalizacji deszczowe;.

b) emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
*budynek nie emituje Zadnych niedopuszczalnych przepisami zanieczyszczen gazowych,
zapachow, zanieczyszczenh pytowych czy ptynnych,

c) rodzajiilosci wytwarzanych odpadoéw:
*budynek generuje wylgcznie odpady komunalne, ktére bedg segregowane i gromadzone w
pojemnikach a nastepnie usuwane przez odpowiednie stuzby,
llo$¢ wytwarzanych odpadéw w gospodarstwie domowym w gminach wynosi $rednio 168
kgM-"rok-"

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania , w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

*budynek nie powoduje emisji drgan, promieniowania ani pola elektroenergetycznego ani
innych zaktocen; projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na sgsiednie budynki, nie
ogranicza mozliwosci rozbudowy, dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje
zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego,
jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakitdcenia; inwestycja nie narusza
intereséw osab trzecich,

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
*budynek nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, nie wymaga usuwania zadnej
roslinnosci, nie zaktéca ekosystemu, nie wptywa na gospodarke wod podziemnych;

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nazwa budynku:

Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Skorczu

Nazwa inwestora: Gmina Miejska Skoércz
Przeznaczenie budynku: Uzyteczno$ci publicznej
Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Chojnice
Powierzchnia zabudowy A,=574,90 m2
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=879,50m2

Kubatura po obrysie zewnetrznym Vg=1467,13 m3
Liczba kondygnaciji: 2 (nie liczgc wiezy suszarniczej)
2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylaciji
2.1.1. System projektowany



1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50,0 8134.2
stoneczna
2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 50,0 8134,2

2.1.2. System alternatywn

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny 100,0 16268,4

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. Sistem iroiektowani

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 50,0 434,7
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50,0 4347
stoneczna

2.2.2. System alternatywn

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny 100,0 869,4

3. Dostepne nosniki energii
.Wegiel kamienny, brunatny, biomasa (drewno), olej opatowy, LPG, gaz ziemny,energia stoneczna
4 Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

Mozliwos$¢ przytgczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej, gazowej

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Gruntowa pompa ciepta. Eggdensacyjny kociof gazowy -

Mechaniczna z odzyskiem ciepta Mechaniczna z odzyskiem ciepta

Gruntowa pompa ciepta. Eggdensacyjny kociot gazowy -

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylac;ji
6.1. Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie energiiw | 555|335 |19  |KWhk 15,454 24051 KWhirok
budynku - Energia stoneczna Wh
Sie¢ elektroenergetyczna 500 338 (100 |KWhk 154051 2405 1 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna Wh

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ptynny

100,0 |0,61 6,65 | kWh/m3 |26603,2 4000,5 m3/rok

6.3. Poréwnanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego



Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kKWhirok]

Siec

elektroenergetyczna

systemowa

Energia
elektryczna
e
Wwitwarzanie
energi w budyrku
- Gaz phynny
[mrok]

oo 10000 20000 3000,0 40000

Miejscowe Sie¢ Migjscowe
wytwarzanie energiiw elektroenergetyczna  wytwarzanie energii w
budynku - Energia systemowa - Energia  budynku - Gaz plynny
stoneczna [kWhirok] elekuyczna [kWhirok]  [me/rok]

Projekiowany

Alternatywny 00 I 00 I 000 5

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k
systemowa - Energia elektryczna 50,0 0.84 1,00 Wh 516.6 516.6 kWhirok
Miejscowe wytwarzanie energii w kWh/k
budynku - Energia stoneczna 50,0 1,53 1,00 Wh 284,1 2841 kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w 100,0 0.71 6.65 m3/rok

3
budynku - Gaz ptynny kWh/m® | 1232,3 185,3

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieplej wody

Siec
elektroenergetyczna
systermowa

Energia
elektryczna
iicowe
rakdtwarzanie
energii w budynku
- Energia
sfoneczna
[kwihtrok]

Misjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz phyrny
k]

a0 fan] 200 Eul g 00

Siec Miejscowe Miejscowe
elektroenergetyczna  wytwarzanie energil w wytwarzanie energii w
systemowa -Energia  budynku - Energia  budynku - Gaz piynny

elektiyczna [KAh/rok|  stoneczna [kWhitok]  [me/rok]

Projekiowany
Alternatyveny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii



Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co

oo 10000 20000 3000,0 40000

Miejscowe 24051 2841
wytwarzanie
energii w
hudynku -
Energia
stoneczna
[kWh/rok]

Sied 24051 516,68
elektroenergetycz|

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

Co
Cwu
0o 10000

20000 30000 40000

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
plynny [m*rok]

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Mligjscowe
wiytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[KiWhirak]

Siec
clektroeneryetyczna
sy stemowa

Energia
elektryczna
[Kivh/

rok]

Mligjscowe
wiytwarzanie
energii w budynku
- Gaz plynny
[m3rok]

20000 30000

Miejscowe iec Miejscowe
wiytwarzanie energii w elektroenergetyczna wytwarzanie energii w
budynku - Energia systemowa - Energia budynku - Gaz plynny
stoneczna [kWhirok] elektryczna [KWhirok]  [m%Tok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku



9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii
9.1. Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

kg/kWh

0,009100

0,009100

0,002300

0,002300

0,000690

0,000690

0,812000

0,812000

0,001500

0,001500

0,000003

0,000003

0,000000

0,000000

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9.2. Budynek z alternat

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Gaz ptynny

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Gaz ptynny

kg/m3

kg/m3

nymi zrodtami

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemow w budynku

System ogrzewania i
wentylacji

10.1. Budynek projektowan

kg/rok

21,8868

5,5318

1,6595

1952,9765

3,6077

0,0065

0,0001

System przygotowania
cieptej wody

kg/rok

kg/rok

4,7007

26,5875

1,1881

0,3564

419,4495

2372,4259

0,7748

0,0014

0,0000

System ogrzewania i
wentylacji

kg/rok

nymi zrédtami

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

System przygotowania
cieptej wody

kg/rok

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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11. Bezposredni efekt ekologiczny
11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

26,587532 0,000000 26,587532 100,00
6,719926 0,000000 6,719926 100,00
2,015978 0,000000 2,015978 100,00
2372,425947 0,000000 2372,425947 100,00
4,382560 0,000000 4,382560 100,00
0,007889 0,000000 0,007889 100,00
0,000158 0,000000 0,000158 100,00

12. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
12.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspdtczynnika toksycznoéci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z
dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOXx = es02/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = eso2/et = brak wymagan

Kco2 = esp2/et = brak wymagan

Kpyy = ego2o/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = eso2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-p = €502/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

12.2. Tabela emisji rbwnowaznej

SO 1,00 26,587532 0,000000 26,587532 0,000000
NOx 0,50 6,719926 0,000000 3,359963 0,000000
PYL 0,50 4,382560 0,000000 2,191280 0,000000
SADZA 2,50 0,007889 0,000000 0,019722 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000158 0,000000 3,155443 0,000000
35,313940 0,000000

12.4.Wybér systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej stwierdzono, ze wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt
Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% ( 35,31 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany.
Jednak zgodnie z decyzjg inwestora wybrano wariant projektowany.



11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie requluja temperature w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W projektowanym budynku istnieje uzasadniona mozliwos¢ zastosowania automatyki pogodowej,
technologii majgcej na celu zwiekszenie oszczednosci eksploatacji nieruchomosci, poprzez
zminimalizowanie kosztoéw grzewczych. Jej zasada dziatania opiera sie na sterowaniu automatyki
pomp ciepta w taki sposob, by dostosowywaé temperature wody do zmian temperatury na zewnatrz.
Automatyka pogodowa moze wspoétpracowac z réznymi typami urzgdzen grzewczych. Do jej
prawidlowego funkcjonowania niezbedny jest jednak montaz nastepujgcych urzgdzen:

e regulatora pogodowego

e zaworu regulacyjnego

e sitownika elektrycznego,

e czujnika temperatury (w tym czujnika temperatury zewnetrznej),

termostatu, zabezpieczajgcego instalacje przed nadmiernym wzrostem temperatury.

Korzystanie z tego rozwigzania jest w petni bezobstugowe, co stanowi duze utatwienie dla
uzytkownikow budynku. Ponadto automatyka pogodowa to system personalizowany, ktéry mozna
dostosowac do potrzeb i oczekiwan jego uzytkownikow. Po wprowadzeniu ustawien do regulatora
pogodowego proces dziatania systemu odbywa sie w petni automatycznie.

Do regulacji temperatur w poszczegolnych pomieszczeniach oraz strefach ogrzewanych zaleca sie
zastosowanie systemu regulacji z wykorzystaniem grzejnikowych gtowic termostatycznych
zintegrowanych z systemem grzewczym opartym na pompach ciepfa.

Poza warstwg ekonomiczng rozwigzania te sprzyjajg komfortowi uzytkownikéw dzieki petnemu
zautomatyzowaniu systemu.

Stosowanie zintegrowanego systemu regulacji temperatury ogranicza zuzycie energii do 15% w
stosunku do systemow tradycyjnych pozbawionych automatyki.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego.

OPIS KONSTRUKCJI | ROBOT BUDOWLANYCH
DLA PROJEKTOWANEJ CZESCI ROZBUDOWY | NADBUDOWY

12.1 tawy fundamentowe.
-pod budynkiem projektuje sie Zzelbetowe tawy fundamentowe z betonu C 20/25 (B25) zbrojone pretami
#12 ze stali BSt-500, strzemiona #6 ze stali BSt-500 +tawy wykona¢ zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

12.2 Sciany.

12.2.1 Sciany fundamentowe.
*bloczki betonowe —gr.24cm, na zaprawie cementowej M8 Rz=8,0MPa
*styropian ekstrudowany —gr.15cm, (na fragmentach $cian stanowigcych sciany oddzielenia p.
poz. zastosowac wetne skalng gr. 15cm)

12.2.2 Sciany parteru (cze$¢ nadziemna).
-wewnetrzne gr. 12 i 24cm —gazobeton odmiany 05 marki 2,5MPa na zaprawie cementowo —
wapiennej Rz=5,0MPa,
-zewnetrzne
*gazobeton odmiany 05 marki 2,5MPa -gr. 24cm (na zaprawie cem. —wapiennej),
*docieplenie styropian EPS -80 -gr. 15cm (na fragmentach $cian stanowigcych $ciany
oddzielenia p. poz. zastosowaé wetne skalng gr. 15cm)

12.2.3 Scianki dziatowe wewnetrzne.

-parter —gazobeton gr. 12cm,

-kabiny wc w pom. nr 0.10 na parterze —lekkie $cianki parawanowe HPL do wys. 2m z piyt g-k na
stelazu z ocynkowanych ksztattownikow stalowych wypetnione wetng mineralng

6.2.4 Sciany szybu windowego.

-szyb windowy zaprojektowano jako niezalezng konstrukcje oddylatowang od konstrukcji nosnej
budynku w formie zelbetowej monolitycznej grubos¢ scian -15cm.
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6.3 Kominy.
-istniejgce kominy wentylacji grawitacyjnej wykonane z cegty ceramicznej petnej
-wkfady wentylacyjne wprowadzone w kanat pierwotnie wykorzystywany w kottowni weglowej wykonaé
z rur ze stali nierdzewnej w otulinie termicznej , wyloty zakonczy¢ hybrydowymi nasadami kominowymi,
Uwaga: Wysoki komin :"dymowy” obnizy¢ do poziomu wskazanego na rysunkach.

6.4 Stropy.
-strop nad parterem i stropodach wykonaé zgodnie z rys. konstrukcyjnymi w formie plyty zelbetowej gr.
15cm krzyzowo zbrojone;.

6.5 Wience, wierice nadproza, nadproza.
-wience zelbetowe o wym. 0,24x0,30m z betonu C16/20 (B20) -wykona¢ wg rys. konstrukcyjnych,
-nadproza zelbetowe w formie wzmocnionych wiericéw oraz z prefabrykowanych nadprozy typu L-19

6.6 Schody.
-wewnetrzne zelbetowe monolityczne,

-schody zewnetrzne betonowe na gruncie.

6.8 lzolacje:
-przeciwwilgociowa pozioma:
*tawy fundamentowe 2x papa bitumiczna,
*posadzka na gruncie w piwnicy 1x papa bitumiczna termozgrzewalna lub 2x folia PE,
*przeciwwilgociowa pionowa ($ciany fundamentowe) 2x masa hydroizolacyjna + folia
kubetkowa,

-termiczna stropodachu —nowoprojektowane fragmenty stropodachéw -wetna mineralna twarda —min.
gr. 25cm (+warstwa wyrabiajgca spadek), istniejgce potacie dachu dociepli¢ wetng mineralng twardg
gr. 15cm,

-termiczna scian zewnetrznych fundamentowych —styropian ekstrudowany gr. 15cm, (na fragmentach
Scian stanowigcych sciany oddzielenia p. poz. zastosowa¢ weine skalng gr. 15¢cm)

-termiczna Scian zewnetrznych czesci nadziemnej —styropian EPS 80 gr. 15¢cm, (na fragmentach $cian
stanowigcych $ciany oddzielenia p. poz. zastosowa¢ wetne skalng gr. 15cm)

-termiczna posadzki na gruncie —styropian EPS 100 gr. 12cm

-termiczna stropu nad parterem -styropian EPS 100 -gr. 8cm

-Sciany zewnetrzne nieogrzewanej wiezy dociepli¢ warstwa wetny mineralnej gr. 6¢cm i wykonczy¢
tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie,

6.9 Podtogi i posadzki:
-wedtug opiséw na rysunkach (panele podtogowe ?7?7?, gresy).

6.10 Wyprawy $cian:
-wewnetrzne —tynk cementowo —wapienny kat. 11l wykonczenie gtadzig szpachlowa,
*wezty sanitarne (toalety / tazienki) —glazura do wysoko$ci min. 2m,
*przy umywalkach w pomieszczeniach nie wchodzgcych w skfad weziéw sanitarnych pas
glazury wys. 60cm
-zewnetrzne —tynk akrylowy cienkowarstwowy barwiony w masie na siatce z witékna szklanego.
(Sciana elewaciji frontowej wykonczona oktadzing ceramiczng —cegta klinkierowa z nieregularng,
rustykalng strukturg lica i piaskowg posypkg w kolorze naturalnym czerwonym,
-cokot —tynk mozaikowy w kolorze ciemny szary,

6.11 Sufity podwieszane.
-sufity podwieszane w wyznaczonych pomieszczeniach wykonac¢ z ptyt gipsowo kartonowych na
ruszcie stalowym, wysokos$¢ podwieszenia 3m,
W pomieszczeniach ,mokrych” (fazienki) zastosowac ptyty g-k o podwyzszonej odpornosci na
wchfanianie wilgoci.
W pomieszczeniu dyspozytorni zastosowac sufit podwieszony systemowy kasetowy.

12.3 Pokrycia dachowe.
-latarnia wiezy i kotnierz wiezy -blacha ptaska uktadana na rgbek stojgcy -kolor ,antracyt”.
-pokrycia dachéw ptaskich 2x papa bitumiczna termozgrzewalna,
-wiata garazowa —wymiana pokrycia —ptyty eternitowe do utylizacji —nowe pokrycie z blachy trapezowej
w kolorze ,antracyt”

12.4 Obrobki blacharskie.
-z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze ,antracyt”
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12.5 Rynny i rury spustowe w kolorze ,antracyt”.
-rynny @120,
-rury spustowe @100,

12.6 Malowanie i powtoki zabezpieczajgce.
-$ciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi wewnetrznego stosowania,
-elementy drewniane konstrukcji dachu latarni wiezy zaimpregnowac $rodkami owado i grzybobojczymi
oraz ogniochronnymi nietoksycznymi, dopuszczonymi do stosowanie wewnatrz budynku,

12.7 Parapety.
-wewnetrzne -sztuczny marmur (konglomerat),

-zewnetrzne -z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze ,antracyt”.

12.8 Stolarka okienna i drzwiowa — (wg zestawienia).
-zastosowac okna i drzwi balkonowe o max wspétczynniku U(max) [W/(m?2K)] -0,9
-drzwi zewnetrzne Ugmax) =1,3
Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa w kolorze ,antracyt” (okna w kolorze tylko cze$¢ zewnetrzna,
wewnetrzna biata).

12.9 Roboty i wykoriczenia zewnetrzne.
-wewnetrzny plac manewrowy —przewidywana wymiana nawierzchni -likwidacja ptyt betonowych na
betonowg kostke brukowg gr. 8cm w kolorze czerwonym,
-podesty i schody zewnetrzne betonowe na gruncie —wykonczenie stopni i podstopni z ptyt granitowych
gr. 3cm w kolorze ciemny szary, stopnie o powierzchni zapobiegajgcej poslizgowi, balustrada z profili
ze stali nierdzewnej,

-zewnetrzny podest z masztem flagowym wys. 7m i granitowa rzezbg $w. Floriana -podmuréwka z
cegly ceramicznej czerwonej gr. 25cm, gorna ptaszczyzna wykonczona kostkg brukowg klinkierowg
uktadang w ,jodetke”

7. Instalacje wewnetrzne.

Budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczng, wodno —kanalizacyjng, grzewczg opartg na
gruntowej pompie ciepta, wentylacje mechaniczna, klimatyzacji, instalacje fotowoltaiczng (panele
fotowoltaiczne instalowane na dachu budynku gtéwnego) , teleinformatyczna.

Szczegodtowe rozwigzania techniczne wyposazenia budowlano —instalacyjnego zostang okreslone w

branzowych projektach technicznych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Skérczu
dziatka budowlana nr 1021

83-220 Skorcz

I. PRAWNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1225)

Przepis 2 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 822).
Przepis 3 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 roku poz. 1563).

Przepis 5 — Interpretacja KG PSP z pazdziernika 2011 roku w sprawie stosowania wymagan przepisow
techniczno — gospodarczych w zakresie kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi, jak tez wydzielenia
pozarowego garazy w obiektach straznic.

II. ZAKRES OPRACOWANIA
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Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budynku, wynikajgce z funkgc;ji
uzytkowej przyjetej w dokumentaciji projektowej w zakresie wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego,
wskazane w § 5 ust. 1 przepisu [4]. Projektuje sie budowe budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Skérczu.

ll. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stan Istniejgcy

Na terenie inwestycji (dziatka nr 1021) od frontu dziatki znajduje sie pietrowy gtéwny budynek remizy OSP z
zabudowaniami towarzyszgcymi zlokalizowanymi w gtebi dziafki t.j. parterowy garaz dwustanowiskowy
przylegajacy do sciany gtbwnego budynku, dodatkowo do zewnetrznej $ciany garazu dwustanowiskowego
dostawiona jest wiata gospodarcza. Zabudowania te zlokalizowane sg bezposrednio przy granicy z dziatkg
sgsiednig nr 361/2. W czesci pétnocnej dziatki znajduje sie réwniez nieduzy parterowy budynek gospodarczy a
przy nim dwa dystrybutory paliwowe z zbiornikiem podziemnym do likwidaciji.

Opis Stanu Projektowanego

Pomieszczenia remizy zlokalizowane sg na parterze budynku i powigzane ze sobg funkcjonalnie. Gtéwna hala
garazowa z bramami wjazdowymi i wejscie gtéwne od frontu dziatki, schody zewnetrzne prowadzg do
przedsionka pozarowego z ktérego zapewniony jest dostep do pokoju dyspozytorni, windy osobowej i klatki
schodowej prowadzgcej na pietro.

Od strony zachodniej zaprojektowano rozbudowe budynku o szatnie dla strazakéw, wezet sanitarny z wc i
prysznicem, przedtuzono réwniez hale garazowg z dodatkowymi bramami wjazdowymi umozliwiajgcymi
przelotowy przejazd przez hale garazowa.

Z gtéwnej hali garazowej wyznaczono bezposredni dostep do pomieszczenia pralni i wydzielonego pozarowo
pomieszczenia piwnicznego w ktérym zainstalowane bedg urzgdzenia centralnego ogrzewania zasilane z
gruntowej pompy ciepta i wspomagane instalacjg fotowoltaiczng. Dodatkowe pomieszczenia garazowe
dostepne z wewnetrznego placu manewrowego.

Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia lokalu uzytkowego petnigce funkcje sal konferencyjnych z zapleczem
kuchennym i weztami sanitarnym.

Na pietrze wydzielone zostato jedno pomieszczenie stuzgce jako izba historyczna do organizowania wystaw
tematycznych dotyczacych historii OSP w Skérczu. Kolejne pomieszczenie to witryna wystawiennicza
Zlokalizowana od strony frontowej budynku tuz nad gtéwnym wejsciem, witryna ta stuzy¢ bedzie do
wyeksponowania historycznej pompy strazackie;.

Od strony frontowej w narozniku budynku zaprojektowano nadbudowe o dodatkowe pomieszczenie
gospodarcze dostepne z duzej sali konferencyjnej na pietrze budynku.

Zaprojektowano dostep na | pietro windg osobowa.

Do budynku remizy przylega bezposrednio wieza stuzgca do suszenia wezy pozarniczych.

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Kubatura budynku (V): 4.732,84m3

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy (PZ): 574,9m?

Powierzchnia uzytkowa (Pu):

Lokal uzytkowy nr 1 (parter) — remiza 467,3m?

Lokal uzytkowy nr 2 (pietro) sale konferencyjne z zapleczem kuchennym i sanitarnym 358,9m?
szerokosc¢ (szerokose el. frontowej) 26,48m

dtugos¢ 32,878m

liczba kondygnacji - dwie nadziemne; wysokos¢ budynku 8,80m (nie liczac wiezy)
budynek niski. Budynek czesciowo podpiwniczony.

Wieza — cztery nadziemne; wysoko$¢ budynku 16,88m - budynek sredniowysoki.

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W budynkach nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne z wyjgtkiem mediéw palnych do zasilania
samochoddéw.

Benzyna samochodowa - temperatura zaptonu - 45°C, temperatura samozapalenia +300°C, DGW 0,76 %,
GGW 7,6 % (objetosciowe); pary benzyny sg ciezsze od powietrza.

Olej napedowy — temperatura zaptonu powyzej + 56°C, temperatura samozapalenia +410°C, granice
wybuchowosci w powietrzu: dolna 1,3%, godrna 6,0 % (objetosciowe); pary oleju napedowego sg ciezsze od
powietrza.

Wyposazenie i zastosowane materiaty typowe dla czesci budynku ZL.

Materiatami jakie bedg wystepowaty w budynku w réznej postaci to:

> drewnoi ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i wykonania mebli. Temperatura
zapalenia od 250 do 400°C.
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tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 220°C. Tkanin Inianych i jedwabnych 300°C.
Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalajg sie w temperaturze powyzej 200°C.

tworzywa sztuczne — uzywane w izolacji przewodéw i kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie w przedziale od 200 do 400°C.

papier — temperatura zapalenia waha sie od 230° (np. papier gazetowy) do 300°C (tektura).
Skoéra, guma — temperatura zapalenia wyrobéw gumowych wynosi ok. 340°C, a skory ok. 400°C.

VV V V

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Z przeznaczenia i sposobu uzytkowania obiekt jest budynkiem PM tj. garaz OSP i wieza suszarnicza oraz
uzytecznosci publicznej — pietro budynku, stuzgcym na cele konferenciji i organizowania imprez
okolicznosciowych ZL.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen,
Pietro budynku sala konferencyjna zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, z mozliwoscig
przebywania do 100 osob jednoczesnie. Pozostate pomieszczenia z mozliwoscig przebywania do od 1 do 10
0s0b. Pomieszczenie chiodni nie przeznaczone na pobyt ludzi.

Kondygnacja parteru tj. cze$¢ garazowa OSP z mozliwoscig przebywania do 30 oséb jednoczesnie.

Wieza suszarnicza nie przeznaczona na pobyt ludzi.

Z pomieszczenia sali konferencyjnej do 100 osdb, zapewniono dwoje drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczenia.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek podzielony na cztery strefy pozarowe:

SP 1 — garaz OSP (parter budynku) jednokondygnacyjny - niskim, o charakterze produkcyjno — magazynowym
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m?2 o powierzchni 343,1m?2.

SP 2 — wieza suszarnicza OSP czterokondygnacyjna (pie¢ kondygnaciji razem z latarnig) - Sredniowysoka, o
charakterze produkcyjno — magazynowym PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m2 o
powierzchni wewnetrznej 36,4 m2.

SP 3 — sala konferencyjna na pietrze budynku z klatkg schodowg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL | w
budynku niskim o powierzchni 475,1 m2.

Zgodnie z tredcig § 227 i § 228 przepisu [1] powierzchnia wewnetrzna stref pozarowych opiniowanego budynku
nie bedzie przekroczona.

SP 4 — garaz OSP pom. nr 0.15 jednokondygnacyjny - niskim, o charakterze produkcyjno — magazynowym PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m? o powierzchni 76,6 m?2.

W projektowanej strefie pozarowej nr 1 nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone:
przeciwpozarowy zbiornik wodny lub innych srodkdéw gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych,
maszynownie wentylacji do celéw przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne
podczas pozaru instalacje i urzgdzenia. Nie zachodzi obowigzek wydzielania odrebnych stref pozarowych.

6. Maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Strefa pozarowa nr 1 garaz, strefa pozarowa nr 2 wieza suszarnicza, strefa pozarowa nr 4 garaz oraz
pomieszczenia techniczne i gospodarcze z gestoscig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Strefa pozarowa nr
3 sala konferencyjna ze wzgledu na funkcje, jaka zostata w nim przyjeta kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi. Z tego tez wzgledu dla tej strefy nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C". Poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng
Strefy Pozarowej nr 3 jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.

Strefa Pozarowa nr 4 pom. nr 0.15 z wymagana klasg odpornosci pozarowe;j ,E”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkud )
odpornoégi signne konstrukcja sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja | - " strop) | zewnetrz- |wewne - | - L 3
budynku no$na na') 2 trzna")
,C” R 60 R15 REI El 30 (0o«i) |EI 15% RE 15

60
E ) ) ) ) () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w
ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w
kol. 4.

4)Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami.

Sciany fundamentowe.

bloczki betonowe —gr.24cm,

Sciany parteru (cze$é nadziemna).

- wewnetrzne gr. 12 i 24cm gazobeton,

- zewnetrzne gr. 24cm gazobeton,

Scianki dzialowe wewnetrzne, gazobeton gr. 12cm,

Szyb windowy zaprojektowano jako niezalezng konstrukcje oddylatowang od konstrukcji nosnej budynku w
formie Zzelbetowej monolitycznej grubo$¢ scian 15cm.

Strop nad parterem i stropodach w formie ptyty zelbetowej gr. 15cm.
Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne.

Schody zewnetrzne betonowe na gruncie.

Przekrycie dachowe:

- latarnia wiezy, blacha ptaska;

- pokrycia dachow ptaskich 2x papa bitumiczna termozgrzewalna,

- wiata garazowa, blacha trapezowa.

Wszystkie elementy budowlane oraz ocieplenie scian zewnetrznych budynku, projektuje sie z materiatéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) - przekrycie dachu, stropodachu klasy BROOF(il).

Okfadziny elewacyjne zostang zamocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie
w przypadku pozaru przez co najmniej 30 minut. Pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci minimum 0,8m w
klasie odpornosci ogniowej EI30 odporne na dziatanie ognia od wewnatrz i z zewnatrz.

Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymsoéw i balkonéw o
wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego
co najmniej 0,8. Elementy poziome wymienione powyzej powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci ogniowej

i izolacyjno$ci ogniowej, réwniez w obrebie potaczenia ze scianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajgcy
czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do $cian zewnetrznych budynku i byé
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Szczegdtowy opis konstrukcji budynku zawarty zostat we wtasciwej czesci projektu budowlanego. Sposoby
wykonania lub zabezpieczenia elementow, w tym wynikajgce z tresci § 204 ust. 1 przepisu [1] oraz § 208 ust.1
przepisu [1], dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej lub inne szczegdlne wymagania, wskazane
sg w tresci tego projektu.

ODZIELENIA POZAROWE

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej REI 120, z drzwiami EI 60 i przedsionkiem El 30 pomiedzy garazem a klatkg schodowa. Przedsionek
przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4 x 1,4 m, Sciany i strop, a takze
ostony lub obudowy przewodow i kabli elektrycznych z wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 wykonane z materiatéw niepalnych oraz powinien by¢ zamykany
drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Przeszklenia w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego na granicy dziatki E 60, otwory wentylacyjne
zabezpieczone za pomoca kratek peczniejgcych ognioochronnych EI 60. W Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak
luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10%
powierzchni Sciany.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego mogg by¢ ocieplone wytgcznie materiatami niepalnymi np. weitng
mineralng.

Na catej wysokosci sciany zewnetrznej obejmujgcej granice stref pozarowych nalezy wykonaé pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60 lub alternatywnie
zastosowac ich wysuniecie min. 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej. Na granicach stref pozarowych
znajdujgcych sie wzgledem siebie pod katem miedzy 60° a 120° wykona¢ pionowy pas z materiatu niepalnego
0 szerokosci co najmniej 4 m i klasie odpornosci ogniowej wtasciwej dla Sciany.

Przepusty instalacyjne, ktére przechodzg przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego (na granicy stref
pozarowych) muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) réwna klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
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tych elementéw. Odstepstwo od tych wymagan dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych prowadzonych przez $ciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wszelkie ewentualne przejscia instalacyjne — kablowe, przechodzgce przez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie np. systemem PROMAT lub HILTI.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego lub by¢ obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Miedzy budynkami tj. strefami pozarowymi zachodzi zaleznos¢ przekrycie dachu budynku nizszego,
usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do Sciany z otworami budynku wyzszego.

Dach budynku nizszego w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany jest nierozprzestrzeniajgcy ognia oraz w pasie
tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30;

2) przekrycie dachu powinno miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30.

Warunki okreslone wyzej nie majg zastosowania, jezeli najblizej potozony otwér w Scianie budynku wyzszego
znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku nizszego, a gestos¢ obcigzenia ogniowego
w budynku nizszym nie przekracza 2000 MJ/mZ2. Postanowienia wyzej opisane odnoszg sie rowniez do czesci
nizszej budynku, jezeli cze$c¢ ta stanowi odrebng strefe pozarowa. Dopuszcza sie sytuowanie wylotow kanatow
wentylacyjnych i spalinowych od urzadzen gazowych oraz rur wentylujgcych piony kanalizacyjne w czesci
pofaci dachu lub stropodachu budynku nizszego.

WYDZIELENIE POZAROWE

W budynku istnieje obowigzek wydzielenie pozarowego klatki schodowej, piwnicy nr 0.12, pomieszczenia
gospodarczego nr 0.5 oraz potpietra nieuzytkowego.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo obudowane Scianami i stropami o klasie REI 60 i zamkniete drzwiami El
30. Sciany i stropy wchodzace w sktad gtéwnej konstrukcji no$nej lub oddzielenia przeciwpozarowego z
wymaganiami jak dla oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropoéw tego
pomieszczenia. Przejscia instalacyjne przewodow wentylacyjnych zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej
co najmniej El 60, a na przewodach wentylacyjnych zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS 60, lub obudowane (EIS) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynkach nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem. W garazach jest mozliwos$é
wystepowania niewielkich wyciekéw benzyny, oleju napedowego z pojazdéw, nie powodujgcych powstania
mieszanin wybuchowych o objetosci ponad 10 litrow.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie,

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Wieza suszarnicza, komora
chtodnicza, pomieszczenie techniczne w garazu oraz pomieszczenie gospodarcze w garazu nie przeznaczone
na pobyt ludzi.

Dla Strefy Pozarowej Nr Ill budynku przyjeto warunki ewakuacji jakie sg wymagane dla kategorii zagrozenia
ludzi ZL |. Ewakuacja oparta na przejsciu ewakuacyjnym do obudowanej i oddymianej grawitacyjnie klatki
schodowej poprzez przedsionek przeciwpozarowy na zewnatrz budynku. Galeria zewnetrzna na pierwszym
pietrze jako komunikacyjna, nie stuzy do celéw ewakuacji.

Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40m. Przej$cie, o ktérym mowa
wyzej, moze prowadzié fgcznie nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Scianki dziatowe oddzielajgce od
siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego bez klasy odpornosci
ogniowe;.

Klatka schodowa (pomieszczenie zamkniete) obudowane $cianami wewnetrznymi o klasie nie mniejszej niz
REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie El 30, wyposazona w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce uruchamiane
za pomocg systemu wykrywania dymu.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez przedsionek
przeciwpozarowy.

Klatka schodowa przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz 100 oséb. Istniejgca klatka schodowa do
zburzenia. Projektowana klatka schodowa powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych z biegiem i
spocznikiem w klasie odpornosci ogniowej R 60. Szerokos¢ biegu nie mniejsza niz 1,20 m, mierzong w
poreczach i szeroko$¢ spocznika nie mniejsza niz 1,50 m, przy wysokosci stopnia do 0,175 m.

Odlegtos¢ miedzy sciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej przeznaczonej do ewakuaciji a
inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271 (w naszym
przypadku 4m). Przepisu nie stosuje sie, jezeli co najmniej jedna z tych $cian posiada najmniej klase
odpornosci ogniowej zgodnie z § 216, jak dla stropu budynku z tg klatkg schodowg czyli El 60.
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Szeroko$¢ wyjsc¢ (drzwi) ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujagc 0,60 m na kazde 100 osob, lecz
szerokos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza (mierzona w swietle oscieznicy, po otwarciu skrzydta) niz 0,90 m.
Pomieszczenie Sali konferencyjnej przeznaczonej do 100 os6b z dwoma drzwiami ewakuacyjnymi otwieranymi
na zewnatrz pomieszczenia oddalone od siebie na co najmniej 5m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna
by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niz 1,20
m.

Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta gtéwnego w swietle nie mniejsza niz 0,9 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny otwieraé sie
na zewnatrz.

Na drodze ewakuacyjnej nie mogg by¢ zastosowane drzwi obrotowe lub podnoszone.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane materiaty i wyroby
budowlane tatwo zapalne. Dotyczy to poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg byé zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w budynku:

- w budynku (ZL) stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione,

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione,

- okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

- w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb stosowanie fatwo
zapalnych przegrod, statych elementéow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

- nie wystepuje podtoga podniesiona.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
Dla strefy pozarowej nr |l i IV przyjeto warunki ewakuacji jakie sg wymagane dla garazy. Garaze stuzg do
przechowywania i biezgcej, zawodowej obstugi samochoddw pozarniczych tj. gasniczych i specjalnych oraz
operacyjnych.

Z garazy zapewniono wyjscia ewakuacyjne o wymiarze 0,9m x 2,0m. Z garazy zapewniono wyjscie
ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej strefy pozarowej. W garazach ewakuacja
oparta na przejsciu ewakuacyjnym nie dtuzszym niz 40m. Przejscie, o ktérym mowa wyzej, moze prowadzié¢
lacznie nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Scianki dziatowe oddzielajgce od siebie pomieszczenia, dla
ktérych okresla sie tgcznie dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego bez klasy odpornosci ogniowe;.

W garazu zamknietym, znajdujgcym sie w budynku ZL, odlegto$¢ w pionie miedzy wrotami garazu a oknami
tego budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. Odlegtos$¢ ta moze wynosic¢ 1,1 m, jezeli wykonano nad
wjazdem do garazu daszek z materiatéw niepalnych o wysiegu co najmniej 0,6 m od lica Sciany, wysuniety
obustronnie 0,8 m poza boczne krawedzie wrét garazu, lub jezeli wrota garazu sg cofniete 0 0,8 m od lica
Sciany.

W budynku odlegtos¢ wrét garazu wbudowanego lub przybudowanego od najblizszej krawedzi okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w tym samym budynku nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 m w rzucie
poziomym.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
W obiekcie oraz na terenach przylegtych do niego jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktére mogag
spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub
ewakuaciji, w tym uzytkowanie instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob niezgodny
z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta badz niepoddawanych okresowym
kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajgcej z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze sie to
przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.
Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji mogg wytwarzac sie
tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia wystepujacych materiatow palnych,
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wyposaza sie w odpowiednie Srodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi ochrony przed
elektrycznoscig statyczna.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe zasilane elektrycznie wymagajg zaprojektowania i wykonania
obwoddw zasilajgcych wedtug zasad obowigzujacych dla instalacji bezpieczenstwa, okreslonej w PN
dotyczgcej instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych.

Wszystkie urzadzenia, ktore sg niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe, muszg by¢
zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pragdu. Przewody i kable elektryczne w obwodach powinny
mie¢ klase PH/E odpowiednig do czasu wymaganego dziatania tych urzgdzen, w szczegdlnosci dla:

» instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

» instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe,

» systemy sterujgce i monitorujgce urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowej. Oprzewodowanie w obrebie
drog ewakuacyjnych, instalowane w ostonach lub obudowach, ktére nie podtrzymujg lub nie
rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiggng temperatury wystarczajgcej do zapalenia otaczajgcych
materiatéw, w czasie okreslonym przepisami dla elementéw budowlanych drég ewakuacyjnych.

Instalacje elektryczne prowadzone w obszarze drog ewakuacyjnych powinny posiadac¢ ograniczong mozliwosé
emisji dymu.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni
ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej projektuje
sie jako wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogag by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Ogrzewanie budynku — pompa ciepta zlokalizowana w wydzielono pozarowym pomieszczeniu w garazu.
Scenariusze pozarowe. W obiekcie nie stosuje sie system sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia i instalacje
przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z odrebnymi projektami w tym projektami wykonawczymi i
powykonawczymi, uzgodnionymi pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, na kazdym etapie sporzgdzania.

Projekty urzgdzen przeciwpozarowych, na kazdym etapie ich sporzgdzania, powinny zachowa¢ zgodnos¢ z
warunkami ochrony przeciwpozarowej przyjetymi w Projekcie budowlanym, i nie mogg zmieniac¢ zasad
przyjetych zatozen dla urzadzen przeciwpozarowych.

W powyzszym celu wiasciwym jest uzgodnienie projektow urzadzen przeciwpozarowych na kazdym etapie ich
sporzgdzania, z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowym - autorem uzgodnienia Projektu
budowlanego. Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzgdzen przeciwpozarowych jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

W kazdym przypadku umiejscowienia zrodta zasilania poza urzgdzeniem przeciwpozarowym wymagane jest
zabezpieczenie dwoch samoczynnie zatgczajgcych sie zrédet energii elektryczne;.

Wszystkie urzgdzenia, ktére sg niezbedne podczas pozaru w tym urzgdzenia przeciwpozarowe, muszg by¢
zasilane sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu.

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w wydzielonym budynku, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozarowego.

W budynku zastosowane zostaty urzgdzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami HP 25 w Strefie Pozarowej Nr 11,

- urzadzenia oddymiajgce w klatce schodowe;.

Dla powyzszych urzgdzen nalezy opracowac odrebny wtasciwy projekt i uzgodni¢ go z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zatgczajgce sie jako autonomicznie wydzielony system
stosuje sie na Sali konferencyjnej, klatce schodowej oraz przedsionku przeciwpozarowym.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

W projekcie instalacji oswietlenia awaryjnego, nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia okreslonej strefy, dostarczonego
niezwlocznie, automatycznie i na wystarczajgcy czas, gdy zawiedzie zasilanie o$wietlenia podstawowego,
instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

- oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjne;j,

- wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych w taki sposéb, aby
mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku do bezpiecznego wyjscia,

- zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone wzdtuz drog
ewakuacyjnych mogty by¢ fatwo zlokalizowane i uzyte, umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze srodkami
bezpieczenstwa,
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z powodu obnizenia sprawnosci zrodet swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych czynnikow
zewnetrznych nalezy projektowaé natezenie oswietlenia na poziomie minimum 1,25 Ix, przyjmujac, ze na
drodze ewakuacyjnej nie ma $wiatta odbitego od podtdg, scian i sufitow,

jezeli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix,

rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego — oprawy powinny by¢ umieszczone:

- w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacji, w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopienh
otrzymat bezposrednie oswietlenie, w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podtoza, nad znakami
odwietlanymi zewnetrznie wskazujgcymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuaciji i inne znaki
bezpieczenstwa konieczne do oswietlenia podczas dziatania oswietlenia awaryjnego, przy kazdej zmianie
kierunku ewakuaciji, przy skrzyzowaniu korytarzy,

- i w poblizu kazdego koncowego wyjscia, takze przy ewakuacji do innej strefy pozarowej - dotyczy kazdego
kierunku, i na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

- w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byla
na tym elemencie,

- w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby wartos¢ pionowego
natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie, w poblizu sprzetu do ewakuacji oséb niepetnosprawnych, w
poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych (do tych miejsc zalicza sie
rowniez toalety dla oséb niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikaciji),
znaki bezpieczenstwa i ich rozmieszczenie - znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drég
ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca.

W budynkach projektowany przeciwpozarowy wylgcznik prgdu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Wszystkie urzgdzenia, ktére sg niezbedne podczas pozaru w tym urzgdzenia przeciwpozarowe, muszg by¢
zasilane sprzed przeciwpozarowego wylgcznika prgdu. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w
poblizu gtébwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Przyciski sterujgce wylgczeniem przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zasilane kablem (PH), wedtug projektu
branzy elektrycznej.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie moze powodowac¢ samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotworczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego o$wietlenie awaryjne.

W Strefie Pozarowej Nr Il wymagane wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami HP
25.

Nalezy zastosowac¢ hydranty z wezem poétsztywnym 25. Zasieg tego hydrantu wynosi 20 m lub 30 m (zaleznie
od diugosci weza) + 3 rzut prgdu wody.

Zapotrzebowanie wewnetrznej sieci hydrantowej w wode z hydrantami 25 wynosi 1,0 dm3/s.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 £ 0,1 m od poziomu podtogi.
Cisnienie na zaworze najniekorzystniej potozonym nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne
cisnienie na zaworze nie wieksze niz 0,7 MPa a w instalacji nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne 25
powinny wynosi¢ co najmniej DN 25.

Klatka schodowa wymaga wyposazenia w samoczynne urzgdzenia do usuwania dymu lub samoczynne
urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.

Na etapie projektu budowlanego, jako urzgdzenia do usuwania dymu z klatek schodowych przyjeto klapy
dymowe wg PN-/B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.

Do oddymiania klatki schodowej przyjeto powierzchnie czynng klapy (Acz.) nie mniejszg niz 5% powierzchni
rzutu poziomego podtogi klatki schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa, nie mniejsza niz
1,00 m2.

System ten wymaga zapewnienia samoczynnego naptyw powietrza zewnetrznego do klatki schodowej w czasie
pracy urzadzen do usuwania dymu otworami o powierzchni co najmniej o 30% wiekszej niz geometryczna
powierzchnia klap dymowych.

OBLICZENIA:

Ponizej wydano niezbedne obliczenia dla doboru klap oddymiajgcych.

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi: Ak = 22,9 m?

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

Axs% = 22,9 - 5% = 1,14 m?

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Aczw = 1,14 m2

Przyjeto klape oddymiajgce dla klatki schodowej typ klapy: Mercor MCR Prolight C -120; 1200 x 1200

Dane klapy wg katalogu producenta dla pojedynczej klapy z owiewkami i dyszg kierujgcg: Powierzchnia czynna
oddymiania: Aczk = 1,14 m?

Przyjeto powierzchnie geometryczng Ag = 1,2 x 1,2 m= 1,44 m?

Napowietrzanie klatki schodowej przyjeto poprzez automatyczne otwarcie okna .

Wymagana wielkos¢ otworu napowietrzajgcego:
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Ac *+ 30%Ac = 1,44m? + 30% = 1,88 m?

Wielko$¢ istniejgcych otwordw okiennych po otwarciu:

Okno z kanatem napowietrzajgcym nad drzwiami wejsciowymi + okno na pétpietrze: (0,7 x 1,75 + 0,90 x 0,95)
+ (1,22 x 0,85) = 2,07 m?

Kanat napowietrzajgcy i okno spetniajg wymagang wielko$¢ niezbedng do zapewnienia dostatecznego doptywu
powietrza do klatki schodowe;j.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiagzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Do Strefy Pozarowej Nr lll istnieje prawny obowigzek doprowadzenia drogi pozarowej. Droge pozarowg
stanowi droga publiczna — ulica gen. J6zefa Hallera.

Droga pozarowa oddalona od $ciany budynku okoto 10 m. Pomiedzy tg droga i $ciang budynku nie mogag
wystepowacé state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokos$ci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Minimalna
szerokos¢ drogi pozarowej przy chronionym budynku powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie
podtuzne nie moze przekracza¢ 5 %. Wymagany dopuszczalny nacisk na o$ nie mniejszy niz 100 kN.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane zapotrzebowanie 10 dm3/s. z jednego hydrantu DN 80 w
odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

3) od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢
co najmniej 10 dm?/s.

Budynek nie wymaga dzwigu dla ekip ratowniczych.

Urzadzenie dzwigowe jako urzadzenie techniczne w budynku.

Winda powinna by¢ tak zaprojektowana aby spetniata postanowienia normy PN-EN 81-73 ,Przepisy
bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne zastosowanie dzwigdw osobowych i
towarowych. Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdéw w przypadku pozaru”. Windy w czasie pozaru powinny
zjechaé na parter, z pozostawieniem drzwi otwartych bez kontynuaciji jazdy. Dla windy na parterze nalezy
umiesci¢ za szybkg reczny wytgcznik jazdy pozarowej z oznakowaniem ,wylgcznik pozarowy dzwigu”.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek usytuowany na dziatce nr 1021, od frontu budynku przebiega droga publiczna ul gen.
Jozefa Hallera. Budynek zlokalizowany ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z witrynami
szklanymi E 60 bezposrednio przy granicy z dziatkg sgsiednig nr 361/2. Budynek usytuowany w odlegtosci 4m
od granicy dziatki nr 363 i dziatki nr 1032.

Na dziatce nr 363 zlokalizowane parterowe budynki gospodarcze z obcigzeniem ogniowym Qd do 500 MJ/m?2 w
odlegtosci 5,74m. Projektowany budynek ze Sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 i przeszkleniem
E60 tj. witryna wystawiennicza oraz okna wiezy. Okno latarni bez wymogu E 60 gdyz znajduje sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku nizszego, a gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku nizszym nie
przekracza 2000 MJ/m2,

Na dziatce nr 1021, na ktérej znajduje sie projektowany budynek wystepuje istniejgcy budynek gospodarczy w
odlegtosci ponad 8m oraz projektowany naziemny dwu ptaszczowy zbiornik paliw ptynnych klasy Il o
pojemnosci do 5m3 na potrzeby wlasne uzytkownika.

Zbiornik usytuowany w odlegtosci:

10 m - od budynkéw mieszkalnych i budynkoéw uzytecznosci publicznej;

5 m - od innych obiektéw budowlanych i od granicy dziatki sgsiednie;.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

Nie wystepowano.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Karol Szykowny
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Starogard Gd. 10.03.2024r.

OBIEKT: Budynek remizy OSP w Skérczu
LOKALIZACJA:  Skorcz —dziata nr 1021

INWESTOR: Gmina Miejska Skércz
ul. Gtéwna 40; 83-220 Skércz

Oswiadczenie

Stosownie do zapisow art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdz. zmianami) oswiadczam, ze projekt
architektoniczno -budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
(architektura)

mgr inz. arch. Karol Szykowny
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr upr. PO/KK/054/03

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
(architektura)

mgr inz. arch. Patrycja Steinke-Odebralska
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr upr. PO/KK/296/2009
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