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X C ‘ 3: Gniazdka wtyczkowe nalezy montowaé na wysokosci:
- w kuchni i zapleczu, WC -1,2m
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Zestawienie opraw zawartych na rysunku:

C - Plafoniera LED, 3000Im, 4000K, 16W, @356mm, 230V~, IP65, szt. 69
D - Plafoniera LED, 4100Im, 4000K, 23W, @356mm, 230V~, IP65, szt. 14
E - Oprawa przemystowa, 4600Im, 4000K, 25W, 1270x100mm, 230V~, IP65, szt. 4
F - Oprawa przemystowa, 9100im, 4000K, 49W, 1270x100mm, 230V~, IP65, szt. 3
H - Szyna os$wietleniowa 1-fazowa, czarna, I-2m, 230V 16A, szt. 2

Projektor do szyny 1-fazowej, czarny, 3100Im, 21W, 4000°K, IP40, 230V, szt. 4
J - Szyna os$wietleniowa 3-fazowa, biata, I=2m, 3x230/400V 16A, szt. 4

Projektor do szyny 3-fazowej, biaty, 3100Im, 21W, 4000°K, IP40, 230V, szt. 9

kaczniki i przyciski montowac na wys. 1,4m +5cm od posadzki.
4: Przejscia kabli i przewoddw przez $ciany i stropy wykona¢ w rurkach instalacyjnych

‘ 1: W szczegolnych pomieszczeniach osprzet elektryczny nalezy stosowac:

2: Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach

K - Oprawa downlight LED nastropowa, czarna, 2050Im, 4000K, 17W, 162x162x86mm, 230V~, IP33, szt. 2

Zestawienie opraw awaryjnych zawartych na rysunku:
Aw1 - Oprawa ewakuacyjna nastropowa, AT, do przestrzeni otwartych, n/t, LED, 1W, 1h, 230VAC, IP20, szt. 3
Aw2 - Oprawa ewakuacyjna nastropowa, AT, do przestrzeni otwartych, n/t, LED, 2W, 1h, 230VAC, IP20, szt. 5
Aw4 - Oprawa piktogramowa natynkowa, AT, z doswietleniem, 1-str. n/t, LED 3,2W, 1h, 230VAC, IP44, szt. 2
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— wentylator sterowany oswietleniem
(——— klimatyzator - jedn. wewn.

/@ * przycisk z przekaznikiem bistbilnym

Ochrona od porazen

klatka schodowa

korytarz

sala konferencyjna "duza"
izba historyczna

Samoczynne wylgczenie w uktadzie TN-C-S

Zmiany lokalizacji elementéw instalacji elektrycznej w obrebie pomie-
szczenia, ktdre nie naruszajg obowigzujgcych norm i przepiséw - nie
stanowig istotnej zmiany w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.
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