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EI60 REI120REI120
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EI30

Jednostka wewnętrzna
typ ścienny
Qch=9,0kW, Qg=10,0kW
Pel=74W, 230V
m=18kg

Skropliny z klimatyzacji odprowadzić do 
istniejącej instalacji kanalizacji za pomocą
pompek skroplin, zasyfonować

Przejście instalacją chłodniczą na dach 
do jednostki zewnętrznej

Jednostka wewnętrzna
typ ścienny
Qch=9,0kW, Qg=10,0kW
Pel=74W, 230V
m=18kg

Jednostka wewnętrzna
typ ścienny
Qch=9,0kW, Qg=10,0kW
Pel=74W, 230V
m=18kg

Jednostka wewnętrzna
typ ścienny
Qch=9,0kW, Qg=10,0kW
Pel=74W, 230V
m=18kg

Jednostka wewnętrzna
typ ścienny
Qch=5,6kW, Qg=6,3kW
Pel=32W, 230V
m=15kg

Skropliny z klimatyzacji odprowadzić do 
istniejącej instalacji kanalizacji za pomocą
pompek skroplin, zasyfonować
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Skropliny z klimatyzacji odprowadzić do 
istniejącej instalacji kanalizacji za pomocą
pompek skroplin, zasyfonować

AGREGAT VRF SERIA J-IVL

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
TYP ŚCIENNY

INSTALACJA CHŁODNICZA

INSTALACJA SKROPLIN

6,35x12,70

Skropliny z klimatyzacji odprowadzić do 
istniejącej instalacji kanalizacji za pomocą
pompek skroplin, zasyfonować

10 marzec 2024r.

Nazwa
obiektu budowlanego:

Treść rysunku:

Data:

Branża:
sanitarna

Skala:
1:100

BUDUNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ 
W SKÓRCZU

Rys. nr S.11

RZUT PIETRA- INSTALACJA KLIMATYZACJI

Projektant sprawdzający:

Archika
Pracownia Architektoniczna

Karol Szykowny
Al. Armii Krajowej 2A; 83-200 Starogard Gd. 

tel./fax 58 -56-121-70
tel. kom. 695-923-938

e-mail: archika@interia.pl

mgr inż. Agnieszka Tomczyk nr upr. POM/0210/POOS/08Projektant:
(branża sanitarna)

(branża sanitarna) mgr inż. Mateusz Formella nr upr. POM/0266/PWBS/18
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