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W odpowiedzi na Panstwa pismo nr AP-539/44/2025/AJ z dnia 15.01.2025
r. (data wplywu 16.01.2025 r.) w sprawie warunkow technicznych dla zadania:
»Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewodzkiej nr 426 w miejscowosci
Strzelce Opolskie” SWiK Sp. z 0.0., z uwagi na zmiang przebiegu magistrali
wodociggowej w ul. Zakladowej zrealizowanej po 22.08.2018 r. (data wystawienia
przez SWiK Sp. z 0.0. uzgodnienia w zakresie urzadzen wodociggowych dla wiw
zadania, nr pisma PTK-374/GK-5639/2018) anuluje zapisy zawarte w pi$mie nr
PTK-374/GK-5639/2018 oraz niniejszym pismem ustala nowe warunki dla
przedmiotowe]j inwestycji w zakresie magistrali wodociagowe;] istniejacej w rejonie
tej inwestycji:

1. przed rozpoczeciem prac budowlanych wytyczy¢ przez geodete
przebieg magistrali wodociggowe] zlokalizowane] w rejonie
planowanej inwestycji,

posadowienie istniejacej w rejonie planowanej inwestycji magistrali

wodociggowej moze roznic sig od lokalizacji naniesionej

w dokumentacji geodezyjne] w zwigzku z czym, w celu

potwierdzenia faktycznego przebiegu oraz zaglebienia tej magistrali,

nalezy przed rozpoczgciem prac budowlanych wykonaé przekopy
kontrolne po obu stronach drogi w obecnosci przedstawiciela SWiK

Sp. z 0.0.,

3. przy zblizeniu planowanych do wybudowania obiektow z magistrala
wodociggowg (magistrala ta zostata umieszczona w rurze ostonowej
PE DN315) nalezy zachowaé nastgpujgce odleglosci pomiedzy
skrajnymi powierzchniami zewnetrznymi w/w obiektow od rury
oslonowej PE DN3135:

a) fundament slupa o$wietleniowego: min. odleglo$é pozioma
1,5 m. Nie akceptujemy zabudowy stupa ogwietleniowego
nad wodociagiem,

b) kable elektroenergetyczne: min. odleglosé¢ pionowa
i pozioma (przy przebiegu kabla réwnoleglym w stosunku do
wodociggu) 0,5 m. Kabel na skrzyzowaniu z wodociagiem
poprowadzi¢ w rurze oslonowej o diugosei min. 1 m z kazdej
strony rury ostonowej PE DN315 zabudowanej na
wodociggu,

¢) lupina betonowana zabezpieczajaca kanalizacje kablowe:
min. odleglo$¢ pionowa 0,7 m. Fundament pod hupine
powinien posiadaé wymiar zapewniajacy jak najwieksze

[
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11.

rozlozenie sity nacisku od pokrywy betonowej na wodocigg

poza ten wodociag. Szczegdl ten nalezy przedstawic

w wymienionym na koncu niniejszego pisma projekcie,

d) betonowe korytka $ciekowe: obowigzujg te same wytyczne

dotyczace tupin betonowych,
istniejagcy odcinek magistrali wodociggowej znajdujacy sie pod
nawierzchnig objetg planowang rozbudows skrzyZowania powinien,
po zakonczeniu tej rozbudowy, znajdowaé sie na calej dlugosei w
rurze oslonowej w zwigzku z czym projekt przedmiotowej
rozbudowy skrzyzowania powinien zawiera¢ niezbedne prace do
wykonania w tym zakresie. Ewentualne dodatkowe rury ostonowe
powinny by¢ polaczone z istniejgea rurg ostonows oraz powinny byé
zabudowane na rurociggu zgodnie ze sztuka budowlang (manszety
uszezelniajgce, plozy dystansowe, faczniki adaptacyjne),
Projektowane rowy nie mogg zmniejsza¢ minimalnego przykrycia
istniejgcej magistrali wodociagowej, t.j. min. 1,4 m + érednica rury
przewodowej,
usunigcie awarii magistrali wodociggowej spowodowane] przez
wykonawce robdt odbywaé sig bedzie na koszt i staraniem tego
wykonawcy pod nadzorem pracownika SWiK Sp. z o.0.. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca powinien dostarczyé do siedziby
SWiK Sp. z o0.0. dokument zawierajgcy dane kontaktowe
osoby/osob odpowiedzialnych za usuniecie awarii oraz kierownika
robdt,
wykonawca robét powinien posiadac na miejscu budowy, przez caly
okres trwania robét, niezbedny material oraz sprzet umozliwiajacy
usuniccie  potencjalnej  awarli  magistrali  wodociagowej
spowodowanej przez wykonawce robot. Wykaz materialu oraz
rodzaj sprzetu nalezy ustali¢ pisemnie w siedzibie SWiK Sp. z o.0.
przed rozpoczeciem robot,
istniejace skrzynki uliczne do zasuw poddaé regulacji pionowej —
nawierzchnia w ktorej posadowiona jest dana skrzynka oraz
pokrywa z tej skrzynki, po wykonaniu rozbudowy skrzyzowania,
musza znajdowac si¢ na tym samym poziomiie,
wykonanie wykopow w zblizeniach na odleglo$¢ mniejsza niz 2,0
m od istniejgcych wzadzen wodociagowych prowadzic¢ przy uzyciu
Sprzetu recznego,
w przypadku odkrycia, podczas prowadzenia prac, podziemnych
urzadzen wodociggowych lub kanalizacyjnych niewykazanych
w dokumentacji geodezyjnej, nalezy niezwlocznie powiadomié
o tym fakcie Dyspozytora SWiK Sp. z o.0.. Jesli odkryte urzadzenia
bedg shizyly dostarczaniu wody lub odprowadzaniu sciekow
wowczas wytyczne z niniejszego pisma nalezy zastosowaé rowniez
przy realizacji rozbudowy skrzyzowania nad tymi urzadzeniami,
roboty nalezy prowadzié¢ w taki sposdb, aby mozliwy byt dostep
stuzb SWiK Sp. z o.0. do istniejgce] infrastruktury wodociggowej
o kazdej porze,
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. wszystkie prace, kiore beds wykonywane w rejonie istniejacej

magistrali wodociggowej (w odlegloci mniejszej niz 2,0 m od
wodociagu) nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela
SWIiK Sp. z o.0.. Po ich wykonaniu nalezy zglosi¢ pisemnie
(wymagamy podpis Dyspozytora na zgloszeniu) Dyspozytorowi
SWiK Sp. z 0.0. gotowos¢ odbioru wykenanych prac. Odbior uwaza
sie za dokonany po podpisaniu przez przedstawiciela SWiK Sp.

z 0.0. protokofu odbioru wykonanych prac,

koszt wykonania wszystkich w/w robot lezy po stronie Inwestora
zadania ,,Rozbudowy skrzyzowania w ciggu drogi wojewodzkiej nr
426 w miejscowosci Strzelce Opolskie”,

o terminach rozpoczecia rozbudowy skrzyzowania oraz odbioru
koficowego calogei robét przez Inwestora nalezy powiadomic
pisemnie SWiK Sp. z 0. 0. z wyprzedzeniem min. siedmiu dni
roboczych,

Powyzsze wytyczne ninigjszego pisma nalezy umiescié w dokumentacji
projektowej przedmiotowego przedsigwzigcia, kibra w obrebie istniejace]
magistrali wodociggowej podlega uzgodnieniu w SWiK Sp. z o. o. przed
rozpoczeciem tobdt. Projekt powinien zawiera¢ min. profil, PZT oraz czgsc
opisowa — nalezy dostarczy¢é wersj¢ elektroniczng (format pdf) oraz dwa
egzemplarze wersji papierowej.
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