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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy dokumentaciji:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
oS$wiadczam, ze w/w projekt techniczno-budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

SPRAWDZAJACY (branza eteletechniczna ):

DTT-TU 2126/01/U

mgr inz. Arkadiusz Piechota L,

PROJEKTANT (branza teletechniczna ):

DTK-WSB/02467/03/U

inz. Michat Pacan
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.
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Ewelina Waliczek
Podświetlony


Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Werszewa. énia 26.07.2001r.

PR Z ES
TURZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

-3

DECYZJA Nr DTT-TU/2126/01/U

Na podstawie art. 104 §! ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postgpowania
zdminiswacyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzgdzenia Ministra Lacznosci
r dnia 10 paddziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
:ziekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nrl20, poz 581z poza. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
a-¢adiusza Piechoty z dnia 19.05.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
e ekomunikacji

Nadaje Pann i Pi je
urndzonemu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

32 Projcktowania
w specjalnobeiach mstalacyjnych
w telekomunikacji preewndeowej wraz z infrastruktury towarzyszges

bez ogramniczen

UZASADNIENIE
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Ewelina Waliczek
Podświetlony


Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6CN-1A8-4JL *

Pan Arkadiusz Piechota o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0066/03

adres zamieszkani_

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza riozenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
kwzlifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-W8P-NTY-E53 *

Pan Michat Pacan o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2070/04

adres zamieszkania u_

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZzynieréw
Budownictwa.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Netia S.A. Katowice, dn. 13.02.2025 .
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludniowy
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33
A-PROPOL sp. z 0.0. sp.k.
ul.Rubinowa 2, 44-121 Gliwice
NIP: 631-100-90-29
kontakt:, p.Adam Bieganski, tel. 32-2708831, mail: biuro@apropol.pl

Nasz znak: NTTG-508- 0862/25
Wasz znak: AP-539/39/2025/A)

Warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia

Dotyczy: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci w zwiazku z opracowaniem dokumentacji
projektowej: Rozbudowa skrzyzowania w ciagu drogi woj.nr 426 w m.Strzelce Opolskie

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dn. 15.01.2025 w imieniu Dzialu Utrzymania Uslug Netia SA informuje
ze na przedmiotowymn obszarze znajduje sie czynna sie¢ teletechniczna Netia S.A. jak ponizej:

Dane o sieci teletechnicznej w obszarze projektu:

Kanalizacja 1*110DVR jak podswietlono na zwrotnym egzemplarzu mapy do celéw projektowych.
Istotne dla zakresu przedmiotowej inwestycji elementy to:
Studnia Netia S.A. STOPR001.5076
Kabel FO: STOPB032K-01 typu A-DQ(ZN)B2Y 247J (12) z zapasem kol. STOP-ZK00064 na stelazu
Kabel Cu: R.1B/11-15/25x4 typu N_25x4x0.4
Kabel Cu: R.1B/16-17/10x4 typu N_10x4x0.4 (przecina ul.Zakladowa)
Kabel Cu: R.1B/11-17/35%4 typu N_35x4x0.4
zlacze nr 11 typu Raychem 300 elementary
Przebieg sieci i jej istotne dla przedmiotowego opracowania elementy w zalacznikach PDF

Szczegolowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

- nie przewiduje sie koniecznosci przebudowy sieci a jedynie wykonanie zabezpieczenia (proponowane rury
dwudzielne AROT, lawa betonowa lub inny sposéb zapewniajacy wymagang no$noéc dla tej klasy drogi.

- dopuszcza sie nieznaczne poglebienie w granicach zapewniajacych brak uszkodzen w wyniku operacji.

- przygotowac i przedstawic¢ do akceptacji projekt zabezpiecznia lub w wypadku koniecznosci przebudowy
projekt z proponowanymi zmianami w obrebie sieci Netia S.A. Projekt powinien przewidywac takie
zabezpieczenie kabla w czasie trwania fazy budowlanej aby uniemozliwi¢ jego uszkodzenie, niezaleznie czy
mowa o istniejacym kablu czy innych rozwiazaniach tymczasowych.

- zachowac¢ normy branzowe Netia S.A. (w szczegolnosci dot. Glebokosci posadowienia i ciaglosci kanalizacji)

Jednoczesnie przypominamy Ze podane warunki techniczne nie zwalniaja projektanta z przeprowadzenia
inwentaryzacji sieci w terenie; dla dokladnego okreslenia przebiegu kanalizacji teletechnicznej Netii nalezy w
obecnodci pracownika wyznaczonego do nadzoru wykonaé przekopy kontrolne a nastgpnie w miejscach
wymaganych zabezpieczen odslonic¢ kanalizacje teletechniczna 1 zabezpieczy¢ zgodnie z obow. normami. Prace
nalezy zglosi¢ mailowo na adres nadzory@netia.pl min.14dni wczesniej.

Uwaga!. Nalezy nie poZniej niz na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac uzyskac akceptacje projektu
przebudowy przedmiotowego fragmentu sieci zawierajacego opis sposobu wykonania prac i schematy.

‘Wymagania formalne dla przebudowy sieci Netia S.A. sa nastepujace:

I W fazie zwiazanej z przygotowaniem projektu, w razie Koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z: Marek Perlinski tel. + 48 501 233 159 lub z Dzialem Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w OKkregu Poludniowym, tel. +48 22 352 86 74, fax +48 22 338 31 82.

Netia SA, ul_ Poleczki 13, 02
Xl Wydziat Gospodarczy Krajov

Sad Rejonowy dla m.st. W
kiadowy: 391.042.968 PLN

Warszawie
placony w catosci
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

netia_pl t +48 22 352 20 00 Netia SA, Netia Tower, ul. Tadmowa 7A N E -I- l A
f  +4822 330 23 23 02-677 Warszawa

2 Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektows spelniajacg wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wyKkonanin dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ jej akceptacje przez Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Poludniowym a nastepnie uzgodni¢ branzowo.

3 Przed przystapieniem do robdt zwiazanych bezposrednio z siecia Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢; termin planowanego rozpoczecia i zakofczenia,
lokalizacje, zaKres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktory nalezy wyslac zgloszenie: Netia SA; Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludniowy; 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33; tel. +48 22 352 86 74, fax +48 22 338 31
82, mail nadzory@netia.pl

£ Prace zwiazane z bezposrednia przebudowa czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej
sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawca realizujacy
przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii
SA, do jej realizacji.

5 Przed realizacja Wykonawca powinien uzyskac akceptacje Netii SA Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Okreg Poludniowyin.

6 Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 3m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroimoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

7= W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci Netia SA Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie
powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h).

& Wszelkie prace zwiazane z siecia teletechniczna nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowiazujacymi
przepisami oraz normami Nefia SA a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z Lista Materialow
dopuszczonych w Netia SA.

2 Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca na
dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodna z norma Netia SA, Z inwentaryzacja
geodezyjna wlacznie.

1. Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa, nadzorem (nadzér fechniczny priedstawiciela Netii platny
zgodnie 7 obowiqzujqcym cennikiem w Netia SA4) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

1. Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku

prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.

Ponadto, Netia SA zastrzega sobie moiliwos¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu

telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

3. Warunki techniczne sa wazne przez jeden rok od daty wydania jak w nagléwku pisma.

W zwigzku z mozliwodcia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci wydanych
warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystapieniem do prac ziemmnych.
W przypadku koniecznosci uszezegdlowienia danych dotyczacych wystepowania sieci Netia S.A. w obrebie
planowanych prac prosimy o kontakt z: p. Marek Perlinski, tel. 501-233-159

Zal.: Pods$wietlona topografia sieci Netia S.A. w obszarze inwestycji z oznaczonymi elementami jak w opisie.

Przedstawiciel Netia SA

,//fjél-ﬁx (>

Marek Perlinski

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa + NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 + Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 - Kapital zakladowy: 391.042.968 PLN. Kapitat oplacony w caloéci
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.
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Metia SA. Katowice, dn. 28.02.2025 1.
02-812 Warszawa, ul Foleczldi 13
adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludniowy

40-155 Eatowice, ul. Konduktorska 33
A-FROPOL sp. z 0.0. spk.
ul Eubinowa 2, 44-121 Gliwice
NIP: 631-100-90-29
kontakt:, p.Adam Bieganzk, tel. 32-270883 1, mal: brwro/@apropol pl

Masz mnak: NTTG-508-1387 /25
Wasz znak: T206/AF 5392025

UZGODNIENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Dotyezy: Uzgodnienie projekiu dotyezacege zadania pun: Rezbudowa skrzyzowania w ciagu
drozi woj.nr 426 w m.Strzelce Opolskie™.

W edpontedsi na Panstwa mail = dnia 14.02 2025 D=al Ubhrymania Uslog Metia 54 infommje
Ze powyEsza imwestyeje nzgadnia sie bez uwag w zakresie zawartvin Projekeie Wykonawezym
TI06/ AP 5392025, jako zrodna z warunkamg technicrnymm zawartymu w pramie W1 TG-508-862/25
z dmia 16.02.2025.

Jednoczesnie przypomimna sie #e podane wammki techmicrne nie zwalnmiaja projekfanta =
przeprowadzema mwentaryzacy sieci w tereme; dla dekladnego okreslemia przebiegu kanalizacn
teletechmezne; MNetn nalezy w obecnosel pracownika wyznaczonezo do nadzom wykonac przekopy
kontrolne a nastepmie w miejscach wyvmaganych zzbezpieczen odslomé kanahzacje teletechmerna 1
zabezpleczye Da czas prowadzema prac a nastepmie wykonac dmalama przewldmiane w projekcie.
Przy odhiorze prac obowlazuja wymagamia 1 standardy Metia 5.A w zakmesie budowy siecl
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotowa dokumentacja projektowa jest czescig dokumentacji projektowej
pn. ,Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewodzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce
Opolskie”. Opracowanie w swym zakresie obejmuje przebudowe (zabezpieczenie) sieci

teletechnicznej wtasnosci NETIA S.A.

1.2.Inwestor

Zarzad Wojewodztwa Opolskiego — Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127

45-231 Opole

1.3.Jednostka projektowa

Biuro Projektéw A-Propol Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Rubinowa 2

44-121 Gliwice

1.4.Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora.

— Wizja lokalna.

— Uzgodnieh i wytycznych miedzybranzowych.

— Planszy zbiorczej uzbrojenia.

— Warunki przebudowy wydane przez NETIA S.A. NTTG-508-5046/18
z dnia 22-11-2018

1.5.Zakres rzeczowy

Zakres opracowania obejmuje:

e Zabezpieczenie 5-otw kanalizacji poprzez utozenie tupin betonowych

1.6.Uzgodnienia
Wykonawca winien Scisle przestrzegaC zapisow dotyczgcych terminu zgtaszania prac
wiascicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie

w wydanymi uzgodnieniami.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej skrzyzowanie drog Zaktadowej i Marka Prawego jest klasycznym
skrzyzowaniem z wyspami dzielgcymi, jego stan i wzmozony ruch kotowy wymusit
przebudowe w/w skrzyzowania na skrzyzowanie typu rondo.

W obrebie inwestycji znajduje sie sie¢ teletechniczna w postaci pieciootworowej
kanalizacji wtasnosci Orange Polska i kanalizacja wraz z kablami wtasnosci NETIA.

Wedtug danych pozyskanych od wiasciciela (zgodnie z otrzymanymi Warunkami
Technicznymi NTTG-508-5046/18 z dnia 22-11-2018 kolizyjnym wystepuje:

— Kanalizacja kablowa jednootworowa w postaci 1 rury DVR 110

2.2.Stan projektowany

Trasa istniejgcej kanalizacji pierwotnej po przebudowie skrzyzowania pozostanie bez
zmian. Studnie typu SKR-1 znajdujg sie poza obrebem kolizji i nie wymagaja
przebudowy.

W zwigzku z faktem iz niweleta projektowanej drogi nie zmienia sie w stosunku do
istniejgcej projekt przewiduje zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji. Zabezpieczenie
bedzie wykonane w postaci tupin betonowych, utozonych na catej szerokosci jezdni
odcinku pomiedzy istniejgcymi studniami ( jak pokazano na rysunku).

Z tego samego faktu (niweleta bez zmian ) istniejgca sie¢ napowietrzna pozostaje
bez zmian. Stupy teletechniczne w Zaden sposob nie kolidujg z inwestycja,
a odlegtosci doziemne kabli sg wystarczajgce.

3. Zestawienia

3.1 Zestawienie budowanych elementéw.

tupina betonowa 32 mb
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Typ 600/400

i

400

Fundament pod tupine

Cietzar tupiny ok. 260 kg
Ciezar fundamentu ok.160 kg

4. Uwagi ogoélne.

Istniejgce studnie nalezy sprawdzi¢ pod katem wysokosci posadowienia w razie potrzeby
wyregulowaé. Wysokos¢ wiazu studni powinna by¢ dobrana tak, by przy wymaganej
minimalnej grubosci warstwy przykrycia studni i rur kanalizacji gérna powierzchna ramy
wtazu byta na poziomie powierzchni gruntu. Zewnetrzne elementy studni teletechnicznych
nalezy zabezpieczy¢ srodkami przeciwwilgociowymi uniemozliwiajgcymi penetracje wod

gruntowych do komory studni.

Wykaz norm i rozporzgdzen:

e BN-73/8984-05 ,Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania”.

e ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015

e ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015

e Zarzadzeniem Ministra tgcznosci z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkéw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkéw, jakim te linie
powinny odpowiada¢ — Monitor Polski nr 13 poz. 95.

e ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania

techniczne.
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e ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

o ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

e ZN-93/TP S.A-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

e ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe
i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2006.

e ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osfony zlgczowe -—
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

o ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tagczéwki i zespoty
taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

e ZN-12/TP S.A. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

e ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjne;j przed przepieciami i przetezeniami.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa,
2010.

5. Uwagi koicowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Catos¢ prac przeprowadza¢ przy obowigzkowym nadzorze pracownika wifasciciela
przebudowywanej sieci.
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Przed przystgpieniem do robdét wykonawca winien zapoznaé sie z trescig pism
uzgadniajgcych oraz porozumien zawartych z wiascicielami gruntéw i przestrzegaé
zawartych w nich zalecen.

Dla doktadnego okreslenia przebiegu urzadzen teletechnicznych nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne, ktére nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami
prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikéw istniejgcych
urzgdzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

Do protokotu odbioru wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg
wybudowanej sieci oraz geodezyjny pomiar powykonawczy. Wszelkie zmiany przebiegu
mediéw nalezy nanies¢ na mape zasadniczg w Wydziale Geodezji i Kartografii, a takze
dostarczy¢ do wiascicieli przebudowywanych sieci oryginat i kopie map geodezyjnych
z potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobow geodezyjnych.
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