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ŚCIEŻKA ROWEROWA CHODNIK
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TYPOWY PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNI RONDA  - KR5, WYSPĘ PRZEJEZDNĄ, PIERŚCIEŃ NAJAZDOWY
 ORAZ CHODNIK I ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ

WARIANT W1

2% 
2% 

15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

1
warstwa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-554 cm
skropienie międzywarstwowe C 60 BP3 ZM
w ilości 0,2 kg/m²

-

warstwa wiążąca AC 22 W PMB 25/55-60 8 cm
skropienie międzywarstwowe C 60 B3 ZM
w ilości 0,3 kg/m²

-

20 cm
podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/5012 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem  #0/31,5mm, C90/3

KONSTRUKCYJA JEZDNI RONDA - KR5

Σ 79 cm

2
warstwa ścieralna z kostki kamiennej14 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:43 cm

6-11cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/2025-29 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem  #0/31,5mm, C90/3

KONSTRUKCJA WYSPY PRZEJEZDNEJ/PIERŚCIENIA 
NAJAZDOWEGO - KR5

15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

Σ 83-92 cm
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WJAZDJEZDNIA

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 
pochodzenia nieorganicznego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu #0-31,5mm C 90/3

3
8 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU

20 cm

brukowa kostka betonowa 
podsypka cementowo - piaskowa (1:4)3 cm

Σ 36 cm

TYPOWY PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY PRZEZ WJAZD

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 
pochodzenia nieorganicznego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu #0-31,5mm C 90/3

3
8 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

15 cm

brukowa kostka betonowa 

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 
pochodzenia nieorganicznego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu #0-31,5mm C 90/3

4
warstwa ścieralna z betonu asfatowego AC 8S8 cm
KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - KR1

20 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)3 cm

Σ 26 cm

Σ 28 cm
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Uzgodnienia Typowy przekrój konstrukcyjny przez rondo.
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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole

Rozbudowa skrzy żowania w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 426 
w miejscowo ści Strzelce Opolskie
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