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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Starosta Strzelecki Strzelce Op., 2019-03-21
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dn. 21.03.2019 roku w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastry i Gospodarki
Nieruchomoséciami Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2
(bez-uzyetal z uzyciem Srodkéw komunikacji elektroniczney).

Naradg przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity DzU 2016 poz. 1629) uwzgledniajac mapy, na ktorych sporzgdzono
projekt, materialy parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek
2arzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

znak sprawy: GKN.6630.19.2019

Przedmiot narady: propozycja usyluowania trasy projektowanej sieci elektroenergetycznej
oswietieniowej w Strzelcach Opoiskich przy ul. Marka Prawego, Zakfadowej.

Whnioskodawca: Biuro Projektéw A-PROPOL Sp. z0.0. Sp. k, ul. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice
Przewodniczacy narady: Teresa Dlugosz - Inspektor
Uczestnicy narady:

’ uzgodniono imie i nazwisko
Ip. TeDi; padmioy (niepotrzgebne skreslic) ucze:mika narady pdpss
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA Z uwagami
1. | ul. Harcerska 15 bez uwag
45-118 Opole nie dotyczy
Grupa Multiplay z uwagami
2. | Biuro Obstugi Klienta bez uwag
ul. Oleska 121, 45-231 Opole nie dotyczy
Netia SA z uwagami
3. | Dziat Utrzymania Uslug, Okreg Poludniowy bez uwag
ul. Murckowska 18, 40-265 Katowice nie dotyczy
Operator Gazociggow Przesylowych :
4 | GAZ-SYSTEM SA, Oddziat w Swierklanach, zbgﬁgv‘;’"'
* | Terenowa Jednostka Eksploatacji Opole ie dot 9
ul. Bierkowicka 71, 45-843 Opole e ooy
Orange Polska SA ;
5 | Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi zb:wagams
* | o Infrastrukturze Katowice ieZ Uvwag
ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole nie dotyczy
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. 3
6 Oddziat Zaklad Gazowniczy w Opolu Zb::zgfm'
" | Gazownia w Kedzierzynie-Kozlu g ag
ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ety
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. . WATT L 1220
7 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu Wﬂl : a,wo At
Gazownia w Krapkowicach . 9
ul_Limanowskiego 19, 47-300 Krapkowice nie dotyczy
Polskie Koleje Panstwowe SA b
Oddziat Gospodarowania Nieruchomoéciami we Z Uwagann
8 | Wroctawiu bez uwag
ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroclaw fiie dotyczy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Z uwagami
9. | w Strzelcach Opolskich bez uwag
ul. Gogolinska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie nie dotyczy | e
Z up. Star peiie
Stwierdzam zgodnogé S/ =

Z oryginatem 04 04 200 Teresg Migos:
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich z uwagami

10. | Wydzial Architektoniczno-Budowlany bez uwag
w/m nie dotyczy
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich z uwagami Pocts

11. | Wydziat Drég Powiatowych bez.uwag / Z ( /éy(
wim niedotyczy 04 4 4 4
Strzeleckie Wodociggi | Kanalizacja Sp, z 0.0. (zuwagami | ‘

12. | ul. Mickiewicza 10 va
47-100 Strzelce Opolskie «a S.A|

Tauron Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu _ ra G Ao i
13, | ul Waryriskiego 1, 45-047 Opole 9ga L dRS 7

adres do korespondenciji: oy

ul. Oleska 3, 45-052 Opole nie dyezy Janusz EHlUIEY (]

Telefonia Dialog Sp. z 0.0. z uwagami y
14. | ul. Strzegomska 142a bez uwag

54-429 Wroclaw nie dotyczy

Urzad Miejski Strzelce Opolskie z uwagami
15. | Pl Mysliwca 1 bez uwag

47-100 Strzelce Opolskie nie dotyczy

Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu Z uwagami o
16. | ul. Oleska 127 bez uwag

45-231 Opole nie dotyczy

Biuro Projektéw A-PROPOL Sp. z 0.0. Sp. k. Z uwagami
17. | ul. Rubinowa 2 bez uwag

44-121 Gliwice nie dotyczy

Stanowiska uczestnikéw narady:

'9'( Y ’Ud/"’J v’,’a‘[ﬁz lobalisaye 2o M/«o‘nor/ﬂ/rﬂq o-.-/o//fﬂ-'we-,- ey oy a/».-'../’w/@{
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o W0 WO V. AW Mitower  Lw/gl s

LIz PROICE: 7 BBV F & Osu eI L

e anl/ i O WD ftsainid) FUIHO Y MAEEF

2/ OVEC W LS DBILE ] OSnUTLUEN 1A GLAZEE

a2
THIE OFDISIE o OIS 26

47 -A00
Stwierdzam zgodnog¢
OA"L ZQOJ"‘:‘ 2 Ulpodeieeies T 22.02 80’3/ Z oryginstem

PTicf076/C le~ 56 3P/ 2007 S >‘/”
7 4 7 |
Wi IHINE * ML = gty crmpr
| WoRr 7o) MPORS” TN N D4t 2~
26N 5. /Mff ST OPNSTE e VRIET & o
DIAT T cHIOURTER  ACCRNY) CEHES A28

TE W TDS WY R 007 2P Sdeniin

/
Starostwo Powlatowe w Strzelcach Opolskich danlsZ Chérkiewicz
Wydziat Geodezjl, Kartografii, Katastru | Gospodarki Nieruchomosciami

ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, tel, 77 440'17 44, e-mail: zud@powiatstrzelecki.pl
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Czestochowa, dn. 22.01.2025 .
A-PROPOL Sp. zo0.0. Sp. K.
ul. Rubinowa 2
44-121 Gliwice
Sygnatura: TNT/NMI/WTUKS0/2025/034

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycji:
- rozbudowa skrzyzowania DW426 ul. Marka Prawego, Zaktadowa w miejsc. Strzelce Opolskie

Z istniejacg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia Kkolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnos¢ TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
— linii kablowej nN (0,4kV) oswietlenia — YAKY 4x35, YAKY 4x25
— stupdw wraz z oprawami oswietlenia ulicznego

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
— przebudowy w/w urzgdzen oswietlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na
likwidacje infrastruktury oswietleniowej),
— zabrania sie mufowania kabli oswietlenia ulicznego,
— zabezpieczenie kabli nN (0,4 kV) oswietlenia ulicznego niepodlegajgcych przebudowie
nalezy wykonaé rurami dzielonymi 110mmz2 koloru niebieskiego,

3. Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujacych elementow sieci i urzadzen:
— nie dotyczy.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgcji, relacji i parametréw
elementéw sieci dystrybucyjne] umozliwiajgcych jej witascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowe] w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowat¢ komplethg dokumentacje techniczng
| prawng oraz uzyskac¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy Korzysta¢ z rozwigzan typowych
| powtarzalnych oraz zachowac¢ wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

7. Projekt nalezy sporzadzic i przekazac¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

8. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Nowe Technologie S.A. wykonywat z zachowaniem szczeg6lnych srodkdw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego.

9. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

10. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajgca
w branzy elekirycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

11. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

12. Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

13. Do odbioru prac przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjnag,
ktéra powinna by¢ wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawierac: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Uwagi:
Do przedmiotu sprawy GKN.6630.19.2018 nw. przedstawiciele gestoréw e-mailem wnieséli uwagi lub
potwierdzili ich brak.

W miejscu skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg cieptowniczg prace prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem pracownikéw ECO SA.
Netia SA, Dziat Utrzymania Ustug, Okreg Poludniowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

zblizeniu <3m recznie pod nadzorem (zgtoszenie na nadzory@netia.pl 14 dni wczesniej).
Operator Gazociggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM SA, Oddziat w Swierklanach
Terenowa Jednostka Eksploatacji Opole
Stawomir Mandziuk

Brak uwag.

Mimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

Grupa Multiplay

Orange Polska SA, Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Gazownia w Kedzierzynie-Kozlu

Polskie Koleje Panstwowe SA, Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Wydziat Architektoniczno-Budowlany

Telefonia Dialog Sp. z 0.0.

Urzad Miejski Strzelce Opolskie

Zarzad Droég Wojewodzkich w Opolu

Biuro Projektéw A-PROPOL Sp. z 0.0. Sp. k.
Zgodnie z art. 28ba ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
przyjmuje sig, ze podmioty te nie skiadajg zastrzezen do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym,

P R LI EN RN

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajaca propozycje
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urzadzen podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
zarzadzajgcych sieciami.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3 Przeniesienie punktow geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy
realizacji inwestycji, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

4. Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP.

Stwierdzam zgodnoséé
z oryginatem

04 04 2019

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 440 17 44, e-mail: zud@®powlatstrzelecki.p!
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Czestochowa, dn. 22.01.2025 .
A-PROPOL Sp. zo0.0. Sp. K.
ul. Rubinowa 2
44-121 Gliwice
Sygnatura: TNT/NMI/WTUKS0/2025/034

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycji:
- rozbudowa skrzyzowania DW426 ul. Marka Prawego, Zaktadowa w miejsc. Strzelce Opolskie

Z istniejacg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia Kkolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnos¢ TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
— linii kablowej nN (0,4kV) oswietlenia — YAKY 4x35, YAKY 4x25
— stupdw wraz z oprawami oswietlenia ulicznego

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
— przebudowy w/w urzgdzen oswietlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na
likwidacje infrastruktury oswietleniowej),
— zabrania sie mufowania kabli oswietlenia ulicznego,
— zabezpieczenie kabli nN (0,4 kV) oswietlenia ulicznego niepodlegajgcych przebudowie
nalezy wykonaé rurami dzielonymi 110mmz2 koloru niebieskiego,

3. Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujacych elementow sieci i urzadzen:
— nie dotyczy.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgcji, relacji i parametréw
elementéw sieci dystrybucyjne] umozliwiajgcych jej witascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowe] w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowat¢ komplethg dokumentacje techniczng
| prawng oraz uzyskac¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy Korzysta¢ z rozwigzan typowych
| powtarzalnych oraz zachowac¢ wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

7. Projekt nalezy sporzadzic i przekazac¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

8. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Nowe Technologie S.A. wykonywat z zachowaniem szczeg6lnych srodkdw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego.

9. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

10. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajgca
w branzy elekirycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

11. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

12. Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

13. Do odbioru prac przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjnag,
ktéra powinna by¢ wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawierac: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Strona2z2

z punktami wspoirzednych geodezyjnych XY w uktadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

14. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy,
w ktérej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

15. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Nowe Technologie S.A.

16. Wazno$¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

TAURON Nowe Technologle S.A.
Koordynator ds. dok; nt
Bluro Inwespycjii

Arkadiusz Wolski

Kopia:
1. TNT/NMI

C 535.649,00 zt
Rejonowy dla Wroctawia Fabryczn
0 Rejestru Sad

ve Wroctawiu

tel +4871311 1992

nowe-technologie.tauron.pl
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

SLASKA

OKREGOWA
1z B A
/%j/( INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA '
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0592/22 DECYZJA Katowice, dnia 19 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a
ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024r., poz.725, ze zm.
Dz.U.2024r., poz. 834 i 1222) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2023 r., poz. 551), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafatl Wieszok

mir inz. elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0592/PWBE/24
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: "
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow;

—  sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej specjalnosci
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola techniczna
wytwarzania tych elementéw,

-~ wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, Ze jezeli w wyniku zfozenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuja; : s Ski ekajacy OK
1. Wnioskodawca ~ % e
2. Okregowa Rada Izby [ I;// 2\ . & Z
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanegé» ot

za pomocg systemu e-CRUB | -\
4. ala. \ o)

: \ mgr inz. Franciszek Buszka

: .-’! 2. ANQW

: o inz. Andrzej Nowak

3. Fr/52 26/ 900/
inz. Zbigniew Herisz
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HYD-UFF-PRK *

Pan Rafat Wieszok o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3551/24

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-07 14:10:21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloZzone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

SLASKA

OKREGOWA

NIz B A

%{/ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/1564/24 DECYZJA Katowice, dnia 19 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a
ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024r., poz.725, ze zm.
Dz.U.2024r., poz. 834 i 1222) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2023 r., poz. 551), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zl_)igniew Szun_1i]as

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1564/PBE/24
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejobusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

— sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., przed uptywem terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.

Otrzymujg: T8 RN ad) orzekajacy OKK
1. Wnioskodawca g - i -\\
2. Okregowa Rada Izby /s 7 NC 1.

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego | TR mgr inZ. Franciszek Buszka
za pomocg systemu e-CRUB \ o | " A/b
/ inz. Andrzej Nowak

4. ala. \ :
\\\\ i 3. ‘j/(’k’//z 25/[/7/{J
Sl inz. Zbigniew Herisz /
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DLD-D5A-7YS *

Pan Zbigniew Szumilas o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3557/24
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 11:35:52 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztoZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy dokumentacii:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane os$wiadczam, ze w/w
projekt techniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT (branza elekiroenergetyczna):
mgr inz. Rafat Wieszok

upr. bud. SLK/0592/PWBE/24

SPRAWDZAJACY (branza elektroenergetyczna):
mgr inz. Zbigniew Szumilas

upr. bud. SLK/1564/PBE/24
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotowa dokumentacja projektowa jest czeSciq dokumentacji projektowej pn. ,Rozbudowa
skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie”. Opracowanie w swym
zakresie obejmuje przebudowe oswietlania wtasnosci Tauron Nowe Technologie S.A oraz doswietlenie przejs¢

dla pieszych.

1.2. Inwestor
Zarzad Wojewddztwa Opolskiego- Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Projektow A-Propol Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Rubinowa 2

44-121 Gliwice

1.4. Podstawa opracowania
— Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i pracownig projektowa,
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332)
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U.
z2012r. poz. 462),
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr43/99 poz.430),
— Obowigzujace normy i przepisy,
— Dane wyj$ciowe ustalone z inwestorem,

— Wizji w terenie.

1.5. Zakres rzeczowy

Zakres opracowania obejmuie:

— Budowe linii kablowej o$wietleniowej typu YAKXS 4x35 mm?2 (NA2XY-J 4x35 mm?)
— Budowe stupéw oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach

— Przestawienie istniejgcych stupow oSwietleniowych

— Montaz wysiegnikow i opraw o$wietleniowych drogowych

— Montaz wysiegnikow i opraw oSwietleniowych doswietlajacych przejscia dla pieszych.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

1.6. Uzgodnienia
Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ zapisow dotyczacych terminu zgtaszania prac wiascicielom sieci oraz

sprawowanego nhadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie w wydanymi uzgodnieniami.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Stan istniejacy.
Inwestycja znajduje si¢ w wojewddztwie Slaskim, na terenie miejscowosci Strzelce opolskie. Zakres
inwestycji objety jest odcinek skrzyzowania ulic Zaktadowej i Prawego. Istniejace oSwietlenie nie spetnia w chwili
obecnej wymogéw obowiazujacych norm o$wietleniowych a stupy sg w stanie zlym, ponadto zmiana uktadu

drogowego wymusza przebudowe kolidujgcego oswietlenia.

Natomiast zaprojektowane przejscia dla pieszych wymagajg dodatkowego dedykowanego doswietlenia.

2.2. Stan projektowany

Dokumentacja zostata opracowana przy przyjeciu nastepujacych warunkdw:

— Strefa klimatyczna - Strefa Il
— Strefa wiatrowa - Strefa |
— Napiecie zasilania - 400/230 V
— Dopuszczalny spadek napiecia -5%

— Wspétczynnik mocy cosop =0,94
— Uktad pracy sieci nN -TN-C

2.3. Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego.
Miejsce zasilajace pozostanie bez zmian tj. SO-OPW176234. Do$wietlenie przejs¢ dla pieszych bedzie
realizowane jako osobny obwdd jednakze podtaczony i zasilony z projektowanego stupa nr SO/1/1. W razie
konieczno$ci w przysztosci rozdzielenia o$wietlenia od do$wietlenia przejécia dla pieszych nie bedzie to

wymagato zadnej przebudowy.

2.4. Projektowany asortyment oswietleniowy

Stupy oswietleniowe

Do o$wietlenia projektuje sie stupy aluminiowe o wysoko$ci 6m (z wysiegnikiem prostym) typu SAL 60

lub réwnowazne.
Projektuje sie o$wietlenie uliczne w oparciu o nastepujace parametry techniczne stupow:

« Stupy aluminiowe anodowane w kolorze uzgodnionym na etapie wykonawstwa, montowane na
fundamentach prefabrykowanych z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji, posiadajace certyfikat

bezpieczenstwa CE;
+ Na stupach trwale oznaczy¢ wtasciciela

*  Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa - 3;
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

«  Stupy oswietleniowe w dolnej czesci, na wysokosci 60 cm nad ziemia, powinny posiada¢ wneke
przytaczeniowa, ustawiona w sposdb umozliwiajacy bezpieczne prowadzenie prac, zamykang drzwiczkami ze
stopniami ochrony: IP 44 i IK 09.

+ Stupy i fundamenty nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa powtokg malarska, chemiczng lub réwnowazng w
celu zwiekszenia trwatoSci na obszarze bezposredniego oddziatywania Srodkow wykorzystywanych do
utrzymania drég;

«  Stupy i wysiegniki wykonane z aluminium nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez anodowanie.
Grubos¢ powtoki anodowej stupow oswietleniowych oraz wysiegnikéw musi wynosi¢ nie mniej niz 20 um.
Dodatkowo podstawe stupa wraz z otworami na $ruby mocujace oraz cze$ci walcowanej stupa do wysokosci
minimum dolnej krawedzi wneki stupowej, lecz nie mniej niz 0,50 m (mierzone od gérnej powierzchni fundamentu
do ktdrej montowana jest stopa stupa o$wietleniowego), nalezy zabezpieczy¢ $cile przylegajaca do zewnetrznej
powierzchni stupa powlokg wykonang z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV o grubosci
minimum 0,8 mm.

«  Stupy wyposazone w izolacyjne ztacza stupowe umozliwiajace podtaczenie minimum czterech zyt kabla
0 przekroju do 50mm2

+  Stupy skrajne, odgatezne i co 200m w obwodzie powinny byé uziemione;
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych projekt przewiduje realizowaé réwniez na stupach o wysoko$ci 6 m
Posadowienie projektowanych stupéw przedstawia mapa sytuacyjna rysunek 0O-02.

Stupy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.
Do wyposazenia dotaczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz ocynkowany komplet elementéw ztgcznych
stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk
imbusowy).
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.
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Rys.1 Sylwetka stupa
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Wysiegniki.
Projekt przewiduje montaz wysiegnikow o wysiegu L=1m i kacie nachylenia 5 st.
Wysiegnik wykonany z aluminium

1000 |

o S o |* ok 2xM12x12 A2
o~ N . ane
o } : DIN916-90
ﬂ | |
O| ° o M 2xM12x12 A2

“—DIN916- 90°

Rys.2 Sylwetka wysiegnika

Fundamenty

Konstrukcje wsporcze nalezy posadowic na prefabrykowanych fundamentach.
Instrukcja montazu fundamentéw

1. Montaz fundamentéw powinien zosta¢ wykonany przez osoby wykwalifikowane ze szczegoing
ostrozno$cig z zachowaniem zasad BHP uwzgledniajac wtasciwg technologie montazu.

1. Przed przystapieniem do montazu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ posadowienia z projektem
zagospodarowania terenu wzglednie projektem budowlanym.

2. Fundamenty dzielone (dwuelementowe) nalezy skreci¢ ze sobg za pomocg dostarczonych w komplecie
$rub, czynno$¢ te nalezy wykonaé przed posadowieniem w wykopie.

3. Fundament nalezy zabezpieczy¢ powtoka izolacyjna, jesli nie zostat zabezpieczony fabrycznie nalezy
wykona¢ malowanie na budowie.

4, Fundamenty sq przeznaczone do posadowienia w gruncie o nastepujgcych parametrach:

przyjete warunki posadowienia fundamentéw na wysoko$ci zabudowy uwzgledniajg zaleganie gruntow
niespoistych, roznorodnie uwarstwionych w stanie zageszczonym co odpowiada wystepowaniu gruntow
rodzimych mineralnych, ktére stanowig wszelkiego rodzaju zwiry, pospdtki, i piaski grube i $rednie, posadowienie
na terenie ptaskim,

wystepowanie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

5. Na wykonawcy przed przystapieniem do wykopow pod fundamenty cigzy obowigzek sprawdzenia:
. lokalizacji,
o uzbrojenia podziemnego terenu,
. warunkow geologiczno — gruntowych.

6. Wszystkie modyfikacje oraz odstepstwa od warunkéw posadowienia muszg zosta¢ skonsultowane i

zaakceptowane przez autora projektu.
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7. Metode wykonania wykopu nalezy dobra¢ odpowiednio uwzgledniajac gteboko$¢ wykopu,
uksztattowania terenu oraz warunkow gruntowych.
8. Wykonany wykop na posadowienie fundamentu powinien by¢ wiekszy od wymiaréw zewnetrznych
samego fundamentu celem dokonania odpowiedniego procesu zageszczenia gruntu wokét fundamentu.
9. Montaz fundamentu w wykopie:
° umie$ci¢ fundament w wykopie recznie lub za pomocg odpowiedniego sprzetu dzwigowego,
° wprowadzi¢ rury ostonowe lub przewody zasilajace w odpowiednie otwory kablowe
o znajdujace sie w fundamencie,
° wypoziomowa¢ fundament,
. zasypywac gruntem rodzimym zageszczajac warstwami okoto 15 — 20 cm.
10. Po zakonczeniu wszelkich czynno$ci montazowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ posadowienia
fundamentu:
. gérna powierzchnia fundamentu powinna by¢ wypoziomowana,
° gorna krawedz fundamentu nie powinna wystawac wiecej niz 5 cm., uwzgledniajac poziom

zgodny z projektem budowlanym lub projektem zagospodarowania terenu

/ i

-

7 7
7,

Rys.3 Fundament
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Oprawy oswietleniowe

Ze wzgledu na duzg skutecznos¢ $wieting, duzg trwato$¢, matg wrazliwos¢ na wahania temperatury
otoczenia, dobre oddawanie barw oraz brak smogu $wietinego projektuje sie oprawy ledowe o mocy dobranej

wedtug przeprowadzonych obliczer fotometrycznych w programie komputerowym Dialux tj. Cuddle Il LED

DANE TECHNICZNE
Zastosowanie autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewngtrzne),
ciggi pieszych, parkingi
Montaz na wysiegniku z zakoriczeniem @ 60 x 100 mm
Kolor inox / czarny
Stopien ochrony IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
Ukfad optyczny soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV
Materiat stop aluminium, anodowany
Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C
Przewidywany czas L90B10 - 100 000 h
eksploatacji

Wspotczynnik oddawania barw ~ >70

CRI
Czestotliwo$¢ napiecia 50/60Hz
zasilania
Wspotczynnik mocy 20.95
Liczba diod 24 - (48 W, 60 W, 72 W); 64 - (96 W, 120 W, 144 W, 192 W)
System sterowania Oprawa posiada mozliwos¢ podigczenia do zewnetrznego systemu sterowania
poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga )
UWAGA:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych realizowa¢ na oprawach z dedykowang optykg P2 i temperaturg barwowg
5000K.
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CUDDLE Il LED 48W, 60W, 72W

o e
| (— 50d6m:
| 620 |
%I Elaa="\k j Ig
Uwaga:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych opraw os$wietleniowych niz wskazane w
przyktadowych obliczeniach fotometrycznych w projekcie pod warunkiem, ze zastosowana oprawa
oswietleniowa bedzie spetniaé wytyczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz spetnia¢ wszystkie
parametry fotometryczne dla okreslonej w projekcie klasy os$wietleniowej przy nieprzekraczaniu
maksymalnej mocy pobieranej przez oprawe zastosowana w projekcie. Wykonawca w takim przypadku
na potwierdzenie spetnienia wiw wymagan zobowigzany jest przedstawi¢ karty katalogowe oraz
oswiadczenie producenta, ze zastosowana opraw spetnia wszystkie wymagania techniczne okreslone w
dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ obliczenia fotometryczne wykonane w ogdlnodostepnym
programie komputerowym Dialux, ktore potwierdza spetnienie wymagan fotometrycznych. Zamawiajacy
nie dopuszcza zmiany przyjetego w  obliczeniach  fotometrycznych  wspétczynnika

konserwacji/utrzymania.
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2.5. Uktadanie kabli
Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy uktadac:

e W ziemi na gtebokosci - 0,70 m,
e Pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m
e Pod drogg - 1,20 m.

Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajace:

o Nazwe uzytkownika,
e Rok utozenia,

e Typkabla,

o Napiecie pracy kabla.

Kable nalezy ukladaé na warstwie piasku o grubosci 10 c¢cm linig falistq z zachowaniem dopuszczalnego
promienia giecia, zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie
przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu.
Uktadanie kabli wykonaé zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004 oraz obowiazujacymi wymaganiami branzowymi.
W miejscach niepodlegajacych wymianie nawierzchni drogowej zastosowaé przewierty sterowane. Konce
przebudowywanych kabli wprowadzanych do zlgcza zakonczy¢ gtowicami termokurczliwymi. W miejscach
niepodlegajgcych wymianie nawierzchni chodnika, istniejacg nawierzchnie rozebraé recznie, a po utozeniu kabla
odtworzy¢ uzywajac materiatdw z rozbiorki

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami podziemnymi - sieci technologiczne, woda, kanalizacja
teletechniczna, sie¢ gazowa itp., projektowane kable nN nalezy chroni¢ rurami karbowanymi, natomiast przy
przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkdéw kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
grubo$ciennymi, zachowujac odpowiednie, wymagane norma, odlegtosci od krzyzowanych urzadzen.

Przy kazdym przejSciu liniami kablowymi pod drogg w rejonie posadowienia rur ochronnych, nalezy wykona¢
przepusty ochronne (rezerwowe) w formie grubo$ciennych rur ochronnych. Parametry rezerwowych rur
ochronnych musza by¢ zgodne z parametrami rur budowanych dla potrzeb wskazanych powyzej. Korice
wybudowanych przepustéw rezerwowych - rur ochronnych nalezy obustronnie doktadnie za$lepi¢ (np. typowe
zaslepki producenta lub termokurczliwe kapturki bez otworowe) w celu uniemozliwienia ich zalania oraz
przedostania sie nieczysto$ci i gryzoni, a takze zasypa¢ gruntem. Do zaSlepienia rur rezerwowych nie nalezy
stosowac pianek poliuretanowych oraz réznego rodzaju zeli, zywic i kitdw.

Istniejace linie kablowe niskiego napiecia w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami podziemnymi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Korice rur nalezy uszczelni¢ przed wilgocig lub zamuleniem
dfawnicami czopowymi. Dtugos¢ rur ochronnych nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem szeroko$ci wykopu (min
0,5m) oraz diugoéci stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony).

3.4.  Wymagania dla prac

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z wiascicielami sieci i urzadzen
harmonogramu prowadzonych prac oraz tryb przeprowadzania odbioréw, jako zatacznik do ustalen nalezy
przekaza¢ dokumentacje projektowa.

Po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje powykonawczg oraz inwentaryzacje
geodezyjna.
Po wybudowaniu linii kablowej nalezy wykona¢ nastepujace badania:

. Sprawdzenie linii kablowej;
. Sprawdzenie ciggto$ci zyt i zgodnosci faz;
. Pomiar rezystancji izolacj;
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. Préba napieciowa izolacji;
. Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;;
Po wybudowaniu kompletnego o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne o$wietlenia.

2.6. Demontaze
W ramach niniejszego opracowania nalezy istniejace kable i stupy oswietleniowe zabudowane na

przedmiotowym odcinku zdemontowa¢ i przekaza¢ wiascicielowi .

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ rozdzielcza 3x400/230V pracuje w uktadzie TN-C. Dla ochrony od porazer projekt przewiduje zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania realizowane kolejno przez bezpieczniki we wnekach stupowych,
bezpieczniki w szafce o$wietleniowej.

Uziom ochronny i roboczy dla sieci oSwietleniowej bedzie wykonany z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 4x25mm.
Bednarke utozy¢ w projektowanym rowie kablowym na gtebokosci 15 cm ponizej kabli oSwietleniowych, a
nastepnie potaczy¢ w stupach o$wietleniowych na zacisk PE. Do przewodu PEN podtaczy¢ elementy metalowe
na ktdrych pojawienie sie napiecia moze spowodowac porazenie i ktére zgodnie z przepisami podlegajg ochronie
przeciwporazeniowej. Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza badz rowna 10Q.

Po zrealizowaniu prac nalezy wykona¢ pomiary uziemienia, stanu izolacji i skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej oraz pomiary natezenia oswietlenia celem sprawdzenia czy zatozenia projektowe zostaty
spetnione.
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3. Opinia geotechniczna

v' Charakterystyka obiektu.

Niniejsza inwestycja w swoim zakresie obejmuje przebudowe o$wietlenia na skrzyzowaniu (typu rondo)
ulic Marka prawego i Zaktadowej w Strzelcach Opolskich. Zadanie polega na wybudowaniu linii kablowej ziemnej
w postaci kabla typy YAKXS 4x35 wraz z posadowieniem stupdw o$wietleniowych na fundamencie
prefabrykowanym. Realizacja powyzszego zadania polega¢ bedzie na wykonaniu liniowych wykopéw do
gtebokosci 1,2 mb normatywna gtebokos¢ utozenia kabla o$wietleniowego to 0,5 -0,7 m. Biorgc pod uwage pod
wzgledem konstrukcji, przeznaczenie i charakterystyke obiektu przyjmuje sie | kategorie geotechniczng -
niewielki obiekt liniowy nie podlegajacy zagrozeniu.

v Ogolna charakterystyka terenu.
Inwestycja bedzie realizowana w poprzek i wzdtuz drogi i chodnikéw oraz pod nimi i w miejscach

zielonych (trawniki). Projektowana linia kablowa oswietleniowa bedzie utozona w poprzek i wzdtuz istniejacego

uzbrojenia podziemnego. W miejscu realizowanej inwestycji wystepuje $redni ruch samochodowy.
v" Geotechniczne warunki realizacji inwestycji.

Analiza zebranych materiatbw wskazuje Ze warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji pod
wzgledem ich skomplikowania mozna uzna¢ za proste, z uwagi na wystepowanie warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo. Nie wystepuje zwierciadto wody w poziomie posadowienia

realizowanej inwestycji.
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4. Informacja BIOZ

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Przebudowa o$wietlenia drogowego - projekt techniczny i roboty budowlane

2. Nazwa Inwestora :

Zarzad Wojewddztwa Opolskiego- Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole

3. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji:

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne
roboty montazowe — stawianie stupow oswietleniowych, montaz opraw i przewodéw

prace porzadkowe

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

prace w wykopach (szczeg6lnie przy wykonywaniu przepustéw kablowych, wykopy dla slupow),
prace na wysoko$ci (zabudowywanie uzbrojenia stupow),

prace przy urzadzeniach dzwigowych (rozwijanie kabli z bebndw, ustawianie stupow
elektroenergetycznych),

prace pod napieciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na potaczenia z istniejacymi liniami
napowietrznych i kablowymi),

prace urzadzen zageszczajacych grunt w wykopach,

prace urzadzen pograzajacych (montaz uziomoéw),

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:

instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika budowy i
brygadziste,

szkolenie okresowe BHP

zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujacymi w
przedsiebiorstwach specjalistycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom :

stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej takich jak: kaski ochronne, szelki bezpieczenstwa
dla os6b pracujgcych na wysokosciach

wykonywanie prac na polecenie pisemne

inne Srodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami instrukcji wewnetrznych
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5. Obszar oddziatywania Inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia zamyka sie w granicach dziatek na ktorych

projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich. Projektowane

urzadzenia nie sq zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

6. Uwagi dotyczace prowadzenia robét

W czasie prowadzenia prac na istniejacych liniach kablowych nN oraz w przypadku zblizen

i skrzyzowan, linie te musza by¢ uwolnione z pod napiecia i odpowiednio zabezpieczone.

Odcinki budowanych linii kablowych nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ odpowiednim stuzbom celem

dokonania odbioru robét zanikowych oraz zleci¢ inwentaryzacje zabudowanych kabli odpowiednim jednostkom

geodezyjnym. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary linii, takich jak :

Sprawdzenie zgodnosci faz i ciggtosci zyt roboczych i powrotnych

Sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabli

Proba napigciowa izolacji zyt i kabli (dopuszcza sig nie wykonanie proby napieciowej izolacji linii
kablowej o napieciu znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji
miernikiem o napieciu 2,5 kV)

Sprawdzenie rezystanciji zyt roboczych i powrotnych (wymaganie nie jest obligatoryjne)

Sprawdzenie pojemnosci kabli (wymaganie nie jest obligatoryjne )

oraz dokona¢ komisyjnego odbioru wykonanych robot z wiascicielami przebudowywanych sieci.

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

prace w wykopach (szczegolnie przy wykonywaniu przepustow kablowych, wykopy dla slupéw
elektroenergetycznych),

prace na wysoko$ci (zabudowywanie uzbrojenia stupow),

prace przy urzadzeniach dzwigowych (rozwijanie kabli z bebndw, ustawianie stupéw
elektroenergetycznych),

prace pod napieciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na pofaczenia z istniejgcymi liniami
napowietrznych i kablowymi),

prace urzadzen zageszczajacych grunt w wykopach,
prace urzadzen pograzajacych (montaz uzioméw),

transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny cigzar materiatéw, praca
urzadzen transportowych),

praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne),

praca urzadzen elektromechanicznych,
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Zagrozenia higieny pracy:
— odpady polietylenowe od kabli

— odpady aluminium od kabli

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
Przebudowa oswietlenia
1. Kabel YAKXS 4x25mm2 mb 270
2. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm2 mb 220
3. Folia niebieska mb 220
4. Rura osfonowa ¢110 mb 39
5. Stup o$wietleniowy z fundamentem szt. 5
6. Wysiegnik jednoramienny szt. 5
7. Wkiadka bezpiecznikowa 4A szt. 5
8. Oprawa LED 67W szt. 7
9. Kabel YDY 3x2,5mm2 mb. 40
10. Oznakowanie stupa szt. 7
1. Uziom szpilkowy typu Galmar szt. 2
12. | Zacze IZK (fazowe, bezpiecznikowe, zerowe) kpl. 7
13 Przestawienie istniejacych stupow Kpl 2
14 Demontaz stupéw o$wietleniowych szt. 2
15 Demontaz linii kablowej mb. 120
Doswietlenie przejscia dla pieszych
1. Kabel YAKXS 4x25mm2 mb 265
2. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm2 mb 210
3. Folia niebieska mb 210
4. Rura osftonowa ®110 mb 49
5. Stup doswietlajacy przejscie dla pieszych —6m szt. 8
6. Wysiegnik jednoramienny L=1m szt. 2
7. Fundament prefabrykowany szt. 8
8. Whktadka bezpiecznikowa 4A szt. 8
9. Oprawa LED temp 5000K szt. 8
10. Kabel YDY 3x2,5mm2 mb. 48
11. | Oznakowanie stupa szt. 8
12 Ztacze I1ZK (fazowe, bezpiecznikowe, zerowe) kpl. 8
Strona 30

Przebudowa oswietlenia drogowego.



