TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIE RONDA - KR5, WYSPE PRZEJEZDNA, PIERSCIEN NAJAZDOWY
ORAZ CHODNIK | SCIEZKE ROWEROWA
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| KONSTRUKCJA WYSPY PRZEJEZDNEJ/PIERSCIENIA 1|KONSTRUKCYJA JEZDNI RONDA - KRS
[5] NAJAZDOWEGO - KR5 4 cm|warstwa $cieralna SMA 11 S PMB 45/80-55
28 cm|Warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45 ze zbrojeniem B sk!'loplgnleZT(le/dzzywarstwowe C60BP3ZM i .
rozproszonym z wiokien stalowych w ilosci 25 kg/m® w ilosci 0, " 9 m 4 | KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWE. - KR1
" Tfolia PE Ei2180MPa 8 cm|warstwa wigzgca AC 22 W PMB 25/55-60 8 cm|warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
30 cm|podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Ei=120MPa jvkﬂzzgn(;esn;gjﬁg warstwowe C 60 B3 ZM skropgz meZI(/(IJ f,\(,;liT n’c ;o1ng ?I;)m42? % (m/m) emulsjq asfaltowa
2 , __ 1C60B 5 ZM w ilos
z kruszywem #0/31,5mm, Ceon 12 cm|podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50 20 cm|w-wa podbudowy pomocnicze] z mieszanki niezwigzanej
15 cm|podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Csss 29 cm|podbudowa zasadnicza z mieszanki Niezwigzane; z kruszywa o uziarnieniu #0-31,5mm C o3
20 cm|warstwa mrozgochro_nna Z mieszanki niezwigzanej z |Ex>50MPa z kruszywem #0/31,5mm, Ceoss >28cm
kruszywa o uziarnieniu #0-31,5mm C o3 N 15 cm|podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cse
Z93cm G2 20 cm|warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
o uziarnieniu #0-31,5mm C o3
PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ WYSPE SPOWALNIAJACA W MIEJSCU . 288 cm
- PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ WYSPE SPOWALNIAJACA
PRZEJSCIADLA PIESZYCH .
TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ WJAZD
JEZDNIA | WYSPA SEPARUJACA | JEZDNIA JEZDNIA | WYSPASEPARUJACA | JEZDNIA
| JEZDNIA | WJAZD |
dowigzanie do terenu istniejgcego
kraweznik granitowy 20x30cm
na tawie z oporem z betonu C12/15 kraweznik granitowy 20x30cm
| na tawie z oporem z betonu C12/15
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‘ / / KONSTRUKCYJA JEZDNI RONDA - KR5 [1]
[ 5 ] KONSTRUKCJA WYSPY SPOWALNIAJACEJ - PRZEJSCIE DLA PIESZYCH | Biuro Projektow DATA NUMER
8 cm| warstwa $cieralna z betonu asfatowego AC 8S [6 kKO’\ll(STRUKCJA \1’\/5\/(1S7PY SPOWALNIAJACEJ KOMPLETU
— — - ostka granitowa cm spoinowana
-| skropienie rozcienczong do 40% (m/m) emulsjg asfaltowg 14 cm zapraw% cementowo-piaskovsa KONSTRUKCJA ZJAZDU [3 A B P R O P O L $p.20.05p. k. INWESTOR __ Zarzad Wojewbdztwa Opolskiego
C 60 B 5ZM w ilosci 1,0 [/m2] - 44-121 Gliwice ul. Rubinowa 2 tel. (0-32) 270-88-31 —— Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
50 ALY _ _ iR _ - 3cm podsypka cementowo - p|askowa (1 4) brukowa kostka betonowa |8 cm . . ul. Oleska 127 45-231 Opole
2 w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego - ; mgr Z. Adam Bleganski
0cm #0/31 % mm 090)3/ ! yw azaneg 20 cnl w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego podsypka cementowo - piaskowa (1:4) |3 cm PROJEKTOWAL | upr bud. Nr 245062 lNWESTYCJ,:‘ozbudowa skrzyzowania w ciagu drogi wojewddzkiej nr 426
) #0/31,5 mm Cs0/3 w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (20 cm specj. konstr-inz. w miejscowosci Strzelce Opolskie
28 cm ;vé\//éi %odbudcowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 29 ¢ w-wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki kruszywa niezwigzanego z kruszywa o uziarnieniu #0-31,5mm C o3 OPRACOWAL |inz. Pawe Kiora — —
= T o8 i i i i i i i #0/31 ’5 mm Co0/3 z31cm mgr inz. Piotr Gostawski &4 -
12(5) cm podb:dowa pomo;:mcza z m|.eszan|:(|. zv.qua.nej sp9|wem hydraulicznym Csrs 15 cm|podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cse ISPRAWDZIL |upr-bud.AG.IL4IAZIT131/43/2002 Czesc drogowa
cm|warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej - —— - speci. konstr.-bud.
2 kruszywa o uziarieniu #0-31,5mm C s 20 cm|warstwa mrozc_)ochropn; z mleszanlél niezwigzanej z SKALA BRANZA STADIUM TRESCRYS. NRRYS.
kruszywa o uziarnieniu #0-31,5mm C s Typowe przekroje konstrukcyjne przez
>91cm $ 101 cm 1:50 Konstrukcyjno Pw jezdnie ronda, wyspe centraina, 04
-inzynieryjna wyspe spowalniajgca, przejécie dla pieszych i zjazd.
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