
Połączenie nawierzchni wykonać z użyciem 
bitumicznej taśmy modyfikowanej polimerami 
o gr. 5 mm i szer. 40 mm

    SCHEMAT POŁĄCZENIA ISTNIEJ ĄCEJ KONSTRUKCJI DW426
 Z PROJEKTOWANYMI WARSTWAMI BITUMICZNYMI

(WARSTWA ŚCIERALNA I WIĄŻĄCA)

6   KONSTRUKCYJA JEZDNI RONDA - KR5

Σ 12 cm

Cięcie warstw bitumicznych wykonać piłą 
tarczową

4 cm
skropienie międzywarstwowe C 60 BP3 ZM
w ilości 0,2 kg/m²

8 cm

warstwa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-55

warstwa wiążąca AC 22 W PMB 25/55-60 

istniejąca konstrukcja 

skropienie międzywarstwowe C 60 BP3 ZM
w ilości 0,2 kg/m²

DW 426  - wymiana warstw bitumicznych 
w zakresie warstwy ścieralnej i wiążącej

DW 426 

    SCHEMAT POŁĄCZENIA ISTNIEJ ĄCEJ KONSTRUKCJI
 Z KONSTRUKCJĄ PROJEKTOWANĄ

15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

1
warstwa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-554 cm
skropienie międzywarstwowe C 60 BP3 ZM
w ilości 0,2 kg/m²

-

warstwa wiążąca AC 22 W PMB 25/55-60 8 cm
skropienie międzywarstwowe C 60 B3 ZM
w ilości 0,3 kg/m²

29 cm
podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/5012 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem  #0/31,5mm, C90/3

   KONSTRUKCYJA JEZDNI RONDA - KR5

Σ 88 cm

50502525

   KONSTRUKCYJA ISTNIEJĄCA

   KONSTRUKCYJA ISTNIEJĄCA (odwiert nr 6)
15 cm beton asfaltowy
11 cm podbudowa z kruszywa łamanego
10 cm podbudowa z kruszywa łamanego
20 cm nasyp budowalny
64 cm nasyp budowalny

Cięcie warstw bitumicznych wykonać piłą 
tarczową
Połączenie nawierzchni wykonać z użyciem 
bitumicznej taśmy modyfikowanej polimerami 
o gr. 5 mm i szer. 40 mm

502525

projektowana konstrukcja wymiana warstw bitumicznych

   KONSTRUKCYJA ISTNIEJĄCA

15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

1
warstwa ścieralna SMA 11 S PMB 45/80-554 cm
skropienie międzywarstwowe C 60 BP3 ZM
w ilości 0,2 kg/m²

-

warstwa wiążąca AC 22 W PMB 25/55-60 8 cm
skropienie międzywarstwowe C 60 B3 ZM
w ilości 0,3 kg/m²

29 cm
podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/5012 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem  #0/31,5mm, C90/3

   KONSTRUKCYJA JEZDNI RONDA - KR5

Σ 88 cm

    SCHEMAT POŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJ Ą
Z PROJEKTOWANYMI WARSTWAMI BIUTUMICZNYMI
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Część drogowa

PW Schematy połączeń projektowanej konstrukcji 
DW426 z istniejącą .

Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 
w miejscowości Strzelce Opolskie
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