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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Dotyczy dokumentacji: 

 

Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie. 

 

 

        Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  oświadczam, że w/w 

projekt techniczno-budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

 

PROJEKTANT (branża elektroenergetyczna): 

mgr inż. Rafał Wieszok  

upr. bud. SLK/0592/PWBE/24            ............................. 
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mgr inż. Zbigniew Szumilas  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotowa dokumentacja projektowa jest częścią dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa 

skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie”. Opracowanie w swym 

zakresie obejmuje przebudowę (zabezpieczenie) sieci elektroenergetycznej własności Tauron Dystrybucja S.A.  

1.2. Inwestor 

 Zarząd Województwa Opolskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Opolu 

ul. Oleska 127 

45-231 Opole 

1.3. Jednostka projektowa 

Biuro Projektów A-Propol Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Rubinowa  2 

44-121 Gliwice 

1.4. Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora. 

 Wizja lokalna. 

 Uzgodnień i wytycznych międzybranżowych. 

 Planszy zbiorczej uzbrojenia. 

 Uzgodnień branżowych wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia  

1.5. Zakres rzeczowy 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Zabezpieczenie dwudzielnymi rurami osłonowymi istniejącej infrastruktury własności Tauron S.A. 

1.6. Uzgodnienia 

Wykonawca winien ściśle przestrzegać zapisów dotyczących terminu zgłaszania prac właścicielom sieci oraz 

sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie w  wydanymi uzgodnieniami. 
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2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA  

2.1. Stan istniejący 

W chwili obecnej skrzyżowanie dróg Zakładowej i Marka Prawego jest klasycznym skrzyżowaniem z 

wyspami dzielącymi, jego stan i wzmożony ruch kołowy wymusił przebudowę w/w skrzyżowania na 

skrzyżowanie typu rondo. 

W obrębie inwestycji znajduje się sieć elektroenergetyczna zarówno ziemna jak i napowietrzna.   

Według danych pozyskanych od właściciela (zgodnie z otrzymanym uzgodnieniem branżowym z dnia 

28-02-2025  w miejscu projektowanego ronda występuje: 

 Linia kablowa SN relacji GPZ Strzelce –Zawadzkie na odcinku stacja tr. Strzelce Zak. Wap. 

Osiedle – stacja tr. Strzelce SM Warsztat – HAKnFtA 3x120 mm2 

 Linia kablowa SN relacji GPZ Strzelce Zawadzkie na odcinku stacja tr. Strzelce Zak. Wap. 

Osiedle – stacja tr. Strzelce Czereśniowa  XRUHAKXS 3x(1x120/25mm2) 

 Linia kablowa nN relacji stacja tr. Strzelce Zak. Wap. Osiedle – ZK 1481: YAKY 4x120 mm2  

 Sieć oświetleniowa   

2.2. Stan projektowany  

Przebiegi trasowe istniejących kabli  po przebudowie skrzyżowania pozostaną bez zmian. W związku z 

faktem iż niweleta projektowanej drogi nie zmienia się w stosunku do istniejącej i zgodnie z wytycznymi 

od gestora sieci.  

Istniejąca infrastruktura zostanie zabezpieczona rurami dwudzielnymi.  

Kable nN w postaci kabla YAKY 4x120 od stacji tr. do złącza ZK 1481 należy zabezpieczyć rurą koloru 

niebieskiego o średnicy Φ 110 pamiętając o tym aby rura wystawała poza jezdnię o min. 0,5m. 

Natomiast kabel SN w postaci kabla XRUHAKXS 3x(1x120/25mm2) od stacji transformatorowej 

Strzelce Zak. Wap. Osiedle do stacji stacja tr. Strzelce Czereśniowa należy zabezpieczyć rurą 

osłonową dwudzielną koloru czerwonego o średnicy Φ 160 mm pamiętając o tym aby rura wystawała 

poza jezdnię o min. 0,5m. 

 

Istniejąca infrastruktura oświetleniowa nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i zostanie 

uwzględniona w odrębnym opracowaniu. 
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3. Zestawienia 

3.1        Zestawienie budowanych elementów. 

Rura dwudzielna Φ110 – kolor niebieski                                - 116 mb 

Rura dwudzielna fi 160 – kolor czerwony     - 58 mb  

Rura  fi 160 – kolor czerwony      - 58 mb  

Rura fi 110 – kolor czerwony      - 116 mb 

 

 

2. UWAGI 

2.1. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy realizować zgodnie z  obowiązującymi normami i 

przepisami. 

Roboty ziemne przy użyciu sprzętu zmechanizowanego nie mogą być prowadzone w odległości poziomej 

mniejszej niż 15 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej SN. Przy pracach w odległości mniejszej niż 15 m 

należy uzgodnić z  operatorem. Kategorycznie zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem 

mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabli elektroenergetycznych zlokalizowanych przekopem 

kontrolnym. Roboty ziemne i układanie urządzeń w  pobliżu czynnych linii kablowych należy prowadzić ręcznie i 

pod nadzorem. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych podziemnych urządzeń z kablowymi liniami 

elektroenergetycznymi winny być wykonane zgodnie z normą N-SEP-E004. Przy wszelkich pracach budowlanych 

związanych z inwestycją stosować się bezwzględnie do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

Projektowana budowa nie może naruszać interesów osób trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawa Budowlanego.  

Po zasypaniu kabli należy zagęścić grunt na całej długości trasy uzyskując zagęszczenie Id zgodnie z 

przepisami. Z w/w prac należy przedstawić protokoły badań. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych 

terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z 9.05.1970r w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach 

elektroenergetycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 125, z1974rNr12,poz72). 

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeństwa wykonać zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-

01256.02, 
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Materiały odpadowe powstałe podczas w/w prac należy składować zgodnie z  obowiązującymi przepisami 

Prace wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) 

2.2. Zagrożenia bezpieczeństwa pracy: 

 prace w wykopach (szczególnie przy wykonywaniu przepustów kablowych, wykopy dla slupów 

elektroenergetycznych), 

 prace pod napięciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na połączenia z istniejącymi liniami 

napowietrznych i kablowymi), 

 prace urządzeń zagęszczających grunt w wykopach, 

 transport materiałów na budowę oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciężar materiałów, praca 

urządzeń transportowych), 

 praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne), 

 praca urządzeń elektromechanicznych, 

3. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA 

 Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wpływa na zmianę środowiska i krajobrazu. Projektowana 

budowla spełnia warunki utrzymania równowagi przyrodniczej, ochrony walorów krajobrazowych oraz 

klimatycznych. Teren nie znajduje się w obszarze objętym jakimkolwiek programem ochrony przyrody. Funkcja i 

charakter zamierzenia inwestycyjnego, jego eksploatacja nie powodują emisji pyłów, hałasu, wibracji 

i  promieniowania. Obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Nie przewiduje się 

zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników. 

4.  (BIOZ) 

 Wymagany zakres robót budowlanych do budowy obiektu budowlanego objętego niniejszym projektem 

nie stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z działaniem promieniowania jonizującego, 

substancji chemicznych i biologicznych oraz użyciem materiałów wybuchowych. Na terenie budowy nie będą 

składowane materiały niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. 

Przy budowie mogą być zatrudnieni pracownicy spełniający następujące wymagania: 

 posiadać odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy, 

 posiadać udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na danym 

stanowisku pracy, 
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 posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i umysłową oraz warunki zdrowotne niezbędne do 

wykonywania robót, potwierdzone w orzeczeniu lekarskim. 

 

Pracownicy wykonujący roboty budowlane muszą być wyposażeni w odzież ochronną spełniającą wymagania z 

zakresu BHP. 

 


