Uszczelnienia

GP-RODS

PRZEZNACZENIE:

e bezci$nieniowe zamykanie zakonczen rur dwudzielnych typu "RODS" Jest punktem statym, ale
nie moze stuzy¢ jako podpora
STOSOWANE W:

e w sieciach wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych oraz przemystowych

WYMAGANIA MONTAZOWE

e OSLONA - rura ostonowa dwudzielna typu "RODS" w zakresie srednic DN125 + DN600
e RURA - wszystkie gtadko $cienne rodzaje rur, kabli oraz przewodoéw wykonanych z dowolnego
materiatu o dowolnej grubosci scianki w rozmiarach dopasowanych do rur dwudzielnych

IIRODSII’
e Wyréb DZIELONY, montowany po montazy rury dwudzielnej ,RODS”
CECHY
. . dostosowany do rur dwudzielnych
Zakres srednic od DN125 do DN600 Temperatura pracy
Cisnienie robocze bezcisnieniowe EPDM (-30°C + +100°C),
Mozliwos¢ podzielenia TAK NBR (-35°C + +125°C)
MATERIALY STANDARD MATERIALY OPCJA
Uszczelnienie: guma EPDM Uszczelnienie: guma EPDM, NBR
Ptytki dociskowe Stal 1.4307 Ptytki dociskowe Stal 1.4307, 1.4404
Elementy ztaczne A2 Elementy ztgczne A2, A4

DOSTEPNE DOKUMENTY:

e Krajowa Ocena Techniczna
e Krajowa Deklaracja Wtasciwos$ci Uzytkowych
e Atest materiatowy (na etapie sktadania zamowienia)
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https://integra.gliwice.pl/produkty/uszczelnienia-systemu-gp/gp-dwudz/
http://www.integra.gliwice.pl/

