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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

SLASKA

OKREGOWA
81z B A
/%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA :
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0592/22 DECYZJA Katowice, dnia 19 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a
ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024r., poz.725, ze zm.
Dz.U.2024r., poz. 834 i 1222) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2023 r., poz. 551), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafatl Wieszok

mir inz_elekirotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0592/PWBE/24
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: "
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow;

—  sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej specjalno$ci
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalno$ci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola techniczna
wytwarzania tych elementow,

—  wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., przed uplywem terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, Ze jeZeli w wyniku zloZzenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig
odwoflania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuja: oA, P S ekajacy OK

1. Wnioskodawca \ S

2. Okregowa Rada Izby [ K a2\ il s /

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanegé- ! A mgr inz. Franciszek Buszka

za pomocg systemu e-CRUB = !
4. ala. v

: .-‘! 2. AWOW

: J inz. Andrzej Nowak
3. \_71/57/J2 ()6/70/; )
inz. Zbigniew Herisz
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Podświetlony


Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HYD-UFF-PRK *

Pan Rafat Wieszok o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3551/24
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-07 14:10:21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloZzone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

SLASKA

OKREGOWA
NIz B A

T INZYNIEROW

m\7/4

% BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/1564/24 DECYZJA Katowice, dnia 19 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a
ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024r., poz.725, ze zm.
Dz.U.2024r., poz. 834 i 1222) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2023 r., poz. 551), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew Szumilas

mir inz. elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1564/PBE/24
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejobusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

— sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., przed uptywem terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje (tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sadu administracyjnego.

Otrzymuja:

1. Whioskodawca

2. Okregowa Rada Izby .

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
za pomocg systemu e-CRUB \

4. ala.

ad) orzekajacy OKK

-.' \ mgr inZ Fran%

mz Andrzej Nowak

3. Hevire 26/047/c,

Rl |nz Zbigniew Herisz
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Podświetlony


Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DLD-D5A-7YS *

Pan Zbigniew Szumilas o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3557/24
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 11:35:52 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZzone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztoZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy dokumentacii:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane os$wiadczam, ze w/w
projekt techniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT (branza elekiroenergetyczna):
mgr inz. Rafat Wieszok

upr. bud. SLK/0592/PWBE/24

SPRAWDZAJACY (branza elektroenergetyczna):
mgr inz. Zbigniew Szumilas

upr. bud. SLK/M564/PBE/24
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

/ﬁ/ [ TAURON Dystrybucja 5.4 i s \ \
Odd '1'v.£1' lu
g 1504705 : # TAURON

Infolinia: +48 326 'Wl 0616 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Dleska 3, 45-052 Opole
nfo@tavron-dystrybucjapl

Kedzierzyn-Kozle, dn. 22.08.2018 r, Biuro Projektéw
A-PROPOL Sp. z 0.0. Sp.K.

)L, jOOC0O 00
TD/OOP/OMD3/2018-08-24) 9o~ ul. Rubinowa 2

1rizeen 44-121 Gliwice
Dotyczy:
Uzgodnienia branz ie proj. rozbud sk iaw ci

w ob
drogi wojewddzkiej nr 426 w Strzelcach Opolskich.

Odpowiadajgc na wniosek dot. uzgodnienia branzowego w obrebie proj. rozbudowy
skrzyzowania jw. informujemy, ze zachodzi kolizja z urzadzeniami TAURON Dystrybucja

SA.
Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjny przebleg linii SN, nN i o$wietlenia

ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na_odwrocie mapy, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowag.

W zwiagzku z zaistniatg kolizja z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
sprawa zostala przekazana do Wydziatu Eksploatacji, ul. tukasiewicza 37, Kedzierzyn-Kozle
(tel. 77 8896310) celem wydania warunkow przebudowy.

Podajemy dane urzadzen elektroenergetycznych do ewentualnej przebudowy lub
zabezpieczenia :

1. Linia kablowa SN relacjj GPZ Strzelce-Zawadzkie na odcinku stacja
transformatorowa Strzelce Zak. Wap. Osiedle — stacja transformatorowa Strzelce
Sm Warsztat : HAKnFtA 3x120 mm? (zabezpieczenie).

2. Stup linii napow. SN relacji GPZ Strzelce-Zawadzkie nr 508/12/29 (OPW114391):
D-10/P (przebudowa).

3. Linia kablowa nN relacji stacja transformatorowa Strzelce Zak. Wap. Osiedle -
ZK 1481 : YAKY 4x120 mm? (zabezpieczenie lub przebudowa).

4. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego relacji stacja transformatorowa Strzelce Zak.
Wap. Osiedle - stup linii napow. nN nr 1 (OPWO061066) : YAKY 4x35 mm?
(zabezpieczenie lub przebudowa).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane;j inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ zgodnie z ogoinie obowiazujacymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscu kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia
do robdt elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystapieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego nad
lub pod linig winien opracowac i uzgodni¢ instrukcje prowadzenia prac oraz szczegdtowy
harmonogram robét celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.

PR(:”ULSp zo,0.5p. k. |

2] ﬁf_w_/ ) 1557778 |
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Strona 222

W harmonogramie nalezy podaé: planowane terminy prac wraz z wykazem
pracujgcych osob i wskazaniem kierownika robot, maksymalne wysiegi pracujacego sprzetu
oraz zleci¢ ptatny nadzér nad wykonywanymi pracami.

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga speinienia warunkow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r,
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia
15.10.2001r.).

Ewentualne wytaczenia linii i nadzér nad pracami sg odptatne.

Ponadto informujemy, 2ze na danym terenie 2znajduja si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne niebedgce wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.

Waznoé¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie dostarczona odrebng przesyika.

Sprawe prowadzi: Bozena Koryl tel. 77 8896317

Zalaczniki : 1 eg. planu + wytyczne do zabezpieczenia kabli

Kopia :
a/a- OMD3, OME3

"URON Dystrybucja S.A.
Oddatztw Opolu %
Wydzial Dokuentacyt
Specjalista ds l)gl. Jmentacji

Boien’% 'Koryl
|
J
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewodzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

TAURON Oystrybuga S A

Udozial w Upolu

ul. Waryhskiege 1, 45-047 Opole )‘ \

Adres do karespondaenci

ul. Dleska 3, 45-052 Opole TAU RO N

DYSTRYBUCJA
Obstuga klientow
Elektroniczmie: tauran-oystryvbuga. pi/formularz
2« &8 L EDE D RS c
060191099
BIURO PROJEKTOW
A-PROPOL sp. z 0.0. sp. k.
ul. Rubinowa 2
Data pisma: 28.02.2025r
Nr pisma TD25-02-0263484-03 s 44-121 Gliwice
Sprawa Uzgodnienie branzowe
Nr sprawy TD/O0OPIOMDIUBIICITTi2025
Barkod: 1051604973
Kontakt Janusz Charkiewicz
Telefon: 77 8896320
Dotyczy :
nienie stanu uzbrojenia elektroene w nie
Zakladowej | Marka Prawego w Strzelcach O h.

Odpowiadajac na wniosek dotyczacy uzgodnienia branzowego w rejonie projektowanega ronda na
ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich informujemy, ze na zatgczonych p!anach naniesiono one_ntacn’ny

przebieg istniejacych linii kablowych nN i SN wraz z klauzulami informacyinymi umieszczonymi na odwrocie mapy,
' :

Istnigjgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

Ze wzglgdu na zaistnialg kolizje proj. obiektu z istniejacymi urzadzeniami elekiroenergelycznymi céwietlenia
ulicznego, sprawa zostala przekazana do TAURON Nowe Technologie S A. 42-202 Czgstochowa
ul. Aleja Armii Krajowej 5 (osoba do kontaktu Arkadiusz Wolski ,adres e-mail; iusz Wolski@tauron.pl , tel.
572887186) celem wydania warunkow przebudowy

Kable elekiroenergetyczne bedace w zblizeniu lub kolizji poprzecznej z planowana inwestycjq nalezy
zaprojektowat jako przejscie w rurze osfonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza 0§ obiekiu liniowego zgodnie z zatgcznikiem Wylyczne do zabezpieczenia
kabli" do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucia S.A
nalezy wykonac zgednie z ogdinie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dokiadne polozenie naniesionych kabli (w meejscu kolizji) nalezy ustalic za pomocqg przekopow kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego) | ped nadzorem pracownika Tauran Dystrybucia S.A

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponos: kierujgcy pracami tj. osoba posiadajaca uprawnienia do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego nad lub pod linia winien
opracowacd | uzgodnit instrukcie prowadzenia prac oraz szezegOlowy harmonogram robol celem uslakng
bezpiecznych metod pracy

W harmonogramie nalezy podad: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujacych osob | wskazaniem
kierownika robot, maksymaine wysiggi pracujgcego sprzgtu oraz zlecic ptatny nadzér nad wykonywanymi pracami w
Regionie SN i nN Strzelce Opolskie, Strzelce Opoiskie ul. Opolska 26.

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spefnienia warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 18 marca 2003 r ) oraz Rozporzadzema Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpleczefistwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz 1263 z dnia 15.10.2001r.).

W przypadku stwierdzenia w terenie istmienia Infrastruktury oswietieniowe), kidra nie zostata wymieniona w
uzgodnienw branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepcjiprojektu przebudowy wykazaC brakujgce
urzadzenia celem ustalenia ich wiasciciela oraz sposcbu przebudowy. Wiw dokumentacie nalezy uzgodnic 2
TAURON Nowe Technolcgie S.A

-PROPDL 5p. 2 0. 0, Sp. K.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Ewenfualne wytgczenia nii | nadzor nad pracami sg odpralne

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie mogg znadowad sig urzgdzenia elekiroenergetyczne niebedgoe
whasnoscig TAURON Dysirybucja S5.A

Warnosc urgodnienia ustala sie na okres dwach |at, Bczac od daty ninigjszego pisma
Fakiura za dokonane uzgodnienie zostanie dostarczona odrebng przesylkg

Zalgczniki : - zal nr 1 - plan sytuacyjny,

= zalb. nr 2 —wytyczne do zabezpieczenia kabl.

Kopia ; o
Bopla g o &
ala-0MD3. o
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

o

TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(Zatacznik nr 2 do uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UBIJICIT7/2025
z dnia 28.02.2025r.)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
Zzabezpieczyt dzielong rurg osionowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wijazd /
chodnik / 05 cbiektu liniewego

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru miebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160 mm koloru CZevonego,

3. Woprzypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odieglodci mniejszej niz 2 m od kabla Zlokahizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopad tylko do strefy ochronnej 4. fols lub cegly — zabrania sig
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S A nalezy z odpowednim
wyprzedzeniem, uzyskac¢ zgode na wyiaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych poprzez
zlozenie wniosku ZUD-CUP dostgpnego na stronie internetowej TD S A

5. Weszelkie prace na istnigjgcych urzgczeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych Srodkow ostroznosci pod
nadzorem shuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A, Region SN i nN Strzelce Opolskie,

a nastepnie zglosi¢ celem dokonania adbioru robst zanikowych.

6. Wszekie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru, wylaczen, dopuszczen, identyfikacy kabli,
najmu agregatow pradotworczych) pokrywa Whioskodawca

7 Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujacymi normami

| przepisamy

8 W oprzypadku wystapienia niewystarczajace) Qlebokosci  potozenia istnigjgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazuggcych przepisow i norm - oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwose przebozenia kablalkabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢
przefozenie urzadzen na normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy wystapit z wnioskiem
0 okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne)

Z powazaniem

opia :

— -
- 7 2, 4
ﬂ/a-oMD3 < ; .‘ .‘-‘ p \'

l '/'
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotowa dokumentacja projektowa jest czeSciq dokumentacji projektowej pn. ,Rozbudowa
skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie”. Opracowanie w swym

zakresie obejmuje przebudowe (zabezpieczenie) sieci elekiroenergetycznej wtasnosci Tauron Dystrybucja S.A.

1.2. Inwestor

Zarzad Wojewddztwa Opolskiego — Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Projektow A-Propol Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Rubinowa 2

44-121 Gliwice

1.4. Podstawa opracowania

—  Zlecenie inwestora.

—  Wizja lokalna.

— Uzgodnien i wytycznych migedzybranzowych.
— Planszy zbiorczej uzbrojenia.

— Uzgodnien branzowych wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia

1.5. Zakres rzeczowy
Zakres opracowania obejmuje:

e  Zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ostonowymi istniejacej infrastruktury wiasnosci Tauron S.A.
1.6. Uzgodnienia

Wykonawca winien $ci$le przestrzegaé¢ zapisow dotyczacych terminu zgtaszania prac wiascicielom sieci oraz

sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie w wydanymi uzgodnieniami.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

21.

2.2,

Stan istniejacy
W chwili obecnej skrzyzowanie drdg Zaktadowej i Marka Prawego jest klasycznym skrzyzowaniem z

wyspami dzielacymi, jego stan i wzmozony ruch kotowy wymusit przebudowe wiw skrzyzowania na
skrzyzowanie typu rondo.

W obrebie inwestycji znajduije sie sie¢ elektroenergetyczna zaréwno ziemna jak i napowietrzna.

Wedtug danych pozyskanych od wiasciciela (zgodnie z otrzymanym uzgodnieniem branzowym z dnia
28-02-2025 w miejscu projektowanego ronda wystepuie:

— Linia kablowa SN relacji GPZ Strzelce —Zawadzkie na odcinku stacja tr. Strzelce Zak. Wap.
Osiedle - stacja tr. Strzelce SM Warsztat - HAKnFtA 3x120 mm?

— Linia kablowa SN relacji GPZ Strzelce Zawadzkie na odcinku stacja tr. Strzelce Zak. Wap.
Osiedle - stacja tr. Strzelce Czere$niowa XRUHAKXS 3x(1x120/25mm?)

— Linia kablowa nN relacji stacja tr. Strzelce Zak. Wap. Osiedle — ZK 1481: YAKY 4x120 mm?

— Sie¢ oswietleniowa

Stan projektowany

Przebiegi trasowe istniejacych kabli po przebudowie skrzyzowania pozostang bez zmian. W zwigzku z
faktem iz niweleta projektowanej drogi nie zmienia sie w stosunku do istniejacej i zgodnie z wytycznymi
od gestora sieci.

Istniejaca infrastruktura zostanie zabezpieczona rurami dwudzielnymi.

Kable nN w postaci kabla YAKY 4x120 od stacji tr. do ztacza ZK 1481 nalezy zabezpieczy¢ rurg koloru
niebieskiego o $Srednicy @ 110 pamietajac o tym aby rura wystawata poza jezdnie o min. 0,5m.

Natomiast kabel SN w postaci kabla XRUHAKXS 3x(1x120/25mm2) od stacji transformatorowe;
Strzelce Zak. Wap. Osiedle do stacji stacja tr. Strzelce Czere$niowa nalezy zabezpieczyé rurg
ostonowg dwudzielng koloru czerwonego o $rednicy @ 160 mm pamietajac o tym aby rura wystawata
poza jezdnie o min. 0,5m.

Istniejaca infrastruktura o$wietleniowa nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i zostanie

uwzgledniona w odrebnym opracowaniu.
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

3. Zestawienia

3.1 Zestawienie budowanych elementow.

Rura dwudzielna ®110 - kolor niebieski -116 mb
Rura dwudzielna fi 160 — kolor czerwony -58 mb
Rura fi 160 — kolor czerwony -58 mb
Rura fi 110 - kolor czerwony -116 mb
2. UWAGI

2.1. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nie mogg by¢ prowadzone w odlegtosci poziomej
mniejszej niz 15 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej SN. Przy pracach w odlegto$ci mniejszej niz 15 m
nalezy uzgodni¢ z operatorem. Kategorycznie zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabli elektroenergetycznych zlokalizowanych przekopem
kontrolnym. Roboty ziemne i ukfadanie urzadzen w poblizu czynnych linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych podziemnych urzadzen z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi winny by¢ wykonane zgodnie z normg N-SEP-EQ04. Przy wszelkich pracach budowlanych
zwigzanych z inwestycjg stosowac¢ sie bezwzglednie do wymogdéw wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Projektowana budowa nie moze naruszac interesow 0s6b trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawa Budowlanego.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej diugosci trasy uzyskujac zageszczenie Id zgodnie z
przepisami. Z wiw prac nalezy przedstawi¢ protokoty badan.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Prace wykonaC zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z 9.05.1970r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 125, z1974rNr12,p0z72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-
01256.02,
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Rozbudowa skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Materiaty odpadowe powstate podczas wiw prac nalezy sktadowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prace wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

2.2. Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

— prace w wykopach (szczegolnie przy wykonywaniu przepustéw kablowych, wykopy dla slupdw
elektroenergetycznych),

— prace pod napieciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na potgczenia z istniejgcymi liniami
napowietrznych i kablowymi),

— prace urzadzen zageszczajacych grunt w wykopach,

— transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny cigzar materiatéw, praca
urzadzen transportowych),

— praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne),

— praca urzadzen elektromechanicznych,

3. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKOWA

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wptywa na zmiane Srodowiska i krajobrazu. Projektowana
budowla spetnia warunki utrzymania réwnowagi przyrodniczej, ochrony waloréw krajobrazowych oraz
klimatycznych. Teren nie znajduje sie w obszarze objetym jakimkolwiek programem ochrony przyrody. Funkcja i
charakter zamierzenia inwestycyjnego, jego eksploatacja nie powodujg emisji pytow, hatasu, wibracji
i promieniowania. Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie

zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw.

4. (BlOZ)

Wymagany zakres robdt budowlanych do budowy obiektu budowlanego objetego niniejszym projektem
nie stwarza zagrozen dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi zwigzanych z dziataniem promieniowania jonizujacego,
substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materiatow wybuchowych. Na terenie budowy nie bedg
sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

Przy budowie moga by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajacy nastepujace wymagania:

— posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy,
— posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy,
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— posiada¢ odpowiednig sprawno$¢ fizyczng i umystowa oraz warunki zdrowotne niezbedne do
wykonywania robot, potwierdzone w orzeczeniu lekarskim.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng spetniajacg wymagania z
zakresu BHP.
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