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Rys.T.02  Plan zagospodarowania   – Skala 1:500 

Załączniki : 

 Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 

 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 Warunki wydane przez ORANGE POLSKA S.A. nr  TTDSIA/MM/215-
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 Uzgodnienie Projektu z 11.03.2025r. o numerze pisma 2503100114/TTDSIA/P/2025 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotowa dokumentacja projektowa jest częścią dokumentacji projektowej 

pn. „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce 

Opolskie”. Opracowanie w swym zakresie obejmuje przebudowę (zabezpieczenie) sieci 

teletechnicznej własności ORANGE POLSKA S.A.   

1.2. Inwestor 

 Zarząd Województwa Opolskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

ul. Oleska 127 

45-231 Opole 

1.3. Jednostka projektowa 

Biuro Projektów A-Propol Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Rubinowa  2 

44-121 Gliwice 

1.4. Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora. 

 Wizja lokalna. 

 Uzgodnień i wytycznych międzybranżowych. 

 Planszy zbiorczej uzbrojenia. 

 Warunki przebudowy wydane przez ORANGE POLSKA S.A. nr TTDSIA/MM/215-

2502180050/2025 z dnia 18-02-2025 

1.5. Zakres rzeczowy 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Zabezpieczenie 5-otw kanalizacji  poprzez  ułożenie łupin betonowych 

 Wymianę słupa teletechnicznego  

 Zabezpieczenie kabla teletechnicznego 

 Przesunięcie istn. kabla teletechnicznego 

 

1.6. Uzgodnienia 

Wykonawca winien ściśle przestrzegać zapisów dotyczących terminu zgłaszania prac 

właścicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie w 

wydanymi uzgodnieniami. 
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2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA  

2.1. Stan istniejący 

W chwili obecnej skrzyżowanie dróg Zakładowej i Marka Prawego jest klasycznym 

skrzyżowaniem z wyspami dzielącymi, jego stan i wzmożony ruch kołowy wymusił 

przebudowę w/w skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo. 

W obrębie inwestycji znajduje się sieć teletechniczna w postaci pięciootworowej 

kanalizacji wraz z kablami światłowodowymi i miedzianymi. Ponadto w kanalizacji 

własności ORANGE znajduję się kabel światłowodowy obcego operatora tj., Czarnet.   

Według danych pozyskanych od właściciela (zgodnie z otrzymanymi Warunkami 

Technicznymi TTISIA/AD.36505/P/2018 z dnia 30-07-2018) miejscu kolizyjnym 

wystękuje: 

 Kanalizacja kablowa pięciootworowa  

 Kabel światłowodowy  OKP 68902 – 18J 

 Kabel światłowodowy OA Czarnet – 96J 

 Kable miedziane  XzTKMxpw 50x4x05, 25x4x0,5, 5x4x0,5` 

 Sieć napowietrzna  

2.2. Stan projektowany  

Trasa istniejącej kanalizacji pierwotnej po przebudowie skrzyżowania pozostanie bez 

zmian. Studnie typu Sk-6 znajdują się poza obrębem kolizji i nie wymagają 

przebudowy. 

W związku z faktem iż niweleta projektowanej drogi nie zmienia się w stosunku do 

istniejącej projekt przewiduje zabezpieczenie istniejącej kanalizacji. Zabezpieczenie 

będzie wykonane w postaci łupin betonowych, ułożonych na całym odcinku 

pomiędzy istniejącymi studniami ( jak pokazano na rysunku).  

Z tego samego faktu (niweleta bez zmian ) istniejąca sieć napowietrzna pozostaje 

bez zmian. Słupy teletechniczny A-owy należy wymienić na zbliźniaczony z ustojem 

aby uwolnić przestrzeń na przejściu dla pieszych, odległości doziemne kabli są 

wystarczające. 

Należy także przesunąć istniejący kabel teletechniczny zgodnie z planem 

sytuacyjnym rys. T.02. 
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3. Zestawienia 

3.1        Zestawienie budowanych elementów. 

Łupina betonowa      45 mb 

Kompletne stanowisko słupowe         1 szt. 

Przesunięcie istn. kabla teletechnicznego   12m 

Rura dwudzielna A 120 PS      13,5m 

 

 

 

 

 

4. Uwagi ogólne. 

Istniejące studnie należy sprawdzić pod kątem wysokości posadowienia w razie potrzeby 

wyregulować. Wysokość włazu studni  powinna być dobrana tak, by przy wymaganej 

minimalnej grubości  warstwy przykrycia studni i rur kanalizacji górna powierzchna ramy 

włazu była na poziomie powierzchni gruntu. Zewnętrzne elementy studni teletechnicznych 

należy zabezpieczyć środkami przeciwwilgociowymi uniemożliwiającymi penetrację wód 

gruntowych do komory studni.  
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Wykaz norm i rozporządzeń: 

 BN-73/8984-05 „Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania”. 

 ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 

rurociągi kablowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015 

 ZN-15/OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015 

 Zarządzeniem Ministra Łączności z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunków 

budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w 

pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie 

powinny odpowiadać – Monitor Polski nr 13 poz. 95. 

 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

 ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 2015. 

 ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 2015. 

 ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 2015. 

 ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 2012. 

 ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i 

ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i  badania. – Warszawa, 2000. 

 ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1993. 

 ZN-06/TP S.A.-026  Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i 

oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 2006. 

 ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. – Warszawa, 2011. 

 ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 

łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 2005. 

 ZN-12/TP S.A. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. – Warszawa, 2012. 
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 ZN-15/OPL-036  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami.                                  

Wymagania i badania. – Warszawa, 2015. 

 ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 

telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. – Warszawa, 

2010. 

5. Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi 

przepisami i normami przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP. 

Całość prac przeprowadzać przy obowiązkowym nadzorze pracownika właściciela 

przebudowywanej sieci. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapoznać się z treścią pism 

uzgadniających oraz porozumień zawartych z właścicielami gruntów i przestrzegać 

zawartych w nich zaleceń.  

Dla dokładnego określenia przebiegu urządzeń teletechnicznych należy wykonać przekopy 

kontrolne, które należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. 

Roboty ziemne w przypadku zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami 

prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych przedstawicieli użytkowników istniejących 

urządzeń podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego. 

Do protokołu odbioru wykonawca winien dołączyć dokumentację powykonawczą 

wybudowanej sieci oraz geodezyjny pomiar powykonawczy. Wszelkie zmiany przebiegu 

mediów należy nanieść na mapę zasadniczą w Wydziale Geodezji i Kartografii, a także 

dostarczyć do właścicieli przebudowywanych sieci oryginał i kopie map geodezyjnych z 

potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobów geodezyjnych. 


