SCHEMAT POLACZENIA ISTNIEJ ACEJ KONSTRUKCJI

Z KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA

Ciecie warstw bitumicznych wykonac¢ pitg
tarczowg

Potgczenie nawierzchni wykonac z uzyciem
bitumicznej tasmy modyfikowanej polimerami
ogr.5mmi SZQr. 40 mm
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RIS 25325, 50 50 /

KONSTRUKCYJA ISTNIEJACA

1|KONSTRUKCYJA JEZDNI RONDA - KR5

4 cm|warstwa $cieralna SMA 11 S PMB 45/80-55

-| skropienie miedzywarstwowe C 60 BP3 ZM

w ilosci 0,2 kg/m?

8 cm|warstwa wigzgca AC 22 W PMB 25/55-60
skropienie miedzywarstwowe C 60 B3 ZM

w ilosci 0,3 kg/m?

12 cm|podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50

29 cm|podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem #0/31,5mm, Csois

15 cm|podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
20 cm|warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
>88cm

SCHEMAT POLACZENIA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJ A
Z PROJEKTOWANYMI WARSTWAMI BIUTUMICZNYMI

projektowana konstrukcja

ymiana warstw bitumicznych

KONSTRUKCYJA ISTNIEJACA

SCHEMAT POLACZENIA ISTNIEJ ACEJ KONSTRUKCJI DW426

Z PROJEKTOWANYMI WARSTWAMI BITUMICZNYMI

(WARSTWA SCIERALNA | WIAZACA)

DW 426 - wym

w zakresie warstwy $cieralnej i wigzgcej

iana warstw bitumicznych

DW 426

Potgczenie nawierzchni wykona¢ z uzyciem
bitumicznej tasmy modyfikowanej polimerami
ogr. 5 mmiszer. 40 mm

Ciecie warstw bitumicznych wykonaé pitg

tarczowg

N

3

[1]KONSTRUKCYJA JEZDNI RONDA - KR5
4 cm|warstwa $cieralna SMA 11 S PMB 45/80-55
-|skropienie miedzywarstwowe C 60 BP3 ZM
w ilosci 0,2 kg/m?
8 cm|warstwa wigzaca AC 22 W PMB 25/55-60
skropienie miedzywarstwowe C 60 B3 ZM
w ilosci 0,3 kg/m?
12 cm|podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50
29 cm|podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem #0/31,5mm, Ceos
15 cm|podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
20 cm|warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane;j

288cm

KONSTRUKCYJA ISTNIEJACA (odwiert nr 6)

E KONSTRUKCYJA JEZDNI RONDA - KR5 15 cmbeton asfaltowy
4 cm|warstwa $cieralna SMA 11 S PMB 45/80-55 11 cm|podbudowa z kruszywa tamanego

skropienie miedzywarstwowe C 60 BP3 ZM
w ilosci 0,2 kg/m?

10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego

20 cm

nasyp budowalny

8 cm

warstwa wigzaca AC 22 W PMB 25/55-60

64 cm

nasyp budowalny

skropienie miedzywarstwowe C 60 BP3 ZM
w ilosci 0,2 kg/m?

212cm

istniejgca konstrukcja
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