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I Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia :

o Umowa nr 462/2024 z dnia 27.11.2024 zawarta pomiedzy Wojewddztwem Opolskim —
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Opolu, a Biurem Projektéw A-PROPOL sp. z o0.0. sp. k.
na prace projektowe dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa skrzyzowania w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie”

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.
U. 2016 poz. 124 — tekst jednolity),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegbélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z poz.
zmianami),

o Inwentaryzacja istniejacego ukltadu drogowego,

o  Wizja lokalna w terenie,

o  Wlasne pomiary ruchu drogowego dla potrzeb niniejszego opracowania,

o0  Mapa ewidencyjna 1 zasadnicza do celéw projektowych,

o Opinie geotechniczna dla potrzeb inwestycji

o  Obowiazujace przepisy i normy oraz literatura fachowa.

2. Zakres opracowania

Zakres inwestycji obejmuje zabudowe rurami ostonowymi istniejacych wodociagéw na
projektowanych skrzyzowaniu typu rondo oraz regulacje istniejacych zasuw 1 skrzynek ulicznych.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa oraz zabezpieczenie istniejacego systemu sieci
wodociggowej.

2.1. Lokalizacja

Inwestycja realizowana bedzie na terenie wojewddztwa Opolskiego, powiatu strzeleckiego
w gminie Strzelce Opolskie.

Rozbudowywane skrzyzowanie znajduje si¢ na drodze wojewddzkiej nr 426 z PD 2273 O
w miejscowosci Strzelce Opolskie.

3. Opis stanu istniejacego
3.1. Opis istniejacej sieci wodociggowej

Istniejaca sie¢ wodociagowa X200 przebiega wzdluz drogi wojewddzkiej nr 426 i przecina
w obrebie skrzyzowania DP 2273 O (ul. Zakladowa) projektowane skrzyzowanie typu rondo.
W obszarze inwestycji wystepuja takze nieczynne sieci wodociggowe.

3.2. Uzbrojenie terenu

W obrebie przedmiotowej inwestycji wystepuje istniejace uzbrojenie terenu jak:
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ elektro — energetyczna sN, En,
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Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie istniejacej sieci i urzadzen niezinwentaryzowanych i
nienaniesionych na mapy geodezyjne. W zwigzku z tym faktem na etapie realizacji inwestycji,
wykonawca obligatoryjnie przed przystapieniem do robdt powinien wykonaé przekopy kontrolne
celem dokladnego zlokalizowania uzbrojenia.

3.3. Badania geologiczne terenu istniejacego.

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowo — wodnych podioza istniejacego dla
projektowanej przebudowy DW 426 wykonano geotechniczne badanie podtoza.

Podloze gruntowe zostalo okreSlone poprzez wykonanie odwiertéw badawczych
z okres§leniem parametréw podloza gruntowego przez Przedsi¢biorstwo Geologiczno —
Geodezyjne Spotka z o. o. z Katowic.

Celem prac bylo okreslenie warunkéw geotechnicznych podloza gruntowego dla potrzeb
rozbudowy skrzyzowania w ciagu drogi wojewddzkiej nr 426 w miejscowosci Strzelce Opolskie.

Opracowanie opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 25.04. 2012 poz.463). Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem z uwagi
na rodzaj podloza 1 glebokos¢ prowadzonych robét do 1,2 m pod poziomem terenu okreslono
kategori¢ geotechniczng obiektu jako - pierwsza kategori¢ geotechniczna.

Podloze gruntowe przedmiotowego terenu do glebokosci rozpoznania ma charakter
niejednorodny.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi nawiercono triasowe zwietrzeliny kamieniste i
gliniaste wapienia. Nawiercono je w postaci okruchéw wapienia, gliny pylaste zwigzlej z
okruchami wapienia i gliny pylastej z okruchami wapienia. Na utworach triasu $rodkowego
zalegaja plejstocenskie utwory wodnolodowcowe nawiercone jako piaski gliniaste, gliny
piaszczyste zwigzle z okruchami wapienia, gliny piaszczyste, piaski drobne i §rednie z glina.

Znaczng cze$¢ profilu stanowia grunty antropogeniczne.

Nawiercone nasypy zlozone sa z piasku gliniastego ze zwirem, gliny z kruszywa
wapiennego z piaskiem drobnym, gliny pylastej zwi¢ztej z okruchami wapienia.

Nasypy budowlane zwiazane sa z istniejaca nawierzchnia i buduj¢ je piaski Srednie z
domieszkg gliny, okruchow cegiel i kamieni, piaski drobne z piaskiem gliniastym, gliny
piaszczyste z piaskiem $rednim i humusem, piaski $rednie z kamieniami i piaskiem gliniastym,
kruszywo wapienne z gling pylasta oraz kruszywo wapienno-dolomitowe.

Wykonanymi otworami geotechnicznym ido gle¢bokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania cigglego poziomu wodonosnego. Wode gruntowa nawiercono na glebokosci 3,9 m
w postaci saczenia posrod gruntéw nasypowych — piaskéw gliniastych ze zwirem. Jest to
zdecydowanie ponizej poziomu prowadzenia robot.

Warunki gruntowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r mozna uznac za proste.

4. Projektowane zabudowanie rur ochronnych na istniejacym wodociagu
4.1. Charakterystyczne parametry techniczne

W ramach dokumentacji zaprojektowano zabudowanie na tarczy projektowanego ronda
rury ochronne na istniejacej sieci wodociagowej. Istniejaca magistrala wo200 zostala
zabezpieczona rurag ochronna PE Dn315 pod istniejacym skrzyzowaniem. Ze wzgledu na
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rozbudowe skrzyzowania na rondo wystepuje mozliwo$¢, ze istniejace zabezpieczenie nie
obejmuja catego obszaru inwestycji, dlatego na konicach istniejacych rur ochronnych przewidziato
przediuzenie zabezpieczenia wodociagu rurami ostonowymi dwudzielnymi do skrecania.

Zaprojektowane rury beda zrobione ze stali ocynkowanej ogniowo S235. Dla
zabezpieczenia przed wilgocia i piaskiem na koncach rur zostanie zamontowane systemowe
uszczelnienie skladajace si¢ z plyt stalowych dociskowych uszczelnionych guma EPDM. Szczegol
rury z plozami i uszczelnieniem przedstawiono na odrebnym rysunku.

Zaltozone dlugosci odcinkéw istniejacych zabezpieczen moga rézni¢ sie od faktycznych,
dlatego przed rozpoczeciem pracy nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i skonfrontowac je
z projektem.

Rzedne istniejacego  wodociagu  zlokalizowa¢ w  wyniku przekopéw kontrolnych.
Ewentualna korekte rzednych dostosowaé¢ do rzednych istniejacych sieci w oparciu o dane
uzyskane podczas przekopéw kontrolnych.

Realizacj¢ robét drogowych w rejonie istniejacych sieci wodociagowych nalezy prowadzié
ze szczegOlng ostroznoscia. Wszelkie maszynowe wykopy w poblizu wodociagdéw istniejacych
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi.

Przebudowa sieci nie wplywa na zmiange parametrow sieci. Z uwagi na koniecznosé
wykonana sieci wodociagowej w wykopach przekraczajacych 1,2 m, w prostych warunkach
gruntowych obiekt sklasyfikowano jako 1I kategori¢ geotechniczna.

4.2. Roboty przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych nalezy wykonaé wytyczenie trasy ulicy i nowych
obiektow w terenie, a nastgpnie wykona¢ prace zabezpieczajace obiekty istniejacego
zagospodarowania.

Wykonawca powinien w ustaleniu z wlascicielami posesji przyleglych oraz w oparciu
o przyjeta technologie prac przewidzie¢ sposoby zabezpieczenia ogrodzen oraz zieleni istniejacej
nie podlegajacej wycince wystepujacych w pasie robot.

Podczas prac nalezy zwraca¢ uwage aby pracujacy sprzet nie uszkodzil przyleglych
ogrodzen.

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokonac sprawdzenia rzednych projektowanych
z istniejacymi w terenie . Nalezy rowniez wykonac sie¢ reperow roboczych, ktére stuzy¢ beda do
pomiaréw wysokosciowych podczas realizacji budowy. Wykonawca istniejace uzbrojenie
podziemne bedzie lokalizowaé w terenie poprzez wykonanie wyprzedzajac roboty - probnych
przekopow kontrolnych.

4.3. Prowadzenie wykopow

Przy wykonywaniu wykopéw pod sieci wodociagowe ukladane na niewielkich
glebokosciach mozliwe jest prowadzenie robét w wykopach nieumocnionych, przy zachowaniu
pochylenia skarp zapewniajacych ich statecznosc.

Wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych przekraczajacych 2,0 m wymaga zastosowania
zabezpieczen np. w postaci wyprasek do wykopow.

Deskowanie typowe pozostawia si¢ do wyboru przez wykonawce w zakresie odpowiadajacym
wymaganiom bezpieczefistwa pracy oraz rodzaju deskowania jakie jest w jego posiadaniu

Roboty ziemne zaprojektowano w 70 % jako mechaniczne i 30 % jako reczne.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem sluzb technicznych wlascicieli urzadzen
podziemnych.
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Calos¢ zasypek prowadzi¢ z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu zageszczajacego. W

pasie drogowym ulicy wykopy zageszcza¢ do wskaznika Ipmin = 0,98. Wykonawca winien
przedstawi¢ Inwestorowi wyniki badari wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 2 x / 100 mb
sieci.

4.4. Podsypki i zasypki

Podloze pod rurociagi nalezy wykonaé¢ z warstwy ubitego piasku gruboziarnistego,
wyprofilowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem wykopu przedstawionym na profilu
podiuznym. Piasek ten stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Minimalna grubo$¢ piasku pod
rurociagiem wynosi 20 cm.

Grunt zasypkowy - piasek gruboziarnisty, nalezy dokladnie zageszczac¢ az do uzyskania
wskaznika zageszczenia Ip = min. 0,98. Warstwa zasypki powinna po zageszczeniu wynosi¢ min.
30 cm.

Zasyp rurociagéw w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury (obsypki z piasku gruboziarnistego gr. 30 cm),

- warstwy wypelniajacej — do poziomu terenu lub poziomu dna konstrukcji jezdni drogowe;.
Zasypanie rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw z armatura i na zlaczach,
Etap II — po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej na zlaczach,

Etap III — zasyp wykopu gruntem zasypowym

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, roboty prowadzié w
sposob niepowodujacy zagrozenia uszkodzeniem uzbrojenia.

W przypadku wystapienia ewentualnych kolizji projektowanego wodociagu z sieciami
uzbrojenia podziemnego, wynikajacymi z odmiennej glebokosci ulozenia sieci istniejacych,
stosowne zmiany wprowadzone zostang w trybie nadzoru autorskiego.

Wykopy po wykonaniu zasypek Etapu I 1 II w caloéci wypelnia¢ gruntem piaszczystym,
zageszCzanym warstwami.

Dodatkowo 50 cm nad gérng krawedziag wodociagu utozy¢ tasme PVC z wkladka metalowa, o
szerokosci 20 cm koloru niebieskiego.

4.5. Obiekt kultu religijnego

Na obszarze objetym inwestycja po zachodniej stronie skrzyzowania zlokalizowany jest
obiekt kultu religijnego - krzyz przydrozny. Wykonawca w trakcie prowadzenia robot zabezpieczy
go w taki sposéb aby nie ulegl zniszczeniu i uszkodzeniu. Wszelkie usterki usunie wilasnym
staraniem 1 na wlasny koszt.

4.6. Roboty wykonczeniowe

Wszystkie elementy istniejacego uzbrojenia terenu nalezy dostosowaé do nowych
rzednych terenu lub nawierzchni chodnika i drogi. Wlazy obudéw zasuw, wlazy studni
rewizyjnych, studzienek Scickowych, oraz studnie rewizyjne teletechniczne itp. nalezy
wyregulowaé. W nawierzchni jezdni lub chodnikéw powinny one znajdowac si¢ 3-5 mm ponize;j
poziomu nawierzchni.
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5. Uwagi koncowe

Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.

Przestrzega¢ wszystkich zalecen podanych przez jednostki opiniujace niniejsza
dokumentacje.

Roboty prowadzi¢ w pasie drogowym oznakowujac zgodnie z wykonanymi projektami
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Obsluga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar
kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej.

Wszystkie roboty rozbiérkowe 1 utylizacja rozebranych elementéw musza spelniaé
wymagania Ustawy o Gospodarce Odpadami.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytulu praw
autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994.

Opracowal ...
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