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SPOSOB POSADOWIENIA ORAZ DOBOR FUNDAMENTU POD AGREGAT PRADOTWORCZY

Wytyczne ogdlne: Posadowienie agregatéw nalezy realizowa¢ za pomocg ptyt fundamentowych
wykonanych ze zbrojonego betonu. Fundamenty przeznaczone sg do przenoszenia na grunt obcigzen
statycznych oraz dynamicznych generowanych podczas pracy urzgdzenia. Szeroko$¢ i diugosé
fundamentu musi by¢ wieksza o 200mm z kazdej strony od wymiaréw agregatu.
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Wysokos¢ bloku fundamentowego jest dobierana zgodnie ze wzorem:
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H— wysokos¢ bloku fundamentowego [m]
Lr—dtugos¢ bloku fundamentowego [m]
Br— szerokos$¢ bloku fundamentowego [m]
Magr— Masa agregatu [kg]

Mpai— Masa paliwa [kg]

L — dtugos¢ agregatu [m]

B — szeroko$¢ agregatu [m]

Wytyczne posadowienia: Fundamenty posadowi¢ na gruntach niespoistych, a w przypadku
wystepowania w podtozu gruntéw spoistych nalezy wykona¢ wymiane gruntu na niespoiste do
gtebokosci przemarzania w poszczegoélnych strefach. W | strefie: 0,8m; w Il strefie: 1,0m; w llI
strefie:1,2m; w IV strefie: 1,4m. Fundament nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki ttumigcej drgania
w postaci 20cm wilgotnego piasku silnie ubitego przed utozeniem mieszanki betonowej fundamentu.
Po rozdeskowaniu fundamentu nalezy przestrzen pomiedzy bocznymi $cianami fundamentu, a
gruntem wypeni¢ réwniez podsypkowym materiatem ttumigcym lub ptytami ze styropianu o gr.
100mm. Fundament nalezy oddylatowa¢ od warstw posadzki i elementéw konstrukgji, tak, aby
obcigzenia nie przekazywaty sie na konstrukcje budynkow.
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Wytyczne materialowe: Fundament wykona¢ jako monolityczny z betonu C20/25 zbrojonego dwoma
siatkami z pretéw ®8 o oczku 100mm ze stali A-1lIN RB-500 W. Klasa ekspozycji XC2. Otulina siatki
zbrojeniowej powinna wynosi¢ co najmniej 50mm.
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. Siatka zbrojeniowa fi8, oczko 100mm

. Podsypka ttumigca piaskowa h=20cm
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. Zasypka ttumigca albo styropian
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