domagato wnuk architekci

90-755 td6dz | al. 1-go Maja 87 lok. 315
tel. 42 23 66 313 | 604 32 22 35
www.dwarchitekci.pl]info@dwarchitekci.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PRZY
UL. POMORSKIEJ 139 w tODZI NA POTRZEBY BIOBANKU WYDZIAtU BIOLOGII | OCHRONY SRODOWISKA
UNIWERSYTETU tODZKIEGO
WRAZ Z BUDOWA URZADZEN BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z INWESTYCJA

BRANZA: ELEKTRYCZNA

lokalizacja:
ul. Pomorska 139, todz

dz. nr 11/3 obreb S-4

inwestor:
Uniwersytet todzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 t6dz

jednostka projektowa:
dwa architektura i urbanistyka
90-755 todz, al. 1-go Maja 87 lok.315

data sporzadzenia: wrzesien 2018




1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
211
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
3

4

5

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJII TECHNICZNED.......ccoiiiiiiiiieeeeecece e
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ......coovvoiieeeieeeeee e,

Demontaze

Zasilanie obiektu podstawowe
Zasilanie obiektu rezerwowe
Zasilanie obiektu gwarantowane
Rozdzielnice zasilajgce
Rozdzielnice oddziatlowe

Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Oswietlenie

Zewnetrzne

Prowadzenie zewnetrznych linii kablowych
Prowadzenie kabli i przewodéw w budynku
Prowadzenie kabli i przewodéw systeméw ppoz
Prowadzenie kabli i przewodéw systemédw niskoprgdowych
Instalacje odbiorcze
Instalacja gniazd wtykowych
Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacja odgromowa
Instalacja uziemiajgca
Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemienia
Instalacje antystatyczne
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
Ochrona przepieciowa
System sygnalizacji pozaru SSP
Instalacja gaszenia serwerowni
Instalacja oddymiania klatki schodowej
Zasilanie i sterowanie klapami wydzielenia pozarowego
Kontrola Dostepu
Wewnetrzne instalacje logiczne, telefoniczne
Instalacja kamer wewnetrznych
Instalacja przywotawcza
System monitorujgcy stezenie gazéw
System monitorujgcy kaskade cisnien w pomieszczeniach laboratoryjnych
Instalacja domofonowa
System sygnalizacji wkamania i napadu
Instalacja podgrzewania rynien spustowych

Badania i préby

ZEWNEIIZNE TEIENU....uuiiiiii it e a e s e e e e e e e aa e eaes

kable do napedu bramy i dOMOfONU...........ooiiiiiiii e

OKRESLENIA PODSTAWOWE NORMY | PRZEPISY ....cooiuiuiiiieeeeieeeeeeeeeve e
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...ttt

MATERIALY



6  SKLADOWANIE MATERIALOW.......cooiiiiiieiieietieeeeeeeee ettt 11
T O P RZE T et a bt et e e e 11
8 TRANSPORT ...ttt et e e et e e e e e e e e e e e s e e e e e e e 11
9  ROBOTY INSTALACYJINO -MONTAZOWE ........cocoiiiiiiiieieieieieieieieieieie e 11
10 WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ......ccccoovciieeiieeeeen 11
11 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ..o 13
12 ODBIOR INSTALACJII ELEKTRYCZNYCH ....cooviiiiiieieieieicicicieteeeeee et 13
13 GWARANGCUIA ettt ettt s ettt e et e e h e et e e 15
14 PODSTAWA PEATNOSCI ..ottt 15
15 POZOSTALE ROZPORZADZENIA TWYTYCZNE ....ccoiiiiiiiiiiie ittt 15

1  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji przedmiotowych robét
Wspdlny stownik zamoéwien CPV

e 45315700-5 — Instalowanie stacji rozdzielczych

e 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

e 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

e 45316100-6 — Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

e 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

e 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

» 45315600-4 —Instalacje niskiego napiecia

e 45314320-0 — Roboty w zakresie okablowania komputerowego

e 45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systemdw alarmowych

2  Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych ujetych w
projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji a w szczegdlnosci:

2.1 Demonta ze

Istniejgce instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac lub
unieczynnic.
Nie dopuszcza sie czesciowego wykorzystania istniejgcych instalacji elektrycznych.

2.2 Zasilanie obiektu podstawowe

Zgodnie z zaleceniami Inwestora budynek bedzie zasilany w energie elektryczng z istniejgcej sieci
energetycznej Inwestora o napieciu 0,4kV - (stacja w budynku wydziatlu Prawa) dwoma oddzielnymi
liniami kablowym, z ktérych jedna stanowi zasilanie rezerwowe.

Z istniejgcej rozdzielnicy 0,4kV (pola 3/7 i 7/7) stacji budynku wydziatu Prawa wyprowadzi¢ linie
kablowe do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej - zgodnie ze schematem.

Plan linii kablowych pokazano na zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

Linie kablowe wyprowadzi¢ po Scianie wewnetrznej rozdzielnicy 0,4kV stacji budynku wydziatu
Prawa, przepusty kablowe szczelne na zewnagtrz pomieszczenia wykonaé pod stropem. Istniejaca
drabinke kablowg D50 utozong pod zadaszeniem parkingu wymienié¢ na drabinke typu DKC400H50.
Pola odplywowe wyposazy¢ w uklady pomiarowe poét-posrednie..

2.3  Zasilanie obiektu rezerwowe

Dla zasilania rezerwowego przewiduje sie montaz agregatu prgdotwdrczego o mocy 250KVA,
zlokalizowanych na zewnagtrz budynku.
Agregat posadowi¢ na utwardzonym terenie zgodnie z wytycznymi Producenta.



2.4  Zasilanie obiektu gwarantowane

Zasilanie gwarantowane — UPS-y- zlokalizowane w wydzielonych pomieszczeniach umozliwiajgce
prace obwoddéw napiecia gwarantowanego przez 10 minut.

UPS-A i UPS-B dla potrzeb zasilania gwarantowanego urzadzen serwerowni 0 mocy min. 60kVA z
bateriami umozliwiajgcymi pracg przez 10 minut.

UPS-C dla potrzeb zasilania gwarantowanego urzgdzeh komputerowych budynku o mocy min. 30kVA
Z bateriami umozliwiajgcymi pracg przez 10 minut.

2.5 Rozdzielnice zasilaj gce

Rozdzielnice zasilajgce budynku wykona¢ w obudowach izolacyjnych.

Schematy rozdzielnic zasilajgcych pokazano na rys. PW-E-R--.

W czesci zasilajgcej rozdzielnice wyposazy¢ w roztgczniki z wyzwalaczem wzrostowym —
sterowanym przez ppoz. wylgcznik pradu.
Wytaczniki ppoz. w typowej obudowie z szybkg umiesci¢ w poblizu wejs¢ do budynku.
Wyltaczniki oznaczy¢ znakiem ,Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu”
W rozdzielnicy gtéwnej dokona¢ rozdziatu przewodu ,PEN" na ,PE” i ,N”, punkt rozdziatu uziemic,
R<10Q.

2.6 Rozdzielnice oddziatowe

Schematy rozdzielnic oddzialowych pokazano na rysunkach.
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature np. firmy Legrand lub FATON.
Obudowy rozdzielnic izolacyjne w Il - klasie ochronnosci — IP40 z drzwiami petnymi wyposazonymi w
zamek.
Obudowy rozdzielnic powinny umozliwiac tatwg konserwacje ze wzgledu na specyfike obiektu i
wymagania sanitarno — epidemiologiczne oraz cechowac¢ sie duzg estetyka.

2.7 Zasilanie urz gdzen wentylacji i klimatyzacji

Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR urzadzeh.
Centrale wentylacyjne i urzadzenia klimatyzacji zamawia¢ z wkasng rozdzielnicg zasilajgco sterujgca
obstugujacg wszystkie elementy systeméw wentylacji i klimatyzacji.
Zasilanie wentylatoréw zwigzanych z systemem wentylacji oraz innych urzadzen elektrycznych
wykonaé z rozdzielnic central wentylacyjnych zgodnie z DTR.
Zasilanie Klima-konwektoréw wykonac¢ z oddzielnych obwodoéw rozdzielnic oddziatowych.

2.8  Oswietlenie zewn etrzne terenu

Instalacje oswietlenia zewnetrznego wykonac jako stupki oswietleniowe i latarnie typu
niskiego wyposazone w zrédia swiatta LED.
Rozmieszczenie i typy stupkéw oswietleniowych pokazano na zbiorczym planie zagospodarowania
terenu.

2.9 Zewnetrzne kable do nap edu bramy i domofonu

Trase kabli pokazano na planie zagospodarowania, typy kabli zasilajgcych i sterowniczych
dobra¢ zgodnie z DTR zakupionych urzadzen.

2.10 Prowadzenie zewn etrznych linii kablowych

Kable uktadac na gtebokosci 0,7 m od poziomu docelowo uksztattowanego terenu na
podsypce piaskowej, kable przykry¢ 20 cm warstwg piasku i folig PCV w kolorze niebieskim.
Na odcinku pod utwardzonym terenem oraz miejsca skrzyzowan i zblizeh z projektowanym
uzbrojeniem terenu kable uktada¢ w rurach ostonowych typu AROT.

Wejscia kabli do budynku wykonaé po przez systemowe przepusty hermetyczne.

Kable uktadac linig falistg z zapasem 3%.

Na catej trasie co 10m, przy przepustach ostonowych i stupach kable zaopatrzy¢é w znaczniki z
trwatymi oznaczeniami.

2.11 Prowadzenie kabli i przewodéw w budynku

Instalacje wykona¢ jako pod-tynkowa. W budynku istniejgcym kable i przewody prowadzi¢
natynkowo w listwach instalacyjnych.
Przejscia przez granice wydzielen pozarowych uszczelnié masg ognioodporng w klasie przegrody.



2.12 Prowadzenie kabli i przewodow systemow ppo 2

Kable i przewody instalacji ppoz prowadzi¢ zgodnie z przepisami.
Minimalny promien gigcia przewod6éw = 10x $rednica przewodu. Przewody mocowac do stropow
wihasciwych przy uzyciu stalowych uchwytéw oraz stalowych tulejek rozporowych @6mm dtugosci min
40mm ze stalowymi wkretami M6 w odstepach nie wiekszych niz 30cm.
Wszystkie materialy uzyte do prowadzenia linii z atestem CNBOP.

2.13 Prowadzenie kabli i przewodéw systemow
niskopr gdowych

Kable i przewody systeméw niskoprgdowych prowadzi¢ w odlegtosci min 30cm od tras linii
zasilajgcych w oddzielnych korytkach.
Instalacje niskoprgdowe wykonac po wykonaniu instalacji wentylacji i utozeniu koryt instalaciji
zasilajacych.
System okablowania musi by¢ certyfikowany.
Okablowanie powinno posiada¢ powtoke niepalng, bezhalogenowa, dostosowang odpowiednio do
stosowania wewnatrz budynku.

2.14 Instalacje odbiorcze

Instalacje prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych prowadzonych nad stropem podwieszanym oraz pod
tynkiem.

Instalacje wykonac¢ przewodami w izolacji bezhalogenowej niekapigcej typu N2XH-J (B2ca-s1,d1,al),
opisanymi na schematach.

2.15 Instalacja gniazd wtykowych

Przewody zasilajgce typu YDY zo 3x2,5 mmz?, 750V prowadzié¢ pod tynkiem.
Gniazda wtykowe przeznaczone dla urzgdzen komputerowych instalowac¢ w punktach elektryczno
logicznych PEL umieszczonych we wspolnych ramkach np. program MOSAIC Firmy Legrand.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny — 1P44.
Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 m nad posadzkg lub na wysokosciach okreslonych w
projekcie.
Gniazda wtykowe umieszczone w punktach PEL wyraznie oznaczy¢.
Zalecane trasy prowadzenia instalaciji:
Zalecane trasy prowadzenia instalaciji:
e Poziome -30 cm nad podtogg, 10 cm nad powierzchnig sufitu,
* Pionowe -10 cm od zbiegu Scian i oscieznic.

2.16 Instalacja o $wietlenia podstawowego

Instalacje wykonaé¢ przewodami typu YDY Zzo w izolacji 750V.

Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi wspolnie z
instalacjg gniazd wtykowych oraz pod tynkiem.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.
Szczegodtowe wykonania opraw nalezy zamawia¢ w dostosowaniu do rodzajow sufitow
podwieszanych.
tgczniki montowac¢ na wysokosci 1,2 m.
Zalecane trasy prowadzenia instalaciji:

e Poziome -30 cm nad podtogg, 10 cm nad powierzchnig sufitu,

* Pionowe -10 cm od zbiegu Scian i oscieznic.
Instalacja oswietlenia
Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w programie DIALUX dla konkretnych opraw, w
przypadku zmiany typéw opraw obliczenia natezenia oswietlenia nalezy powtdrzy¢.
Na zmiane typéw opraw nalezy uzyskac zgode Inwestora i projektanta.

2.17 Instalacja o $wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W celu zapewnienia bezpieczenstwa na wypadek ewakuacji zaprojektowano wykonanie
odwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, o$wietlajgcego ciggi komunikacyjne, oraz podswietlane
znaki wyznaczajgce kierunki i wyj$cia ewakuacyjne.



Zaprojektowane o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne jest zgodne z PN-EN 1838 — ,Zastosowanie
odwietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 — ,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”.

Minimalne natezenie oswietlenia awaryjnego wynoszace 1,0 Ix na powierzchni drég
ewakuacyjnych, 0,5Ix w strefach otwartych oraz 5,0 Ix przy urzgdzeniach przeciwpozarowych. Czas
samoczynnego zatgczenia wynosi max 2 s, a czas dziatania nie jest krotszy niz jedna godzina.

Zaprojektowano system opraw indywidualnych (z wbudowanymi zrédtami zasilania
awaryjnego), wyposazonych w moduty autotestu.

Oswietlenie ewakuacyjne realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego
— wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyj$cia ewakuacyjne.

W trakcie montazu i eksploatacji lokalu nalezy zwr6ci¢ uwage, zeby oprawy oswietlenia
kierunkowego nie byly przestaniane dekoracjg ani materiatami reklamowymi, tak, aby stale pozostaty
widoczne.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z atestem CNBOP - wyposazone w inwerter
umozliwiajagcy prace cztonu awaryjnego oprawy przez 1 godzine po zaniku napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego — typu LED z wlasciwymi piktogramami przeznaczone do
pracy ciggtej lub znaki.
Do modutéw awaryjnych doprowadzi¢ przewod fazowy dla kontroli napiecia.

2.18 Lampy UV

W pomieszczeniach laboratoryjnych (1.12, 1.12a, 1.06) zainstalowac¢ lampy UV bezposredniego
dziatania o mocy 30W w wykonaniu dla pomieszczen czystych.

Lampy wyposazone w sterownik zalgczajgcy instalowany na zewngtrz pomieszczen oraz czuje ruchu
umieszczong w lampie dla wytgczenia w czasie obecnosci ludzi.

2.19 Instalacja odgromowa

Budynek znajduje sie w Il klasie ochronno$ci - nalezy wykonac instalacje odgromowa zgodnie z
normg PN-EN-62305.

Zwody poziome wykonac¢ z drutu ocynkowanego @ 8mm prowadzonego na wspornikach klejonych do
pokrycia dachu. Promien giecia przewoddw nie mniejszy niz 10cm.

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzgce wystajgce ponad powierzchnie dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody pionowe wykonane jako maszty odgromowe o0 wysokosci 6m i potgczone z
siatkg zwoddéw na dachu.

Do siatki zwoddw poziomych nie podigczac urzadzen i elementéw, ktorych odlegtos¢ od urzadzenia
chronionego za pomocg zwoddw pionowych izolowanych jest mniejsza niz warto$¢ odstepu
izolacyjnego - elementy te sg chronione za pomocg izolowanych zwodéw pionowych.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce wykona¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 mm prowadzona w stupach
konstrukcyjnych.

Potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziemiajgcymi wykonaé po przez zaciski kontrolne
montowane na dachu.

2.20 Instalacja uziemiaj gca

Instalacje uziemiajgcg wykonaé, jako uziom fundamentowy bednarkg ocynkowang min Fe/Zn
30x4mm.
Jako dodatkowy uziom wykorzysta¢ bednarke prowadzong wspdlnie z kablami zasilajgcymi i kablami
oswietlenia terenu.
W razie koniecznosci stosowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe z preta ocynkowanego @16mm.
Instalacje uziemien ochronnych budynku wykona¢ bednarkg ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm
prowadzong w korytach zasilajgcych wspdélnie z WLZ.

2.21 Instalacja pot gczen wyréwnawczych i uziemienia

Lokalne potgczenia wyréwnawcze wykona¢ w fazienkach, wedtug potrzeb za posrednictwem
lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych przewodem w kolorze zéttozielonym typu LgY 1x 6mmz2 lub
zgodnie z DTR urzadzen.

Lokalne szyny potgczen wyréwnawczych wykonaé w puszkach umieszczonych nad stropem
podwieszanym.

e Lokalnymi potgczeniami wyréwnawczymi objac:
* Metalowe koryta kablowe
* Metalowg instalacje wentylacji i klimatyzacji



* Metalowe elementy instalacji wod-kan
e Urzadzenia technologiczne — zgodnie z DTR
« Pozostate metalowe elementy mogace byé pod napieciem.

2.22 Instalacje antystatyczne

We wszystkich pomieszczeniach wyposazonych w wyktadziny antystatyczne nalezy wykonaé
instalacje do odprowadzania tadunkéw elektrycznych potgczong z instalacjg uziemiajgca szpitala za
posrednictwem puszek. Instalacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy wyktadzin.

Dla potgczenia wyktadzin z instalacja i przeprowadzania okresowych pomiaréw w miejscach
pokazanych na planie instalacji elektrycznych zainstalowa¢ puszki p/t - odpowiednio oznaczone -
symbolem uziemienia.

2.23 Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obud6w i oston o odpowiednim stopniu ochrony.
Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo
pradowych o znamionowym pradzie roznicowoprgdowym 30 mA o charakterystyce AC dla odbiorow
ogolnych oraz charakterystyce A dla urzadzen komputerowych.
Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé w miare potrzeb dostosowujac je do instalowanych
urzadzen.
Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykona¢ wedtug potrzeb za posrednictwem lokalnych szyn
potgczen wyréwnawczych.
Jako uziemienia wykorzysta¢ instalacje uziemiajgca.

2.24 Ochrona przepi eciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przepie¢ w rozdzielnicy zasilajgcej
nalezy zainstalowac¢ warystorowy ogranicznik przepie¢ klasy B+C, zapewniajgcy ochrone na poziomie
1,2kV.

Ochronniki potgczy¢ z szynami uziemiajgcymi.

2.25 System sygnalizacji po zaru SSP

System SSP wykonaé¢ zgodnie z przepisami ppoz.
Po wykonaniu systemu SSP nalezy wykonac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
System sygnalizacji pozarowej steruje:
« klapami pozarowymi w systemach wentylacji mechanicznej — zamkniecie klap
w czasie pozaru i ich ponowne uzbrojenie oraz sygnalizacja stanu potozenia.
e wylgczenie wentylacji mechanicznej
« otwarciem drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposazonych w system kontroli
dostepu
e przekazanie sygnatu o pozarze do centrum monitoringu.
Instalacje SSP w budynku wykonaé zgodnie z przepisami ppoz. DTR centralki oraz wytycznymi
zawartymi w projekcie.
Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) zastosowanej w budynku jest wczesne
wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim dla:
a) zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku poprzez wczesne powiadomienie o
zagrozeniu, co zwiekszy szanse szybkiego i bezpiecznego opuszczenia obiektu.
b) ograniczenia zniszczen i uszkodzeh budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z nimi
strat materialnych przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem
skutecznej akcji ratowniczej.
Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.
Instalacje SSP nalezy wykonaé po wykonaniu wszystkich innych instalacji jak: instalacja wentylaciji i
klimatyzaciji, instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje zasilajgce itp.

2.26 Instalacja gaszenia serwerowni

Instalacje gaszenia serwerowni - state urzgdzenie gasnicze na FE-36.
Przyktadowy opis systemu oraz karta katalogowa w zalgczeniu.



2.27 Instalacja oddymiania klatki schodowej

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z DTR centralki oddymiania.
Centralka sterujg pracg sitownikow umieszczonych na drzwiach napowietrzajgcych na poziomie
parteru oraz klapami oddymiania na dachu.
Centralke umie$ci¢ na ostatniej kondygnaciji.

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte przy wykonywaniu instalacji oddymiania oraz sposoby
wykonania muszg posiadaé swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej,
wydane przez CNBOP w J6zefowie.

2.28 Zasilanie i sterowanie klapami wydzielenia
po zarowego

Instalacje zasilania i sterowania klapami wydzielenia pozarowego w systemie wentylacji
wykona¢ zgodnie z przepisami ppoz. DTR centralki SSP oraz wytycznymi w projekcie wentylacji.
Do zasilania i sterowania pracg klap przewidziano zastosowanie atestowanych zasilaczy ppoz
(wyposazonych w baterie) - 7A/24VDC, uruchamianie klap realizowana za posrednictwem modutéw
sterujgcych i kontrolnych systemu SSP.

2.29 Kontrola Dost epu

Drzwi oznaczone na planach instalacji wyposazy¢ w elektro-zaczepy 12V-DC (na drogach
ewakuacyjnych elektro-zaczepy rewersyjne), dodatkowo drzwi wyposazyé w czujniki zamkniecia
drzwi.

W czasie dziatania systemu SSP - przerwanie obwodu zaczepu rewersyjnego na drogach
ewakuacyjnych (z modutu wykonawczego SSP).

Dostep do serwerowni przy uzyciu kart oraz czytnikéw linii papilarnych, instalacje KD dla serwerowni
wykonac¢ jako niezalezny system alarmowo-kontrolny serwerowni.

2.30 Wewnetrzne instalacje logiczne, telefoniczne

Okablowanie strukturalne, wykonaé 4-parowg skretkg komputerowg FTP- 6 kategorii 0
przepustowosci 1000MB/s w uktadzie gwiazdy. Maksymalna dtugos¢ gatezi sieci nie moze
przekracza¢ 100m.

Gniazda RJ-45 dostosowana do standardu 1000MBY/s.
Instalacje wykonaé od gniazd RJ-45 do paneli krosowych w projektowanych szafach
teleinformatycznych.

Instalacje nisko-prgdowe prowadzi¢ w oddzielnych korytkach kablowych utozonych w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz w rurach instalacyjnych pod tynkiem (podej$cia do
gniazd) lub w zabudowie mebli w korytkach lub rurach ochronnych.

Minimalna odlegtos¢ instalacji nisko-pragdowych od instalacji zasilajgcych — 20cm.

Szczegdtowg lokalizacja gniazd ustali¢ z Inwestorem i technologami na etapie wykonania.

Sie¢ oznakowac¢ za pomoca znacznikdw po obu stronach kazdej linii.

W ramach projektu nalezy wykona¢ dwie stojace szafy teleinformatyczne rack 19" 42U, 600x800mm -
lokalny punkt dystrybucyjny zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu dla potrzeb ogélnych
budynku.

Szafa dystrybucyjna rack 19" 42U,600x8000mm stojgca perforowana.

2.31 Instalacja kamer wewn etrznych

Instalacje kamer wewnetrznych wykonaé¢ w miejscach pokazanych na planach instalaciji
niskoprgdowych.
Zasilanie kamer — switch z funkcjg POE.

2.32 Instalacja przywotawcza

Instalacje przywotawczg wykona¢ w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych, panel sygnalizacyjny
instalowa¢ w pomieszczeniu sekretariatu.
Stosowac system zgodny z normg DIN 0834.

2.33 System monitoruj gcy st ezenie gazéw
Dobor i lokalizacja systemOw monitorujgcych stezenie gazéw na podstawie wytycznych branzy
wentylacji i technologii.



W pomieszczeniach oznaczonych na planach instalacji technologicznych zainstalowaé system
monitorujgcy stezenie gazéw - np. typu GAZEX.

Czujki gazu instalowa¢ wewnatrz monitorowanych pomieszczen, centralki sterujgce i sygnalizatory
alarmowe instalowaé na korytarzach.

Instalacje wykonaé zgodnie z DTR systemu.

2.34 System monitoruj gcy kaskad e cisnien w
pomieszczeniach laboratoryjnych

Zgodnie z wymaganiami Inwestora - pomieszczenia laboratoryjne nalezy wyposazyé w system
monitorowania réznicy cisnien pomiedzy pomieszczeniami:

+ 1-05/1-05a
+ 1-05a/1-08
e 1-06/1-05a
 1-07/1-08

e 1-12/-12a(sluza)

e 1-12a($luza)/ 1-08
Do monitorowania réznicy cisnien pomiedzy pomieszczeniami zainstalowac kontrolery przeznaczone
do pomieszczen czystych typu PUC 24 (karta katalogowa w zatgczeniu).
Kontrolery te posiadajg dodatkowe wejscia umozliwiajgce podtaczenie dodatkowych czujnikdw
monitorujgcych warunki klimatyczne w pomieszczeniach (temperatura i wilgotnosgé).

2.35 Instalacja domofonowa

Instalacje domofonowg oparta o system cyfrowy wieloabonentowy - (np. COMMAX) -
wykona¢ zgodnie z DTR zakupionego urzadzenia.
Panel wejsciowy w montowaé przy wejsciach, stacje odbiorcze montowaé w miejscach pokazanych
na planie.

2.36 System sygnalizacji wkamania i napadu

Instalacje systemu sygnalizacji wlamania i napadu wykona¢ — w uzgodnieniu z Inwestorem.
Pomieszczenia wyposazy¢ w urzgdzenia ochrony zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Szczegodtowg lokalizacje urzadzen ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonania dostosowujac jg do
zagospodarowania pomieszczen.
Klawiatury LCD operatora zlokalizowaé przy wejsciach do chronionych stref.

2.37 Instalacja podgrzewania rynien spustowych

Projektowane rynny spustowe wyposazy¢ w kable grzejne dla ochrony przed zamarzaniem.
Sterownik systemu ochrony przed zamarzaniem dobrany do zakupionych kabli instalowaé w
obudowie rozdzielnicy R-1.

Potaczenia sterownika z kablami grzejnymi i czujnikiem temperatury i wilgotno$ci wykonac¢ zgodnie z
DTR zakupionego systemu.

2.38 Badania i préby

Nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbedne badania i pomiary wynikajgce z normy PN-IEC-60364-6-
61:2000 oraz ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych —
Instalacje elektryczne” a w szczegodlnosci:

e Ogledziny instalacji

e Pomiary natezenia oswietlenia podstawowego
* Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego

* Pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych w tym przewodow wyréwnawczych
e Pomiary rezystancji izolacji instalacji

e Sprawdzenie samoczynnego wylgczania

* Pomiary rezystancji uziemienia

*  Sprawdzenie biegunowosci

e Sprawdzenie skutkéw cieplnych

*  Pomiary spadkéw napie¢

e Pomiary aparatéw RCD

e Pomiary instalacji uziemiajgcej i odgromowej
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*  Pomiary przepustowo$ci instalacji

« Konfiguracja switchy

e Sprawdzenie stabilnosci dziatania systemu w rzeczywistych warunkach pracy.
« Konfiguracja i pomiary systemu SSP

« Konfiguracja kamer ochrony i przemystowych

Okre slenia podstawowe normy i przepisy

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami:
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PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewniane przez obudowe urzadzen elektrycznych (Kod IP)

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego

PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 3:
Roztagczniki, odigczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdéw z bezpiecznikami
topikowymi

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane Lec

PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN SEP — E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i
budowa.

PN-EN-12464-2 Oswietlenie zewnetrzne

Ustawa z dnia 7 lipca 1997r Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne z p4zniejszymi zmianami
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi
zmianami (Du z 2004 poz 1138)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatdéw, osprzetu i urzadzen

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robaét, dla ktérych PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodnos$c
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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Materiaty

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwaorcy lub innym warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu realizacji niniejszych budynkow wg zasad specyfikacji
technicznej sa:

przewody elektryczne 750V wg PN-IEC 60364-5-523:2001 i zgodnie z projektem,

kable elektryczne wg PN-IEC 60364-5-523:2001 i zgodnie z projektem,

rury i listwy instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechaniczne
osprzet elektryczny wg PN-EN 60529:2003 i zgodnie z projektem,

oprawy oswietleniowe wg. PN-EN-12464 i zgodnie z projektem
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« Bednarka ocynkowana wg PN-86/E-05003-01, PN-IEC-61024-1 i zgodnie z projektem,
e obudowy rozdzielnic rozdzielczych wg PN-EN 60529:2003 i zgodnie z projektem

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany na rownowazne zaproponowanych w projekcie materiatow i
urzadzen, w przypadku zmiany materiatow Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ich akceptaciji
przez Inwestora i projektanta.

Na wszystkie materiaty przed ich wbudowaniem, Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wnioski o
zatwierdzenie danego materiatu przez inwestora nadzoru i projektanta

6 Skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
a wiec suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i
wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjne -montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez generalnego wykonawce robét lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét
w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie
oraz jego konserwacja powinna byé¢ dostosowana do rodzaju sktadowanych materiatow.
Rury instalacyjne nalezy sktadowaé w wigzkach w pozycji pionowej, kable energetyczne w czasie
sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarczy. Krétkie odcinki kabli mozna sktadowa¢ w kregach utozonych poziomo na posadzce. Zaleca sie
sktadowanie zestawow montazowych z tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajgcej +20°C.

7 Sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz zastosowany z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié
dopiero po uprzednim zbadaniu stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig ich uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca przystepujgcy do wykonania
robét instalacji elektrycznej winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

e Samochody dostawcze i specjalistyczne

e rusztowania

» elektronarzedzia

e spawarka transformatorowa

e obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet

8 Transport

Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robo6t elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

9 Roboty instalacyjno -monta zowe

Wykonywanie robét w synchronizacji z Inwestorem i Uzytkownikami bazy.

Realizacje prac przeprowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Inwestorem.
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Inwestora, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co hajmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.

10 Wymagania dotycz ace odbioru instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Inwestor w
obecnosci wykonawcy instalaciji.
Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:
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zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegOllnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,

jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,
spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikow
pradu. Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen
pradem elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodéw montowanej instalacji
elektrycznej (od zlgcza do gniazd wtykowych i odbiornikdw energii elektrycznej
zainstalowanych na state). Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych
umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru instalacji elektryczne;.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji budowy,
dziennik budowy,

protokoly z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw, kabli i
przewodow,

protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewodéw oraz ciggtosci
przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen
wyréwnawczych,

protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarciowej, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych,

protokoly z pomiar6w oswietlenia podstawowego i awaryjnego

protokoty z pomiardw instalacji odgromowej i uziemiajgcej

protokoty z pomiardw instalacji niskopradowych

certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,

dokumentacje techniczno -ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urzgdzen elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowaé przede wszystkim
sprawdzenie:

zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami, instrukcjami producentéw,
prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

poprawnosci prowadzenia kabli i przewodéw oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzgdzen,

poprawnosci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany,

prawidtowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz osprzetu w dostosowaniu do
warunkow srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania.

prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, tgcznikéw, zaciskéw itp.
prawidtowego umieszczenia schematéw, rozdzielnic ostrzegawczych oraz innych informaciji,
prawidlowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno —neutralnych,
prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wpltywéw zewnetrznych,

spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

Zasady umieszczenia schematoéw, rozdzielnic ostrzegawczych oraz innych istotnych informaciji, o
ktérych mowa powyzej okreslone sg w nastepujgcych normach:

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Rozdzielnice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale inspektora nadzoru,
przedstawiciela inwestora lub wiasciciela. Przed uruchomieniem instalacji wykonawca powinien
zapoznac sie z dokumentacjg odbioru technicznego instalacji elektryczne;j.
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W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzenh powinny zapewniaé prawidtows ich reakcje
na zaklécenia i odstepstwa od normalnych warunkéw pracy. Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiona,
gdy wszystkie urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo i sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym
miedzy innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploataciji. Instalacje mozna uznaé za przyjetg
do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodnosé parametréw technicznych z dokumentacja,
przepisami szczegoélnymi i Polskimi Normami.

11 Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
niz 3-dni od daty wpisu w dzienniku budowy.

12 Odbidr instalacji elektrycznych

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozyé protokoty z badan. Stad tez
instalacje elektryczne w budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom
obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiardéw w celu sprawdzenia czy spetniajg wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Czlonkowie komisji przed przystgpieniem do ogledzin o préb powinni otrzymac i zapoznac¢ sie z
uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznosc celem
zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty, $rodki zabezpieczeh i
ochrony spelniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
(stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymogami norm), czy zostaty prawidtowo
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen
wplywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

e ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

e ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

» doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

» umieszczenia odpowiednich urzagdzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych,

e 0znaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronne -neutralnych,

e umieszczenia schematdw, rozdzielnic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskow itp.,

e polgczen przewodow,

e prawidtowosci montazu urzadzen i osprzetu,

Podstawowe czynnosci, jakie powinny byé wykonane podczas ogledzin a takze wymagania norm,
ktorych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczeg6inych sprawdzen podane sg
ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim(ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.
Zastosowane srodki ochrony od porazen prgdem elektrycznym powinny spetniaé przede wszystkim:
* wymagania og6lne podane w normie PN-IEC 6036404047 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym®,
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wymagania szczegotowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa"

zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie
zadziatania nie wiekszym niz 30 mA, jako $srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz
dotykiem posrednim przez zastosowanie:

samoczynnego wylgczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,
urzadzen Il klasy ochronnosci lub izolacji rbwnowaznej,

potgczen wyréwnawczych miejscowych,

Dobér przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie urzadzen

zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

W takim przypadku nalezy sprawdzic:

prawidiowos$¢ doboru parametréw technicznych, kompatybilnos¢ i dostosowanie do
warunkow pracy urzadzen:

zabezpieczajgcych przed prgdem przecigzeniowym,

zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym,

réznicowoprgdowych,

zabezpieczajgcych przed przepieciami,

zabezpieczajgcych przed zanikiem napiecia a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wiasciwych miejscach instalaciji
elektrycznej

prawidlowo$¢ nastawienia parametréw urzgdzen (aparatdéw) zabezpieczajacych)
prawidtowosé zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu
izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

prawidtowos¢é doboru urzgdzenh zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybiérczosé
(selektywnos$c) dziatania,

czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen prgdem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
o ktérych mowa wyzej dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosc¢
pradowa dtugotrwata przewodow,

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje elektryczne podanych w
Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych -zeszyt 9 wydanych przez Instytut
Energetyki,

wymagan innych norm

Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno -neutralnych

Sprawdzenie prawidlowosci oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych PE oraz

ochronno -neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich
przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory zielony -
z6tty i jasno -niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.

Oznaczenia przewodéw powinny spetniaé wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodéw, a wiec to, czy sg wykonane w sposob

zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk na potgczenia
nie jest wywierany przez izolacje a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane
przez podtgczone przewody.

Wymagania dotyczgce potgczen przewoddéw podane sg w normach:
PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozigczalne do tgczenia przewodow o przekrojach do 16
mm2,
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* PN-86/PN-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodéw o przekrojach do 120 mm2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledéw montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie
tych préb bez usuniecia usterek mogacych mieé¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

13 Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesiecy od daty
koncowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zardwno wbudowanych materiatéw, urzadzen
jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielonych
przez poszczegolnych producentéw materiatow i urzadzen.

14 Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce.
Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci, wymagania, pomiary i badania niezbedne do
wykonania prac.

Cena ryczattowa obejmuje:

* Robocizne bezposrednia,

e Wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami dodatkowymi

¢ Warto$¢ pracy sprzetu

*  Koszty posrednie

e Zysk kalkulacyjny

« Inne koszty zwigzane z zadaniem

*  Obowigzujgce podatki

15 Pozostate rozporz adzenia i wytyczne

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz.
912).

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczego6towych warunkow przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i
eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6)

* Wytyczne w sprawie zasad organizacji i wykonywania prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach przemystowych (PIGPE -Zesp6t Elektroenergetyki.
Wydawnictwo Przemystu Maszynowego WEMA, wyd. I, Warszawa, 1975).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. Nr 62,
poz. 288).

« Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 kwietnia 1992 r., w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. z 1992 r. Nr 37).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545; z 2002 r. Nr 127, poz. 1092).

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr 89 poz. 828).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 20 lipca 2005 r. Nr
141 poz. 1189)

wrzesien 2018

Opracowat:
mgr inz. Witold Makéwka
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