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Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500lm IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor
mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem
PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm

Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 20W, 2000Im IP44 dyfuzor przezroczysty szklany,
Ra>80, 3000K, odbtysnik aluminiowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty,
zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=191mm h=134mm

Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 10W 1200Im 1P44 dyfuzor przezroczysty szklany Ra>80,
3000K, odbtysnik aluminiowy obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty,
zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=95,5mm h=50mm

Oprawa nascienna ze zrodtami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy

stalowej i aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czarny, wymiary:
1=150mm b=150mm h=150mm

Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500Ilm 1P40 Ra>80, 4000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny,
korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary
300x1200mm h=10mm

Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrodta LED 1W autonomia 1h, IP44
autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: [=337mm b=57mm h=189mm

Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, IP44
autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: [=337mm b=72mm h=224mm

Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, zrédta LED 3W, 370Im optyka C , autonomia 1h, 1P65

autotest, certyfikat CNBOP, kolor biaty, wymiary: $rednica 100mm, h=37mm

Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest + siatka ochronna
kolor korpusu biaty, wymiary: 1=226mm b=42mm h=125mm

Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest
praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biaty, wymiary: 1=226mm b=42mm h=125mm

Pigtro - O (parter)
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0.37 WC 2,52
0.38 Pom. lekarzy 12,26
0.39 Korytarz 20,58
0.40 Kierownik izby przyjec¢ 11,77
041 Em_mw&m;m _SJ«BSE.mnm 12,57
izbe przyjec
0.42 Grupa interwencyjna 12,85
0.43 Pom. Pielggniarek 12,70
0.44 Lekarz dyzurmny 12,86
0.45 Gabinet przyje¢ 13,03
0.46 Korytarz 24,23
0.47 Izba przyje¢ 20,24
0.48 Rejestracja 9,93
0.49 Ratownicy medyczni 9,89
0.50 Pom. Socjalne 10,12
0.51 tazienka 9,03
Powierzchnia uzytkowa 149,77
Powierzchnia ruchu 44,81
Powierzchnia ustugowa 0,00
Powierzchnia netto 194,58

Zespot Biur Projektowych tel.fax (12) 265 1928
ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakow, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
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Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do aktualnych
! wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego
Temat: nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J.
Babiriskiego SP ZOZ w Krakowie.
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