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m._.< — gniazdko antenowe Zespot Biur Projektowych tel.fax (12) 265 1928
ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
— szafa teletechniaczna 30 - 015 Krakéw, +48692299 165
. e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
— korytko perforowane metalowe ocynkowana o Sciance Tmm, wysokos§¢ burty 60mm, ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
np- K300HE0 A_AOJA_AO o szer. 300m wys- ®033v Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do aktualnych
. wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego
Temat: nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J.
Babiriskiego SP ZOZ w Krakowie.
Szpital Kliniczny im. Dr Jézefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie
Inwestor: z siedzibg w Krakowie przy ul. dr J. Babinskiego.
— manipulator kodowy Adres: ul. dr J. Babiniskiego 29, 30-393 Krakéw
— centrala alarmowa oockionat. | ™" inz. Rafal Gora
— kontroler systemu bezprzewodowego rojektowat: nr Upr.: MAP/0315/POOE/3
— sygnalizator optyczno akustyczny wewnetrzny Opracowat: mar nz. Mateus Figa
Oprawa kanatowa 30W LED KK 4500Im IP69K, Ra>80 4000K, IK10 obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu Tytuk: RZUT PARTERU - ELEKTRYKA, OKABLOWANIE
szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 560x72mm h=78mm ) STRUKTURALNE, CCTV, KD - ETAP II
Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
04.2022 | ELEKTRYCZNA| PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 E.01

— gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze IP20
— gniazdko wtykowe 230V, pojedyncze IP44

— gniazdko komputerowe, DATA, pojedyncze IP20

— klimatyzator jednostka wewnetrzna, zapas przewodu ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)

— klimatyzator jednostka zewnetrzna, zapas przewodu ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzgqdzenia)

— winda, , pozostawi¢ zapas przewodu ok 3m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)

— zasilanie szafy RACK

— zasilanie urzqdzen kontroli dostepu pozostawié zapas przewodu ok 1,5m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)
— zasilanie zasilaczy systemu przywofawczego, zapas przewodu ok 1,5m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)
— zasilanie central sygnalizacji pozaru

— zasilanie zasilaczy systemu sygnalizacji pozaru

— zasilanie szafy DSO

zapas przewodu ok 1,5m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjg dostawcy wybranego urzqdzenia)

— zasilanie kuchenki elektrycznej,
— zasilanie zmywarki, zapas przewodu ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)
— zasilanie drzwi, zapas przewodu ok 1,5m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego urzqdzenia)

— wytqcznik pozarowy

— istn. zestaw zasilajqcy 4xgniazdo 230V

— korytko perforowane metalowe ocynkowana o §ciance 1mm, wysoko$é burty 50mm, np. K300H60 (korytko o szer. 300m wys. 50mm)
— gfdwna szyna wyréwnawcza

— lokalna szyna wyréwnawcza UWAGA:

— gniazdko RJ—45

Pietro - O (parter)
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]|
0.37 WC 2,52
0.38 Pom. lekarzy 12,26
0.39 Korytarz 20,58
0.40 Kierownik izby przyje¢ 11,77
01 Em_mm:mm«xm _Aoo._d.«i:_.mnm 12,57
izbe przyjet
0.42 Grupa interwencyjna 12,85
0.43 Pom. Pielegniarek 12,70
0.44 Lekarz dyzurmny 12,86
0.45 Gabinet przyjec 13,03
0.46 Korytarz 24,23
0.47 Izba przyje¢ 20,24
0.48 Rejestracja 9,93
0.49 Ratownicy medyczni 9,89
0.50 Pom. Socjalne 10,12
0.51 tazienka 9,03
Powierzchnia uzytkowa 149,77
Powierzchnia ruchu 44,81
Powierzchnia ustugowa 0,00
Powierzchnia netto 194,58

Oprawy "01” montowaé w kanale technicznym.




