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Charakter organizacji ruchu: CZASOWA

Jednostka sktadajgca projekt: BURMISTRZ WLODAWY

Opinia Komendanta Powiatowego Policji

Na podstawie § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z
dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz.U. 2017 poz. 784)

(tre$¢ opinii)

Data i podpis komendanta powiatowego Policji lub
losoby przez niego upowaznionej

Opinia Zarzadu Drogi

(tres¢ opinii lub wpis, ze Burmistrz ztozyt projekt do zatwierdzenia)

Czasowg organizacje ruchu opiniuje:
- bez uwag,

—negatywnie;

Wiodawa, dnia ........ccccceeeeeeiiiiinennn.

Data i podpis

Opinia powotanej przez staroste Komisji do
szczegbtowego rozpatrywania wniesionych opinii
lub watpliwosci zwigzanych z projektem

(tre$¢ opinii - lub wpis, Ze komisja nie byta powotana)

Data i podpisy cztonkéw komisji

Opinia organu zarzadzajgcego ruchem na drodze
krzyzujgcej sie lub objetej objazdem

(tre$¢ opinii)

Data i podpis kierownika organu zarzadzajacego
ruchem na drodze wyzszej kategorii lub osoby przez
niego upowaznionej

Odrzucenie projektu

Uzasadnienie




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CzeSc opisowa
1. Karta uzgodnien
2. Opis techniczny
B. Czesc rysunkowa
1. Plan orientacyjny w skali 1: 25 000, rys. nr 1
2. Schemat zabezpieczenia robot | w skali 1:1000, rys. nr 2

3. Schemat zabezpieczenia robot Il w skali 1:1000, rys. nr 3

4. Schemat zabezpieczenia robot Il w skali 1:1000, rys. nr 4



OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej
nr 104328L - ul. Wspdlna we Wiodawie na odcinku
od km 0+000,00 do km 1+612,50

1. Podstawa prawna opracowania

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., t.j. z dnia 9 grudnia
2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z dnia 3 lipca 2003 r.,, t.j. z dnia 9 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z
2019 r. poz. 2311);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31, lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatow drogowych, t.j. z dnia 31 pazdziernika 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2310);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r., t.j. z dnia 24 marca
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniajqce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakdw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 8 kwietnia
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 647).

2. Cel opracowania

Projektowana czasowa organizacja ruchu drogowego ma na celu
zapewnienie bezpieczenstwa pracy przy budowie drogi gminnej gminnej
nr 104328L - ul. Wspdlna we Wtodawie na odcinku od km 0+000,00
do km 1+612,50.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga gminna nr 104328L - ul. Wspdlna we Witodawie posiada na czesci
nawierzchnie z betonowych elementéw matowymiarowych w stanie
technicznym okreslonym jako zty, z widocznymi odksztatceniami, ubytkami
i spekaniami wynikajagcymi z odksztatcen zmeczeniowych konstrukcji drogi
oraz nawierzchnie gruntowg wzmacniang lokalnie materiatem kamiennym.
Jezdnia lokalnie ograniczona jest obustronnym kraweznikiem z widocznymi
ubytkami i peknieciami z przylegtymi chodnikami w réznym stopniu
technicznego zuzycia przewidziane do przebudowy.



Szerokosc¢ jezdni zmienna od 3,0 m do 6,15m. W obrebie opracowania znajdujgq
sie elementy drogi zwigzane z jej infrastrukturg, tj. zjazdy indywidualne
i publiczne oraz parkingi w réznym stopniu technicznego zuzycia.

Droga gminna przebiega w terenie zurbanizowanym, zabudowanym.
Szerokos$¢ linii rozgraniczajgcych w stanie istniejgcym zmienna: od 3,80m do
8,80m. Droga posiada przekrdoj mieszany, tj drogowy i uliczny na ktorym
zlokalizowane sg lokalnie zielence i chodniki o zmiennej szerokosci, a takze
parkingi samochodéw osobowych. Za chodnikiem znajduje sie pas zieleni
o zmiennej szerokosci wynikajgcej z usytuowania granicy pasa drogowego
drogi gminnej.

W obrebie opracowania istniejg zjazdy publiczne i indywidualne.

Wody opadowe 2z drogi gminnej s odprowadzane powierzchniowo w
kierunkach naturalnego sptywu.

W obrebie opracowania budowy drogi gminnej lokalnie znajdujg sie skfadniki
infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg drogowa tj.:

- doziemna kanalizacja teletechniczna z przytaczami;

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami;

- doziemna siec kanalizacji sanitarnej z przytgczami;

- doziemna sie¢ cieptownicza;

- doziemna siec teletechniczna z przytgqczami;

- doziemne linie i przytgcza energetyczne;

W obrebie projektowanej budowy drogi gminnej stwierdzono drzewostan
ograniczajacy techniczne mozliwosci budowy infrastruktury drogowej
wymagajacy wycinki. Drzewa zakwalifikowane do wycinki zostaty oznaczone i
opisane na Projekcie Zagospodarowania Terenu a ich usuniecie wykonuje sie
na podstawie art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
Wycinke drzew o wifasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w
tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony
do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowad
pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci
nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i
linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do
usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Projektuje sie usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (odhumusowanie) na
obszarze wyznaczonym poprzez zarys korony projektowanych elementéw
infrastruktury drogowej na srednig gtebokos¢ ok. 15 cm wraz z wywozem jej
nadmiaru ktéry nie zostanie wykorzystany w procesie technologicznym.
Inwestor zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia i sktadowania tego
nadmiaru we wfasnym zakresie.



4. Projektowane rozwigzanie

Rozmieszczenie projektowanego czasowego oznakowania pionowego oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w granicach opracowania
przedstawiono na schematach zabezpieczenia robét nr I-1II, rys. nr 2-4.

Projektowana czasowa organizacja ruchu zostata opracowana w oparciu
o katalog typowych schematéw oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym.

4.1 Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

W zwigzku z planowang budowg drogi gminnej 104328L - ul. Wspdlna
przewiduje sie ponizsze zagrozenia i utrudnienia w ruchu drogowym:
- mozliwe potracenia pracownikdw przez pojazdy poruszajace sie po drodze
wojewoddzkiej;
- potracenie pieszych przy wtargnieciu na jezdnie przy omijaniu miejsca robdét;
- postdj ciezkich pojazdéw budowlanych w obrebi korony drogi zwigzany
z dowozem i roztadunkiem materiatéw budowlanych;
- ruch pojazdéw transportowych i sprzetu budowlanego ciezkiego w miejscu
prowadzenia prac;
- zwezenie jezdni w miejscu prowadzenia robdt;
- odcinkowe ograniczenie predkosci;
- ograniczenie dostepnosci pobocza dla poruszajacych sie pieszych;
- utrudnienie w dojezdzie ze wzgledu na catkowite zamkniecie drogi gminnej.

5. Sposob ustawienia znakow

Odlegtosc znakdw pionowych od krawedzi jezdni i pobocza oraz wysokos¢

ich umieszczania:

min.0,50
—_———

min. 2,00

. 4
| [ L [ N

jezdnia pobocze| |




Sposdb ustawienia zapory drogowej pojedynczej szerokiej U-20b.

L ‘
|

250 250
*“.“."——‘l

Sposdb ustawienia tablicy prowadzacej U-3d.

- — 3000 -—
o )

| %] re

i

g

|

|

5.1. Sygnalizacja swietlna

Do kierowania ruchem wahadlowym w strefie robdét nalezy zastosowac
sygnalizatory trzykomorowe (komory: czerwona, zétta i zielona) o Srednicy
soczewki 300 mm, z mozliwoscig regulacji dtugosci faz oraz z mozliwoscig
przetgczania na sterowanie reczne. Ponizej przedstawiono obliczenie programu
sygnalizacji swietlnej — wahadtowej dla zatozonej dtugosci strefy robdt: 500m
- schemat zabezpieczenia robot nr II, rys. nr 3.

PROGRAM SYGNALIZACJII SWIETLNEJ DLA ODCINKA DLUGOSCI 500m

Czas sygnatu zottego ts:=3s

Czas sygnatu czerwonego z zottym tsicz=1s

Czas dojazdu do punktu kolizji ts=0s

Czas sygnatu zielonego przyjeto t;min=14s
Czas ewakuacji

T "=(Se+1p)/Ve, gdzie:




S.- dtugos¢ drogi ewakuacji strumienia i od linii zatrzymania do punktu kolizji
ze strumieniem j

I, — wartos$¢ wydtuzajaca droge ewakuacji dla strumienia pojazdéow l,=10m
V. — predkos¢ ewakuaciji, dla ciggnikow rolniczych przyjeto Ve=20km/
h=5,55m/s

S.=500m, wiec:

T "M=(Se+1p)/Ve = (500+10)/5,55=91,90s, przyjeto czas ewakuacji:
T.(")=100s

Dtugos$¢ czasu miedzyzielonego

tn""= i+ T P-t4=3+100-0=103s

Dtugos¢ cyklu minimalnego

T™"= trmint tn™"+ trmint tm™"=14+103+14+103=234s

Schemat pracy sygnalizacji swietlnej, odcinek roboét diugosci 500 m

0 1417 233 234
<« | |
116 117
K2
131 134 234

Program startowy sygnalizacji Swietlnej wahadiowej

Zgodnie z zasadami ogdélnymi zawartymi w instrukcji - Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkach ich umieszczania na drogach, program
startowy, czyli przejscie sygnalizacji z nadawania sygnatu ostrzegawczego na
program trojbarwny musi przebiega¢ wedtug nastepujacej sekwencji:

e sygnat z6tty migajacy dla pojazdéw przez 180s, dla obu grup sygnaliza-
cyjnych,

e sygnat z0Otty ciagty przez 5s, dla obu grup sygnalizacyjnych,

e sygnat czerwony dla obu grup sygnalizacyjnych o nastepujacych czasach
trwania:

- dla programu sygnalizacji sSwietlnej dla odcinka roboczego 500m - 103s;



Program koncowy sygnalizacji swietlnej wahadtowej
W przypadku planowanego wytaczenia sygnalizacji swietlnej konieczne jest
przejscie z trybu pracy normalnej do trybu pracy ostrzegawczej poprzez
program koncowy. Program musi przebiega¢ wedtug nastepujacej sekwencji:

e dokonczenie biezgcego cyklu,

e sygnat zielony dla grupy konczacej sygnatem czerwono — zéttym K1, sy-
ghat czerwony dla grupy K2,

e sygnat zotty migajacy dla grupy, ktéra miata sygnat zielony K1, sygnat
czerwony dla grupy K2, o nastepujacych czasach trwania:

- dla programu sygnalizacji swietlnej dla odcinka roboczego 500m - 103s

6. Termin wprowadzenie oznakowania

Planuje sie, ze budowa przedmiotowej drogi nastgpi do konca
2024 roku.

7. Informacje dodatkowe

Lica wszystkich projektowanych znakéw pionowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2,
w grupie wielkosci znakéw ,Srednie” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, t.j. z dnia 31 pazdziernika 2019 .
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2310) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r., tj. z dnia 9 wrzesnia 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). Zamontowane elementy oznakowania na drodze
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez caty okres ich obowigzywania. W czasie prowadzenia
robdt pracujgce maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ wigczone zotte Swiatto
ostrzegawcze. Pracownicy znajdujacy sie na odcinku robdét powinni by¢ ubrani
w kamizelki ostrzegawcze. Ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu drogowego nie
przewiduje sie pozostawiania maszyn w obrebie korony drogi po zakonczeniu

dnia roboczego.
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Zgodnie z 8§12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r,, t.j. z dnia 24 marca
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) jednostka wprowadzajqca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wilasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,

co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Wilodawa, dnia 7 lutego 2023 roku
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