PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH A2
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L — UL. WSPOLNA WE WEODAWIE ANDRZEJ SOETYS

PRZEKROJ PODEUZNY SZUMINKA 55 22-200 SZUMINKA

POLACZENIE ISTNIEJACES JEZDNI DROGI WOJEWODZKIES NR 812 PRZEKROJ PODEUZNY e-mail: andrzejsoltys@o2,pl
7 PROJEKTOWANA JEZDNIA DROGI GMINNEY POLACZENIE ISTNIEJACES JEZDNI DROGI DLA ROWERGW W PASIE DROGI WOJEWGDZKIES NR 812

Z PROJEKTOWANA JEZDNIA DROGI DLA ROWEROW

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:
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1 ; : 2 WARSTWA PODBUBOWY Z KRUSZYWA LAVANEGO 0/31.5
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A g PROJEKTOWANA JEZDNIA KONSTRUKCJA PARKINGU | ZJAZDOW Z KOSTKI:
g POCHYLENIE PODLUZNE BOCHYLENIE PODEUZNE 8 WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BETONOWA GR 8 CM
wgos(:]"-/‘A{lLSNIISETNPIgBEgggS é WG PROJEKTOWANEGO PROFILU WG PROJEKTOWANEGO PROFILU 15 Cﬁéﬁx ;E%EB-SKZ)Y(QAl;\;iSNKS}%AOW/V;,5 STAB. MECHANICZNIE

§ —6 4‘:50"1 PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=5,0MPa

ceo«owomi TRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:
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& / i i KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW:
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i ISTNIEJACE OBRZEZE WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BETONOWA

| Uwaga DO ROZBIORKI PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4

| Geosiatka do nawierzchni asfaltowych z widkien szklanych
12 PODBUDOWA Z KRUSZYWA FAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE

Wytrzymatosé na rozciqganie geokompozytu powinna wynosi¢ dla drég o 10 PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa

kategorii ruchu KR1 do KR4 = 70 kN/m,

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdfuz pasma powinno wynosi¢ < 3%. 31 'cm
Dfugos¢ kompozytu powir sig sktada¢ z odcinkéw przycinanych z
dostarczanych rolek szerokosci 1,0m. Szerokos¢ ukiadanego
geokompozytu powinna wynosi¢ min po 0,50 m z kazdej strony spoiny KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWEROW:
w warstwie wigzqcej lub wyrdwnawczej
4 WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASF.
18 WARSTWA  Z KRUSZYWA EAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE
10 PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa
32 cm
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ISTNIEJACE OBRZEZE TRESC: PRZEKROJE NORMALNE SLA 150
DO ROZBIGRKI BRANZA: DROGOWA podpis

n2. ANDRZET SOETYS
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