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Charakter organizacji ruchu: STALA

Jednostka sktadajgca projekt: BURMISTRZ WLODAWY

Opinia Komendanta Powiatowego Policji

Na podstawie § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z
dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz.U. 2017 poz. 784)

tres$¢ opinii)

Data i podpis komendanta powiatowego Policji lub
losoby przez niego upowaznionej

Opinia Zarzadu Drogi

(tres¢ opinii lub wpis, ze Burmistrz ztozyt projekt do zatwierdzenia)

Statg organizacje ruchu opiniuje:
- bez uwag,

—negatywnie;

Wiodawa, dnia .......cccceeeiiiiieeeees

Data i podpis

Opinia powotanej przez staroste Komisji do
szczegotowego rozpatrywania wniesionych opinii
lub watpliwosci zwigzanych z projektem

(tre$¢ opinii - lub wpis, Ze komisja nie byta powotana)

Data i podpisy cztonkow komis;ji

Opinia organu zarzadzajgcego ruchem na drodze
krzyzujgcej sie lub objetej objazdem

(tre$¢ opinii)

Data i podpis kierownika organu zarzadzajgcego
ruchem na drodze wyzszej kategorii lub osoby przez
niego upowaznionej

Odrzucenie projektu

Uzasadnienie




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Czesc opisowa
1. Karta uzgodnien
2. Opis techniczny

B. Czes$c¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny w skali 1: 25 000, rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny nr 1 w skali 1:500, rys. nr 2
3. Plan sytuacyjny nr 2 w skali 1:500, rys. nr 3

4. Plan sytuacyjny nr 3 w skali 1:500, rys. nr 4



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej
nr 104328L - ul. Wspdélna we Wiodawie na odcinku
od km 0+000,00 do km 1+612,50

1. Podstawa prawna opracowania

* Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., t.j. z dnia 9 grudnia
2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z dnia 3 lipca 2003 r, t.j. z dnia 9 wrzes$nia 2019 r. (Dz.U. z
2019 r. poz. 2311);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31, lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatow drogowych, t.j. z dnia 31 pazdziernika 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2310);

« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r., t.j. z dnia 24 marca
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 8 kwietnia
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 647).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 104328L
- ul. Wspdlna we Wiodawie wraz z zabezpieczeniem kolidujqcej sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz budowa oswietlenia ulicznego
na odcinku od km 0+000 do km do km 1+612,50 zgodnie z zatozonym lokalnie
kilometrazem.

Zakres prac zwigzanych z budowg drogi gminnej na odcinku od km
0+000 do km do km do km 1+612,50 obejmuje:

- wytyczenie nowych granic pasa drogi gminnej na odcinku objetym
opracowaniem;

- wykonanie zabezpieczenia oraz przetozenie podziemnej infrastruktury
technicznej - sieci energetycznej w miejscach kolizji z projektowang
infrastrukturg drogowa.

- wykonanie zabezpieczenia oraz przetozenie podziemnej infrastruktury
technicznej - sieci  teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowang
infrastrukturg drogowa;



- rozbidrke (lokalnie) istniejgcych elementéw infrastruktury bedacych
w kolizji z projektowang drogq gminng;

- wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej;

- wykonanie odhumusowania istniejgcych zielencow w zakresie niezbednym
wynikajgcym z usytuowania projektowanych elementéw infrastruktury
drogowej;

- budowa (zgodnie z PZT) drogi dla pieszych i rowerdéw;

- budowa (zgodnie z PZT) drogi dla pieszych;

- budowa (zgodnie z PZT) drogi dla rowerdw;

- budowa (zgodnie z PZT) parkingéw;

- budowa (zgodnie z PZT) zjazdow;

- budowa (zgodnie z PZT) drogi gminnej;

- budowa (zgodnie z PZT) oswietlenia ulicznego;

- wykonanie poboczy gruntowych 2z wierzchniq warstwg ttuczniowg
z materiatu pochodzacego z dowozu;

- odtworzenie zielencéw znajdujacych sie w granicach opracowania;

- wykonanie nowego oznakowanie pionowego i poziomego.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze, opis stanu istniejacego

Droga gminna nr 104328L - ul. Wspdlna we Wiodawie posiada na czesci
nawierzchnie z betonowych elementéw matowymiarowych w stanie
technicznym okreslonym jako zty, z widocznymi odksztatceniami, ubytkami
i spekaniami wynikajacymi z odksztatcen zmeczeniowych konstrukcji drogi
oraz nawierzchnie gruntowg wzmacniang lokalnie materiatem kamiennym.
Jezdnia lokalnie ograniczona jest obustronnym kraweznikiem z widocznymi
ubytkami i peknieciami z przylegtymi chodnikami w réznym stopniu
technicznego zuzycia przewidziane do przebudowy.

Szerokos$c¢ jezdni zmienna od 3,0 m do 6,15m. W obrebie opracowania znajdujq
sie elementy drogi zwigzane z jej infrastrukturg, tj. zjazdy indywidualne
i publiczne oraz parkingi w réznym stopniu technicznego zuzycia.

Droga gminna przebiega w terenie zurbanizowanym, zabudowanym.
Szerokosc linii rozgraniczajacych w stanie istniejgcym zmienna: od 3,80m do
8,80m. Droga posiada przekrdj mieszany, tj drogowy i uliczny na ktérym
zlokalizowane sq lokalnie zielence i chodniki o zmiennej szerokosci, a takze
parkingi samochodéw osobowych. Za chodnikiem znajduje sie pas zieleni
o zmiennej szerokosci wynikajgcej z usytuowania granicy pasa drogowego
drogi gminnej.

W obrebie opracowania istniejg zjazdy publiczne i indywidualne.

Wody opadowe z drogi gminnej sg odprowadzane powierzchniowo
w kierunkach naturalnego sptywu.

W obrebie opracowania budowy drogi gminnej lokalnie znajdujg sie sktadniki
infrastruktury technicznej niezwigzane z infrastrukturg drogowa tj.:

- doziemna kanalizacja teletechniczna z przytgczami;

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami;

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami;

- doziemna siec cieptownicza;

- doziemna siec teletechniczna z przytgczami;

- doziemne linie i przytgcza energetyczne;



W obrebie projektowanej budowy drogi gminnej stwierdzono drzewostan
ograniczajacy techniczne mozliwosci budowy infrastruktury drogowej
wymagajacy wycinki. Drzewa zakwalifikowane do wycinki zostaty oznaczone i
opisane na Projekcie Zagospodarowania Terenu a ich usuniecie wykonuje sie
na podstawie art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

4. Opis stanu projektowanego

Budowa drogi gminnej nr 104328L w miejscowosci Wtodawa jest zgodna
Z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drdég publicznych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 7
w/w droge zakwalifikowano jako droge gminna.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych - warunki
wynikajace z istniejgcego uksztattowania lub zagospodarowania terenu, ktére
uniemozliwiajg zastosowanie rozwigzania standardowego lub powoduja, ze
koszty zastosowania rozwigzania standardowego w cyklu zycia drogi bytyby
razgco wysokie wzgledem rozwigzania alternatywnego zakwalifikowano jako
Ltrudne”.

Gtéwne dane wyjsciowe budowy drogi gminnej:

Kategoria drogi - gminna

Klasa drogi - ,,L"”

Predkos$¢ do projektowania - Pp = 40 km/h

Kategoria ruchu - KR 1

Szerokosc¢ jezdni - 5,50m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Szerokos¢ poboczy - 0,75 m

Rodzaj nawierzchni poboczy - gruntowe z wierzchnia warstwg z
kruszywa tamanego

Szerokos¢ drogi dla pieszych i roweréw - 3,00 m

Rodzaj nawierzchni jezdni drogi dla pieszych i rowerow - kostka
betonowa

Szerokosc¢ jezdni drogi dla pieszych - 1,80 m - 2,50 m

Rodzaj nawierzchni jezdni drogi dla pieszych - kostka betonowa

Szerokos¢ jezdni drogi dla roweréw - 2,00 m

Rodzaj nawierzchni jezdni drogi dla pieszych - beton asfaltowy



CHARAKTERYSTYKI ELEMENTOW PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY:

Dtugosc¢ projektowanego odcinka drogi gminne 1612,50 m
Powierzchnia projektowanej jezdni drogi gminnej z BA 8900,00 m?
Powierzchnia projektowanej jezdni drogi dla pieszych i rowerow 984,50 m?
Powierzchnia projektowanej jezdni drogi dla pieszych 780,00 m*
Powierzchnia projektowanej jezdni drogi dla roweréw 2705,00 m?
Powierzchnia projektowanej jezdni drogi manewrowej 933,00 m?
Powierzchnia projektowanych parkingow z kostki bet. 1080,00 m?
Powierzchnia projektowanych parkingdw z ttucznia 810,00 m?
Powierzchnia projektowanej jezdni zjazdéw z BA 395,00 m?
Powierzchnia projektowanej jezdni zjazddw z kostki bet. 182,00 m*
Powierzchnia projektowanych poboczy o naw z ttucznia 1987,50 m?
Powierzchnia projektowanych zielericéw, skarp (pow. biologicznie czynna) 4836,00 m?

Rozmieszczenie projektowanego oznakowania pionowego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w granicach
opracowania przedstawiono na planach sytuacyjnych nr I-III,
rys. nr 2-4,

5. Projektowane rozwigzanie statlej organizacji ruchu

Catos¢ projektowanego oznakowania nalezy wykona¢ w grupie wielkosci
,mate”, tablicg skierowang z odchyleniem o wartosci okoto 5° w kierunku jezdni
z wykorzystaniem konstrukcji wsporczej jako nosnika - stupkdéw stalowych
ocynkowanych o srednicy 80 mm. Projektuje sie zastosowanie foli typu 2 jako
materiatu odblaskowego na tarczach znakdéw pionowych. Projektowane
oznakowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg o znakach poziomych
i pionowych.

Zestawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe
Ilos¢ [szt]
Oznaczenie Typ / Grupa
Projektowany | Do likwidacji

A-6b 2 / mate 1 -
A-6¢C 2 / mate 1 -
A7 2 / mate 4 -
C-13 2 / mate 5 -
C-13a 2 / mate 1 -
C-13/16C 2 [/ mate 6 -
C-16 2 / mate 2 -
D-1 2 / mate 2 -
D-2 2 / mate 1 -
D-6 2 / mate 2 2
D-6a 2 [ mate 6 -
D-6b 2 / mate 4 -
D-18 2 / mate 4 -
D-18a 2 / mate 4 -




D-42 2 / mate 1 -
D-43 2 / mate 1 -
T-1,100m" 2 / mate 1 -
T-3a 2 / mate 2 -
2 / mate 1 -

T-6¢ IL
T-29 2 / mate 4 -
U-3c 2/ mate/ 2,4m -
U-3d 2/ mate/ 2,4m 1 -
LACZNIE 55 2
Stupek 3,5 m 31 -
LACZNIE 31 -

Oznakowanie poziome (grubowarstwowe)

Dtugos¢ lub ilos¢

Oznaczenie [m]/powierzchnia [m?]
Projektowany
P-1b 917,14 / 36,69
P-le 38,62 / 4,63
P4 251,58 / 60,38
P-6 408,31 / 32,66
P—7a 19,57/ 2,35
P-10 30,00
P-11 7,00
P-13 18,40 / 4,78
P-14 12,70 / 4,83
P-18 77,70 | 27,97
P-21a 4,68 /1,78
P-23 17,66
P-26 9,10
Powierzchnia malowania - kolor czerwony 210,42
Powierzchnia malowania - kolor niebieski 93,10
LACZNIE POWIERZCHNIA 543,35

6. Sposob ustawienia znakoéw

Odlegto$¢ znakdéw pionowych od krawedzi jezdni i pobocza oraz

ich umieszczania na drodze i ulicy:

min.0,50=

jezdnia

wysokosé

0,50 +2,00

kraweznik

pobocze

- -

jezdnia

|
-
|
|

chodnik

—_—t--71T -




o

min. 2,00

min. 2,20

| ?
|T\ !T,-...’

]

7. Termin wprowadzenie oznakowania
Planuje sie, ze budowa przedmiotowej drogi nastgpi do korica 2025 roku.

8. Informacje dodatkowe

Zgodnie z 8§12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrzesnia 2003 r,, t.j. z dnia 24 marca
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) jednostka wprowadzajqca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzadzajaqcy ruchem, zarzad drogi
oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Wilodawa, dnia 7 lutego 2023 roku
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