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Inwestycja wiasna

Dotyczy: wstepne wytyczne dla zadania, pn. ,Budowa sieci wodociagowej

10.

w ul. Chabrowej w rejonie dz. nr 586/7 w Gliwicach - zadanie nr 1.16.13

(Inwestor: PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach)

Podajemy wytyczne dla inwestycji jw.:

Doprowadzenie wody przewidzie¢ z koncowki istniejacej sieci wodociaggowej PE @ 110 mm
zlokatizowanej w rejonie budynku przy ul. Chabrowej 59. W zalgczeniu przekazujemy
geodezyjny szkic powykonawczy z widoczng koncéwkg ww. sieci.

Od miejsca wiaczenia do istniejacej koncdwki oznaczonej na zatgczonej mapie jako pkt A
nalezy przewidzie¢ sie¢ wodociaggowaq PE @ 110 mm z rur PE100 SDR11
(PN 1,6 MPa) do punktu B o dtugosci, ok. 40,0 m.

W punkcie B nalezy zaprojektowac tréjnik z zaslepka kotnierzowa w celu dalszej rozbudowy.
Od miejsca wlaczenia do koncdwki wodociggu PE @ 110 mm nalezy zabudowaé zasuwg
liniowa DN100 mm.

Od projektowanej sieci wodociaggowej PE @ 110 mm w pkt B nalezy zaprojektowal siec
wodociagowa PE @ 90 mm w drodze dojazdowej, tj. w dz. nr 586/11 do wysokosci
dz. nr 586/5 i 586/10.

W miejscu wcinki do projektowanej sieci PE @ 110 mm nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajaca
bezdtawnicowa w obudowie ziemnej.

Projektowana sie¢ wodociagowg PE @ 90 mm wyposazy¢ na kofcdwee w hydrant podziemny
DN80 z zasuwg odcinajaca, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w celu
odwodnienia i ptukania sieci.

Zagiebienie przewodéw wodociggowych powinno uwzglednia¢ glebokos¢ przemarzania
gruntu. Teren obstugiwany przez PWiK Sp. z o.0. w Gliwicach zgodnie z normg
PN-81/B-03020 jest zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego nalezy przyjmowac
nastepujace minimalne przykrycie, tj. odlegtos¢ od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury
1,40 m bez wzgledu na $rednice. Przewody nalezy uktada¢ na 15-20 cm podsypce z piasku
i obsypac¢ 30 cm warstwa piasku.

W przypadku wykonywania przewiertow, przeciskow nalezy stosowac rury typu PE100
SDR11 w wersji do przewiertdw lub o podobnych technicznie wtasciwosciach.

Nad wodociagami 30 c¢cm od ich gdrnej krawedzi winna by¢ zastosowana tasma PVC

z wktadka metalowg szerokosci 20 cm koloru zielonego.

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Gliwicach
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11. Przewody wodociagowe prowadzi¢ w ul. Chabrowej oraz w dz. nr 586/11 i 586/12, w miare

mozliwosci w poboczu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Z powazaniem

IEROWNIK
DZIAL OZWOJU SIECI
WODOCIAGOWO-KANALIZACYINYCH

Weronika Przybycin

Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06

L A(OPASR

Zataczniki:

1. Plan sytuacyjny

2. Szkic

Kopia:

DT aa. K.M. + plan sytuacyjny + szkic
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