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Inwestycja wiasna

Dot.: wstepnych zatozen dla zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Wislanej w Gliwicach” — pozycja 2.6

Podajemy warunki dla inwestycji jw.:

1. Nalezy przewidzie¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wislanej na odcinku pomigdzy
studniami K1 i K2 oznaczonymi kolorem pomaranczowym na zatgczniku graficznym
do niniejszego pisma.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ z rur PVC @250 mm ze $cianka lita SDR34, SN8.

3. Informujemy, ze rzedne studzienki przylaczeniowej naniesiono na zatgczniku graficznym
wg uktadu wysokosciowego Amsterdam PL-EVRF2007-NH.

4. Zagtebienie kanatu powinno uwzgledniaé gteboko$é przemarzania gruntu. Teren obstugiwany
przez PWIiK Sp. z o.0. w Gliwicach, zgodnie z norma PN-81/B-03020 jest zlokalizowany
w III strefie przemarzania, dlatego nalezy przyjmowac nastgpujace przykrycie, tj. odlegtoscé
minimalna od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury 1,20 m bez wzgledu na srednice.
Kanaty nalezy uktadac na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypaé 30 cm warstwg piasku.

5. Glebokosé posadowienia kanatu powinna zapewni¢ grawitacyjny odptyw $ciekow z terenu
objetego opracowaniem z uwzglednieniem obszaréw przewidzianych do skanalizowania
zgodnie z zapisami w MPZP.

6. Kanat powinien by¢ posadowiony ponizej strefy przemarzania.

7. Dopuszcza sie maksymalne zagtebienie kanatu rowne 6,0 m. Wieksze zagiebienie kanatu
wymagajg uzgodnienia ze Spoétka.

8. Ustalajac zagtebienie kanatu nalezy uwzglednié uzyskanie odpowiedniego spadku dna kanatu,
zapewniajace samooczyszczenie kanatu.

9. Studzienki kanalizacyjne na sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢c wymagania normy
PN-B-10729:1999.

10. Na kanatach sanitarnych usytuowanych w drogach do gtebokoséci do 6,0 m nalezy przewidzie¢
studnie kanalizacyjne z typowych elementéw o srednicy min. 1,0 m z wtazami typu ciezkiego
D400 z zeliwa szarego osadzonymi na pierécieniach odcigzajacych lub przy uzyciu stozkow
betonowych.

11. Studzienki rewizyjne na kanatach nieprzetazowych projektuje sie:

. na odcinkach prostych w odlegtosciach nieprzekraczajacych 60,0 m pomigdzy studzienkami,

. przy kazdej zmianie: kierunku, spadku i przekroju kanatow. d SQSPEQAUSTA
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12. Uzbrojenie na kanatach nalezy przewidywa¢ dla potrzeb skanalizowania istniejacej
i projektowanej zabudowy.

13. Wiaczenie do kanatu przewidzie¢ w studzience rewizyjnej z uwzglednieniem mozliwosci

skanalizowania terenéw przyleglych poprzez zaprojektowanie wigczenia do dna istniejacej
studzienki.
W uzasadnionych przypadkach, gdy uksztaitowanie terenu pozwala na wlaczenie powyzej
kinety, przy réznicy rzednych przekraczajacej 0,6 m nalezy przewidzie¢ wlaczenie za pomocg
kaskady zewnetrznej. Zastosowanie alternatywnego rozwigzania wymaga pisemnego
uzgodnienia z PWIK Sp. z 0.0.

14. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ w drogach dojazdowych zgodnie z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zachowujac przepisowe odleglosci
od istniejacej i projektowanej infrastruktury zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

15. Nalezy dokonaé przetaczenia przytaczy kanalizacji sanitarnej z budynkow przy ul. Wislanej 16-
30 oraz zlokalizowanych na dziatkach nr 1557 i 1559.

16. Dodatkowo nalezy zadlepi¢ w rejonie dziatki nr 2068/2 przy ul. Wislanej kanat sanitarny
kamionkowy @300 mm oraz przewidzie¢ do likwidacji istniejacy kanat sanitarny @200 mm
zlokalizowany w rejonie dziatki nr 2068/2 przy ul. Wislanej.

Z powazaniem

Ki VUK
DZIALU RgAZAO U SIECH
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