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Inwestycja wiasna

Dotyczy: wstepne wytyczne dla zadania, pn. .Budowa sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie dziatek: 389/3, 389/4 i 389/5 przy
ul. Lanowej w Gliwicach” - pozycja 1.16.151 2.17.7
(Inwestor: PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach)

Podajemy wytyczne dla inwestycji jw.:

1. Doprowadzenie wody przewidzie¢ z sieci wodociaggowej PE @ 125 mm usytuowanej
w poboczu ul. kanowej, po stronie numerdw nieparzystych.

2. Sieé wodociagowq zaprojektowaé z rur PE1QO0 SDR11 (PN 1,6 MPa) o srednicy @ 90 mm
o dtugosci ok. 70,0 m.

3. Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy zlokalizowaé na terenie dz. nr 389/6 i przewidzie¢ do
wysokoséci dz. nr 389/4 zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

4. W miejscu wcinki do sieci PE @ 125 mm nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajacq
bezdtawnicowa w obudowie ziemnej.

5. Projektowang sie¢ wodociggowg wyposazy¢ na koncéwce w hydrant podziemny DN80
Z zasuwg odcinajgca na odgatezieniu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w celu
odwodnienia i ptukania sieci.

6. Zagtebienie przewodu wodociggowego powinno uwzgledniac¢ gteboko$¢ przemarzania gruntu.
Teren obstugiwany przez PWIiK Sp. z o.0. w Gliwicach zgodnie z normg PN-81/8-03020
jest zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego nalezy przyjmowaé nastepujace
minimalne przykrycie, tj. odlegto$é¢ od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury 1,40 m
bez Wzgledu na $érednice. Przewdd nalezy uktada¢ na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypac
30 cm warstwa piasku.

7. W przypadku wykonywania przewiertéow, przeciskow nalezy stosowaé rury typu PE100
SDR11 w wersji do przewiertéow lub o podobnych technicznie wiasciwosciach.

8. Nad wodociggiem 30 cm od jego gérnej krawedzi winna by¢ zastosowana tasma PVC
z wktadka metalowa szerokosci 20 cm koloru zielonego.

9. Qdprowadzenie sciekow bytowych przewidzie¢ do kamionkowej sieci kanalizacji sanitarnej
@ 200 mm w ul. Lanowej.

10. Nalezy zaprojektowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @ 200 mm ze
éciankg lita SDR34, SN8 o dtugosci ok. 80 m i poprowadzi¢ jg w dz. nr 389/6 do potowy
dz. nr 389/4 przy ul. Ltanowej.

11. Informujemy, 2e rzedne studzienek na kanale sanitarnym podane sg w obecnie

obowiazujacym uktadzie wysokosciowym Amsterdam PL-EVRF2007-NH.

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biuro Obstugi Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tek+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Widziat X
KRS 0000027652

Kapitat zakladowy 213 895 £00,00 z
Strona: Konto: Bank MILLENNIUM SA.

www.pwik.gliwice.pl e-mail : bok@pwik gliwice.pl 97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Stronalz?2



EUWVICE

12. Zagtebienie kanatu powinno uwzgledniaé gtebokos¢ przemarzania gruntu. Teren obstugiwany
przez PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach, zgodnie z normg PN-81/B-03020 jest zlokalizowany
w III strefie przemarzania, dlatego nalezy przyjmowac nastepujace przykrycie, tj. odlegtosé
minimalna od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury 1,20 m bez wzgledu na Srednice.
Kanaty nalezy uktadac na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypac 30 cm warstwa piasku.

13. Kanat powinien by¢ posadowiony ponizej strefy przemarzania.

14. Dopuszcza sie maksymalne zagtebienie kanatu réwne 6,0 m. Wieksze zagtebienie kanatu
wymagaja uzgodnienia ze Spotka.

15. Ustalajac zagtebienie kanatu nalezy uwzgledni¢ uzyskanie odpowiedniego spadku dna
kanatu, zapewniajgce samooczyszczenie kanatu.

16. Studzienki kanalizacyjne na sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-B-10729:1999.

17. Na kanatach sanitarnych usytuowanych w drogach do gtebokosci do 6,0 m nalezy
przewidzie¢ studnie kanalizacyjne z typowych elementéw o $rednicy min. 1,0 m z wiazami
typu ciezkiego D400 z zeliwa szarego osadzonymi na pierscieniach odcigzajacych lub przy
uzyciu stozkow betonowych.

18. Studzienki rewizyjne na kanatach nieprzetazowych projektuje sie:

» na odcinkach prostych w odlegtosciach nieprzekraczajacych 60,0 m pomiedzy studzienkami,
e przy kazdej zmianie: kierunku, spadku i przekroju kanatow.

19. Uzbrojenie na kanatach nalezy przewidywac dla potrzeb skanalizowania projektowanej
zabudowy.

20. Wigczenie do kanalu przewidzie¢ w studzience rewizyjnej z uwzglednieniem mozliwosci

skanalizowania terendéw przyleglych poprzez zaprojektowanie wilaczenia do dna
projektowanej studzienki.
W uzasadnionych przypadkach, gdy uksztattowanie terenu pozwala na wlaczenie powyzej
kinety, przy roznicy rzednych przekraczajacej 0,6 m nalezy przewidzie¢ wtgczenie za pomocy
kaskady zewnetrznej. Zastosowanie alternatywnego rozwigzania wymaga pisemnego
uzgodnienia z PWiK Sp. z o.0.

21. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowal zachowujac przepisowe odlegtosci od

istniejacej i projektowanej infrastruktury zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Z powazaniem
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