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Inwestycja witasna

Dotyczy: wstepne wytyczne dla zadania, pn. ,Budowa sieci wodociggowej
w ul. Biatostockiej w rejonie dz. nr 828, 829 i 830 w Gliwicach - zadanie
nr 1.16.14

(Inwestor: PWiK Sp. z o.0. w Gliwicach)

Podajemy wytyczne dla inwestycji jw.:

1. Doprowadzenie wody przewidzie¢ z istniejgcej sieci wodociggowej PE @ 90 mm
zlokalizowanej w rejonie budynku przy ul. Biatostockiej 30. W zalaczeniu przekazujemy
geodezyjny szkic powykonawczy ww. sieci.

2. 0Od miejsca wlaczenia do istniejgcej sieci PE @ 90 mm oznaczonej na zatagczonej mapie jako
pkt A nalezy przewidzie¢ sie¢ wodociaggowa PE @ 110 mm z rur PE100 SDR11
(PN 1,6 MPa) do punktu B o dtugosci, ok. 15,0 m.

3. W punkcie B nalezy zaprojektowad trojnik z zaslepka kotnierzowg w celu dalszej rozbudowy.
Od projektowanej sieci wodociggowej PE @ 110 mm w pkt B nalezy zaprojektowac sieé
wodociggowg PE @ 110 mm z rur PE100 SDR11 (PN 1,6 MPa) w drodze dojazdowej,
dz. nr 831 do wysokosci dz. nr 830.

5. W miejscu punktéw A i B nalezy przewidzie¢ zasuwy odcinajace bezdtawnicowe w obudowach
ziemnych.

6. Projektowana sie¢ wodociggowg PE @ 110 mm wyposazy¢ na koncéwce w hydrant podziemny
DN80 z zasuwg odcinajgcg na odgatezieniu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
w celu odwodnienia i ptukania sieci.

7. Zagtebienie przewodu wodociaggowego powinno uwzgiedniaé gtebokosé przemarzania gruntu.
Teren obstugiwany przez PWiK Sp. z o0.0. w Gliwicach zgodnie z normg PN-81/B-03020 jest
zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego nalezy przyjmowac nastepujace minimalne
przykrycie, tj. odiegto$é od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury 1,40 m bez wzgledu na
$rednice. Przewod nalezy uktadaé na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypaé 30 cm warstwa
piasku.

8. W przypadku wykonywania przewiertdw, przeciskdw nalezy stosowac rury typu PE100
SDR11 w wersji do przewiertéow lub o podobnych technicznie wtasciwosciach.

9. Nad wodociggami 30 cm od ich gérnej krawedzi winna by¢ zastosowana tasma PVC

z wktadkg metalowg szerokosci 20 cm koloru zielonego.
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10. Przewdd wodociggowy w miare mozliwosci zlokalizowac w poboczu, na dz. nr 772, 438 i 831

przy ul. Biatostockiej zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

y

3 Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06
Zatgezniki:
1. Plan sytuacyjny
2. Szkic
Kopia:
DT aa. K.M. + plan sytuacyjny + szkic

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biuro Obstugi Klienta:
44-100 Gliwice tel:+48 32 428 44 44
Strona:

www.pwik.gliwice.pl e-mail : bok@pwik gliwice.pl

Z powazaniem

ROWNIK
DZIALU OJU SIECI
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINYCH

Weronika Przybycin
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