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Dotyczy: wstepne wytyczne dla zadania, pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Daszynskiego w Gliwicach w rejonie dz. nr 601/15" - pozycja 2.17.4

(Inwestor: PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach)

Podajemy wytyczne dla inwestycji jw.:

1. Odprowadzenie éciekdw bytowych przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm
usytuowanej w rejonie budynku przy ul. Daszynskiego 206E.

2. W wyniku przeprowadzone] analizy przedmiotowego terenu istnieje mozliwos¢ grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekéw na odcinku ok. 1850 m wzduz istniejacej drogi dojazdowej
z wiaczeniem do istniejgcej studzienki k1 zabudowanej’ na sieci kanalizacji sanitarnej jw.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidzie¢ z rur PVC @ 200 mm ze scianka litg
SDR34, SN8 i poprowadzi¢ ja do wysokosci dz. nr 601/8 patrzac od strony ul. Daszynskiego,
tak, aby zagtebienie ostatniej studzienki umozliwiato podtaczenie przytacza z budynku przy
ul. Daszynskiego 206P w sposdb grawitacyjny zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami.

4. Dalszy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od ostatniej studzienki na kanale grawitacyjnym do
konca drogi dojazdowej do budynku przy ul. Daszynskiego 206T nalezy zaprojektowac jako
ttoczny z rur PEHD100 RC SDR11, PN16 o $rednicy wynikajacej z obliczen, jednak nie mniejszej
niz @ 50 mm.

5. Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy przewidzie¢ poprzez studzienke rozprezng Sg 0 Srednicy min. DN 800 mm.

6. Studzienke rozprezng nalezy przewidzie¢ z wtazem typu cigzkiego DN400 z zeliwa szarego
przy uzyciu stozka betonowego. Studzienka kanalizacyjna na sieci kanalizacji sanitarnej
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999.

7. W studzience rozpreinej nalezy zamontowac filtr antyodorowy podwiazowy oraz korek
styropianowy.

8. Na projektowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy przewidzie¢ studzienki
rewizyjne o srednicy min. DN1000 mm.

9. Zagtebienie kanatu grawitacyjnego powinno uwzgledniaé gtebokos¢ przemarzania gruntu. Teren
obstugiwany przez PWIiK Sp. z o.0. w Gliwicach, zgodnie z norma PN-81/B-03020 jest
zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego nalezy przyjmowac nastepujace przykrycie,
tj. odlegto$¢ minimalna od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury 1,20 m bez wzgledu na
érednice. Kanaty nalezy uktada¢ na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypa¢ 30 cm warstwa

piasku.
10. Przykrycie gruntem mierzone od powierzchni przewodu ttocznego do rzednej projektowanego
3 terenu powinno wynosi¢ 1,4 m na catej jego dtugosci.
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11. Informujemy, ze rzedne studzienki k1l na kanale sa
zataczniku graficznym wedtug obecnie obowigzujacego ukfadu wysokosciowego Amsterdam
PL-EVRF2007-NH.

12. Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ posadowione ponizej strefy przemarzania.

13. Ustalajac zagtebienie kanatu nalezy uwzgledni¢ uzyskanie odpowiedniego spadku dna kanatu,
zapewniajace samooczyszczenie kanatu,

14, Studzienki kanalizacyjne na sieci kanalizacji sanitarnej powinny speinia¢ wymagania normy
PN-B-10729:1999.

15. Na kanatach sanitarnych usytuowanych w drogach na gtebokosci do 6,0 m nalezy przewidzieé
studnie kanalizacyjne z typowych elementéw o Srednicy min. 1,0 m z wiazami typu cigzkiego
D400 z zeliwa szarego osadzonymi na pierécieniach odcigzajacych lub przy uzyciu stozkdw
betonowych.

16. Studzienki rewizyjne na kanatach nieprzetazowych projektuje sie:

« na odcinkach prostych w odlegtosciach nieprzekraczajacych 60,0 m pomiedzy studzienkami,
o przy kazdej zmianie: kierunku, spadku i przekroju kanatow.

17. Uzbrojenie na kanatach nalezy przewidywa¢ dla potrzeb skanalizowania istniejgcej
i projektowanej zabudowy.

18. Wiaczenie do kanatu przewidzie¢ w studzience rewizyjnej K1 z uwzglednieniem mozliwosci

skanalizowania terenéw przylegtych poprzez zaprojektowanie wigczenia do dna istniejacej stu-
dzienki.
W uzasadnionych przypadkach, gdy uksztattowanie terenu pozwala na wiaczenie powyzej
kinety, przy réznicy rzednych przekraczajacej 0,6 m nalezy przewidzie¢ wigczenie za pomoca
kaskady zewnetrznej. Zastosowanie alternatywnego rozwigzania wymaga pisemnego
uzgodnienia z PWIK Sp. z o0.0.

19. Pogladows trase sieci pokazano na planie sytuacyjnym dotgczonym do nin. pisma.

.j Z powazaniem
i i . )
< Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06 DziALL] [FROVNIK
7 Zatgczniki: WODOCIAG WOR\;VOT;%;C ﬁﬁg}:
Plan sytuacyjny Weronika Przybycin
Kaopia:

DT aa. K.M. + plan sytuacyjny

Informacja dodatkowa
Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzyskac

oéwiadczenia wiascicieli posesji przy ul. Daszynskiege 206S i 206T, ze podiacza sie do sieci
kanalizacji tfocznej zabudowujac na swdj koszt przepompownie Sciekéw na przytaczach,
ktére pozostang na ich stanie i w eksploatacji. W przypadku braku woli wiascicieli jw. na
ww. podiaczenie projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ na odcinku grawitacyjnym

w rejonie budynku przy ul. Daszynskiego 206P.
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