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PWIK/W/2024/....Q.:5..8..Z.: ...... /DT/W/2024/3167 Gliwice, dnia 26.11.2024 r.
DT/3882/2024

S/WT/24/570
Inwestycja witasna

Dotyczy: wstepne wytyczne dla zadania, pn. ,Budowa sieci wodociqgowej
w ul. Dworcowej w Kleszczowie w rejonie dz. nr 1570/188, 1571/188
i 1572/188 powstatych z podzialu dz. nr 1485/188", pozycja 1.16.16

(Inwestor: PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach)

Podajemy wytyczne dla inwestycji jw.:

1. Doprowadzenie wody przewidzie¢ z istniejacej sieci wodociaggowej PVC @ 110 mm
zlokalizowanej czesciowo wzdtuz budynkdéw przy ul. Dworcowej 17a i 17b oraz z koncowki
sieci wodociggowej PE @ 110 mm usytuowanej w poboczu ul. Radosnej. W zataczeniu
przekazujemy geodezyjny szkic powykonawczy ww. sieci.

2. Od miejsca wiaczenia do istniejacej sieci PVC @ 110 mm oznaczonej na zatgczonej mapie
jako pkt A nalezy przewidzie¢ sie¢ wodociagowg PE @ 110 mm z rur PE100 SDR11
(PN 1,6 MPa) do potaczenia z koncowka sieci wodociggowej PE @ 110 mm w punkcie B
i poprowadzi¢ ja do punktu C.

3. W punkcie D nalezy zaprojektowac trojnik.

W punkcie A nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajacg bezdtawnicowa w obudowie ziemnej,
natomiast w punkcie B nalezy przewidzie¢ zasuwe liniowg DN100 mm.

5. Projektowang sie¢ wodociaggowa PE @ 110 mm wyposazy¢ w rejonie punktu C w hydrant
podziemny DN80 z zasuwa odcinajacg na odgatezieniu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami w celu odwodnienia i ptukania sieci.

6. Zaglebienie przewodéw wodociggowych powinno uwzglednia¢ gtebokos¢ przemarzania
gruntu. Teren obstugiwany przez PWiK Sp. z o0.0. w Gliwicach zgodnie z normg
PN-81/B-03020 jest zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego nalezy przyjmowac
nastepujace minimalne przykrycie, tj. odlegto$¢ od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury
1,40 m bez wzgledu na $rednice. Przewody nalezy uktadaé na 15-20 cm podsypce z piasku
i obsypac 30 cm warstwg piasku.

7. W przypadku wykonywania przewiertéw, przeciskow nalezy stosowac rury typu PE100
SDR11 w wersji do przewiertéw lub o podobnych technicznie wiasciwosciach.

8. Nad wodociagami 30 cm od ich gbrnej krawedzi winna by¢ zastosowana tasma PVC
z wkiadka metalowa szerokosci 20 cm koloru zielonego.

9. Przewody wodociagowe zlokalizowaé w drogach dojazdowych do przedmiotowych dziatek

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

!
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10. Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia stuzbom przedsiebiorstwa dojazdu pojazdow ciezkich do
sieci wodociggowej na catej dtugosci w celach eksploatacyjnych, konserwacyjnych,
modernizacyjnych i ewentualnych napraw nalezy wyznaczy¢ wzdtuz sieci wodociggowej na
dz. nr 1570/188 pas technologiczny.

Z powazaniem

KIE NIK
DZIALU R JU SIECI
WODOCIAGOW(O-KANALIZACYINYCH
‘( Weronika Przybycin

é Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06
Zataczniki:
1. Plan sytuacyjny
2. Szkic
Kopia:
DT aa. K.M. + plan sytuacyjny + szkic
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PWIK/W/2024/....§..2.§?S ....... /DT/W/2024/2794 Gliwice, dnia 21.11.2024 .
DT/3417/2024
S/WT/24/522

Inwestycja wiasna

Dotyczy: wstepne wytyczne dla =zadania, pn. ~Budowa sieci wodociggowej
w ul. Dworcowej w Kleszczowie w rejonie dz. nr 1573/194 i 1574/194
powstatych z podziatu dz. nr 1190/30 oraz 1575/194 i 1576/194 powstalych
z podzialu dz. nr 1192/31 " - pozycja 1.16.8
(Inwestor: PWiK Sp. z o.0. w Gliwicach)

Podajemy wytyczne dla inwestycji jw.:

1. Nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociagowa z rur PE1I00 SDR11 (PN 1,6 MPa) o $rednicy
@ 90 mm o dlugoéci ok. 75,0 m. Od wiaczenia do istniejace] sieci wodociggowej
PVC @ 110 mm zlokalizowanej na terenie dz. nr 329/25 przy ul. Dworcowej 19.

2. Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy zlokalizowac na terenie dz. nr 1577/194 i przewidzied
do wysokosci dz. nr 1575/194 zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

3. Na wejécie w dz. nr 329/25 nalezy uzyskac zgodg jego wiasciciela.

W miejscu wcinki do sieci PVC @ 110 mm ‘nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajaca
bezdtawnicowag w obudowie ziemnej.

5. Projektowang sie¢ wodociggowa wyposazy¢ na koncéwce w hydrant podziemny DN8O
z zasuwa odcinajaca na odgatezieniu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w celu
odwodnienia i ptukania sieci.

6. Zagtebienie przewodu wodociagowego powinno uwzgledniaé gtebokosé przemarzania gruntu.
Teren obstugiwany przez PWiK Sp. z o0.0. w Gliwicach zgodnie z normg PN-81/B-03020
jest zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego nalezy przyjmowac nastepujace
minimalne przykrycie, tj. odlegtoé¢ od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury 1,40 m
bez wzgledu na $rednice. Przewdd nalezy uktadac na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypat¢
30 cm warstwa piasku.

7. W przypadku wykonywania przewiertow, przeciskéw nalezy stosowac rury typu PE100
SDR11 w wersji do przewiertéw lub o podobnych technicznie witasciwosciach.

8. Nad wodociagiem 30 cm od jego gornej krawedzi winna by¢ zastosowana tasma PVC

z wkiadka metalowg szerokosci 20 cm koloru zielonego.
Z powazaniem

KIERQWNIK
Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06 DZ'ALU(%EWOJU SIECH
prawe p Y WODOGIAGGO-KANALIZAGYINYCH
Zatgczniki: Weronika Przybycin

Plan sytuacyjny
Kopia:

DT aa. K.M. + plan sytuacyjny
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