PWIK/W/2024/ 56%5 /DT/W/2024/2815 Gliwice, dnia 17.10.2024 r.

DT/3421/2024
S/WT/24/525
Inwest)éa wiasna

Dotyczy: wstepne wytyczne dla zadania, pn. ,Budowa sieci wodociggowej
w ul. Miodowej w Zawadzie” - pozycja 1.16.12
(Inwestor: PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach)

Podajemy wytyczne dla inwestycji jw.:

1. Doprowadzenie wody przewidzie¢ z koncowki sieci wodociggowej PE @ 110 mm usytuowanej
w poboczu ul. Miodowej, po stronie numeréw nieparzystych. W zataczeniu przekazujemy
szkic powykonawczy z zaznaczong koncowka ww. sieci.

2. Sie¢ wodociagowa o diugosci ok. 85 m przewidzie¢ z rur PEL00 SDR11 PN16 o srednicy
@ 110 mm do potowy dz. nr 667/156 przy ul. Miodowej i zakoriczy¢ ja Slepym kotnierzem.
Pogladowa trase sieci pokazano na planie sytuacyjnym dotgczonym do nin. pisma.

3. Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazy¢ w hydrant podziemny DN80 na koncowce
z zasuwa odcinajaca na odgatezieniu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4. W miejscu wcinki do przewodu wodociggowego nalezy przewidzie¢ zasuwg liniowa DN100
w obudowie ziemnej.

5. Zagtebienie przewodu wodociagowego powinno uwzgledniac gtebokos¢ przemarzania gruntu.
Teren obstugiwany przez PWIK Sp. z o.0. w Gliwicach zgodnie z normg PN-81/B-03020
jest zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego nalezy przyjmowac nastepujace
minimalne przykrycie, tj. odlegto$¢ od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury 1,40 m
bez wzgledu na $rednice. Przewdd nalezy ukfadac na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypac
30 cm warstwg piasku.

6. W przypadku wykonywania przewiertow, przeciskow nalezy stosowac rury typu PE100
SDR11 w wersji do przewiertéw lub o podobnych technicznie wiasciwosciach.

7. Nad wodociagiem 30 cm od jego gdrnej krawedzi winna by¢ zastosowana tasma PVC
z wktadka metalowa szerokosci 20 cm koloru zielonego.

Z powazaniem

d

\5 Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06

Weronika Przybycin
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